PLYTY ELEWACYJNE KOMPOZYTOWE ALUMINIOWE

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalery wykonywa: zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robct, budowlano—montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy
posadzek nalezy zweryfikowas i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchy'ki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Wszelkie
elementy ruchome, elementy wyposaZenia, w szczegclnosci elementy stolarki i slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, ok'adzin elewacyjnych, balustrad, porsczy i
pochwytow, odbojnikw wewnetrznych i innych nale7; zamawiac i wykonywac /
montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarcw rzeczywistych wykonanych na

8 C
TYNK SILIKONOWY BARWIONY W AIE obiekcie. , o ‘ o
2. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy nalezy traktowac jako
rozwiqzania przyktadowe o modelowych parametrach technicznych, wtasnosciach
charakterystycznych i wlasciwosciach estetycznych. Dopuszeza sig zastosowanie
rozwiqzah rownowaznych po akceptacji rozwiqzania przez Inwestora i Projektanta.
3. Szerokos¢ skrzydla glownego w Swietle przejscia wszystkich drzwi w obiekcie musi
wynosi¢ co najmniej 90cm.
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