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1. PROJEKTOWANE OBIEKTY SPORTOWE

1.1. BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

Bieznie zaprojektowano w obrysie istniejgcej biezni.

Zaprojektowano bieznie okrezng czterotorowg o dtugosci nominalnej 400 m wraz z
szesciotorowym odcinkiem prostym 100/110 m. Bieznia skfada sie z dwoch prostych oraz
dwoch wirazy o takich samych promieniach.

llos¢ torow 4 / 6

Szerokos¢ kazdego toru 1,22m,

Rozliczenie toréw wedtug rysunku i wytycznych PZLA.
Promienh tuku wewnetrznego 36,50m mierzonego z punktu
charakterystycznego biezni M1 lub M2.

Rozstaw punktéw M1 i M2: 84,39m.

Sposob pomiaru biezni wg wymogow PZLA

wszystkie linie biate 0 szer. 5 cm linia pomiarowa

||T \ = 'dla pozostatych torow
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kraweznik wewnetrzny szer. min. 5 cm  linia pomiarowa
dla 1-go toru

Konstrukcja podbudowy biezni:

- 7cm - asfaltobeton dwuwarstwowy [4+3cm]
- 4cm - kruszywo tamane 0-31,5mm

- 12cm - kruszywo tamane 31,5-60mm

- geowtdknina

- 10cm - piasek

Bieznie nalezy od zewnagtrz oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocag
obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z oporem z betonu C12/15.

Wewnatrz i na zewnatrz biezni nalezy zachowa¢ 1m strefe bezpieczenstwa, w ktérej nie
mogg znajdowac sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo
kontuzji zawodnika.
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Na przygotowanej jak powyzej konstrukcji podbudowy nalezy zamontowacC nawierzchnie
poliuretanowg wykonywang na placu budowy.

Bezwzglednie przed rozpoczeciem wykonywania nawierzchni poliuretanowe;j:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm /
lub zgodna z wymaganiami wybranego producenta ,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczeh (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg),

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-
90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob, aby nie nastepowato wykruszenie sie
warstwy goérnej. Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana, a jej
spadki podtuzne i poprzeczne powinny umozliwi¢ utozenie nawierzchni o spadkach zgodnych
z przepisami |IAAF. Nachylenie poprzeczne biezni powinno wynosi¢ 1%, a nachylenie
podtuzne, mierzone w kierunku biegu 0,1%. Zgodnie z wytycznymi IAAF nachylenie
podiuzne mierzy sie wzdtuz kierunku biegu na odcinkach co 50m poczgwszy od mety. Na
jednym takim odcinku (czyli na 50m) to nachylenie nie moze przekroczy¢ 0,1%. Catkowite
nachylenie podtuzne ma wynosi¢ 0 (to znaczy suma wszystkich nachylen mierzonych co
50m, uwzgledniajgc jego réznice w stosunku do poziomu na linii mety powinna wynosic¢ 0).

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg typu ,sandwich” o grubosci ok. 13 mm. Jest to
nieprzepuszczalna dla wody 2-warstwowa nawierzchnia poliuretanowa. Przygotowang
podbudowe asfaltobetonowg nalezy zagruntowaé¢ specjalistycznym preparatem do
nawierzchni poliuretanowych zgodnym 2z systemem producenta nawierzchni. Pierwszg
warstwe, tzw. warstwe bazowg wykonujemy poprzez roztozenie rozktadarkg do nawierzchni
poliuretanowych granulatu SBR o granulacji 1-4 mm wymieszanego z lepiszczem
poliuretanowym w proporcjach zgodnie z kartg zuzycia producenta. Grubos¢ warstwy 10-11
mm. Po catkowitym utwardzeniu warstwy bazowej nalezy catg powierzchnie zaszpachlowaé
specjalistyczng szpachlg ,zamykajgc” warstwe bazowg. W wyniku tego zabiegu nawierzchnia
staje sie nieprzepuszczalna dla wody. Warstwe uzytkowg uzyskujemy poprzez wylanie na
odpowiednio zaszpachlowang warstwe bazowg poliuretanu a nastepnie zasypujemy go
granulatem EPDM z pierwotnej produkcji o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem swojego
ciezaru zatapia sie w poliuretanie. Po petnym utwardzeniu systemu nadmiar granulatu EPDM
nalezy zebrac.

Dla biezni nalezy uzyska¢ dopuszczenie krajowych zwigzkow sportowych.

Warunki wykonywania nawierzchni:

> temperatura minimalna: 10 °C

> temperatura maksymalna: 40 °C,

> brak opadéw atmosferycznych,

> wilgotnos¢ podtoza: max 3 °/0,

> temperatura nie powinna spasc¢ ponizej 5 °C nawet w nocy.

UWAGA!: sposéb wykonania nawierzchni moze sie rézni¢ w zaleznosci od systemu wybranego producenta —
nalezy przestrzega¢ zalecen montazowych dla wybranego sytemu
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Minimalne wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej.

Parametr, wlasciwosci Wartos¢ wymagana

: . . . = 83 ( stan suchy )
Tarcie ( op6r poslizgu ), stopnie, PTV > 58 ( stan mokry )
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm2 =1,20
Wydtuzenie podczas zerwania, % > 56
Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g <3,02
Zmiana barwy, stopnie skali szarej 4
Odpornosé po przyspieszonym starzeniu:

0)) wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm2 20,74

LAe) wydiuzenie podczas zerwania, % =44
Amortyzacja, % (23 st. C) 372
Odksztatcenie pionowe, mm (23 st. C) <1,9

Na potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:

a) dopuszczenie przez krajowe zwigzki sportowe

b) Aktualna Rekomendacja ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce zgodnosé z
wymaganiami zawartymi w EN 14877:2013 lub PN-EN 14877:2014, oraz potwierdzajgce parametry zawarte w
karcie technicznej nawierzchni;

c) Atest Higieniczny PZH

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

e) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

Ponadto wykonawca powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem przy budowie biezni i
instalowaniu nawierzchni syntetycznej na obiekcie podobnym, i o klasie minimum takiej jak
bieznia projektowana.

CERTYFIKAT PZLA
Po zainstalowaniu nawierzchni wykonawca ma obowigzek przedstawienia wynikéw badan parametrow
nawierzchni wykonanych przez rekomendowany przez PZLA, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Ocena nawierzchni Po wykonaniu w/w prac nawierzchnia powinna:

- mie¢ jednakowg grubosé,

- powinna posiada¢ jednolity kolor,

- nawierzchnia wylewana ze wzgledéw technologicznych posiada naturalng chropowato$¢ i niejednorodnosé,

- powstate tgczenia wynikajgce z technologii instalacji nawierzchni uktadarkg powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie,

- estetyka wykonania nawierzchni nie wptywa w zaden sposob na parametry
wytrzymatosciowe nawierzchni i w duzej mierze jest uzalezniona od warunkow w jakich jest

wykonywana, czyli tem otoczenia oraz wilgotnosc¢.

Konserwacja nawierzchni

W celu utrzymania odpowiednich wtasciwos$ci nalezy regularnie przynajmniej raz w roku dokonac¢
konserwacji nawierzchni. Rodzaj i zakres konserwacji nawierzchni uzalezniony jest od lokalnego
stopnia zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia liSémi i innymi biologicznymi odpadami jak
réwniez od stanu wyznaczonych miejsc sportowych. Nalezy zwréci¢ uwage, ze wszelkie czynnosci
zwigzane z konserwacjg sg konieczne, w przypadku wystgpienia roszczeh gwarancyjnych.

Regularna konserwacja nawierzchni sportowych jest wazna w celu zapewnienia dlugiej zywotnosci powierzchni,
zagwarantowania czysto$ci oraz bezpieczenstwa w uzytkowaniu dla wszystkich sportowcéw oraz zapewnienia
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dobrego stanu optycznego nawierzchni. LiScie oraz igty z drzew nie powinny znajdowac sie przez dtuzszy czas
na nawierzchni, gdyz proces gnilny stanowi doskonate podtoze do rozwoju mikroorganizmow, mszakow i alg.
Podstawowe czynnosci pielegnacyjne:

1. Zamiatanie i usuwanie lisci oraz $mieci z nawierzchni.

Okresowe czynnosci pielegnacyjne wykonywane nie rzadziej niz raz do roku:

2. Mycie na gorgco pod cishieniem nawierzchni w celu usuniecia zanieczyszczen takich jak: piasek, mszaki,
kurz, guma do Zucia etc.

3. Oprysk herbicydami w celu usuniecia czesci organicznych z nawierzchni.

Uwaga !!! Okresowe czynnosci pielegnacyjne nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu badz
prace te zleci¢ autoryzowanej firmie od nawierzchni syntetycznych.

Porady zwigzane z konserwacja

Odpady roslinne oraz kurz mogg zosta¢ usuniete mechanicznie przy pomocy odkurzaczy lub miotly. Miejsca
trudno dostepne nalezy oczysci¢ recznie. Wszelkie urzadzenia mechaniczne stuzace do pielegnacji powinny
znajdowac sie w dobrym stanie. Nalezy uzywac¢ ich z nalezytg starannos$cig oraz uwagg, aby zapobiec
uszkodzeniu nawierzchni. Oddziatywania na nawierzchnig takie jak nacisk, ciaggniecie oraz $cinanie powinny
by¢ minimalne. Dlatego bardzo wazne jest uzywanie napompowanych kot o duzej powierzchni styku z
podtozem. Wszelkie ruchy zwigzane ze zmiang kierunku jazdy powinny by¢ wykonywane w sposéb delikatny.
Szczotki czyszczace urzadzen mechanicznych powinny by¢ wykonane z odpowiednich materiatow, w zadnym
wypadku nie powinny one by¢ zbyt twarde. W celu zredukowania oddziatywania na nawierzchnie do minimum,
nalezy tak ustawi¢ site nacisku oraz predkos$¢ obrotowg szczotek, aby dostatecznie usung¢ zabrudzenia przy
jednoczesnym uniknieciu znacznego wptywu wyniktych dziatan abrazyjnych na powierzchnie.

Dziatania zapobiegawcze

Miejsca, gdzie dostep do powierzchni zazielenionych ( np. trawniki, ) jest mozliwy tylko przez przejscie przez
nawierzchnie, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem obuwia sportowego typu ,korki" oraz maszyn
pielegnacyjnych. W tym celu nalezy roztozy¢é odpowiednio przygotowang szerokg mate z granulatu gumowego.
Wszystkie powierzchnie powinny mie¢ jak najmniejszy kontakt z pojazdami. Masa takich pojazdéw z czterema
kofami nie powinna przekraczac¢ 1,5 tony. Zalecane jest zastosowanie ptyt nosnych np. belki drewniane ) w
przypadku wiekszych obcigzen.

Nalezy unika¢ kontaktu nawierzchni z takimi chemikaliami jak rozpuszczalniki, oleje, benzyna, olej napedowy
itd.

Palenie tytoniu w poblizu oraz uzywanie sztucznych ogni na nawierzchni jest zabronione.

WYPOSAZENIE BIEZNI
Plotki

Ptotek wyczynowy skfadany z atestem IAAF. wys.: 762, 838, 914, 991, 1067, IAAF nr E-99-0157,
mocna rama z rur i ksztaltownikdéw stalowych cynkowanych galwanicznie, rury teleskopowe i stopy
ptotka wykonane z aluminium anodowanego na kolor czerwony, zatrzaskowy systemem regulac;ji
wysokosci i zatrzaskowy system regulacji sity przewrotu ptotka, ekonomiczna w transporcie sktadana
konstrukcja - dokrecane stopy, plastikowa zebrowana listwa.

Bloki startowe

Blok startowy wyczynowy z atestem IAAF, stalowy wyczynowy, cynkowany galwanicznie, bardzo
szeroki zakres regulacji opar¢ — 5-stopniowy zakres pochylenia i 15 ustawien na szynie, standardowo
przystosowany do eksploatacji na nawierzchni tartanowe;j.

1.2. BOISKO PILKARSKIE O WYMIARACH 68X105M

Boisko zaprojektowano w obrysie istniejgcego boiska.

Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalng z trawy syntetycznej. Boisko wyposazono w
niezbedne elementy tj. odwodnienie, bramki, pitkochwyty.

Warstwy podbudowy boiska z trawy syntetyczne;j:
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- grunt rodzimy

- geowtdknina pod projektowanym gruntem nasypowym

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu — I1s=1,0)
NAWIERZCHNIA

- trawa syntetyczna wysokosci 4cm z zasypka z granulatu gumowego

Parametry trawy syntetycznej:

. wysoko$¢ widkna 40mm

. typ wtdkna: monofil

. rodzaj widkna: 100% polietylen

. Dtex: min. 13.000 dtex

. grubo$c¢ kazdego widkna: min. 650 mikronéw

. ilo$¢ witokien: min. 102.000/m2

. waga catkowita: min. 2.000 g/m2

. ksztatt widkna: X

. wytrzymatos¢ taczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu wodg min. 80 N/100mm
10. sita potrzebna do wyrwania peczka trawy po starzeniu wodg min. 70 N

11. wypefnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym
pod trawg nalezy zamontowaé¢ mate prefabrykowang o grubosci min. 20mm

OCoONOOOPA,WN -

Parametry maty:

1. grubo$¢ maty min. 20mm
2. typ: mata prefabrykowana PE
3. odpornos$¢ na rozcigganie min. 0,22 Mpa

Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie warunkéw jakosciowych dotyczgcych systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej i wypetnienia:

Dokumenty dotyczgce systemu nawierzchni z trawy syntetyczne;j:

— Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzajgcy zgodnosé jego
parametréw z wymogami polskich zwigzkéw sportowych.

b) Badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

d) Karta techniczna maty potwierdzona przez jej producenta

e) Atest PZH dla maty

e) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

g) Certyfikat dla wykonanego systemu potwierdzajgcy z wymogami polskich zwigzkéw sportowych.
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WYPOSAZENIE

Pitkochwyty za bramki do p. Noznej — 2 x 40mb

-Stup z profilu aluminiowego 80x80 mm 2z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym
odksztatceniom, zgodnie z normg PN-EN 749, lakierowany proszkowo, dt. 6 m liczony od poziomu
gruntu. Stupy srodkowe w rozstawie 5 m, skrajne 2,5 m (+/- 1,5 m).

-Tuleja aluminiowa do stupa 80x80 mm, gt. 500 mm

-Wzmocnienie stupow zewnetrznych (zastrzat), profil aluminiowy 80x60 mm, lakierowany na RAL
6005 (2 szt. na jeden pitkochwyt)

- Wzmocnienie stupow zewnetrznych (zastrzat), profil aluminiowy 80x60 mm, lakierowany na RAL
6005 (2 szt. na jeden pitkochwyt)

-Siatka wychwytujgca pitki (POLIETYLEN). Oczko 10x10 cm, grubosc¢ splotu 3 mm. Kolor zielony.
-Karabinczyki (spinki) teflonwy do mocowania siatki z linka stalowg w poziomie (4 szt./mb)

-Zapinka siatki szara (5 szt./mb stupa)

- Elementy mocujace siatke /linki stalowe, $ruby rzymskie 1 kpl. na jeden pitkochwyt

Choragiewki boiskowe

- Choragiewka narozna uchylna (przegubowa), o wysokosci (nad ptytg boiska) ok. 150 cm.
Mocowana w tulei, zakonnczona od gory zaslepka. Srednica rury 50 mm, grubos¢ ok. 2,7 mm,
materiat: poliweglan.

- Tuleja stalowa, cynkowana ogniowo. Tuleja posiada zintegrowang pokrywe mocowang ha
tancuszku, chowang wewnatrz tulei. Wymiar zewnetrzny tulei 100x100 mm, dtugos¢ catkowita 250
mm.

Bramki do pitki noznej aluminiowe petnowymiarowe TYP 1 PRO (tulejowane)

-Bramka do pitki noznej petnowymiarowa (7,32x2,44 m) — Typ 1 (wg normy PN-EN 749, mocowana w
tulejach). Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego, wewnetrznie wzmocnionego, owalnego
(120x100 mm), malowanego proszkowo na kolor biaty (RAL 9003). Swiatto bramki posiada spawane
narozniki — stupki sg tgczone z poprzeczkag za pomocg aluminiowych fgcznikow. Bramka z odciggami
wykonanymi z rury aluminiowej o $rednicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo na kolor biaty (RAL
9003). Rama dolna siatki sktadana, ze specjalnym zamkiem umozliwiajacym montaz zapinki siakti,
wykonana z profilu aluminiowego 80x40 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie przez lakierowanie
proszkowe na kolor bialty (RAL 9003). Konstrukcja ramy dolnej utatwia transport i magazynowanie
bramki, a takze umozliwiaj koszenie trawy bez koniecznosci demontazu bramki. W komplecie
elementy ztgczne, narzedzia do montazu oraz zapinki i zaczepy umozliwiajace montaz siatki.

- Tuleja aluminiowa do bramek pitkarskich typ 1 i 2. Wykonana z aluminium, gtebokos¢ 500 mm, dno
spawane.

-Pokrywa tulei do bramek pitkarskich typ 1 i 2. Wykonane z aluminium.

-Tuleja masztu odciggowego bramki, aluminiowa.

-Pokrywa tulei masztu odciggowego, aluminiowa.

-Siatki na bramki 7x2 m, polipropylen o gr. min. 3,5 mm, oczko hexagolanle (w ksztalcie plastra
miodu), gtebokos¢ 200/200 cm, klor biaty. Siatka musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg lub
certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobéw znakiem bezpieczenstwa wydane przez jednostki
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

1.3. KORTY TENISOWE | SCIANKA TENISOWA

Zaprojektowano 3 ogrodzone korty tenisowe oraz ogrodzong Scianke tenisowg z nawierzchnig ze
sztucznej trawy z atestem ITF.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy pozwala na uzytkowanie kortu bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, bez czasochtonnych naktadéw na konserwacje.

Dynamiczne podtoze oraz wtasciwy poslizg zapewniajg komfort i bezpieczenstwo gry.
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Parametry trawy:

wysokos¢ trawy od 20mm do 21mm
wysokos¢ catkowita od 22mm do 23mm
ilos¢ peczkéw min 21.200/m2

gestosc¢ widkien min 339.200/m2

masa catkowita min 1800g/m2

grubos¢ widkna min 120 mikronow
dtex min 8500

wytrzymatos¢ na rozdzieranie min 145 N (wzdtuz szwow) oraz min 70 N (w poprzek szwdw)
typ witdkna: monofil

rodzaj widkna: polietylen

wypetnienie piasek kwarcowy

kolor trawy: czerwony i zielony

Wymagane dokumentéw potwierdzajace, ze oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej
odpowiada okreslonym przez niego wymaganiom:

-karta techniczna dla trawy syntetyczne;j

-autoryzacja i gwarancja producenta

-deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014

-aktualny atest PZH dla trawy syntetyczne;j

-badanie laboratoryjne np. ITB potwierdzajgce wszystkie parametry nawierzchni

-aktualny certyfikat dla nawierzchni potwierdzajgcy zgodnos$é z wymogami polskich zwigzkow
sportowych.

Podbudowa:

KORTY ZEWNETRZNE - PODBUDOWA Z KRZUSZYW MINERALNYCH

Struktura podbudowy wraz zastosowanym drenazem doskonale odprowadza wody opadowe
z powierzchni kortu.

Trawa syntetyczna
Mial kamienny
[2-d4em)

Eruszywo
frakcja 0-31,5mm
[10-15cm)

Kruszywo
frakcja 31,5-63mm
(20em)

WYPOSAZENIE

Tenis ziemny aluminiowy

-Stupki do tenisa ziemnego profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm,
lakierowanego proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Aparat napinajgcy w catosci oraz korba
(chowana w stupku) w komplecie.

=Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka 80x80 mm)

-Pokrywa tulei, stal nierdzewna

-Siatka do tenisa ziemnego polipropylenowa, polietylenowa lub poliamidowa o grubosci min. 2 mm,
kolor czarny.
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-Podpérki do gry singlowej, aluminiowe. Podstawa z blachy o gr. 3 mm i srednicy 70 mm, stupek z
rurki o srednicy 22 mm. Czes¢ gorna (widetki) spawane, z preta o srednicy 8 mm. Wysokos¢ 1,07 m.
-Stanowisko sedziowskie do tenisa ziemnego aluminiowe, skrecane z siedziskiem polipropylenowym
(z wysokim oparciem, standardowo w kolorze zoéttym) i podtokietnikami. Schody wykonane z
aluminiowej blachy ryflowanej, podtokietniki z rury aluminiowej ¥35 mm.

SCIANKA TRENINGOWA

- wysokos¢: 2,5 m, dtugos¢ 18,3 m

- §ciana murowana gr 25cm z bloczkoéw silikatowych, zakonczona wiencem 25x25cm;
zbrojenie wiehca: 4 V12, strzemiona J6 co 20cm

- fawa fundamentowa 80x40cm,

zbrojenie; 4 (212

strzemiona 6 co 20 cm

- trzpienie zelbetowe w odstepach max. 6m

zbrojenie; 412

+ 6o 18 cm

- opierzenie szczytu — blacha tytan cynk gr. 0,7 mm
- tynk od strony uzytkowej: system o najwyzszej odpornosci na uderzenia skfadajgcy sie z masy
tynkowej i podwojnego zbrojenia

- minimalna wymagana odpornos¢ systemu na uderzenia (udarnos¢ ) >75J
(od strony nieuzytkowej zastosowac tynk o zwyktych parametrach, od tego samego producenta i w
tym samym kolorze)

-podwdjna warstwa zbrojona, siatka — min. 335+145 g/m?,

- tynk silikonowy odporny na uderzenia, wysoce elastyczny, na systemowym podktadzie tynkarskim (
o ile wybrany system wymaga)

kolor: jasno szary (zblizony do RAL 7040)
(bez malowania)

WYKONANIE - system nalezy wykona¢ wg instrukcji wybranego producenta;
wszystkie srodki do wykonania tynku (gruntowanie, siatki, masa etc) nalezy uzy¢ z
jednego systemu, od jednego producenta.

Przykiadowa instrukcja wykonania:

- podtoze powinno by¢ nosne, rowne, suche, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich
jak: kurz, ttuszcz, pyty i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy o
stabej przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) trzeba usungc. NierownosSci i
ubytki podtoza /rzedu 5+15 mm/ nalezy wyrownac¢ zaprawg wyrownujgcg / podkatdowsg, a
nastepnie catosC przeszpachlowa¢ odpowiednig zaprawg klejowg zbrojeniowg Ilub
bezcementowy klej dyspersyjny o ekstremalnie wysokiej odpornosci udarnosciowej (zgodnie
z systemem). Nierdwnosci podtoza /do 5 mm/ mozna wyréwnaé rowniez powyzszg zaprawa.
Celem jest uzyskania rownej i gtadkiej powierzchni. Jezeli pierwsze szpachlowanie bedzie
niewystarczajgce (nierownosci nie zostang wyeliminowane, a warstwa nie zostanie
wygtadzona) czynnosS¢ te nalezy powtorzyC, po wyschnieciu pierwszej warstwy zaprawy
klejgcej. W warstwie zaprawy klejgcej nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego (o masie
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powierzchniowej min. 145 g/m2 ). Przed nakfadaniem tynku silikonowego kazde podtoze, za
wyjatkiem kleju dyspersyjnego, nalezy zagruntowaé podktadem tynkarskim. Okres schniecia
zastosowanego na podtozu podktadu wynosi min. 4-6 h w optymalnych warunkach
pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C).

- Tynkowana sciana musi by¢ zabezpieczona przed przed podcigganiem kapilarnym!.

OGRODZENIE KORTOW TENISOWYCH

o\Wysokos¢ 3m.

eKolor zielony (barwnik Schulman - 10 lat gwaranc;ji)
ePowlekane polietylenem mrozoodpornym

¢Oczka 50x50 mm.

oGrubosé drutu (po powleczeniu) 3,8 mm.

eRozwieszana na stupach stalowych o grubosci 50x50 mm.
(rozst. 2,5 m.)

eFurtka wejsciowa o wymiarach - szer.1,1 m., wys. 2 m.
eZastrzaty w naroznikach

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocykowane i malowane proszkowo lub tréjwarstwowo
zestawem farb epoksydowych.

FUNDAMENTOWANIE: wedtug zalecen producenta systemu, lub ponizsze, jezeli producent systemu
nie wskazuje sposobu;

Stupki posadowione w stopach fundamentowych ponizej poziomu przemarzania. Fundamenty
stupkéw wykonane z betony B15, o wymiarach 0,5x0,5x1,2m,
zbrojone konstrukcyjnie pretami pionowymi $r. 10mm x4 w
strzemionach stalowych stali A-O $r. 4,5mm co 25 cm.

Ogrodzenie wyposazone w siatke przeciwwiatrowa;

Siatka przeciwwiatrowa (blenda ostonowa) dedykowana do ochrony
min. kortow tenisowych przed podmuchami wiatru.

- Materiat: Tkanina PE; Odporny na rozdarcie, trwaty materiat nadaje

sie do catorocznego zastosowania. Gramatura: 220g/m?

- szerokosé: 2m

- Metalowe oczka co 50cm do przymocowania do ptotu
- Obszyte, wzmocnione krawedzie
- montaz za pomocg opasek kablowych
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2. MALA ARCHITEKTURA

2.1. WIATY NA ROWERY

Zaprojektowano 3 wiaty na rowery zlokalizowane przy wjezdzie na teren Centrum Sportowego oraz
przy trybunie zadaszonej. Zaprojektowano wiaty systemowe modutowe , ze stojakami dopasowanymi
do systemu (moduty wiaty mozna powiela¢ wzdtuz i wszerz.).

smateriat konstrukgciji: stal,

epowtoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,

ekolor: standard ciemny szary

swypetnienie dachu: poliweglan komorowy do wyboru,

smontaz: do wbetonowania (stupy przedtuzone o min. 300 mm)

ewypetnienie Scian: wersja bez scian,

Sciany boczne wiaty w ksztatcie barierek rowerowych dzigki czemu mozemy postawi¢ dwa

dodatkowe rowery na zewnatrz wiaty. Sciany sg wykonane z ksztattownika 60 mm na 60 mm. Dach
jest wykonany z ksztattownika 40 mm na 40 mm. Wypetnienie dachu to poliweglan komorowy.

WIELKOSCI PROJEKTOWANYCH WIAT:

(wymiary modutdw mogg sie rézni¢ w zaleznosci od producenta systemu — podano wymiary
minimalne).

1) jednostronna; dla min. 12 rowerdéw

szerokos$é: 4200 mm,

egtebokosc: 2000 mm,

oswysoko$¢ w najwyzszym miejscu: 2400 mm,

e-bez Sciany tylnej

ow zestawie z dopasowanymi do systemu stojakami rowerowymi
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2) dwustronna; dla min. 24 roweréw

szerokos$é: 4200 mm,
egtebokosc: 4000 mm,

owysoko$¢ w najwyzszym miejscu: 2400 mm,
e-bez $cian bocznych / tylnej
ow zestawie z dopasowanymi do systemu stojakami rowerowymi

3) jednostronna; dla min. 36 roweréw

eszerokosé: 2x 6300 mm,
egtebokosc: 2000 mm,

owysokos$¢ w najwyzszym miejscu: 2400 mm,

o-bez Sciany tylnej

-w zestawie z dopasowanymi do systemu stojakami rowerowymi
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2.2. WIATA SMIETNIKOWA

Zaprojektowano systemowg, modutowg wiate Smietnikowg zlokalizowane przy wjezdzie na
teren Centrum Sportowego — przy stacji transformatorowej. Zaprojektowano wiate
systemowg modutowg, wymiary: ok. 300-330x400-600x wys. 210-260cm (wymiary mogg sie
rézni¢ w zaleznos$ci od producenta systemu).

Solidna konstrukcja oparta na nogach z mozliwoscig regulacji wysokosci (niwelacja
nierownosci podloza) i zakotwienia do poditoza. Elementy stalowe cynkowane ogniowo
malowane proszkowo na kolor RAL 7000 (jasny szary).

Dach wiaty kryty gteboko ttoczong blachg trapezowg ocynkowang, ostoniety otokiem w
ktorym jest zastosowany system odprowadzania wody.

Sciany systemowe: panele z blachy perforowanej malowanej proszkowo na kolor kolor RAL
7000 (jasny szary).

Drzwi otwierane na 180 stopni wyposazone w zamek patentowy oraz klamke.

#LAa)

b
i

|~ Dtok

£
Y



archimedia

ul. Swiecianska 6
61-132 Poznan
tel: 530 811 452

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

STRONA 14

URZADZENIA SPORTOWE | MALA ARCHITEKTURA

™ — "™ = " e e e S SR T e el f\
#(S)
[ 2 . i |
‘ . 1100 L &, :
[ o = [
| . 5 |
S| =—
'& = I—=—— . Otok
[ n o [
[ [
[ - v [
E =

[ = = [
| | |l |
ol ? e =l 1
M, s e Bk s SR T == |

\ I

L I

X
5 I
o

|~ DOtok

B ~(341) N
\
[
h. .:j
A oo
A4

i

Y

Fundamentowanie: zalezne od producenta; nalezy przestrzega¢ zalecen montazowych
wybranego producenta systemu

2.3. LAWKI | KOSZE

Na terenie Centrum Sportowego zaprojektowano proste, nowoczesne, oszczedne i odporne
na zniszczenia elementy matej architektury — ftawki i smietniki — 40 sztuk— lokalizacje
wskazano na PZT.

ilosc

Opis

zdjecie

ilosé:
40 sztuk

(wymiary moga
sie
nieznacznienie
réoznic w
zaleznosci od
producenta )

tawki

Szerokosc¢: 0,89 m

Diugosé: 1,65 m

Wysokosé: 0,90 m

Glebokos$¢ fundamentowania:
-0,6 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z
PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw.
Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATEIALY

Elementy stalowe: stal
ocynkowana cynkoprimem
Fundamenty: beton klasy min.
C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Noga konstrukcyjna: rura stalowa
ocynkowana

Siedzisko i oparcie: drewno
klejone, impregnowane, malowane
w kolorze brgzowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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H +0,90

‘ 0,00

Kosze na $mieci

Szerokosé: 0,34 m

Dtugosé: 0,52 m

Wysokos$¢: ~1,00 m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,6
m

Urzgdzenie wykonane zgodnie z
PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw.
Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
MATERIALY

Fundamenty: beton klasy min. B-
15

Nogi: rury stalowe ocynkowane
Obudowa: dziurkowana blacha
stalowa ocynkowana

ilosé:
40 sztuk

=+

—
o
o

+
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2.4. KABINY ZAWODNIKOW REZERWOWYCH

— gotowe systemowe - mobilne

Kabina dla zawodnikéw rezerwowych 10 osobowa.

Konstrukcja z profili aluminiowych lakierowana proszkowo - kolor szary RAL 7000

Pokrycie z poliweglanu bezbarwnego litego o grubosci 4 mm.

Indywidualne siedziska polipropylenowe z oparciem o wys. ok. 32 cm (w kolorze niebieskim), odporne

na promieniowanie UV.
Podest z blachy aluminiowej ryflowane;j.
Wymiary:

(moga sie neiznacznie roézni¢ w zaleznosci od wybranego producenta)

Dtugosc¢ catkowita ok. 5 m, wysokos¢ ~2,05 m, szerokos¢ ~ 1,30m (wymiary typowe)

Wiata w zestawie z kotkami

Przyktadowa mobilna wiata systemowa dla zawodnikéw systemowych:
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2.5.TABLICA WYNIKOW

Tablica wynikéw o wymiarze 2500x1800x90 mm (2500x800x90 mm + 2500x1000x90 mm).
Zastosowanie: obiekty zewnetrzne przy wszystkich warunkach atmosferycznych. Transmisja danych:
bezprzewodowa - radiowa 868 MHz o zasiegu 200m.

Waga: 65 kg.

Zasilanie: sie¢ 230V~50/60 Hz.

Wyswietlanie: 8 cyfr z czerwonymi diodami LED, 46 cm - wynik, zegar meczu lub czas rzeczywisty.
Ochrona: Ptyta frontowa Lexan w kolorze brgzu. Poliweglan przeciwodblaskowy i niettukacy (DIN
18032-3).

Widocznosc¢: 200m.

Kat widzenia: >160°.

Pulpit wyposazony w ekran LCD 2x20 znakéw o wysokosci 9 mm.

Oprogramowanie wielojezyczne ( w tym jezyk polski) do dyscyplin: pitka nozna, rugby i hkej na trawie.
Specjane diody LED "high luminosity" o bardzo wysokiej jasnosci z funkcjg "regulacji blasku" (9
poziomow). Stale napisy "GOSCIE - GOSPODARZE" lub "NAZWA KLUBU - GOSCIE". Wyswietlanie
czasu rzeczywistego , gdy pulpit jest wytgczony (poza meczem). Oszczedzanie energii dzieki funkc;ji
automatycznego wytgczania zegara, np. w nocy.

- Konstrukcja wolnostojgca tablicy wynikéw wykonana z profilu stalowego
- Fundamentowanie wg zaleceh montazowych wybranego producenta systemu (zalezne od systemu)

2.6. SZLABANY

Na wjazdach na teren inwestycji projektuje sie
zamontowanie systemu szlabanodw;

- szlabany na droge o szerokosci 5m, 2 sztuki

- montowane szlabany z systemem umozliwiajgcym
zintegrowanie z systemem juz istniejacych na
przylegajgcych terenach uczelni

- szlabany otwierane poprzez karte dostepowg w
posiadaniu wjezdzajgcego lub korzystajgc z
interkomu wyposazonego w kamere - otwierane
przez ochrone poprzez system KD.
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parametry:

- Wbudowana centrala 24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy
intensywnej. Ramie fabrycznie prawostronne, fatwa zmiana ramienia na
lewostronne.

- Mozliwos¢ zintegrowania fotokomoérek FTC.S z obudowg szlabanu
dzieki systemowi hide-away.

- 2 wylaczniki krancowe mechaniczne tatwe w regulaciji.

- Awaryjne zasilanie akumulatorowe

- Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.

- Trzy regulowane wytgczniki krancowe w fazie otwarcia i zamkniecia.

- Ptyta fundamentowa VE.PS z kotwami.

2.7. OGRODZENIA

Wokot terenu inwestycji zaprojektowano ogrodzenie z furtkami, bramami i szlabanami przy wjazdach.
Wzdtuz ulicy Wita Stwosza zaprojektowano ogrodzenie kute na wzér ogrodzenia istniejgcego
Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, o wys. 180cm ponad cokét. Pozostatg czes¢ ogrodzenia
zaprojektowano jako systemowe, panelowe o wys. 150cm.

OGRODZENIE KUTE

— ogrodzenie kute - o wysokosci min. 1800mm,

— dtugos¢ przesta do 2500mm,

— drut lub pret stalowy w przestach o wymiarach 14x14mm,

— odlegtos¢ miedzy pretami w przesle (w osiach): 160mm,

— wysokos¢ stupka ogrodzeniowego od cokotu wzwyz 1800mm, od poziomu gruntu w gtgb
ziemi nie mniej niz 800mm,

— stupki ogrodzeniowe stalowe o profilu 80 x 80 x 4mm, wewnatrz zalane betonem C20/W8
(wodoodporny),

— wszystkie stupki po zalaniu betonem muszag by¢ od géry zamkniete na state deklem z mrozoodpornego
tworzywa sztucznego,

— bramy kute przesuwne i otwierane z zestawem do automatycznego otwierania o wys. 1,80m ponad

cokét ogrodzenia:
nr 1 oraz 3 — brama przesuwna o dt. 7,55m, nr 2 — brama przesuwna o dt. 7m,

— przesta, stupki, bramy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, i dodatkowo
pomalowane proszkowo na kolor grafitowy (antracyt),

— cokét ogrodzenia i stupkow stalowych wykonany z betonu monolitycznego o wymiarach: wys. min
200mm x szer. 250mm na fundamencie z betonu W8 (wodoodporny) C20 o wymiarach 250x800mm.
Fundamenty zbrojone (stal ST3SX, prety zebrowane 4x fi 8mm, strzemiona — stal STOS, fi 4mm co
30cm, fundamenty zabezpieczone izolacjg przeciwwodna,

— cokét ogrodzenia wykohnczony betonem, tj. zatarty na gtadko, bez obtozenia ptytkami,

— cokoét ogrodzenia wyprofilowany w celu odprowadzenia wéd opadowych,

— zabezpieczenia mechaniczne powinny by¢ trwate, funkcjonalne oraz wykonane solidnie. Ich konstrukcja
powinna by¢ stabilna, mocna, trudna do zdemontowania i pokonania oraz powinna skutecznie op6zniac
dziatanie intruza,

Widok ogrodzenia pokazano na rysunku.
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OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE

Ogrodzenie azurowe o wysokosci 1,50 m na podwalinie % oA : 2
betonowej (prefabrykowanej) o rozstawie osiowym b e a3
stupkéw okoto 2,5m. Ogrodzenie panelowe: Systemowe 55+ =8 . - 0% ey ] | Ei.i‘i
ogrodzenie panelowe; stupki, siatka, mocowanie wg o i b A II II!|
systemu producenta : LY l
Posadowienie: : . J,” IIIIIII
Stupki stalowe ze stalowych ocynkowanych profili g 58 di IH k LI A PR s
prostokatnych 60x40x3mm. U gory stupki = ) 0 ‘ fw mmmm 71
zabezpieczone dekami z mrozoodpornego tworzywa Fipd ! I
PCV. Panele siatki mocowane do stupkéw za pomoca fil b IIII'III
ptaskownikéw stalowych  60x50x5mm.  Wszystkie i A L 77
stalowe elementy ogrodzenia ocykowane i malowane : il j
proszkowo.

Podwaliny zelbetowe, prefabrykowane o wym. bxhxl=
60x200x2480mm (lub podobne). Podwaliny mocowane
do prefabrykowanych ksztattownikow betonowych
okalajgcych stupki.

Stupki posadowione w stopach fundamentowych ponizej poziomu przemarzania. Fundamenty stupkow
wykonane z betonu B15, o wymiarach 0,3x0,3x1,2m, zbrojone konstrukcyjnie pretami pionowymi $r. 10mm x4 w
strzemionach stalowych stali A-O $r. 4,5mm co 25 cm.

W ogrodzeniu zaprojektowano systemowe bramy i furtki:
- brama przesuwna nr 4 o szer. 4m — przesuwna, z zestawem do automatycznego otwierania,
— 2 bramy dwuskrzydiowe o szer. 2+2m — rozwierane, z wktadkag patentowa,
- furtka o szer. 1m

KOLOR wszystkich elementow: RAL 7000 (jasno szary)

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Janus

Opracowanie: mgr inz. arch. Beata Hudeczek
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