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1. PROJEKTOWANE OBIEKTY SPORTOWE 

1.1. BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

Bieżnię zaprojektowano w obrysie istniejącej bieżni. 

Zaprojektowano  bieżnię  okrężną  czterotorową  o  długości  nominalnej  400  m  wraz  z
sześciotorowym odcinkiem prostym 100/110 m. Bieżnia składa się z dwóch prostych oraz
dwóch wiraży o takich samych promieniach. 

Ilość torów 4 / 6
Szerokość każdego toru 1,22m,
 Rozliczenie torów według rysunku i wytycznych PZLA. 
Promień łuku wewnętrznego 36,50m mierzonego z punktu
charakterystycznego bieżni M1 lub M2. 
Rozstaw punktów M1 i M2: 84,39m.

Sposób pomiaru bieżni wg wymogów PZLA

Konstrukcja podbudowy bieżni: 
- 7cm - asfaltobeton dwuwarstwowy [4+3cm] 
- 4cm - kruszywo łamane 0-31,5mm 
- 12cm - kruszywo łamane 31,5-60mm 
- geowłóknina 
- 10cm - piasek 

Bieżnię  należy  od  zewnątrz  oddzielić  od  sąsiadujących  elementów  terenu  za  pomocą
obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z oporem z betonu C12/15.

Wewnątrz i  na zewnątrz bieżni  należy zachować 1m strefę bezpieczeństwa,  w której  nie
mogą znajdować się żadne elementy stałe np. słupki ogrodzenia, lampy oświetleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na których upadek stwarza niebezpieczeństwo
kontuzji zawodnika. 
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Na przygotowanej  jak  powyżej  konstrukcji  podbudowy  należy  zamontować  nawierzchnię
poliuretanową wykonywaną na placu budowy.

Bezwzględnie przed rozpoczęciem wykonywania nawierzchni poliuretanowej: 
- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, 
- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 2 mm /
lub zgodna z wymaganiami wybranego producenta , 
- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), 
- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), 
- należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-
90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Podbudowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie następowało wykruszenie się
warstwy górnej. Podbudowa asfaltobetonowa powinna być odpowiednio wyprofilowana, a jej
spadki podłużne i poprzeczne powinny umożliwić ułożenie nawierzchni o spadkach zgodnych
z  przepisami  IAAF.  Nachylenie  poprzeczne  bieżni  powinno  wynosić  1%,  a  nachylenie
podłużne,  mierzone  w  kierunku  biegu  0,1%.  Zgodnie  z  wytycznymi  IAAF  nachylenie
podłużne mierzy się wzdłuż kierunku biegu na odcinkach co 50m począwszy od mety. Na
jednym takim odcinku (czyli na 50m) to nachylenie nie może przekroczyć 0,1%. Całkowite
nachylenie podłużne ma wynosić 0 (to znaczy suma wszystkich nachyleń mierzonych co
50m, uwzględniając jego różnice w stosunku do poziomu na linii mety powinna wynosić 0). 

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową typu „sandwich” o grubości ok. 13 mm. Jest to
nieprzepuszczalna  dla  wody  2-warstwowa  nawierzchnia  poliuretanowa.  Przygotowaną
podbudowę  asfaltobetonową  należy  zagruntować  specjalistycznym  preparatem  do
nawierzchni  poliuretanowych  zgodnym  z  systemem  producenta  nawierzchni.  Pierwszą
warstwę, tzw. warstwę bazową wykonujemy poprzez rozłożenie rozkładarką do nawierzchni
poliuretanowych  granulatu  SBR  o  granulacji  1-4  mm  wymieszanego  z  lepiszczem
poliuretanowym w proporcjach zgodnie z kartą zużycia producenta. Grubość warstwy 10-11
mm. Po całkowitym utwardzeniu warstwy bazowej należy całą powierzchnię zaszpachlować
specjalistyczną szpachlą „zamykając” warstwę bazową. W wyniku tego zabiegu nawierzchnia
staje się nieprzepuszczalna dla wody.  Warstwę użytkową uzyskujemy poprzez wylanie na
odpowiednio  zaszpachlowaną  warstwę  bazową  poliuretanu  a  następnie  zasypujemy  go
granulatem EPDM z pierwotnej produkcji o granulacji 1-4 mm, który pod wpływem swojego
ciężaru zatapia się w poliuretanie. Po pełnym utwardzeniu systemu nadmiar granulatu EPDM
należy zebrać. 

Dla bieżni należy uzyskać dopuszczenie krajowych związków sportowych.

Warunki wykonywania nawierzchni: 
> temperatura minimalna: 10 °C 
> temperatura maksymalna: 40 °C, 
> brak opadów atmosferycznych, 
> wilgotność podłoża: max 3 °/0, 
> temperatura nie powinna spaść poniżej 5 °C nawet w nocy. 

UWAGA!: sposób wykonania nawierzchni może się różnić w zależności od systemu wybranego producenta – 
należy przestrzegać zaleceń montażowych dla wybranego sytemu



ul. Święciańska 6
61-132 Poznań
tel: 530 811 452

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

STRONA 4

URZĄDZENIA SPORTOWE I MAŁA ARCHITEKTURA

Minimalne wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej. 

Parametr, właściwości Wartość wymagana

Tarcie ( opór poślizgu ), stopnie, PTV
≥ 83 ( stan suchy )
≥ 58 ( stan mokry )

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 ≥ 1,20
Wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 56
Odporność na zużycie, Taber, g ≤ 3,02
Zmiana barwy, stopnie skali szarej 4
Odporność po przyspieszonym starzeniu:

a) wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2
b) wydłużenie podczas zerwania, %

≥ 0,74
≥ 44

Amortyzacja, % ( 23 st. C ) 37 ± 2
Odkształcenie pionowe, mm ( 23 st. C ) ≤ 1,9

Na potwierdzenie zgodności z wymaganiami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące 
dokumenty:
a)  dopuszczenie przez krajowe związki sportowe
b) Aktualna Rekomendacja ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające zgodność z 
wymaganiami zawartymi w EN 14877:2013 lub PN-EN 14877:2014, oraz potwierdzające parametry zawarte w 
karcie technicznej nawierzchni; 
c) Atest Higieniczny PZH 
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię 
e) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 

Ponadto  wykonawca  powinien  wykazać  się  doświadczeniem  przy  budowie  bieżni  i
instalowaniu nawierzchni syntetycznej na obiekcie podobnym, i o klasie minimum takiej jak
bieżnia projektowana.

CERTYFIKAT  PZLA 
Po  zainstalowaniu  nawierzchni  wykonawca  ma  obowiązek  przedstawienia  wyników  badań  parametrów
nawierzchni wykonanych przez rekomendowany przez PZLA, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Ocena nawierzchni Po wykonaniu w/w prac nawierzchnia powinna:
 - mieć jednakową grubość, 
- powinna posiadać jednolity kolor, 
- nawierzchnia wylewana ze względów technologicznych posiada naturalną chropowatość i niejednorodność,
 - powstałe łączenia wynikające z technologii instalacji nawierzchni układarką powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie, 
- estetyka wykonania nawierzchni nie wpływa w żaden sposób na parametry 
wytrzymałościowe nawierzchni i w dużej mierze jest uzależniona od warunków w jakich jest 
wykonywana, czyli tem otoczenia oraz wilgotność. 

Konserwacja nawierzchni
W celu utrzymania odpowiednich właściwości należy regularnie przynajmniej raz w roku dokonać 
konserwacji nawierzchni. Rodzaj i zakres konserwacji nawierzchni uzależniony jest od lokalnego 
stopnia zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia liśćmi i innymi biologicznymi odpadami jak 
również od stanu wyznaczonych miejsc sportowych. Należy zwrócić uwagę, że wszelkie czynności 
związane z konserwacją są konieczne, w przypadku wystąpienia roszczeń gwarancyjnych. 

Regularna konserwacja nawierzchni sportowych jest ważna w celu zapewnienia długiej żywotności powierzchni,
zagwarantowania czystości oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu dla wszystkich sportowców oraz zapewnienia 
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dobrego stanu optycznego nawierzchni. Liście oraz igły z drzew nie powinny znajdować się przez dłuższy czas 
na nawierzchni, gdyż proces gnilny stanowi doskonałe podłoże do rozwoju mikroorganizmów, mszaków i alg. 
Podstawowe czynności pielęgnacyjne: 
1. Zamiatanie i usuwanie liści oraz śmieci z nawierzchni. 
Okresowe czynności pielęgnacyjne wykonywane nie rzadziej niż raz do roku: 
2. Mycie na gorąco pod ciśnieniem nawierzchni w celu usunięcia zanieczyszczeń takich jak: piasek, mszaki, 
kurz, guma do żucia etc. 
3. Oprysk herbicydami w celu usunięcia części organicznych z nawierzchni. 
Uwaga !!! Okresowe czynności pielęgnacyjne należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu bądż 
prace te zlecić autoryzowanej firmie od nawierzchni syntetycznych. 

Porady związane z konserwacją 
Odpady roślinne oraz kurz mogą zostać usunięte mechanicznie przy pomocy odkurzaczy lub miotły. Miejsca 
trudno dostępne należy oczyścić ręcznie. Wszelkie urządzenia mechaniczne służące do pielęgnacji powinny 
znajdować się w dobrym stanie. Należy używać ich z należytą starannością oraz uwagą, aby zapobiec 
uszkodzeniu nawierzchni. Oddziaływania na nawierzchnię takie jak nacisk, ciągnięcie oraz ścinanie powinny 
być minimalne. Dlatego bardzo ważne jest używanie napompowanych kół o dużej powierzchni styku z 
podłożem. Wszelkie ruchy związane ze zmianą kierunku jazdy powinny być wykonywane w sposób delikatny. 
Szczotki czyszczące urządzeń mechanicznych powinny być wykonane z odpowiednich materiałów, w żadnym 
wypadku nie powinny one być zbyt twarde. W celu zredukowania oddziaływania na nawierzchnię do minimum, 
należy tak ustawić siłę nacisku oraz prędkość obrotową szczotek, aby dostatecznie usunąć zabrudzenia przy 
jednoczesnym uniknięciu znacznego wpływu wynikłych działań abrazyjnych na powierzchnię. 

Działania zapobiegawcze 
Miejsca, gdzie dostęp do powierzchni zazielenionych ( np. trawniki, ) jest możliwy tylko przez przejście przez 
nawierzchnię, należy dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem obuwia sportowego typu „korki" oraz maszyn 
pielęgnacyjnych. W tym celu należy rozłożyć odpowiednio przygotowaną szeroką matę z granulatu gumowego. 
Wszystkie powierzchnie powinny mieć jak najmniejszy kontakt z pojazdami. Masa takich pojazdów z czterema 
kołami nie powinna przekraczać 1,5 tony. Zalecane jest zastosowanie płyt nośnych np. belki drewniane ) w 
przypadku większych obciążeń. 
Należy unikać kontaktu nawierzchni z takimi chemikaliami jak rozpuszczalniki, oleje, benzyna, olej napędowy 
itd. 
Palenie tytoniu w pobliżu oraz używanie sztucznych ogni na nawierzchni jest zabronione. 

WYPOSAŻENIE BIEŻNI

Płotki

Płotek wyczynowy składany z atestem IAAF. wys.: 762, 838, 914, 991, 1067, IAAF nr E-99-0157, 
mocna rama z rur i kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie, rury teleskopowe i stopy 
płotka wykonane z aluminium anodowanego na kolor czerwony, zatrzaskowy systemem regulacji 
wysokości i zatrzaskowy system regulacji siły przewrotu płotka, ekonomiczna w transporcie składana 
konstrukcja - dokręcane stopy, plastikowa żebrowana listwa.

Bloki startowe 

Blok startowy wyczynowy z atestem IAAF, stalowy wyczynowy, cynkowany galwanicznie, bardzo 
szeroki zakres regulacji oparć – 5-stopniowy zakres pochylenia i 15 ustawień na szynie, standardowo
przystosowany do eksploatacji na nawierzchni tartanowej.

1.2. BOISKO PIŁKARSKIE O WYMIARACH 68X105M 

Boisko zaprojektowano w obrysie istniejącego boiska. 
Zaprojektowano nawierzchnię przepuszczalną z trawy syntetycznej.  Boisko wyposażono w
niezbędne elementy tj. odwodnienie, bramki, piłkochwyty.
Warstwy podbudowy boiska z trawy syntetycznej:
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- grunt rodzimy
- geowłóknina pod projektowanym gruntem nasypowym
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
(podane grubości warstw odnoszą sie do grubości po zagęszczeniu – Is=1,0)
NAWIERZCHNIA
- trawa syntetyczna wysokości 4cm z zasypka z granulatu gumowego

Parametry trawy syntetycznej:

1. wysokość włókna 40mm
2. typ włókna: monofil
3. rodzaj włókna: 100% polietylen
4. Dtex: min. 13.000 dtex
5. grubość każdego włókna: min. 650 mikronów 
6. ilość włókien: min. 102.000/m2
7. waga całkowita: min. 2.000 g/m2
8. kształt włókna:  X
9. wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą  min. 80 N/100mm
10. siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 70 N
11. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
pod trawą należy zamontować matę prefabrykowaną o grubości min. 20mm 

Parametry maty:

1. grubość maty min. 20mm
2. typ: mata prefabrykowana PE
3. odporność na rozciąganie min. 0,22 Mpa

 
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych dotyczących systemu 
nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia:

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

  Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub

Sports  Labs  Ltd),  dotyczący  oferowanego  systemu  nawierzchni,  potwierdzający  zgodność  jego

parametrów z wymogami polskich związków sportowych.

b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013

c)  Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 

d) Karta techniczna maty potwierdzona przez jej producenta

e) Atest PZH dla maty

e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

f)  Autoryzacja  producenta trawy syntetycznej,  wystawiona  dla  wykonawcy na realizowaną inwestycję

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

g)  Certyfikat  dla wykonanego systemu potwierdzający z wymogami polskich związków sportowych.
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WYPOSAŻENIE

Piłkochwyty za bramki do p. Nożnej – 2 x 40mb
-Słup  z  profilu  aluminiowego  80x80  mm  z  wewnętrznym  użebrowaniem  przeciwdziałającym
odkształceniom, zgodnie z normą PN-EN 749, lakierowany proszkowo, dł. 6 m liczony od poziomu
gruntu. Słupy środkowe w rozstawie 5 m, skrajne 2,5 m (+/- 1,5 m). 
-Tuleja aluminiowa do słupa 80x80 mm, gł. 500 mm
-Wzmocnienie  słupów zewnętrznych (zastrzał),  profil  aluminiowy  80x60  mm, lakierowany na RAL
6005 (2 szt. na jeden piłkochwyt)
- Wzmocnienie słupów zewnętrznych (zastrzał), profil aluminiowy 80x60 mm, lakierowany na RAL 
6005 (2 szt. na jeden piłkochwyt)
-Siatka wychwytująca piłki (POLIETYLEN). Oczko 10x10 cm, grubość splotu 3 mm. Kolor zielony. 
-Karabińczyki (spinki) teflonwy do mocowania siatki z linka stalową w poziomie (4 szt./mb)
-Zapinka siatki szara (5 szt./mb słupa)
- Elementy mocujące siatkę /linki stalowe, śruby rzymskie 1 kpl. na jeden piłkochwyt

Chorągiewki boiskowe
- Chorągiewka narożna uchylna (przegubowa), o wysokości (nad płytą boiska) ok. 150 cm. 
Mocowana w tulei, zakończona od góry zaślepką. Średnica rury 50 mm, grubość ok. 2,7 mm, 
materiał: poliwęglan. 
-  Tuleja  stalowa,  cynkowana  ogniowo.  Tuleja  posiada  zintegrowaną  pokrywę  mocowaną  na
łańcuszku, chowaną wewnątrz tulei. Wymiar zewnętrzny tulei 100x100 mm, długość całkowita 250
mm.

Bramki do piłki nożnej aluminiowe pełnowymiarowe TYP 1 PRO (tulejowane)
-Bramka do piłki nożnej pełnowymiarowa (7,32x2,44 m) – Typ 1 (wg normy PN-EN 749, mocowana w
tulejach). Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego, wewnętrznie wzmocnionego, owalnego
(120x100 mm), malowanego proszkowo na kolor biały (RAL 9003). Światło bramki posiada spawane
narożniki – słupki są łączone z poprzeczką za pomocą aluminiowych łączników. Bramka z odciągami
wykonanymi z rury aluminiowej  o średnicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo na kolor biały (RAL
9003). Rama dolna siatki składana, ze specjalnym zamkiem umożliwiajacym montaż zapinki siakti,
wykonana z profilu  aluminiowego 80x40 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie  przez lakierowanie
proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Konstrukcja ramy dolnej ułatwia transport i magazynowanie
bramki,  a  także  umożliwiaj  koszenie  trawy  bez  konieczności  demontażu  bramki.  W  komplecie
elementy złączne, narzędzia do montażu oraz zapinki i zaczepy umożliwiające montaż siatki.
- Tuleja aluminiowa do bramek piłkarskich typ 1 i 2. Wykonana z aluminium, głębokość 500 mm, dno
spawane.
-Pokrywa tulei do bramek piłkarskich typ 1 i 2. Wykonane z aluminium.
-Tuleja masztu odciągowego bramki, aluminiowa.
-Pokrywa tulei masztu odciągowego, aluminiowa.
-Siatki  na bramki 7x2 m, polipropylen o gr.  min.  3,5 mm, oczko  hexagolanle  (w kształcie plastra
miodu), głębokość 200/200 cm, klor biały.  Siatka musi posiadać certyfikat  zgodności z normą lub
certyfikat  uprawniający do oznaczania  wyrobów znakiem bezpieczeństwa wydane  przez jednostki
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

1.3. KORTY TENISOWE I ŚCIANKA TENISOWA

Zaprojektowano 3 ogrodzone korty tenisowe oraz ogrodzoną ściankę tenisową z nawierzchnią ze
sztucznej trawy z atestem ITF.
Nawierzchnia  ze  sztucznej  trawy  pozwala  na  użytkowanie  kortu  bez  względu  na  warunki
atmosferyczne, bez czasochłonnych nakładów  na konserwację. 
Dynamiczne podłoże oraz właściwy poślizg zapewniają komfort i bezpieczeństwo gry. 
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Parametry trawy:
wysokość trawy od 20mm do 21mm
wysokość całkowita od 22mm do 23mm
ilość pęczków min 21.200/m2
gęstość włókien min 339.200/m2
masa całkowita min 1800g/m2
grubość włókna min 120 mikronów
dtex min 8500
wytrzymałość na rozdzieranie min 145 N (wzdłuż szwów) oraz min 70 N (w poprzek szwów)
typ włókna: monofil
rodzaj włókna: polietylen
wypełnienie piasek kwarcowy
kolor trawy: czerwony i zielony

Wymagane dokumentów potwierdzające, że oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej 
odpowiada określonym przez niego wymaganiom:

-karta techniczna dla trawy syntetycznej
-autoryzacja i gwarancja producenta
-deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014
-aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej
-badanie laboratoryjne np. ITB potwierdzające wszystkie parametry nawierzchni 
-aktualny certyfikat dla nawierzchni potwierdzający zgodność z wymogami polskich związków 
sportowych.

Podbudowa:
KORTY ZEWNĘTRZNE - PODBUDOWA Z KRZUSZYW MINERALNYCH 
Struktura podbudowy wraz zastosowanym drenażem doskonale odprowadza wody opadowe
z powierzchni kortu.  

WYPOSAŻENIE
Tenis ziemny aluminiowy
-Słupki do tenisa ziemnego profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, 
lakierowanego proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Aparat napinający w całości oraz korba 
(chowana w słupku) w komplecie.
-Tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka 80x80 mm)
-Pokrywa tulei, stal nierdzewna
-Siatka do tenisa ziemnego polipropylenowa, polietylenowa lub poliamidowa o grubości min. 2 mm,
kolor czarny.
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-Podpórki do gry singlowej, aluminiowe. Podstawa z blachy o gr. 3 mm i  średnicy 70 mm, słupek z
rurki o średnicy 22 mm. Część górna (widełki) spawane, z pręta o średnicy 8 mm. Wysokość 1,07 m.
-Stanowisko sędziowskie do tenisa ziemnego aluminiowe, skręcane z siedziskiem polipropylenowym
(z  wysokim  oparciem,  standardowo  w  kolorze  żółtym)  i  podłokietnikami.  Schody  wykonane  z
aluminiowej blachy ryflowanej, podłokietniki z rury aluminiowej ř35 mm. 

ŚCIANKA TRENINGOWA

- wysokość: 2,5 m, długosć 18,3 m
- ściana murowana gr 25cm z bloczków silikatowych, zakończona wieńcem 25x25cm;
zbrojenie wieńca: 4  12, strzemiona 6 co 20cm ∅ ∅
- ława fundamentowa 80x40cm,
 zbrojenie; 4 12∅
strzemiona 6 co ∅ 20 cm
- trzpienie żelbetowe w odstępach max. 6m
zbrojenie; 4  12∅
+ 6 co 18 cm∅

- opierzenie szczytu – blacha tytan cynk gr. 0,7 mm
- tynk od strony użytkowej:  system o najwyższej  odporności  na uderzenia składający się z masy
tynkowej i podwójnego zbrojenia 

- minimalna wymagana odporność systemu na uderzenia (udarność )  >75 J
(od strony nieużytkowej zastosować tynk o zwykłych parametrach, od tego samego producenta i w
tym samym kolorze)

-podwójna warstwa zbrojona, siatka – min. 335+145 g/m² , 

- tynk silikonowy odporny na uderzenia, wysoce elastyczny,  na systemowym podkładzie tynkarskim (
o ile wybrany system wymaga)

 kolor: jasno szary (zbliżony do RAL 7040)
(bez malowania)

WYKONANIE  –  system  należy  wykonać  wg  instrukcji  wybranego  producenta;
wszystkie środki do wykonania tynku (gruntowanie, siatki, masa etc) należy użyć z
jednego systemu, od jednego producenta.

Przykładowa instrukcja wykonania:

- podłoże powinno być nośne, równe, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich
jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy o
słabej  przyczepności  (odspojone tynki  i  powłoki  malarskie)  trzeba  usunąć.  Nierówności  i
ubytki  podłoża /rzędu 5÷15 mm/ należy wyrównać zaprawą wyrównującą / podkąłdową, a
następnie  całość  przeszpachlować  odpowiednią  zaprawą  klejową  zbrojeniową  lub
bezcementowy klej dyspersyjny o ekstremalnie wysokiej odporności udarnościowej (zgodnie
z systemem). Nierówności podłoża /do 5 mm/ można wyrównać również powyższą zaprawą.
Celem jest uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Jeżeli pierwsze szpachlowanie będzie
niewystarczające  (nierówności  nie  zostaną  wyeliminowane,  a  warstwa  nie  zostanie
wygładzona)  czynność  tę  należy  powtórzyć,  po  wyschnięciu  pierwszej  warstwy  zaprawy
klejącej. W warstwie zaprawy klejącej należy zatopić siatkę z włókna szklanego (o masie



ul. Święciańska 6
61-132 Poznań
tel: 530 811 452

BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

STRONA 10

URZĄDZENIA SPORTOWE I MAŁA ARCHITEKTURA

powierzchniowej min. 145 g/m2 ). Przed nakładaniem tynku silikonowego każde podłoże, za
wyjątkiem kleju dyspersyjnego, należy zagruntować podkładem tynkarskim. Okres schnięcia
zastosowanego  na  podłożu  podkładu  wynosi  min.  4-6  h  w  optymalnych  warunkach
pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C). 

- Tynkowana ściana musi być zabezpieczona przed  przed podciąganiem kapilarnym!.

OGRODZENIE KORTÓW TENISOWYCH

Wysokość 3m.
Kolor zielony (barwnik Schulman - 10 lat gwarancji)
Powlekane polietylenem mrozoodpornym
Oczka 50x50 mm.
Grubość drutu (po powleczeniu) 3,8 mm.
Rozwieszana na słupach stalowych o grubości 50x50 mm.
(rozst. 2,5 m.)
Furtka wejściowa o wymiarach - szer.1,1 m., wys. 2 m.
Zastrzały w narożnikach

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocykowane i malowane proszkowo lub trójwarstwowo 
zestawem farb epoksydowych.

FUNDAMENTOWANIE: według zaleceń producenta systemu, lub poniższe, jeżeli producent systemu 
nie wskazuje sposobu;
Słupki posadowione w stopach fundamentowych poniżej poziomu przemarzania. Fundamenty 
słupków wykonane z betony B15, o wymiarach 0,5x0,5x1,2m,
zbrojone konstrukcyjnie prętami pionowymi  śr. 10mm x4 w
strzemionach stalowych stali A-0 śr. 4,5mm co 25 cm. 

Ogrodzenie wyposażone w siatkę przeciwwiatrową;

Siatka przeciwwiatrowa (blenda osłonowa) dedykowana  do ochrony
min. kortów tenisowych  przed podmuchami wiatru.

- Materiał: Tkanina PE; Odporny na rozdarcie, trwały materiał nadaje

się do całorocznego zastosowania. Gramatura: 220g/m²

- szerokość: 2m

- Metalowe oczka co 50cm do przymocowania do płotu

- Obszyte, wzmocnione krawędzie

-  montaż  za pomocą opasek kablowych
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2. MAŁA ARCHITEKTURA

2.1. WIATY NA ROWERY

Zaprojektowano 3 wiaty na rowery zlokalizowane przy wjeździe na teren Centrum Sportowego oraz
przy trybunie zadaszonej. Zaprojektowano wiaty systemowe modułowe , ze stojakami dopasowanymi
do systemu (moduły wiaty można powielać wzdłuż i wszerz.). 

materiał konstrukcji: stal,
powłoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,
kolor: standard ciemny szary 
wypełnienie dachu: poliwęglan komorowy do wyboru,
montaż:  do wbetonowania (słupy przedłużone o min. 300 mm)
wypełnienie ścian:  wersja bez ścian, 
Ściany  boczne  wiaty  w  kształcie  barierek  rowerowych  dzięki  czemu  możemy  postawić  dwa
dodatkowe rowery na zewnątrz wiaty. Ściany są wykonane z kształtownika 60 mm na 60 mm. Dach
jest wykonany z kształtownika 40 mm na 40 mm. Wypełnienie dachu to poliwęglan komorowy.

WIELKOŚCI PROJEKTOWANYCH WIAT:
(wymiary  modułów  mogą  się   różnić  w  zależności  od  producenta  systemu  –  podano  wymiary
minimalne).
1) jednostronna; dla min. 12 rowerów 
szerokość: 4200 mm,
głębokość: 2000 mm,
wysokość w najwyższym miejscu: 2400 mm,
-bez ściany tylnej
w zestawie z dopasowanymi do systemu stojakami rowerowymi 
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2) dwustronna;  dla min. 24 rowerów  

szerokość: 4200 mm,
głębokość: 4000 mm,
wysokość w najwyższym miejscu: 2400 mm,
-bez ścian bocznych / tylnej
w zestawie z dopasowanymi do systemu stojakami rowerowymi 

3) jednostronna; dla min. 36 rowerów  

szerokość: 2x 6300 mm, 
głębokość: 2000 mm,
wysokość w najwyższym miejscu: 2400 mm,
-bez ściany tylnej
-w zestawie z dopasowanymi do systemu stojakami rowerowymi 
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2.2. WIATA ŚMIETNIKOWA

Zaprojektowano systemową, modułową wiatę śmietnikową zlokalizowane przy wjeździe na
teren  Centrum  Sportowego  –  przy  stacji  transformatorowej.  Zaprojektowano  wiatę
systemową modułową, wymiary: ok. 300-330x400-600x wys. 210-260cm (wymiary mogą się
różnić w zależności od producenta systemu).
Solidna  konstrukcja  oparta  na  nogach  z  możliwością  regulacji  wysokości  (niwelacja
nierówności  podloża)  i  zakotwienia  do  podłoża.  Elementy  stalowe  cynkowane  ogniowo
malowane proszkowo na kolor RAL 7000 (jasny szary).
Dach  wiaty  kryty  głęboko  tłoczoną  blachą  trapezową  ocynkowaną,  osłonięty  otokiem  w
którym jest zastosowany system odprowadzania wody.
Ściany systemowe: panele z blachy perforowanej malowanej proszkowo na kolor kolor RAL
7000 (jasny szary).
Drzwi otwierane na 180 stopni wyposażone w zamek patentowy oraz klamkę.
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Fundamentowanie:  zależne  od  producenta;  należy  przestrzegać  zaleceń  montażowych
wybranego producenta systemu

2.3. ŁAWKI I KOSZE

Na terenie Centrum Sportowego zaprojektowano proste, nowoczesne, oszczędne i odporne
na  zniszczenia  elementy  małej  architektury  –  ławki  i  śmietniki  –  40  sztuk–  lokalizację
wskazano na PZT.

ilosc Opis zdjęcie
ilość:
40 sztuk

(wymiary mogą 
się 
nieznacznienie 
róznić w 
zależności od 
producenta )

Ławki

Szerokość: 0,89 m
Długość: 1,65 m
Wysokość: 0,90 m
Głębokość fundamentowania: 
-0,6 m

Urządzenie wykonane zgodnie z 
PN-EN 1176:1-2009
Wyposażenie placów zabaw. 
Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.

MATEIAŁY
Elementy stalowe: stal 
ocynkowana cynkoprimem
Fundamenty: beton klasy min. 
C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo
Noga konstrukcyjna: rura stalowa 
ocynkowana
Siedzisko i oparcie: drewno 
klejone, impregnowane, malowane
w kolorze brązowym
Zaślepki: tworzywo sztuczne
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ilość:
40 sztuk

Kosze na śmieci

Szerokość: 0,34 m
Długość: 0,52 m
Wysokość: ~1,00 m
Głębokość fundamentowania: -0,6 
m

Urządzenie wykonane zgodnie z 
PN-EN 1176:1-2009
Wyposażenie placów zabaw. 
Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.
MATERIAŁY
Fundamenty: beton klasy min. B-
15
Nogi: rury stalowe ocynkowane
Obudowa: dziurkowana blacha 
stalowa ocynkowana

2.4. KABINY ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH

 – gotowe systemowe - mobilne 
Kabina dla zawodników rezerwowych 10 osobowa.
Konstrukcja z profili aluminiowych lakierowana proszkowo - kolor szary  RAL 7000
Pokrycie z poliwęglanu bezbarwnego litego o grubości 4 mm.
Indywidualne siedziska polipropylenowe z oparciem o wys. ok. 32 cm (w kolorze niebieskim), odporne
na promieniowanie UV.  
Podest z blachy aluminiowej ryflowanej.
Wymiary:
(moga się neiznacznie róznić w zalezności od wybranego producenta)
Długość całkowita ok. 5 m, wysokość ~2,05 m, szerokość ~ 1,30m (wymiary typowe) 
Wiata w  zestawie z kółkami 
 
Przykładowa mobilna wiata systemowa dla zawodników systemowych:
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2.5.TABLICA WYNIKÓW

Tablica wyników o wymiarze 2500x1800x90 mm (2500x800x90 mm + 2500x1000x90 mm). 
Zastosowanie: obiekty zewnętrzne przy wszystkich warunkach atmosferycznych. Transmisja danych: 
bezprzewodowa - radiowa 868 MHz o zasięgu 200m.
Waga: 65 kg. 
Zasilanie: sieć 230V~50/60 Hz. 
Wyświetlanie: 8 cyfr z czerwonymi diodami LED, 46 cm - wynik, zegar meczu lub czas rzeczywisty. 
Ochrona: Płyta frontowa Lexan w kolorze brązu. Poliwęglan przeciwodblaskowy i nietłukący (DIN 
18032-3). 
Widoczność: 200m. 
Kąt widzenia: >160°. 
Pulpit wyposażony w ekran LCD 2x20 znaków o wysokości 9 mm. 
Oprogramowanie wielojęzyczne ( w tym język polski) do dyscyplin: piłka nożna, rugby i hkej na trawie.
Specjane diody LED "high luminosity" o bardzo wysokiej jasności z funkcją "regulacji blasku" (9 
poziomów). Stale napisy "GOŚCIE - GOSPODARZE" lub "NAZWA KLUBU - GOŚCIE". Wyświetlanie 
czasu rzeczywistego , gdy pulpit jest wyłączony (poza meczem). Oszczędzanie energii dzięki funkcji 
automatycznego wyłączania zegara, np. w nocy.

- Konstrukcja wolnostojąca tablicy wyników wykonana z profilu stalowego
- Fundamentowanie wg zaleceń montażowych wybranego producenta systemu (zależne od systemu)

2.6. SZLABANY

Na  wjazdach  na  teren  inwestycji  projektuje  się
zamontowanie  systemu szlabanów;
- szlabany na drogę o szerokości 5m, 2 sztuki
-  montowane  szlabany  z  systemem  umożliwiającym
zintegrowanie  z  systemem  już  istniejących  na
przylegających terenach  uczelni
-  szlabany otwierane poprzez kartę  dostępową w
posiadaniu  wjeżdżającego  lub  korzystając  z
interkomu  wyposażonego  w  kamerę  -  otwierane
przez ochronę poprzez system KD.
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parametry:
-  Wbudowana centrala  24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy
intensywnej. Ramię fabrycznie prawostronne, łatwa zmiana ramienia na
lewostronne.
-  Możliwość  zintegrowania  fotokomórek  FTC.S z  obudową  szlabanu
dzięki systemowi hide-away.
- 2 wyłączniki krańcowe mechaniczne łatwe w regulacji.
- Awaryjne zasilanie akumulatorowe 
- Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
- Trzy regulowane wyłączniki krańcowe w fazie otwarcia i zamknięcia.
- Płyta fundamentowa VE.PS z kotwami.

2.7. OGRODZENIA

Wokół terenu inwestycji zaprojektowano ogrodzenie z furtkami, bramami i szlabanami przy wjazdach. 
Wzdłuż ulicy Wita Stwosza zaprojektowano ogrodzenie kute na wzór ogrodzenia istniejącego 
Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, o wys. 180cm ponad cokół. Pozostałą część ogrodzenia 
zaprojektowano jako systemowe, panelowe o wys. 150cm.

OGRODZENIE KUTE
 

 ogrodzenie kute - o wysokości min. 1800mm,
 długość przęsła do 2500mm,
 drut lub pręt stalowy w przęsłach o wymiarach 14x14mm, 

 odległość między prętami w przęśle (w osiach): 160mm,

 wysokość słupka ogrodzeniowego od cokołu wzwyż 1800mm, od poziomu gruntu w głąb 
ziemi nie mniej niż 800mm,

 słupki  ogrodzeniowe  stalowe  o  profilu  80  x 80  x  4mm,  wewnątrz  zalane  betonem  C20/W8
(wodoodporny),

 wszystkie słupki po zalaniu betonem muszą być od góry zamknięte na stałe deklem z mrozoodpornego
tworzywa sztucznego,

 bramy kute przesuwne i otwierane z zestawem do automatycznego otwierania o wys. 1,80m  ponad
cokół ogrodzenia:

nr 1 oraz 3 – brama przesuwna o dł. 7,55m, nr 2 – brama przesuwna o dł. 7m,

 przęsła,  słupki,  bramy  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  ocynkowanie  ogniowe,  i  dodatkowo
pomalowane proszkowo na kolor grafitowy (antracyt), 

 cokół  ogrodzenia  i  słupków stalowych  wykonany z  betonu  monolitycznego  o wymiarach:  wys.  min
200mm x szer. 250mm na fundamencie z betonu W8 (wodoodporny) C20 o wymiarach 250x800mm.
Fundamenty zbrojone (stal ST3SX, pręty żebrowane 4x fi 8mm, strzemiona – stal STOS, fi 4mm co
30cm, fundamenty  zabezpieczone  izolacją  przeciwwodną,

 cokół ogrodzenia wykończony betonem, tj. zatarty na gładko, bez obłożenia płytkami,
 cokół ogrodzenia wyprofilowany w celu odprowadzenia wód opadowych,
 zabezpieczenia mechaniczne powinny być trwałe, funkcjonalne oraz wykonane solidnie. Ich konstrukcja

powinna być stabilna, mocna, trudna do zdemontowania i pokonania oraz powinna skutecznie opóźniać
działanie intruza,

Widok ogrodzenia pokazano na rysunku.
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OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE
Ogrodzenie ażurowe o wysokości 1,50 m na podwalinie
betonowej  (prefabrykowanej)  o  rozstawie  osiowym
słupków około 2,5m. Ogrodzenie panelowe: Systemowe
ogrodzenie  panelowe;  słupki,  siatka,  mocowanie  wg
systemu producenta
Posadowienie:
Słupki  stalowe  ze  stalowych  ocynkowanych  profili
prostokątnych  60x40x3mm.  U  góry  słupki
zabezpieczone  dekami  z  mrozoodpornego  tworzywa
PCV. Panele siatki mocowane do słupków za pomocą
płaskowników  stalowych  60x50x5mm.  Wszystkie
stalowe  elementy  ogrodzenia  ocykowane  i  malowane
proszkowo.
Podwaliny  żelbetowe,  prefabrykowane  o  wym.  bxhxl=
60x200x2480mm (lub podobne). Podwaliny mocowane
do  prefabrykowanych  kształtowników  betonowych
okalających słupki.
Słupki  posadowione  w  stopach  fundamentowych  poniżej  poziomu  przemarzania.  Fundamenty  słupków
wykonane z betonu B15, o wymiarach 0,3x0,3x1,2m, zbrojone konstrukcyjnie prętami pionowymi śr. 10mm x4 w
strzemionach stalowych stali A-0 śr. 4,5mm co 25 cm. 

W ogrodzeniu zaprojektowano systemowe bramy i furtki:
 brama przesuwna nr 4 o szer. 4m – przesuwna, z zestawem do automatycznego otwierania,
 2 bramy dwuskrzydłowe o szer. 2+2m – rozwierane, z wkładką patentową,
 furtka o szer. 1m

KOLOR wszystkich elementów:  RAL 7000   (jasno szary)

-----------------------------
Główny projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Janus 

 ----------------------------
Opracowanie: mgr inż. arch. Beata Hudeczek
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