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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji  pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych  proponowanych  rozwiązań,  przytoczonych  przez  Zamawiającego  w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne.  Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie  decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń  i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w  przypadku  wykazania  ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami  lub  aprobatami  pod  warunkiem  zapewnienia  cech  równoważności  tych
dokumentów  w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań  stawianych
parametrom technicznym,  jakościowym i  użytkowym opisywanych robót  budowlanych i
asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  nawierzchni  syntetycznych  boisk  i  placu  zabaw  realizowanych  na  Budowie
Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.2.3. Zakres Robót objętych 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie
nawierzchni sportowych w tym::

 Nawierzchnia boiska 
 Nawierzchnia bieżni

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub
nie  wymienione  w  poniższej  Specyfikacji,  a  konieczne  do  przeprowadzenia,  z  punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane  przez  Wykonawcę  na  podstawie  analizy  dokumentacji  Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:

 inwentaryzacja powykonawcza
 wykonanie  tymczasowych  przyłączy  wody,  energii  elektrycznej,  kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe -

ręcznie
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania
 utrzymanie drobnych narzędzi
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta,  których obciążenie na oś

przekracza obowiązujące przepisy
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji  projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli  w terenie i
ustawienie  reperów  roboczych  powinno  być  wykonane  w  nawiązaniu  do  geodezyjnie
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety.  Robót  pomiarowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
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zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne  informacje  dotyczące  terenu  budowy  podano  w  STB  0.0  „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym.  Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie  środki  zabezpieczające  przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót  norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca  ma  obowiązek  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany
przez  odpowiednie  przepisy,  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności  publicznej  i  prywatnej.  Odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielem  instalacji  potwierdzenie  o  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji  sieci  niezinwentaryzowanych na
mapach,  których  przebieg  nie  jest  znany.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz  ponosząc  ich  koszt.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45212222-8 Sale gimnastyczne.

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  STB  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :

 Proponowane  technologie  powinny  być  odpowiednie  do  stanu  projektowanego,
zastosowanych  technologii  prac,  a  dobór  materiałów  powinien  być  wykonany
według kryterium kompatybilności.

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie  materiały,  elementy,  rozwiązania,  systemy  muszą  być  stosowane,
wykonywane,  montowane  ściśle  według  udokumentowanych wytycznych
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producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element
dokumentach  odniesienia  jak  aktualne  aprobaty  techniczne,  certyfikat  lub
deklarację  zgodności,  atesty  –  wymagane  przez  polskie  prawo.  Oferent  jest
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski  rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i
pominiętych  w  niniejszym  opracowaniu  elementów  wraz  z  dostarczeniem
koniecznych  materiałów  i  urządzeń  dla  kompletnego  wykonania,  montażu  i
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość.

2.2 Nawierzchnia boiska sportowego
Parametry trawy syntetycznej:

 wysokość włókna 40mm
 typ włókna: monofil
 rodzaj włókna: 100% polietylen
 Dtex: min. 13.000 dtex
 grubość każdego włókna: min. 650 mikronów 
 ilość włókien: min. 102.000/m2
 waga całkowita: min. 2.000 g/m2
 kształt włókna:  X
 wytrzymałość  łączenia  klejonego  między  brytami  po  starzeniu  wodą   min.  80

N/100mm
 siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 70 N
 wypełnienie:  piasek  kwarcowy  i  granulat  SBR  w  ilości  zgodnej  z  badaniem

laboratoryjnym pod  trawą należy  zamontować  matę  prefabrykowaną o  grubości
min. 20mm 

Parametry maty:
 grubość maty min. 20mm
 typ: mata prefabrykowana PE
 odporność na rozciąganie min. 0,22 Mpa

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych,
dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia:
Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

 Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013
 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 
 Karta techniczna maty potwierdzona przez jej producenta
 Atest PZH dla maty
 Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
 Autoryzacja  producenta  trawy  syntetycznej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na

realizowaną  inwestycję  wraz  z  potwierdzeniem  gwarancji  udzielonej  przez
producenta na tę nawierzchnię.

 dopuszczenie krajowych związków sportowych PZPN, PZT i PZLA, 
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2.3 Korty tenisowe
Nawierzchnia  ze  sztucznej  trawy  pozwala  na  użytkowanie  kortu  bez  względu  na  warunki
atmosferyczne, bez czasochłonnych nakładów  na konserwację. 
Dynamiczne podłoże oraz właściwy poślizg zapewniają komfort i bezpieczeństwo gry. 
 
Parametry trawy:

 wysokość trawy od 20mm do 21mm
 wysokość całkowita od 22mm do 23mm
 ilość pęczków min 21.200/m2
 gęstość włókien min 339.200/m2
 masa całkowita min 1800g/m2
 grubość włókna min 120 mikronów dtex min 8500
 wytrzymałość na rozdzieranie min 145 N (wzdłuż szwów) oraz min 70 N (w poprzek

szwów)
 typ włókna: monofil
 rodzaj włókna: polietylen
 wypełnienie piasek kwarcowy
 kolor trawy: czerwony i zielony

Wymagane  dokumenty  potwierdzające,  że  oferowana  nawierzchnia  z  trawy  syntetycznej
odpowiada określonym przez niego wymaganiom:

 karta techniczna dla trawy syntetycznej
 autoryzacja i gwarancja producenta na zadanie objęte przetargiem
 deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014
 aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej
 badanie laboratoryjne np. ITB potwierdzające wszystkie parametry nawierzchni 
 dopuszczenie krajowych związków sportowych PZPN, PZT i PZLA, 

Podbudowa:
KORTY ZEWNĘTRZNE - PODBUDOWA Z KRZUSZYW MINERALNYCH 
Struktura  podbudowy wraz  zastosowanym drenażem doskonale  odprowadza  wody opadowe z
powierzchni kortu.  

2.4 Ogrodzenie kortów tenisowych
 Wysokość 3m.
 Kolor zielony (barwnik Schulman - 10 lat gwarancji)
 Powlekane polietylenem mrozoodpornym
 Oczka 50x50 mm.
 Grubość drutu (po powleczeniu) 3,8 mm.
 Rozwieszana na słupach stalowych o grubości 50x50

mm.(rozst. 2,5 m.)
 Furtka wejściowa o wymiarach - szer.1,1 m., wys. 2 m.
 Zastrzały w narożnikach

Wszystkie  stalowe  elementy  ogrodzenia  ocykowane  i  malowane  proszkowo  lub
trójwarstwowo zestawem farb epoksydowych.
FUNDAMENTOWANIE:  według  zaleceń  producenta  systemu,  lub  poniższe,  jeżeli
producent systemu nie wskazuje sposobu;
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Słupki  posadowione  w  stopach  fundamentowych  poniżej  poziomu  przemarzania.
Fundamenty  słupków  wykonane  z  betony  B15,  o  wymiarach  0,5x0,5x1,2m,  zbrojone
konstrukcyjnie prętami pionowymi  śr. 10mm x4 w strzemionach stalowych stali A-0 śr.
4,5mm co 25 cm. 
Ogrodzenie wyposażone w siatkę przeciwwiatrową;
Siatka  przeciwwiatrowa  (blenda  osłonowa)  dedykowana   do  ochrony  min.  kortów
tenisowych  przed podmuchami wiatru.

 Materiał:  Tkanina  PE;  Odporny  na  rozdarcie,  trwały  materiał  nadaje  się  do
całorocznego zastosowania. Gramatura: 220g/m²

 szerokość: 2m
 Metalowe oczka co 50cm do przymocowania do płotu
 Obszyte, wzmocnione krawędzie
 montaż  za pomocą opasek kablowych

2.5 Nawierzchnia bieżni
Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową typu „sandwich” o grubości ok. 13 mm. Jest
to nieprzepuszczalna dla wody 2-warstwowa nawierzchnia poliuretanowa. Przygotowaną
podbudowę  asfaltobetonową  należy  zagruntować  specjalistycznym  preparatem  do
nawierzchni  poliuretanowych  zgodnym  z  systemem producenta  nawierzchni.  Pierwszą
warstwę,  tzw.  warstwę  bazową  wykonujemy  poprzez  rozłożenie  rozkładarką  do
nawierzchni  poliuretanowych  granulatu  SBR  o  granulacji  1-4  mm  wymieszanego  z
lepiszczem poliuretanowym w proporcjach zgodnie z kartą zużycia producenta. Grubość
warstwy  10-11  mm.  Po  całkowitym  utwardzeniu  warstwy  bazowej  należy  całą
powierzchnię zaszpachlować specjalistyczną szpachlą „zamykając” warstwę bazową. W
wyniku  tego  zabiegu  nawierzchnia  staje  się  nieprzepuszczalna  dla  wody.  Warstwę
użytkową uzyskujemy poprzez wylanie na odpowiednio zaszpachlowaną warstwę bazową
poliuretanu  a  następnie  zasypujemy  go  granulatem  EPDM  z  pierwotnej  produkcji  o
granulacji  1-4 mm, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się w poliuretanie.  Po
pełnym utwardzeniu systemu nadmiar granulatu EPDM należy zebrać. 
Minimalne wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej. 

Parametr, właściwości Wartość wymagana

Tarcie ( opór poślizgu ), stopnie, PTV
≥ 83 ( stan suchy )
≥ 58 ( stan mokry )

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 ≥ 1,20
Wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 56
Odporność na zużycie, Taber, g ≤ 3,02
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Zmiana barwy, stopnie skali szarej 4
Odporność po przyspieszonym starzeniu:

 wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2
 wydłużenie podczas zerwania, %

≥ 0,74
≥ 44

Amortyzacja, % ( 23 st. C ) 37 ± 2
Odkształcenie pionowe, mm ( 23 st. C ) ≤ 1,9

Na potwierdzenie  zgodności  z  wymaganiami  Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć
następujące dokumenty:

 dopuszczenie krajowych związków sportowych PZPN, PZT i PZLA, 
 Atest Higieniczny PZH 
 Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną  inwestycję  wraz  z  potwierdzeniem  gwarancji  udzielonej  przez
producenta na tę nawierzchnię 

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 

2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol
handlowy wyrobu),

 spełniają  wymagane  właściwości  wskazane  odpowiednimi  dokumentami
odniesienia,

 producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub  jednostkowego zastosowania  wyrobów oraz  karty  techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin
zakończenia  robot  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Wybór  sprzętu  i  narzędzi  do  wykonywania  robót  w dostosowaniu  do technologii  robót
przewidzianej  przez  producenta  preparatu  należy  do  Wykonawcy  i  podlega  akceptacji
przez  Inspektora.  Wykonawca  winien  dysponować  podczas  prowadzenia  robót
wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i
podłoża betonowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania  ogólne  dotyczące  środków  transportu  podano  w  STB  0.0  „Wymagania
ogólne”.

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod
względem możności  ułożenia i  umocowania ładunku,  w sposób zabezpieczający przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych,
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nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w
kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed układaniem nawierzchni sportowej należy 
- ułożyć obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem – B 15, zlicowanych z górną
płaszczyzną nawierzchni ,
- wykonać warstwy podbudowy

5.2 Układanie nawierzchni z sztucznej trawy
Podłoże
- Równość podłoża do 5 mm mierzona na 3 metrach długości.
- Przepuszczalność podłoża 6 l/m na minutę.
-  Wskazane  odwodnienie  liniowe wokół  boiska,  aby  zatrzymać napływ wody  z  terenu
przyległego.
- Spadki boiska powinny być w granicach 0,7-1,0 %
Sprawdzenie przed instalacją:
- Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj)
- Zgodność liczby dostarczonych rolek
- Długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
- Linii boisk w brytach trawy, jeśli tak były zamówione
Składowanie
-  Po  rozładunku  rolki  powinny  pozostać  w  oryginalnym opakowaniu  i  być  ułożone  na
płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 rolek,
a stykać powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań.
- Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji.
- Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w
miejscach ich późniejszej instalacji.
Instalacja
- Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary
- Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy
- Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem.
-  Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej  krawędzi.  Następne układane
równolegle z 5 cm zakładką
- Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny.
- Należy w tym celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości
ostrza, które pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł).
- Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje
mniejsze zniszczenie włókien.
-  W  przypadku  znacznych  zmian  temperatury  w  czasie  instalacji,  należy  sprawdzić
położenie  trawy,  która  ma  tendencje  do  rozszerzania  się  i  skracania.  W  przypadku
występowania  takiego  zjawiska  należy  korygować  ułożenie  rolek.  Przygotowane  i
przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia.
Klejenie
- Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych.



STB 2.14 Nawierzchnie syntetyczne boisk i placu zabaw

- Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy
zużyciu 400-500 g na metrze długości.
-  Klej  należy rozprowadzać przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub
szpachelki B-2.
- Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją.
- Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
- Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze
powyżej  10ºC.  W  przypadku  niższych  temperatur,  klej  należy  po  przygotowaniu
przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych.
- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
równomierne  rozłożenie  kleju  na  taśmie,  a  także  pozwala  na  wprowadzenie  grubszej
warstwy  kleju  na  styku  łączenia  trawy.  Jest  to  bardzo  ważne,  gdyż  uniemożliwia  to
penetrację piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy.
- Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić
ułożenie centralne taśmy łączeniowej.
-  Statystycznie  najwięcej  reklamacji  spowodowanych  jest  złym  ustawieniem  taśmy
łączeniowej.
- Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić klejem
włókien  trawy.  Bryty  trawy  należy  dociskać  bezpośrednio  po  przyłożeniu,  a  także
ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju.
- Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym
założeniu, iż jest to minimalna grubość.
- Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20- 90
minut (sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie
stopy za stopą).
-  Rolki  (walce)  dociskowe nie  są  wskazane,  ale  małe  traktory  z  pustymi  wózkami  do
zasypywania piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora należy
unikać raptownych skrętów kół w miejscach klejenia.
Linie
- Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały.
- Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości
cięcia).
- W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm).
- Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego
szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń, a
spowodowane to może być różnicami temperatur i  różnymi rozciągnięciami położonych
brytów trawy).
- UWAGA - zamiast klejenia poszczególnych elementów do siebie dopuszcza się także ich
zszywanie przy użyciu specjalnej maszyny.
Zasypywanie piaskiem
-  Położona  i  sklejona  /  zszyta  wraz  z  liniami  trawa  wymaga  zasypania  piaskiem
kwarcowym co do ilości i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej,
np. piasek zaokrąglony, o granulacji 0,5-1,2 mm w ilości ok. 18 kg / m2
- Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować wgłąb
włókien trawy.
- Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej.
- Jeśli dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 12 kg/m2 to powinna
być zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2.
- Szczotkowanie każdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor.
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-  Zabiegi  powyższe  powinny  być  dokonywane  przy  suchej  trawie  i  z  zastosowaniem
suchego piasku kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetrację piasku w trawie).
- Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i  w odpowiedniej
ilości. Maszyna powinna pracować wzdłuż szerokości boiska.
Zasypywanie granulatem gumowym

- Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym
-  Granulat  musi  być  zgodny  co  do  ilości  i  rodzaju  z  wymaganiami  producenta  trawy
syntetycznej, np. granulat gumowy SBR o granulacji 0,5-1,8 mm w ilości ok. 14 kg / m2 +
dosypka po ok. 6 miesiącach użytkowania obiektu w ilości 2 kg / m2
- Do zasypywania piaskiem i granulatem należy użyć specjalistycznej maszyny z regulacją
prędkości zasypu.

5.3 Wykonanie nawierzchni bieżni 
Bieżnię  należy  od  zewnątrz  oddzielić  od  sąsiadujących  elementów terenu  za  pomocą
obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z oporem z betonu C12/15.
Wewnątrz i na zewnątrz bieżni należy zachować 1m strefę bezpieczeństwa, w której nie
mogą znajdować się żadne elementy stałe np. słupki ogrodzenia, lampy oświetleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na których upadek stwarza niebezpieczeństwo
kontuzji zawodnika. 
Na przygotowanej jak powyżej konstrukcji podbudowy należy zamontować nawierzchnię
poliuretanową wykonywaną na placu budowy.
Bezwzględnie przed rozpoczęciem wykonywania nawierzchni poliuretanowej: 
- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, 
- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 2
mm / lub zgodna z wymaganiami wybranego producenta , 
- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), 
- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), 
- należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-
90%, a temperatura  podłoża powinna być wyższa o co najmniej  3oC od panującej  w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

Podbudowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie następowało wykruszenie się
warstwy górnej. Podbudowa asfaltobetonowa powinna być odpowiednio wyprofilowana, a
jej  spadki  podłużne i  poprzeczne powinny umożliwić  ułożenie nawierzchni  o  spadkach
zgodnych  z  przepisami  IAAF.  Nachylenie  poprzeczne  bieżni  powinno  wynosić  1%,  a
nachylenie  podłużne,  mierzone  w  kierunku  biegu  0,1%.  Zgodnie  z  wytycznymi  IAAF
nachylenie podłużne mierzy się wzdłuż kierunku biegu na odcinkach co 50m począwszy
od mety. Na jednym takim odcinku (czyli  na 50m) to nachylenie nie może przekroczyć
0,1%. Całkowite nachylenie podłużne ma wynosić 0 (to znaczy suma wszystkich nachyleń
mierzonych co 50m, uwzględniając jego różnice w stosunku do poziomu na linii  mety
powinna wynosić 0). 
Bieżnię  należy  od  zewnątrz  oddzielić  od  sąsiadujących  elementów terenu  za  pomocą
obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z oporem z betonu C12/15.
Wewnątrz i na zewnątrz bieżni należy zachować 1m strefę bezpieczeństwa, w której nie
mogą znajdować się żadne elementy stałe np. słupki ogrodzenia, lampy oświetleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na których upadek stwarza niebezpieczeństwo
kontuzji zawodnika. 
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Na przygotowanej jak powyżej konstrukcji podbudowy należy zamontować nawierzchnię
poliuretanową wykonywaną na placu budowy.
Bezwzględnie przed rozpoczęciem wykonywania nawierzchni poliuretanowej: 
- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, 
- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 2
mm / lub zgodna z wymaganiami wybranego producenta , 
- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), 
- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), 
- należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-
90%, a temperatura  podłoża powinna być wyższa o co najmniej  3oC od panującej  w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
Podbudowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie następowało wykruszenie się
warstwy górnej. Podbudowa asfaltobetonowa powinna być odpowiednio wyprofilowana, a
jej  spadki  podłużne i  poprzeczne powinny umożliwić  ułożenie nawierzchni  o  spadkach
zgodnych  z  przepisami  IAAF.  Nachylenie  poprzeczne  bieżni  powinno  wynosić  1%,  a
nachylenie  podłużne,  mierzone  w  kierunku  biegu  0,1%.  Zgodnie  z  wytycznymi  IAAF
nachylenie podłużne mierzy się wzdłuż kierunku biegu na odcinkach co 50m począwszy
od mety. Na jednym takim odcinku (czyli  na 50m) to nachylenie nie może przekroczyć
0,1%. Całkowite nachylenie podłużne ma wynosić 0 (to znaczy suma wszystkich nachyleń
mierzonych co 50m, uwzględniając jego różnice w stosunku do poziomu na linii  mety
powinna wynosić 0). 

6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM
WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU  DO  DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie
załączonych  zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających
zgodność z  wymaganiami  dokumentacji  i  normami  państwowymi.  Badanie  gotowych
elementów  powinno  obejmować  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,
zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,  prawidłowego  działania
części ruchomych. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spo-
ziomowania,
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej nawierzchni 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
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8.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość.
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.
Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem.
Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.
Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom
określonych w odpowiednich przepisach.

Tolerancja nierówności nawierzchni poliuretanowych:

                

Wartości  te  powinny  korespondować  z  odchyłkami  podbudowy  kamiennej  i
asfaltobetonowej,  ponieważ  technologia  wykonania  nawierzchni  sportowych  oraz  jej
grubość  (mierzona  w  mm)  utrudnia,  a  czasami  wręcz  uniemożliwia  zniwelowanie
zastanych  nierówności.  Wykonawca  powinien  przedłożyć  komplet  dokumentów
odbiorowych dotyczących nawierzchni

8.4. Odbiór końcowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły.

 Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicz-
nej,

 Zgodność z dokumentacją rysunkową.
 Zgodność z wymogami producenta systemu;
 Sprawdzenie poprawności systemowej.
 Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
 Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstaw  płatności  podano  w  pkt.  9  „Wymagania  ogólne”
ogólnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Płaci  się  za ustaloną  ilość  [m2] nawierzchni  syntetycznej,  wg ceny jednostkowej,  która
obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
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 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 wykonanie podbudowy pod nawierzchnie
 wykonanie systemowej nawierzchni syntetycznej zgodnie z wytycznymi producenta,
 malowanie linii farbą
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone  poniżej  normy,  instrukcje  i  zalecenia  oraz  aprobaty  techniczne  zastąpić
można  innymi  dokumentami  równoważnymi,  pod  warunkiem  zapewnienia  cech
równoważności  tych  dokumentów  w  odniesieniu  do  ich  przedmiotu  i  zakresu  oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.

10.1. Normy
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu . 
 BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych – żwir  i pospółka . 
 BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych .  Piasek 
 PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór  jednostek produktu

do próbki .

10.1. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164 j.t.)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.

poz.883 j.t.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 191 j.t.).
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.

1125 j.t.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.

poz.672 j.t.).
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.).
 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.). 
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności  za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z
2012 r. Nr 1225 j.t.).

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001  r.  w  sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206).
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie
minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie
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użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas
eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.). 

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty
budowlane – wyd. ARKADY.

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Nie wymienienie tytułu  jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie  zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


