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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznoéci tych
dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego. )
BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGO.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni syntetycznych boisk i placu zabaw realizowanych na Budowie
Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdanskiego.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
nawierzchni sportowych w tym::

e Nawierzchnia boiska

e Nawierzchnia biezni
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediow potrzebnych Wykonawcy
e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e zafadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
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zamowienia. Robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych roboét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtowny przedmiot : 45212222-8 Sale gimnastyczne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatow podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdélne wymagania podanie ponize;j :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatbw powinien by¢é wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

e Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych
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producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow wraz 2z dostarczeniem
koniecznych materiatdow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosc.

2.2 Nawierzchnia boiska sportowego
Parametry trawy syntetyczne;j:

wysokos¢ witdkna 40mm

typ wtdkna: monofil

rodzaj wtdkna: 100% polietylen

Dtex: min. 13.000 dtex

grubos¢ kazdego widkna: min. 650 mikronéw

ilos¢ widkien: min. 102.000/m2

waga catkowita: min. 2.000 g/m2

ksztatt wtdkna: X

wytrzymato$¢ tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu wodg min. 80
N/100mm

sita potrzebna do wyrwania peczka trawy po starzeniu wodg min. 70 N

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w iloéci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym pod trawg nalezy zamontowaé mate prefabrykowang o grubosci
min. 20mm

Parametry maty:

grubos¢ maty min. 20mm
typ: mata prefabrykowana PE
odpornosc¢ na rozcigganie min. 0,22 Mpa

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw jakosciowych,
dotyczgce systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypetnienia:
Dokumenty dotyczgce systemu nawierzchni z trawy syntetyczne;j:

Badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

Karta techniczna maty potwierdzona przez jej producenta

Atest PZH dla maty

Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

dopuszczenie krajowych zwigzkow sportowych PZPN, PZT i PZLA,
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2.3 Korty tenisowe

Nawierzchnia ze sztucznej trawy pozwala na uzytkowanie kortu bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, bez czasochtonnych nakfadéw na konserwacije.

Dynamiczne podtoze oraz wiasciwy poslizg zapewniajg komfort i bezpieczenstwo gry.

Parametry trawy:
e wysokosc¢ trawy od 20mm do 21mm
wysokosc¢ catkowita od 22mm do 23mm
ilos¢ peczkow min 21.200/m2
gestos$¢ widkien min 339.200/m2
masa catkowita min 1800g/m2
grubos¢ widkna min 120 mikronéw dtex min 8500
wytrzymatos¢ na rozdzieranie min 145 N (wzdtuz szwow) oraz min 70 N (w poprzek
Szwow)
typ widkna: monofil
rodzaj widkna: polietylen
wypetnienie piasek kwarcowy
kolor trawy: czerwony i zielony

Wymagane dokumenty potwierdzajgce, ze oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej
odpowiada okreslonym przez niego wymaganiom:

e karta techniczna dla trawy syntetycznej

autoryzacja i gwarancja producenta na zadanie objete przetargiem

deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014

aktualny atest PZH dla trawy syntetyczne;

badanie laboratoryjne np. ITB potwierdzajgce wszystkie parametry nawierzchni
dopuszczenie krajowych zwigzkoéw sportowych PZPN, PZT i PZLA,

Podbudowa:

KORTY ZEWNETRZNE - PODBUDOWA Z KRZUSZYW MINERALNYCH

Struktura podbudowy wraz zastosowanym drenazem doskonale odprowadza wody opadowe z
powierzchni kortu.

2.4 Ogrodzenie kortéw tenisowych

e Wysokos$¢ 3m.

e Kolor zielony (barwnik Schulman - 10 lat gwaranciji)
Powlekane polietylenem mrozoodpornym
Oczka 50x50 mm.
Grubos¢ drutu (po powleczeniu) 3,8 mm.
Rozwieszana na stupach stalowych o grubosci 50x50
mm.(rozst. 2,5 m.)
Furtka wejsciowa o wymiarach - szer.1,1 m., wys. 2 m.
e Zastrzaty w naroznikach

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocykowane i malowane proszkowo lub
trojwarstwowo zestawem farb epoksydowych.

FUNDAMENTOWANIE: wedtug =zalecen producenta systemu, lub ponizsze, jezeli
producent systemu nie wskazuje sposobu;
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Stupki posadowione w stopach fundamentowych ponizej poziomu przemarzania.
Fundamenty stupkow wykonane z betony B15, o wymiarach 0,5x0,5x1,2m, zbrojone
konstrukcyjnie pretami pionowymi $r. 10mm x4 w strzemionach stalowych stali A-O $r.
4,5mm co 25 cm.
Ogrodzenie wyposazone w siatke przeciwwiatrowg;
Siatka przeciwwiatrowa (blenda ostonowa) dedykowana do ochrony min. kortow
tenisowych przed podmuchami wiatru.

e Materiat: Tkanina PE; Odporny na rozdarcie, trwaly materiat nadaje sie do
catorocznego zastosowania. Gramatura: 220g/m?
szerokosc¢: 2m
Metalowe oczka co 50cm do przymocowania do ptotu
Obszyte, wzmocnione krawedzie
montaz za pomocg opasek kablowych

2.5 Nawierzchnia biezni

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg typu ,sandwich” o grubosci ok. 13 mm. Jest
to nieprzepuszczalna dla wody 2-warstwowa nawierzchnia poliuretanowa. Przygotowang
podbudowe asfaltobetonowg nalezy zagruntowaé specjalistycznym preparatem do
nawierzchni poliuretanowych zgodnym z systemem producenta nawierzchni. Pierwszg
warstwe, tzw. warstwe bazowg wykonujemy poprzez roziozenie rozktadarkg do
nawierzchni poliuretanowych granulatu SBR o granulacji 1-4 mm wymieszanego z
lepiszczem poliuretanowym w proporcjach zgodnie z kartg zuzycia producenta. Grubosé¢
warstwy 10-11 mm. Po catkowitym utwardzeniu warstwy bazowej nalezy catlg
powierzchnie zaszpachlowaé specjalistyczng szpachlg ,zamykajgc” warstwe bazowg. W
wyniku tego zabiegu nawierzchnia staje sie nieprzepuszczalna dla wody. Warstwe
uzytkowg uzyskujemy poprzez wylanie na odpowiednio zaszpachlowang warstwe bazowg
poliuretanu a nastepnie zasypujemy go granulatem EPDM 2z pierwotnej produkcji o
granulacji 1-4 mm, ktoéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie¢ w poliuretanie. Po
petnym utwardzeniu systemu nadmiar granulatu EPDM nalezy zebrac.

Minimalne wymagane parametry nawierzchni poliuretanowe;.

Parametr, wiasciwosci Wartosé wymagana

> 83 ( stan suchy )
> 58 ( stan mokry )
Wytrzymatosé na rozcigganie, N/mm2 =1,20

Tarcie ( op6r poslizgu ), stopnie, PTV

Wydtuzenie podczas zerwania, % = 56

Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g < 3,02
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Zmiana barwy, stopnie skali szarej 4
Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:
e wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm2 =0,74
e wydtuzenie podczas zerwania, % 244
Amortyzacja, % (23 st. C) 372
Odksztatcenie pionowe, mm ( 23 st. C) <19

Na potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
nastepujgce dokumenty:
e dopuszczenie krajowych zwigzkdéw sportowych PZPN, PZT i PZLA,
e Atest Higieniczny PZH
e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie
e Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robét
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacii
przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowaé¢ podczas prowadzenia robot
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i
podtoza betonowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczgce $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania fadunku, w sposob zabezpieczajgcy przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
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nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. PrzestrzegaC nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdélnych wyrobow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed uktadaniem nawierzchni sportowej nalezy

- utozy¢ obrzeza betonowe na fawie betonowej z oporem — B 15, zlicowanych z gorng
ptaszczyzng nawierzchni ,

- wykonac¢ warstwy podbudowy

5.2 Uktadanie nawierzchni z sztucznej trawy

Podtoze

- Réwnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

- Przepuszczalno$¢ podtoza 6 I/m na minute.

- Wskazane odwodnienie liniowe wokét boiska, aby zatrzymaé naptyw wody z terenu
przylegtego.

- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

Sprawdzenie przed instalacja:

- Zgodnos$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)

- Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

- Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

- Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamowione

Sktadowanie

- Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na
ptaskiej i czystej powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek,
a styka¢ powinny sie na catej dlugosci, aby unikngé zagiec i zataman.

- Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

- Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pozniejszej instalacji.

Instalacja

- Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

- Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

- Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

- Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdiuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane
rownolegle z 5 cm zaktadkag

- Ciecie sgsiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wyktadziny.

- Nalezy w tym celu postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci
ostrza, ktére pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i widkien (zdzbet).
- Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac tgczenia splotéw, co powoduje
mniejsze zniszczenie widkien.

- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzic
potozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku
wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowaé utozenie rolek. Przygotowane i
przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

Klejenie

- Bryty trawy mogg by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych.
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- Dwuskfadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy
zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

- Klej nalezy rozprowadzaé przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub
szpachelki B-2.

- Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcja.

- Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
- Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze
powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu
przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
rownomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej
warstwy kleju na styku tgczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to
penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytéw trawy.

- Przed przytozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzic
utozenie centralne tasmy tgczeniowe;.

- Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy
tgczeniowe.

- Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢ klejem
widkien trawy. Bryty trawy nalezy dociskaé bezposrednio po przytozeniu, a takze
ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

- Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym
zatozeniu, iz jest to minimalna grubosc.

- Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20- 90
minut (sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie
stopy za stopg).

- Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi woézkami do
zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy
unikac raptownych skretéw két w miejscach klejenia.

Linie

- Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

- Linie wycinane sg nozem o dwéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wyboér szerokosci
ciecia).

- W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme tgczeniowg (25 cm).

- Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego
szerokos$¢ (zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokos¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a
spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i roznymi rozciggnieciami potozonych
brytow trawy).

- UWAGA - zamiast klejenia poszczegdlnych elementow do siebie dopuszcza sie takze ich
Zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

Zasypywanie piaskiem

- Potozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem
kwarcowym co do ilosci i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej,
np. piasek zaokraglony, o granulacji 0,5-1,2 mm w ilosci ok. 18 kg / m2

- Po rébwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowaé wgtgb
widkien trawy.

- Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraz partii finalnej.

- Jedli dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 12 kg/m2 to powinna
by¢ zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2.

- Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.
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- Zabiegi powyzsze powinny by¢é dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem
suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

- Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzaé regularnie i w odpowiedniej
ilosci. Maszyna powinna pracowac¢ wzdtuz szerokosci boiska.

Zasypywanie granulatem gumowym

- Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

- Granulat musi by¢ zgodny co do ilosci i rodzaju z wymaganiami producenta trawy
syntetycznej, np. granulat gumowy SBR o granulacji 0,5-1,8 mm w ilosci ok. 14 kg / m2 +
dosypka po ok. 6 miesigcach uzytkowania obiektu w ilosci 2 kg / m2

- Do zasypywania piaskiem i granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacjg
predkosci zasypu.

5.3 Wykonanie nawierzchni biezni

Bieznie nalezy od zewnatrz oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocag
obrzezy betonowych 8x30x100cm ukfadanych na tawie z oporem z betonu C12/15.
Wewnatrz i na zewnatrz biezni nalezy zachowac¢ 1m strefe bezpieczenstwa, w ktorej nie
mogg znajdowac sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo
kontuzji zawodnika.

Na przygotowanej jak powyzej konstrukcji podbudowy nalezy zamontowaé nawierzchnie
poliuretanowg wykonywang na placu budowy.

Bezwzglednie przed rozpoczeciem wykonywania nawierzchni poliuretanowej:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm / lub zgodna z wymaganiami wybranego producenta ,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczeh (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-
90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb, aby nie nastepowato wykruszenie sie
warstwy gornej. Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana, a
jej spadki podtuzne i poprzeczne powinny umozliwi¢ utozenie nawierzchni o spadkach
zgodnych z przepisami IAAF. Nachylenie poprzeczne biezni powinno wynosi¢ 1%, a
nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku biegu 0,1%. Zgodnie z wytycznymi |IAAF
nachylenie podtuzne mierzy sie wzdtuz kierunku biegu na odcinkach co 50m poczgwszy
od mety. Na jednym takim odcinku (czyli na 50m) to nachylenie nie moze przekroczyc¢
0,1%. Catkowite nachylenie podtuzne ma wynosi¢ 0 (to znaczy suma wszystkich nachylen
mierzonych co 50m, uwzgledniajgc jego roéznice w stosunku do poziomu na linii mety
powinna wynosic 0).

Bieznie nalezy od zewnatrz oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocag
obrzezy betonowych 8x30x100cm ukfadanych na tawie z oporem z betonu C12/15.
Wewnatrz i na zewnatrz biezni nalezy zachowac¢ 1m strefe bezpieczenstwa, w ktorej nie
mogg znajdowac sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo
kontuzji zawodnika.
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Na przygotowanej jak powyzej konstrukcji podbudowy nalezy zamontowaé nawierzchnie
poliuretanowg wykonywang na placu budowy.

Bezwzglednie przed rozpoczeciem wykonywania nawierzchni poliuretanowej:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm / lub zgodna z wymaganiami wybranego producenta ,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczeh (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-
90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie nastepowato wykruszenie sie
warstwy gornej. Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢é odpowiednio wyprofilowana, a
jej spadki podtuzne i poprzeczne powinny umozliwi¢ utozenie nawierzchni o spadkach
zgodnych z przepisami IAAF. Nachylenie poprzeczne biezni powinno wynosi¢ 1%, a
nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku biegu 0,1%. Zgodnie z wytycznymi |IAAF
nachylenie podtuzne mierzy sie wzdtuz kierunku biegu na odcinkach co 50m poczgwszy
od mety. Na jednym takim odcinku (czyli na 50m) to nachylenie nie moze przekroczyc¢
0,1%. Catkowite nachylenie podtuzne ma wynosi¢ 0 (to znaczy suma wszystkich nachylen
mierzonych co 50m, uwzgledniajgc jego roznice w stosunku do poziomu na linii mety
powinna wynosic¢ 0).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi. Badanie gotowych
elementéw powinno obejmowac¢ sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacg:

e sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spo-

ziomowania,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

e stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonanej nawierzchni

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnosé¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
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8.2. Sposo6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc.

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem.

Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny byc¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w odpowiednich przepisach.

Tolerancja nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

Lp. | Odlegtosé pomiedzy mierzonymi punktami Wartosé dopuszczalnych odchytek w
w mb mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4.0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowa¢ 2z odchytkami podbudowy kamiennej i
asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej
grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie
zastanych nierébwnosci. Wykonawca powinien przediozy¢ komplet dokumentéw
odbiorowych dotyczgcych nawierzchni

8.4. Odbioér koncowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.
e Zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicz-
nej,
Zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkowa.
Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;
Sprawdzenie poprawnosci systemowej.
Kontrola zatgczonych dokumentow formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Nalezy zwrécic uwage na witasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu roboét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] nawierzchni syntetycznej, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

« przygotowanie stanowiska roboczego

« dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,



STB 2.14 Nawierzchnie syntetyczne boisk i placu zabaw

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

wykonanie systemowej nawierzchni syntetycznej zgodnie z wytycznymi producenta,
malowanie linii farbg

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic

mozna

innymi dokumentami roéwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech

rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robot budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

10.1

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikdw zageszczenia gruntu .

BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — zwir i pospotka .
BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych . Piasek
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu
do prébki .

. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 j.t.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 191 j.t.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 ).t.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r.
poz.672 j.t.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U.z 2015 r. poz.1203 j.t.).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).
Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z
2012 r. Nr 1225 j.1.).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
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uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty
budowlane — wyd. ARKADY.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



