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DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE

PELNE, PRZYLGOWE, O

NAJWYZSZYCH PARAMETRACH

ZOL. TERMICZNEJ

¢ SKRZYDLO Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ
GR.1,5 MM, OCIEPLANE,

¢ OSCIEZNICA STALOWA
OCYNKOWANA

¢ 3£0ZYSKOWANE ZAWIASY

o KLAMKA: STAL NIERDZEWNA
SATYNOWANA

o WSPOL.PRZENIK.CIEPLA
U1 AWMK

o IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA
min. 32 dB

o DRZWI | OSCIEZNICA MALOWANE
PROSZKOWO NA RAL 7040

o KLAMKA PROSTA ZE STALI
NIERDZEWNE

o SZYLD ZE STALI NIERDZEWNEJ

o ZAMEK Z WKELADKA PATENTOWA

o KRATKA WENTYLACYJNA
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UWAG

1. Wszystkie roboty nale’y wykonywa: zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano—montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy
posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchy'ki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Wszelkie
elementy ruchome, elementy wyposa’enia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szkle®, fasad, ok'adzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nale’y zamawiac i wykonywa: /
montowa> na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

2. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy nalezy traktowa¢ jako
rozwiqzania przykladowe o modelowych parametrach technicznych, wtasnosciach
charakterystycznych i wlasciwosciach estetycznych. Dopuszcza sig zastosowanie
rozwigzan rownowaznych po akceptacji rozwiqzania przez Inwestora i Projektanta.

3. Szerokos¢ skrzydla gtéwnego w Swietle przejscia wszystkich drzwi w obiekcie musi
wynosi¢ co najmniej 90cm.

4. Na elementy elewacji wentylowanej, fasady aluminiowo—szklane, $lusarke
aluminiowo—szklang oraz elementy elewacji z siatki cigto—ciggnionej Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ projekty warsztatowe do zatwierdzenia przez Inwestora i
Projektanta.
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