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TYP éCIANKA WEWNETRZNA éCIANKA WEWNETRZNA éEIANKA WEWNETRZNA éEIANKA WEWNETRZNA éEIANKA WEWNETRZNA
ALUMINIOWQ—SZKLANA Z DRZWIAMI, ALUMINIOWO_-SZKLANA Z DRZWIAMI, ALUMINIOWQ-SZKLANA Z DRZWIAMI, ALUMINIOWO-SZKLANA 7 DRZWIAMI ALUMINIOWQ-SZKLANA Z DRZWIAMI,
PRZECIWPOZAROWA PRZECIWPOZAROWA PRZECIWPOZAROWA - PRZECIWPOZAROWA
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RAZEM | & 2 1 1 1
O P | S SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI, SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI, SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI, SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI,
PRZECIWPOZAROWA PRZECIWPOZAROWA PRZECIWPOZAROWA ROZWIERANYMI - EWAKUACYJNYMI ORAZ DRZWIAMI ROZSUWANYMI Z PRZECIWPOZAROWA

o WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK

o KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040

o SZKLENIE ZESPOLONE PRZECIWPOZAROWE, BEZPIECZNE,

o IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA ZESTAWU: RW=38DB

+ DRZWI OBJETE KONTROLA DOSTEPU

o DRZWI WYPOSAZONE W:

-3L0ZYSKOWANE ZAWIASY,

- OD STRONY KONTROLI; POCHWYT PROSTY STALOWY ZE
STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ @25X400MM, OD
WEWNATRZ: KLAMKA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWANEJ

- ZAMEK ELEKTRYCZNY,

- KONTAKTRON

- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY

o WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK

o KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040

o SZKLENIE ZESPOLONE PRZECIWPOZAROWE, BEZPIECZNE,

o IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA ZESTAWU: RW=38DB

o DRZWI WYPOSAZONE W:

- 3LOZYSKOWANE ZAWIASY,

- POCHWYT PROSTY STALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWANEJ @25X400MM,

- ZAMEK Z WKtADKA PATENTOWA,

- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY

o WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK

o KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040

o SZKLENIE ZESPOLONE PRZECIWPOZAROWE, BEZPIECZNE,

o IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA ZESTAWU: RW=38DB

+ DRZWI OBJETE KONTROLA DOSTEPU

o DRZWI WYPOSAZONE W:

-3L0ZYSKOWANE ZAWIASY,

- OD STRONY KONTROLI; POCHWYT PROSTY STALOWY ZE
STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ @25X400MM, OD
WEWNATRZ: KLAMKA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWANE

- ZAMEK ELEKTRYCZNY,

- KONTAKTRON

- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY

FOTOKOMORKA

o WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK

o KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040

o ZLICOWANA PLASZCZYZNA SKRZYDLA | RAMY

o GLEBOKOSC ZABUDOWY 50MM

o INFILTRACJA POWIETRZA 0,01 M3

o SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE 4(16)33.1

o |IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA ZESTAWU: RW=38DB

o DRZWI ROZWIERNE WYPOSAZONE W:

- 3£0ZYSKOWANE ZAWIASY,

- ZAMEK MECHANICZNY,

- KONTAKTRON,

- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY

- OD WEWNATRZ: DZWIGNIE ANTYPANICZNE TYPU CROSS BAR

+ DRZWI ROZSUWANE PODLACZONE DO SYSTEMU SYGNALIZACUI
POZARU - AUTOMATYCZNIE OTWIERANE, WYPOSAZONE W:

- KONTAKTRON, - FOTOKOMORKA

o DRZWI WYPOSAZONE W
- 3LOZYSKOWANE ZAWIASY,

SATYNOWANEJ @25X400MM,

o WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK
¢ KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040

o SZKLENIE ZESPOLONE PRZECIWPOZAROWE, BEZPIECZNE,
o IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA ZESTAWU: RW=38DB

- POCHWYT PROSTY STALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY
- SLOWNIKI OTWIERAJACE DRZWI PO OTRZYMANIU SYGNALU
Z SYSTEMU SSP - POZAR NA PARTERZE
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OZNACZENIE Swb Swb Swi Sw8 Sw9
TYP SCIANKA WEWNETRZNA SCIANKA WEWNETRZNA SCIANKA WEWNETRZNA SCIANKA WEWNETRZNA SCIANKA WEWNETRZNA
ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI, ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI} ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI, ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI,
PRZECIWPOZAROWA PRZECIWPOZAROWA PRZECIWPOZAROWA PRZECIWPOZAROWA
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L 212 10 212 ) P , 00, 96 .97 ) 162 .97 .9/ L L 199 81, 81 | L 122 " 173 " 1. Wszystkie roboty nale’y wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
11 71 i q 1 q q 1 1 1 i 1 1 . . .o . B . .
C 445 \ . 145 ) 549 — ~ . A\ 260 ) ) 300 \ technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano—montazowych opracowanymi przez
T 1\§ 1 1 \ 1 T 1 1 1\§ Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy
~ \ posadzek nalery zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie
/ | wykonawczym. QOdchy'ki od projektu nale’y konsultowac z projektantem. Wszelkie
[ y o) 2 . % elementy ruchome, elementy wyposa’enia, w szczegolnosci elementy stolarki i slusarki
S e A += S okiennej i drzwiowej, szkle®, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porsczy i
2 ol o = > o 2 s ' — oo S pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nale’, zamawia® i wykonywac /
S 3= S % E = = == — S montowa: na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na
[ o L 2 -~ >N\ | obiekcie.
o 55 &) | 2. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy nalezy traktowa¢ jako
rozwigzania przyktadowe o modelowych parametrach technicznych, wtasnosciach
- charakterystycznych i wtasciwosciach estetycznych. Dopuszcza sig zastosowanie
zz rozwigzah rownowaznych po akceptacji rozwiqzania przez Inwestora i Projektanta.
ILOSC [SZT] POZIOM -1 - - - - = 3. Szerokos¢ skrzydla gtowneqo w Swietle przejscia wszystkich drzwi w obiekcie musi
wynosi¢ co najmniej 90cm.
PARTER 1 _ _ _ ~ 4. Na elementy elewacji wentylowanej, fasady aluminiowo—szklane, $lusarke
PIETRO _ 1 1 1 Y aluminiowo—szklang oraz elementy elewacji z siatki cigto—ciggnionej Wykonawca ma
obowiqzek przedstawi¢ projekty warsztatowe do zatwierdzenia przez Inwestora i
RAZEM 1 1 1 1 2 Projektanta.
OPIS SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI, SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA Z SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI, SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI, Jednostka Archimedia Architekal | nzynierowie
» WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK PRZECIWPOZAROWA DRZWIAMI, PRZECIWPOZAROWA PRZECIWPOZAROWA PRZECIWPOZAROWA projektowa: g ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan

¢+ KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040

o ZLICOWANA PtASZCZYZNA SKRZYDLA | RAMY

o GLEBOKOSC ZABUDOWY 50MM

o INFILTRACJA POWIETRZA 0,01 M3

o SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE 4(16)33.1

o IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA ZESTAWU: RW=38DB

o DRZWI WYPOSAZONE W

- 3LOZYSKOWANE ZAWIASY,

- OD ZEWNATRZ: POCHWYT PROSTY STALOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ @25X400MM,

OD WEWNATRZ: DZWIGNIE ANTYPANICZNE TYPU CROSS BAR

- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY

o DRZWI WYPOSAZONE W:
- 3LOZYSKOWANE ZAWIASY,

SATYNOWANEJ @25X400MM,

o WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK

o KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040

¢ SZKLENIE ZESPOLONE PRZECIWPOZAROWE, BEZPIECZNE,
o IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA ZESTAWU: RW=38DB

- POCHWYT PROSTY STALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY

- SILOWNIKI OTWIERAJACE DRZWI PO OTRZYMANIU SYGNALU
Z SYSTEMU SSP - POZAR NA PIETRZE

o WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK

¢ KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040

o SZKLENIE ZESPOLONE PRZECIWPOZAROWE,
BEZPIECZNE,

o IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA ZESTAWU: RW=38DB

o DRZWI WYPOSAZONE W:

- 3LOZYSKOWANE ZAWIASY,

NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ @25X400MM,

BAR
- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY

- OD ZEWNATRZ: POCHWYT PROSTY STALOWY ZE STALI

OD WEWNATRZ: DZWIGNIE ANTYPANICZNE TYPU CROSS

o WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK

o KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040

o SZKLENIE ZESPOLONE PRZECIWPOZAROWE, BEZPIECZNE,

o IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA ZESTAWU: RW=38DB

o DRZWIWYPOSAZONE W:

- 3L0ZYSKOWANE ZAWIASY,

- OD ZEWNATRZ: POCHWYT PROSTY STALOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ @25X400MM,

OD WEWNATRZ: DZWIGNIE ANTYPANICZNE TYPU CROSS BAR

- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY

o WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK
¢+ KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040

[Ba telefon: 607 170 057, 609 622 206
chhi edic e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

o SZKLENIE ZESPOLONE PRZECIWPOZAROWE, BEZPIECZNE,

Branza:

ARCHITEKTURA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY

o IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA ZESTAWU: RW=38DB
o DRZWIWYPOSAZONE W:

Inwestor:

UNIWERSYTET GDANSKI, UL. BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK

- 3LOZYSKOWANE ZAWIASY,

- OD ZEWNATRZ: POCHWYT PROSTY STALOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ @25X400MM,

OD WEWNATRZ: DZWIGNIE ANTYPANICZNE TYPU CROSS BAR

- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY

Nazwa
inwestycji BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Lokalizacja UL. WITA STWOSZA 31/37, GDANSK
inwestycji: DZ. NR 172/3, 172/4, 216, 227/3, 227/4, 227/6, 225, OBR. 13,

DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA
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