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OPIS SYSTEMOWA KONSTRUKCJA ALUMINIOWO-SZKLANA | DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE PEENE, SYSTEMOWA KONSTRUKCJA ALUMINIOWO-SZKLANA | SYSTEMOWA KONSTRUKCJA ALUMINIOWO-SZKLANA DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE | DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE * DRZWI PRZYLGOWE + DRZWIPRZYLGOWE * DRZWI PRZYLGOWE + DRZWI PRZYLGOWE * DRZWI PRZYLGOWE * DRZWIPRZYLGOWE DRZWI STALOWE PRZYLGOWE O SYSTEMOWE DRZWI DRZWI STALOWE PRZYLGOWE O DRZWI STALOWE PRZYLGOWE O SYSTEMOWE DRZWI SYSTEMOWE DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE, DRZWI PRZYLGOWE DRZWI PRZYLGOWE
0 NAJWYZSZYCH PARAMETRACH IZOLACYINOSCI | PRZYLGOWE, O NAJWYZSZYCH O NAJWYZSZYCH PARAMETRACH IZOLACYINOSCI | O NAJWYZSZYCH PARAVETRACH IZOLACYINOSCI PELNE, PRZYLGOWE, O PELNE, PRZYLGOWE, O * IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA'370B | IZOLACYINOSG AKUSTYCZNA: 373 * [ZOLACYINOSG AKUSTYCZNA: 3708 * IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA: 3768 ¢ [ZOLACYINOS AKUSTYCZNA: 3708 * [ZOLACYINOSG AKUSTYCZNA: 3708 ODPORNOSCI POZAROWEJ ALUMINIOWO-SZKLANE, ODPORNOSCI POZAROWEJ ODPORNOSCI POZAROWE ALUMINIOWO-SZKLANE, PRZECIWPOZAROWE, IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA: 3708 IZOLACYNOSC AKUSTYCZNA: 37dB
TERMICZNEJ PARAMETRACH 1ZOL. TERMICZNE. TERMICZNE TERMICZNE) NAJWYZSZYCH PARAMETRACH NAJWYZSZYCH PARAMETRACH ¢ KLASA MECHANICZNA: 3 ¢ KLASA MECHANICZNA: 3 ¢ KLASA MECHANICZNA: 3 o KLASA MECHANICZNA: 3 ¢ KLASA MECHANICZNA: 3 ¢ KLASA MECHANICZNA: 3 [ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: 37dB PRZECIWPOZAROWE, [ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: 37dB IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA: 37dB PRZECIWPOZAROWE, WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK KLASA MECHANICZNA: 3 WG PN-EN KLASA MECHANICZNA: 3 WG PN-EN
+ KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040 + SKRZYDLO Z BLACHY STALOWE! + KOLOR KONSTRUKCJ: RAL 7040 + KOLOR KONSTRUKCJL: RAL 7040 1Z0L. TERMICZNE IZOL. TERMICZNE + KONSTRUKGJA * KONSTRUKGJA * KONSTRUKCJA * KONSTRUKCIA * KONSTRUKCJA + KONSTRUKCJA KLASA MECHANICZNA: 3 WG PN-EN WYSOKA DOLNAPOPRZECZKATZW, | KLASA MECHANICZNA: 3 KLASA MECHANICZNA: 3 WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040 1192:2001 1192:2001
- POKRYCIE: FARBA POLIESTROWA - POKRYCIE: FARBA POLIESTROWA - POKRYCIE: FARBA POLIESTROWA - POKRYCIE: FARBA POLIESTROWA - POKRYCIE: FARBA POLIESTROWA - POKRYCIE: FARBA POLIESTROWA 1192:2001 OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. | OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR KONSTRUKCJA: KONSTRUKCJA:
o SZKLENIE W ZESTAWACH 3-SZYBOWYCH, SZKLENIE | OCYNKOWANEJ o SZKLENIE W ZESTAWACH 3-SZYBOWYCH, | » SZKLENIE W ZESTAWACH 3-SZYBOWYCH, DWUKOMOROWE | « SKRZYDLO Z BLACHY STALOWEJ | « SKRZYDLO Z BLACHY STALOWE! OSYCE: OSIYCE OSZYCE OSTYCE. OSTYCE. 0SVCE. 92:20 KOPNIAK : - | KOPNIAK SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE _ _
< - POSZYCIE: PLYTA HDF - POSZYCIE. PLYTA HDF - POSZYCIE: PLYTA HDF - POSZYCIE: PLYTA HDF - POSZYCIE: PLYTA HDF - POSZYCIE: PLYTA HDF OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. KOLOR KONSTRUKC.: RAL 7040 1,5MM LAKIEROWANA NA KOLOR 1,5MM LAKIEROWANA NA KOLOR KOLOR KONSTRUKC.: RAL 7040 PRZECIWPOZAROWE 4(16)33.1 IZOLACYINOSC | - POKRYCIE: FARBA POLIESTROWA - POKRYCIE: FARBA POLIESTROWA
DWUKOMOROWE ZESPOLONE P2A 6/14Ar/G/16Art44.2,  GR.1,5 MM, OCIEPLANE, DWUKOMOROWE ZESPOLONE P2A6/14Ad6/f6Arid2, | - ZESPOLONE P2A itdAvfiEAt4.2 Uge 06 Wim2K OCYNKOWANE. OCYNKOWANE! - WKEAD DZWIEKOIZOLACYINY - WKLAD DZWIEKOIZOLACYINY - WKLAD DZWIEKOIZOLACYINY - WKEAD DZWIEKOIZOLACYINY - WKLAD DZWEKOIZOLACYINY - WKLAD DZWIEKOIZOLACYINY 1 5MM LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDEA SKRZYDLA ) - POSZYCIE: PLYTA HDF - POSZYCIE: PLYTA HDF
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: N R15] RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO SKRZYDLA SRZECIPOZAROWE 4(16133.1 KOLOR RAL 7040 KOLOR RAL 7040 PRZECIPOZAROWE 4(16133.1 DRI WWPOSAZONE W - WKEAD DZWIEKOIZOLACYINY - WKELAD DZWIEKOIZOLACYJNY
¢ SZKLO ZEWNETRZNE SAMOCZYSZCZACE Z + 3LOZYSKOWANE ZAWIASY ¢ SZKLO ZEWNETRZNE SAMOCZYSZCZACE Z POWLOKA | - NISKOEMISYINA + OSCIEZNICA STALOWA ¢ OSCIEZNICA STALOWA - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE KOLOR RAL 7040 . (16)33. DRZWI OBJETE KONTROLADOSTEPU | DRZWI WYPOSAZONE W: . (16)33. . - - RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO - RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO
POWLOKA NISKOEMISYINA o KLAMKA: STAL NIERDZEWNA NISKOEMISY.NA + CIEPLE RAMKI DYSTANSOWE TYPU ULTRA OCYNKOWANA OCYNKOWANA SKRZYDLA SKRZYDEA SKRZYDLA SKRZYDEA SKRZYDLA SKRZYDLA SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY IZOLACYINOSC AKUSTYCZNARW>34DB | o nvpOSATONE W: -3 £07YSKOWANE ZAWIASY IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNARW>34DB | - 3tOZYSKOWANE ZAWIASY, - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE
o CIEPLE RAMKI DYSTANSOWE TYPU ULTRA SATYNOWANA o CIEPLE RAMKI DYSTANSOWE TYPU ULTRA + WSP. PRZENIKANIA CIEPLA: U<O WK (SZKLENIEFRAMA) | o 3£OZYSKOWANE ZAWIASY o 3LOZYSKOWANE ZAWIASY o KOLOR RAL 7040 + KOLOR RAL 7040 o KOLOR RAL 7040 + KOLOR RAL 7040 + KOLOR RAL 7040 o KOLOR RAL 7040 SZYNOWY DRZWI OBJETE KONTROLA DOSTEPU ~3£07YSKOWANE ZAWIASY -KLAMKA STALOWA ZE STALI DRZWI OBJETE KONTROLA DOSTEPU - POCHWYT PROSTY STALOWY ZE STALI SKRZYDLA SKRZYDLA
* WSP. PRZENIKANIA CIEPEA: U<0,8WINEK + WSPOLPRZENIK. CIEPLA US1 4WINEK + WSP. PRZENIKANIA CIEPLA: U<0 BWINEK + 1ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA: RW>34DB o KLAMKA: STALNIERDZEWNA | o KLAMKA: STAL NIERDZEWNA + OSCIEZNICAZBLACHY STALOWEJGR. |+ OSCIEZNICAZBLACHY STALOWEJGR. o OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. + OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. + OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. + OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. 3 ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALI DRZWI WYPOSAZONE W: - 0D STRONY KONTROLI: POCHWYT NIERDZEWNE. SATYNOWANE. DRZWI WYPOSAZONE W: NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ @25X400MM, KOLOR RAL 7040 KOLOR RAL 7040
(SZKLENIE+RAMA) o IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA min. 32dB |~ (SZKLENIE+RAVA) » WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK SATYNOWANA SATYNOWANA 1,5 LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDLA |~ 1,5MM LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDLA | 1,5MM LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDLA | 1,5MM LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDLA | 1,5MM LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDEA 1,5MM LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDEA NIERDZEWNE. - 3LOZYSKOWANE ZAWIASY, PROSTY STALOWY ZE STALI - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY | - 3 LOZYSKOWANE ZAWIASY, 0D WEWNATRZ: KLAMKA STALOWA ZE STALI OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. | OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ
o [ZOLACYJNOSG AKUSTYCZNA: RW>34DB + DRZWI | OSCIEZNICA MALOWANE + IZ0LACY.NOSC AKUSTYCZNA: RW>34DB + 3LOZYSKOWANE ZAWIASY « WSPOLPRZENIK CIEPLA + WSPOL PRZENIK.CIEPLA + 3ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALI + 3ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALI + 3ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALI + 3ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALI + 3ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALI + 3 ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALI ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA - 0D STRONY KONTROLI: POCHWYT NIERDZEWNE. SATYNOWANE. RAMIENIOWY -OD STRONY KONTROLI: POCHWYT NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ 1.5MM LAKIEROWANA NA KOLOR GR. 1,5MM LAKIEROWANA NA KOLOR
¢ WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK PROSZKOWO NA RAL 7040 + WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK o OKUCIA: STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA US1 AWIMK U1 AWINEK NIERDZEWNEJ NIERDZEWNE NIERDZEWNE NIERDZEWNEJ NIERDZEWNE) NERDZEWNE) WYKONCZENIE OKUC: STAL PROSTY STALOWY ZE STALI @25X400MM, OD WEWNATRZ: KLAMKA | - ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA PROSTY STALOWY ZE STALI - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY | SKRZYDLA SKRZYDLA
¢ 3£OZYSKOWANE ZAWIASY o KLAMKA PROSTA ZE STALI NIERDZEWNEJ | ¢ DRZWI OBJETE KONTROLA DOSTEPU + DRZWI OBJETE KONTROLA DOSTEPU o IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA | o IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA + PANELE OCHRONNE: 'KOPNIAK' ZBLACHY |+ PANELE OCHRONNE: "KOPNIAK" ZBLACHY  |o PANELE OCHRONNE: "KOPNIAK' ZBLACHY  |o PANELE OCHRONNE: 'KOPNIAK' ZBLACHY  [o WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNA » WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNA NIERDZEWNA SATYNA NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ STALOWA ZE STALINIERDZEWNEJ | WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNA SATYNA | SAMOZAMYKACZ SZYNOWY 3 ZAWIASY OBIEKTOWE
+ OKUCIA: STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA + SZYLD ZE STALI NIERDZEWNE/ + DRZWI WYPOSAZONE W: + DRZWI WYPOSAZONE W - 3L0ZYSKOWANE ZAWIASY, min. 32 dB min. 32 dB g\%ﬁm HlEEJR([))ZV\I/E\\(AéNSEOJC?/IR 0,61 g\%ﬁ\ngvJA 'rleEJRgzva\%NsEoJc wa- 0,60 g\%ﬁm N'EEJR([)’ZV\E&SN%C?AR- 061 g}\%ﬁ‘g\m NEJR([))ZV&%NS%JC wa- 0,60 E’L\Z m R0STAZE STAL NERDZENEL Etmﬁ ROSTAZE STAL NERDZEINE) @25X400MM, OD WEWNATRZ: KLAMKA | SATYNOWANEJ NIERDZEWNA SATYNA @25X400MM, OD WEWNATRZ: KLAMKA | * WYPOSAZONE W SILOWNIKI DRZWIWPIETEDO | NAWIERZCHNIOWY ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
o ZAMEK Z WKLADKA PATENTOW, - 3LOZYSKOWANE ZAWIASY, -0D STRONY KONTROLI: POCHWYT PROSTY STALOWY ZE | « DRZWI | OSCIEZNICA MALOWANE | o DRZWI | OSCIEZNICA MALOWANE , A : >, , o ( 1S, ’ J STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ - ZAMEK ELEKTRYCZNY, TABLICZKA LAMINATOWA Z NAZWA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SYSTEMU SSP - OTWIERANE W PRZYPADKU POZARU | 3 ZAWIASY OBIEKTOWE PANELE PANELE OCHRONNE: "KOPNIAK" Z
- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY  SAVOZAMYKACZ QAWIERZCHN%WY 0D STRONY KONTROLE POCHWYT PROSTY STALOWY | STALI NIERZEWNE) SATYNOWANEJ G25XA00HM. O PROSZKOWO NA RAL 7040 PROSZKOWO NA RAL 7040 + WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNA |+ WYKONCZENIE OKUC: STALNIERDZEWNA | WYKONCZENIE OKUC: STALNIERDZEWNA |» WYKONCZENIE OKUC: STALNIERDZEWNA  |o ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA » ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA SATYNOWANE, - KONTAKTRON POMIESZCZENIA SATYNOWANE NA PARTERZE ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ
- SIOWNIK SZYNOWY ZE STALINIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ 25XA0OMM, | WEWNATRZ: KLAMKA STALOWA ZE STALINIERDZEWNE) | o KLAMKA PROSTA ZE STAL + KLAMKA PROSTA ZE STALI SATINA SATHNA SATYNA SATYNA * SIYLD ZE STALINIERDZEWNE Rl L S e - ZAMEK ELEKTRYCZNY - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY - ZAVEK ELEKTRYCZNY OCHRONNE: 'KOPNIAK® Z BLACHY GR. 0,6MM SATYNOWANEJ O
- ELEKTROZWORA oD NENNATRE KLAUASTALOWAZE STAL | SATYNOWANEL NERDZEWNE) NERDZEWNE) o KLAMKA PROSTA ZE STALINIERDZEWNEJ |+ KLAMKA PROSTA ZE STALINIERDZEWNEJ | KLAMKA PROSTAZE STALINIERDZEWNE)  |o KLAMKA PROSTAZE STALINIERDZEWNE) |+ LAMINATOWA TABLICZKA Z NAZWA  KONTAKTRON ’ RAMIENIOWY ~ KONTAKTRON ' STALOWEJ NIERDZEWNEJ GR. 0,6MM WYS.30CM
-KONTAKTRON ATRZ + SZYLD ZE STALI NIERDZEWNE) + SZYLD ZE STALINIERDZEWNE + SZYLD ZE STALINIERDZEWNE o ZAVEK Z WKLADKA PATENTOWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE OKUG: STAL SATYNOWANEJ O WYS 30CM WYKONCZENIE OKUG: STAL
- DZWIGNIE ANTYPANICZNE TYPU CROSS BAR NIERDZEWNE, SATYNOWANE/ - ZAMEK ELEKTRYCZNY, - KONTAKTRON « SZYLDZE STALINIERDZEWNE) |  SZYLD ZF STAL| NIERDZEWNEJ o ZANEK Z WKLADKA PATENTOWA + BLOKADATYPUWIC + BLOKADATYPUWC + SZYLD ZE STALINIERDZEWNEJ SAMOZAMYKACZ NAWERZCHNIOWY N R DZEWNA SATYNA SAMOZAVYKACZ NAWIERZCHNIOWY KRATKA NAWIEWNA PECZNIEJACA NIERDZEWNA SATYNA
DRZWI WPIETE DO SYSTEMU SSP - ZAPEWNIAJACE - ZAVEK ELEKTRYCZNY, - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY ¢ ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA | o ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA [y SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY ~ [o OTWORY WENTYLACYINE + OTWORY WENTYLACYINE SZYNOWY . TABLICZKA LAVINATOWA Z NAZWA SZYNOWY . WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNA | TABLICZKA Z NAZWA POMIESZCZENIA
DOPLYW POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO DO - KONTAKTRON WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNA SATYNA o SAMOZAMYKACZ SZYNOWY WYKONCZENIE OKUC: STAL POMIESZCZENIA WYKONCZENIE OKUC: STAL SATYNA
KLATEK SCHODOWYCH - SAMOZANYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY DRZWI WPIETE DO SYSTEMU SSP - ZAPEWNIAJACE DOPEYW NAWIERZCHNIOWY RAMIENIOWY |+ DRZWWI DO SZATNI Z LAMINATOWA NIERDZEWNA SATYNA NIERDZEWNA SATYNA TABLICZKA Z NAZWA POMIESZCZENIA
_ WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNA SATYNA | POWIETRZA KOMPENSACY.NEGQ DQ KL ATEK SCHODOWYCH TABLICZKA 7 NAZWA POMIESZCZENIA
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o - Lo = S = 1. Wszystkie roboty nale’y wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, ~Warunkami
o oS o / VS Qo = . : IR ) .
o ) E==) o— e SN H = < $8 SIF technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi przez
S So = o o= Slo ” = 22 = oo b ‘ ” (= N O Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy
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. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy nalezy traktowa¢ jako
DRZWI LEWE/DRZWI PRAWE PARTER 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 rozwiqzania przyktadowe o madelowych parametrach technicznych, wrasnosciach
charakterystycznych i wtasciwosciach estetycznych. Dopuszcza sig zastosowanie
Pl E, TRO - 2 - 1 1 A 3+71% 5 9 1 1 1 - - - - - - - - = - - rozwiqzan rownowaznych po akceptacji rozwigzania przez Inwestora i Projektanta.
3. Szerokos¢ skrzydta gléwnego w Swietle przejscia wszystkich drzwi w obiekcie musi
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OPIS + DRZWIPRZYLGOWE SYSTEMOWE DRZWI SYSTEMOWE DRZWI SYSTEMOWE DRZWI SYSTEMOWE DRZWI DRZWI PRZYLGOWE DRZWI PRZYLGOWE SYSTEMOWE DRZWI SYSTEMOWE DRZWI SYSTEMOWE DRZWI DRZWI STALOWE PRZYLGOWE | DRZWI PRZYLGOWE PRZECIWPOZAROWE DRZWI STALOWE PRZYLGOWE DRZWI PRZYLGOWE DRZWI STALOWE PRZYLGOWE DRZWI PRZYLGOWE PRZECIWPOZAROWE BRAMYROLOWANE ALUMINIOWE Z OTWIERANIEM PIONOWYM DO ZASTOSOWAN 4. Na elementy elewacji wentylowanej, fasady aluminiowo—szklane, $lusarke
+ IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA: 378 ALUMINIOWO-SZKLANE, ALUMINIOWO-SZKLANE, ALUMINIOWO-SZKLANE, ALUMINIOWO-SZKLANE, IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: 37dB | IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA:37dB | ALUMINIOWO-SZKLANE, ALUMINIOWO-SZKLANE, ALUMINIOWO-SZKLANE, DZWIEKOSZCZELNE IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA: 37dB DZWIEKOSZCZELNE PRZECIWPOZAROWE DZWIEKOSZCZELNE IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: 37dB ZEWNETRZNYCH aluminiowo—szklang oraz elementy elewacji z siatki cigto—ciagnionej Wykonawca ma
* KLASAMECHANICZNA: 3 WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. PRZECIWPOZAROWE, Z NASWIETLEM WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KLASA MECHANICZNA: 3 KLASAMECHANICZNA: WGPN-EN | PRZECIWPOZAROWE, Z NASWIETLEM | PRZECIWPOZAROWE, ZNASWIETLEM | PRZECIWPOZAROWE, Z NASWIETLEM | ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA: | KLASA MECHANICZNA: 3 WG PN-EN 1192:2001 IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: KLASA MECHANICZNA: 3 WG PN-EN 1192:2001 o KOLUMNY BOCZNE Z KANTOWANYCH, OCYNKOWANYCH PROFILI STALOWYCH, bowiazek przedstanic. profekt tctowe do. zatwierdzen investora |
+ KONSTRUKGJA KOPNIAK KOPNIAK WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK KONSTRUKCJA: 1192.2001 WYSOKA DOLNA POPRZECZKATZW. | WYSOKA DOLNAPOPRZECZKATZW. | WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. 378 . KONSTRUKCJA: 37dB , 3748 _ 3748 _ KONSTRUKCJA: WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE CYNKOWANE GALWANICZNIE. W KOLUMNACH obowiqzek przedstowiC projexty warsztatowe do- zatwierdzenia przez inwestora |
oA o FELESTROMA KOLOR KONSTRUKC.: RAL 7040 KOLOR KONSTRUKC.: RAL 7040 KOPNIAK KOLOR KONSTRUKCJ: RAL 7040 - POKRYCIE: FARBAPOLIESTROWA | KONSTRUKCIA: KOPNIAK KOPNIAK KOPNIAK KLASAMECHANICZNA: 3WE | - POKRYCIE: PARBA POLIESTROWA KLASANECHANCZNA: 3 WG KLAS MECHANICZ\A: 3G KLASAVECHANIGZNA: 5 WG PORRIGE R84 FOLESTROM BOCZNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM NAPINANIA SKRZYDLA BRAMY | Projektanta.
WKEAD SEWEKOZOLACYINY SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE KOLOR KONSTRUKCUI: RAL 7040 SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE 5&?&;&'}5&%‘&”&; Y 'ggggg ;ﬁ‘&TBA‘HP[?F“ESTROWA KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7040 KOLOR KONSTRUKCUI: RAL 7040 KOLOR KONSTRUKCUI: RAL 7040 CONSTRUKGIA - WKEAD DEWIEKOIZOLACY.NY COASTRUK ONSTRURCIN ok a2 D SEWEKOBOLICHINY WYROWNYWANIA CIEZARU. ,
4(16)33.1 IZOLACYINOSC 4(16)33.1 IZOLACYINOSC SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE 4(16)33.1 IZOLACYJNOSG : E : X SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE SZKLENIE ZESPOLONE BEZPIECZNE iy - RAVIA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO iy - POKRYCIE: FARBA o  RAVA Z DREVINA EGZOTYCZNEGO ¢ KURTYNA BRAMY: Z ANODYZOWANYCH, DWUSCIENNYCH LAMELI ALUMINIOWYCHW | f Jednostka Archimedia Architekei | Inzynierowie
-RAVAZ DREWNA EGZOTYCZNEGO AKUSTYCZNARW>34DB AKUSTYCZNARW>34DB PRZECIWPOZAROWE 4(16)33. AKUSTYCZNARW>34DB - RANAZ DREWNA EGZOTYCZNEGO | - WKLAD DZWIEKOIZOLACY.NY PRZECIWPOZAROWE 4(16)33. PRZECIWPOZAROWE 4(16)33. PRZECIWPOZAROWE 4(16)33. - POKRYCIE: FARSA - POKRYCIE: FARBA ' - POKRYCIE: FARBA KOLORZE NATURALNYM, BRAK ZAWIASOW DZIEKI ELASTYCZNYM TASMOM NOSNYM, | [projektovia: | ul. Swieciahiska 6, 61-132 Poznan
- RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE : - : - » - - - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE | - RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO P ' - ' o ' POLIESTROWA - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE SKRZYDEA | POLIESTROWA POLIESTROWA POLIESTROWA - RAMIAK LAKIEROWANY W KOLORZE SKRZYDiA OGRANICZENIE ZUZYCIA DZIEKI TECHNOLOGI ZAPOBIEGAJACEJ KONTAKTOWI telefon: 607 170 057, 609 622 206
SKRZYDA 3L0ZYSKOWANE ZAWIASY 3L0ZYSKOWANE ZAWIASY IZOLACYNOSC AKUSTYCZNARW>34DB | DRZWI OBJETE KONTROLA DOSTEPU SKRZYDLA RAVIAK LAKIEROWANY WKOLORZE. | 'ZOLACYINOSC AKUSTYCZNARW>34DB  (IZOLACYINOSC AKUSTYCZNARW>34DB | IZOLACYINOSC AKUSTYCZNARW>34DB | _py yra DRZWIOWA 65MM KOLOR RAL 7040 -PLYTA DRZWIOWA 65MM - POSZYCIE: PLYTA HDF ~PLYTA DRZWIOWA 65MM KOLOR RAL 7040 POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW. SZYBKA | PROSTA WYMIANA KAZDE. LANELI archimedia e-mall archimedia@archimedia.com.pl
+ KOLOR RAL 7040 POCHWYT PROSTY STALOWY POCHWYT PROSTY STALOWY 3£0ZYSKOWANE ZAWIASY DRZWI WYPOSAZONE W KOLOR RAL 7040 SKRZYDLA 3LOZYSKOWANE ZAWIASY 3LOZYSKOWANE ZAWIASY 3LOZYSKOWANE ZAWIASY - GR. BLACHY 1 5MM OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWE GR. 1,5MM - GR. BLACHY 1.5MM - WKEAD DZWIEKOIZOLAGYJNY -GR. BLACHY 1.5MM OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. 1,5MM WSTEPNIE ZAMONTOWANE NA WALE NAWOJOWYM ‘ — TSadom ook T TFROTERTWYRONAWCEY
+ OSCIEZNICAZBLACHY STALOWEJGR. | @25X400MM , @25X400MM , POCHWYT PROSTY STALOWY - 3LOZYSKOWANE ZAWIASY, OSCIEZNICAZ BLACHY STALOWEJ GR. | KOLOR RAL 7040 POCHWYT PROSTY STALOWY POCHWYT PROSTY STALOWY POCHWYT PROSTY STALOWY - CIENKA PRZYLGA LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDEA - CIENKA PRZYLGA - RAMA Z DREWNA - CIENKA PRZYLGA LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDLA , » ODPGRNOSC NA DZIALANIE WIATRU: KLASA. 3 WG EN 12424 Branza._ ARCHITEKTURA Stadium dokumentaji
1,5MM LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDLA WYKONCZENIE OKUC: STAL WYKONCZENIE OKUC: STAL @25X400MM , - OD STRONY KONTROLI: POCHWYT 1,5 LAKIEROWANA NA KOLOR OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. | 925X400MM , @25X400MM , @25X400MM , OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ| ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWE EGZOTYCZNEGO OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWE! DRZWI 0BJETE KONTROLADOSTEPU WYPOSAZONE W 1 - "oy g1 Ik PRZEKLADNIOWY, ELEKTRYCZNE ZLACZA WTYKOWE Inwestor: UNIWERSYTET GDAKISKI, UL. BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK
+ 3ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALI NIERDZEWNA SATYNA NIERDZEWNA SATYNA WYKONCZENIE OKUC: STAL PROSTY STALOWY ZE STALI SKRZYDLA 15MM LAKEROWANANAKOLOR | WYKONCZENIE OKUC: STAL WYKONCZENIE OKU: STAL WYKONCZENIE OKUC: STAL GR. 1,5MM LAKIEROWANANA | 3 LOZYSKOWANE ZAWIASY, GR. 1,5MM LAKIEROWANA NA - RAMIAK LAKIEROWANY W GR. 1,5MM LAKIEROWANA NA - OD STRONY KONTROLL: POCHWYT PROSTY STALOWY | - = o8 2 s i gy 1p 55 S
NERDZEWNE) - ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA - ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA NIERDZEWNA SATYNA NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ 3LOZYSKOWANE ZAWIASY, SKRZYDLA NIERDZEWNA SATYNA NIERDZEWNA SATYNA NIERDZEWNA SATYNA KOLOR SKRZYDELA §gggﬁggﬁf€g®g¥ FS%'\QTEN;?JWY KOLOR SKRZYDLA ﬁgtggﬁf%gm KOLOR SKRZYDLA é%wém'$§?Z§&R‘A%SS‘\TTAY&%\A§EJS?£SX4OOMM' o ZABEZPIECZENIA: OPATENTOWANA, BEZDOTYKOWA, WYPRZEDZAJACA inwestyci BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO
» WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNA - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY @25X400MM, OD WEWNATRZ: KLAMKA WYKONCZENIE OKUC: STAL 3LOZYSKOWANE ZAWIASY, DRZWI OBJETE KONTROLADOSTEPU | KOLOR RAL 7040 WYPOS AZ'ONEE W ADOSTE KOLOR RAL 7040 OSCIEZNICA Z BLACHY KOLOR RAL 7040 NERDZEW?E  SATYNOWANEJ FOTOKOMORKA ZE ZINTEGROWANYM PROWADZENIEM KABLAW KOLUMNACH :
SATYNA SZYNOWY DO DRZWI STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ NIERDZEWNA SATYNA WYKORCZENIE OKUC: STAL DRZWI WYPOSAZONE W: 3 ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALL | T o SN TROLI: POCHWYT PROSTY 3 ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALI STALOWE, GR.15MM 3 ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STALI _AMEK ELEKTRYCINY BOCZNYCH, STACJONARNA FOTOKOMORKA OCHRONNA W KOLUMNACH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
¢ KLAMKA PROSTA ZE STALI NIERDZEWNEJ DWUSKRZYDLOWYCH SATYNOWANEJ ;FABLICZKA ZNAZWA POMIESZCZENIA | NIERDZEWNA SATYNA - 3LOZYSKOWANE ZAWIASY, NIERDZEWNEJ STALOWY ZE STALI NIERDZEWNE J NIERDZEWNEJ LAKIEROWAN ANA KOLOR NIERDZEWNEJ -KONTAKTRON ' BOCZNYCH, ZABEZPIECZENIE PRZED OPADNIECIEM PRZEZ ODWAZNIKI
+ ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA - ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA - ZAMEK ELEKTRYCZNY, DRZWI PPOZ EI30, OBJETE KONTROLA | TABLICZKA Z NAZWA POMIESZCZENIA | . ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA - ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA - 0D STRONY KONTROLI: POCHWYT ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA | gy TyNOWANE ) @25X400MM, OD WEWNATRZ: ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA SKRZYDLA ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA KOMPENSATORA CIEZARU. _ Lokalizacja UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAKSK
* SIYLDZE STALINIERDZEWNE) - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY |- KONTAKTRON DOSTEPU, WYPOSAZONE W: ZAVEKZ WKLADKAPATENTOWA |- SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY | - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY | PROSTY STALOWY ZE STALI WYKONCZENIE OKUC: STAL KLAMKA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYKONCZENIE OKUC: STAL ZAVEK Z WKLADKA WYKONCZENIE OKUC: STAL SAMOZAMYKAGZ RAMIENIOWY » OTWIERANIE AWARYJNE: MOZLIWOSC OBSLUGI Z POZIOMU PODLOZA POPRZEZ inwestycj: DZ. NR 172/3, 17214, 216, 227/3, 227/4, 2276, 225, OBR. 13,
SZYNOWY DO DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH | - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY - OD STRONY KONTROLI: POCHIYT SZYNOWY DO DRZWI SZYNOWY DO DRZWI NIERDZEWNEJ SATYNOWANE. NIERDZEWNA SATYNA SATYNOWANE/ NIERDZEWNA SATYNA PATENTOWA NIERDZEVWNA SATYNA NAWIERZCHNIOWY ZWOLNIENIE HAMULCA. CZESCIOWO SAMOCZYNNE OTWIERANIE PRZEZ WSTEPNIE DZ. NR 328/1, OBR. 12, DZIELNICA OLIWA
RAMIENIOWY PROSTY STALOWY ZE STALI DWUSKRZYDLOWYCH DWUSKRZYDLOWYCH G25X400MM, OD WEWNATRZ: KLAMKA | TABLICZKA Z NAZWA - ZAMEK ELEKTRYCZNY, TABLICZKA Z NAZWA SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY TABLICZKA Z NAZWA 3ZAWIASY OBIEKTOWE ZE STAL NIERDZEWNE NAPREZONE SPREZYNY NACIAGOWE KOMPENSATORA CIEZARU. Proekant | mar e arch Kzyertol Jamss | o v [
WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEVINE SATYNOWANE STALOWA ZE STALI NIERDZEWNES POMIESZCZENIA - KONTAKTRON POMIESZCZENIA NAWIERZCHNIOWY POMIESZCZENIA WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNASATYNA | o PREDKOSC OTWIERANIA: MAKS. 2,5 IS, PREDKOSC ZAMYKANIA: MAKS. 0.7 MIS, 2 - arch. Erchikioncane) v 1151101205 2
NIERDZEWNA SATYNA (725X400MM, OD WEWNATRZ KLAMKA SATYNOWANEJ , , 3 ZAWIASY OBIEKTOWE ZE TABLICZKA Z NAZWA POMIESZCZENIA * OSLONA: OSLONA WALU Z ANODYZOWANEGO ALUMINIUM, OSEONA SILNIKA Z Opracowanie: | mgr inz. arch. Marcin Siiwa g
STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ - ZAMEK ELEKTRYCZNY WYKONCZENIE OKUC: STAL NIERDZEWNA SATYNA STALI NIERDZEWNEJ ANODYZOWANEGO ALUMINIUM, Sprawdzajacy: | inz. Wiestaw Janus arontekonioznel o 123080
SATYNOWANEJ CONTAKTRON ' TABLICZKA Z NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE OKUG: STAL + POWIERZCHNIA / MATERIAL: KOLUMNY BOCZNE Z OSLONAMI Z ANODYZOWANEGO
- ZAMEK ELEKTRYCZNY, : NIERDZEWNA SATYNA ALUMINIUM, MALOWANIE KOLUMN BOCZNYCH Tres¢ rysynku: ZESTAWIENIE DRZWI | BRAM
§f\)ﬂ£’§m’f\cz ERZGANOY :sgmg\%viwmz NAWIERZCHNIOWY TABLICZKA Z NAZWA o BRAMA | LAMELE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7040 mowian T — —
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