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clima-produkt

Clima Produkt Sp. z o0.0.

ul. Zgody 4/7
81-365 Gdynia

Dane techniczne doboru urzadzenia nr Of/GD/07/12/PB/1423d ( CN27 )

podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubos¢ izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 1 50 Prawe 579 300
WYCIAG GOLEM 1 50 Lewe 579 300
Wykonanie zewnetrzne
GO0 1400 G50 540
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Widok od strony obstugowe;.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkos$¢ przeptywu powietrza 0,34 m/s
Opory przeptywu powietrza 126 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x360/1;
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Typ wymiennika QLHT-047-057-01-30-16
Powietrze temp./wilg. wlot -16/90 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/5 °Cl%
CP Of/GD/07/12/PB/1423d (CN27) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.3.2 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdinych str.1/3




Opory przeptywu powietrza 2 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 0,6 m/s
Moc wymiennika 7 kW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 90 °C
Temp. czynnika wylot 70 °C
Opory przeptywu czynnika 6,13 kPa
Przeptyw czynnika 0,3 m3/h
Srednica kolektoréw 1/2"
WL Sekcja wentylatorowa
Typ wentylatora GXLF-5-022-1
Pobér mocy 0,2 kW
Obroty wentylatora 1663 1/min
Cisnienie statyczne 554 Pa
Sprez catkowity 559 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 36,1 %
Moc akustyczna 76 dB(A)
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Typ silnika Sg 71-4B
Moc znamionowa silnika 0,37 kW
Natezenie i napiecie pradu 1,1/400 AN
Obroty silnika 1370 1/min
Koto silnika SPZ-118x1/1610-14
Koto wentylatora SPZ-95x1/1210-20
Pasek klinowy SPZ-1060
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU7
Predkos¢ przeptywu powietrza 0,34 m/s
Opory przeptywu powietrza 126 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x590/1;
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkos¢ przeptywu powietrza 0,34 m/s
Opory przeptywu powietrza 126 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x360/1;
WL Sekcja wentylatorowa
Typ wentylatora GXLF-5-022-1
Pobér mocy 0,2 kW
Obroty wentylatora 1472 1/min
Cisnienie statyczne 426 Pa
Sprez catkowity 431 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 38,9 %
Moc akustyczna 73 dB(A)
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Typ silnika Sg 71-4A
Moc znamionowa silnika 0,25 kW
CP Of/GD/07/12/PB/1423d (CN27) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
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Natezenie i napiecie pradu

Obroty silnika

0,85/400 AN

1380 1/min

Koto silnika SPZ-85x1/1210-14
Koto wentylatora SPZ-85x1/1210-20
Pasek klinowy SPZ-1000
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwos¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wlot dB(A) 46 57 65 70 72 69 65 56 76
nawiew - wylot dB(A) 53 57 64 69 71 70 67 60 76
nawiew - otoczenie dB(A) 34 39 42 44 43 40 39 14 50
wyciag - wiot dB(A) a4 55 64 69 71 69 66 57 76
wyciag - wylot dB(A) 50 54 62 66 68 68 64 57 73
wyciag - otoczenie dB(A) 31 36 40 41 40 38 36 11 47
Wymiary i ciezar
szeroko$é [mm] | wysokos¢ [mm] | dlugos$é [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 710 750 3200 354
WYCIAG 710 750 2650 276
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