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Unowersytet Wydzial Biologii

®

clima-produkt
Dane techniczne doboru urzadzenia nr Of/GD/07/12/PB/1423b ( CNW2)

Clima Produkt Sp. z o0.0.

ul. Zgody 4/7
81-365 Gdynia

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubos¢ izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 4 50 Prawe 10155 500
WYCIAG GOLEM 4 50 Lewe 10155 500
Wykonanie zewnetrzne
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Uwagi
Widok od strony obstugowe;j.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kréécow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,26 m/s
Opory przeptywu powietrza 148 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x360/2; 592x287x360/2;
(0] Sekcja wymiennika obrotowego
Typ wymiennika WA 1600V-200-020-200-0-220
CP Of/GD/07/12/PB/1423b (CNW2) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdlinych str.1/3
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podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie



Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot
Nawiew, opory przeptywu powietrza
Nawiew, sprawnosc¢

Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot
Wyciag, opory przeptywu powietrza
Wyciag, sprawnosé

Moc wymiennika

-16/90 °Cl%

HW Sekcja nagrzewnicy wodnej

Typ wymiennika

Powietrze temp./wilg. wlot
Powietrze temp./wilg. wylot
Opory przeptywu powietrza
Predkos¢ przeptywu powietrza
Moc wymiennika

Czynnik

Zawartos¢ czynnika

Temp. czynnika wlot
Temp. czynnika wylot
Opory przeptywu czynnika
Przeptyw czynnika
Srednica kolektoréw

7,1/98 °Cl%
113 Pa
64,3 %
20/60 °Cl%
-5,9/100 °Cl%
126 Pa
72 %
139,1 kW
QLHT-106-087-02-60-12
7,1/98 °Cl%
20/42 °Cl%
43 Pa
3.1 m/s
45 kW
Woda
0 %
90 °C
70 °C
21,32 kPa
1,9 m3/h

1||

Cw Sekcja chtodnicy wodnej

Typ wymiennika QAHU XRCAG 1045 T023 02 F 21 E011 DN 40 DN 40

Powietrze temp./wilg. wlot 28/52 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 22/69 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 89 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3.1 m/s
Moc wymiennika 27,9 kW
Czynnik Glikol etylowy

Zawartos¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wlot 7 °C
Temp. czynnika wylot 12 °C
Opory przeptywu czynnika 14,5 kPa
Przeptyw czynnika 5,26 m3/h
Srednica kolektorow 40/40

WK Sekcja wentylatorowa

Typ wentylatora TZR B1-0355

Pobér mocy 4,3 kW
Obroty wentylatora 1305 1/min
Cisnienie statyczne 893 Pa
Sprez catkowity 1009 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 66 %
Moc akustyczna 86 dB(A)
Predkos¢ przeptywu powietrza 13,9 m/s
Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Typ silnika Sg 1325-4

Moc znamionowa silnika 5,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 11/400 AN
Obroty silnika 1450 1/min

Koto silnika
Koto wentylatora
Pasek klinowy

SPB-118x3/2517-38
SPB-140x3/2517-30
SPB-1600
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WYCIAG

FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,26 m/s
Opory przeptywu powietrza 148 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x360/2; 592x287x360/2;
WL Sekcja wentylatorowa
Typ wentylatora TZR B1-0355
Pobér mocy 4.1 kW
Obroty wentylatora 1258 1/min
Cisnienie statyczne 774 Pa
Sprez catkowity 1058 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 73 %
Moc akustyczna 85 dB(A)
Predkos¢ przeptywu powietrza 21,8 m/s
Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Typ silnika Sg 132S5-4
Moc znamionowa silnika 5,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 11/400 AN
Obroty silnika 1450 1/min
Koto silnika SPB-125x3/2517-38
Koto wentylatora SPB-140x3/2517-30
Pasek klinowy SPB-1600
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwos¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wlot dB(A) 60 65 69 72 73 67 63 55 77
nawiew - wylot dB(A) 65 70 75 79 81 78 79 71 86
nawiew - otoczenie dB(A) 52 51 51 51 50 47 49 25 59
wycigg - wlot dB(A) 64 69 74 78 80 77 78 70 85
wycigag - wylot dB(A) 62 67 71 75 77 74 74 66 82
wycigg - otoczenie dB(A) 51 50 50 50 49 46 48 24 58
Wymiary i ciezar
szerokos$é [mm] | wysokos¢ [mm] | dlugos$é [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1315 1055 3 800 887
WYCIAG 1315 1055 3 800 588
CP Of/GD/07/12/PB/1423b (CNW2) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.3.2 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdlnych str.3/3
2007-12-18 podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie



