Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DANE DO OBLICZEN
Typ wezta: ECWR-CT-520/250/830

Lokalizacja wezta: Gdansk

Obiekt: Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

kod: 954407

-_

. Parametry temperaturowe sieci LATO

N

. Parametry temperaturowe sieci ZIMA

w

. Cisnienie dyspozycyjne
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. Parametry temperaturowe instalacji c.t.
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. Zapotrzebowanie ciepta c.o.
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10. Zapotrzebowanie ciepta c.w.

11. Opory instalacji

12. Cisnienie dopuszczalne w instalacji

13. Cisnienie statyczne instalacji
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1.6 MPa

75 °C
60 °Cc

90 °c
70 °C

60 °Cc
5°C

520.0 kW
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277.0 kW
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41 kPa
42 kPa
40 kPa

50 kPa
35 kPa

0.40 MPa
0.60 MPa
0.60 MPa

1.60 bar
2.60 bar
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

OBLICZENIA PRZEPLYWOW
Przeptywy - strona sieciowa
przeptyw wody sieciowej ¢.0. Gsco 2.28 kgls
przeptyw wody sieciowej c.t. Gsct 4.45 kgls
przeptyw wody sieciowej c.w. - lato Gscwl 1.51 kg/s
przeptyw wody sieciowej c.w. - zima Gscwz 1.10 kg/s
przeptyw wody sieciowej - zima Gmsc 7.83 kgls
Przeplywy - strona instalacyjna
przeptyw wody instalacyjnej c.o. catkowite Gico 8.54 kgls
obieg | Gico1 2.19 kg/s
obieg Il Gico2 2.71 kgls
obieg Il Gico3 3.22 kgls
przeptyw wody instalacyjnej c.t. Gict 10.22 kg/s
obieg | Gict1 3.40 kg/s
obieg Il Gict2 3.41 kg/s
obieg Il Gict3 3.41 kg/s
przeptyw wody instalacyjnej c.w. Gicw 1.12 kg/s
przeptyw wody cyrkulacji 0,4 * Gicw Gicyr 0.45 kg/s
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8.21 m¥h
16.02 mh
543 m¥h
3.95 m¥h
28.18 m’h

30.73m’h
7.87 m¥h
9.75 m’h
11.59 m%h
36.79 m’h
12.24 m%h
12.28 m*h
12.28 m’h
4,03 m’h
1.61 m¥h

8.13 th
15.86 th
5.38 th
3.91 th
27.90 th

29.81 t/h
7.63 th
9.46 th

11.24 th

35.69 t/h

11.87 th

11.91 th

11.91 th
3.91th
1.56 t/h
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DOBOR SREDNIC PRZYLACZY

Srednica przylacza c.o. (strona sieciowa) :

Przyjeto Dn rury 65 mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0.68 m/s
Srednica przylacza c.t. (strona sieciowa) :

Przyjeto Dn rury 80 mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0.88 m/s
Srednica przytacza c.w. (strona sieciowa) :

Przyjeto Dn rury 50 mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0.76 m/s
Srednica przylacza sieci miejskiej :

Przyjeto Dn rury 100 mm

Predkos$¢ przeptywu u = zima 0.99 m/s

Predkos$¢ przeptywu u = lato 0.19 m/s
Srednica przytacza c.o. (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 100 mm

Predko$¢ przeptywu u = 1.05 m/s
Srednica przytacza c.o. - obieg | (strona instalacyjna

Przyjeto Dn rury 65 mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0.64 m/s
Srednica przytacza c.o. - obieg Il (strona instalacyjna

Przyjeto Dn rury 65 mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0.79 m/s
Srednica przylacza c.o. - obieg lll (strona instalacyjna!

Przyjeto Dn rury 65 mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0.94 m/s
Srednica przytacza c.t. (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 125 mm

Predko$¢ przeptywu u = 0.81 m/s
Srednica przytacza c.t. - obieg | (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 80 mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0.66 m/s
Srednica przylacza c.t. - obieg Il (strona instalacyjna

Przyjeto Dn rury 80 mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0.66 m/s
Srednica przytacza c.t. - obieg lll (strona instalacyjna

Przyjeto Dn rury 80 mm

Predkos¢ przeptywu u = 0.66 m/s
Srednica przytacza c.w. (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 50 mm

Predko$¢ przeptywu u = 0.55 m/s
Srednica przylacza cyrkulacji

Przyjeto Dn rury 40 mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0.35 m/s
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DOBOR LICZNIKOW ENERGII CIEPLNEJ | WODOMIERZY

Licznik gtdwny:

przeptyw wody sieciowej - zima
przeptyw wody sieciowej - lato
przeptyw nominalny przeptywomierza
Kv przeptywomierza

obliczeniowy spadek ci$nienia na przeptywomierzu - zima
obliczeniowy spadek ci$nienia na przeptywomierzu - latc

Dobrano przeplywomierz typu:
z przelicznikiem typu:

Wodomierz zimnej wody:

przeptyw wody instalacyjnej
przeptyw nominalny wodomierza

Dobrano wodomierz typu:

Wodomierz uzupetnienia c.o.:

przeptyw wody przez wodomierz
przeptyw nominalny wodomierza

Dobrano wodomierz typu:
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3%*(Gico+Gict)

Qn
ULTRAFLOW Qn=40,0m3/h
Multical 66
LON Works

Qn
WS-10 dn 40

Qn
JS-2.5dn 20

28.18 m’/h
543 m’h
40.00 m¥h

103.0 mh
7.50 kPa
0.30 kPa

Kamstrup

4.03 m¥h
10.00 m*h

Powogaz

2.03 m’h
2.50 m¥h

Powogaz
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DOBOR WYMIENNIKA - C.O.

Obliczeniowa moc wymiennika c.o. 520.0 kW
Do doboru wymiennika Tzz/Tpz : 120/ 65 °C
tzcoltpco : 75/60 °C

dla powyzszych parametréw dobranc

typ wymiennika - plytowy, lutowany Swep
ilos¢ wymiennikow 1C56-100H 1 szt

Opory wymiennika c.o.
przeptyw - strona sieciowa 2.28 kgls
przeptyw - strona instalacyjna 8.54 kgls
strona sieciowa Hrco 3.43 kPa
strona instalacyjna Hpco 18.20 kPa

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.0. - GLOWNEJ

przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico 30.73 m’h

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/K (2000cz/icm2) ~ Kv filtrco 150.0 m’h H filtrco 4.20 kPa
opdr wymiennika c.o. - strona instalacyjna Hpco 18.20 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrco H filtrco 10.00 kPa
opory miejscowe: H wi 2.00 kPa
wysoko$¢ podnoszenia 30.20 kPa
wydatek pompy Vp=Gico Vp 30.73 m¥h
wysokos$¢ podnoszenia Hp 3.41 msw
Dobrano pompe typu Stratos 65/1-12 1 szt. Wilo
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.0. - OBIEG |

przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico1 7.87 m’h

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000cz/icm2)  Kv filtrco 75.0 m*h H filtrco 1.10 kPa
opory instalacji c.o. Hco1 41.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrco H filtrco 1.10 kPa
opory miejscowe: H wi 2.00 kPa
wysoko$¢ podnoszenia 44.10 kPa
wydatek pompy Vp=Gico Vp 7.87 m¥h
wysoko$¢ podnoszenia Hp 4.95 msw
Dobrano pompe typu Stratos 40/1-8 1 szt. Wilo

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.0. - OBIEG II

przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico2 9.75 m’h

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000cz/icm2)  Kv filtrco 75.0 m*h H filtrco 1.69 kPa
opory instalacji c.o. Hco2 42.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrco H filtrco 1.69 kPa
opory miejscowe: H wi 2.00 kPa
wysoko$¢ podnoszenia 45.69 kPa
wydatek pompy Vp=Gico Vp 9.75 m¥h
wysokos$¢ podnoszenia Hp 5.06 msw
Dobrano pompe typu Stratos 40/1-8 1 szt. Wilo

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.0. - OBIEG Il

przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico3 11.59 m%h

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000cz/icm2) ~ Kv filtrco 75.0 m’h H filtrco 2.39 kPa
opory instalacji c.o. Hco3 40.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrco H filtrco 2.39 kPa
opory miejscowe: H wi 2.00 kPa
wysoko$¢ podnoszenia 44.39 kPa
wydatek pompy Vp=Gico Vp 11.59 m*h
wysokos$¢ podnoszenia Hp 4.95 msw
Dobrano pompe typu Stratos 40/1-8 1 szt. Wilo
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. ( PN-B-02414:1999 )

cisnienie dopuszczalne wody sieciowej

ci$nienie dopuszczalne wody instalacyjnej

powierzchnia przekroju poprzecznego  dla wymiennika  1C56-100H
masowa przepustowos¢ zaworu

wspdtczynnik wyptywu dla zaworu

obliczeniowa $rednica wlotu zaworu

Dobrano zawory typu SYR 1915 Dn32 Po=4.0bar
Sprawdzenie poprawnosci doboru:

masowa przepustowos¢ dla pojedynczego zawort

wspdtczynnik wyptywu dla zaworu

obliczeniowa $rednica wlotu pojedynczego zaworu

Parametry instalacji grzewczej
zapotrzebowanie ciepta

pojemnos¢ instalacii

maksymalne cisnienie w instalacji

obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie

ci$nienie statyczne budynku

1. Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu
3. Pojemno$¢ uzytkowa naczynia

gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowe;

temperatura poczatkowa

przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg wzoru
Vu=V*p1*Av

4. Pojemnos¢ catkowita naczynia
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru

Vn= Vu* 2
pmax-p

Dobrano naczynie typu: 400N

5. Rura wzbiorcza
Minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm):
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max+ 1

P2
P4

M
Oc
do

szt.

M1
Oc
do1

Qco

pmaxco

t

Pstat.

pmax

t

Av

Vu

Vn

1 szt.

d
dmin

16.00 bar
4.00 bar

0.00004 m?

3.89 kG/s
0.25
26.89 mm

Hans Sasserath

1.95 kG/s
0.25
19.01 mm

520 kW
561 m’

4.0 bar
75.0 °C
60.0 °C

1.6 bar

1.8 bar
4.0 bar

999.7 kg/m®
10.0 °C
0.0256 dm’kg

143.6 dm®

3

326.3 dm

Reflex

8.4 mm
25.0 mm
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DOBOR WYMIENNIKA - C.T.

Obliczeniowa moc wymiennika c.t. 830.0 kW

Do doboru wymiennika Tzz[Tpz : 120/75°C
tzct/tpet : 90/70 °C

dla powyzszych parametréw dobranc
typ wymiennika - plytowy, lutowany Swep
ilo§¢ wymiennikow 1C56-120H 1 szt

Opory wymiennika c.t.
przeptyw - strona sieciowa 4.45 kgls
przeptyw - strona instalacyjna 10.22 kg/s
strona sieciowa Hret 8.87 kPa
strona instalacyjna Hpct 19.10 kPa

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.T. - GLOWNEJ

przeptyw wody instalacyjnej c.t. Gict 36.79 m*h
Urzadzenia czyszczace wodg instalacyjna;
filtr siatkowy typu: FMS/K (2000cz/cm2)  Kv filtrct 260.0 m*h H filtrct 2.00 kPa
opdr wymiennika c.t. - strona instalacyjna Hpct 19.10 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrct H filtrct 10.00 kPa
opory miejscowe:; H wi 2.00 kPa
wysokos¢ podnoszenia 31.10 kPa
wydatek pompy Vp=Gict Vp 36.79 m’h
wysokos¢ podnoszenia Hp 3.52 msw
Dobrano pompe typu Stratos 80/1-12 1 szt. Wilo
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.T. - OBIEG |

przeptyw wody instalacyjnej c.t. Gict 12.24 m’h

Urzadzenia czyszczace wodg instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000czicm2) Ky filtrct 107.0 m¥%h H filtrct 1.31 kPa
opory instalacji c.t. Het 50.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrct H filtrct 1.31 kPa
opory miejscowe:; H wi 2.00 kPa
wysokos$¢ podnoszenia 53.31 kPa
wydatek pompy Vp=Gict Vp 12.24 m%h
wysokos¢ podnoszenia Hp 5.94 msw
Dobrano pompe typu Stratos 50/1-9 1 szt. Wilo

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.T. - OBIEG I

przeptyw wody instalacyjnej c.t. Gict 12.28 mh

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000cz/icm2) K filtrct 107.0 m*h H filtrct 1.32 kPa
opory instalacji c.t. Het 50.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrct H filtrct 1.32 kPa
opory miejscowe: H wi 2.00 kPa
wysoko$¢ podnoszenia 53.32 kPa
wydatek pompy Vp=Gict Vp 12.28 m*h
wysokos$¢ podnoszenia Hp 5.94 msw
Dobrano pompe typu Stratos 50/1-9 1 szt. Wilo

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.T. - OBIEG Ill

przeptyw wody instalacyjnej c.t. Gict 12.28 m*h

Urzadzenia czyszczace wodg instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000czicm2) K filtrct 107.0 m¥%h H filtrct 1.32 kPa
opory instalacji c.t. Het 50.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrct H filtrct 1.32 kPa
opory miejscowe; H wi 2.00 kPa
wysokos¢ podnoszenia 53.32 kPa
wydatek pompy Vp=Gict Vp 12.28 m*h
wysokos¢ podnoszenia Hp 5.94 msw
Dobrano pompe typu Stratos 50/1-9 1 szt. Wilo
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.T. ( PN-B-02414:1999 )

cisnienie dopuszczalne wody sieciowej [
ci$nienie dopuszczalne wody instalacyjnej P1
powierzchnia przekroju poprzecznego  dla wymiennika  1C56-120H

masowa przepustowos¢ zaworu M
wspdtczynnik wyptywu dla zaworu Oc
obliczeniowa $rednica wlotu zaworu do
Dobrano zawory typu SYR 1915 Dn32 Po=6.0bar 1 szt.
Sprawdzenie poprawnosci doboru:

masowa przepustowos¢ dla pojedynczego zawort M1
wspdtczynnik wyptywu dla zaworu Oc
obliczeniowa $rednica wlotu pojedynczego zaworu do1

Parametry instalacji grzewczej

zapotrzebowanie ciepta Qct
pojemnos$¢ instalacji zalozone v
maksymalne cisnienie w instalacji Prmaxct
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu tz
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie tp
ci$nienie statyczne budynku Pstat.
1. Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym p
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu pmax
3. Pojemno$¢ uzytkowa naczynia
gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowe; P1
temperatura poczatkowa ty
przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej Av
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg wzoru
Vu=V*p1*Av Vu

4. Pojemnos¢ catkowita naczynia
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru

Ve vy Pmaxtl
pmax-p  Vn
Dobrano naczynie typu: 500N 1 szt.
5. Rura wzbiorcza d
Minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm): dinin
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16.00 bar
6.00 bar

0.00004 m?

3.55 kGIs
0.3
21.19 mm

Hans Sasserath

3.55 kGIs
0.30
21.19 mm

830 kW
6 m’
6.0 bar
90.0 °C
70.0 °C

2.6 bar

2.8 bar
6.0 bar

999.7 kg/m®
10.0 °C
0.0356 dm’kg

213.5 dm’

467.1 dm’

Reflex

10.2 mm
25.0 mm
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DOBOR WYMIENNIKOW - C.W.

Obliczeniowa moc wymiennika c.w. Qcwmax
Tzz[Tpz:
TzlTpl :
tew/tzw :
przeptyw - strona sieciowa zima
lato
dla powyzszych parametrow dobrano wymiennik typu :
typ wymiennika - plytowy, skrecany GC-16Mx60
ilo§¢ wymiennikow 1 szt.

Zestawienie oporéw wymiennika:

Strona sieciowa: opory wymiennika
zima Hrewz 5.0 kPa
lato Hrewz 5.0 kPa

Strona instalacyjna:
Lato Hpcw 3.0 kPa

DOBOR POMPY CYRKULACYJNEJ C.W.

przeptyw wody cyrkulacyjnej pompy Geyr=

Urzadzenia czyszczace wodg instalacyjna;
filtr siatkowy typu: FMS/M (2000cz/icm2) Ky filtrcyr 33 m’h H filtrcyr

Dobér parametréw pracy pompy:

opory instalacji c.w. Hew
opdr wymiennika c.w. - strona instalacyjna Hpew
przyjete opory na filtrze H filtrcyr
opory miejscowe: H wicw
wysoko$¢ podnoszenia
wydatek pompy Vpcyr
wysoko$¢ podnoszenia pompy Hpcyr
Dobrano pompe typu: TOP-Z 30/7

1 szt.

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

250.0 kW

120/ 65 °C
65/25°C
60/5°C

1.10 kg/s
1.51 kg/s

Swep

przeplyw
1.10 kg/s
1.51 kg/s

1.12 kgls

1.61 mh

0.24 kPa

35.00 kPa
3.00 kPa
3.00 kPa
1.00 kPa

42.00 kPa

1.61 mh
4.20 msw

Wilo
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.W. (PN-76 / B-02440)

ci$nienie dopuszczalne wody sieciowej Psmax
ciSnienie dopuszczalne wody instalacyjnej Pmaxcw
powierzchnia przekroju dla wymiennika ~ GC-16Mx60
masowa przepustowos¢ zaworu G
wsp6tczynnik wyptywu dla zaworu oc
obliczeniowa $rednica wlotu zaworu Do
Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 Dn 32 do= 27 2 szt.
Sprawdzenie poprawnosci doboru:
masowa przepustowos¢ dla pojedynczego zawort G1
wspbtczynnik wyptywu dla zaworu Oc
obliczeniowa $rednica wlotu pojedynczego zaworu Do1

OBLICZENIA OPOROW MODULU PRZY£ACZENIOWEGO

Opor wezta przylaczeniowego - zima
Urzadzenia czyszczace wode sieciowa;

odmulacz siatkowy [OW-1-100 291.0 m*h H odm

filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 (3000cz/cm2) Kvfiltrs1 150.0 m*h H filtrs1
opor na urzadzeniach czyszczacych:

opdr na urzadzeniach czyszczacych

opdr na przeptywomierzu licznika gtéwnego - zima

opory miejscowe

opor wezla przytaczeniowego zima A Pprzylz

Opor wezta przytaczeniowego - lato
Urzadzenia czyszczace wode sieciowa;

odmulacz siatkowy IOW-1-100 291.0 m*h H odm

filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 (3000cz/cm2) Kfiltrs1 150.0 m*h H filtrs1
opor na urzadzeniach czyszczacych:

opdr na urzadzeniach czyszczacych

opdr na przeptywomierzu licznika gtéwnego - latc

opory miejscowe

opor wezla przytaczeniowego lato APprzyll

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

1.60 MPa
0.60 MPa

0.0001 m?
31127 kG/h
0.25
35.42 mm

Hans Sasserath
15 564 kG/s

0.25
25.04 mm

0.94 kPa
3.53 kPa

4.47 kPa

4.47 kPa
7.50 kPa
1.00 kPa

1297 kPa

0.03 kPa
0.13 kPa

016 kPa

0.16 kPa
0.30 kPa
2.00 kPa

246 kPa
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DOBOR ZAWOROW REGULACYJNYCH

Zawor regulacyjny c.o.

przeptyw wody sieciowej przez zawér

Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opoér zaworu catkowicie otwartego

Dobrano zawér typu: V231/32/16
Kvs zaworu

$rednica nominalna

predkos¢ przeplywu na wylocie zaworu:
autorytet zaworu regulacyjnego
Dobrano sitownik elektryczny typu: M700-SRSU

Opor gatezi c.o.

Zawor regulacyjny c.t.

przeptyw wody sieciowej przez zawér

Kvs zaworu regulacyjnego

rzeczywisty opoér zaworu catkowicie otwartego
Dobrano zaw6r typu: V231/50/38
Kvs zaworu

$rednica nominalna

predkos¢ przeplywu na wylocie zaworu:
autorytet zaworu regulacyjnego

Dobrano sitownik elektryczny typu: M700-SRSU

Opor gatezi c.o.

Zawor regulacyjny c.w.

przeptyw wody sieciowej przez jeden zawor zima

Lato
Dobrany Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego zima

lato
Dobrano zawér typu: V231/25/110
Kvs zaworu
$rednica nominalna
predkos¢ przeplywu na wylocie zaworu: lato
autorytet zaworu regulacyjnego zima

lato
Dobrano sitownik elektryczny typu: M700-SRSU

Opory galezi:

c.0. przy petnym otwarciu zaworu regulacyjnego :

c.t. przy petnym otwarciu zaworu regulacyjnego :

c.w. przy petnym otwarciu zaworu regulacyjnego zima:
c.w. przy petnym otwarciu zaworu regulacyjnego lato:

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

przy petnym otwarciu zaworu reg.:

przy petnym otwarciu zaworu reg.:

H100%

16 m3/h
32 mm

Vrco
Arco

Hgatco100%

H100%

38 m3/h
50 mm

Vrco
Arco

Hgatco100%

Hzcwz100%
Hzcwl100%

10 m3/h
25 mm

Vrew
Arcwz

Arcwl

Hgatco100%
Hgatct100%

Hgatcw100%
Hgatcwl100%

8.21 m’h

16.00 m*h
26.30 kPa

TAC

2.84 m/s
0.69

TAC

38.2 kPa

16.02 m*h

38.00 m¥h
17.80 kPa

TAC

2.27 m/s
0.51

TAC

35.2 kPa

3.95 m’h
543 m’h

10.00 m*h
15.60 kPa
29.50 kPa

TAC

3.07 m/s
0.54

0.82

TAC

38.2 kPa
35.2 kPa
29.1 kPa
35.8 kPa
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN Z OGR. PRZEPLYWU - C.0.1C.T.

przeptyw wody sieciowej przez zawor
Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego

Dobrano regulator typu:

Kvs zaworu

$rednica nominalna

p mier

predkos¢ przeptywu na wylocie zaworu:

zima

zima

DAL516R

24.23 m*h
60.00 m*h
Hr100%z 16.31 kPa
Ml
60 m3/h
65 mm
20 kPa
Vrdp 2.03 m/s

DOBOR NASTAW REGULATORA CISNIENIA Z OGR. PRZEPLYWU

ZIMA C.0. CcWw. C.T.
opor wymiennika 343 5.00 8.87
opdr zaworu reg. catkowicie otwartego 26.30 15.60 17.80
spadek na przeptywomierzu licznika gtéwnego 7.50 7.50 7.50
opory miejscowe 1.00 1.00 1.00
opor gatezi 38.23 29.10 3517
opory przeptywu [kPa
pory przeptywu [kPa] D mier 20
regulowana réznica cisnien (nastawa regulatora) 58
opdr regulatora dP/V 16.31
spadek ci$nienia na urzadzeniach czyszczacych 4.47
opory miejscowe 1
minimalne wymagane ci$nienie dyspozycyjne 79.8
Zakres nastaw ci$nienia regulatora 10-100 kPa zima: 58 kPa
| przeptywy [m3/h] | Zima| 24.23 |
Sprawdzenie zaworu dPiV ze wzgledu na :
Stopien otwarcia zaworu regulacji ci$nienia zima
spadek ciSnienia na zaworze przy braku kryzy 17.53 kPa
przeptyw przez zawor 24.23 m’h
kv obliczeniowy 57.87 m’h
Kvs dobrany 60.00 m%h
stopien otwarcia zaworu 0.96

ELEKTROTERMEX - Ostroteka
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Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN Z OGR. PRZEPLYWU C.W.U.

przeptyw wody sieciowej przez zawor zima 3.95m’h
lato 543 m’h
Kvs zaworu regulacyjnego 12.00 m*h
rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego zima Hr100%z 10.84 kPa
(bez spadku ci$nienia na zwezce) lato Hr100%L 20.48 kPa
Dobrano regulator typu: DAL516R IMI
Kvs zaworu 12 m3/h
$rednica nominalna 32 mm
p mier 20 kPa
predkos¢ przeplywu na wylocie zaworu: Vrdp 1.88 m/s
DOBOR NASTAW REGULATORA CISNIENIA Z OGR. PRZEPLYWU
ZIMA C.W.
opdr wymiennika 5.00
opdr zaworu reg. catkowicie otwartegc 15.60
spadek na przeptywomierzu licznika gtéwnega 7.50
opory miejscowe 1.00
opor gatezi 29.10
opory przeptywu [kPa] p mier 20
regulowana roznica cisnier (nastawa regulatora) 49
opor regulatora dP/V 10.84
spadek ci$nienia na urzadzeniach czyszczacych 4.47
opory miejscowe 1
minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne 65.3
LATO
opdr wymiennika 5.00
opor zaworu reg. catkowicie otwartego 295
opory miejscowe 1.00
spadek na przeptywomierzu licznika gtéwnego 0.30
opér gatezi 35.80
l kP
opory przeptywu [kPa] D mier 20
regulowana roznica cisnier (nastawa regulatora) 56
opdr regulatora dP/V 20.48
spadek ci$nienia na urzadzeniach czyszczacych 0.16
opory miejscowe 1.00
minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne 77.6
Zakres nastaw ci$nienia regulatora 10-100 kPa zima: 49 kPa lato: 56 kPa
Zima 3.95
przeplywy [m3/h] Lato 5.43
Sprawdzenie zaworu dPiV ze wzgledu na :
Stopien otwarcia zaworu regulacji ci$nienia Zima lato
spadek ci$nienia na zaworze przy braku kryzy 26.53| 23.84 kPa
przeplyw przez zawor 395 543 m’h
kv obliczeniowy 767 11.12m¥h
Kvs dobrany 12.00]  12.00 m¥h
stopien otwarcia zaworu 0.64 0.93
dpuszczalny spadek cisnienia ze wzgledu na minimalny stopien otwarcia (0.3) kv0.3=0.3*12.0m3/h 3.60 m’h
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