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1. Opis techniczny



Cel i zakres opracowania

Powyzsze opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej wewnetrznych
instalacji sanitarnych budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu przy ulicy Wita Stwosza w
Gdansku. W zakres projektowanych instalacji wchodzi:

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologiczne;j
3. Instalacja odwodnienia dachu

Opracowanie zawiera ponadto zestawienie materiatow.

Podstawa opracowania

Podstawg¢ opracowania stanowia:

- zlecenie inwestora

- podktad architektoniczno — budowlany

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAIOZ-1-7331/05-JWK66
- przepisy i normy obowiazujace w przedmiotowym zakresie

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia miedzybranzowe



2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej

2.1. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych i technologicznych

Scieki sanitarne, zgodnie z warunkami SNG, odprowadzone zostang do istniejacej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ©¥0,25m znajdujacego si¢ w drodze dojazdowej pomigedzy
parkingami CASTORAMY i1 MEDIA MARKT. Dla odprowadzenia $ciekow zaprojektowano
przepompowni¢ $ciekdw sanitarnych. Przed przepompownia przewidziano zbiornik retencyjny o
wymiarach 2,5m x 3,0m x 6,0m i o pojemnos$ci minimalnej uzytkowej 12,4 m’. Do zbiornika
wprowadza si¢ Scieki sanitarne oraz podczyszczone $cieki technologiczne. W zbiorniku, na
wysokosci wylotu do przepompowni, nalezy zamontowa¢ dwa moduty lamp UV do dezynfekcji
sciekow (np. lampy UV produkcji KREVOX).

Na przewodach kanalizacji przed wyprowadzeniem z budynku nalezy zamontowaé
urzadzenia przeciwzalewowe w postaci klap zwrotnych z rewizja. Klapa zwrotna wyposazona w
mechanizm samoczynnego i awaryjnego (r¢cznego) zamknigcia (np. klapa zwrotna z rewizja
produkcji WAVIN).

2.2. Przyjete rozwiazanie projektowe

2.2.1. Scieki sanitarne

Scieki sanitarne zbierane ze skrzydla A (najwyzszego) kieruje si¢ do punktu Ws3
wyprowadzenia przewodu kanalizacyjnego z budynku (w obrgbie pomieszczenia 0/EZ/9) do
przylacza. Scieki sanitarne ze skrzydta B i C kieruje si¢ do punktu Ws2 (w obrebie
pomieszczenia 0/OW/15) do przytacza.

Scieki sanitarne odprowadza si¢ przede wszystkim z toalet, sanitariatéw, aneksow
kuchennych i z restauracji. Scieki sanitarne z pomieszczen gastronomicznych przed
odprowadzeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej zostang podczyszczone na lokalnych
separatorach thuszczu. Separatory thuszczu np. typ JPR 501, nalezy umiesci¢ na odplywie z
przyboréow w kuchni, przed wlaczeniem do pionu. Wydajno$¢ separatora wynosi 0,5 I/s.
Separatory powinny by¢ regularnie kontrolowane, oprozniane i czyszczone. Przedziat odmulacza
musi by¢ oprozniany regularnie, minimum 4 razy w roku.

Projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC
faczonych na uszczelke (np. WAVIN). Zaprojektowano piony instalacji kanalizacji sanitarnej z
rur PVC 0110 (przy podiaczanych miskach ustgpowych do pionu) oraz piony z rur PVC @75.
Przewody prowadzone pod stropem sal wykladowych oraz sal ¢wiczen nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych np. typu AS produkcji WAVIN (badz z produktu
réwnorzednego).

W pomieszczeniu wezla cieplnego zaprojektowano studzienke schladzajacq z kregoéw
betonowych @600 mm. Przewdd na odcinku 4,5 m (od studzienki do miejsca potaczenia z
projektowang instalacjq kanalizacji sanitarnej) nalezy wykona¢ z rur zeliwnych Dn 0,10 m.

Osobno traktowane sa $cieki sanitarne z czgs$ci pomieszczen na poziomie piwnicy (m.in.
zwierzgtarnie, sale operacyjne). W pomieszczeniach zwierzetarni (w pomieszczeniu 0/MK/35 i
0/MK/34) nalezy zainstalowa¢ odwodnienia liniowe typu Multiline V100 produkcji ACO (badz
produkt réwnorzedny) z rusztem ze stali nierdzewnej o klasie obcigzen AlS5S oraz wpusty



podtogowe z odptywem @110. Odwodnienia liniowe za typu Multiline V100 nalezy zakonczy¢
skrzynka odptywowa V100 w wersji niskiej. Na gléwnym przewodzie odplywowym
przewidziano studzienke rewizyjna, ktora bedzie umozliwiata okresowe ptukanie kanatow.

2.2.2. Scieki technologiczne

Scieki technologiczne odprowadzane beda z przyboréw i wpustéw w laboratoriach,
pomieszczeniach pomocniczych oraz w niektorych pomieszczeniach magazynowych. Wpusty
podlogowe maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, maja by¢ wyposazone w syfon oraz odpltyw
@75 np. wpusty profesjonalne produkcji ACO (badz produkt réwnorzedny). Scieki trafiajace do
systemu kanalizacji technologicznej zbierane sg takze za pomoca odwodnien liniowych w formie
ptytkich kanaléw wykonanych ze stali nierdzewnej do montazu w posadzkach np. kanaty Decline
systemu ACO (badz produkt réwnorzedny). Kanat ma gltgboko§¢ 50 mm oraz szerokos$¢ 161 mm.
Tego typu odwodnienie o dlugosci 2,5 m nalezy zamontowaé w pomieszczeniu III/EK/123. W
pomieszczeniach szklarni nalezy zainstalowa¢ odwodnienia liniowe typu Multiline V100
produkcji ACO (badz produkt réwnorzedny) z rusztem ze stali nierdzewnej o klasie obcigzen
A15. Odwodnienia liniowe za typu Multiline V100 nalezy zakonczy¢ skrzynka odptywowa V100
w wersji niskiej.

Scieki technologiczne zbiera si¢ do odrebnego uktadu, ktéry zakonczony jest studzienka,
zbiornikiem posrednim oraz neutralizatorem. Przewidziano zbiornik o pojemnosci 2000 1.
Wydajno$é neutralizatora wynosi 200 1h. Scieki technologiczne trafiaja do studzienki w
pomieszczeniu neutralizatora, nastgpnie za pomoca pompy Scieki podnoszone sa na poziom
wlotu do zbiornika retencyjnego. Dzigeki automatycznej neutralizacji mozliwe jest uzyskanie
zadanej wartosci pH sciekow na odplywie z budynku, przed wprowadzeniem do zbiornika
posredniego na zewnatrz budynku. Uktad podczyszczania wykorzystuje neutralizator typu
FRIDURIT® C100 wraz ze zbiornikiem po$rednim tej samej produkcji. W pomieszczeniu
neutralizatora nalezy zainstalowa¢ wpust podtogowy Dn100, ze stali nierdzewnej, z odptywem
wprowadzonym do studzienki przed zbiornikiem posrednim. Przed przeprowadzeniem rozruchu
urzadzenia nalezy zapoznac si¢ z instrukcja obstugi urzadzenia.

Projektowane przewody instalacji technologicznej nalezy wykonaé¢ z odpornych na
dziatanie substancji chemicznych rur HDPE zgrzewanych (np. WAVIN) oraz z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych np. typu AS produkcji WAVIN (badz z produktow
rownorzednych) w przypadku prowadzenia przewodow pod stropem sal wyktadowych i sal
¢wiczen. Zastosowane rury wykazuja odporno$¢ na wigkszos¢ substancji chemicznych w
temperaturze 20 i 60 °C. Odporno$¢ materiatu rur na poszczegdlne substancje chemiczne (o
roznych stgzeniach oraz w réznych temperaturach) przedstawiona jest w katalogach danych rur.

2.3. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Przewody odptywowe z przyboréw nalezy wprowadza¢ odpowiedni do najblizszych
piondw kanalizacji technologicznej oraz sanitarnej. Podlaczenia przybordw prowadzi¢ ze
spadkiem co najmniej 2% w kierunku pionu. Przewody odptywowe z czgsci przybordw nalezy
prowadzi¢ pod stropem kondygnacji nizej w suficie podwieszanym. Gléwne poziomy
kanalizacyjne prowadzi si¢ wzdluz skrzydel budynku w kierunku gtownego kanatu
instalacyjnego na poziomie piwnicy. Glowne poziomy kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze



spadkiem 1,5% w kierunku wyj$¢ przewodéw z budynku. Gléwny poziom kanalizacji
technologicznej ciagnie si¢ od odwodnien liniowych w szklarni, wzdtuz kanatu instalacyjnego
przebiegajacego w poprzek kolejnych skrzydet budynku, do pomieszczenia technicznego na
koncu kanatu, w ktorym odbywa si¢ podczyszczanie Sciekdw za pomoca

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC ( np. systemu
WAVIN) taczonych na uszczelke¢ natomiast przewody kanalizacji technologicznej z rur z
tworzywa odpornego na substancje zrace np. HDPE (system HDPE np. WAVIN). Czgs¢
przewodow prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz niektore piony nalezy
wykona¢ z rury kanalizacyjnej niskoszumowej wykonanej z tworzywa sztucznego np. system AS
produkcji WAVIN.

Przewody mocowane beda za pomoca uchwytow. Piony zakancza si¢ rurag wywiewng 0,5
powyzej potaci dachowej badZz zaworem napowietrzajacym (np. Maxi Went dla systemu
WAVIN). Zawory napowietrzajace nalezy montowa¢ pionowo, co najmniej 15 cm wyzej od
najwyzej polozonego przelewu (syfon) w taki sposob, aby zapewniony byl niezaktdcony doptyw
powietrza do zaworu. Jezeli miejscem montazu jest zabudowane nalezy wyposazy¢ je w otwor
wentylacyjny. Podejscia od przyborow nalezy montowaé¢ od dotu. Przewody pionowe, przed
wprowadzeniem do poziomu kanalizacyjnego, nalezy wyposazy¢ w rewizje (czyszczak) o
srednicy odpowiadajacej $rednicy przewodu pionowego, na ktorym jest montowana. Przewody
prowadzone pod stropem nalezy obudowac¢ badz umiesci¢ w podwieszanym suficie. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomig¢dzy $cianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej nalezy pozostawi¢ wolna przestrzen, ktora
wypetnia si¢ materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.



3. Instalacja odwodnienia dachu

Przyiete rozwiazanie projektowe

Zaprojektowano uktad podcisnieniowego odwodnienia dachu. Instalacje zaprojektowano
dla natgzenia deszczu 300 /s ha; dla wpustéw podcisnieniowych podgrzewanych o maksymalnej
wydajnosci 12 1/s (np. wpust uv53 systemu QiuckStream produkcji WAVIN).

Przewidziano dwa odrebne uklady wpustow i1 przewodow. Pierwszy uktad zbiera wody
opadowe z powierzchni dachu skrzydta ,,A” ( 10 wpustéw podcisnieniowych) oraz z dach czgsci
taczacej skrzydta ,,A” i ,,B” (2 wpusty podci$nieniowe). Scieki z tej cze$ci dachu odprowadza sie
do studzienki Sd28 na zewnatrz budynku i dalej do ukladu rozsaczajacego pod parkingiem
(modut I). Przejscie na uklad grawitacyjny (0125 / ¥9200) nastgpuje w piwnicy (pomieszczenie
neutralizatora). Drugi uktad zbiera wody opadowe z powierzchni dachu skrzydta ,,B” ( 10
wpustow podcisnieniowych), skrzydta ,,.C” (10 wpustdw podcisnieniowych), z dach czgsci
taczacej skrzydta ,,B” i ,,C” (2 wpusty podci$nieniowe) oraz z dachu nad zjazdem do piwnicy
(obok szklarni) (1 wpust podcisnieniowy). Scieki z tych czesci dachu odprowadza si¢ do
studzienki Sd5-3 na zewnatrz budynku i dalej do uktadu rozsaczajacego obok szklarni (modut
I1). Przejscie na uktad grawitacyjny (0200 / @315) nastegpuje w gldwnym kanale instalacyjnym.

Prowadzenie przewodow

Przewody zbierajace (odprowadzajace) nalezy wykona¢ z rur HD-PE w zakresie srednic od
D40 do B200 w uktadzie podcisnieniowym oraz ©¥200 1 @315 w czesci grawitacyjnej uktadu. W
obrgbie budynku, przewody w uktadzie podcisnieniowym nalezy prowadzi¢ bez spadku.
Przejscie uktadéw z podci$nieniowych nastgpuje w punktach RS 1-1 dla pierwszego uktadu oraz
w Rs2-3-1 dla uktadu drugiego. W pierwszym przypadku nastepuje zwigkszenie sSrednicy
przewodu z @125 PEHD na 3200 PEHD; przewdd 9200 PEHD prowadzony dalej ze spadkiem
1,5%. W drugim przypadku nastepuje zwigkszenie srednicy przewodu z ¥200 PEHD na @315
PEHD; przewod 3315 PEHD prowadzony dalej ze spadkiem 0,7%.

Piony spustowe prowadzone beda w obrgbie klatek schodowych. Na pionach instalacji
zamontowane beda kielichy kompensacyjne, dzigki czemu mozliwa bedzie liniowa kompensacja
przewoddow pionowych.

Mocowanie przewodow

Mocowania przewodow wykona¢ do stropu oraz do $ciany. Przewody poziome
prowadzone beda bez kompensacji wydtuzen liniowych. Nalezy wykona¢ punkty state w
nastepujacych miejscach instalacji: w miejscach zmian kierunku, przy trojnikach, co 5 m na
dhuzszych odcinkach prostych, co 6 m na pionach, ok. 0,5 m przed wpustem.

Przelewy awaryjne

Dachy z jednym wpustem (dach w poblizu szklarni oraz dach po lewej stronie
srodkowego skrzydta) nalezy wyposazy¢ w przelewy awaryjne. Przelewy awaryjne nalezy
wykona¢ w postaci prostokatnego otworu w attyce lub osadzenie przepustu rurowego w attyce.
Dla kazdego ze wskazanych dachéw nalezy wykonaé cztery przelewy awaryjne. Przelew w
postaci otworu w attyce ma mie¢ szerokos¢ 100 mm oraz wysokos¢ odpowiadajaca wysokosci
attyki. Przepusty rurowe wykonaé z rur o srednicy @63 z dolna krawedzia rury na poziomie
dachu.



Prace montazowe i eksploatacja systemu

W trakcie montazu instalacji celem odprowadzenia wody z dachu nalezy wykonaé
prowizoryczne podlaczenie wpustow (bez podlaczenia do instalacji wykonywanej). Po
zakonczeniu wszystkich prac nalezy z powierzchni dachu usunaé pozostatosci po montazu, tak
aby nie dostaly si¢ one do instalacji podcisnieniowej. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie
wpustow jako miejsce do usuwania zanieczyszczen.

W trakcie eksploatacji obiektu nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny dachu i
zamontowanych wpustéw dachowych, a gromadzace si¢ zanieczyszczenia (liscie itp.) nalezy
usuwac. Czgstotliwos$¢ prowadzenia prac jest zalezna od warunkow lokalnych, jednak zaleca si¢
przeprowadzaé okresowe czyszczenie przynajmniej dwa razy do roku.



II. Zestawienie materiatow

Materiaty przykltadowe: mozna zastosowa¢ materiaty i
urzadzenia rownorzgdne.



Ad. 2.Zestawienie materialdw kanalizacji sanitarnej 1 technologiczne;j

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | Ilo$¢ | Producent
Kanalizacja sanitarna
1 | Rura PVC-U 3160 m 386 np.WAVIN
2 |RuraPVC @110 m 400 np.WAVIN
3 | Rura PVC @90 m 21 np.WAVIN
4 | Rura PVC @75 m 196 np.WAVIN
5 | Rura PVC @50 m 23 np.WAVIN
6 | Rura PVC 040 m 121 np.WAVIN
7 | Rura PVC 932 m 17 np.WAVIN
8 | Rura AS 9160 m 32 np.WAVIN
9 | Rura AS @110 m 51 np.WAVIN
10 | Rura AS @75 m 150 np.WAVIN
Kanalizacja technologiczna
11 | Rura HDPE 9200 m 74 np.WAVIN
12 | Rura HDPE 3160 m 181 np.WAVIN
13 | Rura HDPE @125 m 49 np.WAVIN
14 | Rura HDPE 9110 m 558 np.WAVIN
15 | Rura HDPE @90 m 140 np.WAVIN
16 | Rura HDPE @75 m 831 np.WAVIN
17 | Rura HDPE @50 m 50 np.WAVIN
18 | Rura HDPE @40 m 370 np.WAVIN
19 | Rura AS 9160 m 16 np.WAVIN
20 | Rura AS @110 m 51 np.WAVIN
21 | Rura AS 975 m 51 np.WAVIN
Ksztaltki PVC
23 | Redukcja szt. 59 np.WAVIN
24 | Rewizja szt. 43 np.WAVIN
25 | Zawdr napowietrzajacy SZt. 240 np.WAVIN
26 | Rurra wywiewna Szt. 53 np.WAVIN
27 | Zaslepka szt. 3 np.WAVIN
28 | Wpust podlogowy Szt. 119
Neutralizator scieckéw FRDURIT C100
29 | Wydajno$¢ 200 I/h, ze zbiornikiem posrednim 2001 szt. 1 np. Friatec
30 | Wpust podlogowy z zamknigciem wodnym szt. 7
31 | Pompa do $ciekdw technologicznych Q=0,8m*h h=4m szt. 1
32 | Odwodnienie liniowe typu Decline m 2,5 np. ACO
33 | Odwodnienie liniowe typu Multiline V100 m 34 np. ACO
34 | Skrzynka odplywowa typu Multiline V100, niska szt. 5 np. ACO




Ad.3. Zestawienie materialdw instalacji podcisnieniowego odwodnienia dachu

System Qiuck Stream produkcji WAVIN (badz rownorzgdny system)

L.p. Indeks Nazwa Jom. | Ilo$é
1 3258920870 | Czyszczak prosty PEHD kan.wew.110x110/88 szt 2
2 3258920871 | Czyszczak prosty PEHD kan.wew.125x110/88 szt 1
3 3258924110 | Kielich komp.z korkiem PEHD kan.wew. 110 szt 6
4 3258924111 | Kielich komp.z korkiem PEHD kan.wew. 125 szt 2
5 3258924108 | Kielich komp.z korkiem PEHD kan.wew. 75 szt 2
6 3258924109 | Kielich komp.z korkiem PEHD kan.wew. 90 szt 2
7 3158112181 | Klamra szynowa QuickStream 28/30 M10 W szt | 300
8 3158113668 | Klamra szynowa QuickStream 38/40 M10 W szt 3
9 3258921304 | Kolano PEHD kan.wew. 110/45 szt | 27
10 3258921314 |Kolano PEHD kan.wew. 125/45 szt | 11
11 3258921334 | Kolano PEHD kan.wew. 160/45 szt | 6
12 3258921234 | Kolano PEHD kan.wew. 40/45 szt | 10
13 3258921254 | Kolano PEHD kan.wew. 50/45 szt | 5
14 3258921264 | Kolano PEHD kan.wew. 56/45 szt | 5
15 3258921274 | Kolano PEHD kan.wew. 63/45 szt 5
16 3258921284 | Kolano PEHD kan.wew. 75/45 szt | 5
17 3058343847 | Kolano segm.PEHD SDR26 QS 200/45 szt | 4
18 3258921003 | Kolano wydt.PEHD kan.wew. 40/90 szt | 14
19 3258921005 | Kolano wydt.PEHD kan.wew. 50/90 szt 12

20 3258921006 |Kolano wydt.PEHD kan.wew. 56/90 szt | 2
21 3258921007 |Kolano wydt.PEHD kan.wew. 63/90 szt | 5
22 3258921008 | Kolano wydt.PEHD kan.wew. 75/90 szt 1
23 3158121598 | Lacznik szyn.QuickStream 28/30 lekki W szt 80
24 3058541040 | Lacznik z gw.wew. QuickStream 40x2" dt.40cm "BD" S12,5 szt | 28
25 3058541240 | Lacznik z gw.wew. QuickStream 50x2" dt.40cm "BD" S12,5 szt 6
26 3258910111 | Mufa elektroop. WAVIDUO PEHD kan.wew.110 szt | 10
27 3258910112 | Mufa elektroop. WAVIDUO PEHD kan.wew.125 szt 5
28 3258910116 | Mufa elektroop. WAVIDUO PEHD kan.wew.160 szt | 6
29 3258910104 | Mufa elektroop. WAVIDUO PEHD kan.wew.40 szt | 31
30 3258910105 | Mufa elektroop. WAVIDUO PEHD kan.wew.50 szt | 21
31 3258910108 | Mufa elektroop. WAVIDUO PEHD kan.wew.56 szt | 7
32 3258910106 | Mufa elektroop. WAVIDUO PEHD kan.wew.63 szt | 14
33 3258910107 | Mufa elektroop. WAVIDUO PEHD kan.wew.75 szt | 20
34 3258910109 | Mufa elektroop. WAVIDUO PEHD kan.wew.90 szt | 20
35 3258910020 | Mufa elektroop. WAVISOLO PEHD kan.wew.200 szt 1
36 3158128821 | Nakret.przesuQuickStream 30/30-38/40 M10 szt | 6
37 3158120184 | Nakretka QuickStream M10 W szt | 600
38 3158306010 |Plytka montaz.okragta QuickStream gw.1/2" szt | 16
39 3158306020 | Plytka montaz.okragla QuickStream gw.M10 szt | 327
40 3158306023 | Ptytka montaz.prostokatna QuickStream 1"-120x40 szt | 3
41 3158120850 | Pret gwintowany QuickStream M10 (1m) W szt | 91
42 3158112047 | Profil MPC QuickStream 30/30 (6m) W szt | 90
43 3158112057 | Profil MPC QuickStream 38/40 (6m) W szt 1
44 3258305509 | Punkt staty stal. QuickStream 110mm szt | 24




45 3258305510 | Punkt staty stal. QuickStream 125mm szt 9
46 3258305511 | Punkt staty stal. QuickStream 160mm szt 8
47 3258305512 | Punkt staty stal. QuickStream 200mm szt 1
48 3258305504 | Punkt staty stal. QuickStream 40mm szt | 12
49 3258305505 | Punkt staly stal. QuickStream 50mm szt | 2
50 3258287950 | Punkt staty stal. QuickStream 56mm szt 9
51 3258305506 | Punkt staty stal. QuickStream 63mm szt | 20
52 3258305507 | Punkt staty stal. QuickStream 75mm szt | 37
53 3258305508 | Punkt staty stal. QuickStream 90mm szt | 47
54 3058513834 | Redukcja eksc.wydt. PEHD QS 200x160 "BD" S12,5 szt 1
55 3258920646 | Redukcja ekscent. PEHD kan.wew.110x75 szt | 3
56 3258920647 | Redukcja ekscent. PEHD kan.wew.110x90 szt 8
57 3258920655 | Redukcja ekscent. PEHD kan.wew.125x110 szt | 2
58 3258920653 | Redukcja ekscent. PEHD kan.wew.125x75 szt 1
59 3258920672 | Redukcja ekscent. PEHD kan.wew.160x125 szt | 2
60 3258920616 | Redukcja ekscent. PEHD kan.wew.50x40 szt | 11
61 3258920620 |Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.56x40 szt | 2
62 3258920625 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.63x40 szt | 5
63 3258920627 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.63x56 szt 1
64 3258920631 | Redukcja ekscent. PEHD kan.wew.75x50 szt 1
65 3258920632 | Redukcja ekscent. PEHD kan.wew.75x56 szt 1
66 3258920633 | Redukcja ekscent. PEHD kan.wew.75x63 szt | 5
67 3258920639 | Redukcja ekscent. PEHD kan.wew.90x75 szt 6
68 3158120017 |Rura gwintowa QuickStream 1/2"x95 szt | 16
69 3158120015 | Rura gwintowa QuickStream 1'x90 szt | 3
70 3258920010 | Rura PEHD Wavin QuickStream 110x4.3 (5m) cza m 58
71 3258920011 | Rura PEHD Wavin QuickStream 125x4.9 (Sm) cza m 52
72 3258920013 | Rura PEHD Wavin QuickStream 160x6.2 (Sm) cza m 73
73 3258920003 | Rura PEHD Wavin QuickStream 40x3.0 (5m) cza m 35
74 3258920005 | Rura PEHD Wavin QuickStream 50x3.0 (5m) cza m 15
75 3258920006 |Rura PEHD Wavin QuickStream 56x3.0 (5m) cza m | 29
76 3258920007 | Rura PEHD Wavin QuickStream 63x3.0 (5m) cza m 80
77 3258920008 | Rura PEHD Wavin QuickStream 75x3.0 (5m) cza m | 153
78 3258920009 | Rura PEHD Wavin QuickStream 90x3.5 (5m) cza m | 178
79 3058003850 | Rura PEHD Wavin QuickStream SDR 26 200x7.7 (5m)cza m 5
80 3158124299 | Sruba z tbem walc.QuickStream M10x30 W szt 6
81 3258922048 | Trojnik PEHD kan.wew. 110x110/45 szt 3
82 3258922042 | Tréjnik PEHD kan.wew. 110x40/45 szt | 4
83 3258922043 | Tréjnik PEHD kan.wew. 110x50/45 szt | 3
84 3258922046 | Trojnik PEHD kan.wew. 110x75/45 szt 1
85 3258922052 | Trojnik PEHD kan.wew. 125x63/45 szt 1
86 3258922022 | Trojnik PEHD kan.wew. 56x50/45 szt 1
87 3258922030 | Tréjnik PEHD kan.wew. 75x40/45 szt 1
88 3258922031 | Trojnik PEHD kan.wew. 75x50/45 szt | 6
89 3258922035 | Tréjnik PEHD kan.wew. 90x40/45 szt | 5
90 3258922036 | Tréjnik PEHD kan.wew. 90x50/45 szt | 6
91 3058753828 | Trojnik PEHD QuickStream 200x125/45 "BD" S 12,5 szt 1




92 3158305019 | Uchwyt stal. QuickStream 110mm gw. 1/2" Z szt | 8
93 3158305009 | Uchwyt stal. QuickStream 110mm gw.M10 Z szt | 12
94 3158305010 | Uchwyt stal. QuickStream 125mm gw.M10 Z szt | 2
95 3158305020 | Uchwyt stal. QuickStream 15mm gw. 1/2" Z szt | 3
96 3158305025 | Uchwyt stal. QuickStream 200mm gw. 1" Z szt | 3
97 3158305017 | Uchwyt stal. QuickStream 75mm gw. 1/2" Z szt 2
98 3158305007 | Uchwyt stal. QuickStream 75mm gw.M10 Z szt | 6
99 3158305018 | Uchwyt stal. QuickStream 90mm gw. 1/2" Z szt | 3
100 | 3158305008 | Uchwyt stal. QuickStream 90mm gw.M10 Z szt | 4
101 | 3258422011 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 110 mm szt | 33
102 | 3258422012 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 125 mm szt | 17
103 3258422016 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 160 mm szt | 27
104 | 3258422040 |Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 40mm szt | 30
105 | 3258422050 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 50 mm szt | 13
106 | 3258422095 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 56 mm szt | 36
107 | 3258422060 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 63 mm szt | 101
108 3258422070 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 75 mm szt | 182
109 3258422090 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 90 mm szt | 190
110 3258200138 | Wpust QuickStream UV53 papa szt | 34
111 | 3258920871 |Czyszczak prosty PEHD kan.wew.125x110 szt 1
112 | 3258920879 | Czyszczak prosty PEHD kan.wew.315x110 szt 1
113 3058003850 | Rura PEHD Wavin QuickStream 200x7.7 (5m) cza m 7
114 | 3058004650 |Rura PEHD Wavin QuickStream 315x12.1 (5m) cza m 5




II. Czes¢ graficzna



