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Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ:

1. Zakres robdt obejmuje wykonanie przylacza wody zimnej i przytacza kanalizacji
sanitarnej oraz zagospodarowania wod deszczowych

2. Zakres robot dotyczy budowy Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

3. Podczas robdt wewnatrz budowli nalezy przestrzegaé przepisow BHP a szczegdlnie
roboty na wysokosci powyzej Sm i w wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia
glebokosci wigkszej niz 1.5m

4. Przed przystapieniem do robdt nalezy:
- dokona¢ przeszkolenia pracownikéw pod wzglegdem BHP
- sprawdzi¢ a takze uporzadkowac miejsce wykonywania robot

9]

. Teren robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi

* wykonac oznakowanie w miejscach w ktorych sa kolizje z innym uzbrojeniem,
wszelkie napotkane urzadzenia podziemne nie oznaczone traktowac nalezy jako czynne,
caly teren po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

6. Oznakowa¢ droge ewakuacji dla pracujacych pracownikéw w celu szybkiej ewakuacji

Opracowat



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr
207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Przylacze wody zimne;j
Przyltacze kanalizacji sanitarne;j
Zagospodarowanie wod deszczowych

dla

BUDYNKU WYDZIALU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
w Gdansku przy ulicy Wita Stwosza, dz. nr 239/6

W zakresie sieci 1 instalacji sanitarnej zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906) —
wraz z pozniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23.02.1994 r. o Prawie
Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.



1. Opis techniczny



IV A / a Przylacze wodociagowe
IV A / b Przylacze kanalizacji sanitarnej
1. Cel i zakres opracowania

Powyzsze opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej przylacza
wody zimnej i przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku wydziatu biologii Uniwersytetu
Gdanskiego.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podktad architektoniczno — budowlany

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAi1OZ-1-7331/05-JWK66

- Opinia na temat mozliwosci podtaczenia do sieci wodociagowej 1 kanalizacji  sanitarnej
projektowanego budynku dydaktycznego Wydziatu Biologii przy ul. Wita Stwosza dz. Nr
239/6 w Gdansku SNG nr EWI-0/190/2007/EP

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych w skali 1:500
z projektem zagospodarowania terenu

- przepisy 1 normy obowiazujace w przedmiotowym zakresie
3. Projektowane instalacje
a. Instalacja wody zimnej i cieplej na potrzeby gospodarczo - bytowe

1. Doprowadzenie wody zimnej do budynku

Przewiduje si¢ zaopatrzenie projektowanego obiektu w wodg¢ z istniejacej sieci
wodociagowej W160 PE, przebiegajacej wzdhuz projektowanego budynku, znajdujacej si¢ w
drodze dojazdowej do obiektu handlowego ,, CASTORAMA”.

W SNG uzyskano informacj¢, ze ci$nienie dyspozycyjne w tym wodociagu jest
utrzymywane przez zbiornik retencyjny o poziomie dna réwnym 69,00m n.p.m.

Przed przystapieniem do wykonywania projektu budowlano wykonawczego przytaczy
zewngtrznych Inwestor winien przekazaé projektantowi aktualne ci$nienia w w/w sieci
uniwersyteckiej dla potwierdzenia otrzymanych danych.

O koniecznosci zastosowania hydroforni do podniesienia cisnienia w instalacji
wewnetrznej dla celow p. pozarowych zadecyduja obliczenia hydrauliczne projektowanej
instalacji wodociagowej 1 hydrantowej przeprowadzone w oparciu o otrzymane pomiary
ci$nienia.

Projektowany odcinek przytacza nalezy wykona¢ z rur wykonanych z polietylenu PESO
PN10 (SDR13,6) o przekroju poprzecznym @110 x 8,1. Zestaw pomiarowy nalezy
zainstalowa¢ w studni wodomierzowej zlokalizowanej w odlegtosci 2,0 m od wodociagu w
ulicy. Wlaczenia do przewodu sieci wodociagowej nalezy dokonaé¢ za pomoca trdjnika
redukcyjnego 150/100 wykonanego z zeliwa sferoidalnego. Bezposrednio za trdjnikiem nalezy
zamontowaé zasuwe klinowa DN100 z zeliwa sferoidalnego z migkkim doszczelnieniem.



Studni¢ wodomierzowa zaprojektowano jako komor¢ betonowa o wymiarach
3320x1320x2200 [mm], co zapewnia wysokos¢ 1,8 m (w swietle) wewnatrz komory. Nad
komorg nalezy utozy¢ krag betonowy ¥@1000 o wysokosci 0,5m. W studni wodomierzowej, za
zestawem pomiarowym nastepuje odgalezienie @110 x 8,1 do zewngtrznej sieci pozarowe;j
zasilajacej dwa hydranty nadziemne Dn80. W obrg¢bie komory wodomierzowej zaprojektowano
studzienk¢ na wody poptuczne. Studzienka ma wymiary 300x400x400 [mm] 1 jest przykryta
krata.

W sktad gléwnego zestawu pomiarowego (linii wodomierzowej) wchodzi:
(patrzac od strony sieci wodociagowej):
1. przepustnica DN100 (kolierzowa)
2. redukcja Dn100/Dn80 (kotierzowa)
3. lacznik kompensacyjny (dlugos¢ tacznika L=300mm) kolnierzowy
4. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS klasy C o $rednicy nominalnej DN8O
(kotierzowy):
- nominalny strumien objetosci Q, = 30 (40) m’/h,
- maksymalny strumien objetosci Qmax = 60 (80) m*/h
- posredni strumien objetosci Q, = 0,45 (0,60) m’/h
- minimalny strumien objgtosci Qp = 0,18 (0,24) m’/h
- spadek cisnienia 6 kPa
redukcja Dn80/Dn100 (kotnierzowy)
przepustnica DN100 (kolnierzowa)
filtr osadnikowy DN100 (kotnierzowy)

© =N W

zawor antyskazeniowy typ BA o $rednicy nominalnej DN100 (kotnierzowy)

Ze wzgledow p.poz. zaprojektowano przewod PE @110 (PN10) wraz z hydrantami. Dla
zewngtrznego zabezpieczenia pozarowego budynku przewiduje si¢ wykorzystanie
istniejacych hydrantdw (usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 75m od projektowanego
obiektu) oraz dodatkowo przewidziano dwa hydranty na projektowanym obejsciu
wodociagowym @110.

Nad rurociagiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego
o szerokosci 200mm z zatopiona wktadka metalowa. tasme prowadzi¢ na wysokosci 20 cm
nad grzbietem rury. Ta§me¢ mocuje si¢ do zasuwy.



2. Obliczenia
a) Wyznaczenia przeplywu obliczeniowego zimnej wody dla potrzeb calego budynku

Przyj¢to normatywne wypltywy wody z punktow czerpalnych wg PN-92/B-01708:

- umywalka 234 szt x 0.14 dm’/s

- zlewozmywak 443 szt x 0.14 dm’/s

- natrysk 25 szt x 0.30 dm’/s

- zawor (np. ptuczka) 145 szt x 0,13 dm’/s

- zawOr (np. sptukujacy) 21 szt x 0,30 dm’/s
Razem Z qn=127,43 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy wody uzytkowej obliczono wg zaleznosci (dla budynkoéw biurowych i
administracyjnych):

Q=04x (2, qn®*+0,48 [dm/s]

Q=0,4x (127,43)™* + 0,48= 5,96 dm’/s = 21,46 m*/h

Zapotrzebowanie wody dla wewnetrznej instalacji p.poz (2 hydranty Dn25):
Q=2x1,0dm’/s =2 dm’/s

Zapotrzebowanie wody dla zewngtrznej instalacji p.poz (2 hydranty Dn80):
Q=2x10dm’/s =20 dm’/s

Dla catego obiektu dobrano przewod przytacza wody zimnej
wykonany z rur PE 80 SDR13,6 PN10, @110 x 8,1:

- dla przeptywu Q = 5,96 dm’/s, predkosci przeptywu v = 0,86 m/s
- dla przeptywu Q = 20 dm’/s, predkosci przeptywu v = 2,89 m/s

Dla przewodu zasilajacego budynek dobrano przewod wody zimnej
wykonany z rur PE 80 SDR13,6 PN10, ¥90 x 6,7:
- dla przeptywu Q = 5,96 dm’/s, predkosci przeptywu v = 1,29 m/s

3. Prace rozbiorkowe

Istniejace na terenie dawnych dziatek ogrodniczych przewody wodociagowe podlegaja
w catosci demontazowi, a ich elementy nie sa przewidziane do powtérnego montazu.



Przylacze kanalizacji sanitarnej

1. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych

Scieki sanitarne, zgodnie z warunkami SNG, odprowadzone zostana do istniejacej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ¥¥0,25m znajdujacego si¢ w drodze dojazdowej pomigdzy
parkingami CASTORAMY i MEDIA MARKT. Ze wzgledu na poziom istniejacych
kolektorow sanitarnych i poziom posadowienia projektowanego budynku nie ma mozliwosci
odprowadzenia $ciekdw sanitarnych grawitacyjnie.

Dla odprowadzenia sciekow zaprojektowano przepompowni¢ $ciekéw sanitarnych.
Zaprojektowano przepompowni¢ Sciekdw o przepustowosci 7 1/s oraz wysokosci podnoszenia
5,34m. Nalezy =zastosowaé przepompowni¢ z urzadzeniem rozdrabniajacym (np.
przepompowni¢ zbiornikowa z pompa SITA 200 — Nex produkcji ACO).

Przewdd tloczy @110 PE nalezy prowadzi¢ z zaglebieniem 1,05 m 1 wprowadzi¢ do
projektowanej studzienki rozpreznej St2-5 na rze¢dnej 19,05 m n.p.m. Studnia rozpr¢zna ma
stanowi¢ wlasnos¢ Uniwersytetu Gdanskiego.

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonanej z rur €200
PVC-U ze $cianka lita taczonych na uszczelke (np. system WAVIN). Kanat grawitacyjny ma
mie¢ dtugos¢ 111 m i prowadzony bedzie ze spadkiem 0,8% i 1,0% w kierunku studzienki
wlaczeniowej Stl. Kanat nalezy wlaczy¢ do istniejacej studzienki St1 (19,30/17,66) miejskiego
systemu kanalizacji w ulicy. Uzbrojenie kanalu maja stanowi¢ studnie wykonane z krggow
betonowych o S$rednicy ©@1200 mm. Na studniach rewizyjnych, stanowiacych element
uzbrojenia kanatu miejskiego, nalezy stosowaé wtazy z logo Gdanska, zgodne z Zarzadzeniem
nr 5 z dnia 23.09.2005r. Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo — Kanalizacyjnej Sp.
z 0.0. z siedziba w Gdansku. Wtazy musza spetnia¢ wymogi normy PN EN 124.

Projektowany kanal grawitacyjny ma stanowi¢ czg$¢ miejskiego systemu kanalizacji 1
zostanie przekazany na majatek GIWK.

Przed przepompownia przewidziano zbiornik retencyjny o wymiarach 2,5m x 3,0m x
6,0m oraz o pojemnosci uzytkowej 12,4 m’. Do zbiornika wprowadza sie $cieki sanitarne oraz
podczyszczone $cieki technologiczne. Na przewodach kanalizacji przed wyprowadzeniem z
budynku nalezy zamontowac urzadzenia przeciwzalewowe w postaci klap zwrotnych z rewizja.
Klapa zwrotna wyposazona w mechanizm samoczynnego i awaryjnego (r¢cznego) zamknigcia
(np. klapa zwrotna z rewizja produkcji WAVIN).

Scieki sanitarne z pomieszczef gastronomicznych przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej
zostana podczyszczone na separatorze thuszezu. Scieki technologiczne przed wprowadzeniem
do systemu kanalizacji sanitarnej poddaje si¢ neutralizacji w ukladzie oczyszczajacym
zlokalizowanym w czg$ci piwnicznej budynku.

Projektowane przewody w ukladzie grawitacyjnym nalezy wykona¢ z rur @200 PVC-U oraz
@160 PVC-U ze Scianka lita taczonych na uszczelke (np. WAVIN) natomiast przewody w
uktadzie ttocznym z rur @110 PE (np. WAVIN).



2. llos¢é sciekéw bytowo - gospodarczych z budynku

Ilos¢ sciekow sanitarnych (wraz z technologicznymi):

A Ilos¢é
L.p. Rodzaj przyboru WS 0s¢ ZAWSs
[-] [-]
1 Umywalka 0,5 103 51,5
2 Zlewozmywak 1,0 416 416
4 Zmywarka do naczyn 1.0 b )
5 Wpust podtogowy 2.0 21 42
6 Miska ustepowa 2.5 95 237.5
7 Natrysk 1,0 25 25
8 Basenik 1,0 12 12
SAWs = 786
Przeplyw obliczeniowy
Qs=0,5%(XAWs)"0,5 Qs= 14,0 [I/s]
Ilos¢ sciekow technologicznych:

L.p. Rodzaj przyboru A[V\]IS Hlos¢ Z'A[\\;VS
1 Umywalka 0,5 23 11,5
2 Zlewozmywak 1,0 386 386
5 Wpust podtogowy 2,0 11 22

Y>AWs = 419,5

Przeptyw obliczeniowy

Qs=0,5*(XAWs)"0,5 Qs= 10,2 [1/s]

Dla potrzeb zwymiarowania urzadzen ilosci $ciekdw obliczona na podstawie maksymalnego
przeptywu wody: qumax = 12,88 dm’/s

108¢ $ciekow: Qumax = 0,8 x 12,88 dm’/s = 10,3 dm’/s
Wykopy pod przytacza wod-kan i sieci kanalizacji sanitarnej zasypywaé warstwowo i

zaggesciC. Stopien zaggszczenia powinien byc¢ nie nizszy niz 85% w terenie zielonym 93% w
pasie drogowym i chodnika w zmodyfikowanej wartosci Proktora.



IV A / ¢ Zagospodarowanie wod deszczowych

1. Cel i zakres opracowania

Powyzsze opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej
odprowadzenia wdéd opadowych z powierzchni szczelnych przy projektowanym Budynku
Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podktad architektoniczno — budowlany

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAi1OZ-1-7331/05-JWK66

- Warunki techniczne zrzutu wdéd opadowych z dnia 28 grudnia 2006 r. (L.dz. NT-WT-
2496/5061/2006), wydane przez ,,Gdanskie Melioracje” Sp. z 0.0.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych w skali 1:500
z projektem zagospodarowania terenu

- przepisy 1 normy obowiazujace w przedmiotowym zakresie

3. Polozenie i budowa geologiczna terenu oraz warunki gruntowo — wodne

Teren inwestycji potozony jest miedzy ulicami Grunwaldzka i Wita Stwosza w
Gdansku, w sasiedztwie obiektu handlowego ,,Castorama”.

Budowa geologiczna terenu jest stosunkowa prosta. W podtozu ponizej nasypow i gleby
o miazszosci 1,0 — 2,5 m p.p.t. znajduja si¢ utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez
drobnoziarniste 1 S$rednioziarniste piaski oraz zwir i1 lokalnie morenowe piaski gliniaste.
Swobodne zwierciadto wody gruntowej na gigbokosci 9,0 — 9,1 m p.p.t. tj na rzgdnej 11,63 m
n.p.m. Srednia warto$é wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC (piaski
srednie) wynosi 0,8 x 10™* m/s.

4. Opis rozwiazan projektowych

Wody opadowe odprowadza si¢ z powierzchni dach, odwodnien liniowych przy
wejsciach do budynku, z parkingu zewnetrznego, chodnikow oraz z drég dojazdowych do
obiektu.

Zgodnie z warunkami technicznymi Gdanskich Melioracji ograniczono zrzut wod
deszczowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. W zwiazku ze sprzyjajacymi
warunkami hydrogeologicznymi wody opadowe odprowadzone zostana do gruntu poprzez
rozsaczenie w podziemnych ukladach rozsaczajacych. W projekcie przyjeto do obliczen system
skrzynek rozsaczajacych Azura oraz Q-Bic produkcji WAVIN, ale mozliwe jest zastosowanie
innego réwnorzgdnego rozwigzania. Uklad rozsaczajacy zostal dobrany na catkowite
rozsaczenie wod deszczowych w gruncie; obliczenia wykonano dla nat¢zenia deszczu
wynoszacego 300 1/s ha oraz 160 1/s ha. Zaprojektowano sze$¢ moduldw skrzynek
rozsaczajacych. Wody opadowe ze zlewni I, 11, III, IV, V, VIII wprowadza si¢ do skrzynek
rozsaczajacych. Wody opadowe ze zjazdu do piwnicy wprowadzi¢ do studni chionnej (studnia



Sd10). Czes¢ wod opadowych z drogi dojazdowej do budynku (zlewnia VII - wpusty
deszczowe od strony obiektu handlowego CASTORAMA — Q=0,0828 ha x 0,8 x 160 I/s ha =
10,6 1/s) odprowadza si¢ bezposrednio do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z powierzchni parkingu przed wprowadzeniem ich do systemu rozsaczajacego
zostana podczyszczone na separatorze oleju poprzedzonym osadnikiem. Doboru urzadzen
oczyszczajacych dokonano zgodnie z wymaganiami jakie stawia Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 (Dz.U. nr 137 poz. 984). Podczyszczeniu podlegaja wody
opadowe z powierzchni parkingu w ilosci:
- przeptyw nominalny: Qn=0,6042*0,7*0,9 *15=5,71/s
- przeptyw maksymalny: Qmax = 0,6042 * 0,7 * 0,9 * 300 =114,2 l/s

Zaprojektowano bajpasowy uktad podczyszczania wod deszczowych wedtug systemu
Labko WAVIN. Wody opadowe kierowane sa do studni przelewowej Labko FRW 10/100 z
regulatorem przeptywu i dalej do uktadu separacyjnego ztozonego z piaskownik Labko HEK-
EN 1000 1 separatora oleju EuroPek Omega Filter NS 10. (Mozliwe jest zastosowanie urzadzen
rownorzgdnych o takich samych parametrach.) podczas deszczow nawalnych studnia
przelewowa z regulatorem przeptywu zapewnia rownomierny doplyw do separatorow.

Celem zwigkszenia bezpieczenstwa ukladu (zlewnia I) zastosowano przelew awaryjny
do istniejacego kolektora deszczowego Dn300 wiaczonego do kolektora Dnl1300 w ulicy
Grunwaldzkiej. Polaczenie ze studzienka przelewowa wykonaé przewodem @250 PVC-U.
Studzienkg¢ przelewowa wykona¢ jako studni¢ z regulatorem odpltywy. Regulator (np. regulator
FRW 30 produkcji Wavin) bedzie ograniczal odplyw ze zlewni I do miejskiego systemu
kanalizacji deszczowej. Odplyw bedzie ograniczony do wartosci 30 1/s.

Calkowity maksymalny doptyw do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej bgdzie suma
odptywu ze zlewni VII (10,6 1/s) 1 odptywu ze studni Sd31 z regulatorem odptywu (30 U/s/) tj.
40,6 1/s.

4.1. Powierzchnie zlewni, przeplywy obliczeniowe

Przeptyw obliczeniowy wdd opadowych:
Q=q-F- ¢ ¥ [dm’/s]

q =300 1/s-ha (160 1/s ha)— nat¢zenie deszczu
¢ = 1,0 — wspdtczynnik opdznienia sptywu
Y = 1,0 — wspolczynnik sptywu dla dachu
Y = 0,6 — wspolczynnik spltywu dla powierzchni utwardzonych bez zalanych spoin
Y = 0,8 — wspolczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych asfaltowych

Zlewniall do skrzynek rozsgczajgcych pod parkingiem (585 szt. Q-Bic)
F [ha]

_dach 0,1531

_parking 0,6042

_chodniki, drogi 0,3017

Zlewnia ll do skrzynek rozsgczajgcych obok szklarni (780 szt. Azura)
F [ha]

_dach 0,3473



_chodniki, drogi

Zlewnia lll

_dach
_chodniki, drogi

Zlewnia IV

_dach
_chodniki, drogi

Zlewnia V

_dach
_chodniki, drogi

Zlewnia VI

_chodniki, drogi

Zlewnia VI

_chodniki, drogi

Zlewnia VIl

_kostka

0,2957

skrzynki pod pasem zieleni i chodnikiem przy parkingu (90 szt. Q-Bic)

F [ha]
0,0388
0,2307

wpust Wp25 (36 szt. Azura)

F [ha]
0,0197
0,0334

wpust Wp26 (36 szt. Azura)

F [ha]
0,0290
0,0237

do studni chtonnej Sd10
F [ha]
0,0310

do studni Sd9

F [ha]

0,0828

Skrzynki przy zejsciu do piwnicy (odwodnienie linioweO5 —
3 szt. Q-Bic)

F [ha]
0,006

Zestawienie, wymiary powierzchni skrzynek rozsaczajacych:

. ) Srednica
Zlewnia  llos¢ Typ Liczba doptywu wymiary
nr [szt.] skrzynek doptywow [mm] [m xm]
I 585 Q-Bic 8 160 10,8x39
I 780 Azura 4 160 13x30
I 80 Q-Bic 4 160 9,6x6
v 36 Azura 3 160 4,5x4
\Y% 36 Azura 3 160 4,5x4
VIII 3 Q-Bic 1 160 1,2x1,8

4.2. Dobor ukladu rozsaczajacego

Na podstawie danych o zlewniach i warunkow gruntowo — wodnych dobrano trzy
moduly skrzynek rozsaczajacych systemu Azura oraz trzy moduly skrzynek rozsaczajacych
systemu Q-Bic produkcji WAVIN. Obliczenia dotyczace doboru skrzynek rozsaczajacych oraz
warunki montazu przedstawiono w zatacznikach.



4.3. Obliczenia i dobor osadnika i separatora oleju

Doboru urzadzen oczyszczajacych dokonano zgodnie z wymaganiami jakie stawia
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 (Dz.U. nr 137 poz. 984)

Podczyszczeniu podlegaja wody opadowe z powierzchni parkingu.

F =0,6042 ha
¥ =0,7
=09

gn = 15 I/s-ha — natezenie deszczu nominalne

Jmax = 300 1/s-ha — nat¢zenie deszczu maksymalne

Ilosci $ciekdw opadowych:
Q,=0,6042 *0,7*0,9 * 15=5,71/s
Qmax = 0,6042 * 0,7 * 0,9 * 300 =114,2 /s

4.3.1. Dobor studni przelewowej z regulatorem przeplywu

Dla przeplywu nominalnego Q, = 5,7 /s dobrano studni¢ przelewowa Labko FRW
10/100 NS = 10 I/s produkcji WAVIN (mozliwe jest zastosowanie urzadzenia rownorz¢dnego).

4.3.2. Dobor piaskownika

Dane:

- przeplyw nominalny NS = 10 I/s

- stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie Z; = 250 mg/1

- wymagane stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie Z, = 100 mg/1

- zatrzymanie ziaren o srednicy 0,20 mm opadanie z predkoscia v, = 82 m/h

* Powierzchnia piaskownika A,

A,=Q/ v,
Q=NS=101/s
V,=82m/h

Ao=10%3,6/82=044 m’
* Pojemnos¢ piaskownika minimalna Vi, (wg PN-EN 858)
Vmin = NS * 100 = 1000 1
»  Sprawnos¢ osadnika n
n=(Z,-72,)* 100/ Z,
n= (250 - 100)*100 / 250 = 60%



Dobrano piaskownik Labko HEK-EN 1000 produkcji WAVIN
- powierzchnia 1,54 m?

- pojemnos¢ V=1000 I,

- Srednica Du = 1400 mm

(Mozliwe jest zastosowanie urzadzenia rownorzgdnego).

4.3.3. Dobor separatora oleju

Dla przeptywu nominalnego NS = 10 I/s dobrano separator oleju EuroPek Omega Filter
NS 10 separator klasy I produkcji WAVIN (mozliwe jest zastosowanie urzadzenia
réwnorzednego).

S. Rozwiazania techniczne

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa z rur PVC-U ze $cianka lita taczonych na uszczelke
(w miejscach narazonych uszczelki olejoodporne). Wody opadowe z powierzchni parkingu
odprowadza si¢ za pomoca wlazow zeliwnych oraz odwodnienia liniowego systemu typu ACO
Multiline V150 o dlugosci 56 m (badz réwnowazne). Zaprojektowano korytka typu V 150 z
rusztem z zeliwa sferoidalnego.

Z powierzchni drég wody opadowe zbierane beda za pomoca wpustow deszczowych
zeliwnych z osadnikiem z wiaderkiem osadnikowym ze stali ocynkowane;.
Ponadto uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki inspekcyjne (np. PVC
425 mm WAVIN) oraz studnie wtazowe @1000 (np. TEGRA 1000 WAVIN).

Na studniach i1 wpustach, ktore stanowi beda uzbrojenia kanatu miejskiego stosowac
zabezpieczenia przed kradzieza. Wlazy nastudzienne wyposazyé w oznakowanie z logo
Gdanska. Wpusty wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

System rozsaczajacy stanowi maja skrzynki rozsaczajace typu Azura i Q-Bic systemu

WAVIN (badz produkty rownorzedne) oraz studnia chtonna z kregéw betonowych.

Elementy systemu Wavin ..Q-Bic”

- skrzynka rozsaczajaca Wavin ,,Q-Bic”, wymiary 0,6x 0,6x1,2 m (HxBxL),
wykonane z PP, wytrzymatos¢ 10 t/m

- klips taczacy Wavin ,,Q-Bic”, PP

- rurki faczace Wavin ,,Q-Bic”, PP

- zaslepki Wavin ,,Q-Bic”, PP

- przytacze rurowe Wavin ,,Q-Bic”, PP

- adapter do trzonu studni Wavin ,,Q-Bic”, PP

- adapter ,,Soft Glide” Wavin ,,Q-Bic”, PP

- geowldknina, PP, wytrzymato$¢ na rozciaganie 15,6 kN/m, wodoprzepuszczalnosé

90,27 1/m2/s, masa powierzchniowa 250 g/m2, grubos¢ 2,9 mm

Elementy systemu Wavin ,,Azura”

- skrzynka rozsaczajaca Wavin ,,Azura”, wymiary 0,4x0,5x1,0 m (HxBxL),
wykonane PP, wytrzymatos¢ 10 t/m

- klips taczacy Wavin ,,Azura”, PP

- krociec Wavin ,,Azura” 160, PP



- geowloknina, PP, wytrzymato$¢ na rozciaganie 15,6 kN/m, wodoprzepuszczalnosé 90,27 1/m
/s, masa powierzchniowa 250 g/m , grubos¢ 2,9 mm
- rura wywiewna 110mm

Ogdlne warunki montazu i eksploatacji systemu WAVIN ,,AZURA” i,,Q-Bic” w zatacznikach.
6. Warunki montazu

Montaz skrzynek rozsaczajacych

Nalezy wykona¢ wykop o glebokosci wigkszej o min. 40 cm od wysokosci modutu
skrzynek rozsaczajacych Wavin ,,Q-Bic”. Podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez
wystajacych punktdw i ostrych progéw. Na dnie wykopu oraz wokot skrzynek rozsaczajacych
nalezy wykona¢ 40 cm podsypke (do podsypki uzy¢ zwiru ptukanego 16-32mm). Na podsypce
roztozy¢ geowlokning. Na nig utozy¢ skrzynki rozsaczajace. Caty modut starannie owinaé
geowldkning na zaktadke, co najmniej 15 cm. Do obsypki nalezy uzy¢ zwiru o granulacji od 2
do 5 cm (bez ostrych krawedzi, najlepiej zwir pukany). W studzience przed doptywem do
skrzynek nalezy umiesci¢ filtr Azura @160 lub ©9200. Moduly skrzynek Azura nalezy
odpowietrzy¢ po przeciwnej stronie doptywu wod deszczowych za pomoca rury wywiewnej
0¥160. Dla skrzynek rozsaczajacych pod nawierzchnig dla ruchu kotowego wymagane jest
zageszczenie gruntu wokot skrzynki — 95% wartosci Proctora.

Instalacja separatorow w gruncie

W dnie wykopu nalezy utozy¢ i zagesci¢ 30 cm warstwg poziomo wyréwnanej podsypki
zwirowej. W celu ustabilizowania zbiornika w miejscu zamontowania napetni¢ zbiornik 20 cm
warstwa wody. Ostroznie zages$ci¢ warstwe zasypki zwirowej wokot podstawy zbiornika.
Kontynuowa¢ uktadanie 1 zaggszczanie warstw piasku o grubosci 20 cm 1 jednoczenie
napetnia¢ separator woda az do poziomu rur kanalizacyjnych. Na dolng krawedz studzienki
wlazowej HUK zatozy¢ uszczelkg i1 zainstalowaé studzienke w pozycji pionowej na tulei
otworu instalacyjnego zbiornika. Dalej ubija¢ warstwy piaskowo - zwirowe ok. 40 cm az do
poziomu terenu. Studzienki wazowe HUK wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.

7. Wytyczne eksploatacyjne

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowaé o lokalizacji systemu oraz
odpowiedzialnosci za eksploatacjg.

Urzadzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane. Inspekcja studzienek
powinna odbywa si¢ co pol roku, celem usunigcia lisci 1 osadow. W razie potrzeby nalezy
przeptukac filtr.

Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Opracowat



II. Zestawienie materiatow



Ad.a. Zestawienie materialow przylacz wodociagowego

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. Ilos¢
1 studnia wodomierzowa - komora betonowa szt 1
wymiary 3320 x 2320 x 2000 [mm]
2 przepustnica DN100 (kotierzowa) Szt.
redukcja Dn100/Dn80 (konierzowa) Szt.
4 tacznik kompensacyjny (dtugos¢ tacznika L=300mm) kolnierzowy DN8O szt 1
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS klasy C
5 o $rednicy nominalnej DN8O0 (kothierzowy) Szt. 1
6 | filtr osadnikowy DN100 (kotnierzowy) Szt. 1
7 | zawér antyskazeniowy typ BA DN100 (kohierzowy) szt. 1
8 | hydrant nadziemny Dn80 Szt. 2
9 tuk kohierzowy ze stopka (pod hydrant) Szt. 2
10 | zasuwa DN80 szt. 2
11 | tréjnik redukcyjny 110/90 Szt. 1
12 | zaslepka 110 szt. 1
13 | tréjnik redukcyjny 150/110 z zeliwa sferoidalnego szt 1
tacznik rurowo-komierzowy DN150
14 | z zabezpieczeniem przed przesuwaniem Szt. 2
15 | rura PESO PN10 SDR 13,6 @90 x 6,7 m 11
16 | rura PESO PN10 SDR 13,6 @110x 8,1 m 242
Ad.b. Zestawienie materialow przylacz kanalizacji sanitarnej
Lp. Wyszczegdlnienie Jm. llos¢
1 studnia z kregdw betonowych ©@1200mm Szt.
2 | studnia PVC @425 (np. WAVIN) Szt. 2
3 zbiornik $ciekdw betonowy 2,5mx3m glebokos¢é 6m Szt.
4 | przepompownia $ciekow np. typu ACO SITA
z urzadzeniem rozdrabniajacym Szt. 1
dwie pompy zatapialne
Q=252m’h H=6m
Rura PVC-U 0200 (np. WAVIN) m 118
Rura PVC-U 9160 (np. WAVIN) m 72
Rura PE @110 (np. WAVIN) m 98




Ad.c. Zestawienie materialow kanalizacji deszczowej

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. Ilos¢
1 | studnia PVC 1000mm (np. TEGRA WAVIN) szt. 36
studnia PVC @425 (np. WAVIN) szt. 3
3 |studnia osadnikowa PVC 315mm
szt. 25
z wpustem deszczowym zeliwnym ulicznym
4 studnia chtonna kregi betonowe 91200 h=5,5m szt. 1
S | rewizja PVC rury spustowej @110 szt. 6
6 | odwodnienie liniowe typu ACO Multiline V200 m 4
7 | skrzynka odptywowa typu ACO V200 z koszem osadzczym szt. 1
8 | odwodnienie liniowe typu ACO Multiline V150 m 55,5
9 skrzynka odptywowa typu ACO V150 z koszem osadzczym szt. 1
10 | odwodnienie liniowe typu ACO Multiline V100 m 14
11 | skrzynka odptywowa typu ACO V100 z koszem osadzczym szt. 4
12 | studnia przelewowa typu Labko FRW 10/100 szt 1
NS =10 I/s (np. produkcji WAVIN)
13 | piaskownik Labko HEK-EN 1000 (np. produkcji WAVIN) szt 1
Du = 1400 mm, powierzchnia 1,54 m?, V=1000 1
14 | separator oleju EuroPek Omega Filter NS 10 szt 1
separator klasy I (np produkcji WAVIN)
15 |ruraPVC-U @400 m 17
16 |ruraPVC-U @315 m 348
17 |ruraPVC-U @250 m 341
18 |ruraPVC-U @200 m 617
19 |ruraPVC-U 0160 m 559
20 |ruraPVC-U @110 m 6
21 | Skrzynka rozsaczajaca AZURA 200 | szt. 852
22 | Klips taczacy AZURA cza Szt. 2 556
23 | Kréciec AZURA 160 p Szt. 13
24 | Skrzynka rozsaczajaca Q-Bic Szt. 668
25 | Klips taczacy Q-Bic Szt. 2672
26 | Przytacze rurowe Q-Bic 160/315 Szt. 13
27 | Zaslepka Q-Bic 35kPa Szt. 59
28 | Adapter Q-Bic do trzonu studni Tegra 600 1- warstwowej szt. 18
29 | Pierécien odcinajacy zelbetowy TEGRA 600 (1000/680/150) Szt. 18
30 |Wiaz zeliwny TEGRA 600 D400/600/800 (40T) szt. 18
31 | Rura karbowana PP trzonowa DN600 (3.0m) Szt. 17
32 | Rura karbowana PP trzonowa DN600 (6.0m) Szt.
33 |Filtr do studzienki AZURA 160 Szt. 3
34 |Filtr do studzienki AZURA 200 Szt.
35 | Geow.6knina GEON250 AZURA 2x80m Szt. 15




I1l. Zalqczniki



Spis zalacznikdw:

= karta katalogowa - wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy - JS klasy C
= karta katalogowa — izolator przeplywdow zwrotnych typu BA Dn60 do 250

= karta katalogowa — filtr z osadnikiem Dn40 do 300

= karta doboru przepompowni §ciekow

= dobor skrzynek rozsaczajacych — zlewnia 1

= dobdr skrzynek rozsaczajacych — zlewnia 2

= dobor skrzynek rozsaczajacych — zlewnia 3

= ogolne warunki montazu i eksploatacji systemu WAVIN ,,AZURA”

= ogolne warunki montazu i eksploatacji systemu WAVIN ,,Q-Bic”



1V. Czesc graficzna



