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1. Spis tresci
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3.2. Dane energetyczne przyjete do OblICZEN. ........ccceeeveiiiiiiiiiiieiiie e 6
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8.3. Informacje UZUPEIAJACE. ......cciiiiieiiieiiieiieee ettt 11
2. Spis rysunkow
L.p. Nazwa rysunku Format Nr rysunku
1 Sie¢ SN-15kV na terenie KAMPUSU BALTYCKIEGO A3 E-01
Schemat strukturalny.
) Schemat strukturalny nN zasilania budynku. Ad E-02
3| Schemat avadiczy s | o
4 llil(zldrz(;igli(e:eslz?je'nia aparatow. A3 E-04
5 | Rl sl .46V G v | ko
e o | e
7[R govmaa i .22 v | e
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L.p. Nazwa rysunku Format Nr rysunku

Rozdzielnica poziomu RPN.

8 : . . , A3 E-07
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

9 Rozdzielnica ogplna Txxx ' ' ’ A3 E-08
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszczen laboratoryjnych Sxxxx.

10 . . . . A3 E-09
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

1 Podst'awowe.l'nstalac_]e elektroenergetyczne. POZIOM 0. Al EP-01
Plan instalacji

12 Podst'awowe'l.nstalaqe elektroenergetyczne. POZIOM 1. Al EP-02
Plan instalacji

13 Podst'awowe'l.nstalaqe elektroenergetyczne. POZIOM 2. Al EP-03
Plan instalacji

14 Podst‘awowe.l‘nstalaqe elektroenergetyczne. POZIOM 3. Al EP-04
Plan instalacji

15 Podst‘awowe.l‘nstalaqe elektroenergetyczne. POZIOM 4. Al EP-05
Plan instalacji

16 Podstiawowe'l.nstalaqe elektroenergetyczne. POZIOM 5. Al EP-06
Plan instalacji

17 Instal'aqa odgromowa budynku. Al EP-07
Plan instalacji

18 Sie¢ o'sw%etlema terenu i linii kablowej SN 15kV. IxAdx6 1:500
Plan sieci.

19

3. Zalaczniki

1. Decyzja nr 4505/Gd/90 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta do petnienia
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci 1
instalacji elektrycznych.

2. Decyzja nr 3509/Gd/88 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajacego do
petnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Pomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

4. Zaswiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do Pomorskiej [zby Inzynierow
Budownictwa.

5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o kompletnosci dokumentacji.

6. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA nr WP-

141/2007 z dnia 25.09.2007r. wydane przez ENERGA-OPERATOR SA w Gdansku.
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1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie

- zlecenia od Zleceniodawcy,

- ustalen migdzybranzowych,

- obowiazujacych norm i przepiséw.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zwiazanych z projektowanym
budynkiem Wydziatu Biologii na terenie KAMPUSU BALTY CKIEGO Uniwersytetu Gdanskiego w
Gdansku przy ul. Bazynskiego.

Zakres projektu nie obejmuje automatyki uktadow technologicznych (wentylacja, klimatyzacja,
wezel cieplny, itp.) oraz ich okablowania.

Projekt budowlany instalacji elektroenergetycznych obejmuje:

- projekt stacji transformatorowej i rozdzielnicy SN,

- rozdzielnice gldwna nN 1 tablice odbiorcze,

- instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych,

- instalacje o$wietlenia,

- instalacje sity,

- instalacje polaczen wyréwnawczych,

- ochrong przeciwprzepigciowa 1 odgromowa,

- wlz zasilania budynku (poza ENERGA, od przylacza SN),

- o$wietlenie terenu i budynku,

- zasilanie rozdzielnic poszczegdlnych technologii (wgzet CO, wentylacja, klima itp. bez ich

automatyki i okablowania)
w zakresie niezb¢dnym dla uzyskania pozwolenia na budoweg.

Zakres projektu nie obejmuje sieci objetych projektem wykonywanym przez przedsigbiorstwo
sieciowe (ENERGA).

3. Dane energetyczne.

3.1. Bilans energetyczny.

Przedstawiony ponizej bilans elektroenergetyczny oparty jest o dane technologiczne
poszczegolnych urzadzen, wytyczne branzowe i obliczenia wiasne.
W budynku moga wystapi¢ nastepujace stany pracy systemu energetycznego :
- praca normalna — zasilanie z sieci publiczne;,
- zanik napigcia — zasilanie z agregatu pradotworczego przy zaniku napigcia z sieci
publiczne;,
- wylaczenie napigcia wynikajace z zagrozenia pozarowego.
Dla poszczegdlnych standw przyjmuje si¢ nastgpujacy uktad bilansu elektroenergetycznego:
- praca normalna:

L.p |Wyszczegdlnienie Pi (kW) kj Po (kW)
1 |Odbiory technologiczne w katedrach 1800 0,3 540
2 |Technologia kuchni 140 0,7 98
3 | Wentylacja i klimatyzacja 300 0,8 240
4 | Wezly cieplne 5 1,0 5
5 |Pompy proézniowe i sprezarki 15 0,8 12
6 |Dzwigi osobowe 35 0,5 17,5
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L.p |Wyszczegblnienie Pi (kW) kj Po (kW)
7 Osw1etlen}e Wewnqtrzne (W tym o$wietlenie 270 0.8 216
ewakuacyjne i rezerwowe)
Oswietlenie (teren 1 iluminacje budynku) 24 1,0 24
9 |Gniazda og6lne 400 0,15 60
10 1nstalaCJe stabopradowe (SAP, SWNiKD, Serwer 45 0.6 27
itp).
Hydrofornia 5 1,0 5
OGOLEM 3039 1244,5
kj 0,8 995,6
- zanik napigcia w sieci publicznej zasilanie instalacji z generatora:

L.p |Wyszczegolnienie Pi (kW) kj Po (kW)
1 |Odbiory technologiczne w katedrach 1800 0,06 108
2 | Technologia kuchni 140 0 0
3 | Wentylacja i klimatyzacja 300 0 0
4 |Wezly cieplne 5 0,6 3
5 |Pompy prozniowe i sprezarki 15 0 0
6 |Dzwigi osobowe 35 0,4 14
7 Osw1etlen}e wewnetrzne (w tym o$wietlenie 270 0.1 27

ewakuacyjne i rezerwowe)
Oswietlenie (teren 1 iluminacje budynku) 24 0
9 |Gniazda ogdlne 400 0
10 ¥nstalaqe stabopradowe (SAP, SWNiKD, Serwer 45 0.6 27
itp).
Hydrofornia 5 0,6 3
OGOLEM 3039 182
kj 0,85 154,7
- wylaczenie napigcia wynikajace z zagrozenia pozarowego:

L.p |Wyszczegdlnienie Pi (kW) kj Po (kW)
1 |Odbiory technologiczne w katedrach 1800 0 0
2 |Technologia kuchni 140 0 0
3 |Wentylacja i klimatyzacja 300 0 0
4 |Wezly cieplne 5 0 0
5 |Pompy prézniowe i sprezarki 15 0 0
6 |Dzwigi osobowe 35 0 0
7 |Oswietlenie wewnetrzne (w tym oswietlenie 270 0.1 27

ewakuacyjne i rezerwowe)
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L.p |Wyszczegblnienie Pi (kW) kj Po (kW)

8 |Oswietlenie (teren 1 iluminacje budynku) 24 0 0

9 |Gniazda ogdlne 400 0 0
10 |Instalacje stabopradowe (SAP, SWNiKD, Serwer

itp). 45 0 0

Hydrofornia 5 0,6 3

OGOLEM 3039 30

kj 1 30

3.2. Dane energetyczne przyjete do obliczen.

Na podstawie bilansu energetycznego do obliczen przyjmuje si¢ nastgpujace dane energetyczne:

Un [V] |3x230/400V 50Hz

Pi [kWT] |3040

Po (kW] [996

System sieci TN-S

Ochrona od porazen Szybkie wylaczenie zasilania

4. Opis techniczny.

4.1. Zasilanie obiektu.

Ze wzgledu na wielko$¢ 1 charakter obiektu jakim jest Kampus Battycki Uniwersytetu
Gdanskiego, jego zasilanie docelowo zostanie wykonane wg rys. E-01. Dla takiego uktadu
energetycznego wydane sq warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGII —
OPERATOR SA w Gdansku nr WP-141/2007. Przewiduje sig, ze budynek Wydzialu Biologii bgdzie
pobierat ok 1000kW. Zgodnie z w/w warunkami, w budynku biologii projektuje si¢ abonencka stacje
transformatorowa ,,Biologia” z transformatorem 1250k VA. Ze stacji tej zasilane bgda instalacje
elektryczne w projektowanym budynku Wydziatu Biologii. Wedlug warunkéw przylaczenia, stacja
transformatorowa ,,Biologia” zasilana bedzie liniag kablowa SN-15kV z GPZ ,,OLIWA” z jednej strony.
Z drugiej strony rezerwa zasilania SN dla budynku Biologii bedzie sie¢ SN catego KAMPUSU
BALTYCKIEGO poprzez projektowang lini¢ kablowa SN-15kV z budynku WNS. Schemat
strukturalny sieci 15kV na terenie KAMPUSU BALTYCKIEGO pokazano na rys. E-O1.

Zewngetrzne sieci elektroenergetyczne z EKG ENERGA sa tematem oddzielnego opracowania
(dostawca energii elektrycznej)..

4.2. Rozdzial energii elektryczne;j.

Projektuje sig stacje transformatorowa jako wbudowana w budynek BIOLOGII. Stacja sktadac
si¢ bedzie z pomieszczenia rozdzielni SN-15kV, komory transformatorowej 1 pomieszczenia rozdzielni
nN-0,4kV. W pomieszczeniu rozdzielni SN projektuje si¢ zainstalowanie 7-polowej rozdzielnicy
sredniego napigcia. Schemat rozdzielnicy SN przedstawiono na rysunku E-03 natomiast jej widok
przedstawiono na rys. E-04.

Z rozdzielnicy SN poprzez transformator 15kV/0,4kV o mocy 1250k VA zasilona zostanie
rozdzielnica nN RG zlokalizowana w rozdzielni nN-0,4kV w czgséci piwnicznej budynku. Dodatkowo
w pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV projektuje si¢ zainstalowanie centralnej baterii dla zasilania
o$wietlenia awaryjnego, baterii kondensatoréw do kompensacji mocy bierne;j.

Odbiorniki zainstalowane w budynku BIOLOGII — z punktu widzenia zasilania elektrycznego -
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podzielono na trzy grupy:

1. odbiorniki o charakterze ogdlnym — o$§wietlenie podstawowe, wentylacja, klimatyzacja itp.),

2. odbiorniki wazne — lodowki laboratoryjne, zamrazarki, serwery itp,

3. odbiorniki pracujace w systemach zabezpieczenia p-poz.(osw. ewakuacyjne, hydrofor itp.).

Wszystkie odbiorniki objgte sa ukladem przelaczania zasilania z podstawowego na rezerwowe
zasilanego z sieci SN 15kV. W przypadku braku zasilania z sieci ENERGII odbiorniki wazne i
pracujace w systemach zabezpieczenia p-poz beda zasilone z agregatu pradotwoérczego o mocy
200k VA (160kW). W przypadku zagrozenia pozarowego i konieczno$ci wylaczenia zasilania w energi¢
elektryczna catego budynku wyltacznikiem p-poz urzadzenia pracujace w systemach zabezpieczenia p-
poz. zasilone beda z agregatu pradotworczego.

Z rozdzielnicy gtownej RG wyprowadzone zostang przyciski petniace funkcje przyciskow p-
poz.

Dla celéw technologii rozprowadzenia energii elektrycznej przyjmuje si¢ nastgpujace
okreslenia:

- poziom elektryczny — odpowiada poziomowi budynku,

- pion elektryczny — odpowiada odpowiedniemu szachtowi instalacyjnemu przy windach.

Dla doprowadzenia energii elektrycznej do poszczegdlnych instalacji projektuje sig
zainstalowanie przewodow szynowych do poszczegolnych szachow instalacyjnych i na poszczegdlne
kondygnacje. Na kazdej kondygnacji projektuje si¢ rozdzielnicg R... dla danego pionu. Z tych
rozdzielnic zasilane beda instalacje odbiorcze i mniejsze rozdzielnice technologiczne. Odbiorniki duze
— wentylacja, klimatyzacja, kuchnia itp. - zasilone zostana liniami kablowymi bezposrednio z
rozdzielnicy gldéwnej budynku RG. Ze wzgledu na duze nasycenie instalacjami elektrycznymi
pomieszczen laboratoryjnych projektuje si¢ montaz indywidualnych tablic S.... dla tych pomieszczen.

Schemat strukturalny zasilania budynku przedstawiono na rys. E-02.

Na rysunkach E-07...E-09 przedstawiono przyktadowe rozwiazania rozdzielnic R...., ogdlne;j
dla poziomu T... 1 pomieszczenia laboratoryjnego S....

4.3. Instalacja oSwietlenia.

Oswietlenie ogolne projektuje si¢ oprawami §wietldwkowymi mocowanymi do stropu
podwieszonego 1 bezposrednio do $ciany i/lub sufitu.

Zastosowany osprzet o§wietleniowy powinien odpowiadac nastgpujacym warunkom
technicznym:

- pomieszczenia tazienek, WC, techniczne, laboratoria:

- stopien ochrony 1P44,
- bryzgoszczelny,

- pozostale pomieszczenia: stopien ochrony min. 1P20,
Zaleca sig, aby wszystkie oprawy byly II klasy ochronnosci.

Niezbedne oswietlenie obiektu w przypadku catkowitego zaniku napigcia zapewniono przez
zastosowanie baterii centralnej zasilajacej oprawy w miejscach komunikacyjnych oraz tam gdzie
wystepuje zagrozenie dla ludzi (kuchnia itp.). Zastosowanie baterii centralnej we wspotpracy z
agregatem pradotwoérczym pozwala na uzyskanie lepszych parametrow oswietlenia ewakuacyjnego i
rezerwowego w poroOwnaniu z integralnymi Zrédtami zasilania opraw. Praca bateryjna zasilania opraw
awaryjnych odbywa si¢ tylko w czasie pomigdzy zanikiem napigcia sieci panstwowej a uruchomieniem
generatora co trwa od ok. 8 do ok 20 sekund. Oprawy o$wietlenia awaryjnego wchodza w skfad 1 sa
czg$cig o§wietlenia podstawowego. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego objgte bgda systemem
centralnego monitoringu.

4.4. Osprzet instalacyjny.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien odpowiadaé nastepujacym warunkom technicznym:
- pomieszczenia tazienek, WC, laboratoriach:

- stopien ochrony 1P44,

- bryzgoszczelny,
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- I, - gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A
- pozostaly - 6 do 16A
- pozostale pomieszczenia:
- stopien ochrony min. IP20,
- Li—jw

4.5. Kable i przewody.

W budynku nalezy stosowac¢ przewody instalacyjne typu YDY(p) o U, min. 750V dla
przekrojow do 6mm? oraz YLY (YKY) o Un 0,6/1kV dla przekrojéw 10mm? i wiekszych. Instalacje
nalezy wykona¢ jako podtynkowa w rurkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego RSV (zalecane)
lub bezposrednio pod tynkiem oraz na drabinkach kablowych w przestrzeni migdzy stropowe;j. Ze
wzgledu na zastosowanie wylacznikoOw roznicowopradowych instalacje nalezy wykona¢ bardzo
starannie. W czg$ci piwnicznej linie kablowe prowadzone beda na korytkach i/lub drabinkach
kablowych.

Przejscia przez stropy, $ciany bedace granica strefy pozarowej nalezy wykona¢ w rurkach
instalacyjnych 1 uszczelni¢ masa ognioodporna (np. Pyroplast-Scotch) do klasy odporno$ci ogniowej
takiej jak strop, $ciany. Dla instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowane kable, drabinki i/lub
korytka kablowe powinny by¢ wykonane w klasie odporno$ci ogniowej min. EI 90.

4.6. Oswietlenie terenu.

Projektowane oswietlenie zewngtrzne budynku BIOLOGII wykona¢ oprawami ze zrodtami
metal-halogenowymi o mocy 100W / 250W / 400 W instalowanymi na stupach stalowych okraglych
(stozkowych ) ocynkowanych o wysokosci Sm .... 16 m.

Oprawy projektuje si¢ takie same jak przy budynku BIBLIOTEKI dla zachowania formy o$wietlenia
terenu. Zasilanie obwodow o$wietlenia zewngtrznego kablem YKYZo 5x16. Sterowanie o§wietleniem
przekaznikiem zmierzchowym i/lub zegarem sterujacym.

5. Ochrona od porazen.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

- izolacjg zapewniong przez producentéw kabli, przewodow, osprze¢tu i urzadzen,

- urzadzenia i osprzet o min. [P20,

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano:

- szybkie wylaczenie zasilania dla urzadzen odbiorczych,

- uziemione i izolowane polaczenia wyrdwnawcze,

- wylaczniki réznicowopradowe o czutosci 30mA,

Instalacjg¢ wykonac:

- dlasieci 0,4kV - wg PN-IEC 60364 w uktadzie sieci TN-S,

- dlasieci 15kV — w uktadzie sieci IT,

- dla instalacji pracujacej w systemach zabezpieczenia p-poz. - w ukladzie sieci IT/TN-S

(TN-S praca z sieci, IT praca z generatora — awaryjna).

- dla instalacji o$wietlenia awaryjnego z centralnej baterii — prad staty w uktadzie sieci IT.

Ochronie podlegaja wszystkie elementy metalowe na ktérych w normalnych warunkach nie
wystepuje napigcie, takie jak: metalowe elementy opraw oswietleniowych, metalowe kanaty
wentylacyjne, metalowe rurociagi itp. W pomieszczeniach laboratoryjnych wykona¢ lokalne potaczenia
wyrownawcze podtaczone do lokalnych tablic przewodem min. Cu 6mm?. .

6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dla instalacji elektrycznej przyjeto ochrong od przepig¢ taczeniowych i atmosferycznych dla
odbiornikow II kategorii na poziomie 2.5kV przy napigciu sieci 3x230/400V co zapewniaja
ograniczniki przepig¢ klasy B+C umieszczone w poszczegolnych tablicach zgodnie z norma PN-IEC
60364-4-443:1999. Dla odbiornikow III kategorii przewiduje si¢ montaz ogranicznikdéw przepig¢ klasy
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D umieszczonych w tablicach je zasilajacych.

7. Ochrona odgromowa.

Caly budynek objeto ochrona zapewniajaca podstawowa ochrong odgromowa. Nalezy ja
wykona¢ zgodnie z norma PN-86/E-05003 zeszyt 02 oraz PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-
IEC 61024-1-2 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych" z uziemieniem w tawie
fundamentowej. Jako zwody poziome zostana wykorzystane elementy metalowe pokrycia dachu.
Dodatkowe zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy wykorzystac
elementy zbrojenia stupoéw zelbetowych. Potaczenia kominkow ze zwodami poziomymi wykonac
drutem FeZn @ 6mm. Z instalacji odgromowej fundamentowej wyprowadzi¢ dodatkowe uziomy dla
uziemienia rozdzielnicy RG, SN oraz transformator. Oporno$¢ uziomu fundamentowego nie powinna
przekraczac 30Q.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.1. Strona tytulowa.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Instalacje elektryczne dla projektowanego budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu
Gdanskiego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6).
2. Nazwa Inwestora oraz adres

Uniwersytet Gdanskiegoul. Jana Bazynskiego 1A
80-952 Gdansk

3. Imie i nazwisko projektanta oraz adres
Marek Pachocki, 80-391 Gdansk ul. Kotobrzeska 45A5.

8.2. Czesc¢ opisowa.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje montaz wewngtrznych instalacji elektrycznych wystepujacych w budynku
Wydzialu Biologii, sieci kablowej SN 15kV oraz o$wietlenia terenu.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,

- montaz wewngtrznych instalacji elektrycznych w projektowanym budynku,

- wykonanie linii kablowej SN 15kV,

- wykonanie instalacji o$wietlenia terenu,

- wykonanie ogledzin i pomiarow,

- zalaczenie zasilania,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- prace wykonywane wewnatrz budynku — brak obiektéw budowlanych.
- 1istniejaca podziemna sie¢ techniczna oraz nowo projektowana.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
- prace wykonywane wewnatrz budynku — brak elementow zagospodarowania terenu.
- sasiedztwo z czynna droga i parkingiem,
- istniejaca czynna infrastruktura podziemna (wod-kan, kable energetyczne, rurociagi sanitarne)
oraz nowo projektowana.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslenie

skali i rodzaj zagrozenia, oraz miejsce i czas ich wystepowania
- prace zwiazane z uktadaniem przewodoéw zasilajacych oprawy o$wietleniowe — praca na

wysokosci,
- prace zwiazane z podtaczaniem opraw o$wietleniowych — praca na wysokosci,
- prace zwiazane z wykonaniem przepustow kablowych — czynna infrastruktura podziemna,
- prace zwiazane z odtaczaniem i podtaczaniem kabli zasilajacych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
Kierownik budowy jest obowiazany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed

rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemyslowe;j.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia;

prace zwiazane z uktadaniem przewodow zasilania opraw oswietleniowych,

prace zwiazane ze podlaczeniem opraw oswietleniowych,

prace zwiazane z wykonywaniem wykopow pod kable - oznakowanie odpowiednimi znakami i
zabezpieczenie wykopow przed dostaniem si¢ niepowotanych osob

8.3. Informacje uzupehiajace.

Teren na ktérym beda prowadzone prace nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

Dziatki przez ktore przebiega inwestycja nie sa w granicach terenu gorniczego.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, oraz zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow 1 ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie generuje emisji halasu, oraz wibracji, promieniowania jonizujacego
i pola elektromagnetycznego.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.
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