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|. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU.
1, WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sygnalizacji alarmu pozaru
1 sterowania urzadzeniami zwiazanymi z bezpieczenstwem pozarowym w budynku
Uniwersytetu Gdanskiego na Wydziale Biologii zlokalizowanym przy ulicy Wita Stwosza.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa formalna opracowania sa:

- normy i dokumenty zwigzane wymienione w tresci,

- projekt budowlany,

- wytyczne rzeczoznawcy dotyczace zabezpieczen pozarowych.
Podstawa rzeczowa opracowania sa:

- uzgodnienia 1 informacje uzyskane od Zleceniodawcy,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- dostarczone i uaktualnione podktady budowlane.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- Dokumentacje powykonawcza instalacji sygnalizacji alarméw pozaru i sterowania
urzadzeniami zwiazanymi z bezpieczenstwem ppoz.
- Zestawienie urzadzen i materiatow podstawowych.

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE.

2.1. Charakterystyka obiektu.

1. Obiekt objety zakresem opracowania jest budynkiem pigciokondygnacyjnym,
wolnostojacym.

Strefy pozarowe:

Strefa pozarowa 1
Strefa pozarowa 2
Strefa pozarowa 3
Strefa pozarowa 4
Strefa pozarowa 5
Strefa pozarowa 6
Strefa pozarowa 7
Strefa pozarowa 8
9. Strefa pozarowa 9
10. Strefa pozarowa 10
11. Strefa pozarowa 11
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Zabezpieczenia techniczne ppoz. czynne budynku:
- grawitacyjna instalacja oddymiajaca pionowych drég komunikacyjnych,
- automatyka drzwi dymoszczelnych na komunikacji poziome;j,
- przejscia przewodow wentylacyjnych przez $ciany i stropy na granicy stref pozarowych
zabudowane klapami ppoz. z sitownikami elektrycznymi 24VDC,
- instalacja sygnalizacji pozaru — ochrona catkowita.

2.2. Zakres zabezpieczenia instalacja SAP.

Budynek objety jest systemem SAP z ochrona catkowita.

Wszystkie objete ochrona pomieszczenia nadzorowane beda przez automatyczne czujki oraz
reczne ostrzegacze pozaru. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie automatycznych
punktowych czujek dymu z wbudowanymi izolatorami zwar¢ O2T typ 802374 z zakresem
stosowania od TF1 do TF6. Ze wzgledu na bardzo duza wysoko$¢ atrium projektuje si¢ czujki
liniowe FIRERAY do zabezpieczenia tego obszaru za pomoca dwoch warstw tego typu
czujek na 2 i 4 pigtrze budynku.

W ciagach komunikacyjnych oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych zainstalowane beda reczne
ostrzegacze pozarowe z wbudowanymi izolatorami zwar¢ nr kat. 804905.

2.3. System sygnalizacji pozaru.

Instalacja sygnalizacji pozaru zostata zaprojektowana w oparciu o urzadzenia systemu
zabezpieczen firmy NOVAR.
Instalacj¢ z automatycznymi analogowymi urzadzeniami sygnalizacji pozaru podtaczono do
jednostki podstawowej(centrala) typu BMZ8008, ktéora poprzez magistrale standardowa
Essernet moze pracowac z innymi centralami w przysztosci. Wybodr systemu podyktowany
zostal aspektami technicznymi (rozleglo$§¢ systemu oraz duza liczba sterowan). System
sygnalizacji  pozaru BMZ8008 jest systemem  analogowo-mikroprocesorowym,
umozliwiajacym osiagnigcie bardzo wysokiej czuto$ci i niezawodnos$ci pracy instalacji dzigki
zastosowaniu w module centrali szybkich procesorow najnowszej generacji, pracujacych
w oparciu o unikalne algorytmy, analizujace sptywajace z detektoréw informacje o aktualnym
stanie chronionych pomieszczen. System umozliwia rowniez wykorzystanie pelnego pakietu
funkcji programowych oraz funkcji obstugowo-eksploatacyjnych.
Centralka BMZ8008:

- Pracuje w systemie adresowalnym tzn. umozliwiajacym identyfikacj¢ numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

- Pracuje w systemie analogowym tzn. w przypadku awarii czgéci cyfrowej pozar
wykrywany jest jako alarm z linii bez identyfikacji elementu,

- Umozliwia podtaczenie linii dozorowych typu A,

- Za pomoca wyswietlacza cieklokrystalicznego przedstawia uzytkownikowi peina
informacj¢ dotyczaca stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen z podaniem tekstowego
opisu detektora i jednoczesnym wydrukiem komunikatu przez drukarke,

- Wspolpracuje z adresowalnymi modutami liniowymi sterowania i kontroli urzadzen
dodatkowych wspotpracujacych z systemem ppoz.,

- Wspotpracuje z adresowalnymi modutami liniowymi z odgatgzieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,

- Umozliwia blokowanie alarmoéw pochodzacych od elementdw liniowych na okre§lony
czas lub na state,

- Jest przygotowana do wspotpracy ze stacja monitorujaca do PSP,

- Podlaczone urzadzenia pracuja w liniach dozorowych w formie petli, ktére
umozliwiaja bezprzerwowa pracg systemu w przypadku przerwy na linii oraz
w przypadku zwarcia,



- Pracuje w systemie sieciowym, co umozliwia podtaczenie kilku jednostek do jednego
systemu ppoz.,

Dane techniczne:

Zasilanie sieciowe: 230V/50-60Hz/150VA

Stopien ochrony obudowy: IP30

Zakres temperatury pracy: od -5°C do +40°C

Wymiary: typ SIE 486x908x293 mm

Max Pobor pradu z sieci: 1,5A

Max pojemno$¢ akumulatorow 80Ah

Linie dozorowe: p¢tlowe 40 szt./ otwarte 160 szt.

Obciazalnos¢ linii: max 127 z maksymalnym pradem petli dozorowej 24 mA

Maksymalna dtugos¢ linii przy projektowanym kablu 2 000 m

Nadzorowane linie sygnatowe: maksymalnie 120 linii

Wyjscia przekaznikowe bezpotencjatowe: maksymalnie 160 wyjs$¢

Wyjscia przekaznikowe potencjatowe: maksymalnie 160wyjs¢, typu OC — 200 wyjsé

Wejscia nadzorowane: maksymalnie 160 wejs$¢

Praca w sieci: tak zgodnie ze sprawozdaniem badan 262/BA/01

Lokalizacja centrali

Centralka zlokalizowana jest w pomieszczeniu I/OW/13 na poziomie +1 w pomieszczeniu
portierni, gdzie zapewniony jest calodobowy dyzur, tatwy dostep oraz wymagane warunki
klimatyczne.

Urzadzenia systemu SAP
Instalacja podtaczona jest do 17 petli dozorowych typu A, do ktérych podiaczone sa
adresowalne czujki i reczne ostrzegacze pozaru oraz liniowe moduty kontrolno-sterujace
przeznaczone do uruchamiania na sygnal =z centrali urzadzen alarmowych
1 przeciwpozarowych oraz do monitorowania urzadzen zwiazanych z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu opisanych w punkcie 3 opracowania.

Rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy pozaru 1 modutow liniowych
przedstawiono na zataczonych do dokumentacji rysunkach.
Projektowane urzadzenia instalacji SAP:
- czujki optyczno-temperaturowe dymu, analogowe, adresowalne - O2T-802374

- optyczna liniowa czujka dymu NO/NC - FD710R

- reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny - 804905

- modul we/wy, 4 we, 2 wy NO/NC - eBK 4G/2R
- modut wyjs¢, 12 wyjs¢ NO/NC - eBK 12R
dodatkowo:

- sygnalizatory akustyczno-optyczne - AS266

- dodatkowe wskazniki zadziatania - 8011824

- Zasilacz sygnalizatorow - PM705

Zamontowane urzadzenia posiadaja certyfikaty dopuszczajace wyroby do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.



2.4. Tryby alarmowania.

Przewidziano nastgpujace tryby alarmowania:
- bezposredni — dla recznych ostrzegaczy pozaru,
-z jednokrotnym kasowaniem — dla automatycznych elementéw liniowych.

2.5. Podzial na strefy.

Projekt przewiduje grupowanie czujek w linie dozorowe oraz strefy. Numery stref
dozorowych odpowiadaja podzialowi budynku na pomieszczenia funkcjonalnie. Podziat
elementéw liniowych na strefy przedstawia ponizsza tabela.

2.6. Zasilanie w energie¢ elektryczna.

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemoéw projektuje sig¢ zasilanie z dwoch

odrebnych zrodet energii elektrycznej:

-z sieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V AC,

-z baterii akumulatorow, ktore automatycznie przejmuja zasilanie w energi¢ systemu

SAP w przypadku zaniku pradu przemiennego.

Pojemnos$¢ baterii zapewnia 30-godzinna pracg systemu (przy zatozeniu, ze istnieje stuzba
serwisowa) w stanie dozoru oraz 0,5-godzinna w przypadku alarmu.
Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowac zerowanie.

2.7. Instalacje przewodowe.

Zaprojektowano instalacje przewodami teletechnicznymi typu:
YnTKSYekw 1x2x1,0 (Q=100nF/1km) - petle dozorowe,

HDGs2x1,0 - linie zasilania, sterowanie sygnalizatorow,

YnTKSY2x2x0,8 - linie sterowania i monitorowania central klatek
oddymiajacych

HDGs2x1,5 - linia zasilania sterownikow liniowych
spetniajace wymogi okres§lone przez producentow
urzadzen.

3. STEROWANIE URZADZENIAMI ZEWNETRZNYMI.

Projekt przewiduje mozliwo$¢ sterowania 1 monitorowania urzadzen zwiazanymi

z bezpieczenstwem pozarowym obiektu poprzez zataczenie przycisku oraz automatycznie
poprzez zadziatanie czujki i1 zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen zgodnie
z zaprogramowanymi funkcjami logicznymi.
Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementdw sterowania i kontroli
montowanych bezposrednio w pgtlach dozorowych. Przyjgto realizacje nizej wymienionych
funkcji:

- zalaczenie urzadzen systemu oddymiania klatek schodowych i ich kontrola,

- uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej w obrebie zagrozonej strefy,

- odlaczanie zespolow nawiewno — wyciagowych,

- zamknigcie klap ppoz. w kanatach wentylacji i monitoring ich stanu,

- zamknigcie drzwi dymoszczelnych i kontroli stanu pracy centrali zamykania drzwi,

- zalaczenie systemu oddymiania atrium

- otwarcie i zablokowanie drzwi rozsuwanych na drodze ewakuacyjnej,

- sterowanie urzadzeniami dzwigowymi,

- monitoring sygnatéw do JRG PSP.

Przydzial funkcji sterowniczych i kontrolnych oraz zalezno$¢ od funkcji zataczajacych
przedstawiaja ponizsze tabele:



STEROWANIA

Nr str

Okreslenie

| Symbolwg PW [ UWAGI

ODDYMIANIE

Oddymianie klatki K1

Oddymianie klatki K2

Oddymianie klatki K3

Oddymianie klatki K4

Oddymianie klatki K5

Oddymianie klatki K6

Al Sl Nl Il Il B e

Oddymianie atrium

SYGNALIZACJA AKUSTYCZNO-OPTYCZNA

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 0

0|

Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 0

10.

Zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1

11.

Zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1

12.

Zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1

13.

Zataczenie sygnalizaciji akustyczno-optycznej — poziom 1

14.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1

15.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1

16.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2

17.

Zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2

18.

Zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2

19.

Zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2

20.

Zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2

21.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2

22.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3

23.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3

24.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3

25.

Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3

26.

Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3

27.

Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3

28.

Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4

29.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4

30.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4

31.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4

32.

Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4

33.

Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4

34.

Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 5

35.

Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 5

DZWIGI

36.

Sterowanie dzwigéw osobowych — RD1

37.

Sterowanie dzwigow osobowych — RD2

38.

Sterowanie dzwigow osobowych — RD3

39.

Sterowanie dzwigow osobowych — RD4

40.

Sterowanie dzwigdw osobowych — RD5

41.

Sterowanie dzwigdw osobowych — RD6

DRZWI | BRAMY

42.

Otwarcie drzwi automatycznych 1

43.

Otwarcie drzwi automatycznych 2

44.

Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 1 skrzydto 1

45.

Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 1 skrzydto 2

46.

Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 1 skrzydto 3




47.  |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 2 skrzydto 1
48.  |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 2 skrzydto 2
49.  |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 2 skrzydfo 3
50. |Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 3 skrzydto 1
51.  |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 3 skrzydto 2
52.  |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 3 skrzydto 3
53.  |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 4 skrzydto 1
54.  |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 4 skrzydto 2
55.  |Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 4 skrzydto 3
56. |Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 4 skrzydto 3
57.  |Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 5 skrzydto 1
ZESPOLY NAWIEWNO-WYCIAGOWE

58. |Zatrzymanie wentylacji — 1

59. |Zatrzymanie wentylacji — 2

60. |Zatrzymanie wentylacji — 3

61. |Zatrzymanie wentylacji - 4

62. |Zatrzymanie wentylacji— 5

63. |Zatrzymanie wentylacji — 6

64. |Zatrzymanie wentylacji - 7

65. |Zatrzymanie wentylacji — 8

66. |Zatrzymanie wentylacji - 9

67.  |Zatrzymanie wentylacji — 10

68.  |Zatrzymanie wentylacji — 11

69. |Zatrzymanie wentylacji — 12

70. |Zatrzymanie wentylacji — 13

MONITORING do PSP

71.  |Sygnat pozar ogoiny

72.  |Sygnat uszkodzenie

73.  |Sygnaly strefowe (ilosci do uzgodnienia)

3.1. Sterowanie systemami oddymiania w budynku.

Moduty EBK na poziomach +4 +5 wysterowuja oraz monitoruja pracg autonomicznych
systemOow oddymiania oraz napowietrzania klatek schodowych. Odbywa si¢ to poprzez
wykorzystanie jednego z wyj$¢ przekaznikowych jako sterowanie oraz jednego z wej$¢ jako
nadzorowanie poprawnej pracy(uszkodzenie centrali oraz zanik napigcia bedzie
sygnalizowane stanem awaryjnym w centrali pozarowej). Kazda z klatek sterowana bedzie z
niezaleznych programowalnych wyj$¢. Lokalizacje sterownikéw na rzutach poziomych oraz
schemacie blokowym.

3.2. Sterowanie drzwiami dymoszczelnymi w budynku.

Do sterowania systemem drzwiami dymoszczelnymi w budynku projektuje si¢ centrale typu
BAZ-0.4 firmy D+H oraz

- chwytak elektromagnetyczny do bram przesuwnych typu GT-70 R2 z kotwica

teleskopowa typu GT-70 R7 oraz zwora typu GT-70 RS

- przyciski odblokowania drzwi UT-4U
Automatyczne zamknigcie drzwi nastgpowacé bedzie po uaktywnieniu elementéw liniowych
systemu sygnalizacji pozaru z przyporzadkowanych ,stref’, poprzez wyjscia
programowalnych liniowych modutéw sterowniczych oraz r¢cznie poprzez przycisk UT4-U.



Informacja o zadzialaniu systemu przekazywana bedzie do centrali SAP poprzez wejscia
liniowych modutow sterowniczych.

3.3. Sterowanie systemem wentylacji.

Projekt przewiduje mozliwo$¢ odlaczania wentylacji mechanicznej w przypadku
wykrycia  zagrozenia pozarowego w systemie SAP poprzez wyjscia programowalnych
liniowych modutéw sterowniczy.

Odtaczanie zespotow wentylacyjnych bedzie realizowane w szafach automatyki wentylacji
1 rozdzielniach elektrycznych poprzez wydzielone uktady niskonapigciowe (24V)
przeznaczone wytacznie do celow sterowan ppoz.

W pomieszczeniu wentylacji na poziomie 0 (0/OW/01) zlokalizowany jest sterownik EBK
12R, jego zadaniem jest przetaczanie w poszczegélnych central wentylacji w stan alarmu
pozarowego. Wszystkie wyjscia przekaznikowe ustawione beda w stan NC podczas
normalnej pracy i przetaczane beda w stan NO w przypadku alarmu pozarowego. Ze wzgledu
na sposob pracy uktadu (przerwanie obwodu powoduje zatrzymanie wentylacji) przyjeliSmy
utozenie przewodow  YnTKSY2x1x0,8 miedzy sterownikami a rozdzielnicami
wentylacyjnymi.

3.4. Sterowanie i monitoring klap ppoz. w kanalach wentylacji.

Projekt przewiduje monitorowanie stanu oraz sterowanie klapami ppoz. w kanalach
wentylacji bytowej, w przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez system SAP
i realizacji funkcji przyporzadkowanej wyjsciom programowalnych modutéw sterowniczych.
Do bezposredniego sterownia oraz monitorowania klap odcinajacych zastosowano
certyfikowany system SBS firmy Bielmo. System sktada si¢ z sterownikow BKS
wyposazonych w lampki sygnalizacyjne oraz przyciski testowe oraz z modutow BKN
instalowanych przy sitownikach. System ten pozwala na sterowanie klapami odcinajacymi po
podaniu kryterium pozaru jak i réwniez za pomoca wilasnego czujnika temperatury oraz
monitorowanie stanow:

- zamkniecie klapy,

- otwarcie klapy,

- niepetne zamkniecie/otwarcie klapy pozarowe;,

- uszkodzenie przewodow migdzy klapa oraz sterownikiem BKS.

Sterowniki BKS umieszczone bgda w portierni przy centrali pozarowej, moduty BKN
zlokalizowane sa przy klapach odcinajacych na poziomie 0 oraz w jednym przypadku na
poziomie +1.

Dzigki zastosowaniu systemu SBS okablowanie migdzy BKN i BKS mozna wykona¢ kablem
YnTKSY2x1x0,8 co pozwala na obnizenie kosztow wykonania systemu, gdyz kazde
uszkodzenie tego kabla (zwarcie/przerwa) skutkuje przetaczeniem klapy w stan pozaru oraz
sygnalizacj¢ uszkodzenia tego przewodu na module BKS w portierni. System docelowo w
przypadku rozbudowy moze integrowaé pozostale budynki i moze by¢ wizualizowany w
jednym pomieszczeniu centralnego nadzoru

3.5. Sygnalizacja akustyczno-optyczna.

Projekt przewiduje mozliwo$¢ wysterowania sygnalizacji akustyczno-optycznej na kazdym
poziomie (w zagrozonej strefie dozorowej), w wykrycia zagrozenia pozarowego przez
systemie SAP i realizacji funkcji przyporzadkowanej wyjsciom programowalnych liniowych
modulow sterowniczy.

Projektuje si¢ zastosowanie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych typu AS266 firmy
ARITECH o natezeniu dzwigku 103dB z odlegtosci 1m.

Sygnalizatory uruchamiane i zasilane be¢dzie poprzez petlowe modutly sterownicze.



Sygnalizatory sterowane bgda z pegtlowych modutow EBK 4G/2R wyposazonych w
nadzorowane przekazniki oraz umozliwiajacych monitorowanie linii sygnalizacyjnych
utozonych kablem HDGs2x1. Moduty te zlokalizowane sa na kazdym poziomie w
pomieszczeniach teletechnicznych. Monitorowanie linii sygnalizacyjnych odbywac si¢ bedzie
dzigki rezystorom parametrycznym umieszczonym na koncach linii oraz dzigki specjalnej
konstrukcji modutow EBK, ktore dodatkowo monitorowac beda stan pracy zasilaczy.
Rozmieszczenie sygnalizatorow w obiekcie wynika z przepisow dotyczacych minimalnego
ci$nienia akustycznego dla tego typu obiektow. Wymagania nakazuja by minimalny poziom
ci$nienia akustycznego w dowolnym obszarze przeznaczonym do sygnalizacji nie byt nizszy
niz 65dB oraz nie przekraczat w odleglosci wigkszej niz Imetr od sygnalizatora 120 dB.
Zaprojektowalis§my dla obiektu sygnalizatory AS266 (akustyczno-optyczne), poziom dzwigku
dla naszego sygnalizatora w odlegtos$ci 1 m przy zasilaniu 12V wyniesie 103 dB. Wiemy, ze
poziom cisnienia akustycznego spada o 6dB za kazdym podwojeniem odleglosci od zrédta
dzwigku, wigc maksymalna odleglos¢ dowolnego punktu od syreny nie powinna przekraczac
64 m. W naszym przypadku te odleglosci sa znacznie mniejsze. Dla poprawienia
niezawodnos$ci w czesci auli sygnalizatory zasilane beda z r6znych linii sygnalizacyjnych.
Przekroje przewodow zasilania 24VDC dobrane sa tak by spadek napigcia na koncu linii nie
przekroczyl 10% .Nalezy pamigta¢ zeby linie sygnalizacyjne byly ulozone z zachowaniem
wymagan dotyczacych wytrzymatosci ogniowej (w naszym przypadku z powodu braku
tryskaczy PH90).

3.6. Sterowanie drzwiami automatycznymi.

W przypadku wykrycia pozaru drzwi automatyczne zostang wprowadzone w stan alarmu
pozarowego, co spowoduje ich samoczynne otwarcie i pozostanie w tym stanie do czasy
skasowania alarmu.

3.7. Sterowanie dzwigami wind.

Do rozdzielni dzwigéw wind doprowadzone beda sygnaty sterujace.

System Sygnalizacji pozaru podaje kryterium pozaru do rozdzielnic. Ustala si¢ ze wypadku
wykrycia pozaru w sterach pozarowych zawartych w walcu budynku nastapi automatyczny
zjazd wszystkich wind.

3.8. Monitoring do JRG PSP.

Zaprojektowany system posiada mozliwo$¢ wysylania  sygnatow  pozarowych
1 uszkodzeniowych do JRG PSP. Sposob rozwigzania transmisji sygnatow winien zostac
uzgodniony przez Uzytkownika obiektu z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym
(miejskim) Panstwowej Strazy Pozarne;.

4. WYKONAWSTWO | ODBIOR ROBOT.

4.1. Technologia wykonania.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norm i przepisOw powszechnie obowiazujacych

ze szczegblnym zwroceniem uwagi na:

- urzadzenia instalowa¢ w sposob utrudniajacy ich odtaczenie

- pomigdzy detektorami odcinek przewodu w instalacji nie moze by¢

- przedtuzany przez dolutowanie lub w inny sposéb

- laczenie i rozgalgzienie przewodow nalezy wykona¢ przez stosowanie zaciskow
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajace na:

- pomiarze rezystancji linii dozorowych i sterowniczych.

- pomiarze rezystancji izolacji przewodow 1 kabli,

- pomiarze skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytaczenie.



Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna producenta.

4.2. Montaz urzadzen i instalacji.

Montaz urzadzen 1 wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa, przez uprawnionego instalatora.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy BN-84/8984-10.

Linie dozorowe prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw1x2x1,0 bezposrednio na podtozu, pod
tynkiem lub w mig¢dzystropiu w ostonie z rur elektroinstalacyjnych uniepalnionych.

Trasy kabli sterowniczych typu HDGs systemu ppoz. prowadzi¢ bezposrednio na podtozu,
mocowane na uchwytach metalowych lub w korytach kablowych metalowych
ognioodpornych.

Piony prowadzi¢ w teletechnicznych szachtach kablowych w korytach kablowych niepalnych
typu RGS60-10s z pokrywami RDR-10s.

Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w ostonie z rur stalowych..

Wszystkie instalacje teletechniczne przechodzace przez przegrody p.poz. o $rednicy roéwnej
lub wigkszej niz 4cm, musza by¢ wypelnione masa ognioodporna speiniajaca te same
wymagania techniczne co $ciany i stropy, w ktorych sig¢ znajduja.

Montaz instalacji sygnalizacji pozaru i sterowania urzadzen bezpieczenstwa pozarowego
powinien nastapi¢ zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie wprowadzone zmiany do
projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem systemu SAP.

Zasilanie elektroenergetyczne do central nalezy prowadzi¢ z najblizszych elektrycznych
rozdzielnic pigtrowych, zapewniajacych zasilanie gwarantowane.

Przy montazu urzadzen nalezy uwzglednié:

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy montowa¢ na S$cianie na takiej wysokosci, aby
wyswietlacz LCD znajdowal si¢ na wysokosci wzroku. Centrale powinny by¢ zainstalowane
w odleglosci 0,7m od innych wiszacy z boku urzadzen oraz tak, aby nie byly narazone na
bezposrednie promieniowanie stoneczne.

Centrale oddymiania nalezy montowa¢ na $cianie na wysokosci 1,5m (liczac od dolnej
krawedzi urzadzenia do podtogi) w odlegtosci 0,7m od innych wiszacy z boku urzadzen oraz
tak, aby nie byly narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne.

Centrale sterowania drzwiami montowa¢ na korytarzach w przestrzeni miedzystropowe;,
a w pomieszczeniach na §cianie na wys.ok.2,0m.

Wszystkie przyciski nalezy montowac¢ na $cianach na wys. 1,5 m od podtogi oraz w odlegt.
min. 0,5 m od innych urzadzen

Gniazda do czujek nalezy montowaé bezposrednio na stropach (wlasciwym 1 podwieszanym)
w odlegt. min. 0,5m od innych urzadzen czy wystajacych elementow tak aby wskazniki
zadziatania umieszczone w czujkach byty widoczne z jednego punktu. Nalezy przestrzegac
odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych i 0,5m od kratek wentylacyjnych
wyciagowych,

Dodatkowe wskazniki zadzialania czujek montowa¢ na suficie podwieszanym w poblizu
czujki w miejscu dobrze widocznym, tak aby nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne.
Moduly sterownicze montowac¢ w obudowach zamykanych na $cianach na wys. 2,0 —2,5m.

Sygnalizator akustyczno-optyczne montowac na $cianie nad drzwiami na wys.ok.2m. lub na suficie
podwieszonym.

4.3. Odbior robot.

Przed przekazaniem systemu automatycznych wurzadzen sygnalizacji pozaru do
eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:
- dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
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- wazne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowana konfiguracje systemu,
- dziennik budowy,
- ksiggi obmiaru,
- protokéty pomiarow.
Odbioru instalacji dokonuje komisja w sktadzie:
- przedstawiciel Zamawiajacego,
- przedstawiciel Uzytkownika,
- kierownik robot Wykonawcy,
- projektant,
- specjalista ochrony przeciwpozarowej,
- inspektor nadzoru inwestorskiego,
- konserwator instalacji.

4.4. Zalecenia dla uzytkownika.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.

W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centralkg SAP nalezy umiescié:

- instrukcj¢ obstugi centralki,

- instrukcj¢ postgpowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub

uszkodzeniowego,

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

- ksiazke przegladow okresowych (konserwaciji),

- wykaz 0s6b powiadamianych.
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawceg instalacji osob, ktore beda
obstugiwac system SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stala konserwacje urzadzen i instalacji.

5. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 16.06.03r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. z 2003r. nr 121 poz.1138 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r. nr 121 poz.1137).

4. Ustawa z dnia 07.07.94r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89).

5. Ustawa z dnia 10.04.97r. Prawo Energetyczne (Dz.U.nr 54 poz.348 ze zmianami).

6. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP W-wa
1996r. oprac. mgr inz.Jerzy Ciszewski.

7. Katalog systemu wczesnego wykrywania pozaru ARITECH.

8. Katalog systemu oddymiania D+H.

9. Instrukcja: Centralka sygnalizacji pozarowej BMZ8008.

10. Atesty projektowanych urzadzen.

11. PN-EN-08350-14:2002 "Systemy sygnalizacji pozarowej - Projektowanie, zaktadanie,

odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji".

12. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

13. PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru
1 alarmowanie. Terminologia.

14. PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej —Wprowadzenie.
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15. PN-EN 54-2:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowe;j.

16. PN-EN 54-3:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 3: Pozarowe
sygnalizatory akustyczne.

17. PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 4: Zasilacze.

18. PN-EN 54-5:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 5: Punktowe czujki
ciepta.

19. PN-EN 54-7:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki punktowe
dziatajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub
jonizacji.

20. PN-EN 54-11:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.

21. PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet 1 urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych
i zwalczania pozaréw — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej
- Wyszczegolnienie.

22. PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

23. BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Wymagania ogolne.

24. BN-88/8984-19 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania.

25. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

26. PN-IEC60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.
6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE SYMBOL ILOSC | J.m.
1. Centralka sygnalizacji pozaru wyposazona 1 szt.

1 x 764029 modut zasilacza 768438

1 x 771671 zasilacz z kartg terminalowg,

1 x 768425 zespdt obstugi

1 x 771456 A/B karta zespotu obstugi

1 x 784760 karta I/0 z kartg terminalowa,

1 x 784883 drukarka

1 x Pole obstugi strazy pozarnej

1 x 771788 karta EEPROM

1 x 771794 karta CPU

1 x 772365 panel typu za$lepka
2. Karta I/0 z kartg terminalowg 784760 2 szt.
3. Modut petli analogowej 784382 17 szt.
4, Modut 4 wej$¢ konwencjonalnych 784381 1
5. Modut 4 przekaznikéw NO/NC 787530 2
6. Baterie akumulatoréw 18 Ah 8 szt.
7. Bateria akumulatorow 40Ah 2
8. Optyczno —temperaturowa czujka dymu adresowalna 02T 802374 545 szt.
9. Gniazdo czujki 805590 706 szt.
10. | Reczny ostrzegacz pozaru kompl. 804971 58 szt.
11. | Zasilacz PM705 PM705 4
12. | Modut liniowy we/wy, 4 we, 2 wy NO/NC 808616 20 szt.
13. | Modut liniowy 12R 808610 4 szt.
14. | Obudowa modutu adresowego wej/wyj 788600 24 szt.
15. | Izolator zwar¢ do eBK 788612 24
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16. | Sygnalizator akustyczno-optyczny AS266 72 szt.
17. | Wskaznik zadziatania 801824 szt.
18. | Sterownik BKS BKS24-9A 6 szt.
19. | Modut sygnalizacyjny BKN BKN 230-24E 41 szt.
20. | Centrala zamknie¢ ogniowych BAZ04 13 szt.
21. | Chwytak elektromagnetyczny do drzwi GT-70 13 szt.
22. | Kabel teletechniczny YnTKSY2x2x0,8 ekw | 1000 mb.
23. | Kabel teletechniczny YnTKSY1x2x1 ekw 16000 mb.
24, | Przewdd zasilajacy HDGs2x1 1200 mb.
25. | Przewdd zasilajacy HDGs2x1,5 800 mb.
26. | Rura elektroinstalacyjna uniepalniona 2200 mb.
27. | Koryto kablowe ognioodporne E90 Cablofil 1200 mb.
28. | Masa ognioodporna uszczelniajaca 10 op.

7. CZESC RYSUNKOWA

SANAE I

Rzut poziomu 0
Rzut poziomu 1
Rzut poziomu 2
Rzut poziomu 3
Rzut poziomu 4
Rzut poziomu 5
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Il. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTEPU.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji alarmowej w budynku
Uniwersytetu Gdanskiego na Wydziale Biologii zlokalizowanym w Gdansku przy ulicy
Wita Stwosza,

¢ Instalacjg SWiN (system sygnalizacji wtamania i napadu),

e Instalacj¢ KD ( kontrola dostgpu).

2. Podstawy opracowania.

Podstawami opracowania sa:

- wytyczne producentéw systemoOw SWiN,
- wytyczne zamawiajacego,

- podktady z architektura.

3. Opis Systemu.

Projektowany system SWiN w budynku Biologii zbudowany jest w oparciu o centralg¢ ATS
4618 firmy Aritech. Centrala ta jest urzadzeniem oferowanym na rynku zabezpieczeniowym
przez firm¢ GE- Security. W systemie wszystkie moduty oddalone pracuja sprzezone
czterozylowa magistrala, zapewnia to elastyczna konfiguracje systemu z mozliwoscia
szybkiej 1 tatwej rozbudowy w zaleznosci od potrzeb. System ten mozna podzieli¢ na
niezalezne strefy dozoru.

Poszczegolne strefy obstugiwane sa niezaleznie. W koncepcji przewiduje si¢ sterowanie
wszystkimi obszarami z jednego manipulatora umieszczonego Ww pomieszczeniu
monitoringu. Na etapie projektu wykonawczego mozna uzgodni¢ dodatkowe manipulatory
stuzace do obstugi niezaleznych obszarow.

System ten jest wyposazony w obstuge przejs¢ kontroli dostepu wspdlpracujacy z systemem
alarmowym, co umozliwi nadanie poszczegdlnym uzytkownikom przejs¢ kontroli dostepu
do pewnych funkcji systemu alarmowego (uzbrajanie lub rozbrajanie stref). Dodatkowo
mozna ograniczy¢ pewne prawa tym uzytkownikom poprzez zabronienie wejscia w stanie
uzbrojenia danej strefy.

4. Wybor urzadzen.

Jako gléwna jednostke sterujaca wybrano centralg ATS4618, ktora jest profesjonalng
centrala umozliwiajaca dozorowanie ogromnych powierzchni z mozliwoscia rozbudowy w
r6znych konfiguracjach. Centrala ta umozliwia jednoczesne i niezalezne sterowanie réznymi
urzadzeniami zewnetrznymi oraz pozwala na zdalne konfigurowanie systemu przy pomocy
modemu 1 komputera. Wspolpracuje ona réwniez z nadajnikiem podczerwieni, przy pomocy
ktorego zdalnie mozna konfigurowa¢ mozna wezly systemu. Z centrala wspotpracuja
manipulatory kodowe mogace obstugiwaé niezalezne strefy systemu. Wszystkie linie
dozorowe systemu sa programowalne i sa liniami dualnymi.

Na czujniki podczerwieni wybrano czujniki EV125, ktore sa pasywnymi czujkami z optyka
lustrzana. Za$ jako czujniki otwarcia wybrano DC104, sa to elementy detekcyjne
zbalansowane magnetycznie. Wszystkie czytniki kart magnetycznych bgda zblizeniowymi
z nadrukiem danych personalnych uzytkownikéw za§ zamki elektromagnetyczne musza
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia przez CNBOP gdyz system wspotdziatal bedzie
z systemem sygnalizacji pozaru. Na wszystkich drzwiach zewngtrznych zamontowane beda
czujniki magnetyczne, za§ pomieszczenia wyposazone beda w czujniki podczerwieni.
Dodatkowo na poziomie P1 w zabezpieczone begda okna. Przy wejsSciach do katedr
rozmieszczone bgda manipulatory kodowe do zazbrajania wtasnych stref dozoru, czytniki
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kart magnetycznych umozliwiajace wchodzenie na teren katedry oraz domofony dla obstugi
gosci przychodzacych do danej katedry.

Zestawienie urzadzen -ilosci w projekcie wykonawczym

L.P WYSZCZEGOLNIENIE SYMBOL ILOSC | J.m.

1. Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszaréw, ATS4018 1 szt.
z dialerem, obudowa z zasilaczem typu L Klasa S

2. Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki ATS1801 1 szt.
(2 porty)

3. Rozszerzenie pamieci o 4MB central ATS1831 1 szt.
ATS3018/4018

4. Manipulator LCD 4*16 znakéw/8 LED obszaréw ATS1111 1

5. Modut 8 wejs¢ do ekspandera i centrali - PCB ATS1202

6. Modut 8 wyjs¢é przekaznikowych typu NO/NC ATS1811 szt.

7. Modut 8 wejs¢ (maks.32) i 8 wyjs¢ (maks.32), ATS1204 szt.

8. Czujka PIR, 7/12m, 7 kurtyn, NC EV125-P szt.

9. Czujka PIR,11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, VE736 szt.

10. Czujka PIR, 7/10m, 5 kurtyn, NC, Il ochrona EV100 szt.

1. Czytnik kart magnetycznych szt.

12. Czujnik magnetyczny DC108 DC108

13. Czujnik magnetyczny DC102 Dc102

14. Akumulator 18 Ah szt.

15. Kabel teletechniczny YtKSY 3x2x0,5 ekw mb.

16. Kabel teletechniczny YtKSY 2x2x0.5 ekw mb.

5. Sie¢ instalacji.

Okablowanie instalacji SWiN zaprojektowano przewodem WA106 dla czujnikdéw aktywnych

oraz WS104 dla czujnikéw magnetycznych. Calo$¢ instalacji zaprojektowano w korytach
instalacyjnych oraz w rurach PCV. Koryta instalacyjne oddalone jest od tras kablowych
zgodnie z norma minimum 15 cm.

Puszki taczeniowe umieszczone sa w pomieszczeniu monitoringu oraz w pomieszczeniach

technicznych na wszystkich poziomach budynku.
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lIl. TELEWIZJA SATELITARNA | NAZIEMNA.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji Telewizji Satelitarnej w Budynku
Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego.

2. Podstawa opracowania.
Opracowanie wykonano w oparciu o:

- podktady budowlane obiektu,
- uzgodnienia migdzybranzowe na etapie wykonawstwa,
- wytyczne producentow urzadzen do odbioru TV Satelitarne;.

3. Opis obiektu.

W budynku Biologii si¢ montaz instalacji Satelitarnej ztozonej z dwdch anten satelitarnych
skierowanych na satelity : 13E (Hotbird), 19,2(Astra) oraz anten kierunkowych do odbioru
telewizji naziemnej. Wszystkie anteny przylaczone bgda do ukladu Multiswitcha 9/16 do
ktorego rowniez sprowadzone beda gniazda satelitarne rozmieszczone w obiekcie.
Dodatkowo system umozliwi transmisj¢ kanatow HDTV oraz ich przekaz do Systemu AV
ktorego opis znajduje si¢ w innej czeSci dokumentacji. Dodatkowo projektuje sig
stacjeczolowa umozliwiajaca odbior 16 kanatow w zamknigtej sieci CATV budynku.

4. Szczegélowy opis wyposazenia instalacyjnego.

Gniazda zamontowane beda w ramkach w komplecie z gniazdami sieci strukturalnej w
miejscach zlokalizowanych na planie Na dachu w uzgodnionym miejscu(etap projektu
wykonawczego) umieszczony bedzie zespdt anten. Zas w pomieszczeniu urzadzen AV bedzie
umieszczony uktad Multiswitcha wraz z niezbednymi elementami regulacyjnymi. Dla
poprawnej pracy uktadu typ kabli bgdzie dobrany na etapie projektu wykonawczego gdyz
przy czestotliwosciach sygnatu TV-SAT odleglosci gniazd od anten maja ogromne znaczenie
przy doborze kabli.

Zestawienie urzadzen - ilosci w projekcie wykonawczym

LP WYSZCZEGOLNIENIE symBoL | ILOSC J.m.
1. Kabel F11 mb
2. Kabel RG6 Mb
3. Antena FESAT120+CEM120 Szt.
4. Konwerter HIT400 Szt.
5. Zestaw anten TV naziemnej Szt.
6. Stacja czotowa CSE2000 Szt.
7. Koryto kablowe Mb
8. Modut multiswitch CVE9409 Szt.
9. Modut multiswitch CMK9809 Szt.
10. | Modut multiswitch CNV9009 Szt.
11. | Gniazdo TV-SAT Szt.
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VI. TELEWIZJA PRZEMYSLOWA.

1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji telewizji przemystowej w
budynku Wydzialu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego.

2.

Podstawy opracowania.

Podstawami opracowania sa:

- przepisy oraz normy dotyczace powyzszych zagadnien,
- wytyczne producentow,

- wytyczne uzytkownika,

- podktady budowlane.

3.

Opis Systemu.

System telewizji dozorowej posiada nastgpujace cechy funkcjonalne i mozliwosci:

kamery kolorowe 1/3” cala 0,6 Ix o rozdzielczosci poziomej >=480 linii z kompensacja
swiatta tta dla 6 predefiniowanych stref,

cyfrowa rejestracja obrazow za pomoca 9 lub 16 kanalowego rejestratora cyfrowego 50
ips, rozdzielczos¢ 720 x 576 PAL, kompresja MPGE4, interfejs sieciowy LAN 10/100
Mbit Ethernet, USB,

rejestracja dla wszystkich kamer minimalnie 5 kl./sek przy najwyzszej jako$ci zapisu
przez 4 tygodnie,

rejestrator zbudowany na platformie dedykowanej (niedopuszczalne rozwiazania
bazujace na PC),

mozliwos¢ rejestracji sygnatu audio,

rejestrator zapewnia automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania,

mozliwos¢ jednoczesnego zdalnego odtwarzania nagrania lub podgladu on-line z 16
lokalizacji,

detekcja zaniku sygnatu wizyjnego,

rejestrator wyposazony w przelotowe wejscia sygnatu wideo,

rejestracja zdarzen systemowych np: dostgp uzytkownika, zanik sygnatu, alarm detekcji
ruchu w bazie z opisem zdarzenia czasem i data wystapienia,

cyfrowy =zapis sygnaléw wizyjnych za pomoca rejestratorow z indywidualnie
definiowana dla kazdej kamery predkoscia, harmonogramem zapisu, detekcja ruchu,
prealarmem,

mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji parametréw ilo$¢ kl/s, jako$¢ zapisu, tryb rejestracji
detekcja ruchu, alarm wejscia zapis ciagly dla kazdej z kamer,

mozliwos¢ zdalnej konfiguracji rejestratora, przegladania archiwum zarejestrowanych
obrazow oraz dziennika zdarzen systemowych zabezpieczona wielopoziomowym
systemem haset dostgpu,

mozliwos¢ pelnej zdalnej obstugi poprzez sieci LAN/WAN, TCP/IP, ISDN,

weryfikacja autentycznos$ci zarejestrowanych cyfrowo nagran ( eliminacja ryzyka
zafalszowania zarejestrowanego materiatu video).,

jednoczesny podglad obrazow z kamer w dwodch centrach nadzoru z mozliwoscia
sterowania kamerami obrotowymi przy uzyciu konsoli z joystickiem.

Zaprojektowano system telewizji kolorowej oparty o urzadzenia firmy GE. Kamery kolorowe
1 dualne (dzien/noc) z obiektywami o zmiennej ogniskowej. Do rejestracji, podgladu i
archiwizacji przewidziano cyfrowe multipleksery serii SymDec 16 plus oraz monitory
kolorowe LCD.
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System Telewizji Dozoru ma za zadanie umozliwi¢ obserwacj¢ newralgicznych miejsc
obiektu na monitorach zainstalowanych w portierni, poprzez wyjscie FEthernetowe
multiplekseréw, na dowolnym komputerze (z odpowiednim oprogramowaniem i kodem
dostepu) oraz ma rejestrowa¢ na dyskach twardych obrazy ze wszystkich kamer
telewizyjnych

Projektuje si¢ instalacje 3 rejestratoréw cyfrowych 16 wejsciowych.

Do pierwszego multiplexera przytaczone beda wszystkie kamery zewngtrzne do pozostatych
za$ pozostate kamery z obiektu. Wszystkie kamery zostaly wyposazone w obiektywy o
zmiennej ogniskowej, pozwalajace na precyzyjne dobranie pola obserwacji. Zastosowane
dyski o pojemnosci 1TB, przy wykorzystaniu detekcji aktywnosci multipleksera (dla kazdej
kamery dobieranej indywidualnie) pozwola na zapis min. 4 tygodni. pracy systemu.

Kamery zostana rozmieszczone tak by obserwowac wszystkie wejScia do budynku oraz
wyjs$cia na klatki schodowe, windy oraz wejscia do poszczegdlnych katedr.

Administrator systemu (lub inna osoba uprawniona, np. wyznaczony pracownik Ochrony), za
pomoca komputera moze prowadzi¢ rownolegla obserwacj¢ ,,na zywo”, przeglada¢ zapisane
zdarzenia, kopiowa¢ wybrane fragmenty na swdj dysk, drukowaé wybrane kadry. Réwniez
konfiguracja systemu realizowana jest komputerowo.

Kamery zewngtrze w nocy przetaczaja si¢ w tryb pracy czarno bialej o podwyzszonej czutosci
Obserwacja bedzie realizowana na 6 monitorach. Monitory z klawiatura przetaczajaca beda
zainstalowane w pomieszczeniu ochrony

Do zasilania kamer telewizyjnych 1 monitoréw nalezy wykona¢ dedykowana sie¢, do kazdej
kamery oddzielnie bedzie utozony kabel z centralnego punktu z tablicy zasilajacej w
Portierni. Instalacj¢ zasilajaca 1 wizyjna kamer zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢
ochronnikami przepigciowymi.

Zestawienie urzadzen -ilosci w projekcie wykonawczym

LP WYSZCZEGOLNIENIE SYMBOL ILOSC J.m.
1. Klawiatura z joystickiem - gtowice ZP szt.
2. zasilacz stabilizowany szt.
3. Krosownica wizyjna 128x16 szt.
4. Rejestrator cyfrowy 16wej
5. Dysk 500 GB (

6. 17" monitor wizyjny TFT szt.
7. zasilacz stabilizowany szt.
8. 1/3" 480 TVL,; 0,6 Ix/F=1,2; DSP; OSD; 230VAC szt.
9. Wysiegnik uniwersalny 190mm, srebrno-czarny szt.
10. | 2,5~10mm F1.4 1/3" CS szt.
11. | 1/3" 520 TVL; 0,3/0,06 Ix/F=1,2; DSP;0SD; 230VAC szt.
12. | 2,8~11mm F1.4 1/3" CS asferyczny, IR mb.
13. | Obudowa z ost. p.stoneczng 300mm, IP66 mb.
14. Wysiegnik scienny do CHAM, CHSL (ukryty kabel) mb.
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V. OKABLOWANIE STRUKTURALNE ORAZ SYSTEMU LACZNOSCI.

1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sieci telefonicznej oraz
okablowania strukturalnego w budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego.

Zakres opracowania obejmuje:

2.

Instalacje telefonii wewngtrzne;j,
Instalacjg¢ okablowania strukturalnego,
Instalacj¢ punktow dostgpowych dla Internetu oraz telefonii bezprzewodowej DECT.

Podstawy opracowania.

Podstawami opracowania sa:

- przepisy oraz normy dotyczace powyzszych zagadnien

- wytyczne producentéw central telefonicznych

- wytyczne uzytkownika

- podktady budowlane

Wykaz norm

EIA/TIA 568A (norma amerykanska) ,,Okablowanie telekomunikacyjne biurowcoéw”.
ISO/IEC 11801 (norma migdzynarodowa) ,,Okablowanie strukturalne budynkoéw”, ktora
jest migdzynarodowym odpowiednikiem norm amerykanskich.

EN 50173 (norma europejska) ,,Okablowanie strukturalne budynkéw”, ktora jest
europejskim odpowiednikiem normy ISO/IEC 11801, jednakze zawiera wigcej
unormowan zwiazanych ze specyfika rynkow Unii Europejskie;.

- EMC EN55022/ClassB 1 EN55024 - normy dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

Obowiazujaca dla instalacji okablowania telekomunikacyjnego budynkéw komercyjnych jest
norma EN 50173, opracowana przez CENELEC TC 115. Zawiera ona zasady budowy
systemu okablowania strukturalnego, a w szczegdlnosci:

strukturg 1 minimalna konfiguracj¢ okablowania strukturalnego,
wymagania dotyczace impedancji,

wymagania dotyczace taczy kablowych,

wymagania dla procedur weryfikacji i testowania laczy.

Na podstawie tej normy tworzona jest obecnie Polska Norma. Norma okre§la pewne
zalecenia, jak np.

minimum jeden punkt dystrybucyjny na kazde 1000m? lub kazde pictro,

przy matym nasyceniu gniazdami dopuszcza si¢ podiaczenie gniazd abonenckich do
punktu dystrybucyjnego na sasiednim pigtrze,

zalecanym rozwiazaniem jest punkt przylaczeniowy z co najmniej dwoma gniazdami
abonenckimi na kazde 10m” powierzchni,

do jednego gniazdka abonenckiego doprowadzana jest 4-parowy kabel nieekranowany
100€2 lub 120Q (zalecany jest 100Q2 kategorii 5), natomiast do drugiego - 4-parowy kabel
nieekranowany 100Q lub 120Q Iub kabel §wiattowodowy,

w ramach jednego potaczenia nie mozna uzywac¢ kabli miedzianych o rdéznych
impedancjach, ani kabli §wiattowodowych o réznych $rednicach rdzenia.
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Norma EN 50173 definiuje 5 klas okablowania:

klasa A - zdefiniowana w zakresie do 100 kHz,

klasa B - zdefiniowana w zakresie do 1 MHz,

klasa C - zdefiniowana w zakresie do 16 MHz,

klasa D - zdefiniowana w zakresie do 100 MHz,

klasa optyczna - zdefiniowana dla aplikacji od 10 MHz w gore.

W sktad systemu okablowania strukturalnego PromisNET wchodza:

1. Podsystem stanowisk roboczych (Work Area Subsystem).

2. Podsystem poziomy (Horizontal Subsystem).

3. Podsystem administracyjny (Administration Subsystem).
4. Podsystem urzadzen (Equipment Subsystem).

5. Podsystem pionowy (Riser/Backbone Subsystem).
6. Podsystem migdzyobiektowy (Campus Subsystem).

Na ponizszym rysunku przedstawiono lokalizacj¢ poszczegdlnych podsystemow.

Podsystem
Poziomy
Podsy stem Podsystem Stanowisk
Administracjny 4—‘ Roboczych !
Kom puter
osobisty
Podsy stem
Pionowy |
Podsystem
Mie dzy obiektowy [ T ‘
[ ]
P Podsystem
ntrala Kom puter .
telefo niczna glowny Urzadzen

3. Opis Systemu.

System telefonii oparty jest na istniejacej centrali telefonicznej zainstalowanej w budynku
wydziatu Ekonomii .Centrala ta obstuguje wszystkich abonentow wewngtrznych w ruchu
wchodzacym jak 1 wychodzacym oraz abonentéw bezprzewodowych DECT. Do krosownicy
gtéwnej znajdujacej si¢ w pomieszczeniu serwera sprowadzone sa gniazda z szaf okablowania
strukturalnego.
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4. Sie¢ instalacji.

Sie¢ instalacji zostanie wykonana zgodnie ze standardem okablowania strukturalnego z
zachowanie kategorii 6 UTP. Proponowany system to Krone PremisNET. System zbudowany
bedzie wedlug architektury przewidujacej montaz jednej szafy MDF oraz pigtrowych szaf
IDF montowanych na poszczegolnych pigtrach. Na korytarzach przygotowane beda przytacze
POE przeznaczone do instalacji przez uzytkownika AP dla sieci WiFi. Rozmieszczenie tych
przylaczy ma zapewni¢ petne pokrycie obiektu oraz terenu wokot budynku Biologii. Do
budynku dporowadzony bedzie swiattowod zapewniajacy komunikacj¢ z innymi budynkami
UG oraz taczno$¢ telefoniczna (modut LIM — rozbudowa centrali telefonicznej)

Zestawienie urzadzen - ilosci w projekcie wykonawczym

LP WYSZCZEGOLNIENIE SYMBOL ILOSC J.m.
1. 1 Class6Patch kat.6 UTP 0,6m 6830 3 800-06 szt.
2. Class6Patch kat.6 UTP 1,5m 6830 3 800-15 szt.
3. Class6Patch kat.6 UTP 2,4m 6830 3 800-24 szt.
4. Kabel krosowy duplex SM SC-SC 9/125um 1m 7006 1 511-51
5. Kable kat.6 U/FTP LSOH 8004 1 135-02
6. kroNET VOICE cable 53x2x0,5 8004 7 053-12 szt.
7. kroNET Fiber Optic Cable 62,5/125 uniwersalny 8- 8004 9 108-03
8. Modut RJ-KM8 kat.6 UTP, 568A/B, kos¢ stoniowa 6830 1 800-02 szt.
9. Adapter Euro Standard RJ-K45 25x50 mm 45 stopni 6538 4 111-05 szt.
10. | Pokrywa gniazda UK 2 x Euro Standard 85 x 85 mm 6540 1 806-00 szt.
11. | ZaSlepka Euro Standard 25 x 50 mm 6540 1 801-01 szt.
12. | Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-32*RJ-KM8 UTP 6690 1 440-32
13. | Pole krosowe 1U 12xST/ FC/PC bez gniazd 6769 3 164-01 szt.
14. | Kaseta pola krosowego 7033 1 076-12
15. | Pigtail MM 50/125um SC 2m 7006 2 210-12 szt.
16. | Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-50"RJ45 PCB UTP 6690 1 050-00 szt.
17. Plyta czotowa z prowadnicami kabla 19”/1U 6690 1 263-30 szt.
18. | Szafa wolnostojgca C&C, 45U, 800/1000/2120, 6569 7 045-81 szt.
19. | Szafa wiszaca C&C 15U szt.
20. | Cokot 100 mm, 800x1000 mm - RAL 7035 6569 5 100-81 mb.
21. | Panel o$wietleniowy 1U z dwoma punktami 6569 7 051-00 mb.
22. | Przepust kablowy 19" ze szczotkg 6569 7 051-03 mb.
23. | Komplet srub montazowych ( 20 x $ruba M6 + 6569 7 051-04 mb.
24. | Pdtka stata 19"/1U/250 mm, mocowana z przodu 6569 7 250-00 mb.
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VI. CZESC RYSUNKOWA DLA SYSTEMOW CCTV,KD,SWIN,STRUKTURA,TV-SAT

Schemat blokowy SWiN,KD,CCTV
Rzut poziomu 0 - SWiN,KD,CCTV
Rzut poziomu 1 - SWiN,KD,CCTV
Rzut poziomu 2 - SWiN,KD,CCTV
Rzut poziomu 3 - SWiN,KD,CCTV
Rzut poziomu 4 - SWiN,KD,CCTV
Rzut poziomu 5 - SWiN,KD,CCTV
Schemat blokowy STRUKTURA
9. Rzut poziomu 0 - STRUKTURA
10. Rzut poziomu 1 - STRUKTURA
11. Rzut poziomu 2 - STRUKTURA
12. Rzut poziomu 3 - STRUKTURA
13. Rzut poziomu 4 - STRUKTURA
14. Rzut poziomu 5 - STRUKTURA
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