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C. Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej i technologi
D. Instalacja odwodnienia dachu
E. Instalacja centralnego ogrzewania z bilansem ciepta
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ZAWARTOSC TOMU I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

METRYKA PROJEKTU

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
TABELE ZESTAWIEN POWIERZCHNI CALKOWITEJ NETTO
OPIS TECHNOLOGII

RYSUNKI

B1  sytuacja 1:500

B2  rzut kondygnacji PO - 3,74 1:200

B3  rzut kondygnacji P1 + 0,00 1:200

B4  rzut kondygnacji P2 + 4,08 1:200

B5  rzut kondygnacji P3 + 8,16 1:200

B6  rzut kondygnacji P4 + 12,24 1:200

B7  rzut kondygnacji P5 + 16,32 1:200

B8 rzut dachu P6 1:200

B9  przekroj | —| 1:200

B10 przekroj Il — I 1:200

B11 przekroj Il -1l 1:200

B12 przekroj IV — IV 1:200

B13 przekroj vV -V 1:200

B14 przekroj VI - Vi 1:200

B15 przekroj VII - VI 1:200

B16 przekroj VIII - VI 1:200

B17 przekroj IX —IX 1:200

B18 elewacja 1 pétnocno-wschodnia 1:200

B19 elewacja 2 potudniowo-zachodnia 1:200

B20 elewacja 3 potudniowo-wschodnia 1:200

B21 elewacja 4 pétnocno-zachodnia 1:200

B22 elewacja 5 1:200

B23 elewacja 6 1:200

B24 elewacja7 1:200

B25 elewacja 8 1:200

B26 elewacja 9 1:200 g}"o,

B27 elewacja 10 1:200 o “ﬂ':’o
K

B28 elewacja 1 péthocno-wschodnia kolorystyka 2%%5

B29 elewacja 2 potudniowo-zachodnia kolorystyka ;’ogo,o'? 50

B30 elewacja 3 potudniowo-wschodnia kolorystyka A

B31 elewacja 4 potnocno-zachodnia kolorystyka

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY



A. METRYKA PROJEKTU

1.0. DANE OGOLNE

przedmiot inwestycji: Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego
adres: Gdansk, ul. Wita Stwosza

dziatka nr: 239/6

inwestor: Uniwersytet Gdanski

80-952 Gdansk, ul. Bazynskiego 1a

jednostka projektujaca: “STUDIO M’ Autorska Pracownia Projektowa

ul. Stefana Okrzei 8A/3 81-747 Sopot
tel/fax 058/551-00-16

Stadium opracowania: Projekt budowlany
Data opracowania: pazdziernik 2007 r.
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2.1.
2.2.
2.5,

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
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3.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa — zlecenie zawarta pomigdzy inwestorem a pracownig

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw proj. w skali 1:500 z 06.07.2007.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr WUAIOZ-1-7331/443/07/2-JWK237

wydana przez Urzad Miejski w Gdansku 17.05.2007

Wizja lokalna

Dokumentacja geotechniczna — BUG Geoprofil

Ustawa z dn. 07.07.1994r. prawo budowlane

(Dz. U. nr 207/03, poz. 2016) z pozniejszymi zmianami

i zwigzane z nim rozporzadzenia - min. :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75/02, poz.690 z 15.06.2002r.) wraz z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

7 dn. 03.07.2003r — (Dz. U. Nr.120 poz. 1133)

Ustawa z dn. 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska

(Dz. U. nr 62/01 poz. 627) z pozniejszymi zmianami @
Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach %,
(Dz. U. nr 62/01 poz. 627) z pozniejszymi zmianami ;‘?‘_’c
Polskie Normy — ( wskazniki techniczne obliczono wg normy PN-IS;,QLL )

Q 0, 4
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ffj%f@};%
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Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem L

autorskim zgodnie z art. 1 pkt 2.6 Ustawy z 23 lutego 1994 r.
o prawie autorskim (Dz. U. nr 24 poz.83).

o



4.0.

ZESPOL PROJEKTOWY WSZYSTKICH BRANZ

Imie i nazwisko
projektanta

Zakres lub czes¢ projektu
budowlanego

Nr uprawnien

mgr inz. arch.
Matgorzata Ulasinska

mgr inz. arch.
Hanna Gofebiewska

mgr inz. arch.

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno budowlany

upr. 630/278/78
PO - 0540

upr. nr 6066/Gd/94
PO - 0019

upr. 2314/Gd/86

Andrzej Gotebiewski PO - 0011
1
mgr inz. arch. upr. 1586/Gd/84
Jadwiga Jaczuk PO - 0007
mgr inz. arch. upr. 2156/Gd/85
Jerzy Bilinski PO - 0065
mgr inz. arch. upr.
Piotr Wiktorowicz PO/KK/166/2007
mgr inz. Projekt budowlany konstrukgji upr.
2 |Pawet Gebka 55/93/UW
DOS$/BO/5631/01
mgr inz. 1. Projekt budowlany drég upr. 127/Gd/2002
3 iej 2. Projekt organizacji ruchu POM/BO/0212/03
PAOWLEA ZDRM L
Inz. 1.Projekt energ. o$wietlenie, SN i NN | upr. 4505/Gd/90
4 |Marek Pachocki 2.Proj.bud.inst.elektroenergetycznych
3.Proj.bud. stacji transformatorowej
Inz. 1. Projekt instalacji teletechnicznej upr. 1644/99/U
5 |Ryszard Reclaff
Inz. 1. Instalacje zewnetrzne: upr.
Stefan Ratajczak -przytacze wody zimnej UAN/8346/270/88
Nz -przytacze kanalizacji sanitarnej
EUkhs -zagospodarowanie wéd deszczowych
22U kot 2. Inst.wew.wody c.z. dejonizowane;j @
6 3. Inst..wew.kan.sanit. i technologiczn. %,
4. Instalacja odwodnienia dachu o 20,
5. Instalacja centralnego ogrzewania ;’%‘Z‘% (3
6. Projekt wezta cieplnego Q@;‘@ga g
7. Przytacze gazu, inst.gazéw techn. r,;"‘c;"ffg;sg%’
8. Instalacja went.mech. i klimatyzaciji . "%?6, b
Tech. 1. Projekt technologii i
7 |Ewa Streciwilk




5.0. ZESPOL SPRAWDZAJACY WSZYSTKICH BRANZ
Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Nr uprawnien
weryfikatora budowlanego
mgr inz. arch. 1. Projekt zagospodarowania terenu upr. 3173/278/87
1 |Elzbieta Polak 2. Projekt architektoniczno budowlany [PO - 0390
mgr inZ. 1. Projekt budowlany konstrukgiji upr. 55/93/UW
2 |Pawet Gebka DOS/BO/5631/01
inz. 1. Projekt budowlany dr6g upr. 3409/GD/88
3 |JadwigaZdroik— POM/BD/5578/01
M ACIES LW NIEWSIH
inz. 1.Projekt energ. o$wietlenie, SNiNN |upr. 3509/Gd/88
4 |Danuta Jasiniecka 2.Proj.bud.inst.elektroenergetycznych
3.Proj.bud. stacji transformatorowej
inz. 1. Projekt instalacji teletechnicznej upr. 1800/99/U
5 |Maciej Weresinski MAZ/IE/1013/04
mgr inZ. 1. Instalacje zewnetrzne: upr.
Pawet Siekanowicz |-przytacze wody zimnej POM/0141/POOS/04
-przytacze kanalizacji sanitarnej
-zagospodarowanie wod deszczowych
2 Inst.wew.wody c.z. dejonizowanej
6 3 |nst..wew.kan.sanit. i technologiczn.
4. Instalacja odwodnienia dachu
5. Instalacja centralnego ogrzewania
6. Projekt wezta cieplnego
7. Przytacze gazu, inst.gazoéw techn.
8. Instalacja went.mech. i klimatyzacji
UWAGA: WSZELKIE DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
ZALACZONO W TOMIE | -
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1.1.

1.2.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH

Kubatura

Powierzchnia zabudowy zespotu

Powierzchnia catkowita brutto

kondygnacja PO
kondygnacja P1
kondygnacja P2
kondygnacja P3
kondygnacja P4
kondygnacja P5

Powierzchnia dachu

Powierzchnia catkowita netto
kondygnacja PO
kondygnacja P1
kondygnacja P2
kondygnacja P3
kondygnacja P4
kondygnacja P5

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia ustugowa
Powierzchnia ruchu
Gabaryty budynku
dtugosc

szerokosé
wysokosc¢

92 398.0 m®

6 070.00 m?

2329713 m

2
1131.08 m?
5711.35 m?
5 504.24 m?
4 770.67 m?
4 571.54 m?
1 608.30 m?
4741.19 m?
18 696.3 mi
5 045.8 m?
4313.1m?
3686.7 mi
1162.1 m?
13 432.5 m?
269.1 m?

4 9947 m?

108.0 m

86.8 m
20.9 ¢

4
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2.0.

2.1.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt — gmach Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

petni funkcje ustug publicznych: panstwowa szkota wyzsza.

Sktada sie on z trzech budynkéw mieszczacych trzy specjalnosci wydziatu,

w dwoch czterokondygnacyjnych skrzydtach i trzecim pigciokondygnacyjnym,

od frontu potgczonych ze sobg czterokondygnacyjnym holem gtéwnym,

ktory miesci wejscie gtéwne, centralne piony komunikacji, oraz stanowi miejsce
zbiegu drég komunikacji poziomej trzech skrzydet, od tytu zas dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym tgcznikem technicznym.

GLOWNE ZALOZENIA:

1. Zwarto$¢ zespotu
a) krétkie drogi komunikacyjne
b) krétkie drogi zasilania medialnego

2. Cechy przestrzenne
a) obiekt 0 4 - 5 kondygnacjach naziemnych
b) tacznik “techniczny”
c) tacznik holu

3. Mozliwos¢ rozbudowy poprzez:
a) nadbudowe dwdch kondygnacji na taczniku ,technicznym”
a) nadbudowe jeszcze jednej kondygnacji na dwéch skrzydtach
b) budowe nowego skrzydta (skrzydet) od strony pétnocnej bez zmiany
modelu funkcjonowania proponowanej w projekcie struktury

4. Sposobb organizacji i rozwigzania funkcjonalnego

a) wspolny hol — zadania integracyjne

b) wyrazne wydzielenie poszczegélnych jednostek organizacyjnych (katedr)

c¢) wyrazne wydzielenie czesci dydaktycznej w ramach poszczegolnych katedr

d) powigzanie trzech skrzydet zespotu fagcznikiem wewnatrz ktérego odbywa
sie rozprowadzenie dostaw z ramp wytadowczych oraz gtéwnie
pomieszczenia magazynowe, wspoélne i techniczne

e) przyjecie dla kondygnacji poszczegolnych katedr modelu pigciotraktowego,
w ktorym srodkowy trakt zawiera pomieszczenia ciemne tj. magazynowe,
pomocnicze, sanitarne, szatnie itp. Rozwigzanie takie daje mozliwos
ksztattowania stosunkowo ptytkiego traktow zewnetrznych (doswietlonyéh)
a w kilku przypadkach segregacje ruchu i funkgcji dla poszczegélnych, %%

jednostek organizacyjnych, co wydaje sie wazne rowniez w kontekéci{%% "«,'
sygnalizowanej kilkakrotnie koniecznosci podziatu i dalszego rozwoju katgdry®
f"’) Q.‘g' p O
00 s M{“,
5. Cechy architektury * %f:?e{%.’
= <

a) proste ksztaltowanie bryt w zasadniczej czesci kubatury
b) spiecie przeszklong bryta holu o cechach organicznych
c) prostota ksztattowania elewacji



2.2.

DYSPOZYCJE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE

Wejscie gtowne

zatozono od strony zachodniej w centralnej czesci przeszklonego tgcznika-holu.
Lekko ukos$ne ustawienie elewacji ma za zadanie wytapanie ruchu od

ul. Bazynskiego biegngcego wzdtuz Wydziatu Prawa, Wydziatu Nauk Spotecznych
oraz Biblioteki.

Rozmieszczenie funkcji w obiekcie
Kazde skrzydto to odrebna specjalnos¢ i zasadniczo kazda kondygnacja
to osobna katedra.
Skos$nie ustawiona na wszystkich kondygnacjach komunikacja holu gtbwnego
pozwolita na takie rozplanowanie funkcji, by zapewni¢ petng odrebnos¢ wszystkich
katedr (duze zréznicowanie wielkosci katedr).
Jednocze$nie takie ustawienie daje mozliwos¢ skoncentrowania funkciji
dydaktycznych wszystkich katedr wokot holu gtéwnego.
Bryta holu zwezajgca sie ku gérze miesci na wyzszych kondygnacjach wytacznie
funkcje komunikacyjne, natomiast na dwéch najnizszych kondygnacjach funkcje
ogolne takie jak: sale audytoryjne, szatnie, muzeum inkluzji bursztynu, gastronomie,
sanitariaty ogolne, kserograf, dziekanat, klub profesorski, pomieszczenia kot i
samorzadu studenckiego, sale komputerowe oraz aneksy do pracy i wypoczynku
studentéw z widokiem na wewnetrzne patia.
Na funkcje ogolne przeznaczono réwniez parter skrzydta potudniowego,
lokalizujgc w nim sale wyktadowe od strony holu.
W dalszej czesci zaplecze gastronomii, pokoje administracji i obstugi technicznej,
a takze katedra dydaktyki.
tacznik techniczny jest podpiwniczony i w czesci Srodkowej miesci zwierzetarnie
wraz z salami operacyjnymi oraz laboratorium patogendw i pomieszczenia
techniczne.
Zaplecze socjalne: w kazdej katedrze zaprojektowano sanitariaty i szatnie oddzielnie
dla studentow i pracownikéw przy zatozeniu proporcjonalnego do ilosci katedr
podziatu, ilosci pracownikéw i studentéw podanych przez inwestora.
Przyjeto wskaznik jednoczesnosci uzytkowania 100%, za wyjatkiem sanitariatow
studentéw, gdzie przyjeto 75% normatywnego wskaznika jednoczesnosci.
W czesci laboratoryjno-pracowniczej kazdej katedry zaprojektowano
kuchenke - $niadalnie i pomieszczenie porzadkowe. @

&

Komunikacja wewnetrzna

Pozioma — w skrzydtach, w uktadzie pieciotraktowym, dwa korytarze umoziwi jace
podziat na dwie czesci np. laboratoryjng i pracy cichej z dostepem do wé’p 1€ t’o,
czesci zapleczowej z obu stron. % {fe, ‘“

Skrzydta potgczono na wszystkich kondygnacjach galeriami otwartymi do hﬁg L %%
Pionowa - kazde skrzydto ma dwie klatki schodowe, ktore petnig rowniez ?wo” 4;,,
funkcje ewakuacyjng oraz dzwig towarowo-osobowy od strony dostaw.

Ze wzgledu na dtugosc¢ holu zastosowano trzy windy osobowe, rozmieszczone

wzdtuz galerii tak, aby kazdy byt przypisany do jednego skrzydta.



3.0.

4.0.

ZAPLECZE SOCJALNE

SZATNIE

Na poziomie wejscia gtbwnego znajduje sie ogdlnodostepna szatnia odziezy
wierzchniej oraz szatnia personelu zatrudnionego poza katedrami.

W kazdym skrzydle katedralnym znajdujg sie szatnie pracownicze o klasie
odpowiedniej do klasy laboratoriow.

W tym dla laboratoriéw klasy 2 i 2+ szatnie przepustowe.

POMIESZCZENIA PRZYGOTOWANIA | SPOZYWANIA POSIEKOW

Na parterze znajduje sie jadalnia do spozywania positkéw witasnych
pracownikéw ogoélnowydziatowych.

Ponadto zaréwno pracownicy jak i studenci beda spozywac positki

w ogolnodostepnej kafeterii.

W sekretariatach katedr przewidziano moduty do przygotowywania

goracych napojow.

Dla pracownikéw zatrudnionych w kontakcie z substancjami szkodliwymi

lub trujgcymi urzadzono w kazdym ze skrzydet oddzielne jadalnie niedostepne
dla innych pracownikow.

POMIESZCZENIA SANITARNE

Na poszczegodlnych kondygnacjach przewidziano zespoty sanitarne ogélnodostepne,
a takze wewnatrz katedr, w iloSciach wymaganych przepisami. Ponadto w rejonie sal
wykladowych i audytoryjnych zwiekszono ilo$¢ sanitariatow uwzgledniajac
zwiekszone obcigzenie w jednostce czasu.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Caty obiekt jest udostepniony osobom niepetnosprawnym,
w tym poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.

Na drodze do wejscia gtbwnego nie ma schodow.

Drzwi wejsciowe do holu sg dwuskrzydtowe o szerokosci 200 cm

i otwierane sg automatycznie.

Korytarze oraz wszystkie pozostate drzwi na poziomych drogach komunikac;ji

wewnetrznej, a takze do wszystkich pomieszczen, posiadajg odpowie@%

szeroko$¢, wymagang przepisami. 4)%:?
G

W catym zespole przewidziano trzy windy osobowe i trzy osobowo- towg ‘ﬁo

dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

‘;. O 0 "é_gg
Toalety dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych znajdujg sie d %{‘ﬁ o
na parterze i sg dostepne z hallu gtdwnego. W



5.0.

5.1.

5.2.

5.3.

6.0.

OSWIETLENIE NATURALNE POMIESZCZEN NA POBYT LUDZI

W zestawie pomieszczen projektowanego zespotu wystepujg pomieszczenia,
ktore ze wzgledu na doswietlenie dzienne mozna podzieli¢ na dwie grupy:

Pomieszczenia nauki i pracy o petnym doswietleniu dziennym - okna w $cianach -
przyjeto jako zasade stosunek powierzchni okien do pow. podtdég minimum 1:6;
sale wyktadowe, ¢wiczen, seminaryjne, pomieszczenia pracownikéw naukowych itp.

Pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt ludzi nieoswietlone:
pomieszczenia techniczne, kuchenki podreczne, czes¢ toalet, archiwa
I pomieszczenia magazynowe

Wysokos¢ pomieszczen

Sale audytoryjne 240m-5.00m
Sale wyktadowe 3.00m
Sale naukowe 3.00m
Korytarze 2.70m

URZADZENIA DZWIGOWE
zaprojektowano w oparciu o wytyczne projektowe firmy ,Monitor”:

W catym zespole przewidziano trzy windy osobowe i trzy osobowo-towarowe
dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Trzy osobowe windy elektryczne o udzwigu 630kg (8 osob)
dostosowane do przewozu os6b niepetnosprawnych.

Trzy osobowo-towarowe y windy elektryczne o udzwigu 1000kg (13 oséb)
réwniez dostosowane do ruchu oséb niepetnosprawnych.
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ELEWACJE | DACHY
Systemy fasadowe — przeszklone

Przyjeto system fasadowy okre$lony zazwyczaj jako strukturalny.

W tym wypadku oznacza to catkowity brak listew dociskowych na fasadzie szklanej
zaréwno pionowych jak i poziomych - ani jakichkolwiek obramien metalowych tafli
szklanych, przy zastosowaniu sprawdzonego i zaawansowanego systemu,

ktory umozliwitby odprowadzenie wéd opadowych jak i kondensatu wewnatrz

po ptaszczyznach nachylonych, a jednoczesnie nie przekroczytby zatozonego
wskaznika kosztu catej inwestycji.

Kryteriom tym odpowiada system fasadowy produkcji Alumil, stad wszelkie
rozwigzania konstrukcyjne i architektoniczne przyjeto na przyktadzie systemu

o nazwie M6 Solar Standard.

Wymieniony system daje mozliwo$¢ budowania tzw. fasady strukturalne;.
Roéznice miedzy fasada standardowg a strukturalna polegajg na zastgpieniu
listew dociskowych specjalnymi uchwytami mocowanymi za pomoca wkretéw.
Uchwyty te wktada sie miedzy dwie szyby zespolone, i obraca o 90 stopni.

Szyby majg zamontowane wktadki aluminiowe (10cm odcinki ceownikow

w rozstawie co 25cm), w miejscach gdzie mocowane sg kwatery pakietow
szklenia do fasady.

Szczeling pomiedzy szybami wypetnia sie wktadkg styrodurowg, a nastepnie
uszczelnia sie systemowym silikonem odpornym na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych w tym promieni UV.

Podstawowy podziat dla elewacji przeszklonych nachylonych w bryle holu
wejsciowego to 102 cm x 183.

W systemie fasad szklanych wyr6zni¢ nastepujace podstawowe rodzaje szklenia:

system fasadowy przeszklony — kwatery state

kwatery 102 cm x 183 w — elewacja zachodnia, wschodnia i potudniowa

system fasadowy przeszklony — kwatery uchylne — tylko w postaci uchylnych na
zewnatrz kwater w elewacji potudniowe;j

system fasadowy przeszklony — nieprzezierny wystepuje we wszystkich
elewacjach bryty wejsciowej i stanowi zamkniecie ocieplenia zelbetowych $cian
zewnetrznych wetng mineralng

Profile aluminiowe wykonywane sg ze stopu aluminium PA 38 wg. PN-79/H-88026,
stan TS5 wg PN-EN 515 (AIMGSI0,5 F22 wg. DIN 1725.T.1.) @
Powierzchnie ksztattownikow wykonczone sg powtokami dekoracyjno oc nymi
tj. powtokami lakierowanymi lakierami proszkowymi, poliestrowymi na pogk Azie
chromianowym. NS
Szczeliny powstate pomiedzy murem a konstrukcjg $ciany stupowo rygIO\ﬁgjvgJ,}%,
> \?’ > 4

wypetnione wetng mineralng lub (i) piankg poliuretanowa, AN
sznurami poliuretanowymi oraz silikonem. K %):’Ggs%
Elementy ztagczne (wkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podktadki) * rp’,@ e

powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej w celu unikniecia korozji.



7.3.

7.4.

7.5.

Stolarka okienna otworowa w scianach zewnetrznych

stolarka okienna uchylno - rozwieralna

stolarka okienna — stata (nieotwieralna)

stolarka okienna stata naroznikowa

powyzsze typy okien wystepujg w $cianach statych zelbetowych elewacji blokow
laboratoryjnych i powinny stanowi¢ jednolity system, w ktérym co najmniej profile
poziome (niezaleznie czy state, czy otwieralne) powinny by¢ jednakowej wysokosci
w wypadku naroznikéw elewacji frontowej blokéw laboratoryjnych narozniki
wykonane bezprofilowo (pakiety szklenia klejone).

Profile aluminiowe ,ciepte” przy zastosowaniu przektadek izolacyjnch stuzgcych
do oddzielenia czesci zewnetrznej od czesci wewnetrznej z tworzywa sztucznego
HPVC. Kolor profili RAL 9007 lub zblizony wg oznaczen producenta.

Szyby dobierane powinny by¢ w taki sposdb aby w zaleznosci od przeznaczenia
spetniaty wymagania normy PN-91/B-02020 w zakresie ochrony cieplnej budynkow
(minimum U< 1,1 W/m2xK) oraz PN-87/B-02151/03 w zakresie ochrony
przeciwdzwiekowej pomieszczen.

Wszystkie pakiety szklenia przewiduje sie wykonac w wersji szkta o kol. szarym.
Kwatery nieprzezierne (emaliowane) powinny by¢ w kolorze zastosowanego szkfa.
Przewiduje sie zr6znicowanie pakietéw szklenia w pasach stolarki otworowej na
elewacjach od strony potudniowej — o wyzszym wspotczynniku odbicia promieni
stonecznych.

Przewiduje sie jednolity kolor profili aluminiowych dla wszystkich rodzajow.

Sciany zewnetrzne — wykonczenie

Przewiduje sie zastosowanie docieplen scian zewnetrznych zelbetowych z uzyciem
jako materiatu docieplajacego wetny mineralnej z systemowg wyprawg tynku
mineralnego na siatce (np. Firmy STO lub podobnych) o barwie jasnoszarej, zgodnie
z wymaganiami normy PN-91/B-02020 w zakresie ochrony cieplnej budynkow.

Dach przeszklonej kubatury holu (dach w osiach F-P)

Kryty blachg tytanowo-cynkowg w technice rgbka stojgcego podwadjnie zaginanego.
Grubos¢ blachy 0,7 mm.

Rodzaj blachy — wstepnie patynowana Quartz lub Anthra,

blacha ze zwoju o szerokosci standard. — 650 mm, rozstaw pomiedzy rgbkami 58 cm
dtugo$¢ tuku ok. 51 m; podziatow na 5 odcinkéw po 10 m.

Na skrajach zagtebione koryta odwodnieniowe.

Bezposrednio pod blachg membrana separacyjna Delta VM Zinc grub. 8,6 mm.
Podtoze ciggte (OSB, Sklejka) — minim. grubo$¢ 18 mm ze wzgledu na @rawny
montaz, pod podtozem — pustka wentylacyjna wysokosci ok. 8 cm; wetna’ggineralna.
Z uwagi na delikatne spadki i obecnos¢ $niegu, nalezy przyjg¢ dodatkowo
zastosowanie uszczelek samoprzylepnych, butylowych w rgbkach. ’L%""

Ze wzgledu na wystepujacy fuk omawianego dachu, niewielki spadek i w?ﬁbé”g

\

estetyczne przewiduje sie zastosowanie krycia systemowego, przemdywaﬁgg %,
o ’;,-1
przez %3,
% 2

Dach skrzydet uzytkowych (specjalnosci)
Krycie dachéw ptaskich systemowo — warstwami papy termozgrzewalnej
na warstwie twardej wetny mineralne;.
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8.0.

8.1.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

przegrody poziome

PG1

podtoga na gruncie (pomieszczenia techniczne)

posadzka — gres C na kleju 1cm
wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5 co 15¢cm 5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa

termoizolacja - ptyta polistyrenu ekstradowanego Ursa ZPS N-IIl L 3 cm

chudy beton C-7,5/10 15 cm
piasek $redni zageszczony do stopnia min. Id 0.5 35cm
podioga na gruncie (pomieszczenia techniczne)

wylewka cementowa zatarta na gtadko 1cm

wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5co 15cm 5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
termoizolacja - ptyta polistyrenu ekstradowanego Ursa ZPS N-III L 3 cm

chudy beton C-7,5/10 15 cm
piasek $redni zageszczony do stopnia min. Id 0.5 35cm
podtoga na gruncie (sale wyktadowe, pomieszczenia biurowe)

posadzka — PCV 0,5cm
wylewka samopoziomujgca 0,5cm

wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5 co 15¢cm 5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa
termoizolacja - ptyta polistyrenu ekstradowanego Ursa ZPS N-Il1 L 3 cm

chudy beton C-7,5/10 15 cm
piasek $redni zageszczony do stopnia min. Id 0.5 35cm
podioga na gruncie (pomieszczenia mokre)

posadzka — gres na kleju 1cm

hydroizolacja - papa w ptynie wywinigta na $ciane 15 cm

wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5co 15cm 5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa

termoizolacja - ptyta polistyrenu ekstradowanego Ursa ZPS N-III L 3 cm

chudy beton C-7,5/10 15 cm
piasek sredni zageszczony do stopnia min. Id 0.5 35 cm
podtoga na gruncie (sale komputerowe, serwerownia)

wyktadzina antystatyczna Polyflor na kleju 0,5 cm
wylewka samopoziomujgca 0,5cm

wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5 co 15 cm‘ cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa

termoizolacja - ptyta polistyrenu ekstradowanego Ursa ZPS N-III L,3 m
chudy beton C-7,5/10 @73?9,

piasek Sredni zageszczony do stopnia min. Id 0.5 O‘% K "'-0?1
podtoga na gruncie (hol) o oa%s,
posadzka — gres A na kleju 1’0%%”31;0;@?%,
wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5co 15cm 5 cn =, %°¢

folia hydroizolacyjna polietylenowa

termoizolacja - ptyta polistyrenu ekstradowanego Ursa ZPS N-IIl L 3 cm
chudy beton C-7,5/10 15 cm
piasek sredni zageszczony do stopnia min. Id 0.5 35 cm



podtoga na gruncie (korytarze)

posadzka — gres B na kleju 1cm
wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5co 15cm 5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa

termoizolacja - ptyta polistyrenu ekstradowanego Ursa ZPS N-IIl L 3 cm
chudy beton C-7,5/10 15 cm
piasek Sredni zageszczony do stopnia min. Id 0.5 35cm

podioga na gruncie (laboratoria)

posadzka — PCV kwasoodporne 0,5cm
wylewka samopoziomujgca 0,5cm
wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5 co 15cm 5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa

termoizolacja - ptyta polistyrenu ekstradowanego Ursa ZPS N-IIl L 3 cm
chudy beton C-7,5/10 15 cm
piasek Sredni zageszczony do stopnia min. Id 0.5 35cm

nawierzchnia dziedzinca

kostka betonowa spoinowana piaskiem 6 cm
zageszczona podsypka piaskowa min 3 cm
podbudowa ze zwiru utwardzona min  5cm

widknina filtrujgca

podtoga na stropie (klatka schodowa)
posadzka — gres na kleju 1,56 cm

ptyta zelbetowa 16-20 cm

podtoga na stropie (korytarze)

posadzka — gres na kleju 1cm
wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5co 15¢cm 5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa

izolacja akustyczna - ptyta Ursa TEP 40/37 4 cm
tasma Ursa TRS gr.22mm — wypetnienie stykéw $ciana/strop

folia hydroizolacyjna polietylenowa

strop zelbetowy 28 cm

podtoga na stropie (pomieszczenia mokre)
posadzka — gres na kleju a . 1 cm
hydroizolacja - papa w ptynie wywinieta na $ciane 15 cm

wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5 co 15 cm ,CM
folia hydroizolacyjna polietylenowa 2,6 vag.u
izolacja akustyczna - ptyta Ursa TEP 40/37 ‘%;&

B3

tasma Ursa TRS gr.22mm — wypetnienie stykéw $cianal/strop = o7 %.%%
folia hydroizolacyjna polietylenowa S @e%

strop zelbetowy 28 cm
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podtoga na stropie (sale audytoryjne, dziekanat)

posadzka — wyktadzina dywanowa Flotex 0,5cm
wylewka samopoziomujgca 0,5cm
wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5 co 15cm 5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa

izolacja akustyczna - ptyta Ursa TEP 40/37 4 cm
tasma Ursa TRS gr.22mm — wypetnienie stykdw $ciana/strop
strop zelbetowy 28 cm

sale audytoryjne — podest katedry
posadzka — wyktadzina dywanowa Flotex 0,5cm
podtoga podniesiona systemowa 15 cm

sale audytoryjne - schody

posadzka — wyktadzina dywanowa Flotex 0,5 cm
wylewka samopoziomujgca 1cm
konstrukcja stropu

podioga na stropie (sale komputerowe)

wyktadzina antystatyczna Polyflor na kleju 0,5 cm
wylewka samopoziomujgca 0,5cm
wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5co 15cm 5cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa

izolacja akustyczna - ptyta Ursa TEP 40/37 4 cm
tasma Ursa TRS gr.22mm — wypetnienie stykéw $ciana/strop

folia hydroizolacyjna polietylenowa

strop zelbetowy 28 cm
podfoga na stropie (laboratoria)

posadzka — PCV kwasoodporne 0,5cm
wylewka samopoziomujgca 0,5cm

wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5 co 15cm 5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa

izolacja akustyczna - ptyta Ursa TEP 40/37 4 cm
tasma Ursa TRS gr.22mm — wypetnienie stykow $ciana/strop

folia hydroizolacyjna polietylenowa

strop zelbetowy 28 cm

podtoga na stropie (sale wyktadowe, pomieszczenia @gowe)
posadzka — ptytka winylowa Polyflor na kleju Q,o 0,5cm
wylewka samopoziomujgca % /4%, 0,5 cm

wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5 co 4;‘6% T5%5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa ‘*"q:rg:’;ﬁ_g;%
izolacja akustyczna - ptyta Ursa TEP 40/37 @“@%ﬁl’ﬁglm

taSma Ursa TRS gr.22mm — wypetnienie stykéw $ciana/strop . (,/j\v@,,
folia hydroizolacyjna polietylenowa ]
strop zelbetowy 28 cm
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8.2.

D1

dach

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna

wierzch — Icopal Extra Dach WF PVE PV 200 S5 zgrzewana na catej szer.
podktad — Icopal Polbit PF PYE PV 250 55 zgrzewana na zakt.10 cm 0,5¢cm
ptyta z wetny skalnej Rockwool-Monrock Max 15 cm
warstwa profilujgca z keramzytobetonu zbroj.pretami @6 co20cm min.3.5 cm
folia hydroizolacyjna polietylenowa

strop zelbetowy 28 cm
dach - pokrycie dachowe VM Zinc

blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm
membrana separacyjna Delta VM Zinc 8,6 mm
ptyta OSB lub sklejka 18 mm
ruszt dystansowy — pustka wentylacyjna 8 cm
wetna skalna miedzy ptatwiami 18 cm

dzwigar stalowy

taras — pokrycie w systemie Shluter

posadzka — gres mrozoodporny i antyposlizgowy na kleju 1,5 cm
mata polietylenowa — Schluter Ditra 0,3 cm
wylewka bet. C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami @4,5co 15cm 5 cm
mata drenazowa — Schluter Troba-Plus

termoizolacja - ptyta polistyrenu ekstradowanego Ursa XPS N-lll 12 cm
folia paroizolacyjna
strop zelbetowy 28 cm

przegrody pionowe

Sciany zewnetrzne

zelbet 18 cm, elewacyjny system termoizolacyjny 12 cm
zelbet 18 cm, elewacyjny system termoizolacyjny wentylowany
z oktadzing szklang 20 cm;

zelbet 18 cm, 100 cm ponizej poziomu gruntu ptyta z poliestru
ekstradowanego 8 cm;

Sciany wewnetrzne

zelbet 18 cm:; @6’
murowane z cegty silikatowej w technologii ,Silka” gr. 8; 12;
< . ?ﬂ’e‘
) OAL B s
@o&r%"e% =
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9.0.

9.1.

9.2
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

8.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja wodociggowa — woda zimna, ciepta i hydrantowa.

Woda uzytkowa dostarczana jest z wodociggu miejskiego.

Instalacja wody zimnej, cieptej i hydrantowej zaprojektowana w postaci
pierscieniowej pozwala na sukcesywne podtaczanie kolejnych fragmentow
realizowanego obiektu.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana z wezta cieplnego.

Hydranty wewnetrzne @25 zamontowane w szafkach hydrantowych,
wyposazone w weze potsztywne dt. 30 m.

Woda dejonizowana

do celoéw laboratoryjnych rozprowadzana jest odrebng instalacja.
Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej podtaczona jest do kanalizacji miejskie;.
Kanalizacja technologiczna

z gastronomii poprzez separatory do kanalizacji miejskiej,

z laboratoriéw poprzez neutralizatory chemiczne do kanalizacji miejskiej,
Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu odprowadzone bedg systemem podcisnieniowym
do komor rozsgczajgcych, a nadmiar do sieci miejskiej.

Instalacja gazowa

Gaz do celow laboratoryjnych i gastronomicznych — z gazociggu miejskiego.
Instalacja gazéw technicznych

Proznia i sprezone powietrze rozprowadzane ze sprezarkowi.

Pozostate gazy do celéw technologicznych — azot, co2 — z butli.

Centralne ogrzewanie

System ogrzewania przewiduje sie jako zasilany z GPEC z weztem cieplnym
usytuowanym w podziemiu budynku.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng ze schtadzaniem
powietrza nawiewanego dla pomieszczen takich jak: aule, sale dydaktyczne,
dziekanat, sala konferencyjna, hol centralny, gastronomia, laboratoria.

Dla serwerowni zaprojektowano oddzielng klimatyzacje chtodzaca.
Sanitariaty wyposazone sa w instalacje mechanicznego wyciagu powietrza.
Wentylacja grawitacyjna — we wszystkich pomieszczeniach pozostatych.
Wentylatorownie dla sal audytoryjnych usytuowano w podziemiu budynku,
pod audytoriami komory rozprezne dla nawiewu;

Czerpnia i wyrzutnie ponad dachem ostatniej kondygnacji budynku.
Wentylacja mechaniczna dla skrzydet budynku obstugiwana bedzi atralami

nawiewno wywiewnymi umieszczonymi na dachu. 7,

Kazde skrzydto posiada w poblizu dzwigu towarowo-osobowego szé% "’e
instalacyjny schodzacy do wentylatorni w piwnicy. R 5 % s,
Instalacja elektroenergetyczna - oswietleniowa i gniazd wtyczkov&éﬁe,

Stacja transformatorowa w budynku 2%, % @%};%
Instalacje niskopradowe e Y

Instalacje niskopragdowe — zgodnie z wymogami technologicznymi i p.poz.
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10.0. OCHRONA CIEPLNA
Przyjeto nastepujgce wspoétczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych:

$ciany zewnetrzne petne U = 0.45 W/m?K
§ciany zewnetrzne z oknami U =0.55 W/m?K
éciany przy dylatacjach U = 3.00 W/m?K
stropodach U = 0.30 W/m?K
okna w pomieszczeniach U = 2.30 W/m?K
drzwi zewnetrzne U = 2.60 W/m?K
Szklenie szybami podwéjnymi ze szkta

niskoemisyjnego — Thermofloat 4/16/4 U=1.10 Wm?K

11.0. OCHRONA AKUSTYCZNA
Przyjeto nastepujgce minimalne wspoétczynniki izolacyjnosci akustyczne;
dla przegréd budowlanych dzielacych sale lekcyjne od:

stropy od sal lekcyjnych i naukowych R’y =50 dB
stropy od korytarzy i sanitariatow R1=21dB
§ciany bez drzwi  od sal lekcyjnych R'1 =45dB
§ciany bez drzwi  od sal naukowych i sanitariatow R’y =50 dB
$ciany bez drzwi  od korytarzy Rt =40dB
drzwi od korytarzy R’y =25dB
drzwi od pozostatych pomieszczen R1=21dB

12.0. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
- kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill,; ZL T
- budynek sredniowysoki
- klasa odpornosci ogniowej — B
- budynek podzielono na strefy pozarowe wielkosci do 5000 m? kazde z trzech
skrzydet wraz z fragmentem facznika technicznego stanowi odrebng strefe.
Budynek tacznika-holu — dwie strefy (jedna obejmujaca wytacznie sale udytoryjne).
-dla potrzeb serwerowi instalacja p.poz wykorzystujaca do gaszenia gaz argon
(nie powoduje strat w sprzecie).

UWAGA 1:
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
warunkami technicznymi, prawem budowlanym i przepisami bhp.
Stosowac¢ materiaty zgodne z normami, posiadajagce atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.
"

s,
UWAGA 2: o/%f{?

A
Wszystkie wymienione w projekcie konkretne materiaty z podaniei’?@é‘i‘zﬁ;gazwy
lub nazwy producenta zostaty dobrane jako przyktadowe. R A
Nalezy stosowa¢ materiaty wymienione lub zgodne z ich parametraqfu}."t&ﬁﬁégznymi,

) £ . e K
rownowazne zamienniki. v/,;*é:&« ’o,o
; g

mgr inz. arch. Jerzy Bilinski
uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w
specj. architektonicznej bez ograniczen
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C. TABELE ZESTAWIEN POWIERZCHNI CALKOWITEJ NETTO

o Powierzchnia [m2]
j‘é Nr pom. Nazwa pomieszczenia Uzytkowa Hstugowa Ruchu Netto
e Podst. | Pomoc.
POMIESZCZENIA OGOLNOWYDZIAt OWE
0/ OW/ 1 Wentylatornia 124,6 124,6
0/ OW/ 2 Komunikacja 7.4 7.4
0/ OW/ 3 Pom. aparatu pradotwérczego 12,0 12,0] v/
0/ OW/ 4 Pom.tech. sredniego napiecia 12,8 12,8
0/ OW/ 5 Komora transformatorowa 5,8 5,8
0/ OW/ 6 Pom. przytaczy c.o. 32,7 32,7
0/ OW/ 7 Pom.tech. niskiego napiecia 21,5 21,5
0/ OW/ 8 Sluza 4,5 4,5
0/ OW/ 9 Magazyn 12,6 12,6
Pom. techniczne ( sprezarkownia,
0/ OW/ 10 wentylatornia, przytacza wod.- 59,7 59,7
kan.)
0/ OW/ 11 Komunikacja 7,6 7.6
0/ OW/ 12  [Sluza 1813 13,3
0/ OW/ 13 Pom. na autoklaw 9,7 9,7
0/ OW/ 14  |Pom. mycia klatek 11,3 i3
0/ OW/ 15 Szatnia brudna 9,1 9,1
0/ OW/ 16  |tazienka 8,4 8,4
0/ OW/ 17 Szatnia czysta 7.8 7.8
0/ OW/ 18  |Pom. personelu 10,3 10,3
0/ OW/ 19 Pom. badan behawioralnych 12,4 12,4
0/ OW/ 20 Komunikacja 31,1 31,9
0/ OW/21  [Sluza 6,1 6,1
0/ OW/ 22  |[Komunikacja 86,9 86,9
0/ OW/ 23 Magazyn brudny 43 43
0/ OW/ 24 Pom. porzadkowe 2,9 29
0/ OW/ 25 Komunikacja 7.4 7.4
0/ K2 Klatka schodowa 9,1 9,1
0/ K4 Klatka schodowa 9,1 9,1
0/ K5 Klatka schodowa 9,9 9,9
0/ K6 Klatka schodowa 9,1 9,1
0/ K7 Klatka schodowa 7,3 7%
RAZEM 566,7
KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
0/ BM/ 26 Szatnia brudna 42 42
0/ BM/ 27  |tazienka 5,8 @ 5,8
0/ BM/ 28 Szatnia czysta 4,9 $ 49
0/ BM/ 29 |Lab. Patogenowe 21,6 o €/ 21,6
0/ BM/ 30  [Odpadki 45 ©.% %%, 4,5
RAZEM "ol 41,0
POMIESZCZENIA MIEDZYKATEDRALNE (specjalno$é Biologia Molekularna) > ot
0/ MK/ 31 [Pomieszczenie dla zwierzat 11,5 P %k 11,5
0/ MK/ 32 [Sala operacyjna mata 16,4 % 16,4
0/ MK/ 33 Magazyn 24 2,4
RAZEM 30,3
POMIESZCZENIA MIEDZYKATEDRALNE (specjalnos$é Ekotoksykologia i Biochemia Zwierzat)
0/ MK/ 34 Pom. z basenami 1512 15,2
0/ MK/ 35  |Chtodnia 3,0 3,0
0/ MK/ 36  |Magazyn 2,4 2,4
RAZEM 20,6




POMIESZCZENIA MIEDZYKATEDRALNE (specjalno$é Fizjologia Zwierzat)
0/ MK/ 37 [Pom. dla zwierzat matych 12,8 12,8
0/ MK/ 38 |Pom. dla zwierzat matych 11,9 11,9
0/ MK/ 39 Pom. z basenami 16,2 16,2
0/ MK/ 40 Chtodnia 4,0 4,0
0/ MK/ 41 Kwarantanna 8,0 8,0
0/ MK/ 42 |Kwarantanna 8,0 8,0
0/ MK/ 43 Mroznia 49 49
0/ MK/ 44  |Pom. przygotowawcze 5,8 5,8
0/ MK/ 45  [Instrumentarium 6,4 6,4
0/ MK/ 46 Sala operacyjna 44 2 442
0/ MK/ 47 Pom. dla duzych zwierzat 248 248
0/ MK/ 48 ]Magazyn paszy 8,2 8,2

RAZEM 155,2

KATEDRA EKOLOGII ROSLIN
0/ ER/ 49  |Komunikacja 3,4 3,4

Magazyn sprzetu ptywajacego i 17 4 17 4

0/ ER/ 50 nurkowego PEW ' F
0/ ER/ 51 g/loamg;zr)ér\lgrenowej e 122 =
0/ ER/ 52 Pomieszczenie obrébki materiatu 37,9 37.9

RAZEM 71,2

265,0| 162,6
RAZEM 427.6 269,1 188,3 885,0




2 Powierzchnia [m2]

§ Nr pom. Nazwa pomieszczenia Uzytkowa Ustugowa Ruchu Netto

e Podst. | Pomoc.

POMIESZCZENIA OGOLNOWYDZIALOWE
I/ OW/ 1 Komunikacja z rekreacjg 1030,2 1030,2
1/ 0W/ 2 Wiatrotap 3.8 3,8
I/ 0W/ 3 WC 37 3.7
I/ OW/ 4 Muzeum inkluzji bursztynu 49 8 49 8
I/ OW/ 5 Pomieszczenie przygotowawcze 6,3 6,3
I/ OW/ 6 Przedmagazyn 2441 241
I/ 0W/ 7a |Komunikacja 27,6 27,6
I/OW/7b [WC 3.1 3.7
I/ OW/ 7c  |Komunikacja 242 242
I/ OW/ 8 Szatnia 472 47,2
1/ OW/ 9 Pomieszczenie socjalne 8,4 8,4
I/OW/ 10 |Przedmagazyn 37,4 37,4
I/ OW/ 11 |Komunikacja 18,0 18,0
I/ OW/ 12  |Wiatrotap 14,2 142
I/ OW/ 13  |Portiernia 11,6] 11,6
I/0W/ 14 [WC 48 4.8
I/ OW/ 15 |Kawiarnia, Bar- 49 miejsc 81,4 81,4
I/ OW/ 16  |Zmywalnia 4.8 4.8
I/ OW/ 17  [Wydawalnia 10,2 10,2
I/ OW/ 18  |Kuchnia 24,8 24 8
I/ OW/ 19 |Przyg. Czysta 6,9 6,9
I/0OW/ 20 |Przyg. Brudna 5,7 5,7
I/ OW/ 21 |pom. socjalne 8,7 8,7
I/ 0W/ 22 |tazienka 4.4 4.4
I/ 0W/ 23  |biuro 7,6 7,6
I/ 0W/ 24 |Komunikacja 34,6 34,6
I/ OW/ 25 |odpadki 2,8 2,8
I/ OW/ 26 |magazyn napojow 4,8 4,8
I/ OW/ 27 |magazyn opakowan 2,5 25
I/ OW/ 28 |magazyn warzyw 51 5,1
I/ OW/ 29 |magazyn chtodnia 5.7 5.7
- magazyn produktow N

I/ OW/ 30 opagkoxanr;ch 8,7 87
I/ OW/ 31 |magazyn podreczny 3.1 3,1
I/ OW/ 32 |Pomieszczenie porzadkowe 45 45
I/ OW/ 33 |serwer 7.3 7]
I/ OW/ 34 |biuro 18,0 18,0
I/ OW/ 35 |biuro 18,0 18,0
I/ OW/ 36 |biuro 18,0 @% 18,0
1/ 0W/ 37 |biuro 18,0 aly, 18,0
I/ OW/ 38 |biuro 17,3 4 %%, 17,3
I/ OW/ 39 [tazienka 5,0 o 0, Y ke, 5,0
/OW/ 40 |aneks kuchenny 74 .0 e 51, 74
I/ OW/ 41 [Komunikacja wewnetrzna Q%3520 33,2
I/ OW/ 42 |przedmagazyn RPAl % 371
I/ OW/ 43 [Sala wyktadowa 49,9 499
I/ OW/ 44  |Sala wyktadowa 49,9 49,9
I/ OW/ 45 |sala wyktadowa 56,9 56,9
I/ OW/ 46 |sala audytoryjna 169,0 169,0
I/ OW/ 47  |rezyserka 15,0 1510
I/ OW/ 48 [sala audytoryjna 169,0 169,0
I/ OW/ 49 |ksero 15,0 15,0
I/ OW/ 50 |pom. odpoczynku kobiet 6,6 6,6
I/ OW/ 51 |wiatrotap 16,3 15.3




I/ OW/ 52 |[WC meski 27.4 27.4
I/ OW/ 53 |WC damski 21,6 21,6
1/ OW/ 54 |pom. porzgdkowe 2,8 2,8
I/0OW/ 55 |WC dla niepetnosprawnych 3,5 3,5
I/ K1 Klatka schodowa 10,9
I/ K2 Klatka schodowa 17,6
I/ K3 Klatka schodowa 9,9
I/ K4 Klatka schodowa 7.6
I/ K5 Klatka schodowa 19,9
I/ K6 Klatka schodowa 17:6)
I/ K7 Klatka schodowa 7.3
RAZEM 2420,3
ZAKLAD EKOTOKSYKOLOGII | BIOCHEMII ZWIERZAT
I/ EZ/ 56 |Sala ¢wiczen 40,8 40,8
I/ 'EZ/ 57  |Sala seminaryjna 30 os. 30,2 30,2
I/ EZ/ 58 |Sekretariat 18,8 18,8
I/ EZ/ 59  |Pokéj kierownika 18,8 18,8
I/ EZ/ 60 [|Pokoj adiunkta 18,8 18,8
I/ EZ/ 61 Pokéj doktorantow 18,8 18,8
Il EZ/ 62 sg fgfv‘;";‘\'jctz’fjc"em” 25,3 253
I/ EZ/ 63 |Pracownia ekotoksykologii 31,7 31,7
I/ EZ/ 64 |Zmywalnia 18,8 18,8
I/ EZ/ 65 |Office 12,3 12,3
I/ EZ/ 66 |Office 12,3 12,3
I/ EZ/ 67 |Modut laboratoryjno- komputerowy 44 4 44 4
I/ EZ/ 68 |Zespot szatniowy 8,4 8,4
I/ EZI 69 |WC 4,4 44
I/ EZ/ 70  |Pomieszczenie porzadkowe 2.3 2,3
I/ EZ/ 71  |Aneks kuchenny 6,7 6,7
I/ EZ/ 72 |Chtodnia 10,0 10,0
I/ EZ/ 73  |Pokéj wiréwkowy 12,9 12,9
I/ EZ/ 74 |Cieplarnia 10,0 10,0
I/ EZ/ 75 |Komunikacja wewnetrzna 77,4
RAZEM 4231
KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
I/ BM/ 76a |Office 12,4 12,4
I/ BM/ 76b |Office 12:3 12,3
I/ BM/ 76c  |Office 18,0 18,0
I/ BM/ 76d [Office 18,0 18,0
I/ BM/ 76e |Office 19,2 19,2
I/ BM/ 76f |Office 12,4 12,4
I/ BM/ 77  |Modut laboratoryjno- komputerowy 38,3 38,3
I/ BM/ 78  |Modut laboratoryjno- komputerowy 36,5 36,5
I/ BM/ 79  |Modut laboratoryjno- komputerowy 31,3 33
I/ BM/ 80 Sr%?c;iis;rizieme na lodéwki i 11,6 (2 11,6
I/ BM/ 81a |Sluza 58 5,8
I/ BM/ 81b |Hodowla kultur tkankowych 30,3 30,3
I/ BM/ 81c |Pokdj aparaturowy 13,0 13,0
I/ BM/ 82  |Aneks kuchenny 6,3 6,3
I/ BM/ 83 |WC meski Tidl 7
I/ BM/ 84 |Pomieszczenie porzadkowe 21 2.4
I/ BM/ 85 |WC damski 5,4 54




I/ BM/ 86 |Zespdt szatniowy 9,2 9,2|
I/ BM/ 87 |Magazyn na plastik 22 2,2] »
I/ BM/ 88a |Ciemnia 9,0 9.0
I/ BM/ 88b |Magazyn odczynnikow 10,6 10,6
I/ BM/ 88c |Pomieszczenie na mikroskop 10,7 10,7
I/ BM/ 89 |Komunikacja 75,1 75,1
RAZEM 396,8
POMIESZCZENIA MIEDZYKATEDRALNE
I/ MK/ 90 |Sluza sanitarno-dozometryczna 6,8 6,8
I/ MK/ 91 |Pracownia izotopowa | 240 24,0
I/ MK/ 92 Sgy”r‘]'t‘;fazfyzjﬁ;"e REEes 10,3 10,3
I/ MK/ 93a |Boks 5,0 5,0
I/ MK/ 93b |Boks materiaty izotopowe 1,4 1,4
I/ MK/ 93c |Boks na odpady 1.4 1,4
I/ MK/ 94a |Pracownia izotopowa |l 10,5 10,5
I/ MK/ 94b |Boks na odpady 1,6 1,6
I/ MK/ 95 sgmizzfjﬁ’y“e ez 10,0 10,0
RAZEM 71,0
KATEDRA CYTOLOGII | EMBRIOLOGII ROSLIN
I/ CR/ 96 |[Sala ¢éwiczen kursowych 554 55,4
I/ CR/ 97 |Pomieszczenie przygotowawcze 12,3 12,3
I/ CR/ 98 |Pracownia magistrantow 38,2 38,2
I/ CR/ 99 |Pomieszczenie mikrotomowe 10,9 10,9
I/ CR/ 100 |Pomieszczenie mikroskopowe 7,5 7:5
I/ CR/ 101 Cpﬁg’éhper;{g:;‘;‘f’awcze e 31,7 31,7
I/ CR/ 102 |Pomieszczenie cieplarek 12,7 12,7
v CRr 483 |L T tepemiclonawsk] 12,1 12,1
I/ CR/ 104 E’SSE;‘ZSCZ%Z&T&QE” SSiepH 18,8 18,8
I/ CR/ 105 fo‘t’(’)‘gf:f‘l’fzz:;‘g'i el 18,1 18,1
I/ CR/ 106 |Zmywalnia 9,5 9,5
I/ CR/ 107 |Komunikacja wewnetrzna 9,6 9,6
I/ CR/ 108 |Chtodnia 8,0 8,0
I/ CR/ 109 |Pom.hodowlane ( fitotron ziemny ) 27,3 273
I/ CR/ 110 (Pgt”;t're::‘;ze”'e horicwiane 18,4 18,4
I/ CR/ 111 |Laboratorium in vitro ( laminaria ) 13,6 13,6
I/ CR/ 112 |Sluza 59 59
I/ CR/ 113 |Sterylizatornia 9,3 9,3
I/ CR/ 114 |Pozywkarnia 15,5 ; 15,5
I/ CR/ 115 |Pokdj doktorantow 18,0 \"4{',‘ 18,0
I/ CR/ 116 |Pokoj doktorantow 18,0 z Wo 18,0
I/ CR/ 117 5/3::8 e 18,0 18,0
I/ CR/ 118 V’?%g o e 18,0 18,0
I/ CR/ 119 \f’v;‘:faj T TN 18,0 18,0
I/ CR/ 120 |Pokdj kierownika Katedry 20,2 20,2
I/ CR/ 121 |Sekretariat 15,6 15,6
I/ CR/ 122 Sizl'?of:gmaryma 052 387 38,7
I/ CR/ 123 [Magazyn 6,1 6,1
I/ CR/ 124 |WC meski 74 7.1
I/ CR/ 125 |Pomieszczenie porzgdkowe 21 24
I/ CR/ 126 |WC damski 54 5,4




I/ CR/ 127 |Zespot szatniowy 7,4 7,4
I/ CR/ 128 |Zespot szatniowy 7,4 7,4
I/ CR/ 129 [Aneks kuchenny 13,9 13,9
I/ CR/ 130 [Magazyn 16,6 16,6
I/ CR/ 131 [Magazyn szkta 9,3 9,3
I/ CR/ 132 [Magazyn odczynnikéw 15,2 15,2
I/ CR/ 133 [Magazyn sprzetu i aparatury 9,3 9,3|
I/ CR/ 134 |Komunikacja wewnetrzna 159,0
RAZEM 758,1
PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ
Pomieszczenie dla suszarki i
I/ ME/ 135 napylarki probek 5,0 5,0
Pomieszczenie na mikroskop
I/ ME/ 136 skaningowy 16,7 16,7
Pomieszczenie do systemu
V MES 137 chtodzenia mikroskopu £ 27
I/ ME/ 138 |Przedsionek 10,8 10,8
I/ ME/ 139 |Pracownia do preparatyki 29,7 29,7
I/ ME/ 140 |Pomieszczenie dla ultramikrotomu 7.6 7,6
I/ ME/ 141 |Ciemnia 12,4 12,4
I/ ME/ 142 |Office 12:3 12,3
I/ ME/ 143 |Pomieszczenie na mikroskop 33,5 33.5
Pomieszczenie na mikroskop
I/ ME/ 144 optyczny 24 240
I/ ME/ 145 |Office s I3
I/ ME/ 146 |Pomieszczenie dla ultramikrotomu 15,7 16,7
I/ ME/ 147 |Ciemnia fotograficzna 19,3 19,3
Pomieszczenie na mikroskop
// ME/ 148 elektronowy transmisyjny 50,0 30,0
Pomieszczenie dla pomp
I/ ME/ 149 rotacyjnych mikroskopu 3.4 34
RAZEM 2315
STACJA BADANIA WEDROWEK PTAKOW
I/ SP/ 150 |Preparatornia 18,0 18,0
I/ SP/ 150a [pom. socjalne 9,6 9,6
RAZEM 27,6
KATEDRA FIZJOLOGIi ROSLIN
[ 7 FR/ 151 |Pokej analiz fluorometrycznych 20,2| 20,2
RAZEM 20,2
KATEDRA EKOLOGII | ZOOLOGII KREGOWCOW
I/ EK/ 152 |Magazyn na préby glebowe 21,4 21,4
Magazyn sprzetu
e 1wielkogabarytowego i 554
I/ EK/ 154 |Magazyn 13,3 133
I/ EK/ 155 |zaplecze socjalne 5,6 56
RAZEM 95,0
ESZCZENIA MIEDZYKATEDRALNE
I/ MK/ 1566 |Magazyn materiatdbw mokrych 18,1 189
I/ MK/ 157 |Preparatornia 19,9 19,9
I/ MK/ 158 |Magazyn ciemny 47 47
I/ MK/ 159 |Magazyn materiatow zielnikowych 79,2 79,2
RAZEM 121,9
PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII
I/ PD/ 160 [Sala ¢wiczen 40,6 40,6
Sala seminaryjna 30- os. z
I/ PD/ 161 biblioteka 36,1 36,1
I/ PD/ 162 |Biblioteka i wypozyczalnia sprzetu 39,1 39,1




I/ PD/ 163 |Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
I/ PD/ 164 |Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
I/ PD/ 165 |Gabinet kierownika 18,0 18,0
I/ PD/ 166 |Sekretariat 17,3 173
I/ PD/ 167 |Sala komputerowa 31,3 31.3
I/ PD/ 168 |Magazyn 12,0 12,0
I/ PD/ 169 |Aneks kuchenny 7,6 7.6
I/ PD/ 170 |WC pracownikéw 50 5,0
I/ PD/ 171 |Komunikacja wewnetrzna 41,8 41,8
RAZEM 284,8
ESZCZENIA MIEDZYKATEDRALNE
I/ MK/ 172  |Komunikacja 15,5 15,5
I/ MK/ 173 |Szklarnie 447 447
I/ MK/ 174 |Szklarnie 45,3 453
I/ MK/ 175 |Szklarnie 453 453
I/ MK/ 176 |Szklarnie 447 447
RAZEM 195,5
2335,6| 958,5
RAZEM 32941 0,0 1751,7 5045,8




2 Powierzchnia [m2]
*;" Nr pom. azwa pomieszczenia Uzytkowa Ber e Ruchu Netto
[ Podst. | Pomoc.
POMIESZCZENIA OGOLNOWYDZIALOWE
117 0OW/ 1 Komunikacja z rekreacjg 288,9 2889
I/ 0W/ 2 Przedsionek 8,0 8,0
I/ OW/ 3 Sala komputerowa 30,6 30,6
Il OW/ 4 Sala komputerowa 30,6 30,6
Il/ OW/ 5 Pomieszczenie dla két naukowych 34,8 34,8
Pomi zenie dla samorzadu
Wowre  [Coressezenie Slaamereay 413 413
I/ OW/ 7 WC dla studentéw meski 8,1 8,1
11/ OW/ 8 WC dla studentow damski 6,3 6,3
I/ OW/ 9 Przedsionek 12,7 12,7
I/ 0W/ 10 |Sala komputerowa 30,6 30,6
Il/0W/ 11 |Bufet 30,6 30,6
II/OW/ 12 [Zmywalnia 32 312
I/ OW/ 13 |Wydawalnia 6,4 6,4
I/ OW/ 14  |WC pracownikéw &l 3
II/0W/ 15  |Komunikacja wewnetrzna 9,5 9,5
11/ 0OW/ 16  |[Magazyn 4.8 4.8
Il/0W/ 17  [Sala rady wydziatu 63,2 63,2
Il/OW/ 18 [Sekretariat 24,6 246
I/ OW/ 19 |Gabinet kierownika dziekanatu 11,5 11,5
Il/0W/ 20 |Komunikacja wewnetrzna 53,5 53,5
II/0W/ 21  [Archiwum 27,0 27,0
I/ OW/ 22  [Szatnia 6,4 6,4
II/0W/ 23  |Aneks kuchenny 8,9 8,9
Il/0OW/ 24  |[WC pracownikéw meski 8,8 8,8
I/ 0W/ 25 |WC pracownikéw damski 5,8 5,8
Il/ OW/ 26a |Pomieszczenie porzadkowe 2,8 2,8
II/ 0W/ 26b |WC dla os6b niepetnosprawnych 3,8 3,8
II/ OW/ 27 |Gabinet dziekana 28,0 28,0
Il/0W/ 28 |Gabinet prodziekana 16,0 16,0
II/0W/ 29 |Gabinet prodziekana 16,7 16,7
I/ OW/ 30 |Gabinet prodziekana 16,7 16,7
11/ OW/ 31 Pomieszczenie obstugi studentéw 14,9 14,9
1/ 0W/ 32 |Pomieszczenia obstugi studentow 25,0 25,0
Il/OW/ 33 |Pomieszczenia obstugi studentéw 17,0 17,0
I/ OW/ 34  |Archiwum 10,0 10,0
Il/OW/ 35 |Przedsionek 8,0 8,0
I/ K1 Klatka schodowa 21,8 21,8
I/ K2 Klatka schodowa 4 17.5 175
I/ K3 Klatka schodowa @.%5‘ 19,9 19,9
I/ K4 Klatka schodowa 3”,17,5 17,5
I/ K5 Klatka schodowa 7 %89 19,9
I/ K6 Klatka schodowa @;@L"’—ﬁ:&ﬁ 17,5
RAZEM .0 ufs 10322
|KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ ”.;1 n‘?a,’ﬁ;,"f: o,
I/ BM/ 36 [Sala éwiczen laboratoryjnych 459 "% 9% s 45,9
I/ BM/ 37  |Pokéj przygotowawczy 18,2 > ~ 182
Il/ BM/ 38 [Sala ¢wiczen laboratoryjnych 49,8 49,8
I/ BM/ 39  |Pracownia magistrantéw 35,4 35,4
Il/ BM/ 40  [Office 1253 12,3
Il BM/ 41 [Modut laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
I/ BM/ 42  |Office 12,3 123
I/ BM/ 43  |Office 12,4 12,4




Il/ BM/ 44  |Office 12,3 223
Il BM/ 45  [Modut laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
Il BM/ 46  |Modut laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
Il BM/ 47  |Office 12,3 12,3
Il BM/ 48  |Office 12,4 12,4
Il/ BM/ 49  |Office 12,3 12,3
Il BM/ 50  [Modut laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
Il BM/ 51  |[Modut laboratoryjno- komputerowy 37,6 3736
Il BM/ 52  |Pokéj nocny 6,6 6,6
Il/ BM/ 53 |Sala seminaryjna 30- os. 37,1 37,1
Il/ BM/ 54  |Aneks kuchenny 55 5:9
Il/ BM/ 55  |[Modut laboratoryjno- komputerowy 48,9 48,9
Il/ BM/ 56  |Office 14,9 14,9
I/ BM/ 57 [Sluza 8,8 8,8
Il/ BM/ 58 |Pokéj PCR 9,4 9,4
I/ BM/ 59  |Chromatografia 24 8 248
Il/ BM/ 61  [Zmywalnia z pozywkarnig 242 242
I/ BM/ 61a |boks na autoklawy 3,2 3,2
Il/ BM/ 62 |Chtodnia 9,3 9,3
I/ BM/ 63  [Mroznia 9,3 9,3
Il BM/ 64 |Pokéj odczynnikéw i wag 9,5 9,5
Il/ BM/ 65  |Office 13,0 13,0
Il/ BM/ 66 |Office 12,4 12,4
Il/ BM/ 67  |Office 12,3 12:3
Il/ BM/ 68 |Modut laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
Il/ BM/ 69  [Modut laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
Il/ BM/ 70  |Office 12,3 12,3
Il BM/ 71  |Office 12,4 12,4
Il BM/ 72 |Office 12,3 12.3
I/ BM/ 73 iModu* laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
Il BM/ 74  |Pokéj kierownika katedry 18,9 18,9
Il/ BM/ 75  |Sekretariat 18,7 18,7]
Il/ BM/ 76  |Chtodnia 23,4 23,4
I/ BM/ 77  [Magazyn odczynnikéw 59 5,9
Il/ BM/ 78  |WC meski Tl 6l
Il/ BM/ 79  |Pomieszczenie porzadkowe 21 2.1
Il BM/ 80 |WC damski 54 » 5,4
I/ BM/ 81  [Zespot szatniowy 7,4 (2 7.4
I/ BM/ 82  [Zespét szatniowy 7.4 4%, 7.4
Il/ BM/ 83 [Ciemnia 4.4 ¢ e 4,4
Il/ BM/ 84 |Ciemnia 4.4 N2 4.4
Il/ BM/ 85 [Ciemnia 9,0 Q %70, 84, 9,0
I/ BM/ 86 [Pokéj na sprzet ciezki 38,2 0554 38,2
I/ BM/ 87 |Cieplarka 54 DN X 55
Il/ BM/ 88 [Cieplarka 12,3 > 7 12,3
Il/ BM/ 90 |Komunikacja wewnetrzna 199,6 199,6]
RAZEM 1196,5
KATEDRA FIZJOLOGII ROSLIN
Il FR/ 91 |Sala ¢wiczen (16 os.) 68,2 68,2
Il FR/ 92  |Pracownia magisterska (12 0s.) 447 447
Il/ FR/ 93  |Pokdj przygotowawczy 19,0 19,0
Il FR/ 94  |Pracownia doktorancka (12 os.) 44 4 44 4




Il/ FR/ 95  |Laboratorium biologiczne (16 0s.) 57,4 57,4
Il FR/ 96  |Przedsionek 6,7 6,7
Il/ FR/ 97  |Pokdj do pracy jatowej 6,3 6,3
Il/ FR/ 98  |Fitotron 21,9 21,9
Il/ FR/ 99  |Pokdj hodowlany roslin 7.2 7,2
I/ ER/ 100 z?gggngggmany roslin nizszych z 15.0 15.0
Pokéj hodowlany roslin nizszych
I/ FR/ 101 (glongw) y 4 14,9 14,9
Il/' FR/ 102 |Pokéj hodowlany roslin wyzszych 30,9 30,9
Il/ FR/ 103 |Pom.badania cyklu 12,9 12,9
I/ FR/ 104 |Pomieszczenie na autoklaw 14,9 14,9
Il/ FR/ 105 |Pokdj sprzetowy 19,9 19,9
Il/ FR/ 106 |Laboratorium chemiczne 50,5 50,5
Il/ FR/ 107 |Pokéj do HPLC 18,1 18,1
Il FR/ 108 |Pokdj adiunktow 18,0 18,0
Il/ FR/ 109 |[Pokdj adiunktéw 18,0 18,0
Il FR/ 110 |Pokéj adiunktow 18,0 18,0
I/ FR/ 111 |Pokéj adiunktéw 18,0 18,0
Il FR/ 112 |Pokéj adiunktéw 18,0 18,0
I/ FR/ 113 |Pokéj adiunktéw 18,0 18,0
Il FR/ 114 |Pokdj adiunktow 18,0 18,0
Il FR/ 115 |Pokéj kierownika 20,2 20,2
I/ FR/ 116 |[Sekretariat 15,6 15,6
Il/ FR/ 117 |Sala seminaryjna na 250s. 44,5 44 5
Il FR/ 118 |Aneks kuchenny 8,7 8,7
Il/ FR/ 119 |WC meski 74 7
Il/ FR/ 120 |Pomieszczenie porzadkowe 2,1 2
I/ FR/ 121 |WC damski 54 54
Il FR/ 122 |Zesp6t szatniowy 7.4 7,4
Il FR/ 123 |[Zespot szatniowy 7.4 7.4
Il FR/ 124 |Pokdj na cieplarki i lodéwki 16,0 16,0
Il FR/ 125 [Ciemnia 10,0 10,0
Il/ FR/ 126 |Magazyn sprzetu 9,3 9,3
I/ FR/ 127 |Magazyn szkia 9,3 9,3
Il/ FR/ 128 [Magazyn odczynnikéw 9,3 9,3
Il/ FR/ 129 [Chtodnia 10,1 10,1
Il/ FR/ 130 |Komunikacja wewnetrzna 178,7 178,7
RAZEM 940,0
POMIESZCZENIA MIEDZYKATEDRALNE
I/ MK/ 131 IZielnik 1579 > 157.9
I/ MK/ 132 [Magazyn okazow 52 [}‘; 32
I/ MK/ 133 [Sluza 3,2 ﬁ,’% 3,2
I/ MK/ 134 [Mroznia 32 ¢ ¥o. 3,2
Il MK/ 135 |Preparatornia roslin naczyniowych 10,8 92’1?;’; 1 10,8
' ‘,“E’ D’;‘L‘ 1:’ i
I/ MK/ 136 [Sluza 2,7 oy, 27
I/ MK/ 137 |Preparatornia 11,9 "P}“ofcﬂa- %::‘1 11,9
RAZEM J"-‘p -, %%$929
KATEDRA EKOLOGII ROSLIN &
Il ER/ 138 |Sala ¢wiczen 58,7 53,7
I/ ER/ 139 |[Sala seminaryjna 12-os. 26,0 26,0
I/ ER/ 140 ;2Egjrf;gglr‘:r‘far°d°w'5k°we' 6.7 6.7
Il ER/ 142 |Laboratorium $rodowiskowe 456 45,6




Il/ ER/ 144 |Laboratorium sedymentologiczne 31,7 31,7
Il ER/ 145 |Laboratorium palinologiczne- $luza 2,2 22
Il ER/ 146 |Laboratorium palinologiczne- $luza 3,4 3.4
Il ER/ 147 |Laboratorium palinologiczne 12,0 12,0
Il/ ER/ 148 [Laboratorium palinologiczne 15,5 1515
Il/ ER/ 149 |Fitotron 7.4 7.4
Il/ ER/ 150 |Fitotron 7.4 7.4
I/ ER/ 151 |Pracownia doktorancka 16,4 16,4
I/ ER/ 1562 |Pracownia doktorancka 18,2 18,2
Il/ ER/ 163 |Pracownia doktorancka 17,0 17,0
I/ ER/ 154 [FTea0WNIE Magisterska/ 27,0 27,0
Il/ ER/ 155 |Laboratorium mikroskopowe 31,4 31,4
Il/ ER/ 156 |Laboratorium ekologiczne 50:5 50,5
Il/ ER/ 157 |Sala konferencyjno- biblioteczna 50,2 50,2
Il/ ER/ 158 |Pomieszczenie pracownicze 3 173
I/ ER/ 1569 |Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
Il/ ER/ 160 [Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
Il/ ER/ 161 |Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
Il/ ER/ 162 |Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
I/ ER/ 163 |Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
Il ER/ 164 |Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
Il/ ER/ 165 |Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
Il ER/ 166 |Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
Il ER/ 167 |Pomieszczenie pracownicze 18,0 18,0
Il/ ER/ 168 |Kierownik katedry 18,0 18,0
I/ ER/ 169 |Sekretariat 73 11775
I/ ER/ 170 [Sala laboratoryjno- ¢wiczeniowa 50,5 50,5
Il ER/ 171 |WC meski 7.1 75
Il/ ER/ 172 |Pomieszczenie porzadkowe 2,0 2,0
Il ER/ 173 |WC damski 54 54
Il ER/ 174 |Pomieszczenie socjalne 14,0 14,0
I/ ER/ 175 |Zespo6t szatniowy 5.1 Sl
Il ER/ 176 |Magazyn 11,0 11,0] ~
Il ER/ 177 |Chtodnia 10,0 10,0
I/ ER/ 178 |Sluza 3.3 33
Il ER/ 179 [Chtodnia 10,0 10,0
I/ ER/ 180 [Magazyn 9,8 9,8
Il/ ER/ 181 |Komunikacja wewnetrzna @/ 163,1 163,1

RAZEM: i@ 951,5
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.:,_’. Powierzchnia [m2]
-‘g‘ Nr pom. Nazwa pomieszczenia Uzytkowa MEtaows Ruche Netto
i Podst. | Pomoc.
POMIESZCZENIA OGOLNOWYDZIALOWE
17 0w/ 1 Komunikacja z rekreacjg 246,3 246,3
I/ OW/ 2 Przedsionek 8,0 8,0
11/ OW/ 3 WC studentéw meski 8,0 8,0
I/ 0W/ 4 WC studentéw damski 6,1 6,1
Il 0W/ 5 Przedsionek 8,0 8,0
I1l/ OW/ 6 Przedsionek 8,0 8,0
1/ K1 Klatka schodowa 21,8 21,8
I/ K2 Klatka schodowa W55 17,5
I/ K3 Klatka schodowa 19,9 19,9
1/ K4 Klatka schodowa 17,5 1745
I/ K5 Klatka schodowa 19,9 19,9
Il/ K6 Klatka schodowa 17,5 17,5
RAZEM 398,5
KATEDRA BIOCHEMII
i/ BC/ 7 Sala ¢wiczen laboratoryjnych 51,4 51,4
i/ BC/ 8 Pokdj przygotowawczy 16,7 16,7
I/ BC/ 9 Sala éwiczen laboratoryjnych 453 45,3
Il BC/ 10 HModu* laboratoryjno- komputerowy 35,4 354
I/ BC/ 11 |Office 12,3 12,3
1ll/ BC/ 12 WModu{ laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
11/ BC/ 13  |Office 12,3 123
Il BC/ 14  |Office 12,4 12,4
Il BC/ 15 |Office 12,3 12:3
i/ BC/ 16 |Modu# laboratoryjno- komputerowy 38,9 38,9
I/ BC/ 17 IModu{ laboratoryjno- komputerowy 37,6 376
Il BC/ 18  [Office 12,3 12.3
I/ BC/ 19 |Office 12,4 12,4
11l BC/ 20  |Office 23 12,3
I/ BC/ 21 |Modut laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
Ill/ BC/ 22  |Office 12,3 12,3
IlI/ BC/ 23  |Pokéj na sprzet ciezki 26,0 26,0
I1l/ BC/ 24  |Pracownia do pracy z RNA 11,6 11,6
Il BC/ 25 |Office 16,4 16,4
I/ BC/ 26  |Pracownia do hodowli tkankowych 15,7 | 1857
. =
I/ BC/ 27  |Modut laboratoryjno- komputerowy 33,0 % 33,0
\J
IIl/ BC/ 28  |Office 13,6 o/ﬁ,%,f‘ 13,6
Il BC/ 29 [Office 10,1 %:%g“ 10,1
IIl/ BC/ 30  [Pracownia do PCR 11,7 "o 8 11,7
Pozywkarnia/ Pokdj D
I/ BC/ 31 przygotowawczy 12,4 ,,:/,Cod 2, 7; ﬂ‘L 12,4
IIl/ BC/ 32 |Pomieszczenie na autoklawy 12,8 %] e 128
I/ BC/ 33 |Zmywalnia szkta 12,7 A 12,7
Ill/ BC/ 34 |Boks dzwigkochtonny 9,0 9,0
Boks na urzadzenie do rejestracji
Il BC/ 35 SBrat) 9,0 9,0
Ill/ BC/ 36  |Pokdj aparaturowy 18,8 18,8
Pokdj aparaturowy na aparature
I/ BC/ 37 delikatng 18,8 18,8




I/ BC/ 38 lModu{ laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
Il BC/ 39 |Office 12,3 12,3
11l BC/ 40 [Office 12,4 12,4
IIl/ BC/ 41  |Office 12:3 12,3
I/ BC/ 42  |Modut laboratoryjno- komputerowy 38,2 38,2
11l BC/ 43  |Gabinet kierownika katedry LTl 7.7
Il BC/ 44  |Sekretariat 1.5 11,81\
Il BC/ 45 [Sala seminaryjna 32,2 32,2
Il BC/ 46 |Aneks kuchenny 9.1 9.1
Ill/ BC/ 47  |WC personelu meski A Ti
Il BC/ 48 |Pomieszczenie porzgdkowe 21 21
Ill/ BC/ 49 |WC personelu damski 54 54
11l BC/ 50 |Zespot szatniowy z tazienkg 7.4 7.4] «
Il BC/ 51  [Magazyn odczynnikéw 18,1 18,1
IIl/ BC/ 52 [Magazyn szkta 18,1 18,1
Il BC/ 53 |Magazyn materiatéw innych 18,1 18,1
IlI/ BC/ 54 |Pokdj chtodnia 9,0 9,0
Il BC/ 55 |Ciemnia ( mokra ) 9,0 9,0
Ill/ BC/ 56 |Ciemnia ( sucha ) 8,4 8,4
Ill/ BC/ 57 |[Komunikacja wewnetrzna 181,7 181,7
RAZEM 1100,5
KATEDRA GENETYKI
IIl/ GN/ 58 r’;‘;’g{;‘::;i’x SR 426 42,6
11l GN/ 59  |Biblioteka 27,0 27,0
Ill/ GN/ 60  [Archiwum 18,6 18,6
111/ GN/ 61  |[Sala ¢wiczen kursowych 59,7 59,7
I/ GN/ 62  |Pokéj przygotowawczy do éwiczen 12,3 12,3
Il GN/ 63 'S‘r’é‘;f:ﬁi‘f:e”'e dohodowii 5,6 5,6
11l GN/ 64  |Laboratorium enzymogenetyczne 38,5 38,5
Il GN/ 65 |Pokéj przygotowawczy 18,8 18,8
Il GN/ 66 |Laboratorium DNA | 57,4 57,4
IIl/ GN/ 67  |Laboratorium DNA Il 57,8 57,8
Ill/ GN/ 68 |Laboratorium mikroskopowe 38,5 38,5
11/ GN/ 69 Efg’g’zarfgt‘g )Ws“?p”e’ BiERk 12,5 12,5
I/ GN/ 70  [Zmywalnia szkia i sterylizatornia 13,7 13,7
I/ GN/ 71 |[Magazyn na proby 6,1 6,1
I/ GN/ 72 |Muzeum preparatow 9,7 9,7
I/ GN/ 73 |Pokéj hodowlany | 22,5 22,5
I/ GN/ 74  |Pokoj hodowlany II 7{5] Thes)
Il GN/ 75  |Boks z regulowang temperaturg 6,9 6,9
Il GN/ 76  |Boks z regulowang temperaturg 6,9 £% 6,9
IIl/ GN/ 77 [Boks chtodny 5,2 . R% 5,2
Il GN/ 78 |Chiodnia 97 vq‘/:q;;’%"‘ 97
= e - A 2
I/ GN/ 79 I:’_c:)k:J pracownikéw samodzielnych 118 h.'-;:O ‘%‘: :" 11,8
IIl/ GN/ 80 [Pomieszczenie doktorantéw 3-os. 18,0 o RB% 180
ll/ GN/ 81 [Pomieszczenie doktorantow 3-os. 18,0 PE %% 18,0
1/ GN/ 82 |Pokéj adiunktow 2-os. 18,0 "% > 18,0
111/ GN/ 83  |Pokéj adiunktéow 2-os. 18,0 18,0
I1l/ GN/ 84  |Pokdj adiunktéw 2-os. 18,0 18,0
11l GN/ 85  |Pokéj adiunktéw 2-os. 18,0 18,0
11/ GN/ 86 Tii;éj pracownikéw samodzielnych 18,0 18.0
I/ GN/ 87 I;’%l;éj pracownikéw samodzielnych 18.0 18,0




IlI/ GN/ 88  |Pokdj kierownika Katedry 18,0 18,0
I/ GN/ 89  |Sekretariat 18,0 18,0
Ill/ GN/ 90  [Sala seminaryjna 30- os 48,9 48,9
IlI/ GN/ 91  |Pomieszczenie na ksero 8,4 8,4
I/ GN/ 92  |WC personelu meski 7 7.9
11l GN/ 93  |Pomieszczenie porzadkowe 24 2
IlI/ GN/ 94  |WC personelu damski 54 54
I/ GN/ 95  |Zespot szatniowy z tazienkg 7.4 7.4
111/ GN/ 96  |Aneks kuchenny 13,9 13,9
I/ GN/ 97  |Magazyn odczynnikow 53 53
111/ GN/ 98 IMagazyn szkfa 5,0 5,0|\
111/ GN/ 99  |Magazyn zbioréw — podreczny 9,3 5,3|\
I GN/ 100 |>omieszczenie na lodowki 22,2 22,2
I/ GN/ 101 |Magazyn ogdlny 10,4 10,4
111/ GN/ 102 |Magazyn ogdlny 10,1 10,1
I/ GN/ 103 |[Komunikacja wewnetrzna 178,3 178,3
RAZEM 999,1
STACJA BADANIA WEDROWEK PTAKOW
Ill/ SP/ 104 |Pracownia technika 23,6 23,6
Ill/ SP/ 105 |Redakcja 12,7 12,7
Ill/ SP/ 106 |Pomieszczenie doktorantéw 2-o0s. 20,0 20,0
Ill/ SP/ 107 |Pomieszczenie doktorantéw 2-o0s. 14,0 14,0
I/ SP/ 108 |Archiwum 25,1 251
IlI/ SP/ 109 |Pracownia obstugi archiwum 23,4 23,4
Ill/ SP/ 110 |Pracownia magistrancka 16,0 16,0
Ill/ SP/ 111 |Pokéj adiunktéw 2-os. 16,8 16,8
I/ SP/ 112 |Pokéj adiunktéw 2-os. 16,8 16,8
IIl/ SP/ 113 |Sekretariat 16,0 16,0
Ill/ SP/ 114 |Pokdj kierownika Katedry 223 22,3
I/ SP/ 115 |Komunikacja wewnetrzna 22,0 22,0
Ill/ SP/ 116 |WC personelu meskie 5 51
I/ SP/ 117 |WC personelu damskie 5,3 )
I/ SP/ 118 |Aneks kuchenny 6,2 6,2
I/ SP/ 119 [Sala prezentacji multimedialnych 47.4 47,4
I/ SP/ 120 |Magazyn sprzetu drobnego 24507 21,7
RAZEM 3144
KATEDRA EKOLOGII | ZOOLOGII KREGOWCOW
I/ EK/ 121 [Sala seminaryjna z bibliotekg 38,1 38,1
lIl/ EK/ 122 |Sala do éwiczen z etologii 30,8 30,8
I/ EK/ 123 szc;%z:?dOWIane etologii-pom. 19.0 19.0
I/ EK/ 124 |Zaplecze 12,4 12,4
I/ EK/ 125 Sf‘;g;g‘gﬁ‘?;z°°'°g'“”y°h 38,2 @ 38,2
I/ EK/ 126 |Zaplecze 252 i "-:2 25,2
IIl/ EK/ 127 |Laboratorium biologiczne 38,2 % Yes 38,2
Il EK/ 128 [Zaplecze 12,4 %‘6,,%%’3 12,4
i i i = & %
I/ EK/ 129 tﬁg%riactzor:leum biologiczno 31,9 /;Ow(r‘?r)ﬁ 'bf;‘*c_ 319
I/ EK/ 130 |Laboratorium molekularne 17,9 79BN 179
Ill/ EK/ 131 |Laboratorium molekularne 34,9 % 1. BC 349
I/ EK/ 132 ;:sl‘;fztg”“m fiRciisicsne 14,4 14,4
Ill/ EK/ 133 |Sala magistrancka 50,2 50,2
I/ EK/ 134 |Pomieszczenie doktorantéw 17,3 17,3
I/ EK/ 135 |Pomieszczenie doktorantéw 18,0 18,0
I/ EK/ 136 |Pomieszczenie doktorantéw 18,0 18,0




I/ EK/ 137 |Pokéj adiunktow 2-os. 18,0 18,0
I/ EK/ 138 |Pokdj adiunktéw 2-os. 18,0 18,0
I/ EK/ 139 |Pokéj adiunktow 2-o0s. 18,0 18,0
Ill/ EK/ 140 |Pokdj adiunktéw 2-os. 18,0 18,0
Ill/ EK/ 141 |Pokdj adiunktéw 2-os. 18,0 18,0
I/ EK/ 142 I:g)l;éj pracownikéw samodzielnych 18,0 18.0
I/ EK/ 143 I:-c:)ksoj pracownikow samodzielnych 18.0 18.0
I/ EK/ 144 |Gabinet kierownika katedry 18,0 18,0
Ill/ EK/ 145 |Sekretariat 17,3 163
I/ EK/ 146 |Zaplecze 16,8 16,8
Ill/ EK/ 147 |Sala do ¢wiczen 20-0s. z zoologii 449 449
IIl/ EK/ 148 |WC personelu meski 7 71
Ill/ EK/ 149 |Pomieszczenie porzadkowe 2,0 2,0
IIl/ EK/ 150 |WC personelu damski 4.3 4.3
Ill/ EK/ 151 |Aneks kuchenny 7.4 7,4
I/ EK/ 152 |Zespot szatniowy z tazienkg 9,2 9,2
IIl/ EK/ 1563 |Zespot szatniowy z tazienkg 9,2 9,2
Magazyn terenowego sprzetu
Ill/ EK/ 154 drobnego 21,7 21,7
Pomieszczenie ze sprzetem
IIl/ EK/ 155 chiodniczym 20,2 20,2
Ill/ EK/ 156 |Komunikacja wewnetrzna 95,2 95,2
I/ EK/ 157 |Komunikacja wewnetrzna 58,0 58,0
RAZEM 874,2
2310,3 456,8|
RAZEM 0,0 919,6

27677| 3686,7




.f_;. Powierzchnia [m2]
E Nr pom. Nazwa pomieszczenia Uzytkowa Hsksgoua Rluctio Netto
s Podst. | Pomoc.
POMIESZCZENIA OGOLNOWYDZIALOWE
IV /0W /1 Komunikacja z rekreacjg 200,0 200,0
IV /OW /2 Komunikacja 8,0 8,0
IV/OW /3a |[WC meski 9.3 9,3
IV/OW /3b  |WC dla oséb niepetnosprawnych 49 49
IV /OW /4 WC damski 3,0 3,0
IV /OW /5 Komunikacja 8,0 8,0
IV /OW /6 Komunikacja 8,0 8,0
IV /K1 Klatka schodowa 21,9 21,9
1V /K2 Klatka schodowa 17,5 15
IV /K3 Klatka schodowa 19,9 19,9
IV /K4 Klatka schodowa 175 Tk
1V /K5 Klatka schodowa 19,9 19,9
1V /K6 Klatka schodowa W5 17,5
RAZEM 355,4
KATEDRA MIKROBIOLOGII
IV/MB /7 Sala éwiczen 44 2 442
IV/MB /8 Pokdj przygotowawczy 19,4 19,4
IV/MB /9 Sala éwiczen i Silkd
IV/MB /10 |Office 19,2 19,2
IV/MB /11 |Sala seminaryjna 35,4 35,4
IV/MB /12 |Pokdj do pracy sterylnej 12,3 12,3
Pomieszczenie na kolekcje
IV/MB /13  |szczepéw bakteryjnych 18,8 18,8
|Modut laboratoryjno—
IV/MB /14  |komputerowy 38,2 38,2
IV/MB /15 |Office 18,8 18,8
|Modut laboratoryjno-
IV/MB /16 |komputerowy 38,2 38,2
IV/MB /17 |Office 18,8 18,8
IV/MB /18 |Office 18,8 18,8
Modut laboratoryjno —
IV/MB /19 |komputerowy 38,2 38,2
|Modut laboratoryjno — 38 2
IV/MB /20 |komputerowy ' 38,2
IV/MB /21 |Office 18,8 18,8
IV/MB /22 |Zmywalnia 18,1 18,1
IV/MB /23 |Pozywkarnia 23,6 23,6
IV/MB /24  |Pokdj do pracy sterylnej 11,7 1957
IV/MB /25 |Pokéj na autoklawy 9,9 9,9
IV/MB /26a [Sluza 7.1 7.1
IV/MB /26b |Pracownia izotopowa 10,0 10,0
IV /MB /26¢ |Pracownia izotopowa 1:3u 134
IV /MB /26d |Odpadki 2.4 o 2,4
IV/MB /27 |Pracownia RNA 13,0 B0ty 13,0
. NN A
IV/MB /28 |Pracownia DNA 11,6 v % % f,f/,ki 11,6
IV/MB /29 |Pracownia DNA 12,4 s b Y
IV/MB /30 |Pokéj komputerowy 12:8 12:3
IV/MB /31 |Office 12:3 12,3
Modut laboratoryjno —
IV/MB /32 |komputerowy 38,2 38,2
Modut laboratoryjno —
IV/MB /33 |komputerowy 38,2 38,2
IV/MB /34 |Office 19,0 19,0




IV/MB /35 [Office 19,0 19,0
Modut laboratoryjno —
IV/MB /36 |komputerowy 38,2 38,2
IV/MB /37 |Gabinet kierownika 18,6 18,6|"
IV/MB /38 |Sekretariat 19,0 19,0
IV/MB /39 [Sekretariat 12,4 12,4
IV/MB /40 |Sala seminaryjna 30-0s. 43,2 43,2
IV/MB /41 |Aneks kuchenny 9,3 9,3
IV/MB /42 |WC meskie 7.1 7.4
IV/MB /43 |Pomieszczenie porzadkowe 21 23
IV/MB /44 |WC damskie 54 54
IV/MB /45 |Zespot szatniowy damski 9,5 95
IV/MB /46 |Zespdt szatniowy meski 9,5 9.5
IV /MB /47 |Pokéj chtodnia 10,0 10,0
IV/MB /48 |Magazyn szkifa i odczynnikéw T Tl
IV/MB /49 |[Ciemnia 8,0 8,0
IV /MB /50 |Pokdj dzwigkochtonny 6,0 6,0
IV/MB /51 |Pokdj na sprzet ciezki 14,0 14,0
IV/MB /52 |Pokéj cieplarka 9,0 9,0
IV/MB /53 |Pokdj cieplarka 9,0 9,0
IV/MB /54 |Pokdj chtodnia 10,0 10,0
IV/MB /55 |Komunikacja 179,7 179,7
RAZEM 1127,4
KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZAT
IV/FZ /56 [Sluza 54 5.7
IV/FZ /57a |Sala éwiczen 49,1 49,1
IV/FZ /57b |Pokdj przygotowawczy 9,0 9,0
IV/FZ /58 |Pracownia pétdzienna 41,9 41,9
IV/FZ /59 |Pomieszczenie dla magistrantéw 29,7 29,7
IV/FZ /60 |Pomieszczenie doktorantow 17,8 17,8
IV/FZ /61 |Pomieszczenie doktorantéw 17,8 17,8
Pracownia biocybernetyki
IV/FZ /62 |( sucha) 18,2 18,2
Pracownia neurofarmakologiczna
IV/FZ /63 |( mokra ) 19,1 19,1
Pom. izol. akust. do badan
IV/FZ /64 |behawioral. ( mokre ) 195 185
Pom. izol. akust. do badan
IV/FZ /65 [|behawioral. ( mokre ) 55 11,5
Pom. izol. akust. do badan
IV/FZ /66 |behawioral. ( mokre ) 10,0 10,0
Pom. izol. akust. do badan
IV/FZ /67 |behawioral. ( mokre ) 10,2 10,2
Laboratorium
IV/FZ /68 limmunohistochemiczne ( mokre ) 24 5 245
Pracownia komputerowej obrébki
IV/FZ /69 |obrazu 18,8 /4 18,8
Sala operacyjna dla matych < ¢
IV/FZ /70 |zwierzat ( mokre ) 30,4 Bk 30,4
IV/FZ /71 |instrumentarium 4,0 ¢ %<, 4,0
Pomieszczenie przygotowania do @10/%?92;‘"-‘_
IV/FZ /72 |operaciji 3,0 2% YR 3,0
Laboratorium hematologiczne fﬁ%,‘%,; .
IV/FZ /73 | mokre ) 41,3 2% %, %} 41,3
IV/FZ /74 |Pracownia EEG 7.9 25, & 7.9
IV/FZ /75 |Pracownia EEG 7,9 7,9
IV/FZ /76 |Pracownia EEG 40,8 40,8
IV/FZ /77 |Pracownia EEG 245 245
IV/FZ /78 [Sien 3.4 3.4
IV/FZ /79 [Sluza 6,9 6,9




IV/FZ /80 |Magazyn 3:2 312

IV/FZ /81 |Pracownia izotopowa kl. Il 19,3 19,3

IV/FZ /82 |Pracownia izotopowa kl. Il 9,8 9,8

IV/FZ /83a [Sluza 32 B2

IV/FZ /83b |Pomieszczenie do hodowli tkanek 9,5 9,5

IV/FZ /84 |Pracownia neuroimmunologiczna 24 4 24 4
Pracownia
neuroendokrynologiczna &

IV/FZ /85 [fizjologii wysitku 38,5 38,5
Pracownia cytologiczna z licz.

IV/FZ /86 |przept. kom. ( mokra ) 19,0 19,0
Pokéj adiunktow, st.

IV/FZ /87 |Wyktadowcoéw, asys. 2-0s. 18,3 18,3
Pokdj adiunktow, st. wytadowcow,

IV/FZ /88 [|asys. 2-0s. 19,2 19,2
Pokdj adiunktéw, st.

IV/FZ /89 |Wyktadowcow, asys. 2-0s. 18,8 18,8
Pokdj adiunktéw, st.

IV/FZ /90 |Wyktadowcdw, asys. 2-0s. 19,2 19,2
Pokdj pracownikéw

IV/FZ /91 |[samodzielnych 1-o0s. 171 1763
Pokdj pracownikéw

IV/FZ /92 |samodzielnych 1-o0s. 14,3 14,3
Pokoj pracownikéw

IV/FZ /93 |samodzielnych 1-0s. 14,9 14,9
Pokéj pracownikéw

IV/FZ /94 |samodzielnych 1-0s. 16,0 16,0

IV/FZ /95 |Gabinet kierownika ;2 17:2

IV/FZ /96 [Sekretariat 12,3 12:3
Sala seminaryjna 30- 0s. z

IV/FZ /97 |bibliotekg 3.7 31,7

IV/FZ /98 |WC meski Tl 7.1

IV/FZ /99 |Pomieszczenie porzadkowe 2l 2.1

IV/FZ /100 |[WC damski 5,4 5,4

IV/FZ /101 |Zespot szatniowy damski 9,4 9.4

IV/FZ /102 |Zespot szatniowy meski 9,4 9.4

IV/FZ /103 |Aneks kuchenny 13,9 13,9

IV/FZ /104 |Magazyn odczynnikow 8,3 8,3

IV/FZ /105 |Magazyn sprzetu laboratoryjnego il 11,3
|Magazyn sprzetu do badan

IV/FZ /106 |terenowych 8,1 8,1

IV/FZ /107 |[Mroznia 8,2 8,2

IV/FZ /108 |Chtodnia 5.4 5,1

IV/FZ /109alKomunikacja 76,3 76,3

IV/FZ /109b|Komunikacja 70,3 70,3

RAZEM 1025,7
KATEDRA TAKSONOMII | OCHRONY PRZYRODY

IV/TO /110 |Redakcja 14,5 &P 14,5
Pokdj pracownikéw

IV/TO /111 |samodzielnych 15,1 < 151

IV /TO /112 |Magazyn na rzutniki 1,6 ) 1,6

IV/TO /113 |Laboratorium dendrologiczne 13,4 | 1, 13,4

IV/TO /114 |Laboratorium dendrologiczne 25,5 . ',:ﬁ._ 25,5
Laboratorium glebowo- N q:ffj

IV/TO /115 |ekologiczne 50,9 - 50,9

IV/TO /116 _|Zaplecze laboratorium 12,8 ' 12,8

IV/TO /117 |Komora hodowlana 12,1 125
Laboratorium teledetekcyjno-

IV/TO /118 [|kartograficzne 21,6 21,6

IV/TO /119 |Ciemnia 3,4 3,4
Laboratorium

IV/TO /120 |chemotaksonomiczne 24,8 24,8

IV/TO /121 |Laboratorium taksonomiczne 19,0 19,0




Laboratorium taksonomii i ekologii

IV/TO /122 |molekularnej 18,6 18,6
Laboratorium taksonomii i ekologii

IV/TO /123 |molekularnej 4,9 4,9
Laboratorium taksonomii i ekologii

IV/TO /124 |molekularnej 7,6 7,6
Laboratorium taksonomii i ekologii

IV/TO /125 |molekularnej 81,6 81,6

IV/TO /126 |Pomieszczenie doktorantow 24 5 245
Pokdj pracownikéw

IV/TO /127 |samodzielnych 18,0 18,0
Pokdj pracownikéow

IV/TO /128 |samodzielnych 18,0 18,0
Pokdj adiunktow i st. wykadowcow

IV/TO /129 |2-os. 18,0 18,0
Pokdj adiunktéw i st.

IV/TO /130 |wyktadowcédw 2-0s. 18,0 18,0
Pokdj adiunktéw i st.

IV/TO /131 |wyktadowcow 2-0s. 18,0 18,0
Pokgj adiunktoéw i st.

IV/TO /132 |wyktadowcédw 2-0s. 18,0 18,0
Pokéj pracownikéw

IV/TO /133 |samodzielnych 1-o0s. 18,0 18,0
Pokoj pracownikow

IV /TO /134 |samodzielnych 1-o0s. 18,0 18,0
Pokdj pracownikéw

IV/TO /135 |samodzielnych 1-o0s. 18,0 18,0
Pokoj pracownikow

IV/TO /136 [samodzielnych 1-0s. 18,0 18,0

IV/TO /137 |Pomieszczenie doktorantéw 24 .4 24,4

IV/TO /138 |Pomieszczenie doktorantow 23,6 23,6

IV/TO /139 |Gabinet kierownika 22 8 228

IV/TO /140 |Sekretariat 19,6 19,6] !

IV/TO /141 |Sala konferencyjna z bibliotekg 52:1 524

IV/TO /142 [Sala seminaryjna 30-0s. 67,8 67,8

IV/TO /143 |Sala ¢wiczen | i lll rok 53,0 53,0

IV/TO /144 |Sala ¢wiczen 6-0s. 33,3 33,3

IV/TO /145 |Archiwum sekretariatu 4,0 4,0

IV/TO /146 |Pom.na kserograf 3,4 3,4

IV/TO /147 |Aneks kuchenny 10,2 10,2

IV/TO /148 |Magazyn dendrologiczny 4.5 4.5

IV/TO /149 |[WC meski 7.1 il

IV/TO /150 |Pomieszczenie porzadkowe 2,0 2,0

IV/TO /151 |WC damski 5,4 54

IV/TO /152 |Szatnia 6,3 6,3

IV/TO /153 |Magazyn terenowy 7,9 7,9

IV/TO /154 |Mapiarnia 10,7 10,7

IV /TO /155 |Magazyn torfowy 10,8 10,8

IV/TO /156 |Magazyn ogoiny 10,7 @ 10,7

IV/TO /157 |[Magazyn sprzetu 10,6 % 10,6

IV/TO /158 |Magazyn szkia 10,7 < e 10,7

IV/TO /159 |Komunikacja ;k!,?}i 162,3 162,3

RAZEM Q%G B, 1095, 1
2420, 352,6 D G e
RAZEM 0,0(%:6 3603,6
2773,4 A :[? b
% G



@ Powierzchnia [m2]
g Nr pom. Nazwa pomieszczenia Uzytkowa I il Ruchu Ntto
i Podst. | Pomoc.
POMIESZCZENIA OGOLNOWYDZIALOWE
V/ OW/ 1 Komunikacja z rekreacjg 57,8 57,8
V/ OW/ 2 WC damski 43 43
V/ 0W/ 3 WC meski 5,0 50
V/ 0W/ 4 Komunikacja Tl 1|
V/ K5 Klatka schodowa 19,9 19,9
V/ K6 Klatka schodowa 17,5 165
RAZEM 112,2
KATEDRA ZOOLOGII BEZKREGOWCOW
V/ ZB/ 5 Sala konferencyjna 41,2 41,2
V/ ZB/ 6 Sala ¢wiczen 54,4 54 4
VI ZB/ 7 Sala zbioréw dydaktycznych 19,0 19,0
V/ ZB/ 8 Sala ¢wiczen 57,4 57.4
V/ ZB/ 9 Pracownia profesorska 19,0 19,0
V/ ZB/ 10  |Gabinet profesorski 18,6 18,6
V/ ZB/ 11 |Laboratorium akarologii 38,2 38,2
V/ ZB/ 12  |Laboratorium parazytologiczne 32,0 32,0
V/ ZB/ 13 ;aoﬁgmgm e 29,0 29,0
V/ ZB/ 14 |Laboratorium entomologiczne 29,0 29,0
V/ ZB/ 15 |Laboratorium bursztynu 245 24,5
V/ ZB/ 16  |Pokdj doktorantéw 18,0 18,0
V/ ZB/ 17  |Pokéj doktorantow 18,0 18,0
V/ ZB/ 18 |Pokdj doktorantow 17,3 173
V/ ZB/ 19 |Pracownia profesorska 18,6 18,6
V/ ZB/ 20 |Gabinet profesorski 17,3 17,3
V/ ZB/ 21 |Pracownia profesorska 18,6 18,6
V/ ZB/ 22  |Gabinet profesorski 18,0 18,0
V/ ZB/ 23  |Pokdj adiunktéw 2-os. 18,0 18,0
V/ ZB/ 24  |Pokdj adiunktéw 2-0s. 18,0 18,0
V/ ZB/ 25 |Pokdj adiunktow 2-0s. 18,0 18,0
V/ ZB/ 26  |Pokéj adiunktéw 2-0s. 18,0 18,0
V/ ZB/ 27  |Pokdj adiunktéw 2-os. 18,0 18,0
V/ ZB/ 28 |Pokdj adiunktéw 2-0s. 18,0 18,0
V/ ZB/ 29 |Sekretariat Katedry 2-os. 16,3 16,3
V/ ZB/ 30 |Gabinet kierownika 23,0 23,0
inaryjn - 0S.
v/ ZB/ 31 Sii'l?of:g Ejgacs e = 50,5 50,5
V/ ZB/ 32 |Pracownia magisterska 50,4 50,4
V/ ZB/ 33 |Pracownia specjalistyczna 378 37,8
V/ ZB/ 34 |Pomieszczenie hodowlane 20,1 201
V/ ZB/ 35 |Aneks kuchenny 9,3 9,3
V/ ZB/ 36 |Magazyn 49 4.9
V/ ZB/ 37 |WC meskie 7.4 A 4
V/ ZB/ 38 |Pomieszczenie porzadkowe 2,0 g 2.0
V/ ZB/ 39 |WC damskie 5,4 ’% 54
V/ ZB/ 40  |Zespét szatniowy damski 9.9 e 9,9
V/ ZB/ 41 [Zespét szatniowy meski 9,3 i@?ﬁ 5,3 9,3
V/ ZB/ 42 |Magazyn 9,1 T0® B9, 9.1
azyn ze sprzetem R AT
V/ ZB/ 44 _|Magazyn 19,5 % 0%[B%, 195
V/ ZB/ 45 |Komunikacja 763| * 76,7
V/ ZB/ 46 |Komunikacja 33,8 33,8
V/ ZB/ 47 |Komunikacja 48,7 48,7
RAZEM 1049,9
RAZEM 794.2 L 0,0 262,1 1162,1
900,0 ’ ' 7




D. OPIS TECHNOLOGII

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg do opracowania projektu technologii jest:

1.1 Zlecenie Uniwersytetu Gdanskiego 80-952 Gdarisk, ul. Jana Bazynskiego 1 A
na opracowanie projektu budowlanego obiektu dydaktycznego Wydziatu
Biologii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku ul. Wita Stwosza.

1.2 Uzgodnienie z uzytkownikiem, poszczegdlnymi Kierownikami Katedr i
Zaktadow w zakresie ustalenia uktadu funkcjonalnego pomieszczen i
rozplanowania urzadzen i sprzetu.

1.3 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 listopada 1968 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizujgcego
(Dz. U. RP Nr 13, poz. 91).

1.4 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 listopada 2006r. w sprawie
szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania
jonizujgcego z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 140. poz. 994).

1.5 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikéw biologicznych dla $rodowiska pracy oraz ochrony
zdrowia pracownikow zaw. narazonych na te czynniki (Dz.U.Nr81poz.716).

1.6 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 85 i 86)

1.7 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
wymagan higieniczno-sanitarnych w zaktadach produkcyjnych lub
wprowadzajgcych do obrotu $rodki spozywcze (Dz. U. Nr. 104 poz. 1096)

1.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. RP Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

1.9 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogéinych przepiséw bezp. i higieny pracy (Dz.U.Nr.Poz.1650).

1.10 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Z dnia 11 lipca 2003r.)

1.11 Polska Norma PN-EN 1406, lipiec 2005r. Meble laboratoryjne.4
Zalecenia dotyczgce projektowania i instalowania. "

Wytyczne dotyczace hermetycznosci pomieszczen dla zwerzaf%
doswiadczalnych zaszczepionych mikroorganizmami.

1.12 Polska Norma PN-EN 12738 z maja 2002r. Biotechnologia, Lab‘é;aﬁ)ﬂa
badawcze, rozwojowe i analityczne. Wytyczne dotyczace hermetyg,mQSm
pomieszczen dla zwierzat doswiadczalnych zaszczepionych mlkwdtg%ﬁgmaml.

1.13 Dane techniczne urzadzen technologicznych. 2 ?»



2.0. DANE TECHNICZNE DO PROJEKTU

Niniejszy projekt sporzgdzono na podstawie:
- programu uzytkowego bedacego zatgcznikiem do warunkéw konkursowych
- kilkufazowych uzgodnien z Inwestorem
- obowigzujgcych przepiséw i norm
Rozplanowanie pomieszczen laboratoryjnych opracowano w uzgodnieniu z
uzytkownikami poszczegoélnych katedr. Rozmieszczono urzadzenia i sprzet
technologiczny oraz opracowano wytyczne dla projektow branzowych.
Zasadniczo laboratoria mieszczg sie w stopniach hermetycznosci 1 i 2.
W niektdrych, specjalnie oznaczonych laboratoriach klasy 2 bedg zastosowane
procedury wtadciwe dla 3 stopnia zagrozenia biologicznego.
Procedury i $rodki zapobiegawcze beda kazdorazowo dobierane na podstawie
oceny yzyka zawodowego, na jakie moze by¢ narazony pracownik
(Dz. U. z 2005r. Nr 81, poz. 716)
Warunki srodowiska pracy w laboratoriach i innych pomieszczeniach bedg
kontrolowane tak, aby utrzyma¢ bezpieczne i wygodne warunki pracy.
Zapewniona bedzie wentylacja, ktéra zapewni rozrzedzenie i rozprzestrzenienie
substancji zanieczyszczajacych tworzacych sie w laboratoriach.
Urzadzenia wyciggowe zapewniajg personelowi laboratorium ochrone przed
potencjalnie niebezpiecznymi wyziewami.
Szczegotowe informacje zawiera projekt technologiczny.

3.0. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Program zaje¢ dydaktycznych dla studentéow na Wydziale Biologii na
Uniwersytecie Gdanskim zaktada zajecia laboratoryjne, niezbedne do
prowadzenia zajec¢ dydaktycznych dla studentéw, badan naukowych oraz
szkolenia dyplomowego dla magistrow biologii.
Niniejszy projekt dotyczy opracowania technologii. Na podstawie programu
uzytkowego, opracowano koncepcje rozplanowania pomieszczen
technologicznych.
W uzgodnieniu z uzytkownikiem rozmieszczono urzadzenia i sprzet
technologiczny oraz opracowano wytyczne dla projektéw branzowych.
Dla kazdego z zaprojektowanych pomieszczen technologicznych zataczono karte
z wyposazeniem i wykonczeniem budowlanym pomieszczenia oraz rodzajem
doprowadzenia mediéw technologicznych dla stanowisk pragy. Zataczono
réwniez zbiorcze zestawienie podstawowych urzadzen i sp i
technologicznego do zakupu. s,
Projektowany budynek, to obiekt pieciokondygnacyjny i cze$ :podpiwniczona
Kazda z katedr podzielona zostata na cze$¢ laboratoryjna, po%lmtggagema
o charakterze dydaktycznym pomieszczenia pracy biurowej d %prqﬁ‘cMnlkow
magazyny, pomieszczenia socjalno-sanitarne. ok % 5% %% s,
Ponadto zaprojektowano pomieszczenia miedzykatedralne, bedade wsé@ne dla
katedr o spokrewnionych specjalnos$ciach oraz pomieszczenia ogdélnowydziatowe
jak dziekanat, audytoria, sale wyktadowe, muzeum bursztynu, pomieszczenia
do przechowywania zwierzat, kawiarnia, bar, pomieszczenia dla két naukowych,
ustug kserograficznych, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, sanitariaty itp.



4.0. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIALU BIOLOGII

Struktura Wydziatu obejmuije:

4.1. Dziat Administracji (Dziekanat, sekretariaty oraz pomieszczenia
administracyjno- techniczne Wydziatu)

4.2. Kierunek (specjalnosc) Biologia Molekularna z Katedrami:
- Biochemii
- Mikrobiologii
- Biologii Molekularnej
- Ekotoksykologii i Biochemii Zwierzat

4.3. Kierunek (specjalno$é) Biologia Srodowiskowa z Katedrami:
- Ekologii Roslin
- Ekologii i Zoologii Kregowcow
- Taksonomii i Ochrony Przyrody
- Zoologii Bezkregowcow
- Stacja Badania Wedroéwek Ptakow

4.4. Kierunek (specjalnosc¢) Biologia Eksperymentalna z Katedrami:
- Cytologii i Embriologii Roslin
- Mikroskopii Elektronowej
- Fizjologii Roslin
- Fizjologii Zwierzat
- Genetyki

4.5. Pomieszczenia Miedzykatedralne:
- Dla Katedry Ekotoksykologii i Biochemii Zwierzat
- Fizjologii Zwierzat, Biologii Molekularnej (Zwierzetarnia Ogoélnowydziatowa)
- Zespot sal wyktadowych
- Pracownia Dydaktyki Biologii




5.0. LICZBA PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW

5.1. BIOLOGIA SRODOWISKOWA
NAZWA KATEDRY ILOSC
PRACOWNIKOW
Pracownia Dydaktyki Biologii 4
Stacja Badan Wedréwek Ptakéw 3
Katedra Ekologii Roslin 9
Katedra Ekologii i Zoologii 6
Kregowcow
Katedra Taksonomii Roslin 13
| Ochrony Przyrody
| Katedra Zoologii Bezkregowcow 9
RAZEM 40
5.2. BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA
| 5.2 BIOLOGIA o ég\ﬁmw
EKSPERYMENTALNA
NAZWA KATEDRY
. Katedra Cytologii i Embriologii 4
Roslin

Katedra Fizjologii Roslin
Katedra Fizjologi Zwierzat 10
Katedra Genetyki

Katedra Mikroskopii | -
Elektronowej

RAZEM 25

Si3 BIOLOGIA MOLEKULARNA
NAZWA KATEDRY ILOSC
PRACOWNIKOW
Katedra Biochemii 7
Katedra Biologii Molekularnej 19
Katedra Mikrobiologii 6
Zaktad Ekotoksykologii i 2
Biochemii
Zwierzat
RAZEM 34

ILOSC
DOKTORANTOW

0

8
1
6

25

ILOSC
DOKTORANTOW

0 O -

18

ILOSC
DOKTORANTOW

5
21

37

ILOSC GRANTOW

ZEWNETRZNYCH

28

ILOSC GRANTOW

ZEWNETRZNYCH

1"

ILOSC GRANTOW

ZEWNETRZNYCH

Razem na Wydziale Biologii = 99 pracownikéw, + 80 doktorantéw

+ ew. max. 63 granty zewnetrzne.



6.0.

7.0.

L.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5,

7.8,

LICZBA STUDENTOW

Ogotem 500 studentow w tym na studiach dziennych 360 studentéw
i 140 studentow na studiach wieczorowych.

PROGRAMOWANIE POMIESZCZEN POMOCNICZYCH | SOCJALNYCH

Szatnia ogodlna

Przyjeto przy uwzglednieniu wspétczynnik jednoczesnosci 0,85dla maksymalnej
ilosci os6b mogacych jednoczesnie przebywac w obiekcie (1j. liczba studentéw
studiow stacjonarnych i pracownikéw naukowych powiekszonej o interesantow
do 5% ogétu uzytkownikoéw.

To daje wielko$¢ projektowanej szatni na 480 osdb.

Szafki studenckie
Przed wej$ciem do kazdej katedry zlokalizowano szafki na fartuch torbe dla
studentow odbywajgcych ¢wiczenia w ilosci odpowiedniej dla danej katedry.

Szatnie personelu

W katedrach w ktérych w laboratoriach odbywaé¢ bedzie sie praca z substancjami
szkodliwymi lub wymagana jest odpowiednia czystos¢ zaprojektowano zespoty
szatniowe dla 14 osob kazdy (szafki podwdjne — typu basenowego)

osobno dla kobiet i mezczyzn

Kuchenki katedralne

Dla pracownikow laboratoryjnych zaprojektowano pomieszczenia do spozywania
positkow.

Dla pracownikéw administracyjnych i gosci przewidziano aneksy do pazenia kawy,
herbaty w sekretariacie.

Pomieszczenia na sprzet porzadkowy
W kazdej katedrze lub zespole funkcyjnym a takze przy zespole sanitariatéw
ogolnych

Urzadzenia sanitarne

Na kazdej kondygnacji w kazdej katedrze zaprojektowano 1 oczko damskie i jedno
meskie, ktére obstugujg razem 50 osob.

Maksymalna ilo$¢ pracownikow w katedrze na jednej kondygna nosi 27 osob.
W przypadkach jednostek organizacyjnych w ktérych liczba oséb T przekracza
10 zaprojektowano wspdlny ustep dla kobiet i mezczyzn.

Dla studentéw korzystajgcych z sal wyktadowych, sal éwiczen dog@cﬂ;{ch z holu
gtébwnego zaprojektowano sanitariaty proporcjonalnie do iloci uzﬁlé IKOW na
kazdej kondygnacii. o ’f"» , o

Przy zastosowaniu wspétczynnika jednoczesnosci 0,64 umleszczajdc"v\jvg?/,dia osob
niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji za wyjatkiem 5.



8.0.

8.1.

ROZWIAZANIA UKLADU FUNKCJONALNEGO | ORGANIZACYJNEGO
Wydziat Biologii zostat zaprojektowany w trzech modutach potaczonych
komunikacjg pozioma. Kazdy modut to odrebna specjalnoseé.

Poszczegolne katedry znajdujg sie w odpowiednim module na poszczegdlnych
kondygnacjach potgczonymi komunikacjg pionowa i pozioma.

W czesci piwnicznej budynku znajdujg sie w pomieszczenia techniczne:
wentylatornia, pomieszczenie agregatu pradotwérczego, pomieszczenie $redniego
I niskiego napigcia, komora transformatorowa, pomieszczenie przytgczy c.o.,
sprezarkownia, przytaczy wod.-kan. oraz magazyny, pomieszczenia porzadkowe
oraz zwierzetarnia i laboratorium patogenéw. Zwierzetarnia dostepna jest przez
$luze szatniowg

Wszystkie pomieszczenia znajdujace sie w piwnicy sg przeznaczone na czasowy
pobyt ludzi tj. do 4 godzin.

POMIESZCZENIA OGOLNOWYDZIALOWE
PARTER - P-1
Na parterze znajdowac¢ si¢ bedg pomieszczenia ogdinowydziatowe i dydaktyczne:
portiernia, szatnie odziezy wierzchniej, muzeum inkluzji bursztynu, ksero, sanitariaty
oraz kawiarnia — bar na okoto 100 os6b. Czg$¢ administracyjna sktadajgca sie z 5
pomieszczen biurowych dla okoto 10 os6b z pomieszczeniem socjalnym i
sanitariatami.
PRACOWNIA DYDAKTYKI | BIOLOGII
W sktad pomieszczen dydaktycznych wchodzi sala seminaryjna na okoto 30 osob
oraz sala ¢wiczen dla 20 oséb, biblioteka, sala komputerowa na 16 stanowisk oraz
cztery pomieszczenia biurowe, magazyn i pomieszczenie socjalne i WC.
Ponadto znajdowac sie bedg w holu gtéwnym dwie sale audytoryjne, kazda na 125
ogoélnowydziatowe dla okoto 340 studentow.
SZATNIE STUDENTOW
Na parterze budynku w holu gtbwnym znajdowac sie bedzie szatnia odziezy
wierzchniej oraz wzdtuz $cian znajdowac sie bedg szafki szatniowe dwudziatowe,
zamykane na klucz (jedna szafka dla dwdch studentéw). Lacznie znajdowaé sie
bedzie szafek 250 dwudziatowych. Umozliwi to studentom, pozostawienie odziezy
zmiennej i niezbednych bagazy bez potrzeby przenoszenia do pracowni
laboratoryjnych.
Studenci po pozostawieniu swojej odziezy pozniej pojda z parteru projektowanymi
klatkami schodowymi lub windg do odpowiednich pomieszczen laboratoryjnych.
KAWIARNIA - BAR
Sala przeznaczona na okoto 72 miejsc konsumenckich na pa@%e i 32 miejsca na
pietrze (klub pracowniczy). Zaplecze gastronomiczne w oparci ,yvydawanle
positkdw w systemie samoobstugowym. Cato$¢ wydzielona o§a 'komumkaqq
wewnetrzng z mozliwoscig dostaw towaréw i ekspedyciji odpadew ogapleczu
przewidziano: magazyn produktéw fabrycznie opakowanych, me?gath zasobow,
magazyn - chfodnig, magazyn opakowan, magazyn warzyw, magg‘»gyﬁbﬁa 0jOw,
pomieszczenie na odpadki, przygotowalnig czysta, przygotowalnie bryﬂhé@,guchnle,
zmywalnie naczyn stotowych, wydawalnie positkéw.
Zatrudnienie w czesci gastronomicznej do 50s6b.
Dla zatrudnionego personelu przewidziano pomieszczenie socjalno-szatniowe z
weztem sanitarnym oraz pomieszczenie biurowe.
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Na pierwszym pigtrze znajdujg si¢ nastepujace pomieszczenia ogolnowydziatowe;
- trzy sale komputerowe po 12 stanowisk

- pomieszczenia dla két naukowych

- pomieszczenia dla samorzadu studenckiego

- sala rady wydziatu

- gabinet kierownika dziekanatu

- sekretariat

- gabinet dziekana

- trzy gabinety prodziekanéw

- trzy pomieszczenia obstugi studentéow

Ponadto WC dla studentéw i pracownikéw, magazyny, archiwa, pomieszczenia
porzadkowe oraz bufet pracowniczy z wydawalnia potraw, zmywalnig naczyn

| podrecznym magazynem. Potrawy bedq przyrzadzone w kuchni na parterze
i dostarczone do wydawalni dwudzielna winda.

POMIESZCZENIA MIEDZYKATEDRALNE
PIWNICE - PO
Zwierzetarnia —pomieszczenia miedzykatedralne dla Katedry Ekotoksykologii i
Biochemii Zwierzg toraz Biologii Molekularnej przeznaczone sg do
czasowego przetrzymywania zwierzat do celéw laboratoryjnych.
ZWIERZETA
Przebywajg tu zwierzeta takie jak: myszy, szczury oraz $winie.
W pomieszczeniach mokrych — w basenach : zaby oraz skorupiaki np.: krewetki.
Zaby oraz skorupiaki sg hibernowane w pomieszczeniach chtodni.
Zwierzeta przywozone sg z wyspecjalizowanych hodowli -np.: Akademii Medycznej
w Gdansku.
Dostarczane sa tylko zdrowe zwierzeta po przebytych badaniach. Tym niemniej, w
zwierzetarni zaprojektowano dwa pomieszczenia kwarantanny w ktérych
dostarczane zwierzgta przebywac beda przez okres 5-15 dni, w celu adaptaciji.
Transport zwierzat roztadowywany jest w zamknietym garazu — stamtad — poprzez
pomieszczenia kwarantanny - zwierzeta trafiajg do pomieszczen przeznaczonych
do przetrzymywania zwierzat az do momentu, kiedy bedg na nich przeprowadzane
badania (badania wytacznie na zdrowych zwierzetach).
Zwierzgtarnia ta nie zajmuje si¢ hodowlg zwierzat. W zwierzetarni sg,dwa korytarze
— brudny, ktérym transportuje si¢ zwierzeta , pasze oraz wyprowadz
odchody, przenosi sig brudne klatki do pomieszczenia gdzie myje sie 13% od
ci$nieniem wodg ze srodkami myjacymi. Nastepnie przenosi sie je da
czystej czesci gdzie sg dezynfekowane. Po dezynfekcji sg sk+adowapg)el Mj,
magazynie klatek czystych skad trafiajg do zwierzetarni lub na pietra pPZeé ﬁqze

korytarzem czystym. % .c;_) “c"%- -vf,.,t
Zwierzeta martwe przechowywane sq W mrozni, skad odbierane sg prze;_‘» ‘o B t,,(;,
zakontraktowana fler i wywozone sg do spalarni. s B

Korytarze — czysty i brudny — potaczone sa $luza. W zespole zwierzetarni
zaprojektowano dwie sale operacyjne dla duzych i matych zwierzat z
pomieszczenie mycia dla os6b operacyjnych oraz instrumentarium wspélnym dla
obu sal.



PRACOWNICY

Zwierzetarnie obstugujg pracownicy dwoéch specjalnosci: biologii molekularne;j
(pomieszczenie basenow i pomieszczenie dla zwierzat matych) oraz biologii
eksperymentalnej — fizjologii zwierzat (pomieszczenie basenéw, dwa pomieszczenia
dla zwierzat matych, jedno pomieszczenie dla zwierzat duzych.

Pracownicy obstugujacy zwierzetarnie majgq kompletne szatnie z sanitariatami przy
katedrach, tam tez sg urzadzenia $niadalnie.

Pracownicy naukowi dostajg sie na teren zwierzetarni klatka schodowg K4 i poprzez
sluze szatniowg od strony brudnej, przez fazienke do szatni czystej i na korytarz
czysty zwierzetarni.
W czeéci czystej zaprojektowano tez pokoj dla pracownikéw i pokoj do badan
behawioralnych. W pokoju pracownicy trzymajg dokumentacje i ew. przebywajg
miedzy operacjami. W tym pokoju przewidziano rowniez stanowisko dla lekarza
weterynarii nadzorujgcego utrzymanie zwierzat.

Lekarz weterynarii bedzie osobg dochodzaca z zewnatrz, a w tym pomieszczeniu
bedzie prowadzit i przechowywat dokumentacje zwigzang ze swa dziatalnoscia.
Pracownicy dostajg sie do korytarza brudnego klatkg schodowg K6. Zaden z
pracownikow nie pracuje tu dtuzej niz cztery godziny.

MAGAZYNOWANIE PASZ

Pasze — tylko gotowe granulaty — przechowywane sg w trzech pomieszczeniach,
zabezpieczonych przed owadami i gryzoniami.

Powierzchnie scian majg by¢ wykornczone materiatami gtadkimi, fatwozmywalnymi,
podtfogi gtadkie, tatwozmywalne, nie $liskie.

Na zewnatrz magazyndéw na $cianie korytarza zaprojektowano w dwéch

miejscach krany ze ztaczkg do weza, a w podtodze korytarza kratki $ciekowe.
Magazyny wyposazono w sprzet gasniczy (koce, gasnice).

POMIESZCZENIA DLA ZWIERZAT MALYCH

Nie przewiduje sie przechowywania zwierzat na $ciétce. Gdyby jednak zachodzita
taka koniecznosc — zuzyta $cidtke mozna przechowywac¢ w magazynie brudnym,
tam tez przechowywane sg brudne klatki.

POMIESZCZENIA DLA ZWIERZAT DUZYCH

Temperatura 20 — 24 stopni C, wilgotno$¢ powietrza 45 — 65%.

Wentylacja — wymagana wymiana powietrza przy matym zageszczenlu zwierzat:
8-10 razy w ciggu godziny. 1

Powierzchnie $cian maja by¢ wykonczone materiatami gtadkimi, ta v,mywalnyml
podtogi gtadkie, tatwozmywalne, nie sliskie. Swinie przetrzymywane 8¢ 'w klatkach
pojedynczych K3 o wymiarach 240 x 120 cm i wysokoséci 100 cm. & ‘a»‘

Pod klatkami zainstalowane beda koryta ze stali nierdzewnej z autoﬁg,a ym
sptukiwaniem, podtaczone do kanalizacji. Hr‘s':*a,,?}‘c

Cata zwierzetarnia jest klimatyzowana, posiada kontrole dostepu oraz sygmaji
pozaru, a instalacja kanalizacji technologicznej odprowadzona jest do oddzrelnfs’h
neutralizatoréw $ciekow.

Na tej kondygnacji znajduje sie rowniez wydzielony zespét -laboratorium
patogenowe Katedry Biologii Molekularnej wraz z pomieszczeniami $luzy szatniowej,



z weztem sanitarnym dla pracownikéw i pomieszczeniem na odpady, w tym
laboratorium doswiadczalne w ktérym prace wykonywane sg rzadko, a pracownicy
maja swoje miejsca pracy w katedrze na pietrze, przebywajg w nim okresowo i

nie dtuzej niz 4 godziny w ciggu dnia pracy.

PARTER - PO
Pracownia izotopowa dla specjalnosci Biologii Molekularnej sg to pracownie
przeznaczone do pracy z otwartymi zrédtami promieniotwérczymi.

Zesptt sktada sie z dwéch pracowni Kl. 11 i | przeprowadzonej $luzg sanitarno-
dezometryczng wyposazong w stacjonarny przyrzad dozometryczny i umywalke oraz
szafki na odziez ochronng i pojemnik na odziez skazong. Obie pracownie o pow. min
15 m? wyposazono w digestorium radiologiczne.

W zaleznosci od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi zrodtami
promieniotwérczymi zapewnia sie:

a/ pomiar zawarto$ci promieniotworczych w powietrzu i $ciekach usuwanych z tej
pracowni,

b/ zbieranie oraz przechowywanie statych i ciektych odpadéw promieniotworczych
w specjalnych pojemnikach lub zbiornikach

c/ oczyszczanie usuwanego z tej pracowni powietrza,

d/ wyposazenie techniczne do oczyszczania odziezy roboczej stosowanej w
pracowni

e/ podcisnienie w szczelnych komorach roboczych, wynoszace co najmniej 200 Pa
(paskali) w stosunku do otoczenia

f/ wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowa gwaranutgca;

- przeptyw powietrza w kierunku pomieszczen, w ktérych istnieje wieksze
prawdopodobienstwo powstania skazen promieniotwérczych,

- ruch powietrza lub uktad ci$nien, ktéry zapobiega rozpatrzeniu sie
skazen promieniotwérczych powstajacych na stanowiska pracy

- wyrzut powietrza na wysokosci co najmniej 1 m ponad kalenice budynku
pracowni izotopowej klasy Il i budynku sasiadujgcego;

g/ oznaczenie Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
w sposdb zapobiegajacy uzyciu ich przez osoby, ktdérym nie zostaty przydzielone,

a takze uzyciu ich poza pracownig,

h/ przechowywanie zrédet i odpadéw promieniotwérczych w wydzielonym magazynie
o wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej zapewniajacej w czasie
przebywania tam pracownikéw co najmniej 6-krotng wymiane powietrza w
ciggu godziny, przy czym witaczenie wentylacji nastepujgce co najmn'{gyo minut
przed wejsciem pracownika do magazynu ~ 5,

Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykona¢ stosowne obliczer)i%;a,‘
i zaprojektowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np. projekty oston sta#yci.;g;;@t
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Pomieszczenia migdzykatedralne na pierwszym pietrze: %% 1o
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- zielnik % Yk

- magazyn okazoéw
- mroznia ze $luzg
- preparatornia i preparatornia roslin naczyniowych ze $luzg



8.3 BIOLOGIA MOLEKULARNA
8.3.1. PARTER - P1
KATEDRA EKOTOKSYKOLOGII | BIOCHEMII ZWIERZAT

Przewidziano nastepujace pomieszczenia laboratoryjno-éwiczeniowe:
- sala ¢wiczen na 15 oséb

- sala seminaryjna na 30 oséb

- pracownia biochemii poréwnawczej 8 osobowa

- pracownia ekotoksykologii 8 osobowa

- modut laboratoryjno-komputerowy 12 osobowy

- zmywalnia

- pokéj wirbwkowy

- cieplarnia

- chtodnia

Ponadto zaprojektowano pomieszczenia adiunktéw, pokdj doktorantéw, pokdj
kierownika, sekretariat, dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
porzadkowe, WC, aneks kuchenny, zespot szatniowy.

KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Przewidziano nastgpujgce pomieszczenia laboratoryjno-éwiczeniowe:
- trzy moduty laboratoryjno-komputerowe 10 osobowe
- hodowla kultur tkankowych ze $luzg
- pokdj aparaturowy
- pomieszczenie na mikroskop
- ciemnia
- pomieszczenia na lodoéwki i chtodziarki
Ponadto zaprojektowano 6 pomieszczen biurowych, magazyn odczynnikdw,
pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks kuchenny, zespot szatniowy.

8.3.2. I PIETRO - P-2

KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
- dwie sale ¢wiczen laboratoryjnych na 12 oso6b z pokoje przygotowawczym
- pracownia magistrantéw
- dziewig¢ modutéw laboratoryjno — komputerowych po osiem osoE)“
- sala seminaryjna 30 osobowa %g

- pokdj PCR “
- pokéj chromatografii

- zmywalnia z pozywkarnig
- boks na autoklawy

- pokdj odczynnikéw i wag

- 3 ciemnie

- 2 pokoje cieplarek

10



8.3.3 IPIETRO-P-3

KATEDRA BIOCHEMII

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:

- dwie sale ¢wiczen laboratoryjnych na 12 oséb z pokojem przygotowawczym
- sala seminaryjna z zapleczem kuchennym

- 8 modutéw laboratoryjno — komputerowych 6 — 8 osobowych

- pracownia z RNA

- pokdj na sprzet ciezki

- pracownia do PCR

- pozywkarnia z pokojem przygotowawczym

- pomieszczenie na autoklawy

- boks na urzadzenie do rejestracji obrazu

- 2 pokoje aparaturowe

Ponadto zaprojektowano 14 pokoi biurowych, gabinet kierownika katedry,
sekretariat, pomieszczenie porzadkowe, WC, magazyn odczynnikéw szkta, dwie
ciemnie, pokdj chtodnia, zespoét szatniowy z fazienka.

8.3.4 IlIPIETRO-P -4

KATEDRA MOKROBIOLOGII

Przewidziano nastepujace pomieszczenia:

- dwie sale ¢wiczen laboratoryjnych na 12 oséb z pokojem przygotowawczym

- sala seminaryjna 30 osobowa

- pokoj do pracy sterylnej

- pomieszczenie na kolekcje szczepdw bakteryjnych

- 7 modutéw laboratoryjno-komputerowych 8 — osobowe

- zmywalnia

- pozywkarnia

- pokdj na autoklawy

- 2 pracownie izotopowe ze $luzg i pomieszczeniem na odpadki

- 2 pracownie DNA

- pracownia RNA

Ponadto zaprojektowano 7 pokoi biurowych, gabinet kierownika katedry,

2 sekretariaty, pomieszczenia porzadkowe, WC, magazyn odczynnikow szkta,
dwie ciemnie, pokdj chtodnia, dwa zespoty szatniowe, pokdj dzwiekochtonny,
dwa pokoje cieplarek, dwa pokoje chtodni, pokdj na sprzet ciezki.

8.4. BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA @G




8.4.1. PARTER -P -1

KATEDRA CYTOLOGII | EMBRIOLOGII ROSLIN
Przewidziano nastepujace pomieszczenia laboratoryjno-éwiczeniowe:

- sala ¢wiczen kursowych 14 osobowa z pomieszczeniem przygotowawczym
- sala seminaryjna dla 30 oso6b z bibliotekg

- pomieszczenie przygotowawcze pracowni cytochemicznej

- pomieszczenie mikrotomowe

- pomieszczenie mikroskopowe

- pomieszczenie cieplarek

- pomieszczenie mikroskopu fluororescencyjnego

- pomieszczenie mikroskopu fotograficznego

- pomieszczenie zamrazarek i lodéwek

- zmywalnia

- chtodnia

- pomieszczenie hodowlane (fitotron)

- pomieszczenie hodowlane ((fitotron ciemny)

- laboratorium In Vitro

- sterylizatornia

- pozywkarnia ze $luzg

Ponadto zaprojektowano dwa pokoje doktorantéw, trzy pokoje adiunktow

i doktorantow, pokoje kierownika katedry, sekretariat, pomieszczenie porzadkowe,
magazyn, magazyn szkta, magazyn odczynnikéw, magazyn sprzetu i aparatury,
WC aneks kuchenny, dwa zespoty szatniowe.

PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ
Przewidziano nastepujgce pomieszczenia laboratoryjno-éwiczeniowe:
- pomieszczenie dla suszarki i napylarki probnej
- pomieszczenie na mikroskop skaningowy z pomieszczeniem do
chtodzenia mikroskopu

- pracownia do preparatorni

- pomieszczenie dla ultramikrotomu

- ciemnia

- pomieszczenie na mikroskop optyczny

- ciemnia

- pomieszczenie mikroskopowe

- ciemnia fotograficzna

- pomieszczenie na mikroskop elektronowy transmisyjny z pomiesz%eniem
pomp rotacyjnych mikroskopu &>

Ponadto zaprojektowano dwa pomieszczenia administracyjne.




8.4.2 | PIETRO-P -2

KATEDRA FIZJOLOGII ROSLIN

Przewidziano nastepujace pomieszczenia:
- sala ¢wiczen 16 osobowa
- pracownia magisterska 12 — osobowa z pokojem przygotowawczym
- pracownia doktorancka 12
- laboratorium biologiczne 16 osobowe
- pokdj pracy jatowej
- pokoj fitotronu
- 4 pokoje hodowlane roslin
- pomieszczenie badania cyklu
- pomieszczenie na autoklawy
- pokoj sprzetowy
- laboratorium chemiczne
- pokoj na cieplarki, lodowki
- pokoj do HPLC
- sala seminaryjna na 25 oséb
- ciemnia
- chtodnia
Ponadto zaprojektowano 7 pokoi adiunktéw, sekretariat, magazyn sprzetu,
szkfa, odczynnikow, pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks kuchenny,
dwa zespoty szatniowe.

8.4.3. Il PIETRO - P-3

KATEDRA GENETYKI

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia;

- 12 osobowa pracownia komputerowa magistrantéw
- sala éwiczen kursowych 20 — osobowa z pomieszczeniem przygotowawczym

- sala seminaryjna 30 osobowa

- pomieszczenie hodowli Drosophila

- laboratorium enzymogenetyczne z pokojem przygotowawczym 8 — osobowe

- dwa laboratoria DNA 12 osobowe

- laboratorium mikroskopowe 8 osobowe

- laboratorium wstepnej obrébki prob

- zmywalnie szkta ze sterylizatornig

- dwa pokoje hodowlane A

- dwa boksy z regulowana temperaturg k b

Ponadto zaprojektowano 4 pokoje adiunktéw 2 osobowe, dwa pokoj ’-,

dla doktorantéw 3 osobowe, pokéj pracownikéw sanitarnych, pomiés ie dla
kierownika katedry, sekretariat, pomieszczenie na ksero, magazyn 5, ﬂ”’f

odczynnikow, szkta, magazyn zbioréw, dwa magazyny ogélne, pomf&siqﬁeme
na lodowki i zamrazarki, pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks kuchgm'

zespot szatniowy.
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8.44 IlIPIETRO-P -4

KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZAT

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:

- sala seminaryjna 30 osobowa z bibliotekg

- sala ¢wiczen 16 osobowa ze $luzg i pokojem przygotowawczym

- pracownia potdzienna

- pracownia biocybernetyki

- pracownia neurofarmakologiczna

- 4 pomieszczenia do badan behawioralnych

- laboratorium immunologiczne

- pracownia komputerowej obrébki obrazu

- sala operacyjna dla matych zwierzat z przygotowalnig i instrumentarium
- dwa laboratoria DNA 12 — osobowe

- laboratorium hematologiczne 12 osobowe

- 4 pracownie EEG

- pracownia izotopowa klasy Il 6 osobowa

- pomieszczenie do hodowli tkanek

- pracownia neuroimmunologiczna 6 osobowa

- pomieszczenie do hodowli tkanek

- pracownia neuroendokrynologiczna i fizjologii wysitku 6 osobowa

- pracownia cytologiczna

Ponadto zaprojektowano 4 pokoi adiunktow i wyktadowcéw 2 — osobowe,
4 pokoje dla pracownikéw samodzielnych, pomieszczenie dla kierownika

katedry, sekretariat, magazyn odczynnikéw sprzetu laboratoryjnego do

badan terenowych, chtodnia, mroznia, pomieszczenie porzadkowe,
WC, aneks kuchenny, zespot szatniowy.

8.5.0 BIOLOGIA SRODOWISKOWA
8.5.1 PARTER - P -1

STACJA BADANIA WEDROWEK PTAKOW
Przewidziano pomieszczenia przeznaczone do badan ptakéw:
- preparatornia z szatnig przepustowg
- pomieszczenie socjalne

KATEDRA EKOLOGII | ZOOLOGII KREGOWCOW
- magazyn na proby glebowe
- magazyn sprzetu wielkogabarytowego
- zaplecze socjalne
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8521 PIETRO-P-2

KATEDRA EKOLOGII ROSLIN

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia;

- sala ¢wiczen 15 osobowa

- sala seminaryjna 12 osobowa

- cztery laboratoria Srodowiskowe

- laboratorium sendymentologiczne

- dwa laboratoria palinologiczne

- dwa pomieszczenia fitotrony

- laboratorium mikroskopowe

- laboratorium ekologiczne

- sala konferencyjno-biblioteczna

- sala laboratoryjno-¢wiczeniowa 12 osobowa

Ponadto zaprojektowano 3 pracownie doktoranckie, 10 pomieszczen dla
pracownikéw, pomieszczenie kierownika katedry, sekretariat,
pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks kuchenny, zespot szatniowy,
dwa magazyny, dwie chtodnie.

853 PIETRO-P-3

KATEDRA EKOLOGII | ZOOLOGII KREGOWCOW
Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
- sala seminaryjna z bibliotekg 30 osobowa
- dwie sale do ¢wiczen z etologii z zapleczem
- sala zbioréw zoologicznych z preparatornig i zapleczem
- laboratorium biologiczne z zapleczem
- laboratorium biologiczno-chemiczne
- dwa laboratoria molekularne z zapleczem
- laboratorium biologiczno-chemiczne
- dwa laboratoria molekularne z zapleczem
- sala maginstrancka 24-osobowa
- sala ¢wiczen 20-osobowa z zoologii
Ponadto zaprojektowano 3 pomieszczenia doktorantéw, 5 pokoi adiunktow
2 osobowe, dwa pokoje pracownikéw samodzielnych, pomieszczenie
kierownika katedry, sekretariat, pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks
kuchenny, dwa zespoty szatniowe, pomieszczenie ze sprzetem .
chtodniczym, magazyn sprzetu terenowego. @,Q
+

STACJA BADANIA WEDROWKI PTAKOW
Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
- pracownia technika
- pracownia magistrancka
- sala prezentacji multimedialnych
- redakcja

Ponadto zaprojektowano dwa pomieszczenia doktorantéw 2 osobowe,
2 pokoje adiunktéw, archiwum, pracownia obstugi archiwum, pomieszczenie
kierownika katedry, sekretariat, pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks
kuchenny, dwa zespoty szatniowe, magazyn sprzetu drobnego.
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8.54 IIPIETRO-P-4

KATEDRA TAKSONOMII ROSLIN | OCHRONY PRZYRODY
Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
- sala seminaryjna 30 osobowa
- sala ¢wiczen 20 osobowa
- sala ¢wiczen 6 osobowa
- 2 laboratoria dendrologiczne
- sala konferencyjna z bibliotekg 40 osobowa
- laboratorium glebowo-ekologiczne z zapleczem
- komora hodowlana
- laboratorium teledetekcyjno-kartograficzne z ciemnig
- laboratorium taksonomii
Ponadto zaprojektowano 3 pokoje doktorantéw, 4 pokoje adiunktéw i wyktadowcow
2 osobowe, 4 pokoje pracownikéw samodzielnych, pomieszczenie kierownika
katedry, kserograf, sekretariat, pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks kuchenny
dwa zespoty szatniowe, magazyn dendrologiczny, terenowy, papiernia, torfowy,
0golny, sprzetu i szkta.

8.5.5 IVPIETRO-P -5

KATEDRA ZOOLOGII BEZKREGOWCOW
Przewidziano nastepujace pomieszczenia:
- sala konferencyjna 30 osobowa
- sala seminaryjna 30 osobowa
- 2 sale ¢wiczen 16 osobowe
- sala zbioréw dydaktycznych
- pracownia profesorska z gabinetem profesora
- laboratorium akarologii 8 osobowe
- laboratorium parazytologiczne 8 osobowe
- laboratorium taksonomii molekularnej 8 osobowe
- laboratorium bursztynu
- pracownia magisterska 12 osobowa
- pracownia specjalistyczna
- pomieszczenie hodowlane
Ponadto zaprojektowano 3 pokoje doktorantéw, 6 pokoi adiunktéw 2 osobowych,
pomieszczenie kierownika katedry, sekretariat, pomieszczenie porzadkowe, WC,
aneks kuchenny, dwa zespoty szatniowe, magazyn ze sprzetem dgk)
dwa magazyny ogélne.
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9.0. ORGANIZACJA TECHNOLOGICZNA WYDZIALU

9.1,

STUDENCI

Zaktada sie, ze studiowac bedzie tgcznie 500 studentow. Studenci wchodzi¢ bedg
do budynku Wydziatu Biologii z poziomu parteru wejsciem gtéwnym. W holu
gtdbwnym znajduje sie szatnia odziezy wierzchniej oraz wzdtuz $cian

ustawione bedg zamykane na klucz — szafki szatniowe przeznaczone na
podreczne rzeczy studentéw, ktérych nie nalezy wnosié do pracowni
laboratoryjnych.

Ponadto w poszczegdinych katedrach znajdowac sie beda szatnie z

weztami sanitarnymi, przeznaczone na pozostawienie osobistych rzeczy

przed wejsciem do poszczegolnych katedr. Dla os6b przewidzianych w budynku
na parterze przewidziano bar - kawiarnie.

Na poszczegdinych kondygnacjach oraz katedrach zaprojektowano WC, w tym dla
0s6b niepetnosprawnych.

9.2. KADRA NAUKOWA

Na Wydziale Biologii pracowa¢ bedzie fachowa kadra naukowa. Ze studentami
przeprowadzane beda gtownie praktyczne éwiczenia laboratoryjne oraz zajecia
dydaktyczne. Zajgcia w pracowniach laboratoryjnych nadzorowaé beda adiunkci i
doktoranci.

llos¢ zatrudnionych os6b zalezy od ilosci uczacych sie studentoéw. Zaktada sig, ze

w pracach dydaktycznych uczestniczy¢ bedzie pracownikéw samodzielnych okoto
99 osb6b oraz okoto 80 doktorantow.

Dla studentéw przewidziano szatnie ogélne oraz szafki szatniowe w holu gtéwnym.
Pracownicy korzysta¢ bedg z szatni oraz pomieszczen socjalnych i biurowych
zaprojektowanych poszczegoélnych katedrach.

9.3 MATERIAL DO BADAN

Rodzaj materiatu przeznaczonego do badan laboratoryjnych jest zalezny od rodzaju

i charakteru katedry. Moga to by¢ rosliny i zwierzeta duze i mate, probki glebowe i
osady, woda, materiat zielnikowy, prosty, grzyby, itp. Dostarczany bedzie

w pojemnikach lub kontenerach z zewnatrz budynku do magazynéw lub

do pomieszczen laboratoryjnych znajdujacych sie w poszczegélnych katedrach.
Materiat po badaniach, przechowywany bedzie w odpowiednich warunkach

w zaleznosci od rodzaju badanego materiatu. Materiat ktéry podczas badan
zostat skazony biologicznie, izotopowo lub chemicznie traktowany bedzie

jako materiat niebezpieczny. Ten, ktéry tego wymaga sterylizowany na miejscu.

Sktadowany i usuwany w odpowiednich warunkach poza budynek przez
specjalistyczng firme zgodnie z zawarta umowa i opracowang procedurg

postepowania ze skazonym materiatem laboratoryjnym.
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9.4. SPRZET CZYSTY | ODCZYNNIKI LABORATORYJNE

Rodzaj materiatu przeznaczonego do badan laboratoryjnych jest zalezny od rodzaju
i charakteru katedry. Moga to byc¢ rosliny i zwierzeta duze i mate, probki glebowe i
osady, woda, materiat zielnikowy, porosty, grzyby, i. t. p. . Dostarczany bedzie w
pojemnikach lub kontenerach z zewnatrz budynku do magazynéw lub do
pomieszczen laboratoryjnych znajdujgcych sie w poszczegoélnych katedrach.
Materiat po badaniach, przechowywany bedzie w odpowiednich warunkach w
zaleznosci od rodzaju badanego materiatu. Materiat, ktéry podczas badan zostat
skazony biologicznie, izotopowo lub chemicznie traktowany bedzie jako materiat
niebezpieczny. Ten , ktory tego wymaga sterylizowany na miejscu. Sktadowany i
usuwany w odpowiednich warunkach poza budynek przez specjalistyczng firme
zgodnie z zawartg umowa i opracowang procedurg postepowania ze skazonym
materiatem laboratoryjnym.

9.5. MATERIAt BRUDNY | ODPADY NIEBEZPIECZNE

W budynku przewidziano podreczne magazyny materiatow tatwopalnych i
toksycznych oraz magazyn materiatéw zracych i cuchngcych oraz magazyny
zwigzkow organicznych i nieorganicznych. Przewidziano réwniez pomieszczenie

na odpadki laboratoryjne, ktore przechowywane beda czasowo w wydzielonyc
miejscach, a nastepnie usuwane z budynku (materiat i substancje uzywane

przez studentéw i pracownikéw, resztki materiatow szklanych i plastikowych oraz
pozostatosci substancji niebezpiecznych w ilosci okoto 2 I./pracownie ).

Scieki technologiczne beda odprowadzone z budynku osobng kanalizacjg przez
separatory, pozostate materiaty niebezpieczne sktadowane obok w projektowanym
budynku Wydziatu Chemii, ktéry bedzie posiadat petne zaplecze magazynowe
zaréwno dla substancji chemicznych jak i dla odpadéw chemicznych, réwniez
mogilnik i stamtgd wywozone beda do utylizacji

(musi by¢ zawarta stosowna umowa o usuwanie tego typu odpadoéw).

Szczegodlnie nalezy zwréci¢ uwage na kontrole jakosci i postepowanie

z materiatem izotopowym i materiatem niebezpiecznym biologicznie.

Wszystkie preparaty kontrolowane bedg pod wzgledem zawartosci w nich substancji
szkodliwych dla zdrowia pracownikéw i studentéw narazonych n substancje. Ich
wytwarzanie, przechowywanie, transport i przygotowanie podlegac' dzie
rygorystycznym postgpowaniem wg opracowanych procedur zgodnije #*
obowigzujgcymi normami. Pomieszczenia w ktorych beda przeprowadzame badania
z substancjami niebezpiecznymi , w ktérych przebywaé bedg osoby %g‘?é&éﬁg”na te
substancje wydzielono i zapewniono odpowiednie warunki pracy z ni@’@fmﬁg'ﬁ,
przechowywania. Wszystkie prace laboratoryjne zwigzane z dozowanferﬁa’i«é? k ;‘_o
przygotowaniem materiatu promieniotwérczego i niebezpiecznego biologicznie sa
wykonywane w urzgdzeniach z odpowiednimi zabezpieczeniami (komory laminarne,
dygestoria) o odpowiedniej wentylacji i filtracji urzadzen i pomieszczen. Odpady
przechowywane sg w specjalnych warunkach i traktowane jak odpady medyczne.
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10.0. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH

10.1.

10.2.

10.3.

Wytyczne dotycza wykonczenia budowlanego pomieszczen, instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej ,
sygnalizacyjnej, ostrzegawczej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych,
technologicznej i sanitarnej.

Szczegotowe wytyczne budowlano-instalacyjne zostaty przedstawione w kartach
wyposazenia technologicznego oraz na rysunku zagospodarowania
technologicznego.

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Po wykonaniu instalacji sanitarnych i technologicznych, wentylacyjnych

i elektrycznych pomieszczenia beda wykonczone zgodnie z wytycznymi w kartach
poszczegolnych pomieszczen.

Posadzki i Sciany w pomieszczeniach laboratoryjnych wykona¢ z materiatéw
zmywalnych i niesliskich ze spadkami w kierunku kratek $ciekowych.

W wyznaczonych pomieszczeniach zamontowac krocce ze ztaczkg do weza do
zmywania posadzki w pomieszczeniu. Sciany i narozniki $cian zabezpieczy¢
przed zniszczeniem przez zamontowanie odbojnic nasciennych lub odbojnic-
poreczy na odpowiedniej wysoko$ci oraz wykonac¢ wyoblania naroznikow.
Wszystkie materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadaé atesty.
Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania technologicznego wykona¢ niezbedne
instalacje do zamontowania urzadzen technologicznych.

W pomieszczeniach wykona¢ niezbedng wentylacje grawitacyjng pomieszczen
magazynowych, biurowych i sanitarnych.

INSTALACJA C.O.

Dla catego obiektu nalezy zaprojektowac instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewanie pomieszczen przewiduje sie z sieci miejskiej.

Pomieszczenie wymiennikowni znajduje sie w piwnicy budynku.

Wymagane temperatury pomieszczen podano na kartach poszczegolnych
pomieszczen. Do ogrzewania przewidzie¢ moc meplnq szczthqazgodnle z Polskimi
Normami. Instalacje rozprowadzi¢ w bruzdach i obudowaé w pon@szczeniach 0
podwyzszonej aseptyce.

Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosc@&gjﬁ , Scian

i podiogi. Szczegdtowe rozplanowanie instalacji opracowane zosﬁ’{é"@qekme
branzowym projektu budowlanego. so @3

R
&
F{‘ 14,?.«,

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI i i

We wszystkich pomieszczeniach nie wymagajacych dziatania wentylacji
mechanicznej w ktorych nie prowadzi si¢ badan z preparatami i odczynnikami
przewidziano wentylacje grawitacyjna.

W pomieszczeniach , w ktérych przewidziano wentylacje mechaniczng lub
klimatyzacje nie wolno stosowac¢ wentylacji grawﬂacyjnej W pomieszczeniach
bez okien dodatkowo wspomagang wentylacjg wyciggowa poprzez wentylatory
na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Niektére pomieszczenia wentylowane beda

-



10.4.

za pomocg wentylatora kanatowego: uktad wtaczony do odrebnych wyciggow

uruchamiana okresowo wtgcznikiem np. dla pomieszczen sanitarnych (toalet)
I niektorych magazynoéw w ktérych sktadowane sg odczynniki.

W pomieszczeniach, w ktorych przebywacé bedzie zwiekszona ilos¢ oséb,

a nie bedzie sie prowadzi¢ w nich prac z preparatami i odczynnikami np. sale
seminaryjne, mniejsze sale wyktadowe, sale narad zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno -wywiewng przyjmujac zapotrzebowania powietrza w ilosci
30m3/godz/osobe.

Laboratoria i pracownie podzielono na dwie klasy czystosci powietrza BSL | i BSL ||
oraz szczego6lnie BSL Il+ z odpowiednig wymiang powietrza i filtrami.

Do grupy pomieszczen typu BSL | zalicza sie pomieszczenia, w ktorych prowadzi¢ sie
bedzie badania z preparatami i odczynnikami ,bezpiecznymi”.
Dla tych pomieszczen przyjeto 4-ro krotng wymiane powietrza / godzine.

Do grupy pomieszczen typu BSL Il zalicza sie¢ pomieszczenia, w ktérych prowadzi¢
sie bedzie badania z preparatami i odczynnikami zakwalifikowanymi do 2 grupy
zagrozenia . Dla tych pomieszczen przyjeto 8-ro krotng wymiane powietrza /godzine.
Pomieszczenia typu BSL Il + dodatkowo poprzedzono $luzami.

Dygestoria lub szafy na odczynniki dodatkowo nalezy indywidualnie podtaczy¢

do wentylacji wyciggowe;.

Szczegotowe dane ilosci wymian powietrza w pomieszczeniach przedstawione
zostaty na kartach z wytycznymi instalacyjnymi poszczegélinych pomieszczen.
Minimalne krotnosci wymian w pomieszczeniach wymagajacych wentylagcji
mechanicznej przedstawiono w kartach pomieszczen.

INSTALACJA WOD-KAN.

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla obiektu jest zaopatrzenie z sieci wodociggowe;.
Rozprowadzenie wody instalacjg rurowa z elementéw PCV lub miedzianych,
rozprowadzona w bruzdach lub obudowana. Instalacje wodno-kanalizacyjng
doprowadzi¢ i odprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakoéw, krééey ze ztaczka do
weza, kratek sciekowych oraz urzadzen technologicznych zgodnie z wytycznymi
i rysunkiem zagospodarowania technologlcznego
Temperatura wody cieptej nie powinna nizsza niz 50 0 C i nie wyzﬁ*fa niz60 0 C.
Scieki sanitarne odprowadzié¢ do kanalizacji ogélnosptawne;. Scieki 21 ,omleszczen
laboratoryjnych poprowadzi¢ osobng kanalizacjg technologiczng do aratorow.
Przewody wentylacyjne pionéw instalacji kanalizacyjne; wyprowadg'cgwgad dach
lub zastosowa¢ urzadzenia napowietrzajace piony kanalizacyjne ungémgﬂiwlajqce
przenikaniu wyziewow z kanalizacji do pomieszczen. go ““{?’9'
Nalezy przewidzie¢ na cele porzadkowe 1,5 | / m2 powierzchni pod{ogi’jF 1*
wymagajacej zmywania (nalezy zatozy¢ dwukrotne mycie w ciggu doby), *

na cele sanitarnohigieniczne 90 | / 1 pracownika korzystajgcego z natrysku
oprécz tego 30 I/ 1 pracownika.

Ponadto 2,5 I/dobe na kazdy m2 powierzchni terenu wymagajacej polewania
(w tym szklarnie).

Woda ciepta stanowi 50% zapotrzebowania na wode zimna.

llos¢ sciekow stanowi 95 % zapotrzebowania na wode zimna.

Wielko$¢ instalacji wodociagowe;j i cieptej wody uzytkowej nalezy obliczaé
wg PN-92/B-01706-Instalacje wodociggowe.

9}_&
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10.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczng doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen technologicznych
zgodnie z wytycznymi i rysunkiem zagospodarowania technologicznego.
Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng powinny by¢ wyposazone
w instalacje ochronng od porazen.

Wykonac instalacje o$wietleniowa , natezenie zgodnie z PN-EN 12464 -1.

W wyznaczonych pomieszczeniach wykonac instalacje sieci telefonicznej

I sieci komputerowej oraz instalacje przyzywowsa.

10.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy (koce gasnicze, gasnice)
zgodnie z obowigzujacym przepisami p. pozarowymi. Nalezy oznakowaé drogi
ewakuacyjne a miejsca ich zlokalizowania oznaczy¢ zgodnie z Polskimi Normami.
Nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i umiesci¢ jg w widocznym
miejscu oraz opracowac instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

11.0. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Pomieszczenia wyposazono w przyktadowe urzadzenia i sprzet stosowany

w obiektach laboratoryjnych. Dla niektérych urzadzen szczegétowe wytyczne
instalacyjne opracuje przyszty dostawca urzadzen. Kupowany sprzet powinien
odpowiadac co najmniej takiej jakosci jaka zaproponowano w projekcie.
Szczegotowe zestawienie wyposazenia zostato przedstawione w kartach wyposazenia
technologicznego, zestawieniu sprzetu i urzadzen technologicznych wymagajacych
montazu oraz na rysunku zagospodarowania technologicznego. Dane techniczne i
technologiczne urzadzen zostaty opracowane w kartach pomieszczen.

Wszystkie meble i sprzgt powinny by¢ dostosowane do mycia i dezynfekcji,
wykonane z materiatdw tatwo zmywalnych, powierzchniach gtadkich i odpornych
na srodki dezynfekcyjne.

Pomieszczenia operacyjne wyposazono w sprzet ze stali nierdzewnej lub meble
metalowe lakierowane farbami trwatymi odpornymi na zarysowanlaégrbaml
(proszkowo), odpornymi na zawilgocenie i $rodki myjace.

Przy umywalkach zamontowa¢ dozowniki ze $rodkiem dezynfekcngy 1 pojemniki
na mydto w ptynie i reczniki jednorazowego uzytku lub suszarki.  “£4.%%,

UWAGA: Podejscia instalacyjne oraz drogi montazowe do urzadzen technbi lcﬁﬁych
zgodnie z projektem montazu opracowanym przez producenta lub dostawce
urzadzen.



12.0. WYKAZ POMIESZCZEN typu BSL1, BSL2, BSL2+

0 X - llos¢ ”
Lp | Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Typ wentylacji wymian Filtry
1 2 3 4 S 6
Poziom 0 MK- Pomieszczenia migdzykatedralne
1 0/MK /32 | Sala operacyjna mata BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
2 0/MK /44 | Sluza BSL 2 8 Nawiew-Filtr F
3 0/MK /46 | Sala operacyjna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
Poziom 1 EZ- Ekotoksykologii i Biochemii Zwierzat
1 1/EZ/56 Sala ¢wiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 1/EZ/62 Pracownia biochemii poréwnawczej BSL 1 - Nawiew-Filtr F8
3 1/EZ/63 Pracownia ekotoksykologii BSL1 L Nawiew-Filtr F8
4 1/EZ/67 Modut laboratoryjni-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Poziom 1 BM- Biologia Molekularna
1 1/BM/77 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
2 1/BM/78 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
3 1/BM/79 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
4 | 1/BMB1b | Pracownia ekotoksykologii BSL 2 + 12 "\‘/fl“y(;;:’v;':_"g"ffH1 ;
5 1/BM/91 Pracownia izotopowa | BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
6 1/BM/94a | Pracownia izotopowa I BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
Poziom 1 ME- Mikroskopia Elektronowa
1| 1/ME/139 [ Pracownia preparatki [ BSL 2 | 8 | Nawiew-Filtr F8
Poziom 1 CE- Cytologia i Embriologia Roslin
1 1/CR/96 Sala éwiczen kursowych BSL 1 . Nawiew-Filtr F8
2 1/CR/97 Pomieszczenie przygotowawcze BSL 1 = Nawiew-Filtr F8
3 1/CR/98 Pracownia magistrantéw BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 1/CR/99 Pomieszczenie mikrotomowe BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 1/CR/100 | Pomieszczenie mikroskopowe BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Pom. przygotowawcze pracowni . »
6 | 1CRM01 | ytochpemyigznej P BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 1/CR/102 | Pomieszczenie cieplarek BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 1/CR/103 | Pomieszczenie loddwek i zamrazarek BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 1/CR/104 | Pomieszczenie mikroskopu fluoroscencyjnego BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 1/CR/105 | Pomieszczenie mikroskopu fluoroscencyjnego BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
11 1/CR/107 | Komunikacja wewnetrzna BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
12 1/CR/108 | Chiodnia BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
13 1/CR/109 | Pomieszczenie hodowlane BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
14 1/CR/110 | Pomieszczenie hodowlane BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
15 1/CR/111 | Laboratorium in vitro BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
16 1/CR/113 | Sterylizatornia BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
17 1/CR/114 | Pozywkarnia BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Poziom 1 SP- Stacja Badania Wedréwek Ptakow
1| 1/SP/150 [ Preparatornia [ BSL 2 [ 8 | Nawiew-Filtr F8
Poziom 2 BM- Katedra Biologii Molekularnej ﬁ
1 2/BM/36 Sala éwiczen laboratoryjnych BSL 2 8 "k Nawiew-Filtr F8
2 2/BM/37 Pokéj przygotowawczy BSL 2 8 Adawiew-Filtr F8
3 2/BM/38 Sala ¢wiczen laboratoryjnych BSL 2 8 « [WNawiew-Filtr F8
4 | 2/BM/45 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 7 {3NaWiew-Filtr F8
2/BM/46 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 % 4. Nawjew-Filtr F8
5 | 2/BM/50 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 @] Nawiew-Filtr F8
6 | 2/BM/51 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 ~N ew-Filtr F8
7 | 2/BM/55 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8  “U"NawiewEitr F8
8 | 2/BM/58 Pokéj PCR wigW-Filfr.F 8
BSL 2+ 12 V%Ew wa
9 | 2/BM/59 Chromatografia BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
10 | 2/BM/61 Zmywalnia z pozywkarnig BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
11 | 2/BM/62 Chtodnia BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
12 | 2/BM/64 Pokoj odczynnikéw i wag BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
13 | 2/BM/68 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
14 | 2/BM/69 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
15 | 2/BM/73 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
16 | 2/BM/41 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8




I

Poziom 2 FR- Katedra Fizjologii Roslin
1 2/FR/92 Pracownia magisterska BSL 1 L Nawiew-Filtr F8
2 2/FR/93 Pokdj przygotowawczy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 | 2/IFR/94 Pracownia doktorancka BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 | 2/FR/95 Laboratorium biologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 | 2/FR/96 Przedsionek BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 2/FR/97 Pokdj do pracy jatowej BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 | 2/IFR/98 Fitotron BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 2/FR/99 Pokéj hodowlany roslin BSL 1 <+ Nawiew-Filtr F8
9 2/FR/106 Laboratorium chemiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 | 2/FR/107 Pokéj do HPLC BSL 1 - Nawiew-Filtr F8
Poziom 2 ER- Katedra Ekologii Roslin
1 2/ER/138 Sala éwiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 2/ER/142 Laboratorium $rodowiskowe BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 2/ER/143 Laboratorium $rodowiskowe BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 | 2/ER/144 Laboratorium sendymentologiczne BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
5 | 2/ER/145 | Sluza BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 | 2/IER/N147 Laboratorium palinologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 | 2/ER/148 Fitotron BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 | 2/ER/156 Laboratorium ekologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 | 2/ER/M70 Sala laboratoryjno-éwiczeniowa BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 | 2/ER/179 Chtodnia BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
Poziom 3 BC- Katedra Biochemii
1 3/BC/07 Sala ¢wiczen laboratoryjnych BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 3/BC/08 Pokdj przygotowawczy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 | 3/BC/09 Sala éwiczen laboratoryjnych BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 | 3/BC/1O Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 3/BC/12 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 | 3/BC/16 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
7 3/BC/17 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
8 | 3/BC/21 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 3/BC/24 Pracownia do pracy z RNA BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 | 3/BC/25 Office BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
11 | 3/BC/27 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
12 | 3/BC/30 Pracownia PCR BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
14 | 3/BC/31 Pozywkarnia BSL 1 - Nawiew-Filtr F8
15 | 3/BC/38 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 < Nawiew-Filtr F8
16 | 3/BC/42 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Poziom 3 GN- Katedra Genetyki
1 3/GN/61 Sala ¢wiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 | 3/GN/62 Pokéj przygotowawczy do ¢wiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 | 3/GN/63 Pomieszczenie do hodowli drosophila BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 3/GN/64 Laboratorium enzymogenertczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 3/GN/66 Laboratorium DNA | BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 | 3/GN/67 Laboratorium DNA I BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 3/GN/68 Laboratorium mikroskopowe BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 3/GN/69 Laboratorium wstepnej obrébki prob BSL 1 ,”ﬁ - Nawiew-Filtr F8
9 3/GN/70 Zmywalnia szkfa i sterylizatornia BSL 1 </ Nawiew-Filtr F8
10 | 3/GN/73 Pokéj hodowlany | BSL 1 Nawiew-Filtr F8
11 | 3/GN/74 Pokdj hodowlany I BSL 1 | Nawiew-Filtr F8
12 | 3/GN/75 Boks z regulowang temoeraturg BSL 1 %..| Nawiew-Filtr F8
13 | 3/GN/76 Boks z regulowang temoeraturg BSL 1 % %lsNawiew-Filtr F8
14 | 3/GN/77 Boks chtodny BSL 1 A % BNawiew-Filtr F8
15 | 3/GN/78 Chiodnia BSL 1 A7 S Nawiew-Filtr F8
Poziom 3 EK- Katedra Ekologii i Zoologii Kregowcdéw DA
1 3/EK/123 Pomieszczenie hodowlane BSL 2 8 % m«»f iltr F8
2 | 3/EK/125 Sala zbioréw zoologicznych BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 | 3/EK/126 Zaplecze do preparowania BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
4 3/EK/127 Laboratorium biologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 | 3/EK/128 Zaplecze BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 3/EK/129 Laboratorium biologiczno-chemiczne BSL 1 - Nawiew-Filtr F8
7 | 3/EK/130 Laboratorium molekularne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 | 3/EK/N31 Laboratorium molekularne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Poziom 4 MB- Katedra Mikrobiologii
1 4/MB/7 Sala ¢éwiczen BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
2 4/MB/8 Pokdj przygotowawczy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
3 | 4MB/9 Sala éwiczen BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
4 | 4/MB/12 Pokdj do pracy sterylnej BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8




5 | 4/MB/14 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
6 | 4/MB/16 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
7 | 4/MB/19 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL2 8 Nawiew-Filtr F8
8 | 4/MB/20 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
9 | 4/MB/26b Pracownia izotopowa BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
10 | 4/MB/32 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
11 | 4/MB/33 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 + 12 Nawiew-FiItrA F8
Wywiew - Filtr H13
12 | 4/MB/36 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 + 12 Nawiew-Filtr F8
Wywiew - Filtr H13
Poziom 4 FZ- Katedra Fizjologii Zwierzat
1 4/FZ/57a Sala éwiczen BSL 1 & Nawiew-Filtr F8
2 | 4/FZ/57b Pokdj przygotowawczy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 | 4/FZ/58 Sala ¢wiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 | 4/FZ/62 Pracownia biocybernetyki BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
5 | 4/FZ/63 Pracownia neurofarmakologiczna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
6 4/FZ/64 Pom. i;olacji akustycznej do badan BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
behawioralnych
7 | 4/FZ/65 Pom. izolacji akustycznej do badan . ;
behawioral riych y J BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
8 | 4/FZ/66 Pom. |golaCJ| akustycznej do badan BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
behawioralnych
9 | 4/FZ/67 Pom. izolacji akustycznej do badan ! :
Bsibo r{ych ooy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
10 | 4/FZ/68 Pracownia komputerowej obrobki obrazu BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
11 | 4/FZ/69 Laboratorium immunohistonomiczne BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
12 | 4/FZ/70 Sala operacyjna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
13 | 4/FZ/71 Instrumentarium BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
14 | 4/FZ2/72 Pom. przygotowania do operaciji BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
15 | 4/FZ/73 Laboratorium hematologiczne BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
16 | 4/FZ/74 Pracownia EEG BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
17 | 4/FZ/75 Pracownia EEG BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
18 | 4/FZ/76 Pracownia EEG BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
19 | 4/FZ/77 Pracownia EEG BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
20 | 4/FZI79 Sluza BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
21 | 4/FZ/80 Magazyn BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
22 | 4/FZ/81 Pracownia izotopowa BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
23 | 4/FZ/83 Pomieszczenie do hodowli tkanek BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
24 | 4/FZ/84 Pracownia neuroimmunologiczna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
25 | 4/FZ/85 Pracownia neuroendokrynologiczna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
26 | 4/FZ/86 Pracownia cytologiczna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
Poziom 4 TO- Katedra Taksonomii Roslin i Ochrony Przyrody
1 4/TO/113 Laboratorium dendrologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 | 4TO/114 Laboratorium dendrologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 | 4/TO/115 Laboratorium glebowo-ekologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 | 4T0/118 Laboratorium teledetekcyjno-kartograficzne BSL 1 3 Nawiew-Filtr F8
5 | 4/T0/120 Laboratorium chemotaksonomiczne BSL 1 &, Nawiew-Filtr F8
6 4/TO/121 Laboratorium taksonomiczne BSL 1 % Nawiew-Filtr F8
74 4/TO/122 ;aot::;itlgxg taksonomii i ekonomii BSL 1 c'{;‘;;fﬁ} Nawiew-Filtr F8
8 | 4/TO/123 | Laboratorium taksonomii i ekonomii PR 2% 2 ¥
molekulamej BSL 1 %@f@ﬁgwnew—ﬁltr F8
9 | 4/TO/125 Laboratorium taksonomii i ekonomii AT AT X g ]
molekularnej BSL 1 468 ew-Filtr F8
Poziom 5 ZB- Katedra Zoologii Bezkregowcow U K
1 5/ZB/09 Pracownia profesorska BSL 1 4 I NawieW:Filtr F8
2 | 5/ZB/11 Laboratorium akarologii BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
3 5/ZB/12 Laboratorium parazytologiczne BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
4 | 5/ZB/13 Laboratorium taksonomii molekularnej BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
<) 5/ZB/14 Laboratorium entomologiczne BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
6 5/ZB/15 Laboratorium bursztynu BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
i 5/ZB/19 Pracownia profesorska BSL 1 - Nawiew-Filtr F8
8 5/ZB/21 Pracownia profesorska BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 | 5/ZB/32 Pracownia magisterska BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 | 5/ZB/33 Pracownia specjalistyczna BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
11 | 5/ZB/34 Pomieszczenie hodowlane BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
Opracowata: arch. Matgorzata Ulasin
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