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pG1| PODLOGA NA GRUNCIE (POM. TECHNICZNE)

posadzka— gres na Kleju 1,0cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami
94,5 co 15cm 5,0cm

folia_hydroizolacyjna polietylenowa

termoizolacja—plyta z polistyrenu ekstrudowanego
URSA XPS N-Ill"L 3,00m

chudy beton C-7,5/10 15,0cm
piasek sredni zageszcz. do stopnia min. 1d=0,5 35,0cm

pG2 | PODLOGA NA GRUNCIE (POM. TECHNICZNE)

wylewka cementowa zatarta na gladko 1,0cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyzowo pretami
84,5 co 15cm 5,0cm

folia_hydroizolacyjna palietylenawa

termoizolacja—plyta z polistyrenu ekstrudowanego
URSA XPS N-III'L 3,0cm

chudy beton C-7,5/10 15,0cm
piasek sredni zageszcz. do stopnia min. 1d=0,5 35,0cm

psi | PODLOGA NA STROPIE (KLATKA SCHODOWA)

posadzka—gres na k

1,5cm
16,0cm-20,0cm

plyta zelbetowa

psp | PODLOGA NA STROPIE (KORYTARZE)

posadzka—gres na_kleju 1,0em
wylewka betonowa C—16/20 zbrajona krzyzowa pretami
@45 co 15cm 5,0cm

folia_hydraizolacyjna polietylenowa

izolacja akustyczna—-plyty URSA TEP 40/37mm 4,0cm
tasma URSA TRS gr.22mm-wypetnienie stykéw sciana/strop
folia_hydraizolac)

strop_zelbetow, 28,0cm
pS3 | PODLOGA NA STROPIE (POM. "MOKRE")
posadzka—gres na_kl 1,0cm

[63 ] PODLOGA NA CRUNCE
(SALE WYKLADOWE, POM. BIUROWE)

posadzka— PCV 0,5¢m
wylewka samopoziomujgea 0,5¢m
wylewka betonowa C—16/20 zbrojona krzyzowo pretami
84,5 co 15cm 5,0cm

folia_hydroizolacyjna polietylenowa

termoizolacja—plyta z polistyrenu ekstrudowanego

URSA XPS N-IIL 3,0cm
chudy beton C-7,5/10 15,0cm
piasek sredni zaggszcz. do stopnia min. 1d=0,5 35,0cm

PG4 | PODLOGA NA GRUNCIE (POM. "MOKRE")

posadzka— gres na Kleju 1,0cm
hydroizolacja—papa w_plynie wywinigta 15cm na sciang
wylewka betonowa C—16/20 zbrojona krzyzowa pretami
04,5 co 15cm 5,0cm
folia_hydroizolacyjna polietylenowa

termaizolacja—plyta z polistyrenu ekstrudowanego

URSA XPS N-IIL 3,0cm
chudy beton C-7,5/10 15,0cm
piosek sredni zogeszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

PG5 | PODLOGA NA GRUNCIE
(SALE KOMPUTEROWE, SERWEROWNI)

wyktadzina antystatyczna "POLYFLOR” na kleju 0,5cm

wylewka samopoziomujaca 0,5cm
[Wylewka betonowa C—16/20 zbrojona krzyzowo pretami
84,5 co 15cm 5,0cm

folia_hydroizolacyjna polietylenowa

termoizolacja—ptyta z polistyrenu ekstrudowanego

URSA XPS N-IIL 3,0cm
chudy beton C-7,5/10 15,0cm
piasek $redni zageszez. do stopnia min. 1d=0,5 35,0cm

pe | PODLOGA NA GRUNCIE (HALL)

posadzka— gres na Kleju 1,0em
wylewka betonowa C—16/20 zbrojona krzyzowa pretami
84,5 co 15cm 5,0cm
falia_hydroizalacyjna polietylenowa

termoizolacja—plyta z polistyrenu ekstrudowanego

URSA XPS N-IIL 3,0em
chudy beton C-7,5/10 15,0em
piasek $redni zaggszcz. do stopnia min. Id=0,5 35,0cm

pG7 | PODLOGA NA GRUNCIE (KORYTARZE)

posadzka— gres na kleju 1,0cm
wylewka betonowa C-16/20 zbrojona krzyzowo pregtami
84,5 co 15cm 5,0cm

folia_hydroizolacyjna palietylenowa

termoizolacja—plyta z polistyrenu ekstrudowanego

URSA XPS N-lIIL 3,0cm
chudy beton C-7,5/10 15,0cm
piasek Sredni zageszez. do stopnia min. 1d=0,5 35,0cm

PpGg | PODLOGA NA GRUNCIE (LABORATORIA)

hydroizalacjo—papa w plynie wywinigta 15cm na sciane
wylewka betonowa C—16/20 zbrojona krzyzowo pretami
@45 co 15cm 5,0cm
folia_hydroizolacyjna polietylenowa

izolacja akustyczna—plyty URSA TEP 40/37mm  4,0cm
tasma URSA TRS gr.22mm-wypetnienie stykdw sciana/strop
folia_hydroizolacyjna polietylenowa

strop zelbetow, 28,0cm
pss | PODLOGA NA STROPIE

(SALE AUDYTORYJNE, DZIEKANAT)
posadzka— wykfadzina dywanowa FLOTEX 0,5¢m
wylewka samopoziomujqca 0,5¢m
wylewka betonowa C—16/20 zbrojona krzyzowo pretami
645 co 15em 5,0cm

folia_hydroizolacyjna polietylenowa

izolacja akustyczna—plyty URSA TEP 40/37mm  4,0cm
tasma URSA TRS gr.22mm-wypetnienie stykdw sciana/strop
folia_hydroizolacyjna polietylenowa

strop_zelbetow, 28,0cm
ps6 | SALE AUDYTORYINE — PODEST KATEDRY
posadzka— wykladzina dywanowa FLOTEX 0,5cm
podioga podniesiona_systemowa 15,0cm
ps7 | SALE AUDYTORYINE - SCHODY

posadzka— wykladzina dywanowa FLOTEX 0,5cm
wylewka samopoziomujgca 1,0cm

kanstrukeja stopni

ps5 | PODLOGA NA STROPE
(SALE KOMPUTEROWE)

wykladzina antystatyezna "POLYFLOR" na Kleju 0,5cm

wylewka samopoziomujgca 0,5cm
wylewka betonowa C—16/20 zbrajona krzyzowa pretami
$45 co 15cm 5,0cm

[ 01 ] oacH

hydroizalacjo— 2 x papa termozgrzewalna

wierzech— ICOPAL EXTRA DACH WF PVE PV 200 S5
zqgrzewana na calej szerokosci

podkiad— ICOPAL POLBIT PF PYE PV 250 55

zgrzewana na zaklad 10cm 0,5cm
plyta z welny mineralnej ROCKWOOL-MONROCK MAX 15,0cm
warstwa z keramzytobetonu zbrojona krzyzowo pretami 86

co 20cm, wyprofilowanie spadku z keramzytu min.3,5cm
folia_hydroizolacyjna polietylenowa

strop zelbetow! 28,0cm
D2 |DACH - POKRYCIE DACHOWE VM ZINC

blacha tytanowo—cynkowa VM ZINC 0,7mm
membrana_separacyjna Delta VM ZINC 8,6mm
piyta 0SB (lub_sklejka) 18,0mm

ruszt dystansowy — pustka wentylacyjna 8,0cm
welna mineralna migdzy ptatwiami 18,0cm
dzwigar stalowy

D3 |TARAS — POKRYCIE W SYSTEMIE SCHLUTER

posadzka— gres na kleju

(_mrozoodporny i antyposlizgowy ) 1,9cm
mata_polietylenowa— Schiuter Ditra 0,3cm
wylewka betonowa C—16/20 zbrojona krzyzowo

pretami 84,5 co 15cm ze spadkiem 5,0-6,0cm
mata_drenazowa— Schiuter Troba— Plus

termoizolacjo— poliester ekstrudowany

URSA XPS N 12,0cm
folia_paroizolacyjna

strop zelbetow, 28,0cm

Vil

Vil
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folia_hydroizolacyjna polietylenowa

izolacja akustyczna—-plyty URSA TEP 40/37mm 4,0cm
tasma URSA TRS gr.22mm-wypetnienie stykéw sciana/strop
folia_hydroizolacyjna polietylenowa

strop zelbetow: 28,0cm
pSg | PODLOGA NA STROPIE (LABORATORIA)

posadzka— PCV kwosoodparne 0,5cm
wylewka samopoziomujgca 0,5cm
wylewka betonowa C—16/20 zbrojona krzyzowo pretami
@¢4,5 co 15cm 5,0cm

folia_hydraizolacyjna polietylenowa

izolacja akustyczna—plyty URSA TEP 40/37mm  4,0cm
tasma URSA TRS gr.22mm-wypetnienie stykdw sciana/strop
folia_hydroizolacyjna polietylenowa

PG3 | NAWIERZCHNIA DZIEDZINCA

posadzka— PCV kwasoodporne 0,5cm strop_zelbetow 28,0cm

wylewka samopoziemujaca 0,5¢m

wylewka betonowa C—16/20 zbrojona krzyzowo pretami

sfm co Gna i i 5,0cm 7510 PODLOGA NA STROPIE

folia_hydroizolacyjna_polietylenawa (SALE WYKLADOWE, POM. BIUROWE)

termoizolacja—plyta z polistyrenu ekstrudowanego

URSA XPS N-IIL 3,0cm posadzka— plytka winylowa POLYFLOOR 0,5¢cm

chudy beton C-7,5/10 15,0cm wylewka samopoziomujgea 0,5cm

pigsek $redni zageszcz. do stopnia min. 1d=0,5 35,0cm wylewka betonowa C—16/20 zbrojona krzyzowo pretami
945 co 15em 5,0cm

folia_hydroizolacyjna polietylenowa
izolacja akustyczna-plyty URSA TEP 40/37mm 4,0cm

kostka betonowa spoinowana piaskiem 6,0cm tasma URSA TRS gr.22mm-wypetnienie stykdw $ciana/strop
zageszczona podsypka piaskowa min 3,0cm folia_hydroizolacyjna polietylenowa
podbudowa zwirowa (utwardzona) min 5,0cm strop zelbetow, 28,0em
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