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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkoéw gruntowo - wodnych
terenu potozonego przy ulicy Wita Stwosza na dziatce nr 239/6 w Gdansku - Oliwie,
woj. pomorskie [ zat. nr1i2].

W miejscu badan projektuje sie obiekt V kondygnacyjny, w czesci podpiwniczony.
Przewiduje sie bezposrednie posadowienie budynku na tawach i stopach
fundamentowych na gtebokosci 1,56 - 5,0 m p.p.t.

Przewiduje sie takze budowe parkingéw i ciagdbw komunikacyjnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunl§(’)W‘. posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla
omawianego terenu - | kategori¢ geotechniczng [ proste warunki gruntowe, posadowienie
bezposrednie obiektu ], co pozwala na opracowanie wynikow badan gruntu w formie

dokumentacji geotechniczne;j.

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Tyczenie miejsc wykonanych wiercen przeprowadzono metodg domiaréw
prostokgtnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie, w oparciu o mape
sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 1000, uzyskang od Zleceniodawcy.
Niwelacje techniczng wiercer wykonano w dowigzaniu do nastgpujacego reperu

Rp. rob. nr 1 H=19,68 m n.p.m. [ za ktory przyjeto wtaz studzienki kanalizacyjnej ].

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe wykonano w lipcu 2007 r. pod dozorem geotechnicznym autora
opracowania w oparciu o zakres prac ustalony przez konstruktora obiektu.
Wykonano: ty
e 10 otworoéw rurowanych do gtebokosci 6,6 - 12,0 m p.p.t, tacznie 892%‘;;
e 4 sondowania sondg penetracyjng do gtebokosci 5,0 - 6,0 m p.p.t, hcz’n}é"Z&,O mb.
e 4 sondowania sondg udarowo - obrotowg ITB - ZW do gtebokosci 3,7 K 7‘0 m
p.p.t., tacznie 21,4 mb.

2.3 BADANIA LABORATORYJNE | PRACE KAMERALNE
Pobrane w czasie wiercen probki gruntéw poddano analizie makroskopowej.

Cze$¢ charakterystycznych prébek wytypowano do laboratoryjnego oznaczenia sktadu

(%]
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granulometrycznego metodg sitowa.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng, przekroje
geotechniczne, tabele charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych
gruntéw, karty sondowania sondg ITB — ZW i karty dokumentacyjne otworow

badawczych, wykresy uziarnienia gruntéw i objasnienia

3. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Miejsce badan obejmuje teren czesci dziatki nr 239/6 potozonej migedzy ulicami
Grunwaldzkg i Wita Stwosza w Gdansku, w sasiedztwie budynku handlowego
,Castorama” [ zat. nr 1 ]. :Pdwierzchnia terenu jest lekko falista, a rzedne w tym miejscu
wynosza od 19,9 m do 22,2 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren to fragment czesci
tarasu wyzszego graniczacego ze strefg krawedziowga wysoczyzny morenowe;.

Powierzchnia terenu jest niezabudowana.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Budowa geologiczna analizowanego terenu jest stosunkowo prosta. W podtozu
ponizej nasypéw i gleby o migzszosci 1,0 - 2,5 m p.p.t. stwierdzono utwory
wodnolodowcowe reprezentowane przez drobnoziarniste i srednioziarniste piaski oraz
zwir i lokalnie morenowe piaski gliniaste. Nasypy zbudowane sg z piaskoéw Srednich z
domieszkami préchnicy, cegiet lub kamieni.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle stabilizuje sie na gtebokosci 9,0-9,1m
p.p.t,, to jest na rzednej 11,63 m n.p.m.

Srednia warto$é wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC dla
zalegajacych w podtozu piaskéw srednich wynosi 0,8 x 10" m/s, a dla zwiréw 0,3 x 10°mls.

Schematyczny uktad zalegania warstw gruntéw przedstawiono na przekrdiébh [zat. 3-6]

%
A

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA 2%,

W dokumentowanym podfozu wystepujg grunty roznigce sie litologig oraz
cechami fizyko-mechanicznymi i dlatego podzielono je zgodnie z norquPN?;}B\jl/B};;f,-
03020 na 4 oddzielne warstwy geotechniczne. Kazda z nich zawiera grunty podobng pod
wzgledem geotechnicznym. Nasypy i glebe wydzielono z podziatu na warstwy.
Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych dla poszczegolnych warstw

ustalono na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan oraz
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zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN - 81/B - 03020.

Ponizej podaje sie opis wydzielonych warstw.

Warstwa | to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste, dla ktérych ustalono stopien
plastycznosci IL(") =0.10

Grunty warstwy | to utwory nieskonsolidowane oznaczone w normie PN - 81/B - 03020
symbolem -B
Warstwa lla obejmuje $redniozageszczone, wilgotne piaski $rednie, niekiedy z

wkiadkami piaskow gliniastych, o ustalonym stopniu zageszczenia
Ip(™ = 0.58 |

Warstwa Ilb obejmuje zageszczone, wilgotne i nawodnione piaski $rednie i drobne,
o ustalonym stopniu zageszczenia ID(“) =0.75

Warstwa Il obejmuje zageszczone zwiry o ustalonym stopniu zageszczenia

Ip{™ = 0.80

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1 W badanym podtozu ponizej nasypow i gleby zalegajg grunty nosne.

6.2 Warunki gruntowo - wodne wystepujace w podtozu sg bardzo korzystne [ w podtozu
wystepujg serie piaszczysto-zwirowe, woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia obiektéw ].

6.3 Bioragc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne proponuje sig
posadowi¢ budynek zgodnie z zatozeniami projektowymi.

6.4 Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ wedtug normy PN-81/B-03020 i z uwzglednieniem poprawk| do normy

ogtoszonej w Biuletynie PKNM i J nr 2/88. Potrzebne do obliczen dane umneszczono

w zatgczniku graficznym nr 10. % -l

9.

Wspétczynniki nosnosci dla warstwy bezposrednio wspotpracujacej z‘f"'pod%OZem

proponuje sie przyja¢ w wysokosci:

Warstwa Np Ne Ng w5, e
lla 27,76 - 13,25
b 31,37 - 15,67
il 73,70 - 42,94

Biuro Ustug Geologicznych ,&EGEIPIROIFEIL" Zygmunt Kola, Gdansk ul. Cieszynskiego 8/34B



6.5 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2.03.99 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie: nasypy zalegajgce na omawianym terenie nalezy zaliczy¢:

e w zakresie warunkéw wodnych: do gtebokosci 1,0 m wystepujg dobre warunki
wodne [ grunty piaszczyste — przepuszczalne ]

e w zakresie no$nosci podioza dla stwierdzonych warunkéw wodnych piaski $rednie
nalezy zaliczy¢ do gruntéw niewysadzinowych z grupy G - 1

6.6 Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wykonywania

wiercen [ lipiec 2007 r ]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach poziom

wody bedzie ulegat wahahibm. Wielkos¢ tych wahan mozna ustali¢ na podstawie

dtugotrwatych obserwacji piezometrycznych. ]
mgr Zyg {Zt Kola
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