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Przynaleznoé¢ do Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa

= Dokumentacja techniczna

I. Opis techniczny

1. Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacja,

instalacja wody p.poz, instalacja wody dejonizowanej

Instalacja wezla cieplnego

2. Instalacja kéfnalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej

3. Instalacja odwodnienia dachu

4. Instalacja centralnego ogrzewania z bilansem ciepla @ 2
5.

6

. Instalacja gazu ziemnego
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INFORMACJA BIOZ

Obiekt: Budynek Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego
Adres inwestycji: ul. Wita Stwosza
80-952 Gdansk
dz. nr 239/6
Temat:

1. Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacia,
instalacja wody p.poz, instalacja wody dejonizowanej

Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej
Instalacja odwodnienia dachu
Instalacja centralnego ogrzewania z bilansem ciepla

Instalacja wezla cieplnego

S L

. Instalacja gazu ziemnego
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Inwestor: Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego 1A
80-952 Gdansk

Opracowatl: inz. S.Ratajczak
Upr. UAN/8346/270/88

Pazdziernik 2007




Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzic¢ plan BIOZ:
Zakres robot obejmuje wykonanie:

1. Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacja,
instalacja wody p.poz, instalacja wody dejonizowane;j
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej

Instalacja odwodnienia dachu

G

Instalacja centralnego ogrzewania z bilansem ciepla

Lt

Instalacja wezla cieplnego

InstalaCJa gazu z:emnego i -
1 gntalays webflagh o Minadrogi g

2. Zakres robot dotyczy budowy Budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdariskiego w
Gdansku przy ulicy Wita Stwosza dz. nr : 239/6

3. Podczas rob6t wewnatrz budowli nalezy przestrzega¢ przepisoéw BHP a szczegdlnie
roboty na wysokosci powyzej 5m i w wykopach o Scianach pionowych bez rozparcia
glebokosci wiekszej niz 1.5m

4. Przed przystapieniem do robot nalezy:
- dokona¢ przeszkolenia pracownikéw pod wzgledem BHP
- sprawdzi¢ a takze uporzadkowaé miejsce wykonywania robét

5. teren robdt nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi,

wykona¢ oznakowanie w migjscach w ktorych sq kolizje z innym uzbrojeniem,
wszelkie napotkane urzadzenia naziemne nie oznaczone traktowaé nalezy jako czynne
caly teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

6. Oznakowac¢ droge ewakuacji dla pracujacych pracownikéw w celu szybkztg.

ewidkuacji

il

Opracowat




Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr 207
poz. 2016 z pozZniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

1.

E\J

|75

Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacja,

instalacja wody p.poz, instalacja wody dejonizowanej
Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej
Instalacja odwodnienia dachu

Instalacja centralnego ogrzewania z bilansem ciepta

Instalacja wezla cieplnego

Instalacja gazu ziemnego - |
' la

Budynku Wydzialu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdanisku
przy ulicy Wita Stwosza dz. nr : 239/6

W zakresie sieci 1 instalacji sanitarnej zostal sporzadzony zgodnie z cbowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizyé.

Os$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrzuych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegoltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906) — wraz
z poZniejszymi zmianami. 7
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ratajczak Stefan
84-240 Reda ul.Wrzosowa 1

jest cztonkiem :
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/4070/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2007-01-01 do 2007-12-31

F—"OMO_RSK/—‘; OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

GdaﬁSk 2006-12-28 r. B0-840 Gdansk, ul, Swistojateka 42,44
(3 Tel {0-58) 324-89-77
Fax {0-58) 301~44.-.08




WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-1I-7131/161/02 Gdansk, dnia2002 - 12 -, F=Z
7132/351/02 |

DECYZJA NR 296 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1i2 i art. 14 ust, 1 pkt 4, ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn.

- zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 L), w

zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach

zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z

2002 x.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1.) '

nadaje:

Panu: Fukaszowi Michatowi Zukowskiemu
inzynierowi inzynierii srodowiska

wrodzony w dniu 17 kwietnia 1954 r. w Sopocie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoécﬁ . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnye

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje siuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gldwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za podrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decygjéwmx

D =

Otrzvmuie :

1. Pan Lukasz Zukowski
ul. Reymonta 40
80-290 Gdansk

2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlaneg
Warszawa




- POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zukowski tukasz
84-208 Kielno Warzenko 4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/5717/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2007-01-01 do 2007-12-31

FPOMUORSKA OKREGOWA

. [/BA INZYNIEROW ECDOWNICTWA
Gdansk 2006-11-29 r. #0-840 Gdansk, ol Swietolanska 4., 44

(3} Tel. (0-58) 824—89-77
Fox {0-58) 3O1-44-28
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Siekanowicz Pawe} Aleksander
80-399 Gdanisk ul. Chiopska 10i/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0089/05
i posiadd wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2007-02-01 do 2008-01-31
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- 8. Wymdgania dotyczace dokonywania pomiary, kantroli dostawy i odbiory pallwa gazowego: '
- a) "lokalizacjs ukiady pomiarowezo w szafee nx zewnetrziel setamic budynhiv - ; ;
Ub) pravizady pomiarowe: ' C B oo i
s & pazomierz: miechowy- wiellko$é gazomierza G16- o sztuk 1 - i '
o 4 przelicznik/rgjestrator: Gazomiers -2 nadapikiem Impulséiv LF :
:¢) telemetria: Nalozy zapewnié telemefryezny prackaz danych pamiarowych i ;
. d) dodatkowe uwagi : uldad pomlarowo-rozliczeniowy i telemetrll dostareza Podmiot, i
. i Lo . . + §
¢ i

Upagd: . : ‘ : _ :
“Uklad pomiarowy nalezy zaprojeklowac zgodnie z narmami ZN-G 4001- 4010 . Pamiary paliw gazowyfh™ 2001
“Hub nofindrmi, ktore je zastapia. Stacje gazawe naledy zaprojekiowad zgodirie z nprmami ZN-G 4120 - 4122, Snicle |
Tgazows"! 2004 lub normami, ktore je zastapia, Projek( stag)i gazowe 4 ukiadu pamiarowego / telemetril talesy ]
- luzgddnld z POSD Sp. z 0.0, Oddviat w Gdafisku. R T .
-9 Gilafilee pomieduy wiasnosciy sicel gazowej Przedsighiorstwa Gazowniczégo & instalacjy gazowa' Podmiotu
"5 tostdnowl kurek glowny zlokalizowany na'zewnetrznej selanie budynku. A ;

ing i zgodnie z Rozporzadzenieth Minisiry

10, 1n'§jcé\§i}cj:i' pazowa Podmiatu powinna by¢ zaprojektowang i wykoriana _ : , :
- -dngfrastrykiu jakim powinny odpowladad bugynki i ich, .

.
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L Hstniejace | mozliwe do zainstalowania urzadzenia gazowe, . . . S oo
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L. Opis techniczny

1. Cel i zakres opracowania

Powyzsze opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej wewnetrznych
instalacji sanitarnych budynku Wydzialu Biologii Uniwersytetu przy ulicy Wita Stwosza w
Gdansku. W zakres projektowanych instalacji wchodzi:

L.

VRN

Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacia,

instalacja wody p.poz, instalacja wody dejonizowanej
Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej
Instalacja odwodnienia dachu

Instalacja centralnego ogrzewania z bilansem ciepta
Instalacja wezla cieplnego

Instalacja gazu ziemnego

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora

- podklad architektoniczno — budowlany

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAIQZ-1-7331/05-JWK66
- przepisy i normy obowigzujace w przedmiotowym zakresie




1. Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacja,
instalacja wody p.poz, instalacja wody dejonizowanej

1. Doprowadzenie wody zimnej do budynku

Zasilanie obiektu w zimng wode odbywaé sig bedzie za pomoca projektowanego przylacza
wodociagowego (czes¢ IV A opracowania). Zaprojektowano przylacze z rur PE (PN10) o
$rednicy @110, Pomiar zuzycia zimnej wody odbywad sie ma w studni wodomierzowej. W sklad
gléwnego zestawu pomiarowego (linii wodomierzowej) wehodzi:

= zawdr antyskazeniowy dnl00

= zawdr odcinajacy ze spustem dnl100

= wodomierz sprzgzony MWN/IS 65/2,5-S, Qu= 25 m*/h, Quu = 120 m’/h

= zawor odcinajacy dnl00

W SNG uzyskano informacjg, ze cisnienie dyspozycyjne w wodociagu ulicznym jest

utrzymywane przez zbiornik retencyjny o poziomie dna réwnym 69,00 m n.p.m,
Wysokos¢ cisnienia na sieci w miejscu wlaczenia:
Hs=0,6x69m-17,65m=2375m
Ci$nienienie wymagane w instalacji wody w budynku:
Hayspozyeyine= 597 kPa = 0,597 MPa = 59,7 m H,0

Ze wzgledu na niewystarczajace cisnienie w wodociagu uhcznym zasﬂamcym instalacje
wody w budynku przewidziano ukiad hydroforowy podwyzszania cisnienia wody. Zestaw
hydroforowy nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym 0/10 na poziomie piwnicy.

Dane do doboru zestawu hydroforowego:
e wydajnos¢ Qumax= 11,88 dm’/s =42 7 mh
e wysokos¢ podnoszenia Hp = Hayspozycyjne — Hs = 59,7 m — 23,75m = 35,95 m
Do wstgpnego doboru zestawu hydroforowego nalezy przyja¢ wartos¢ H, = 4 bar
Wysokos¢ podnoszenia ci$nienia moze okazaé sig wigksza po wykonaniu pomiaru
1zeczywistego ci$nienia w wodociggu ulicznym. @

2. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej »ﬁ*%;ﬁ;,
Przygotowanie cieplej wody uzytkowej dla potrzeb catego budynku odby ﬁ ¢ W wezle

cieplnym. Zaprojektowano przeplywowy, bezzasobnikowy uklad podgrzg 31(1“;13; wody.
Przewidziano cyrkulacje c.w.u. Parametry obliczeniowe instalacji c.w.u. 60 °C /S"’ e

Wymagana moc cieplna na podgrzanie ¢.w.u.: ” %gjw %,
ge = 25 1/db - jednostkowe zapotrzebowanie c.w.u. dla uzytkownika N

n =790 — liczba oséb korzystajacych z c.w.u,
T =10 I — liczba godzin korzystania z ¢.w.u. w ciggu doby
Ny=1,83 — wspélczynnik nieréwnomiernosci godzinowej dla n = 790

Obliczeniowy przeptyw godzinowy maksymalny:
Grmax=790x25x 1,83 /10=3613,8/h=1 Vs

Obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u.:
Qowe = Ghmax X Cy X p X (f:~ ;) = 1,0 x 4,2 x 1000 x (60 — 5) =231,9 kW

Zapotrzebowanie ciepla na cele podgrzania wody wynosi 232 kW




Instalacje zaprojektowano tak, aby temperatura wody cieplej na wylewce wynosita 55-60
°C. Okresowo instalacje cieplej wody nalezy poddaé¢ dezynfekeji termicznej zabezpieczajacej
przed rozwojem bakterii z grupy Legionella. Dezynfekcje termiczna przeprowadza si¢ za pomoca
wody o temperaturze co najmniej 70°C. Przegrzew umozliwiaja zawory termostatyczne
instalowane m.in. na odejéciach przewoddw cyrkulacyjnych do poszezegolnych pionéw.

3. Prowadzenie przewodéw w budynku

s [Instalacja wody na cele bytowo - gospodarcze
W pomieszczeniu 0/10 w czgscei piwnicznej budynku, od przewodu gléwnego @110 za
zestawem hydroforowym, nalezy wykona¢ odgalezienie Dn100 do wewnetrzne] instalacji wody
pozarowej (instalacji hydrantowej). Na odgalgzieniu do instalacji pozarowej nalezy zamontowaé
zestaw pomiarowy, w sklad ktérego wchodza:
- ZawWor odcinajqcy Dn100,
- wodomierz Dn80.

W tym samym pomieszczeniu nalezy wykonaé odejscie @90 do stac_]l dejonizacji wody,
zasilajac instalacje wody dejonizowanej. Stacje dejonizacji nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu
technicznym 0/10 na poziomie piwnicy. Wodg zimna do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
doprowadza sig¢ do pomieszczenia wezla ciepinego za pomoca przewodu Dn 50.

Wode zimng i ciepla doprowadza si¢ do przybordéw w sanitariatach, toaletach,
laboratoriach i in.. Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji c.w.u. nalezy prowadzié
rownolegle. Zaprojektowano 9 pionéw wody uzytkowej. Rozprowadzenie wody do pionéw
nalezy wykonac na poziomie piwnic, W przestrzeni kanaléw 1nstalacyjnych Na odejsciu do
kazdego z pionu nalezy zamontowad: na przewodzie wody zimnej zawdr odcinajacy, na
przewodzie zasilajacym wody cieplej zawor regulacyjny z funkcja odcinania oraz na przewodzm
cyrkulacyjnym c.w.u. zawor termostatyczny. Rurociagi rozprowadzajace na poziomie piwnicy
ociepli¢ umieszczajac przewody w otulinie z pianki pohuretanowej Przewody c.w.u. ociepli¢
tworzywem odpornym na wysokle temperatury (co najmniej do 75°C).

Przewody projektuje si¢ z rur z tworzywa sztucznego typu PEX-a (np. zgodnie z
systemem UPONOR PEX-a). Projektuje sig przewody w zakresie srednic od @16 do @363.
Podejscia do pojedynczego przyboru wykonuje sie dla phuczek z przewodu @20 oraz z
przewodow 16 dla pozostatych przyboréw. Podejscia do odbiornikow projektuje sie od dohu z
polaczeniem elastycznym.

Piony nalezy prowadzzc w bruzdach oraz w szachtach (obok pio dy zimnej, cieplej 1
cyrkulacji). Przewody pozmme w czesci piwniczne] (m.in. w kanatach nﬁgst@lacyjnych) nalezy
prowadzic¢ pod stropem umieszczajac je w fupinach wsporczych. Punkty st%eb nalezy wykonaé
przynajmniej co 6 mb przewodu Przewody rozdzielcze (od piondw) pfxmgﬁdzm nalezy w
posadzkach umieszczajac je w korytku z PCW. Wszystkie przewody % ggg okpnaniu prob i
phikania oraz po ociepleniu nalezy zamknaé¢ przykrywajac pokrywa gt 54,
prowadzone w poblizu $cian nalezy prowadzié w bruzdach badZ w hsmﬁcfffg:- s
Niedopuszczalne jest prowadzeme przewodow po powierzchni Sciany w Iiotgle@zemach
laboratoriéw o podwyzZszonym poziomie bezpieczefistwa biologicznego.

= [Instalacja wody instalacji hydrantowej (wody p.poz)

Przewody instalacji wody hydrantowej nalezy rozprowadzi¢ na poziomie piwnicy w
kanalach instalacyjnych (réwnolegle z przewodami instalacji wody bytowo — gospodarczej).
Wszystkie piony wykona¢ z przewodéw o przekroju poprzecznym dn80. Piony zasilaé maja
pobliskie hydranty dn52 z wezem plasko skiadanym o dhugosci 30 m. Przewody prowadzone sg
w kanatach instalacyjnych, w przestrzeni sufitu podwieszanego; piony prowadzone w bruzdach.
Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi zlokalizowane w strefach




nie ogrzewanych (kanaly instalacyjne) ociepli¢ umieszczajac przewody w otulinie z pianki
poliuretanowej.

s Instalacja wody dejonizowane;j

Przewody wody dejonizowanej doprowadza si¢ punktow poboru zlokalizowanych w
laboratoriach i pomieszczeniach przygotowawczych. Przyjeto, Ze woda w punktach poboru
bedzie spelia¢ warunki okreslone w normie Polskiej PN-EN ISO 3696:1999 dla wody
stosowane]j w laboratoriach analitycznych a jej przewodno$é bedzie niZzsza niz 0,1 uS/em. Uklad
zaprojektowano dla okolo 370 punktéw poboru zlokalizowanych w 122 laboratoriach. Przyjgto,
ze kazde z laboratoriéw bedzie musialo mieé¢ zapewnione minimum 50 litréw wody ultraczystej
o przewodnosci ponizej 0,1 uS/cm w ciagn 8 godzinnego dnia pracy co przeklada sie na dobowa
zdolnos¢ produkcyjng systemu minimum 18 300 littéw. Przyjeto, ze caly system bedzie mial
wydajnosé 1500 litrow wody zdejonizowanej na godzing. Zaklada si¢ centralng produkcje wody
zdejonizowanej z systemem dystrybucii.

Przyjeta technologia produkcji wody ultraczystej (elementy systemu):
- Filtr sedymentacyjny

- Filtr adsorbeyjny z systemem automatycznego phukania (opcja)
- Stacja zmigkczajaco — odzelaziajaca

- Stacja odwrdconej osmozy

- Podwdjny modut dejonizacyjny podstawowy

- Zbiornik wyrownawczy

- Pompa cyrkulacyjna

- Modut dejonizacyjny doczyszczajacy

- Sterylizacja promieniami UV

- System sterujacy i monitorujacy

Zaklada si¢, ze system dystrybucji zapewni uirzymanie wysokich parametrow wody
ultraczystej, bezpieczenstwo podczas pobierania; posiada¢ bedzie zupelna odporno$é na
rozszczelnienie oraz zapobiega¢ bedzie wtdrnemu zanieczyszczeniu wody. System powinien
takze mie¢ mozliwos¢ latwej rozbudowy lub rekonfiguracji (np system rur John Guest).
Zaprqlektowano cyrkulaq@ wody dejonizowanej z powrotem do zbiornika wyréwnawczego o
pojemnosci 1100 dm’. Piony wody de;omzowanej (piony przy l@(ach schodowych
schodzacych do poziomu piwnicy) oraz poziome przewody rozdzielcze wy onac z rur 932.
Odejscia do kilku punktéw poboru (np. do laboratorium) z rur @20, a do _]eéae;gg',gunkm poboru
z rur @12. &




2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej

1. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych i technologicznych

Scieki sanitarne, zgodnie z warunkami SNG, odprowadzone zostang do istniejace;j
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @0,25m znajdujacego si¢ w drodze dojazdowej pomiedzy
parkingami CASTORAMY i MEDIA MARKT. Dla odprowadzenia Sciekow zaprojektowano
przepompowni¢ Sciekéw sanitarnych. Przed przepompowmq przewidziano ZbIOI'I'llk retencyjny o
wymiarach 2,5m x 3,0m x 6,0m i o pojemnodci minimalnej uzytkowej 12,4 m>. Do zbiornika
wprowadza si¢ Scieki sanitarne oraz podczyszczone Scieki technologiczne.

Na przewodach kanalizacji przed wyprowadzeniem z budynku nalezy zamontowaé
urzadzenia przeciwzalewowe w postaci klap zwrotnych z rewizjg. Klapa zwrotna wyposazona w
mechanizm samoczynnego i awaryjnego (recznego) zamknigcia (np. klapa zwrotna z rewizja
produkcji WAVIN).

2. Przyjete rozwigzanie projektowe

2.1, Scnekn sanitarne

Scieki sanitarne odprowadza si¢ przede wszystklm z toalet, sanitariatéw, aneksow
kuchennych i z restauracji. Scieki sanitarne z pomieszcze gastronomicznych przed
odprowadzeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej zostang podczyszczone na lokalnych
separatorach tluszczu. Projektowane przewody instalacji kanahzacp sanitarnej nalezy wykona¢ z
rar PVC Iaczonych na uszezelke (np. WAVIN). W pomieszezeniu wezla cieplnego
zaprojektowano studzienke schladzajaca z kregow betonowych @600 mm. Przewdd na odcinku
od studzienki do miejsca potaczenia z projektowana instalacjg kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé z rur zeliwnych Dn 0,10 m.
Osobno traktowane sg $cieki sanitarne z czesci pomieszezen na poziomie piwnicy (m in.
zwierzetarnie, sale operacyjne). Na gléwnym przewodzie odplywowym przewidziano rewizje,
ktore beda umozliwialy okresowe ptukanie kanatow. Scieki z tej czesei budynku odprowadzane
sg do studzienki na zewnatrz budynku, gdzie bedzie moglo odbyé¢ sig ich podczyszczenie.

2.2. Scieki technologiczne

Scieki technologiczne odprowadzane beds z przyborow i wpustdéw w laboratoriach,
pomieszczeniach pomocniczych oraz w niektérych pomieszezeniach magazynowych. Scieki
technologiczne zbiera si¢ do odrgbnego ukladu, ktéry zakoriczony jest st dzienkac z pompa
zatapialng, zbiornikiem posrednim oraz neutralizatorem. Przewidziano z nik o po;emnoscz
2000 1. Wydajno$é neutralizatora wynosi 200 /h. Dzieki automatycznej ne izacji mozliwe
jest uzyskanie zadanej wartosci pH $ciekdw na odptywie z budynku, przedf*/wp@gvadzemem do
zbiornika posredniego na zewnatrz budynku. W laboratoriach o sfna];
bezpleczenstwa biologicznego (BSL2, BSL2+), w  ktérych  istnieje Jyzkd

specjalne lampy.

3. Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Przewody odplywowe z przyboréw nalezy wprowadza¢ odpowiedni do na}bhzszych
pionéw kanalizacji technologicznej oraz samtarne_] Przewody odplywowe z czesci przybomw
nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji nizej w suficie podwieszanym. Gléwne poziomy
kanalizacyjne prowadzi si¢ wzdiluz skrzydet budynku w kierunku giéwnego kanalu
instalacyjnego na poziomie piwnicy. Przewody ej od przewodéw kanalizacji sanitarnej.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC ( np. systemu
WAVIN) laczonych na uszczelk¢ natomiast przewody kanalizacji technologicznej z rur z




tworzywa odpornego na substancje zrace np. HDPE (system HDPE np. GEBERIT). Przewody
mocowane sq za pomocg uchwytéw. Piony zakaricza si¢ rurga wywiewna 0,5 powyzej polaci
dachowej badz zaworem napowietrzajacym (np. Maxi Went dla systemu WAVIN). Zawory
napowietrzajace nalezy montowaé pionowo, co najmniej 15 cm wyzej od najwyzej polozonego
przelewu (syfon) w taki sposob, aby zapewniony byl niezaklécony doplyw powietrza do zaworu.
Jezeli miejscem montazu jest zabudowane nalezy wyposazy¢ je w otwér wentylacyjny. Podejécia
od przyboréw nalezy montowaé od dotu. Przewody prowadzone pod stropem nalezy obudowaé
badZz umiesci¢ w podwieszanym suficie. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg
przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen, ktérg wypelnia si¢ materialem utrzymujgcym stale stan
plastyczny.

3. Instalacja odwodnienia dachu
1. Przyjete rozwiazanie projektowe

Zaprojektowano ukiad podcisnieniowego odwodnienia dachu. Instalacje zapro;ektowano
dla nategzema deszczu 300 I/s ha. Przewidziano dwa odrgbne uklady wpustéw i przewoddow.
Pierwszy - zbiera wody opadowe z powierzchni dachu skrzydla A" ( 10 wpustow
podc1smemowych) oraz z dach czesei iqczqce} skrzydta ,,A” i ,,B” (2 wpusty podcisnieniowe).

Scieki z tej czgsel dachu odprowadza sig do studzienki Sd28 na zewnatrz budynku i dalej do
uktadu rozsgczajgcego pod parkingiem (modut I). Przejécie na uklad grawitacyjny (@125 / @200)
nastgpuje w piwnicy (pomieszczenie neutralizatora). Drugi ukiad zbiera wody opadowe z
powierzchni dachu skrzydla ,,B” ( 10 wpustdw podcisnieniowych), skrzydta ,,C” (10 wpustéw
podcisnieniowych), z dach czesci taczacej skrzydla ,.B” i ,,C” (2 wpusty podcisnieniowe) oraz z
dachu nad zjazdem do piwnicy (obok szklami) (1 wpust podcisnieniowy). Scieki z tych czesei
dachu odprowadza sie do studzienki Sd5-3 na zewnatrz budynku i dalej do ukladun
rozsgcezajacego obok szklarni (modul IT). Przejscie na uklad gégcyjny (@200 / @315)
nastepuje w gléwnym kanale instalacyjnym. iy

Ukiad zaprojektowano dla wpustéw podcisnieniowych podgrzeganych o maksymainej
wydajnosci 12 l/s (np. wpust uv53 systemu QiuckStream produkcp E@’Vﬂﬁ)




