5. Instalacja gazu zimnego
1. Doprowadzenie gazu zimnego

Dostarczany rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy, rodzina 2, grupa E
z gazociggu niskiego ci$nienia. Miejscem dostawy paliwa gazowego ma byé kurek gazowy
zlokalizowany w szafce gazowej na zewngtrznej $cianie budynku. W szafce gazowej nalezy
takze umiesci¢ uktad pomiarowy:

- gazomierz miechowy — G 16

- przelicznik / rejestrator: gazomierz z nadajnikiem impulsow LF
Nalezy zapewni¢ telemetryczny przekaz danych pomiarowych.

2. Odbiorniki gazu

Paliwo gazowe ma by¢ wykorzystywane do celow technologicznych. Przewiduje sie
zainstalowanie 84 palnikéw gazowych o wydatku 120 g/h i mocy cieplnej 1.53 kW kazdy.
Przyjeto maksymalne godzinowe zuzycie gazu z uwzglednieniem wspétczynnika jednoczesnosci
Ghmax=18.6nm3/h, dobowe Gdbmax=150.0nm3/db.

3. Prowadzenie przewodéw.

rfeh czarnych w zakresie $rednic od
DNI5 do DN50 bez szwu wg PN-H-74251 o polaczen aﬁa spawanych — z mozliwoscig
zastosowania rur z miedzi laczonych za pomoca lutu twardego rvzejsma przez sciany wykonaé
w gazoszczelnych tulejach ochronnych z wypelnieniem elastycm &Tulejq zakonezyé od Sciany
w odleglosei 3 cm z kazdej strony. Na odejéciach do kazdego’jébora orium nalezy zamontowad
kurki odcinajace w migjscach dostgpnych. ]
Gaz rozprowadzony bedzie w budynku w czegdei p ,_-Jt K% do pionéw DN32
prowadzonych w obrebie klatek schodowych. Przewidziano trzy' p{ﬂ@n?"; gazowe. Przewody
gazowe w kanale instalacyjnym nalezy prowadzi¢ pod stropem, powyzej przewodéw instalacji
wod-kan oraz w korytarzach pod stropem (powierzchnia spodnia sufitu podwieszanego) lub po
powierzchni §ciany. Rurociagéw instalacji gazowej nie wolno prowadzié w bruzdach.

Instalacje w budynkach nalezy wykonaé z rur stalo t‘

4. Uwagi i zalecenia

W kazdym laboratorium z palnikami gazowymi przewidziano Automatyczny System
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej z czujnikami gazu pod stropem. Po przekroczenia
dopuszczalnego stezenia gazu system zalaczy sygnalizacje swietlng i dZwigkowg wyprowadzona
na korytarz przy laboratorium oraz do pomieszczenia portierni, co jest zabezpieczeniem
wystarczajacym przy stalym nadzorze. Przy braku stalego dozoru trzeba zastosowaé glowice
samo zamykajaca umieszczong wraz z kurkiem gléwnym i gazomierzem w skrzynce na scianie
zewnetrznej budynku lub na granicy posesji..
Przylacze gazu wraz z dokumentacja wykona POZG




4. Instalacja centralnego ogrzewania z bilansem ciepla

1. Bilans cieplny budynku

Bilans cieplny sporzadzono na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej
budynku i dla danych przegrod budowlanych wyznaczono nastepujace wspélezynniki
przenikania ciepta U:

- dla Scian zewnetrznych 0,307
- dla $cian zewnetrznych piwnica 0,430
- dla $cian wewngtrznych (36 cm) 1,408
- dla $cian wewnetrznych (18 cm) 2,052
- dla écian wewnetrznych (12 ¢m) 2,439

- podioga na gruncie (I strefa) 0,368; 0,404; 0,472
- podloga na gruncie (Il strefa) 0,355; 0,388; 0,451
- dla stropu migdzykondygnacyjnego 0,697; 0,560

- dla stropodachu 0,242

- dla okien 1,600
- dla powierzchni oszklonych 1,200

- dla drzwi zewnetrznych 2,500

Bilans cieplny wykonano dla I strefy klimatycznej — temp. zewn. -160C
Przyjete temperatury obliczeniowe:

- sale, pokoje, laboratoria 200C

- sanitariaty, szatnie 24 oC

- toalety 18 oC

- komunikacje wewnetrzne 18 oC

- wiatrotapy 16 oC %
- pomieszczenia techniczne, magazynowe itp. 5 - 16 oC ” ‘?:}W

- klatka schodowa 6 — 16 oC

magazynowe itp 0,5 wymiany/ godzina
- aneksy kuchenne 70 m3/h
- tazienka 50 m3/h
- WC 30 m3/h

Catkowita strata ciepta dla calego obiektu: 479 kW
Wymagana moc cieplna dla skrzydla ,,A”: 149 kW
Wymagana moc cieplna dla skrzydta ,,B”: 144 kW
Wymagana moc cieplna dla skrzydta ,,C”; 186 kW
Dla obliczen Zrodla ciepla (wezet cieplny) przyjeto 520 kW mocy.

Catos¢ obliczen dokonano za pomoca programu komputerowego UPONOR Instal-System OZC
wersja 4.52.




2. Przyjete rozwigzanie projektowe.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania wodna, pompows z rozdziatem
dolnym z trzema niezaleznymi obiegami. Kazde ze skrzydet budynku (A,B i C) zasalane bedzie
za pomoca whasnego obiegu c.0. Zrédlo ciepla dla instalacji c.o. stanowié bedzie wbudowany
wezel cieplny. Odbiornikami ciepla majg by¢ grzejniki plytowe w wykonaniu standardowym
oraz higienicznym, a takze powierzchnie grzejne w formie petli rurowych ogrzewania
podtogowego. Ogrzewanie podlogowe ma by zastosowane w holu gléwnym na poziomie parteru.
Przewidziano zastosowanie ukladéw mieszajaco - pompowych z zaworem termostatycznym z
rozdzielaczem. Uklady te zasilane sg z odpowiednich obiegéw c.o.

Do obliczen hydraulicznych instalacji c.o. grzejnikowej, doboru Srednic przewodéw, urzadzen
oraz armatury przyjeto nastgpujace parametry:

- temperatura zasilania 750C

- schiodzenie 150C

- maksymalny opor Jednostkowy 180 Pa/m

- minimalny spadek cisnienia na zaworze termostatycznym i regulacyjnym 2kPa

Zastosowano nastepujace materialy;
o rury wielowarstwowe UPONOR PE-RT/AL/PE-RT - rozprowadzajace i piony w zakresie

$rednic od @16 do @75

orury stalowe ocynkowane bez szwu — wyprowadzenie z wezia cieplnego w zakresie
srednic od Dn65 do Dn100

o grzejniki stalowe plytowe zintegrowane VNH typu CosmoNowa V z zaworem z nastawg
wstepna

ogrzejniki higieniczne stalowe plytowe zintegrowane VNH typu CosmoNowa HV z
zaworem z nastawg wstepng

ozawory podlaczeniowe (odcinajace) grzejnikowe Danfoss typ RLV=KD katowe dla
grzejnikow zintegrowanych

oglowica Danfoss RTD 3120 z wbudowanym czujnikiem, zabe’%@eczona przed
manipulacja przez osoby niepowolane (model instytucyjny)

o odpowietrzniki automatyczne Spirotop G % * produkeji Spirovent

urzgdzen oraz armatury przyjeto nastqpu_] qce parametry:

- temperatura zasilania 400C
- schlodzenie 150C

3. Prowadzenie przewoddw instalacji c.o.

Przewody po wyprowadzeniu z pomieszczenia wezla cieplnego nalezy skierowaé do
glownego kanahu instalacyjnego prowadzonego wzdiuz pomieszczen uzytkowych na poziomie
piwnicy. Przewody w kazdym ze skrzydel prowadzi¢ w kanale instalacyjnym pod stropem na
korytkach wsporczych, ponizej przewoddéw instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cw.u., a
powyzej przewodow kanalizacyjnych. Na odejsciach do pionéw nalezy zamontowaé regulacyjne
automatyczne zawory rownowazace z ustawiong odpowiednia nastawa (np. zawér typu AB-QM
produkcji Danfoss). Piony nalezy prowadzi¢ po $cianach zewnetrznych.

Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdzie umieszczajac rurg w izolacji cieplnej. Piony nalezy
zakonczy¢ automatycznym plywakowym zaworem odpowietrzajacym (np. Spirotop produkeji




Spirotech). Przewody prowadzone pod stropem nalezy ukladaé w korytkach wsporczych w
podwieszanym suficie mocujac je w odpowiednich odleglodciach zgodnie z zaleceniami
producenta rur (np. dla systemu UPONOR maksymalnie co 1m oraz przy kazdym odgalezieniu).
Przewody prowadzone w poblizu $cian nalezy prowadzié w bruzdach badz w listwach
przypodlogowych. Nie dopuszczalne jest prowadzenie przewodow po powierzchni Sciany.
Niektore przewody poziome rozprowadzajace umieszcza si¢ w korytku instalacyjnym (tacznie z
innymi instalacjami) zabezpieczajacym przed uszkodzeniem przewodow. Przewody po
dokonaniu préb i plukania oraz po ociepleniu nalezy zamknaé przykrywajac pokrywa ochronna.
Wszystkie przewody instalacji ¢.o. nalezy umieszczaé w otulinie z pianki poliuretanowej (np.
Thermocompact S produkcji Thermaflex). Przejécia przez przegrody nalezy prowadzié w
tulejach ochronnych wypelnionych masgs plastyczna. Rozprowadzenia do grzejnikéw nalezy
prowadzi¢ w podlodze w otulinie z pianki poliuretanowej (np. typu Thermaflex) o grubosci co
najmniej 13 mm. Calo$é zala¢ betonem B-75. Podejécie do grzejnika nalezy wykona¢ od strony
Sciany.

Grzejniki nalezy montowaé gléwnie na Scianach zewnetrznych pod oknami badZ w innych
miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji; w tazienkach (w mieszkaniach) na wysokosci ok.
1.2 m od posadzki. Zaprojektowane grzejniki plytowe wyposazone sa w wbudowany zawor
termostatyczny z nastawg wsigpng oraz w automatyczny odpowietrznik. Grzejniki plytowe
podigeza si¢ do instalacji za pomoca modutu podiaczeniowego (ap.RLV-KD Danfoss), ktéry
daje mozliwos¢ odcigeia i opréznienia danego grzejnika podezas pracy pozostatej czesci
instalacji., W pomieszczeniach o podwyzszonym standardzie higienicznym (laboratoria o wyzszej
klasie bezpieczenstwa biologicznego) nalezy montowaé grzejniki o wykonaniu higienicznym
(np.VNH CosmoNova HV). W przypadku grzejnikéw higienicznych odlegltosé dolnej krawedzi
grzejnika od powierzchni podlogi nie moze byé mniejsza niz 12 cm, a grzejna powierzchnia tylna
grzejnika od lica Sciany wykornczonej nie mniejsza niz 6 cm.

4. Obliczenia hydrauliczne; dobér $rednic przewodéw i urzadzen %
i *s;f"f',;
. . . ’ . , r o {(”’;.ﬁtf
Obliczenia hydrauliczne, doboru srednic przewodéw oraz urzadzen i armatiry*dokonano

za pomocg programu UPONOR Instal-Therm wersja 4.52. GAEY

3. Proby i odbiory
o *;3;,

Proby szczelnosci na zimno i na gorgco nalezy wykonaé jednoczenie z ﬁrébamj
szczelnosci instalacji wezla cieplnego. Nalezy wykonaé prébe szczelnosci zimna woda
wodociagowa, przy temperaturze zewnetrznej > 0°C przed wykonaniem izolacji termicznej i
przed zakryciem przewodow, poprzedzajac przeplukaniem przewoddéw woda. Do tego celu
instalacje napetni¢ na 24h woda i dobrze odpowietrzyé. Jezeli urzadzenia pomiarowe nie wykaza
spadku cisnienia oraz nie zostang wykryte zadne przecieki ani roszenie przewodéw probe mozna
uzna¢ za pozytywna. Wartos¢ cisnienia prébnego ma wynosié 6 bar (pr +2 bar, gdzie pr =4 bar -
ciSnienie robocze). Probe na goraco wykonuje sig po otrzymaniu pozytywnego wyniku proby na
zimno i usunigciu ewentualnych usterek. Probe te przeprowadza si¢ w warunkach, jak
najbardziej zblizonych do parametréw obliczeniowych. Podczas badania szezelnodei na £20raco
nalezy dokona¢ ogledzin polaczen. Wynik préby na goraco uznaje si¢ za pozytywny, w
przypadku, gdy nie stwierdzi sie przeciekéw, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani
trwalych odksztalcen.




