TUDIO mm

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA & M

SIEDZIBA 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZE| 8A/3 | PRACOWNIA 81-712 SOPOT, UL WOSIA BUDZYSZA4 TEL 58 551 1600 E- MAIL PROJEKT@STUDIOEM S

"WYDZIAL BIOLOGII

Uniwersytetu Gdanskiego
w Gdansku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr: 239/6

[ ik e R i i el
Temat: T

{ Uniwersytet Gdarski, 80-952 Gdansk ul. Jana Bazynskiego 1A

Inwestor: J

{ PROJEKT BUDOWLANY

Faza: ’

TOM IV B

1. Wezet ciepiny

Zawartosc:

- Gdansk, pazdziernik 2007

Data:



STUDIO

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

SIEDZIBA: 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZEI BA/3 | PRACOWNIA: 81-712 SOPOT, UL. WOSIA BUDZYSZA 4 TEL. 58 551 1600 E-MAIL: PROJEKT@STUDIOEM PL

WYDZIAL BIOLOGII

Uniwersytetu Gdanskiego
w Gdansku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr: 239/6

Temat:

Uniwersytet Gdanski, 80-952 Gdansk ul. Jana Bazynskiego 1A

Inwestor:

KARTA UZGODNIEN MIEDZYBRANZOWYCH

Branza:
PROJEKT BUDOWLANY
Faza: gy
mgr inz. arch. Matgorzata Ulasifiska  Proj. zagospodarowania terenu ZGP 630/278/78
mgr inz. arch. Andrzej Gdeblewskl Proj. budow|any architektoniczny 2314/Gd/86 (7 %{7‘
mgr inz. arch. Hanna Golebiewska 6066/Gd/94 H
mgr inz. arch. Jadwiga Jaczuk 1586/Gd/84
mgr inz. arch. Jerzy Bilinski 2156/Gd/85
mgr inz. arch. Piotr Wiktorowicz PO/KK/166/2007 ﬁ\;
,,,,,,,,,,, o : 1 L g !
mgr inz. Pawetl Gebka Proj. budowlany konstrukcji 55/93/UW 7

Proj. budowlany drég 127/Gd/2002 ¢
Proj. organizacji ruchu

inz. Marek Pachocki Proj. energetyki: oswietlenie, linia SN i NN 4505/Gd/90 /%l

Proj. bud. instalacji elektroenergetycznych

i
o

Proj. bud. stacji transformatorowej A

inz. Ryszard Reclaff Proj. instalaciji teletechnicznej 1644/99/U

inz. Stefan Ratajczak A. Instalacje zewnetrzne: UAN/8346/270/88 L =\ 7

o - przylacze wody zimnej, <
A17. &Mjaqb , - przylacze kanalizacji sanitarnej, s
9“ t“ - zagospodarowanie wod deszczowych < b

B. Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieplej, wody dejonizowanéj %ﬁ%
C. Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej i technologicznej o 3
D. Instalacja odwodnienia dachu X~
E. Instalacja centralnego ogrzewania z bilansem ciepta
F. Wezel cieplny
G. Przylacze gazu ziemnego, instalacje gazéw technicznych
H. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

tech. Ewa Streciwilk Proj. technologii

Autorzy: P - Zakres: Nr uprawnien:

\ 2
| PAZDZIERNIK 2007

Data:



GPEC

Gdansk 26.04.2007r,

Numer dokumentu:TT/ BR/ 1220/2007

Uniwersytet Gdariski
Pioytr Zerko
Kanclerz U.G.
80-952 Gdarisk

ul. BaZyr')skiego 1A

» WARUNK] PRZYt ACZENIA” WEZL A CIEPLNEGO
B P RSRURIINY - ) .1 1 7 o !

l. OBIEKT: Budynek Wydziaty Biologii Uniwersytety Gdariskiego.
ADRES: Gda sk, ul., BaZyr‘:skiego, Wita Stwoszz (dz. nr 239/6).
WNIOSKODAWCA: Piotr Zerko—Kanclerz UG,

WEASCICIEL- Uniwersytet Gdariski

- powierzchnia odrzewanych pomieszczer: - 18500m?2
- kubatura Ogrzewanych pomgeszczer: - 66600m°

24 PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA:
Qc.o. - 960 kW
Qcw.max - 215 kw
Qwentyl, . 830 kw

!l OGOLNE WARUNKI DosTAWY- Fosesauy L., £ mff iz Barbar
1. Miejsce wigczenia: Zz punkm-\"<\" na sieci Cieptowniczej kansioa 12xDna® (patrz zalgeznik pg1).
2. Srednica Przytaczat 2xDn 80 - Przytacze wykonac w rtechnologii rur preizolowanych /
3. Parametry wody sieciowej w wezZle Cieptowniczym:

W sezonie grzewczym (zmienna): 70°G - 120°C,
W okresie letnim (stata): 65 °C

entrala tel.: 058 57 43 500; 058 52 43 540; sekretariat tel.: 058 52 43 635; fax: 058 34] 37 51; e-mail: gpec@gyéc.gdc.pl
Sad Rejonowy Gdarsk-Pélnoc w Gdansku vi| Wydzia} Gospodarczy Krajowego Rejestry Sqdowego 0000035784, NIP 584 03009 13



1. WYMAGANIA DOTYCZACE:
UKEADU TECHNOLOGICZNEGO WEZt A CIEPLNEGO,

1. Do siecj WysokoparametroweJ moga by¢ wigczone tylko wezly Wymiennikowe Wyposazone w Wymiennikj
Wykonane ze stali nierdzewne

€zet cieplny nalezy Zaprojektowaé w uktadzie széregowo-réwnolegfym lub réwnolegtym. Zaleca sig
Przygotowanije C.W.U. W uktadzie bezzasobnikowym. Dopuszcza sie Zastosowanije Zasobnika ze stalj

- Obliczeniowa temperatura wody sieciowej powrotnej nie moze by¢ wieksza nis 65°C

aPewnic w punktach Czerpalnych nie wiecej niz 60°C i e mniej niz 55°C
ia12.1v 2002r.) )

5. Wyposazenie wezia po stronie siecio vej:
- Zawory odcinajgce kmﬁytqczami do spawania Jyp kotnierzowe
Filtry siatkowe: po stronie wody Sieciowej — 300 oczek/ om?
- Filtroodmulnik Z wkiadem magnetycznym
- Automatyka
- Opomiarowanie
- Armatura kontrolo—pomiarowa
- Zawor réznicy cinien

VIL. WYMAGANIA DOTYCZA\CE REGULACY| ILOSCI CIEPLA DOSTARCZANEGO DO OBIEKTU
Wezet Cieplny Wyposazyé w ukiad automatycznej regulacji Spefniajgcy funkcje: _
- regulacje temperatury wody na zasilaniy instalacji c.o. w funkciji temperatury Zewnetrznej '
- regulacje 'temperatury c.w.u. (statowartoscio L o
- regulacje te peratury wody Na zasilaniu ukiady wentylacii mechanicznej w funkcji temperatury 4 b

IX. INNE WYMAGANIA
1. Projekt techniczny wezla ciep{owniczego Powinien zawierag:
- 0dpis “warunkew Przytgczenia”

ilans cie
- obliczenia bedgce podstaw;
- Obliczenia hydrauliczne
- Specyfikacje urzadzen j armatury z danymi technicznym; Ky , DniPN




st aby POmieszczenje wezia posiadalo bezposrednie wejscie z Zewnatrz.

Skazane je ]
4. Stosowane Materiaty urzgdzenia Muszg posiadag aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
W budownictwie.

5. Hatas Pracujacych urzadzen w wezle Powinien by¢ mniejszy od poziomy hatasu okreslonego
W PN-87/B- 02151)

X. TERMIN WAZNoSC) :
Warunki Przytaczenia Sq wazne dwa jatg liczac od 43ty ich wystawienia,

e 7hiRg AT
WICEPREZES ZARZALY
LD  EGRLOATAC!
8. HARD ’ !
A i
|

Warunki Oopracowat:

CLR P R L

W.T. Nr g2 /2007

zat:
1. Plan Sytuacyjny
2. Projekt ‘Umowy na Przytaczenie”

k/o:
1: Tbzo
2. HKpP

3. TT a/a




6. Instalacja wezta cieplnego
1. Przyjete rozwigzanie projektowe

Projektuje si¢ wezet indywidualny trzyfunkcyjny réwnolegly, z priorytetem cieplej wody
nad centralnym ogrzewaniem. Wezel zasilany jest z miejskiej sieci cieplowniczej,
wysokoparametrowej. Zmiana parametr6w termodynamicznych nosnika ciepla (wody) =z
poziomu sieci cieplowniczej do poziomu wymaganego przez uzytkownikéw budynku zachodzi
w wymiennikach ciepta. Wezet cieplny ma by¢ zrédlem ciepla dla instalacji c.o., instalacji c.w.u.
oraz dla wodnych nagrzewnic centrali wentylacyjnych.

Zaprojektowano kompaktowy wezel cieplny konfigurowany przez ELEKTROTERMEX Sp. z
0.0. Przewiduje si¢ wymienniki plytowe lutowane dla potrzeb centralnego ogrzewania
(wymiennik IC56-100H produkcji SWEP) i nagrzewnic central wentylacyjnych (wymiennik
IC56-120H produkcji SWEP) oraz plytowy skrecany dla potrzeb cieplej wody uzytkowej
(wymiennik GC16Mx60 produkcji SWEP). Wezet cieplny zaprojektowano dla trzech obiegéw
instalacji c.o., trzech obieg6éw instalacji zasilania wodnych nagrzewnic centrali wentylacyjnych i
wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz dla potrzeb przygotowania c.w.u. Wezel cieplny
wyposazony bedzie w uklad automatycznej regulacji. Uwzgledniono regulacje parametréw wody
na zasilaniu instalacji c.o. w funkcji temperatury zewnetrznej, regulacje temperatury c.w.u.
(statowartosciowa) oraz regulacj¢ parametréw wody na zasilaniu wodnych nagrzewnic w funkcji
temperatury zewnetrzne;.
Obliczeniowa moc cieplng wezta cieplnego wyznaczono na podstawie wartosci uzyskanych
z bilansu cieplnego budynku (c.0.) i z doboru wodnych nagrzewni centrali wentylacyjnych (c.t.):
e zapotrzebowanie ciepla na cele podgrzania wody: 250 kW
* wymagana moc zrédla instalacji c.o. : 520 kW, w tym:
- obieg nr 1 (skrzydlo A): 133 kW
- obieg nr 2 (skrzydto B): 165 kW
- obieg nr 3 (skrzydto C): 196 kW
* wymagana moc zrédfa dla wodnych nagrzewnic central wentylacyjnych: 830 kW
- obieg nr 1 : 276 kW
- obiegnr 2 : 277 kW
- obieg nr 3 : 277 kW
Praca wezla cieplnego w zakresie wezla c.o steruje regulator — regulacja pogodowa.

2. Doprowadzenie energii cieplnej do wezla cieplnego

Zasilenie obiektu w energi¢ cieplng odbywa¢ si¢ ma z miejskiej sieci cieplowniczej
preizolowanej 2xDn250. Wodg sieciowa doprowadza si¢ do wezta za pomoca przqugfi_.42an8O
wykonanego w technologii rur preizolowanych. Projekt przylacza wg odrebnego opraggwania.

¥

Wiascicielem przytacza jest GPEC. e %%
: AN B
3.0. Zastosowane urzadzenia {st,(;: ;,A;,’
V"l; > ;'j R

3.1. Wymienniki ciepla XY

Przewiduje si¢ wymienniki pltytowe lutowane dla potrzeb centralnego ogrzei'vﬁniaéifgs
(wymiennik IC56-100H produkcji SWEP) i nagrzewnic central wentylacyjnych (wymiennik
IC56-120H produkcji SWEP) oraz plytowy skrecany dla potrzeb cieplej wody uzytkowej
(wymiennik GC16Mx60 produkcji SWEP).



3.2. Pompy

prawidlowy obieg wody instalacyjnej zapewnia pompy obiegowe i cyrkulacyjne. Dla
uktadu c.o. przewidziano gléwna pompe obiegowa Stratos 65/1-12 produkcji WILO oraz trzy
pompy obiegowe; dla danego obiegu pompa Stratos 40/1-8 produkcji WILO. Dla uktadu c.w.u.
przewidziano pompe cyrkulacyjng TOP-Z 30/7 produkcji WILO. Dla uktadu c.t. (nagrzewnice
wentylacyjne) przewidziano pompe Stratos 80/1-12 produkcji WILO oraz trzy pompy obiegowe;
dla danego obiegu pompa Stratos 50/1-9 produkcji WILO.

3.3. Modul pomiarowy

Zestaw pomiarowo — rozliczeniowy dostarcza GPEC. Przewidziano zastosowanie licznika
energii cieplnej produkcji KAMSTRUP typ ULTRAFLOW Qn=40,0m3/h Dn80 w komplecie z
przelicznikiem Multical 66 + LON Works. Zestaw nalezy zamontowaé¢ na przewodzie
zasilajacym za gléwnym zaworem odcinajacym wezet.

3.4. Modul zabezpieczajacy
Jako urzadzenia zabezpieczajace zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe oraz
membranowe zawory bezpieczenstwa.

- naczynia wzbiorcze przeponowe produkcji Reflex wraz ze ztaczem samoodcinajacym ze
spustem Dn25 (produkcji Celaffi)

Reflex 400N — naczynie wzbiorcze c.o.

Reflex 500N — naczynie wzbiorcze c.t. (nagrzewnice)

- membranowe zawory bezpieczenstwa SYR

zawor bezpieczenstwa - c.o. SYR 1915 Dn32, nastawa 4 bar
zawor bezpieczenstwa - c.w. SYR 2115 Dn 32, nastawa 6 bar
zawOr bezpieczenstwa - ¢.t. SYR 1915 Dn32, nastawa 6 bar

3.5. Modut oczyszczajacy

W celu zabezpieczenia urzadzen przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowano
po stronie sieciowej odmulacz z wkladem magnetycznym oraz filtr siatkowy kotnierzowy. po
stronie instalacyjnej c.o. i c.t. zastosowano filtry siatkowe z wktadem magnetycznym. po stronie
instalacyjnej c.w.u. filtry mufowe mosiezne. Po stronie instalacji zimnej wody zastosowano
magnetyzer.

3.6. Modul regulacyjny

Wezet cieplny wyposazony bedzie w uktad automatycznej regulacji. Uktad wyposazony
bedzie w dwa regulatory roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu typu DAL516R produkcji
IMI. Regulatory zlokalizowane sa po stronie sieciowej, jeden przed wymiennikiem c. 1., drugi
przed rozdziatem strumieni na wymiennik c.o. i c.t. Regulatory roznicy cisnien ﬁggmcza i
montuje GPEC. W ukfadzie przewidziano regulatory przeptywu z sitlownikami. Reégatory
zlokalizowane beda po stronie sieciowej przed wymiennikami ciepta. ¢ ¥

4. Uzupehianie zladu instalacji %
%%

Uzupehnienie ubytkéw wody w instalacji wewngtrznej nalezy zapewnic woda uzdatnipng?

z sieci cieplowniczej przewodu powrotnego. Na przewodzie uzupetniajacym zamontowane bedg> *

m.in.: filtr siatkowy mufowy, wodomierz, zawor zwrotny, magnetyzer.



S. Pomieszczenie wezla cieplnego

Pomieszczenie wezta cieplnego przewiduje si¢ w pomieszezeniu piwnicznym, do ktorego
Jest bezposredni dostep z korytarza piwnicy oraz z zewnatrz. Jest to pomieszczenie zamykane, do
ktérego wstep maja tylko osoby upowaznione. Drzwi stalowe o szerokogci 0,9 m i wysokos¢ 2,0
m, do pomieszczenia otwierane od strony pomieszczenia wezla na zewnatrz. Wysokosci w
$wietle Scian pomieszczenia wynosi 3,39 m. Sciany i stop wykonane sa z materiatéw niepalnych.
Podloga powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagle zmiany
temperatury. Jest ona wykonana ze spadkiem 1 % w kierunku studzienki schtadzajace;j.

Wentylacja pomieszczenia wezla cieplnego grawitacyjna nawiewna i mechaniczna
wywiewna. Kanal wentylacyjny nawiewny nalezy przewidzie¢ w $cianie zewngtrznej obok drzwi
zewngtrznych. Planuje si¢ o$wietlenie sztuczne pomieszczenia. Instaluje si¢ zlew z zaworem
czerpalnym wody zimnej ze ztaczka do weza. Urzadzenia wezta zasilane z odregbnej rozdzielnicy
pradu; gniazdka 230V i 24V.

6. Proéby i odbiory

Proby odbiorowe szczelnoéci calej instalacji wykonuje sie po zakonczonym montazu
przewodoéw i armatury.

Badanie szczelnosci w stanie zimnym

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zimng woda wodociagowa, przy czym temperatura otoczenia
musi by¢ wyzsza niz 0 °C. Badanie wykonuje si¢ przed zakryciem bruzd przewodoéw, przed
wylaniem posadzki pomieszczenia oraz przed natozeniem izolacji termicznej i antykorozyjne;.
Badanie poprzedza dwukrotne przeptukanie instalacji wezla woda. Konieczny jest demontaz
zaworu bezpieczenstwa i naczynia wzbiorczego. Instalacje wezta napetnia si¢ woda na 24h przed
przeprowadzeniem proby i dobrze odpowietrza.

Prébg cisnieniowa przeprowadza sie przy odpowiednim cisnieniu w danej czesci wezla.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢:

- wwezle sieciowym 1,9 MPa, (min 16bar+3bar);

- w instalacji c. 0 0,6 MPa, (4bar+2bar);

- W instalacji wodnych nagrzewnic wentylacyjnych 0,8 MPa, (6bar+2bar);

- w instalacji c.w.u 1,0 MPa, (min 10bar).

Badanie nalezy uzna¢ za pozytywne, gdy w ciagu 30 minut urzgdzenia pomiarowe nie wykaza
spadku cisnienia oraz nie stwierdzi si¢ przeciekéw ani roszenia.

Badanie szczelnosci na goraco @ﬁ,
L

Probg szczelnosci na goraco wykonuje si¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby s;cg@;os’ci
na zimno. Dokonuje si¢ ,.probnego rozruchu” przy parametrach jak najbardziej zbliZ?)gg}jg1 .do
parametr6w obliczeniowych. Czas trwania proby wynosi 72 godziny i wynik moZna%@éﬁ&a
pozytywny, jezeli instalacja zachowuje obliczeniowe warunki pracy oraz nie w’i}liazujp
przeciek6w ani roszenia. RS

2

¢ o
T -

Sprawdzanie zaworédw bezpieczefistwa

Poprawnos¢ dzialania zaworéw bezpieczefistwa nalezy sprawdzi¢ cisnieniach otwarcia zawordw
bezpieczenstwa:

g /1,

- G
7. 2
(i



— zawor bezpieczenstwa w wezZle instalacyjnym c.o.- 4 bar
— zawor bezpieczenstwa w wezle instalacyjnym c.w.u. - 6 bar
— zawor bezpieczenstwa w wezle instalacyjnym c.t. (nagrzewnice)- 6 bar.

Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny, jesli przy tych cisnieniach nastapi otwarcie zaworu
bezpieczenstwa.

Zawory bezpieczenstwa nalezy nastawi¢ na odpowiednie cisnienia otwarcia, a takze cisnienia
zamknigcia, ktére nie powinno by¢ mniejsze niz 80% cinienia otwarcia. Po nastawieniu
zawordw plombuje sig je.

7. Uwagi i zalecenia koncowe

Wykonanie elementéw kotlowni powinno byé¢ zgodne z dokumentacja techniczna, z
obowiazujacymi normami i warunkami wykonania i odbioru Cobrit Instal w tym zakresie.
Nalezy takze postgpowaé zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen, armatury, elementow
instalacji kottowni.




Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DANE DO OBLICZEN

Typ wezta: ECWR-CT-520/250/830
Lokalizacja wezta: Gdansk
Obiekt: Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdariskiego

kod: 954407
1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T 65 °Cc
powrot TeL 253 °C
2, Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T 120 °c
powr6t c.o. Trz 65 °C
powrot c.t. Tez i3 °C
3. Cisnienie dyspozycyjne zima Payepz 80 kPa
lato Payent 80 kPa
4. Cisnienie dopuszczalne wody sieciowej Pruax 1.6 MPa
5. Parametry temperaturowe instalacji c.o. zasilanie Tzco 3 °C
powrf)t Tpco 60 °c
6. Parametry temperaturowe instalacji c.t. zasilanie Toer 90 °c
powrot Teer 70 °Cc
7. Parametry temperaturowe instalacji c.w. zasilanie Tew 60 °c
powrot Tow 2 °C
8. Zapotrzebowanie ciepta c.o. catkowite Qco 520.0 kW
obieg | Qcof 133.0 kW
Obleg Il Qcog 165.0 kW
obieg Ill Qcos 196.0 kW
9. Zapotrzebowanie ciepta c.t. Qcr 830.0 kW
Qery 276.0 kW
Qe 277.0 kW
Qcrs 277.0 kW
10. Zapotrzebowanie ciepta c.w. maksymalne Qcwmax 250.0 kW
11. Opory instalac;ji centralne ogrzewanie - obieg | Heos 41 kPa
centralne ogrzewanie - obieg |l Heoz
centralne ogrzewanie - obieg Il Hgoy
ciepto technologiczne Her *
ciepla woda uzytkowa How y
12. Cisnienie dopuszczalne w instalacji centralne ogrzewanie Puaxco
ciepto technologiczne Pwaxer  *
ciepta woda uzytkowa Puvaxcw
13. Cisnienie statyczne instalaciji centralne ogrzewanie PstaTeo
cieplo technologiczne Pstata  *

* - dane zalozone

ELEKTROTERMEX - Ostroteka Strona 1z 15



Obliczenia hydrauliczne wezla cieplnego

Przeplywy - strona sieciowa
przeplyw wody sieciowej c.o.
przeplyw wody sieciowej c.t.
przeplyw wody sieciowej c.w. - lato
przeplyw wody sieciowej c.w. - zima
przeptyw wody sieciowej - zima

Przeplywy - strona instalacyjna
przeptyw wody instalacyjne; c.o.

przeplyw wody instalacyjne;j c.t.

przeplyw wody instalacyjnej c.w.
przeplyw wody cyrkulacji

ELEKTROTERMEX - Ostroleka

OBLICZENIA PRZEPLYWOW
Gsco 2.28 kgls
Gsct 4.45 kg/s
Gscwl 1.51 ka/s
Gscwz 1.10 kg/s
Gmsc 7.83 kgls
catkowite Gico 8.54 kg/s
obieg | Gico1 2.19 kg/s
obieg Il Gico2 2.71 kg/s
obieg IlI Gico3 3.22 kg/s
Gict 10.22 kg/s
obieg | Gict1 3.40 kg/s
obieg Il Gict2 3.41 kgls
obieg Il Gict3 3.41 kgls
Giew 1.12 kg/s
0,4 * Gicw Gicyr 0.45 kg/s

8.21 m’h
16.02 m¥h
5.43 m*h
3.95m’h
28.18 m*h

30.73 mh
7.87 m*h
9.75 m*h

11.59 m¥h

36.79 m*h

12.24 m*h

12.28 m*h

12.28 m¥%h
4.03 m*h
1.61 m¥%h

8.13 th
15.86 th
5.38 th
3.91th
27.90 th

29.81 t/h
7.63 t/h
9.46 th

11.24 th

35.69 th

11.87 th

11.91 th

11.91 th
3.91th
1.56 th

Strona 2z 15



Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR SREDNIC PRZYLACZY

Srednica przytacza c.o. (strona sieciowa) :

Przyjeto Dn rury 65 mm

Predkos¢ przeplywu u = 0.68 m/s
Srednica przytacza c.t. (strona sieciowa) :

Przyjeto Dn rury 80 mm

Predkos¢ przeptywu u = 0.88 m/s
Srednica przytacza c.w. (strona sieciowa) :

Przyjeto Dn rury 50 mm

Predkos¢ przeptywu u = 0.76 m/s
Srednica przytacza sieci miejskiej :

Przyjeto Dn rury 100 mm

Predkos¢ przeplywu u = zima 0.99 m/s

Predkos¢ przeptywu u = lato 0.19 m/s
Srednica przylacza c.o. (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 100 mm

Predkos¢ przeplywu u = 1.05 m/s
Srednica przylacza c.o. - obieg | (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 65 mm

Predkos¢ przeplywu u = 0.64 m/s
Srednica przylacza c.o. - obieg Il (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 65 mm

Predkosc¢ przeplywu u = 0.79 m/s
Srednica przylacza c.o. - obieg Il (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 65 mm

Predkos¢ przeplywu u = 0.94 m/s
Srednica przylacza c.t. (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 125 mm

Predkos¢ przeplywu u = 0.81 m/s
Srednica przytacza c.t. - obieg | (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 80 mm

Predkos¢ przeptywu u = 0.66 m/s
Srednica przylacza c.t. - obieg Il (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 80 mm

Predkos¢ przeptywu u = 0.66 m/s
Srednica przylacza c.t. - obieg Il (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 80 mm

Predkos¢ przeplywu u = 0.66 m/s
Srednica przylacza c.w. (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 50 mm

Predkos¢ przeptywu u = 0.55 m/s
Srednica przylacza cyrkulaciji

Przyjeto Dn rury

Predkosc przeplywu u =
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR LICZNIKOW ENERGII CIEPLNEJ | WODOMIERZY

Licznik gtowny:
przeplyw wody sieciowej - zima 28.18 m’h
przeptyw wody sieciowej - lato 5.43 mh
przeplyw nominalny przeplywomierza Qn 40.00 m*h
Kv przeplywomierza 103.0 m*h
obliczeniowy spadek cisnienia na przeptywomierzu - zima 7.50 kPa
obliczeniowy spadek cinienia na przeptywomierzu - lato 0.30 kPa
Dobrano przeptywomierz typu: ULTRAFLOW Qn=40,0m3/h
z przelicznikiem typu: Multical 66 Kamstrup

LON Works

Wodomierz zimnej wody:
przeplyw wody instalacyjnej 4.03m*h
przeplyw nominalny wodomierza Qn 10.00 m’h
Dobrano wodomierz typu: WS-10 dn 40 Powogaz

Wodomierz uzupetnienia c.o.:
przeplyw wody przez wodomierz 3%*(Gico+Gict) 2,03 m’h
przeplyw nominalny wodomierza Qn 2.50 mh
Dobrano wodomierz typu: JS-2.5dn 20 Powogaz
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR WYMIENNIKA - C.O.
Obliczeniowa moc wymiennika c.o.
Do doboru wymiennika
dla powyzszych parametréw dobrana
typ wymiennika - plytowy, lutowany
ilos¢ wymiennikéow 1C56-100H

Opory wymiennika c.o.

przeplyw - strona sieciowa
przeplyw - strona instalacyjna

strona sieciowa
strona instalacyjna

Tzz[Tpz:
tzcoltpco :

1 szt

Hrco
Hpco

DOBOR POMPY OBIEGOWE. C.0. - GLOWNE.J

przeplyw wody instalacyjnej c.o.

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/K (2000cz/em2) K filtrco 150.0 m*h
opor wymiennika c.o. - strona instalacyjna

przyjete opory na filtrze: =H filtrco

opory miejscowe:

wysokosé podnoszenia

wydatek pompy Vp=Gico
wysokos$¢ podnoszenia

Dobrano pompe typu Stratos 65/1-12

ELEKTROTERMEX - Ostroleka

Gico

H filtrco
Hpco

H filtrco
H wi

Vp
Hp

1 szt

520.0 kW

120/ 65 °C
75160 °C

Swep

2.28 kg/s
8.54 kg/s

3.43 kPa
18.20 kPa

30.73 m*h

4.20 kPa

18.20 kPa
10.00 kPa

2.00 kPa
30.20 kPa

30.73 m*h
3.41 msw

Wilo
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR POMPY OBIEGOWE.J C.O. - OBIEG |

przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico1 7.87m’h

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000cz/om2)  Kv filtrco 75.0 m*h H filtrco 1.10 kPa
opory instalacji c.o. Hco1 41.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrco H filtrco 1.10 kPa
opory miejscowe: H wi 2.00 kPa
wysokosc¢ podnoszenia 44.10 kPa
wydatek pompy Vp=Gico Vp 7.87 m*h
wysokos$¢ podnoszenia Hp 4.95 msw
Dobrano pompe typu Stratos 40/1-8 1 szt Wilo

DOBOR POMPY OBIEGOWE.J C.O. - OBIEG I

przeplyw wody instalacyjnej c.o. Gico2 9.75 m*h

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

fitr siatkowy typu: FMSM (2000cz/cm2) K filtrco 75.0 m*h H filtrco 1.69 kPa
opory instalacji c.o. Hco2 42.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrco H filtrco 1.69 kPa
opory miejscowe: H wi 2.00 kPa
wysokos$¢ podnoszenia 45.69 kPa
wydatek pompy Vp=Gico Vp 9.75 m’h
wysokos¢ podnoszenia Hp 5.06 msw
Dobrano pompe typu Stratos 40/1-8 1 szt. Wilo

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.0. - OBIEG Ili

przeplyw wody instalacyjnej c.o. Gico3 11.59 m*h

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000cz/em2)  Kv filtrco 75.0 m*h H filtrco 2.39 kPa
opory instalacii c.o. Hco3 40.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrco H filtrco ? kPa
opory miejscowe: H wi 00 kPa
wysoko$¢ podnoszenia

wydatek pompy Vp=Gico Vp

wysoko$¢ podnoszenia Hp

Dobrano pompe typu Stratos 40/1-8 1 szt
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. ( PN-B-02414:1999 )

cisnienie dopuszczalne wody sieciowej P2 16.00 bar
cisnienie dopuszczalne wody instalacyjnej P 4.00 bar
powierzchnia przekroju poprzecznego  dla wymiennika  1C56-100H 0.00004 m?
masowa przepustowos¢ zaworu M 3.89 kG/s
wspolczynnik wyplywu dla zaworu o 0.25
obliczeniowa $rednica wlotu zaworu do 26.89 mm
Dobrano zawory typu SYR 1915 Dn32 Po=4.0bar 2 szt Hans Sasserath
Sprawdzenie poprawnosci doboru:

masowa przepustowos$¢ dla pojedynczego zaworu M1 1.95 kG/s
wspolczynnik wyptywu dla zaworu o¢ 0.25
obliczeniowa $rednica wlotu pojedynczego zaworu do1 19.01 mm

Parametry instalacji grzewczej

zapotrzebowanie ciepla Qco 520 kW
pojemnos¢ instalacji v 561 m®
maksymalne cisnienie w instalacji Prmaxco 4.0 bar
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu tz 75.0 °C
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie tp 60.0 °C
cisnienie statyczne budynku Pstat. 1.6 bar
1. Ci$nienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym przeponowym p 1.8 bar
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu pmax 4.0 bar
3. Pojemnosé uzytkowa naczynia
gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej P 999.7 kg/m’
temperatura poczatkowa t 10.0 °C
przyrost objgtosci wiasciwej wody instalacyjnej Av 0.0256 dm’/kg
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg wzoru

Vu=V'p/*Av Vu 143.6 dm®

4. Pojemnosc catkowita naczynia
Minimalna pojemnosc catkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona Wg WZoru:

Vn= W* .

pmax-p  Vn 326.3 dm’
Dobrano naczynie typu: 400N 1 szt Reflex
5. Rura wzbiorcza d 8.4 mm
Minimalna srednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm): i 25.0 mm
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR WYMIENNIKA - C.T.

Obliczeniowa moc wymiennika c.t. 830.0 kW

Do doboru wymiennika TzzTpz : 120/75°C
tzct/tpet : 90/70°C

dla powyzszych parametréw dobranc
typ wymiennika - plytowy, lutowany Swep
ilos¢ wymiennikéw IC56-120H 1 szt.

Opory wymiennika c.t.
przeplyw - strona sieciowa 4.45 kgls
przeplyw - strona instalacyjna 10.22 kg/s
strona sieciowa Hret 8.87 kPa
strona instalacyjna Hpct 19.10 kPa

DOBOR POMPY OBIEGOWEL C.T. - GLOWNE.J

przeptyw wody instalacyjnej c.t. Gict 36.79 m*h
Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;
filtr siatkowy typu: FMS/K (2000cz/cm2)  Kv filtrct 260.0 m*h H filtrct 2.00 kPa
opor wymiennika c.t. - strona instalacyjna Hpct 19.10 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrct H filtrct 10.00 kPa
opory miejscowe: H wi 2.00 kPa
wysokos¢ podnoszenia 31.10 kPa
wydatek pompy Vp=Gict Vp 36.79 m*h
wysokos¢ podnoszenia Hp 3.52 msw
Dobrano pompe typu Stratos 80/1-12 1 szt Wilo
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.T. - OBIEG |

przeplyw wody instalacyjnej c.t. Gict 12.24 m*h

Urzadzenia czyszczace wodeg instalacyjna:

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000cz/em2) K filtrct 107.0 m*h H fitrct 1.31 kPa

opory instalacji c.t. Het 50.00 kPa

przyjete opory na filtrze: =H filtrct H filtrct 1.31 kPa

opory miejscowe: H wi 2.00 kPa

wysokos¢ podnoszenia 53.31 kPa

wydatek pompy Vp=Gict Vp 12.24 m*h
wysokos¢ podnoszenia Hp 5.94 msw
Dobrano pompe typu Stratos 50/1-9 1 szt Wilo

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.T. - OBIEG ||

przeplyw wody instalacyjnej c.t. Gict 12.28 m*h

Urzadzenia czyszczace wodg instalacyjna:

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000cz/em2) K filtrct 107.0 m*h H filtret 1.32 kPa
opory instalacji c.t. Het 50.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrct H filtrct 1.32 kPa
opory miejscowe: H wi 2.00 kPa
wysokosé podnoszenia 53.32 kPa
wydatek pompy Vp=Gict Vp 12.28 m*h
wysoko$¢ podnoszenia Hp 5.94 msw
Dobrano pompe typu Stratos 50/1-9 1 szt Wilo

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.T. - OBIEG Ill

przeptyw wody instalacyjnej c.t. Gict 12.28 m*h

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMSM (2000cz/em2) K filtrct 107.0 m*h H fitret 1.32 kPa
opory instalacji c.t. Het 50.00 kPa
przyjete opory na filtrze: =H filtrct H filtrct 1Q2 kPa

opory miejscowe: H wi L‘XDU Pa
wysokos¢ podnoszenia 53.3 Pa
P L/

o ¥

Y
wydatek pompy Vp=Gict \Vp 4
wysoko$¢ podnoszenia Hp
Dobrano pompe typu Stratos 50/1-9 1. 82ty
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplinego

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.T. ( PN-B-02414:1999 )

cisnienie dopuszczalne wody sieciowej [
cisnienie dopuszczalne wody instalacyjnej Py

powierzchnia przekroju poprzecznego  dla wymiennika  1C56-120H

masowa przepustowo$¢ zaworu M
wspolczynnik wyptywu dla zaworu o
obliczeniowa $rednica wlotu zaworu do
Dobrano zawory typu SYR 1915 Dn32 Po=6.0bar 1 szt
Sprawdzenie poprawnosci doboru:
masowa przepustowosc dla pojedynczego zaworu M1
wspolczynnik wyptywu dla zaworu o
obliczeniowa srednica wlotu pojedynczego zaworu do1
Parametry instalacji grzewczej
zapotrzebowanie ciepla Qct
pojemnosc¢ instalacji zatozone v
maksymalne cisnienie w instalaci Pmaxct
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu tz
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie tp
cisnienie statyczne budynku Pstat.
1. Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym p
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu pmax
3. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia
gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej P
temperatura poczatkowa t4
przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej Av
Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg Wzoru
Vu=V'pi*Av Vu

4. Pojemnos¢ catkowita naczynia
Minimalna pojemnos¢ calkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:

Vie yyr BoBxtl

pmax-p  Vn

Dobrano naczynie typu: 500N 1 szt
5. Rura wzbiorcza d
Minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm): donin

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

16.00 bar
6.00 bar

0.00004 m?
3.55 kGls

0.3
21.19 mm

Hans Sasserath

3.55 kG/s
0.30
21.19 mm

830 kW
6 m®
6.0 bar
90.0 °C
70.0 °C

2.6 bar

2.8 bar
6.0 bar

999.7 kg/m®
10.0 °C
0.0356 dm’/kg

213.5 dm’

467.1 dm’

Reflex
10.2 mm
25.0 mm

Strona 10z 15



Obliczenia hydrauliczne wezta ciepinego

DOBOR WYMIENNIKOW - C.W.

Obliczeniowa moc wymiennika c.w. Qcwmax 250.0 kw
Tzz[Tpz : 120/ 65 °C
Tzlmpl : 65125 °C
tew/tzw : 60/5°C
przeplyw - strona sieciowa zima 1.10 kg/s
lato 1.51 kg/s
dla powyzszych parametrow dobrano wymiennik typu :
typ wymiennika - ptytowy, skrecany GC-16Mx60 Swep
ilo§¢ wymiennikow 1 szt

Zestawienie oporéw wymiennika:

Strona sieciowa: opory wymiennika przeptyw
zima Hrcwz 5.0 kPa 1.10 kg/s
lato Hrewzl 5.0 kPa 1.51 kg/s

Strona instalacyjna:

Lato Hpcw 3.0 kPa 1.12 kg/s
DOBOR POMPY CYRKULACYJNEJ C.W.

przeplyw wody cyrkulacyjnej pompy Geyr= 1.61 m*h

Urzadzenia czyszczace wodg instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FMS/M (2000cz/cm2) KV filtroyr H filtreyr 0.24 kPa

Dobér parametréw pracy pompy:
opory instalaciji c.w. Hew 35.00 kPa
opor wymiennika c.w. - strona instalacyjna Hpcw 3.00 kPa
przyjete opory na filtrze H filtrcyr 3.00 kPa
opory miejscowe: H wicw 1.00 kPa
wysokosc¢ podnoszenia 42.00 kPa

wydatek pompy Vpceyr 1.61 m*h
wysoko$¢ podnoszenia pompy Hpcyr 4.20 msw
Dobrano pompe typu: TOP-Z 3017 Wilo

1 szt.

ELEKTROTERMEX - Ostroteka
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.W. (PN-76 | B-02440)

cisnienie dopuszczalne wody sieciowej Psmax 1.60 MPa
cisnienie dopuszczalne wody instalacyjnej Pmaxcw 0.60 MPa
powierzchnia przekroju dla wymiennika ~ GC-16Mx60 0.0001 m?
masowa przepustowos¢ zaworu G 31127 kG/h
wspotczynnik wyptywu dla zaworu O 0.25
obliczeniowa srednica wlotu zaworu Do 35.42 mm
Dobrano zawér bezpieczenstwa typu SYR 2115 Dn 32 do= 27 2 szt. Hans Sasserath
Sprawdzenie poprawnosci doboru:
masowa przepustowos¢ dla pojedynczego zaworu G1 15 564 kG/s
wspolczynnik wyptywu dla zaworu o 0.25
obliczeniowa $rednica wlotu pojedynczego zaworu Dot 25.04 mm

OBLICZENIA OPOROW MODULU PRZYt ACZENIOWEGO

Opodr wezta przytaczeniowego - zima

Urzadzenia czyszczace wode sieciowa;

odmulacz siatkowy I0W-1-100 291.0 m*h H odm 0.94 kPa
filtr siatkowy kofnierzowy FS-1 (3000cz/cm2) Kvfiltrs1 150.0 m*h H filtrs1 3.53 kPa
opor na urzadzeniach czyszczacych: 4.47 kPa
opor na urzgdzeniach czyszczacych 4.47 kPa
opor na przeptywomierzu licznika gléwnego - zima 7.50 kPa
opory miejscowe 1.00 kPa
opor wezfa przylaczeniowego zima APprzylz 12.97 kPa

Opér wezta przytaczeniowego - lato

Urzadzenia czyszczace wode sieciowa;

odmulacz siatkowy I0W-1-100 291.0 m*h H odm 0.03 kPa
filtr siatkowy kolnierzowy FS-1 (3000cz/cm2) Kvfiltrs1 150.0 m*h H filtrs1 0.13 kPa
opor na urzadzeniach czyszczacych: 0.16 kPa
opor na urzadzeniach czyszczacych 0.16 kPa
opdr na przeplywomierzu licznika gléwnego - lato 0.30 kPa
opory miejscowe 2.00 kPa
opor wezla przylaczeniowego lato APprzyll 2.46 kPa
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR ZAWOROW REGULACYJNYCH

Zawor regulacyjny c.o.

przeptyw wody sieciowej przez zawor 821 m’h

Kvs zaworu regulacyjnego 16.00 m’lh

rzeczywisty opdr zaworu catkowicie otwartego H100% 26.30 kPa

Dobrano zawér typu: V231/32116 TAC

Kvs zaworu 16 m3/h

$rednica nominalna 32 mm

predkosc przeptywu na wylocie zaworu: Vrco 2.84 m/s

autorytet zaworu regulacyjnego Arco 0.69

Dobrano sitownik elektryczny typu: M700-SRSU TAC

Opoar gatezi c.o. przy petnym otwarciu zaworu reg.: Hgalco100% 38.2 kPa
Zawor regulacyjny c.t.

przeplyw wody sieciowej przez zawor 16.02 m*h

Kvs zaworu regulacyjnego 38.00 m’h

rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego H100% 17.80 kPa

Dobrano zawér typu: V231/50/38 TAC

Kvs zaworu 38 m3h

$rednica nominalna 50 mm

predkosc przeptywu na wylocie zaworu: Vrrco 2.27 mls

autorytet zaworu regulacyjnego Arco 0.51

Dobrano sitownik elektryczny typu: M700-SRSU TAC

Opér galezi c.o. przy petnym otwarciu zaworu reg.: Hgatco100% 35.2 kPa

Zawor regulacyjny c.w.

przeplyw wody sieciowej przez jeden zawor zima 3.95m’h
Lato 543 m’h
Dobrany Kvs zaworu regulacyjnego 10.00 m*h
rzeczywisty opér zaworu catkowicie otwartego zima Hzcwz100% 15.60 kPa
lato Hzewl100% 29.50 kPa
Dobrano zawér typu: V231/25110 TAC
Kvs zaworu 10 m3/h
Srednica nominalna 25 mm
predkos¢ przeptywu na wylocie zaworu: lato Vrew 3.07 m/s
autorytet zaworu regulacyjnego zima Arcwz
lato Arcwl
Dobrano sitownik elektryczny typu: M700-SRSU
Opory gatezi:
c.0. przy pelnym otwarciu zaworu regulacyjnego : Hgatco100%
c.t. przy petnym otwarciu zaworu regulacyjnego : Hgatct100% 4
c.w. przy pefnym otwarciu zaworu regulacyjnego zima: Hgatew100% 3
c.w. przy pefnym otwarciu zaworu regulacyjnego lato: Hgatewl100% 358kPa *
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN Z OGR. PRZEPLYWU - C.0. | C.T.

przeptyw wody sieciowej przez zawor zima 24.23 m*h
Kvs zaworu regulacyjnego 60.00 m’/h
rzeczywisty opdr zaworu catkowicie otwartego zima Hr100%2z 16.31 kPa
Dobrano regulator typu: DAL516R IMI

Kvs zaworu 60 m3/h

$rednica nominalna 65 mm

p mier 20 kPa

predkos¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrdp 2.03 m/s

DOBOR NASTAW REGULATORA CISNIENIA Z OGR. PRZEPE YWU

ZIMA C.0. C.W. C.T.
opor wymiennika 3.43 5.00 8.87
opor zaworu reg. catkowicie otwartego 26.30 | 15.60 | 17.80
spadek na przeplywomierzu licznika gtéwnego 7.50 7.50 7.50
opory miejscowe 1.00 1.00 1.00
opor gatezi 38.23 | 2910 | 35.17

0 kPa

opory przeplywu [kPa] = 20
regulowana réznica cisnien (nastawa regulatora) 58
opor regulatora dP/V 16.31
spadek cisnienia na urzadzeniach czyszczacych 4.47
opory miejscowe 1

minimalne wymagane ciénienie dyspozycyjne 79.8

Zakres nastaw cisnienia regulatora 10-100 kPa zima: 58 kPa

| przeplywy [m3/h] [ Zimal 24.23 ]

Sprawdzenie zaworu dPiV ze wzgledu na :

Stopien otwarcia zaworu regulacji ci$nienia Zima

spadek cisnienia na zaworze przy braku kryzy 17.53 kPa
przeplyw przez zawor 24.23 m*h
kv obliczeniowy 57.87 m’h
Kvs dobrany 60.00 m*h
stopien otwarcia zaworu 0.96
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN Z OGR. PRZEPLYWU C.W.U.

przeplyw wody sieciowej przez zawor zima 3.95 m*h
lato 543 m’h
Kvs zaworu regulacyjnego 12.00 m*h
rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego zima Hr100%2z 10.84 kPa
(bez spadku ci$nienia na zwezce) lato Hr100%L 20.48 kPa
Dobrano regulator typu: DAL516R IMI
Kvs zaworu 12 m3/h
srednica nominalna 32 mm
p mier 20 kPa
predkosc przeptywu na wylocie zaworu: Vrdp 1.88 m/s
DOBOR NASTAW REGULATORA CISNIENIA Z OGR. PRZEPLYWU
ZIMA C.W.
opor wymiennika 5.00
opor zaworu reg. catkowicie otwartego 15.60
spadek na przeplywomierzu licznika gléwnego 7.50
opory miejscowe 1.00
opor gatezi 29.10
opory przeplywu [kPa] p mier 20
regulowana roznica ciéniefi (nastawa regulatora) 49
opor regulatora dP/V 10.84
spadek ciénienia na urzadzeniach czyszczacych 4.47
opory miejscowe 1
minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne 65.3
LATO
opor wymiennika 5.00
opér zaworu reg. calkowicie otwartego 29.5
opory miejscowe 1.00
spadek na przeptywomierzu licznika gléwnego 0.30
opor galezi 35.80
opory przeplywu [kPa] e 20
regulowana roznica cinien (nastawa regulatora) 56
opor regulatora dP/V 20.48
spadek ciSnienia na urzadzeniach czyszczacych 0.16
opory miejscowe 1.00
minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne 77.6

Zakres nastaw cisnienia regulatora 10-100 kPa zima: 49 kPa lato: 56 kl@},
g
% %,
Zima 3.95 ‘ge
przeplywy [m3/h] Lato 5.437 X

Sprawdzenie zaworu dPiV ze wzgleduna:

Stopien otwarcia zaworu regulacji ciénienia
spadek cisnienia na zaworze przy braku kryzy

przeplyw przez zawor

kv obliczeniowy

Kvs dobrany

stopien otwarcia zaworu

dpuszczalny spadek cisnienia ze wzgledu na minimalny stopier otwarcia (0.3)

ELEKTROTERMEX - Ostroleka

zima | lato;”
2653  23.84 kP4
395|543 mih
767 11.12m'h
12.00(  12.00 m¥%h

0.64] 093
kv0.3=0.3*12.0m3/h  3.60 m*h
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Wykaz urzadzen wezta

Typ: ECWR-CT-520/250/830
Obiekt: Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego
Kod: 954407
Opis: trzyfunkcyjny wezet cieplny woda-woda zasilany z miejskiej sieci cieplnej o parametrach j.n.:
Parametry pracy
Strona wysokoparametrowa
Cisnienie max pracy - bar 16
Temperatura max pracy - st C 120
Cisnienie préby - bar 24
Strona niskoparametrowa
Paramety \ Rodzaj instalacji odbiorczej c.0. C.W.u. ot
Moc kW 520.0 250.0 830.0
Temperatura zasilania st C g 60 90
Temperatura powrotu st C 60 5 70
Cisnienie max pracy - bar 4.0 6.0 6.0
Cisnienie proby - bar 9.0 9.0 9.0
Zgodnie z obowigzaujacym prawem kompaktowy wezet cieplny posiada znak CE
Wymienniki typ Hits Niinkies producent/
importer
c.0. - plytowy lutowany IC56-100H 1 WO1 [Swep
C.w. - plytowy skrecany GC-16Mx60 1 W02 |Swep
c.t. - pltytowy lutowany IC56-120H 1 W03 |Swep
. ducent /
Pom t o prox
py yp ilos¢ | numer : mportes
pompa obiegowa c.o. [2 030 620] Stratos 65/1-12 | P01 |Wilo
pompa cyrkulacyjna c.w. [2 048 340] TOP-Z 30/7 1 P02 |Wilo
pompa obiegowa c.t. [2 030 630] Stratos 80/1-12 1 P03 |Wilo
pompa obiegowa c.o.1 [2 030 570] Stratos 40/1-8 1 P04 |Wilo
pompa obiegowa c.0.2 [2 030 570] Stratos 40/1-8 1 P05 |Wilo
pompa obiegowa c.0.3 [2 030 570] Stratos 40/1-8 | P06 |Wilo
pompa obiegowa c.t.1 [2 030 600] Stratos 50/1-9 1 P07 |Wilo
pompa obiegowa c.t.2 [2 030 600] Stratos 50/1-9 1 P08 |Wilo
pompa obiegowa c.t.3 [2 030 600] Stratos 50/1-9 | P09 |Wilo
Automatyka wezta typ iloi&%ﬂumer precucent
g8 importer
regulator temperatury Xenta 302 /N/P V3 165 %’ TAG
modut wej./wyj Xenta 421A G
do oprogramowania zgodnie ze schematem elektrycznym «
regulator rézn. cisn. z ogr. przep. - Dostarcza GPEQ DAL516R I Kv=| 60.0|m3/h |
zakres nastawy 10-100 kPa
regulator rézn. cisn. z ogr. przep. - Dostarcza GPEQJDAL516R [ Kv=[ 12.0[m3/h |
zakres nastawy 10-100 kPa
sitownik zaworu regul. c.o. [880-0430-000] M700-SRSU 1
zawor regulacyjny c.o. [721-3142-000] V231/32/16 | Kv=[ 16.0]m3/m| 1
sitownik zaworu regul. c.w. [880-0430-000] M700-SRSU 1
zawor regulacyjny c.w. [721-3138-000] V231/25/10 [Kv=[ " 10.0]m3/m[ 1
silownik zaworu regul. c.t. [880-0430-000] M700-SRSU 1
zawor regulacyijny c.t. [721-3150-000] V231/50/38 [ Kv=] 38.0[m3/m[ 1
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Wykaz urzadzen wezta

Typ: ECWR-CT-520/250/830

Obiekt: Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

Kod: 954407
czujnik temp. wody instalacyijnej c.o./c.t. STP120-70 2 A08 |Samson
czujnik temp. wody instalacyjnej m.s.c. STP120-70 2 A08 |Samson
czujnik temp. wody instalacyjnej c.w. STP120-70 1 A09 |Samson
czujnik temp. zewnetrznej EGU 1 All [Samson
termostat bezpieczenstwa RAK-TW.1000B 3 A12 |Siemens
A . 7 : - producent /
Licznik energii cieplnej typ Dn | ilos¢ [ numer e
LEC gtéwny (powrot) DOSTARCZA GPEC
Ultradzwigkowy przetw. przeptywu ULTRAFLOW Qn=40,0m3/h l 80 I kpl| LOI |Kamstrup
LEC gléwny - przelicznik Multical 66 + LON Works
gniazdo zdalnego odczytu
Zabezpieczenia instalacji typ ilosé | numer| ~ Producent/
importer
naczynie wzbiorcze c.o. 400N 1 NOI |Reflex
naczynie wzbiorcze c.t. 500N 1 NO2 [Reflex
zlacze samoodcinajace ze spustem Dn 25 1 NO3 [Caleffi
zlacze samoodcinajace ze spustem Dn 25 1 NO04 [Caleffi
zawor bezpieczenstwa - c.o. SYR 1915 Dn32 4 bar 2 BO1 |Hans Sasserath
zawor bezpieczenstwa - c.w. SYR 2115 Dn 32 6 bar 2 B02 |Hans Sasserath
zawor bezpieczenstwa - c.t. SYR 1915 Dn32 6 bar 1 B03 |Hans Sasserath
Pomiary miejscowe typ ilosé | numer |Producent/
importer
termometr tarczowy 0-160°C 2 TO0l |KFM
termometr tarczowy 0-120°C 6 T02 |KFM
manometr tarczowy z kurkiem 0-1.6 MPa 3 MO1 |KFM
manometr tarczowy z kurkiem 0-1 MPa 17 | M02 [KFM
P . i producent /
Urzgdzenia filtrujgce typ Dn [ ilos¢ | numer epexter
Odmulacz z wkladem magnet. (filtr - st. nierdz.) - sie]IOW-1-100 100 | FOl1 |Brusmar
filtr siatkowy kolnierzowy- sie¢ FS-1 (3000cz/cm2) 100 | 1 F02 |Polna/Zetkama
filtr siatkowy z wkladem magn.- c.o. FMS/K (2000cz/cm?2) 100 1 FO3 [Brusmar
filtr siatkowy mufowy (mosiadz)- zimna woda FMS/M (2000cz/cm?2) 50 1 F04 [Brusmar
filtr siatkowy mufowy (mosiadz) - cyrkulacja FMS/M (2000cz/cm2) 40 1 FO5 [Brusmar
filtr siatkowy mufowy - uzupetnienie FMS/M (2000cz/cm2) 25 1 FO06 |Brusmar
|magnetyzer MI-1 65 1 E Infracorr
filtr siatkowy z wkladem magn.- c.t. FMS/K (2000cz/cm?2) 125 1 )8~ | Brusmar
filtr siatkowy z wkladem _magn.- c.o.1 FMS/M (2000cz/cm?2) 65 | FO9%/Brusmar
filtr siatkowy z wkladem magn.- c.0.2 FMS/M (2000cz/cm?2) 65 1 E10 {Btusmar
filtr siatkowy z wkladem magn.- c.0.3 FMS/M (2000cz/cm?2) 65 1 F 11 4Brismar
filtr siatkowy z wkladem magn.- c.t.1 FMS/M (2000cz/cm?2) 80 | 1 F12%|Brusmar
filtr siatkowy z wkladem magn.- c.t.2 FMS/M (2000cz/cm?2) 80 1 F13 |Brusmar
filtr siatkowy z wkladem magn.- c.t.3 FMS/M (2000cz/cm2) 80 | 1 F 14, {Brusmar -
P X5
S C
Armatura zaporowo-odcinajgca typ Dn | ilosé | numer [Producent
importer
zawory kulowe
m.s.c. - spawalne 100 | 2 S01 |DZT
C.0. strona sieciowa - spawalne 65 2 S02 |DZT
C.w. strona sieciowa - spawalne 50 2 S03 |DZT
Elektrotermex Sp. z 0.0. - Ostroteka 2007-11-21 Strona 2z3




Wykaz urzadzen wezta

Typ: ECWR-CT-520/250/830
Obiekt: Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

Kod: 954407
uzupelnienie - spawalne 15 1 S04 [DZT
c.t. strona sieciowa - spawalne 80 2 S05 |DZT
instalacja c.o. - spawalne 100 | 2 GO1 [Perfexim
instalacja c.t. - spawalne 1251 2 GO02 [Perfexim
instalacja c.w. - gwintowane 50 2 GO3 [Perfexim
cyrkulacja - gwintowane 40 1 G04 [Perfexim
uzupelnienie, odpowietrzenie - gwintowane 25 3 GO5 [Perfexim
odwodnienia - gwintowane 15 8 GO06 [Perfexim
odwodnienie odmulacza - gwintowane 40 1 GO06 [Perfexim
odpowietrzenie - gwintowane 15 6 GO7 |Perfexim
instalacja c.o.1 - gwintowane 65 3 GO08 |Perfexim
instalacja c.0.2 - gwintowane 65 | 3 GO09_|Perfexim
instalacja c.0.3 - gwintowane 65 | 3 G10 |Perfexim
instalacja c.t.l - gwintowane 80 3 Gl11 |Perfexim
instalacja c.t.2 - gwintowane 80 3 G12 [Perfexim
instalacja c.t.3 - gwintowane 80 3 G13 [Perfexim
zaw. impulsowy - gwintowane 10 | 25 Perfexim
zawor regulacyjny cyr. STAD 40 1 R02 |Tour&Andersson
zawor regulacyjny c.o.1 STAD 65 1 RO3 |Tour&Andersson
zawor regulacyjny c.0.2 STAD 65 1 R04 [Tour&Andersson
zawdr regulacyjny c.0.3 STAD 65 1 RO5 |Tour&Andersson
zawor regulacyjny c.t.1 STAD 80 1 R06 [Tour&Andersson
zawor regulacyjny c.t.2 STAD 80 1 RO7 |Tour&Andersson
zawor regulacyijny c.t.3 STAD 80 1 RO8 |Tour&Andersson
zawory zwrotne
zimna woda - gwintowany 50 1 Z01 |Perfexim
cyrkulacja - gwintowany [149B2508] socla 601 40 1 Z02 |Danfoss
uzupelnienie - gwintowany 25 1 703 |Perfexim
c.o. 1 - miedzykolnierzowy socla 802 65 1 Z04 [Danfoss
c.0. 2 - miedzykohierzowy socla 802 65 1 Z05 |Danfoss
c.0. 3 - miedzykolnierzowy socla 802 65 1 Z06 |Danfoss
c.t. 1 - miedzykolnierzowy socla 802 80 1 Z07 |Danfoss
c.t. 2 - miedzykolnierzowy socla 802 80 1 Z08 |Danfoss
c.t. 3 - miedzykotnierzowy socla 802 80 1 Z09 [Danfoss
T producent /

Pozostate elementy wezta typ ilos¢ [ numer T
wodomierz uzupelnienia JS-2.5 dn 20 1 L03 [Powogaz
wodomierz z.w. WS-10 dn 40 1 L04 [Powogaz
reduktor cis. z.w. SYR 315 dn40 1 Al4 |Hans Sasserath
zawOr napelniania SYR 2128 1 _A07 |Hans Sasserath

unkt pomiarowy cisnienia mufa z korkiem 2 |#PR

punkt pomiarowy temperatury mufa z korkiem 6 BRa.

Wezel wykonany zgodnie z dyrektywy ciSnieniowg 97/23/WE

Rurociagi kompaktowego wezla cieplnego:

strona wysokoparametrowa: rury stalowe czarne bez szwu
strona niskoparametrowa - obieg c.o./c.t.: rury stalowe czarne bez szwu
strona niskoparametrowa - obieg c.wu.: rury stalowe ocynkowane
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