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7. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1. Przyjete rozwiazanie projektowe

1.2. Ogoélne zalozenia dla instalacji wentylacji i klimatyzacji
Ze wzgledu na szczegllny charakter obiektu  zaprojektowano kilka uktadow
mechanicznej wentylacji i klimatyzacji. Dla pomieszczen biurowych wentylacja grawitacyijna.

Strumienie powietrza wentylacyjnego dla danych pomieszczen przyjeto na podstawie:,
* wymagan stawianych wentylacji w kartach technologicznych pomieszczen
= ilosci wymian powietrza dla danego pomieszczenia:

- laboratoria BSL 1: 4 w/ godzina

- laboratoria BSL 2: 8 w/ godzina

- laboratoria BSL ++: 12 w/ godzina

- zwierzetarnia: 15 w/ godzina

- hol gtéwny: 2 w/godzina
= jlosci powietrza wentylacyjnego:

-20 m 3/h na jedna osobg

-30 m */h na jedna osobg w pomieszczeniach o nie otwieranych oknach

-50 m*/h na jeden wydzielony WC

-25m’/h pisuar

-50 m’/h dla aneksu kuchennego z kuchenkg elektryczng

-400 — 600 m’/h dygestorium zwykle

- 800 m’/h dygestorium w pracowniach izotopéw
* parametry powietrza (dla wyznaczenia wymaganej ilosci chtodu)

- parametry powietrza zewnetrznego / Gdansk /

tz=28°C, ¢ =52%,1=158,0 kl/kg
- parametry powietrza nawiewanego
tn=18°C, ¢ =70%, i=41,0 kl/kg

1.3. Projektowane systemy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Zaprojektowano kilka uktadéw mechanicznej wentylacji i klimatyzacji.

1.3.1.Wentylacja mechaniczna ogélna nawiewno — wywiewna

Wentylacj¢ ogdlng przewidziano m .in. w pomieszczeniach komumkétcj ,wewnqtrznej
(nawiew), salach ¢wiczen (nawiew — wyciag), magazynach sprzetu (nawnbe 2 wyciag),
szatniach (nawiew). Pracownie komputerowe dodatkowo wyposazone beda w % i
powietrza indywidualnymi klimatyzatorami kanatowymi (chlodzenie \vaoﬁ
zamontowanymi w przestrzeni sufitu podwieszonego.

1.3.2.Wyciag powietrza z toalet i sanitariatéw

Powietrze $wieze pochodzi z komunikacji wewngtrznych, z holu, szatni czystych przy
sanitariatach i czgsciowo infiltrowane jest z zewnatrz. Doptyw powietrza z innych pomieszczen
powinien by¢ zapewniony poprzez otwor (z zaluzja) w dolnej czesci drzwi pomieszczen, z
ktorych powietrze jest usuwane. Wyciagi uzbrojone sa w wentylatory dachowe dwubiegowe
zamontowane na podstawach ttumiacych. Praca na nizszym biegu ciagla, wyzszy bieg zataczany
czujnikiem ruchu w pomieszczeniu WC.



1.3.3.Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna laboratoriéw

Zaprojektowano odrgbne uklady wentylacji dla laboratoriow o réznych poziomach
bezpieczenstwa biologicznego. Odrgbne systemy instalacji wentylacyjnych dla laboratorium
BSLI1, BSL2 i BSL ++. W laboratoriach nawiew powietrza bgdzie zrownowazony z wyciagiem
powietrza. Laboratoria wyposazone w dygestoria wyposazone beda w indywidualne wyciagi
uzbrojone w wentylatory dachowe. Podczas pracy dygestoriow w laboratorium utrzymywane
bedzie podcisnienie w stosunku do sasiednich pomieszczen. W pomieszczeniach komunikacji
wewnetrznej utrzymywane bedzie nadcisnienie. Zastosowana kaskada cisnien spowoduje, ze
substancje szkodliwe i czynniki chorobotworcze nie beda przedostawaty si¢ poza laboratorium.
Na przewodach nawiewnych i wywiewnych przewiduje si¢ montaz filtréw typu HEPA.
Laboratoria dodatkowo wyposazone beda w chlodzenie powietrza indywidualnymi
klimatyzatorami kanatowymi (chtodzenie woda lodowa) zamontowanymi w przestrzeni sufitu
podwieszonego. W pomieszczeniach laboratoriéw utrzymywane bedzie podcisnienie.

1.3.4.Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z chlodzeniem

Wentylacje¢ mechaniczna nawiewno — wywiewna z chlodzeniem przewidziano m .in. w
pomieszczeniach sal audytoryjnych, sal Rady Wydzialu, sekretariatu z dziekanatem oraz w
pomieszczeniach przylegtych do dziekanatu. Odrgbny analogiczny system bedzie obstugiwat
pomieszczenia gastronomiczne oraz restauracj¢. Powietrze nawiewane bedzie do sal
konsumpcyjnych, a wyciag powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez okapy w czgsci kuchenne;.
Zaktada si¢ wstegpne schtodzenie nawiewanego powietrza w okresie letnim do temp. ok. 18°C
lub ogrzanie w okresie sezonu grzewczego do temp. ok. 20°C w centrali klimatyzacyjne;j.
Do tego celu stuzyé bedzie projektowana pompa ciepta wyposazona w modut hydrauliczny ze
zbiornikiem buforowym z opcja do pracy calorocznej (w niskiej temp. otoczenia). Pompa ciepta
ogrzewac bedzie takze nawiewane powietrze przy temp. zewngtrznych ok. 5° C. Przy nizszych
temperaturach zewnetrznych powietrze ogrzewane bedzie przez nagrzewnice wentylacyjng
zasilang z kotlowni.

Zapotrzebowanie chtodu na jedng osobg (aula) wynosi :
q=30,0x1,2(58,0-41,0)=612,0k)J/h=170,0 W/h

Centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne zamontowane beda w centralnej wentylatorni
zlokalizowanej w piwnicy przy aulach. Centrale klimatyzacyjna wyposazone beda w pompe
ciepta. Powietrze zewngtrzne (Swieze) doprowadzane bedzie kanatem wentylacyjnym
uzbrojonym w terenowa czerpni¢ powietrza. Wywiew powietrza kanalem{wentylacyjnym
poprowadzonym szachtem wentylach nym UZbI‘O_] onym nad dachem w wyrzutn dachowq

Z uwagi na to, ze obstugiwane pomieszczenia sal audytoryjnych oraz holu dog 7
powietrznie, centrale klimatyzacyjne wyposazone bgda w sekcje recyrkulac(ﬁ, Ktor:
bedzie tylko w okresach gdy pomieszczenia te beda nieczynne. Pozostate central&k
nie beda wyposazone w sekcj¢ recyrkulacji. X
Centrale klimatyzacyjne wyposazone beda w odzysk ciepla na wymlenmku obrot mm z
odzyskiem wilgoci, tylko dla czgsci gastronomicznej centrala klimatyzacyjna wyposazdn&rqugﬁe
w odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym.

Aule wyposazone beda w wentylacje nawiewna realizowana przez kratki nawiewne
zamontowane w stopniach pod siedzeniami. Nawiew powietrza do przestrzeni pod siedzeniami.
Wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne wywiewne zamontowane w kanale wywiewnym
pod stropem pomieszczenia.

Pozostate pomieszczenia chlodzone — wentylacja nawiewno — wywiewna ulozona bgdzie w
przestrzeni sufitu podwieszonego.




Nawiew powietrza na powierzchnie oszklone holu poprzez nawiewniki dalekiego zasiggu
zamontowane w kanatach instalowanych wzdluz stupéw konstrukcyjnych holu. Wyciag
powietrza z przestrzeni holu poprzez kratki wywiewne zamontowane na najwyzszych
kondygnacjach kondygnacjach.

1.3.5. Klimatyzacja pelna

Dla niektérych pomieszczen technologicznych przewiduje si¢ klimatyzacje peing tj z
regulacja temperatury i wilgotnosci realizowana w oparciu o systemy klimatyzacyjne szafkowe
zamontowane w obslugiwanym pomieszczeniu.

1.3.6. Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna — substancje zrace

Odrebny uktad wentylacji przewidziano dla pomieszczen magazynowych odczynnikow
chemicznych. Dla tego ukladu wentylacji nalezy zastosowa¢ materialy odporne na dzialanie
srodkoéw chemicznych (stal kwasoodporna).

2. Elementy instalacji

Powietrze dla obslugiwanych pomieszczen dostarczane bedzie z central dachowych
nawiewno — wywiewnych wyposazonych w odzysk ciepta na wymienniku obrotowym. Zasilanie
w cieplo nagrzewnic central wentylacyjnych z projektowanego wezta cieplnego usytuowanego w
piwnicy.
Piony wentylacyjne poprowadzone bgda w wydzielonych szachtach, poziomy wentylacyjne
utozone bgda w korytarzach w przestrzeni sufitu podwieszonego. Nawiew powietrza do
pomieszczenia poprzez nawiewniki zamontowane w plaszczyznie sufitu podwieszonego.
Wywiew powietrza poprzez kratki sufitowe wywiewne. Nawiewniki i kratki wywiewne
zamontowane bgeda w wytlumionych skrzynkach rozpr¢znych wyposazonych w przepustnice
regulacyjne. Podlaczenie skrzynki rozpreznej do instalacji wentylacji przewodem elastycznym
ttumigcym typu SONODEC.We wskazanych miejscach na rzutach ptaskich, nalezy zainstalowa¢
przepustnice powietrza Przewody wentylacyjne wykonane bgda z blachy stalowej ocynkowanej
zgodnie z PN PN-B- 03434. Zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej. Dla pomieszczen klimatyzowanych przewody wentylacyjne izolowane termicznie
welng mineralng typu ALU-LAMELLA MAT grub.30mm. Nad dachem przewody izolowane
termicznie welng mineralng grub. 100mm. Izolacja zabezpieczona ptaszczem z blachy stalowe;j
ocynkowane;. @h}

Przewidziano centrale wentylacyjne 1 wentylacyjno-klimatyzacyjne ¢ %ﬁ}h produkcji
ClimaProdukt), oraz centrale w wykonaniu higienicznym dla pomlesgéﬁemf« 0 stopniu
bezpieczenstwa biologicznego BSL2 1 wyzszym. Przyjeto centrale Q ﬁ;epuja‘cych
wydajnos$ciach (numeracja zgodna z rysunkiem ):

- wentylatornia: 23 wentylacja z chtodzeniem GOLEM 6 21 3474n3"7h°
24 gastronomia z kawiarnig GOLEM 2 2 400 m*/h

- centrale zlokalizowane na dachu:
1 wentylacja ogélna GOLEM2 5900 m’/h
2 laboratorium BSL1 GOLEM4 10 155 m’/h
3 subst.zrace GOLEM1 1141 m’h
5 laboratorium BSL2 higieniczna4 11 834 m’/h
6 wentylacja ogélna GOLEM3 8872 m’/h
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25
26
27
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31
32
34

laboratorium BSL1
wentylacja ogdlna
laboratorium BSL1
wentylacja ogélna
laboratorium BSL2
laboratorium BSL1
szklarnie
zwierzetarnia
wentylacja ogdlna
laboratorium BSL1
laboratorium BSL2
wentylacja ogélna
laboratorium BSL1
subst.zrace
laboratorium BSL2
wentylacja ogdlna
laboratorium BSL1

laboratorium BSL2++

laboratorium BSL2

GOLEM2
GOLEM1
GOLEMI1
GOLEM3
higieniczna3
GOLEM3
GOLEM1
GOLEM1
GOLEMS
GOLEM2
higienicznal
GOLEM3
GOLEM3
GOLEM1
higieniczna4
GOLEM3
GOLEM2
higieniczna?2
higieniczna4

3830 m’/h
522 m’/h
1321 m’/h
7886 m’/h
8600 m’/h
7261 m’/h
3269 m’/h
1609 m’/h
13 526 m*/h
5983 m’/h
2228.2m°/h
6978 m’/h
6433 m’h
579 m’h
11225m’/h
5796 m’/h
4889 m’/h
5715 m’/h
16 243 m’/h

Na dachu znajdowaé si¢ maja réwniez wentylatory dachowe wyciagowe z sanitariatow, o
nastepujacych wydajnosciach:

4
8

22
28

3. Zabezpieczenia p.poz.

356 m’/h
1285 m’/h
1865 m*/h
956 m’/h

Oprécz wydzielonych stref pozarowych, kazda kondygnacja stanowi odrgbng strefe
pozarowa. Wentylatornia usytuowana w piwnicy takze stanowi wydzielona stref¢ pozarowa.
Sciany wentylatorni o odpornosci ogniowej co najmniej EI 120, zamykane drzwiami o
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Przewidziano rozdzielenie stref pozarowych za pomoca
przeciwpozarowych klap odcinajacych o odpornosci ogniowej co najmniej EI60. W pozostatych
przejsciach przez $ciany i stropy nie bedace strefami pozarowymi nalezy wykona¢ przepusty
instalacyjne o odpornosci ogniowej tych przegrod. Przyjeto wstepnie przeciwpozarowe klapy

wyposazone w zwalniak topikowy, wykonane ze stali ocynkowanej serii GRYF

IT.LX-4. Montaz

klapy przeciwpozarowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Naé&me szczelmq

pomigdzy otworem a rama nalezy wypelni¢ masa betonowa. Polaczenie klapy prze

z kanalem wentylacyjnym kotnierzowe.
wyciagowych z dygestoriow wykonane beda z materiatu o odpornosci ogmowé@e ‘nagmmq

EI60.

4. Uwagi i zalecenia

ozar OWE_]

Szachty wentylacyjne oraz obudo c»,ikanaiow

¥ d m"%
RN

* /
Po wykonaniu prob szczelnosci systemu przewody i zestaw wentylacyjny nalezy
zaizolowaé termicznie. Zaleca si¢ wykonanie izolacji welna mineralng o grubosci warstwy co

najmniej 30 mm — wetna powinna by¢ pokryta folig aluminiowa.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Opracowat
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