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IV A/ a Przylacze wodociggowe
IV A /b Przylacze kanalizacji sanitarnej

1. Cel i zakres opracowania

Powyzsze opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej przytacza
wody zimnej i przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku wydziatu biologii Uniwersytetu

Gdanskiego.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podktad architektoniczno — budowlany

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAIOZ-1-7331/05-JWK66

- Opinia na temat mozliwosci podtaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
projektowanego budynku dydaktycznego Wydziatu Biologii przy ul. Wita Stwosza dz. Nr
239/6 w Gdanisku SNG nr EWI-0/190/2007/EP

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali 1:500
z projektem zagospodarowania terenu

- przepisy i normy obowiazujace w przedmiotowym zakresie
3. Projektowane instalacje
a. Instalacja wody zimnej i cieplej na potrzeby gospodarczo - bytowe

1. Doprowadzenie wody zimnej do budynku

Przewiduje si¢ zaopatrzenie projektowanego obiektu w wode z istniejacej sieci
wodociagowej W160 PE, przebiegajacej wzdtuz projektowanego budynku, zx@uja@ej sie¢ w
,G
drodze dojazdowej do obiektu handlowego ,,CASTORAMA”.
W SNG uzyskano informacje, ze cisnienie dyspozycyjne w tym wé éﬁ?gu jest
i

utrzymywane przez zbiornik retencyjny o poziomie dna réwnym 69,00m n. p.m. f«’c‘; 2

Przed przystapieniem do wykonywania projektu budowlano wykonawczego "’Er%y

zewngtrznych Inwestor winien przekaza¢ projektantowi aktualne cisnienia w w/w SI&I

(} Db
4
-

uniwersyteckiej dla potwierdzenia otrzymanych danych.
O koniecznosci zastosowania hydroforni do podniesienia ci$nienia w instalacji

wewngtrznej dla celéw p. pozarowych zadecyduja obliczenia hydrauliczne projektowanej



instalacji wodociagowej i hydrantowej przeprowadzone w oparciu o otrzymane pomiary
ci$nienia.
Projektowany odcinek przylacza nalezy wykona¢ z rur wykonanych z polietylenu PE80
PN10 (SDR13,6) o przekroju poprzecznym @110 x 8,1. Zestaw pomiarowy nalezy
zainstalowa¢ w studni wodomierzowej zlokalizowanej w odlegtosci 2,0 m od wodociggu w
ulicy. Wiaczenia do przewodu sieci wodociagowej nalezy dokonaé za pomoca trojnika
redukcyjnego 150/100 wykonanego z zeliwa sferoidalnego. Bezposrednio za tréjnikiem nalezy
zamontowac zasuwg klinowa DN100 z zeliwa sferoidalnego z migkkim doszczelnieniem.
Studni¢ wodomierzowa zaprojektowano jako komore betonowa o wymiarach
3320x1320x2200 [mm], co zapewnia wysoko$¢ 1,8 m (w $wietle) wewnatrz komory. Nad
komorg nalezy utozy¢ krag betonowy @1000 o wysokosei 0,5m. W studni wodomierzowej, za
zestawem pomiarowym nastepuje odgalezienie @110 x 8,1 do zewngtrznej sieci pozarowej
zasilajacej dwa hydranty nadziemne Dn80. W obrebie komory wodomierzowej zaprojektowano
studzienk¢ na wody poptluczne. Studzienka ma wymiary 300x400x400 [mm] i jest przykryta
krata.
W skiad gléwnego zestawu pomiarowego (linii wodomierzowej) wchodzi:
(patrzac od strony sieci wodociagowej)
1. przepustnica DN100 (kohierzowa)
2. redukcja Dn100/Dn80 (kohierzowa)
3. tacznik kompensacyjny (dhugosé tacznika L=300mm) kotnierzowy
4. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS klasy C o $rednicy nominalnej DN80
(kolierzowy):
- nominalny strumien objgtosci Q,= 30 (40) m*/h,
- maksymalny strumien objetosci Qmayx = 60 (80) m*/h
- posredni strumien objegtosci Q, = 0,45 (0,60) m’/h
- minimalny strumien objetosci Q, = 0,18 (0,24) m*/h @:‘

- spadek cisnienia 6 kPa 5 “"1‘
5. redukcja Dn80/Dn100 (kotnierzowy) ;;;\ZE;Z%-,O "f-.”
6. przepustnica DN100 (koierzowa) j%f»,c:?:.%
7. filtr osadnikowy DN100 (kotierzowy) ﬂf& ;;@
8. zawoér antyskazeniowy typ BA o $rednicy nominalnej DN100 (kotierzowy)

Ze wzgleddw p.poz. zaprojektowano przewdd PE @110 (PN10) wraz z hydrantami. Dla
zewnetrznego zabezpieczenia pozarowego budynku przewiduje si¢ wykorzystanie

istniejacych hydrantow (usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 75m od projektowanego



obiektu) oraz dodatkowo przewidziano dwa hydranty na projektowanym obejsciu

wodociagowym @110.

Nad rurociagiem nalezy utozyé tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego
o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadka metalowa. tasme prowadzi¢ na wysokosci 20 cm

nad grzbietem rury. Tasme mocuje si¢ do zasuwy.
2. Obliczenia
a) Wyznaczenia przeplywu obliczeniowego zimnej wody dla potrzeb calego budynku

Przyjeto normatywne wyptywy wody z punktéw czerpalnych wg PN-92/B-01708:

- umywalka 234 szt x 0.14 dm’/s

- zlewozmywak 443 szt x 0.14 dm’/s

- natrysk 25 szt x 0.30 dm®/s

- zawor (np. pluczka) 145 szt x 0,13 dm?/s

- zawor (np. sptukujacy) 21 szt x 0,30 dm’/s
Razem Z qn = 127,43 dm®/s

Przeplyw obliczeniowy wody uzytkowej obliczono wg zaleznosci (dla budynk6w biurowych i
administracyjnych):

Q=04x( 2 qn®*+ 0,48 [dm’s]
Q=0,4x (127,43)"** + 0,48= 5,96 dm*/s = 21,46 m*/h

Zapotrzebowanie wody dla wewnetrznej instalacji p.poz (2 hydranty Dn25):

Q=2x 1,0 dm’¥s =2 dm’s @%
Zapotrzebowanie wody dla zewnetrznej instalacji p-poz (2 hydranty Dn80): “ff&;%x
c"qe?w%%
Q=2x 10 dm’/s =20 dm*/s L‘%;ﬁ-:?’{:b}..
LAY
Dla catego obiektu dobrano przewéd przytacza wody zimnej "%:@'% A
wykonany z rur PE 80 SDR13,6 PN10, @110 x 8,1: i

- dla przeptywu Q = 5,96 dm’/s, predkosci przeptywu v = 0,86 m/s
- dla przepltywu Q =20 dm’/s, predkosci przeptywu v = 2,89 m/s

Dla przewodu zasilajacego budynek dobrano przewéd wody zimnej
wykonany z rur PE 80 SDR13,6 PN10, @90 x 6.7:
- dla przeptywu Q = 5,96 dm’/s, predkosci przeptywu v = 1,29 m/s



3. Prace rozbiorkowe

Istniejace na terenie dawnych dziatek ogrodniczych przewody wodociggowe podlegaja

w calo$ci demontazowi, a ich elementy nie sa przewidziane do powtdrnego montazu.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

1. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych

Scieki sanitarne, zgodnie z warunkami SNG, odprowadzone zostang do istniejacej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @0,25m znajdujacego si¢ w drodze dojazdowej pomigdzy
parkingami CASTORAMY i MEDIA MARKT. Ze wzgledu na poziom istniejacych
kolektoréw sanitarnych i poziom posadowienia projektowanego budynku nie ma mozliwosci
odprowadzenia $ciekow sanitarnych grawitacyjnie.

Dla odprowadzenia Sciekéw zaprojektowano przepompowni¢ Sciekow sanitarnych.
Zaprojektowano przepompownig sciekow o przepustowosci 7 1/s oraz wysokosci podnoszenia
5,34m. Nalezy zastosowaé przepompowni¢ z urzadzeniem rozdrabniajacym  (np.
przepompownig zbiornikowg z pompa SITA 200 — Nex produkcji ACO).

Przewod tloczy @110 PE nalezy prowadzi¢ z zaglebieniem 1,05 m i wprowadzi¢ do
projektowanej studzienki rozpreznej St2-5 na rzednej 19,05 m n.p.m. Studnia rozprezna ma
stanowi¢ wlasnos¢ Uniwersytetu Gdanskiego.

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonanej z rur @200
PVC-U ze scianka litg taczonych na uszczelke (np. system WAVIN). Kanat grawitacyjny ma
mie¢ dlugo$¢ 111 m i prowadzony bedzie ze spadkiem 0,8% i 1,0% w klerunk@udzwnkn
wlaczeniowej St1. Kanat nalezy wlaczyé do istniejacej studzienki St1 (19,30/17 66) kiego

systemu kanalizacji w ulicy. Uzbrojenie kanatu majg stanowié studnie wykonang,fz% oW

betonowych o $rednicy @1200 mm. Na studniach rewizyjnych, stanow1qcycl%%f¢’ t
- (} B

uzbrojenia kanalu miejskiego, nalezy stosowaé wlazy z logo Gdanska, zgodne z Zarz Ei ‘,

siJ

nr 5 z dnia 23.09.2005r. Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo — Kanallzacyjnej ‘Sp 3o
z 0.0. z siedzibg w Gdansku. Wtazy musza spetniaé wymogi normy PN EN 124,

Projektowany kanat grawitacyjny ma stanowié czesé miejskiego systemu kanalizacji i
zostanie przekazany na majatek GIWK.

Przed przepompownia przewidziano zbiornik retencyjny o wymiarach 2,5m x 3,0m x
6,0m oraz o pojemnosci uzytkowej 12,4 m>. Do zbiornika wprowadza si¢ $cieki sanitarne oraz

podczyszczone scieki technologiczne. Na przewodach kanalizacji przed wyprowadzeniem z



budynku nalezy zamontowa¢ urzadzenia przeciwzalewowe w postaci klap zwrotnych z rewizja.
Klapa zwrotna wyposazona w mechanizm samoczynnego i awaryjnego (rgcznego) zamkniecia
(np. klapa zwrotna z rewizja produkcji WAVIN).

Scieki sanitarne z pomieszczen gastronomicznych przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej
zostang podczyszczone na separatorze tluszczu. Scieki technologiczne przed wprowadzeniem
do systemu kanalizacji sanitarnej poddaje sie neutralizacji w ukladzie oczyszczajacym
zlokalizowanym w czgsci piwnicznej budynku.

Projektowane przewody w ukladzie grawitacyjnym nalezy wykona¢ z rur @200 PVC-U oraz
@160 PVC-U ze Sciankg lita laczonych na uszczelkg¢ (np. WAVIN) natomiast przewody w
uktadzie ttocznym z rur @110 PE (np. WAVIN).

2. Ilo$¢ $ciekéw bytowo - gospodarczych z budynku

llos¢ Sciekdw sanitarnych (wraz z technologicznymi):

i Rotssjpraybor Aws Ilosé¢ 2AWs
[-] [-]
1 Umywalka 0,5 103 51,5
2 Zlevozmywak 1,0 416 416
4 Zmywarka do naczyn 1,0 5 2
5 Wpust podlogowy 2.0 21 42
6 Miska ustgpowa 2.5 95 237.5
7 etk 1,0 25 25
8 Basenik 1.0 12 12
SAWs= 786 "3
%
Przeptyw obliczeniowy > %ﬁ,’-.
Qs=0,5*(ZAWs)"0,5 Qs= 14,0 [I/s] %gg{%
PR
[los¢ Sciekéw technologicznych: ¢ /f?})i ¢¢%
] Aws Tlosé TAWs );,'*'@’}%gu
L.p. Rodzaj przyboru [ [ i X
1 Umywalka 0,5 23 11.6
Zlewozmywak 1,0 386 386
5 Wopust podtogowy 2,0 11 22
ZAWs = 4195
Przeptyw obliczeniowy

Qs=0,5*(ZAWs)"0.5

Qs= 10,2 [U/s]



Dla potrzeb zwymiarowania urzadzen ilosci sciekéw obliczona na podstawie maksymalnego
przeptywu wody: qnmax = 12,88 dm’/s

1108¢ $ciek6w: Qpmax = 0,8 x 12,88 dm*/s = 10,3 dm’/s

Wykopy pod przytacza wod-kan i sieci kanalizacji sanitarnej zasypywac¢ warstwowo i
zagesci€. Stopien zaggszczenia powinien byé nie nizszy niz 85% w terenie zielonym 93% w

pasie drogowym i chodnika w zmodyfikowanej wartosci Proktora.



IV A/ ¢ Zagospodarowanie wod deszczowych

1. Cel i zakres opracowania

Powyzsze opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji  technicznej
odprowadzenia woéd opadowych z powierzchni szczelnych przy projektowanym Budynku

Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego.
2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- podktad architektoniczno — budowlany

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAiIOZ-1-7331/05-JWK 66

- Warunki techniczne zrzutu wod opadowych z dnia 28 grudnia 2006 . (L.dz. NT-WT-
2496/5061/2006), wydane przez ,,Gdanskie Melioracje” Sp. z 0.0.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali 1:500
z projektem zagospodarowania terenu

- przepisy i normy obowigzujace w przedmiotowym zakresie
3. Polozenie i budowa geologiczna terenu oraz warunki gruntowo — wodne

Teren inwestycji potozony jest miedzy ulicami Grunwaldzka i Wita Stwosza w
Gdansku, w sasiedztwie obiektu handlowego ,,Castorama”.

Budowa geologiczna terenu jest stosunkowa prosta. W podtozu ponizej nasypow i gleby
0 migzszosci 1,0 — 2,5 m p.p.t. znajduja si¢ utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez
drobnoziarniste i Srednioziarniste piaski oraz zwir i lokalnie morenowe piaski gliniaste.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 9,0 — 9,1 m p.p.t. tj na rz@i 11,63 m

n.p.m. Srednia warto$é wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci wedlug wzoru US (piaski
/ -
$rednie) wynosi 0,8 x 10 m/s. A %%‘1.
<R
= r\’& *
Suts

4. Opis rozwigzan projektowych

a
4,
<

Wody opadowe odprowadza si¢ z powierzchni dach, odwodnien liniowych prz¢
wejsciach do budynku, z parkingu zewnetrznego, chodnikéw oraz z drég dojazdowych do
obiektu.

Zgodnie z warunkami technicznymi Gdanskich Melioracji ograniczono zrzut wod

deszczowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. W zwiazku ze sprzyjajacymi



warunkami hydrogeologicznymi wody opadowe odprowadzone zostang do gruntu poprzez
rozsaczenie w podziemnych uktadach rozsaczajacych. W projekcie przyjeto do obliczen system
skrzynek rozsaczajacych Azura oraz Q-Bic produkcji WAVIN, ale mozliwe jest zastosowanie
innego réwnorzednego rozwigzania. Wody opadowe z powierzchni parkingu przed
wprowadzeniem ich do systemu rozsaczajacego zostang podczyszczone na separatorze oleju
poprzedzonym osadnikiem.

Ukiad rozsaczajacy zostal dobrany na catkowite rozsaczenie wéd deszczowych w
gruncie; obliczenia wykonano dla natezenia deszczu wynoszacego 300 1/s ha oraz 160 1/s ha.
Zaprojektowano szes¢ modutéw skrzynek rozsaczajacych. Wody opadowe ze zlewni 1, II, III,
IV, V, VIII wprowadza si¢ do skrzynek rozsaczajacych. Wody opadowe ze zjazdu do piwnicy
wprowadzi¢ do studni chtonnej (studnia Sd10). Czes¢ wéd opadowych z drogi dojazdowej do
budynku (zlewnia VII - wpusty deszczowe od strony obiektu handlowego CASTORAMA —
Q=0,0828 ha x 0,8 x 160 I/s ha = 10,6 1/s) odprowadza si¢ bezposrednio do istniejacej
studzienki kanalizacji deszczowe;.

Celem zwigkszenia bezpieczenstwa ukladu (zlewnia I) zastosowano przelew awaryjny
do istniejacego kolektora deszczowego Dn300 wiaczonego do kolektora Dnl1300 w ulicy
Grunwaldzkiej. Potaczenie ze studzienka przelewowa wykona¢ przewodem @250 PVC-U.
Studzienke przelewowa wykonaé jako studnie z regulatorem odptywy. Regulator (np. regulator
FRW 30 produkcji Wavin) bedzie ograniczat odptyw ze zlewni I do miejskiego systemu
kanalizacji deszczowej. Odplyw bedzie ograniczony do wartosci 30 I/s.

Catkowity maksymalny doptyw do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej bedzie suma
odptywu ze zlewni VII (10,6 I/s) i odptywu ze studni Sd31 z regulatorem odptywu (30 I/s/) tj.
40,6 Is.

4.1. Powierzchnie zlewni, przeplywy obliczeniowe @,‘ ‘
Przeptyw obliczeniowy wod opadowych: c | 3,
TG
Q=q-F-¢-¥[dms] %:f%él:g
q =300 I/s*ha (160 I/s ha)— natezenie deszczu *ileo%}{ “,é
e
¢ = 1,0 — wspétczynnik opéznienia sptywu % {%'
L

¥ = 1,0 — wspétczynnik sptywu dla dachu
¥ = 0,6 — wspétczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych bez zalanych spoin
¥ = 0,8 — wspétczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych asfaltowych



Zlewnia | do skrzynek rozsaczajacych pod parkingiem (585 szt. Q-Bic)

F [ha]
_dach 0,1531
_parking 0,6042
_chodniki, drogi 0,3017
Zlewnia ll do skrzynek rozsaczajacych obok szklarni (780 szt. Azura)
F [ha]
_dach 0,3473
_chodniki, drogi 0,2957
Zlewnia lll skrzynki pod pasem zieleni i chodnikiem przy parkingu (90 szt. Q-Bic)
F [ha]
_dach 0,0388
_chodniki, drogi 0,2307
Zlewnia IV wpust Wp25 (36 szt. Azura)
F [ha]
_dach 0,0197
_chodniki, drogi 0,0334
Zlewnia V wpust Wp26 (36 szt. Azura)
F [ha]
_dach 0,0290
_chodniki, drogi 0,0237
Zlewnia VI do studni chtonnej Sd10
F [ha]
_chodniki, drogi 0,0310
Zlewnia VII do studni Sd9
F [ha]
_chodniki, drogi 0,0828
Skrzynki przy zejsciu do piwnicy (odwodnienie linioweO5 —
Zlewnia VIII 3 szt. Q-Bic)
F [ha]
_kostka 0,006

4.2.  Dobér ukladu rozsgczajacego AN %
Na podstawie danych o zlewniach i warunkow gruntowo — wodnych dobramo‘é,\;fgzy
moduly skrzynek rozsaczajacych systemu Azura oraz trzy moduly skrzynek rozsa(czaja{c?ch
systemu Q-Bic produkcji WAVIN. Obliczenia dotyczace doboru skrzynek rozsaczajacych oraz

warunki montazu przedstawiono w zalacznikach.



4.3.  Obliczenia i dobér osadnika i separatora oleju
Doboru urzadzen oczyszczajacych dokonano zgodnie z wymaganiami jakie stawia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 (Dz.U. nr 137 poz. 984)

Podczyszczeniu podlegaja wody opadowe z powierzchni parkingu.

F =0,6042 ha
Y=07
b =09

qn = 15 I/s-ha — natgzenie deszczu nominalne

qmax = 300 I/s-ha — natezenie deszczu maksymalne

Ilosci $ciekéw opadowych:
Qn=10,6042 * 0,7*0,9*15=5,7 /s
Qumax = 0,6042 * 0,7 * 0,9 * 300 = 114,2 I/s

4.3.1. Dobér studni przelewowej z regulatorem przeplywu
Dla przeplywu nominalnego Q, = 5,7 1/s dobrano studni¢ przelewowa Labko FRW
10/100 NS = 10 I/s produkcji WAVIN (mozliwe jest zastosowanie urzadzenia réwnorzednego).

4.3.2. Dobér piaskownika
Dane:

- przeptyw nominalny NS = 10 I/s

- stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie Z; = 250 mg/I Q"
- Wymagane stgzenie zawiesiny ogoélnej na wylocie Z» = 100 mg/l V%
- zatrzymanie ziaren o srednicy 0,20 mm opadanie z predkoscig v, = 82 m?fkﬂ.é;;m_q
* Powierzchnia piaskownika A, 6‘3*2{»2?,{;-;2,“
Q=NS=101/s %5 %

Vo=82m/h
Ao=10*3,6/82=0,44 m’

* Pojemnos¢ piaskownika minimalna Vi, (wg PN-EN 858)
Vmin =NS * 100 = 1000 1

* Sprawnos¢ osadnika n



n=(Z1-2)* 100/ Z,
n=(250—100)*100 /250 = 60%

Dobrano piaskownik Labko HEK-EN 1000 produkcji WAVIN
- powierzchnia 1,54 m?

- pojemnosé V=1000 1,

- Srednica Du = 1400 mm

(Mozliwe jest zastosowanie urzadzenia réwnorzednego).

4.3.3. Dobér separatora oleju
Dla przeptywu nominalnego NS = 10 I/s dobrano separator oleju EuroPek Omega Filter
NS 10 separator klasy I produkcji WAVIN (mozliwe jest zastosowanie urzadzenia

réwnorzgdnego).

5. Rozwigzania techniczne

Projektuje si¢ kanalizacje¢ deszczowa z rur PVC-U ze sciankaq lita faczonych na uszczelke
(w miejscach narazonych uszczelki olejoodporne). Wody opadowe z powierzchni parkingu
odprowadza si¢ za pomocg wlazéw zeliwnych oraz odwodnienia liniowego systemu typu ACO
Multiline V150 o dhugosci 56 m (badz réwnowazne). Zaprojektowano korytka typu V 150 z
rusztem z zeliwa sferoidalnego.

Z powierzchni drég wody opadowe zbierane beda za pomoca wpustow deszczowych
zeliwnych z osadnikiem z wiaderkiem osadnikowym ze stali ocynkowane;j.
Ponadto uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowié beda studzienki inspekcyjne (np. PVC
0425 mm WAVIN) oraz studnie wtazowe @1000 (np. TEGRA 1000 WAVIN )

Na studniach i wpustach, ktére stanowi beda uzbrojenia kanatu mlejskl}ké stosowac

zabezpieczenia przed kradzieza. Wlazy nastudzienne wyposazy¢ w oznak%WﬂMw;z logo

Gdanska. Wpusty wyposazy¢ w pierscienie odciazajace. ,-/;C;? ‘.'f %
7% %

% By

¥ —’{J <

Calos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

sonk racowa
46,210



Obiekt:

Adres inwestycji:

Temat:

Inwestor:

Opracowat:

INFORMACJA BIOZ

Budynek Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego

ul. Wita Stwosza
80-952 Gdansk
dz. nr 239/6

a. Przytacze wody zimne;j
b. Przylacze kanalizacji sanitarnej

¢. Zagospodarowanie wod deszczowych

Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego 1A
80-952 Gdansk

inz. S.Ratajczak
Upr. UAN/8346/270/88

Anz é{wé&-—‘?/
Zufosd

Pazdziernik 2007



Przed przystapieniem do robét nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ:

1. Zakres rob6t obejmuje wykonanie przytacza wody zimnej i przylacza kanalizacji
sanitarnej oraz zagospodarowania wod deszczowych

2. Zakres rob6t dotyczy budowy Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

3. Podczas rob6t wewnatrz budowli nalezy przestrzegaé przepisow BHP a szczegoOlnie
roboty na wysokosci powyzej 5m i w wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia
glebokosci wigkszej niz 1.5m

4. Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
- dokona¢ przeszkolenia pracownikéw pod wzgledem BHP
- sprawdzi¢ a takze uporzadkowac miejsce wykonywania robot

5. Teren robot nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi

* wykona¢ oznakowanie w miejscach w ktérych sa kolizje z innym uzbrojeniem,

* wszelkie napotkane urzadzenia podziemne nie oznaczone traktowacé nalezy jako czynne,
= caly teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego

6. Oznakowac¢ droge ewakuacji dla pracujacych pracownikéw w celu szybkiej ewakuacji

Opracowat




Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr
207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Przylacze wody zimnej
Przylacze kanalizacji sanitarnej
Zagospodarowanie wod deszczowych

dla

BUDYNKU WYDZIALU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
w Gdansku przy ulicy Wita Stwosza, dz. nr 239/6

W zakresie sieci i instalacji sanitarnej zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906) —
wraz z p6zniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23.02.1994 r. o Prawie
Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.




