chodnik

droga manewrowa

droga manewrowa

6cm kostka Umwo:os\m

3cm podsypka cementowo - piaskowa

15cm pospdtka

8 cm kostka betonowa wibroprasowana 8 cm kostka betonowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

25 cm kruszywo tamane stab. mech. 25 cm kruszywo tamane stab. mech.

15 cm grunt stab. cementem Rm =2.5MPa 15 cm grunt stab. cementem Rm =2.5MPa

chodnik

droga manewrowa

placyk

opornik betonowy 15x30x100

5 cm podsypka cem. - piaskowa

12 cm ptyty drogowe "YOMB"

10 cm tawa betonowa B-15

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

6cm kostka betonowa |

chodnik
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25 cm kruszywo tamane stab. mech.

16 cm grunt stab. cem Rm=2,5 MPa

6 cm xow%m @mﬂozo_\_\m _\_\sﬁ%\mwo_\_\mzm

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

3cm podsypka cementowo - piaskowa 8 cm kostka betonowa wibroprasowana

15¢cm pospotka 3 cm podsypka cementowo - piaskowa
obrzeze betonowe 8x25x100 25 cm kruszywo tamane stab. mech.
podsypka piaskowa 156 cm grunt stab. cementem Rm =2.56MPa
istniejgca chodnik

ul. Wita Stwosza Zjazd

6 cm kostka betonowa wibroprasowana

7 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

156 cm pospétka

8 cm kostka betonowa wibroprasowana

opornik betonowy 15x30x100

3 cm podsypka cementowo - piaskowa kraweznik betonowy 15x30x100

5 cm podsypka cem. - piaskowa

podsypka cementowo-piaskowa

25 cm kruszywo tamane stab. mech.

10 cm fawa betonowa B-15

tawa betonowa z oporem B-15

15 cm grunt stab. cementem Rm =2.5MPa

15 cm pospobtka

opornik betonowy 15x30x100

5 cm podsypka cem. - piaskowa

10 cm fawa betonowa B-15

NIEFIE ] s

ul. Chrzanowskiego 10

80-278 Gdarisk

Tel. (058) 344-96-66
e-mail: neret@neret.gd.pl

. s listopad
Uktad komunikacyjny dla budynku 2007
Wydziatu m\o\om: Uniwersytetu Gdanskfege
przy ul. Wita Stwosza w Gdansku  projekt
budowlany
projektant inz. Jadwiga Zdroik upr. 3409/GD/88 podpe
projektant inz. T. Nawrocki podpis
sprawdzit mgr inz. M.Waniewski upr. 127/GD/02 podpis
branza temat nr rysunku
drogowa

skala

1:20

Szczegbty konstrukcyjne
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