NERET S.C PROJEKT BUDOWLANY DROG

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa: Ukiad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza

w Gdansku.

Inwestor: UNIWERSYTET GDANSKI
ul. Bazynskiego 1a
80-952 Gdansk
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OPIS TECHNICZNY

1.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany uktad wewnetrzny dowigzano do istniejgcej niwelety ulicy Wita
Stwosza.

Dojazd od strony ul. Wita Stwosza do Wydziatu Biologii odbywac¢ sie bedzie
poprzez wjazdy szer. 6.00m zaokraglony tukami R=9,0m. Od strony Grunwaldzkiej
dojazd z uwzglednieniem potaczenia wewnetrznego uktadu drogowego z istniejgcymi
ulicami od strony Biblioteki UG i pawilonu handlowego Castorama.

Dodatkowo zaprojektowano :

e pasy wytgczenia - prawoskret :
Pas ruchu dla pojazdoéw skrecajacych w prawo szerokosci 3,00m, odcinek zwalniania
z odcinkiem akumulacji o dtugosci 40,00m odcinek zmiany pasa ruchu 20,0m.

e chodnik szerokosci 1,50m wzdtuz ulicy Wita Stwosza (odcinek od poczatku

pasa wyfgczenia do istniejgcego wjazdu na dziatke nr 57)

Dojazd do pomieszczenh magazynowych projektowanego budynku bedzie mozliwy
poprzez droge wewnetrzng (zabezpieczong bramg wjazdowg) przy pawilonie
handlowym Castorama.

Na planowanej inwestycji zaprojektowano 252 miejsca postojowe w uktadzie
prostopadtym do osi drogi o wymiarach 2,3x5,0m, oraz 3,60x5,0m (3 miejsc
postojowych dla osoby niepetnosprawnej). Droge manewrowg zaprojektowano szer.
5,70+6,00. Chodniki szerokosci 2,0m+3,0m z kostki betonowej, pochylenie
poprzeczne 2%.

Spadki podtuzne drogi 0.7% + 5%, pochylenie poprzeczne 2%.

Powierzchnie drogi manewrowej nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru
szarego, miejsca postojowe wyznaczy¢ zréznicowanym kolorystycznie rzedem kostki
betonowe (kolor czarny).

W miejscach przejs¢ dla pieszych kraweznik zanizy¢ do wysokosci Swiatta
+2cm. Przewiduje sie usuniecie 5 szt. drzew.

Zakres prac obejmuje réwniez :
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowe sieci wodociagow,

- budowe sieci elektryczne;j,
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2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na obszarze prowadzenia robét budowlanych nie wystepuje zabudowa
przemystowa. W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne: sieé

wodociggowa, sanitarna, teletechniczna, deszczowa, energetyczna.

WSKAZANIE ELEMNETOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W rejonie przewidywanych robét nie wystepujg elementy zagospodarowania,

ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- roboty prowadzone przy uzyciu dzwigéw — uktadanie przewodow, montaz
studni kanalizacyjnych, kostki betonowe,

- przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo — zatadunkowe),

- poparzenia porazenia (prace z elektronarzedziami),

- potracenie, najechanie (prace w poblizu drég),

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét muszg by¢ przeszkolone w
zakresie BHP oraz poinformowane o grozacych niebezpieczenstwach.
Zatrudnieni przy  pracach roztadunkowych, operatorzy Iub maszynisci
zurawi, powinni posiada¢ odpowiednie Swiadectwa  kwalifikacyjne. Przed
dopuszczeniem do wykonywania robdét. Wykonawca winien zapoznac
pracownikow z dokumentacjg techniczno — ruchowg lub instrukcjg obstugi

tych maszyn.
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6.0.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwu wynikajgcych z wykonywania robét.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac:

- przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r,
Teren budowy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Teren wokot wykopow zabezpieczy€ i zapewni¢ bezpieczne zejsScia i przejscia.
Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robét.
Pracownicy powinni posiada¢ wiasciwe dla stanowiska wyposazenie ochrony
osobistej, catg i czystq odziez ochronng. Miejsce pracy zabezpieczy i
oznaczy¢ znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzi¢ w oparciu
o projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien sporzadzi¢ ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajacy wszystkie zagrozenia

wystepujgce podczas robot, okreslajgc ich rodzaj i miejsce.
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