BALUSTRADY PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH NA RAMPE PRZY WEJSCIACH DO KLATEK K4 i K6 (2 szt.)

>

rR...-
BZ-01~ 5
| N |
” _ ” BZ-01
| ER |
| SIS | ,
, = 1
I = I
- T - T | T~
, = H | | I
| |
I = _ _ I
| [ [ |
| e - o B , =
” - - : : ” - 11,10=19,60 mnpm
| -11,36 | ! '
I 1T N ] Avﬁv 60 Avﬁv 5 s 90 Avwv
J5, 90 L, 8 L 90 5,
V 14 7 7 #
RZUT skala 1:50
POCHWYT STALOWY POCHWYT STALOWY
rura bezszwowa @ 50x3mm rura bezszwowa @ 50x3mm
\\\
)
>
" RURKA STALOWA £ 15mm " RURKA STALOWA @ 15mm ]
AL o S 2 « A £ \\\\ M.,N\
A4 h
MV.\\\\\ Z \\W_\ ° \\\\
] SLUPEK Z Z SLUPEK _
_ profil stalowy okragly \\m _ profil stalowy okragly 7
&z g LOxbmm A & Z 8 LOxbmm
yZ Z \E A
MH.\\\\\ ~ \\2\ < \\\\
Y Z = 7z
RURKI STALOWE @ 12mm F RURKI STALOWE @ 12mm
i ¥ 2
7
MV.\\\\\ \Méx o \\\\ 9
=2 Z < = \\\
1 2 T =
ROZETA _ = ROZETA g
S gr. 6mm #80mm A S gr. 6mm #80mm \A

SLUPEK - TYP K

MONTAZ SYSTEMOWY
np HILTI @10mm, h=120mm

skala 1:10

MONTAZ SYSTEMOWY

SLUPEK - TYP K

np HILTI @10mm, h=120mm

skala 1:10

SLUPEK - TYP L

SLUPEK

profil stalowy okragly
@ L0xLmm

ROZETA
gr. 6mm @80mm

MONTAZ SYSTEMOWY

np HILTI 10mm, h=120mm

MOCOWANIE SLUPKOW
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UWAGA!

1/ Przed przystapieniem do realizacji pofwierdzic wszystkie wymiary
na placu budowy poprzez dokonanie obmiaru z rzeczywistosci.

2/ Przedstawione rozwiazania sa tylko wskazaniem dla calosci
zagadnienia musi zostac wykonana dokumentacja warsztatowa
sporzadzona przez wylonionego wykonawce.

3/ Wszystkie rysunki warsztatowe nalez przedlozyc Glownemu
Projektanftowi do akceptacji.

L/ Wszystkie pozostale elementy nalezy zabezpieczyc anfykorozyjnie
i pomalowac proszkowo na kolor RAL 9007.

5/ Pod stopy slupkow nalezy wykonac w elementach konstrukcy jnych
zaglebienia na ok.2cm.

6/ Wszelkie zmiany wymagaja uzyskania zgody inwestora oraz projekfanta.
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