BALUSTRADA typu B

StUPEK
profil z/g zamkniety
40x15x2mm [=145cm
spawany do BS-1

SZYBA

szkfo bezpieczne 66.4
laminowane

SZ-1

detal mocowania szyby
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blacha stal. NiCr
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KOLEK WKLEJANY
HILTI 210
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z drewna debowego @ 60mm

bejcowany i olejowany
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PRZEKROJ BALUSTRADY TYPU B skala 1:10
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SLUPEK
profil z/g zamkniety
40x15x2mm 1=106,5cm
spawany do
PROFIL B lub C

SZYBA
szkfo przezierne 66.4
laminowane

SZ-1

detal mocowania szyby

KOLEK WKLEJANY
HILTI @10
z tbem imbusowym

BLACHA STALOWA
PROFIL B lub C

SLUPEK NAROZNY BALUSTRADY TYPU B skala 1:10
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StUPEK,
profil z/q zamkniety
40x159x2Zmm 1=145¢cm

spawany do BS—1

SZYBA
szkfo bezpieczne 66.
laminowane
SZ-3 |
detal mocowania'szyby
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WIDOK BALUSTRADY TYPU B skala 1:10
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SLUPEK NAROZNY BALUSTRADY TYPU B skala 1:10

SYUPEK

profil z/q zamknie
40x15x2Zmm

SZ-1

S-B-1

BLACHA STALOWA
380x135%x4mm

StUPEK
profil z/g zamkniety
40x15x2mm [=145¢cm
spawany do blachy stal.

KOLEK WKLEJANY
HILTI ¢10

z tbem imbusowym

DETAL MOCOWANIA SLUPKA BALUSTRADY TYPU B skala 1:5

SZYBA

szkfo bezpieczne 66.4
laminowane

CEOWNIK
22x20x2mm

DETAL MOCOWANIA SZYBY skala 1:5

SZYBA

szkfo bezpieczne 66.4

laminowane

PRET GWINTOWANY
pret kwadratowy
18x18mm |=60mm

CEOWNIK
22x20x2mm

StUPEK

profil z/q zamkniety
40x15x2mm

SZ-3

— SRUBA

druba imbusowa
z tbem kulistym M6
stal nierdzewna

DETAL MOCOWANIA SZYBY skala 1:5
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WIDOK FRAGMENTU BALUSTRADY typu B

UWAGA!

skala 1:50

1/ Przed przystapieniem do realizacji potwierdzic wszystkie wymiary
na placu budowy poprzez dokonanie obmiaru z rzeczywisfosci.

2/ Przedstawione rozwiazania sa tylko wskazaniem dla calosci
zagadnienia musi zostac wykonana dokumentacja warsztatowa
sporzadzona przez wylonionego wykonawce.
3/ Wszystkie rysunki warsztatowe nalez przedlozyc Glownemu
Projektanftowi do akceptacji.
L/ Wszystkie stalowe elementy ze stali szlachefnej satynowane]

5/ Wszystkie pozostale elementy nalezy zabezpieczyc z godnie z technologia
sfosowana przy uzyciu wskazanego maferialu. Pochwyty drewniane - debowe
bejcowane i olejowane. Kolor wybarwienia bejcy nalezy uzgodnic z pro jektantem.
6/ Balustrade oraz mocowanie nalezy wykonac w taki sposob aby poza normalnymi

_ SLUPEK PRET GWINTOWANY
profil z/q zamknigty \ —— pret kwadratowy
40x15x2mm 18x18mm 1=60mm
stal ocynkowana
)
SRUBA CEOWNIK
Sruba imbusowa S—_— 22x20x2mm
z tbem kulistym M6
stal nierdzewna
SZ-2
DETAL MOCOWANIA SZYBY skala 1:5
CEOWNIK SZYBA
29%20x2mm szkfo bezpieczne 66.4
laminowane
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profil z/g zamkniety
40x15x2mm

$ruba imbusowa
z tbem kulistym M6
stal nierdzewna

DETAL MOCOWANIA SZYBY skala 1:5

obciazeniami uzytkowymi byla wstanie przeniesc obciazenia zwiazane z parciem flumu.
1/ Wszelkie zmiany wymagaja uzyskania zgody inwestora oraz projektanta.
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