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Projekt architektoniczny wykonawczy
Wyadziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO WYKONAWCZEGO

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH

Kubatura 92 398.0 m?
Powierzchnia zabudowy zespotu 6 070.00 m?
Powierzchnia catkowita brutto 23 297.13 m?
kondygnacja PO 1131.08 m?
kondygnacja P1 5711.35 m?
kondygnacja P2 5504.24 m?
kondygnacja P3 4 770.67 m?
kondygnacja P4 4 571.54 m?
kondygnacja P5 1 608.30 m?
Powierzchnia dachu 4741.19 m?
Powierzchnia catkowita netto 18 696.3 m?
kondygnacja PO 885.0 m?
kondygnacja P1 5 045.8 m?
kondygnacja P2 4313.1 m?
kondygnacja P3 3 686.7 m?
kondygnacja P4 3 603.6 m?
kondygnacja P5 1162.1 m?
Powierzchnia uzytkowa 13 432.5 m?
Powierzchnia ustugowa 269.1 m?
Powierzchnia ruchu 4 994.7 m?
Gabaryty budynku

diugosc¢ 108.0 m
szerokosc¢ 86.8 m
wysoko$é 209 m
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1.0.

Projekt architektoniczny wykonawczy
Wyadziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt — gmach Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

petni funkcje ustug publicznych: panstwowa szkota wyzsza.

Skfada sie on z trzech budynkow mieszczacych trzy specjalnosci Wydziatu,

w dwdch czterokondygnacyjnych skrzydtach i trzecim pieciokondygnacyjnym,

od frontu potgczonych ze sobg czterokondygnacyjnym holem gtownym, ktory
miesci wejscie gtdbwne, centralne piony komunikacji, oraz stanowi miejsce zbiegu
drog komunikacji poziomej trzech skrzydet, od tytlu zas dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym tgcznikiem technicznym.

Rozmieszczenie funkcji w obiekcie

Kazde skrzydto to odrebna specjalnos¢ i zasadniczo kazda kondygnacja

to osobna katedra.

Skosnie ustawiona na wszystkich kondygnacjach komunikacja holu gtbwnego
pozwolita na takie rozplanowanie funkcji, by zapewni¢ petng odrebnos¢ wszystkich
katedr (mimo duzego zréznicowania wielkosci katedr).

Jednoczesnie takie ustawienie daje mozliwos¢ skoncentrowania funkcji
dydaktycznych wszystkich katedr wokét holu gtéwnego.

Bryta holu zwezajgca sie ku gérze miesci na wyzszych kondygnacjach wytgcznie
funkcje komunikacyjne, natomiast na dwoch najnizszych kondygnacjach funkcje
ogolne takie jak: sale audytoryjne, szatnie, muzeum inkluzji bursztynu, gastronomie,
sanitariaty ogolne, kserograf, dziekanat, klub profesorski, pomieszczenia kot i
samorzadu studenckiego, sale komputerowe oraz aneksy do pracy i wypoczynku
studentow z widokiem na wewnetrzne patia.

Na funkcje ogdlne przeznaczono réwniez parter skrzydta potudniowego,

lokalizujgc w nim sale wyktadowe dostepne od strony holu.

W dalszej czesci zaplecze gastronomii, pokoje administracji i obstugi technicznej,

a takze Katedre Dydaktyki.

tacznik techniczny jest podpiwniczony i w czesci srodkowej miesci zwierzetarnie
wraz z salami operacyjnymi oraz laboratorium patogenow a ponadto pomieszczenia
techniczne.

Zaplecze socjalne: w kazdej katedrze zaprojektowano sanitariaty i szatnie oddzielnie
dla studentow i pracownikdéw przy zatozeniu proporcjonalnego do ilosci katedr
podziatu, ilosci pracownikow i studentow podanych przez Inwestora.

Przyjeto wskaznik jednoczesnosci uzytkowania 100%, za wyjatkiem sanitariatow
studentow, gdzie przyjeto 75% normatywnego wskaznika jednoczesno$ci.

W czesci laboratoryjno-pracowniczej kazdej katedry zaprojektowano

kuchenke - $niadalnie i pomieszczenie porzadkowe.

Komunikacja wewn etrzna

Pozioma — w skrzydtach, w uktadzie pieciotraktowym, dwa korytarze umozliwiajgce
podziat na dwie czesci np. laboratoryjng i pracy cichej z dostepem do wspolnej czesci
zapleczowej z obu stron. Skrzydta potaczono na wszystkich kondygnacjach galeriami
otwartymi do holu.

Pionowa - kazde skrzydto ma dwie klatki schodowe, ktére petnig rowniez funkcje
ewakuacyjng i transportowg poprzez dzwig towarowo-osobowy od strony dostaw.

Ze wzgledu na dtugosc¢ holu zastosowano trzy windy osobowe, rozmieszczone wzdtuz
galerii tak, aby kazda byta przypisana do jednego skrzydia.
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3.0 UKLAD KONSTRUKCYJINY

Zasadniczo zelbetowy uktad stupowo-ptytowy o rozpietosci 7.5 x 5,117,5 x 6,2
tacznik holu — przestrzenna konstrukcja stalowa, wg. projektu konstrukcyjnego.

Uwaga:
Fundamenty powinny by¢ uziemione wg projektu elektrycznego.

4.0. PRZEGRODY POZIOME
4.1. PG - przegrody na gruncie

PG1 podtoga na gruncie - magazyny, gastronom ia, zwierz etarnia

-gres techniczny, antyposlizgowy na kleju 1,0cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami (14,5 co 15cm 50cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-ptyta z polistyrenu ekstrudowanego np. URSA XPS N-IlI L 3,0cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-chudy beton C-7,5/10 15,0 cm
-piasek sredni zageszczony do stopnia min.ld=0,5 35,0cm

PG2 podtoga na gruncie - pom.techniczne
-wylewka cementowa zatarta na gtadko i zabezpieczona powierzchniowo

LITORYTEM lub innym rownorzednym 1,0 cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami (04,5 co 15cm 50cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa
-ptyta z polistyrenu ekstrudowanego np. URSA XPS N-III L 3,0cm
-chudy beton C-7,5/10 15,0 cm
-piasek sredni zageszczony do stopnia min.ld=0,5 35,0cm

PG3 podtoga na gruncie - sale wyktadowe, pom . biurowe

-wyktadzina PU 0,5cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami (14,5 co 15cm 50cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-ptyta z polistyrenu ekstrudowanego np. URSA XPS N-IlI L 3,0cm
-chudy beton C-7,5/10 15,0 cm
-piasek sredni zageszczony do stopnia min.ld=0,5 35,0cm

PG4 podtoga na gruncie - pomieszczenia ,mokr e”

-posadzka gres na kleju 1,0 cm
-papa w ptynie wywinieta 15 cm na sciane
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami [14,5 co 15cm 50cm

z wyrobieniem spadkow do kratki
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-ptyta z polistyrenu ekstrudowanego np. URSA XPS N-III L 3,0cm
-chudy beton C-7,5/10 15,0 cm
-piasek sredni zageszczony do stopnia min.ld=0,5 35,0cm
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PG5 podtoga na gruncie - serwerownia ,sale k omputerowe

-wyktadzina winylowa antystatyczna 0,5cm

-wylewka samopoziomujgca 0,5cm

-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami (14,5 co 15cm 50cm

-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-ptyta z polistyrenu ekstrudowanego np. URSA XPS N-IlI L 3,0cm
-chudy beton C-7,5/10 15,0 cm
-piasek sredni zageszczony do stopnia min.ld=0,5 35,0cm

PG6 podtoga na gruncie - hol,szatnie, Muzeum Bursz  tynu

-gres na kleju (duze formaty kafli) 1,5cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm
-wylewka betonowa z dodatkiem plastyfikatora np. VD450 i ogrzew. podtog. 5,0 cm
-folia rastrowa Uponor

-ptyta z polistyrenu ekstrudowanego np. URSA XPS N-III L 8,0cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-chudy beton C-7,5/10 15,0 cm
-piasek sredni zageszczony do stopnia min.ld=0,5 35,0 cm

PG7 podtoga na gruncie - pomieszczenia izolow ane termicznie

-blacha Alu ryflowana 4 mm lub gres na kleju 1,0 cm
-siatka z wtokna szklanego z klejem np. Shulter Ditra 1,0cm
-ptyta z polistyrenu ekstradowanego np. URSA XPS N-IlII L; przy

duzych powierzchniach szkto piankowe 8,0 cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-chudy beton C-7,5/10 15,0 cm
-piasek sredni zageszczony do stopnia min. 1d=0,5 35,0cm

PG8 podtoga na gruncie - laboratoria

-wyktadzina PU — antyposlizgowa, kwasoodporna 0,5cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami [14,5 co 15cm 50cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-ptyta z polistyrenu ekstrudowanego np. URSA XPS N-IlI L 3,0cm
-chudy beton C-7,5/10 15,0 cm
-piasek sredni zageszczony do stopnia min. 1d=0,5 35,0cm

PG9 podtoga na gruncie - pomieszczenia mikro  skopow

-wyktadzina dywanowa typu FLOTEKS 0,5cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami [14,5 co 15cm 50cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-ptyta z polistyrenu ekstradowanego np. URSA XPS N-IlI L 3,0cm
-chudy beton C-7,5/10 15,0 cm
-piasek sredni zageszczony do stopnia min.ld=0,5 35,0cm

UWAGA: Wszystkie warstwy dylatowac od konstrukciji i Scian wewnetrznych
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4.2. PS-Podtogi na stropie

PS-1 klatki schodowe

-gres na kleju 1,0 cm
-ptyta zelbetowa 16-20,0 cm
PS-2 korytarze katedr, sale wyktadowe, pom. biurowe

-wyktadzina PU 0,5cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami [14,5 co 15cm 5,0cm

-folia hydroizolacyjna polietylenowa
-izolacja akustyczna-ptyta URSA TEP 40/37mm, tasma URSA TRS gr.

22 mm jako wypelnienie stykow $ciana- strop 4,0 cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa
-strop zelbetowy 28,0 cm

PS-3 pom. ,mokre”

-gres na kleju 1,0cm
-papa w ptynie wywinieta 15 cm na sciane

-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami [14,5 co 15cm

z ew. wyrobieniem spadkow do kratki 50cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-izolacja akustyczna-ptyta URSA TEP 40/37mm, tasma URSA TRS gr.

22 mm jako wypetnienie stykow $ciana-strop 4,0 cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-strop zelbetowy 28,0 cm
PS-4 podioga ogrzewana - hol, szatnie, Muzeum Burs  ztynu

-gres na kleju 1,5cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm

-wylewka betonowa z dodatkiem plastyfikatora np. VD450 i ogrzew. podiog. 5,0 cm
-folia rastrowa Uponor

-ptyta z polistyrenu ekstrudowanego np. URSA XPS N-III L 3,0-8,0cm
-strop zelbetowy na kanale 20,0 cm

PS-5 sale audytoryjne,dziekanat

-wyktadzina dywanowa typu FLOTEX / filcowa 0,5cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami [14,5 co 15cm 50cm

-folia hydroizolacyjna polietylenowa
-izolacja akustyczna-ptyta URSA TEP 40/37mm, tasma URSA TRS gr.

22 mm jako wypetnienie stykow $ciana- strop 4,0 cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-strop zelbetowy 28,0 cm
PS-6 pom. magazynowe, przedsionki wind towarowych

-gres na kleju 1,0 cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami (04,5 co 15cm 50cm

-folia hydroizolacyjna polietylenowa
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-izolacja akustyczna-ptyta URSA TEP 40/37mm, tasma URSA TRS gr.

22 mm jako wypetnienie stykdw $ciana- strop 4,0 cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-strop zelbetowy 28,0 cm
PS-7 sale audytoryjne — stopnie i podesty katedr

-wyktadzina dywanowa typu FLOTEX 0,5cm
-wylewka samopoziomujgca 1,0cm

-konstrukcja podestéw audytorium

PS-8 sale komputerowe, pracownia EEG

-wyktadzina winylowa elektrostatyczna na kleju 0,5cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami [14,5 co 15cm 50cm

-folia hydroizolacyjna polietylenowa
-izolacja akustyczna-ptyta URSA TEP 40/37mm, tasma URSA TRS gr.

22 mm jako wypetnienie stykow $ciana - strop 4,0 cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-strop zelbetowy 28,0 cm
PS-9 laboratoria

-wyktadzina PU kwasoodporna, antyposlizgowa 0,5cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami (04,5 co 15cm

zatarta na gtadko z wyrobieniem spadkéw do kratki 50cm

-folia hydroizolacyjna polietylenowa
-izolacja akustyczna-ptyta URSA TEP 40/37mm, tasma URSA TRS gr.

22 mm jako wypetnienie stykow $ciana - strop 4,0 cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-strop zelbetowy 28,0 cm
PS-10 pomieszczenia izolowane termicznie

-blacha Alu ryflowana 4 mm lub gres na kleju 1,0cm
-siatka z wtokna szklanego z klejem np. Shulter Ditra 1,0cm

-papa w ptynie wywinieta 15 cm na sciane
-folia hydroizolacyjna polietylenowa
-ptyta z polistyrenu ekstrudowanego np. URSA XPS N-IlII L; przy

duzych powierzchniach szkto piankowe 9,0 cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa

-strop zelbetowy 28,0 cm
PS-11 podtoga galerii holu gtbwnego

-ptytki PU drewnopodobne 0,5cm
-wylewka samopoziomujgca 0,5cm
-wylewka betonowa C16/20 zbrojona krzyzowo pretami [14,5 co 15cm 50cm

-folia hydroizolacyjna polietylenowa
-izolacja akustyczna-ptyta URSA TEP 40/37mm, tasma URSA TRS gr.

22 mm jako wypelnienie stykow $ciana- strop 4,0 cm
-folia hydroizolacyjna polietylenowa
-strop zelbetowy 28,0 cm
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UWAGA! Szczegotowe informacje dotycz  gce warstwy wyko nczeniowej podtdg znajduj a

sie w projekcie wystroju wn etrz.

5.0. DACHY, TARASY i inne

5.1. DACHY

D1- dach na stropie zelbetowym

-2X papa termozgrzewalna — wierzch ICOPAL EXTRA DACH WF PYE PV 200 S5

zgrzewana na catej szerokosci

-podktad np. ICOPAL POLBIT PF PYE PV 250 55

zgrzewana na zaktad 10 cm
-ptyta z wetny mineralnej ROCKWOOL-MONROCK MAX

-warstwa keramzytobetonu zbrojona krzyzowo pretami [16 co 20cm

ze spadkiem
-folia polietylenowa hydro i paroizolaciji
-strop zelbetowy

D2- dach na konstrukcji stalowe]

-blacha tytanowo-cynkowa VM ZINC

-membrana separacyjna Delta VM ZINC

-ptyta OSB lub sklejka (zabezpieczone hydrofobowo)
-ruszt dystansowy - pustka wentylacyjna

-wetna mineralna miedzy ptatwiami

-dzwigar stalowy

5.2. TARASY

D3 - taras zwirowy na stropie zelbetowym
-zwir ptukany
-warstwa rozdzielajgca — geowtdknina polipropylenowa
-termoizolacja — poliester ekstrudowany np. URSA XPS N-IlI
-hydroizolacja - 2 x papa bitumiczna termozgrzewalna
-warstwa spadkowa keramzytobetonu zbrojona krzyzowo
pretami [J6 co 20cm
-strop zelbetowy

5.3. POZOSTALE

D4 - ocieplenie nadwiesze nh
-ptyta styropianowa np. STO PS 15SE na Kleju

-tynk mineralny na siatce z widkien szklanych + farba silikonowa

D5 — wygtuszenie wentylatorowi
-sufit i Sciany — wetna mineralna np. Rockwool Batts Black 60

“STUDIO M” Autorska Pracownia Projektowa
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5.4. Attyka dachowa - a zurowa
Na wyznaczonym obwodzie poszczegolnych czesci zespotu przewiduje sie attyke
azurowg o konstrukcji stalowej, przystaniajgcq centrale wentylacyjne, urzadzenia i
chtodnicze i wypusty wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej projektowane na dachu.
Konstrukcje nosng powyzszej attyki stanowi szereg stupow z zimnogietych profili stal.
o przekroju kwadratowym 100x100/6 przyspawanych do podstaw blachy gr. 16 mm
i wymiarach 80x80 cm. Stupy rozstawiane sg osiowo co 107,2 cm (z wyjgtkami).
Stopy przykrecane sg bezposrednio do stropu ostatniej kondygnacji poprzez
kotwy np. Hilti d=20. W niektorych przestach attyki przewidziano drzwi przej$¢ serwi-
sowych — wg. rysunku szczego6towego.
Wierzchotki stupoéw zamkniete sg od gory i spiete poziomo ceownikiem 120 mm.
Do tak przygotowanej konstrukcji przykrecane sg systemowe chwytaki Alu listew
aluminiowych szer.100 mm o przekroju trapezowym. Przyktadowo zastosowano tu
profile alu o symbolu katalog. M5611 prod. Alumil. Listwy ustawione pod katem 45 st.
w ilosci 8 szt. na 1,0 mb wysokosci.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez podwojne cynko-
wanie ogniowe poszczegolnych elementow.
Przejscie stupdéw poprzez warstwe wierzchnig pokrycia dachowego wykonac¢
wywijajgc warstwy papy termozgrzewalnej pionowo (wysoko$¢é min. 20 cm) na
boczne Scianki stupdéw bardzo doktadnie przyklejajac na gorgco. Nad gorng
krawedzig wywinietej papy przylutowaé do stupa okapnik z blachy ocynkowanej.

5.5. Podstawy stalowe pod centrale wentylacyjne d  achowe
Przyjeto poziome ramy spawane z ceownikoéw 120. Rama zawsze sklada sie z pola
podstawy przewidywanej w projekcie centrali lub urzadzenia chtodniczego.

Ze wzgledu na znaczne dtugosci ramy podzielono je na pola poziomymi ryglami z takich

samych ceownikow zespawanych w tej samej ptaszczyznie.

Rama spoczywa w gtéwnych weztach obwodowych na stopach z blachy gr. 16 mm o
wymiarach 80x80 cm i stupkach rurowych d=100/5

Stopy ze stupkami mocowane sg na stropie za pomocg kotkéw wklejanych np. Hilti
20/100 mm przed utozeniem wszystkich warstw dachowych. Przejscie stopy poprzez
warstwe wierzchnig pokrycia dachowego wykona¢ wywijajgc warstwy papy
termozgrzewalnej pionowo (wysokos¢ min. 20 cm) na boczne scianki stupkéw rurowych
bardzo dokfadnie przyklejajgc na goraco do rur stupkéw. Nad gorng krawedzig
wywinietej papy przylutowac do stupa okapnik z blachy ocynkowane;.

Wszystkie elementy stalowe podstaw pod urzadzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez podwdjne cynkowanie ogniowe poszczegolnych elementéw

Uwaga: W wypadku stosowania innych urzgdzen wentylacyjnych lub z innymi

wytycznymi producenta dotyczacymi podstaw niz przyjete projekcie nalezy dosto-
sowac gabaryty ramy do wymiarow central, urzgdzen oraz do ich wagi.

5.6. Wydzielone $ciezki techniczne na powierzchni dachu

Na powierzchni dachu wydziela sie $ciezki techniczne do przemieszczania sie ekip

serwisujgcych urzgdzenia dachowe. W celu ochrony wierzchnich warstw dachowych
przewidziano s$ciezki szerokosci 100 cm wykonane z przyklejonych kafli granulatu

gumowego np. Firmy Semag typu NRS 15B o wymiarach 50x50x1,5 cm.
Uktad sciezek — jak na rzucie dachu. Kafle klei¢ wg instrukcji producenta.
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Drabinki techniczne

Na sciezkach serwisowych zachodzi niekiedy koniecznos¢ pokonania réznicy
poziomow dachowych. Do pokonania niewielkiej roznicy poziomow — do 100 cm
stosowac typowe klamry dachowe co 30 cm

Do pokonania wiekszej réznicy poziomdw np. z dachu tgcznika technicznego na
dach poszczegolnych skrzydet - stosowac typowg drabinke stalowg z patgkiem.
Wszystkie uzyte drabinki techniczne powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
przez podwaojne cynkowanie poszczegolnych elementéw.

Zespoty kanatéw wentylacji grawitacyjnej

Bloki kanatéw wentylacji grawitacyjnej — murowane z blokow AMD prod. SILKA o
wymiarach 24x24x19 cm (Srednica otworu 16 cm) klasy 25 MPa stawiane
bezposrednio na stropie wentylowanego pomieszczenia.

Ew. odlegtos¢ od stropu do poziomu sufitu podwieszonego pokonac

elastycznym przewodem typu Spiro o srednicy min. 160 mm.

Kominy wentylacji grawitacyjnej wyprowadzi¢ na jednolitym poziomie — 90 cm ponad
gorng ptaszczyzne najwyzszego stropu omurowujac cegta SILKA 1NF na szer. 6,5 cm.
Przegrody miedzykanatowe wymurowac bloczkami betonowymi o wymiarach
8x37x20 cm i (4x37x20 cm — dla scian szczytowych blokow kominowych).

Tak wykonane bloki kanatowe zakonczy¢ wykonywanymi na mokro lub
sprefabrykowanymi czapami betonowymi, zbrojonymi siatkg z pretéw d=6 mm o
przewieszeniu poza obrys bloku kominowego min. 8 cm z wykonanym podcieciem
kapinosu obwodowego od spodu czapy. Przejscie bloku przez warstwe

wierzchnig pokrycia dachowego wykona¢ wywijajac warstwy papy termozgrz.
pionowo (wysokos¢ min. 15 cm) na boczne scianki blokow bardzo doktadnie
przyklejajac na gorgco do zewn. scianek blokow.

Zadaszenie szachéw instalacyjnych
W celu zabezpieczenia przed opadami szachéw instalacyjnych zastosowano na nich
zadaszenia 0 zmiennej wysokosci (w pewnym zakresie regulowanym). Konstrukcje
zadaszen stanowig stupy z rur kwadrat. zimnogietych, usztywnionych ryglami.
Pokrycie blachg trapezowg w kolorze szarym. Wszystkie elementy stalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez podwadjne cynkowanie poszczegolnych
elementow.

5.10. Klapy oddymiaj gce

Do oddymiania klatek schodowych i holu gtbwnego zastosowano klapy oddymiajgce

z podstawg prostg i kotnierzem prostym o wysokosci 30 cm z podwdjng koputg akrylowg
w kolorze czarnym, zapewniajgcych izolacyjnos¢ termiczng minimum k=2.85 W/m2K.
Gabaryty i typy zgodnie z projektem oddymiania. Zastosowano typowe metalowe
ocieplane podstawy prod. Mercor — wg projektu oddymiania.

5.11. Odwodnienie dachéw

Zastosowano system odwodnienia podcisnieniowego np. GEBERIT PLUVIA lub
inny rownorzedny. Wszystkie wpusty dachowe podgrzewane.
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6.0. PRZEGRODY PIONOWE
6.1. Z-Sciany zewn etrzne

Zla —Sciana zelbetowa
- wetna mineralna np. system ociepleh Sto Therm Mineral
- tynk sylikonowy z technologig wspomagajgcg samooczyszczanie
sie powierzchni Sto Lotusan K o uziarnieniu 1,5mm

Z1b — $ciana zelbetowa
- oktadzina J-BOND z izolacjq z polistyrenu ekstrudowanego

Z1c — Sciana zelbetowa
- ptyta z polistyrenu ekstrudowanego (100 cm ponizej gruntu)

Z2a — Sciana zelbetowa
- welna mineralna
- tynk mineralny

Z2b — Sciana zelbetowa
- oktadzina J-BOND z izolacjg z polistyrenu ekstrudowanego

Z2c — Sciana zelbetowa
- ptyta z polistyrenu ekstrudowanego (100 cm ponizej gruntu)

Z3 - stup zelbetowy 40x40 i 40x50
- oktadzina J-BOND z izolacjg z polistyrenu ekstrudowanego

Z4 - Sciana zelbetowa
- ptyta z polistyrenu ekstrudowanego
- gres na kleju na podwdjnej siatce np. Club R46G firmy ARKIM
6.2. Fasady szklane

SYSTEM FASADOWY - PRZESZKLENIE BRYLY HOLU

18,0cm
12,0cm

18,0cm
7,0cm

18,0cm
8,0cm

18,0cm
12,0cm
20,0cm
7,0cm
20,0cm
8,0cm
7,0cm
18,0cm

8,0cm
1,0cm

Do przeszklenia bryty holu gtbwnego zespotu Wydziatu Biologii przyjeto system

fasadowy okreslany zazwyczaj jako strukturalny.

W tym wypadku oznacza to catkowity brak listew dociskowych na fasadzie szklanej
zaréwno pionowych jak i poziomych - ani jakichkolwiek obramien metalowych tafli
szklanych, przy zastosowaniu sprawdzonego i zaawansowanego systemu, ktory

umozliwitby odprowadzenie wéd opadowych jak i kondensatu wewnatrz po

ptaszczyznach nachylonych, a jednoczesnie nie przekroczytby zatlozonego wskaznika
kosztu catej inwestycji. Kryteriom tym odpowiada system fasadowy ,M6 SOLAR
STANDARD” wersja STRUCTURAL produkcji Alumil, stad wszelkie rozwigzania

konstrukcyjne i architektoniczne przyjeto na przyktadzie tego systemu.

W wymienionym rozwigzaniu réznice miedzy tym systemem a fasadg standardowag
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polegajg na zastgpieniu listew dociskowych specjalnymi uchwytami mocowanymi za
pomocg wkretéw. Uchwyty te wkiada sie miedzy dwie szyby zespolone i obraca o 90
stopni. Szyby majg zamontowane wktadki aluminiowe (10cm odcinki ceownikow w
rozstawie co 25cm), w miejscach gdzie mocowane sg kwatery pakietéw szklenia do
fasady. Szczeline pomiedzy szybami wypetnia sie wkitadkg styrodurowag, a nastepnie
uszczelnia sie systemowym silikonem odpornym na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - w tym promieni UV.

Podstawowy podziat dla elewacji przeszklonych nachylonych w bryle holu wejsciowego
to 102 cm x 183. Przyjeto, ze konstrukcja fasady bedzie autonomiczna konstrukcyjnie.
Stad przyjeto jako stupy profil M 10919 — dtugosci w przekroju 170 mm (moment
bezwtadnosci dla tego profilu (Ix = 2082,32 cm?) oraz rygle o symbolu M 10921 i
dtugosci w przekroju 109

W stupach tego systemu wystepujg specjalne kanaly ktore zapewniajg prawidtowe
odwodnienie oraz wentylacje sciany. W systemie zastosowano stupy potowkowe ktore
pozwalajg utatwi¢c montaz oraz wykonywanie dylatacji w ptaszczyznie poziome,;.
Dylatacje pionowag wykonuje sie poprzez system teleskopowy w miejscu tgczenia
stupow na dtugosci.

W celu dodatkowego utatwienia montazu w stupach nie wykonuje sie zadnych
dodatkowych podcie¢ w celu zamontowania rygla. System przewiduje rygle sktadajgce
sie z dwdch elementow tzn. czesci nosnej przenoszacej obcigzenia i czesci
montazowej stuzgcej do mocowania wypetnienia i przykrecania listew dociskowych, w
ryglach tych nie wykonuje sie zadnych dodatkowych podcieé. Zastosowanie tego typu
rygla znacznie skraca catkowity czas wykonywania konstrukcji Sciany.

Profile aluminiowe wykonane powinny by¢ ze stopu aluminium PA 38 wg. PN-79/H-
88026, stan T5 wg PN-EN 515 (AIMGSIi0,5 F22 wg. DIN 1725.T.1.)

Powierzchnie ksztaltownikow wykonczone sa powtokami dekoracyjno ochronnymi

tj. powtokami lakierowanymi lakierami proszkowymi, poliestrowymi na podktadzie
chromianowym. Kolor podstawowy elementow aluminiowych fasady to RAL 9007.
Szczeliny powstate pomiedzy murem a konstrukcjg sciany stupowo ryglowej
wypetnioniaé piankg poliuretanowg (lub sznurami poliuretanowymi) oraz silikonem.
Elementy ztgczne (wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki) .

powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej w celu unikniecia koroz;ji.

POZOSTALE ELEMENTY SYSTEMU:
Przektadki termiczne.

Przektadki izolacyjne stuzgce do oddzielenia czesci zewnetrznej od czesci
wewnetrznej wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC.

Uszczelki przyszybowe.

Uszczelki przyszybowe do uszczelniania wypetnien we wrebach stupow i rygli
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. Potgczenia
narozy uszczelek nalezy sklejac¢. Ksztatty i wymiary sg zgodne z systemowg
dokumentacjg techniczna.

Szyby
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Szyby dobierane powinny by¢ w taki sposéb aby w zaleznosci od przeznaczenia
spetnialy wymagania normy PN-91/B-02020 w zakresie ochrony cieplnej budynkow
oraz PN-87/B-02151/03 w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen. Sciana
ostonowa ,M6 - Solar Standard” moze by¢ szklona w sposob ciggly szybami o grubosci
od 4mm do 30mm. W przypadku powyzszego projektu wszystkie przeszklenia majg
typowe grubosci 6+16+6 pakietu a ich rodzaj i lokalizacje zalezng od przeznaczenia i
stron $wiata zamieszczono w odrebnych tabelach.

Wypetnienia cz esci nieprze zroczystych.

Wypelnienia czesci nieprzezroczystych wykonywane wg dokumentacji technicznej jako

elementy warstwowe wystepujg w nastepujacych zestawach:

- Szyba zespolona lub pojedyncza i element warstwowy zgodny z dokumentacjg
techniczng, oddzielony pustkg powietrzna.

- Blacha aluminiowa o grubosci od 1mm do 2mm lakierowana proszkowo i wetna

mineralna twarda, o réznej grubosci w zaleznosci od wymaganego wspotczynnika

przenikania ciepta.

Blachy aluminiowe.

Blachy aluminiowe lakierowane proszkowo lub anodowane do elementow warstwowych
i blacharskich obrébek wykanczajacych powinny by¢ wykonane ze stopu aluminium
PA2N wg PN-75/H-92741.

Welna mineralna.

Welna mineralna twarda lub poitwarda do wypetniania czesci nieprzezroczystych i
elementow docieplajgcych sciane ostonowa dopuszczona do stosowania w
budownictwie odpowiednig aprobatg techniczna.

t aczniki aluminiowe.

taczniki aluminiowe powinny by¢ wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSIi0.5 F22 i
zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi.

Materiaty uzupetniaj ace.

Materiatu uzupetniajace (podktadki podszybowe, klej, silikony do uszczelniania
potgczen) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowg sciany ostonowej ,M6 -
Solar Standard”.

Wytyczne monta zu sciany na budowie.

Konstrukcja sciany ostonowej stupowo ryglowej zamocowana jest do sciany budynku za
pomocg aluminiowych tgcznikdw systemowych przykreconych do sciany budynku z
wykorzystaniem kotkdw rozporowych, lub innych kotkbw montazowych odpowiednich
do rodzaju stropu. Do tgcznika systemowego za pomocg $rub ze stali nierdzewnej
przykrecone sg stupa fasadowe pomiedzy ktorymi mocuje sie rygle. W przypadku gdy
wypetnienie obcigzajgce rygiel nie przekracza ciezaru 87 kg rygle mocuje sie za
pomocg wkretdw bez uzycia tgcznika rygla. W przeciwnym przypadku rygle nasuwane
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sg na wczesniej przykrecony do stupa tgcznik odpowiedni do przekroju rygla. Catos¢
tworzy konstrukcje nosna kratowag. W miejsca utworzonych przez stupy i rygle montuje

Uwaga: Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy $ciany systemu
.,M6 SOLAR STANDARD?”, ktora powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem
opracowanym indywidualnie dla budynku Wydziatu Biologii. Na podstawie obliczen
statycznych sprawdzajgcych oraz dokumentacji systemowej powinny by¢ odpowiednio
dobrane ksztattowniki na stupy i rygle, wszystkie akcesoria do montazu sciany, schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania konstrukcji do $ciany budynku, potgczen
dylatacyjnych stupéw, wszystkich pozostatych materiatdw Sciany, potaczen i
uszczelnien miedzy elementami $ciany a konstrukcjg budynku, sposéb wentylacji i
odwodnienia Sciany.

Przy uwzglednieniu lokalizacji, geometrii i wymagan wynikajgcych z funkcji budynku,
Sciana powinna by¢ tak zaprojektowana, aby spetniata obowigzujgce normy.

6.3. Ciagi okienne w fasadach zelbetowych na przyktadzie ALUTHERM PLUS M
11000 ALUMIL

W fasadach w ktérych wystepujg ciagi szklenia z oknami otwieranymi, statymi oraz
segmentami przeziernymi i nieprzeziernymi zastosowano system M11000, kt6ry
przeznaczony jest do wykonywania drzwi i okien zewnetrznych, wymagajacych
izolacyjnosci termicznej.

Jest to system profili aluminiowych trzykomorowych o gtebokos$ci 62,5 mm z
przektadkg termiczng,. Ksztattowniki aluminiowe, z ktérych wykonuje sie oscieznice,
stupki, Slemiona i ramy skrzydet wykonywane SA ze stopu aluminiowego EN AW-6060
wg. PN-EN 573-3:1998. Powierzchnie profili zabezpieczone przed korozja powtokami
tlenkowymi anodowymi lub powtokami proszkowymi poliestrowymi. Przekladka
termiczna wykonana jest z poliamidu 6.6. zbrojonego wibknem szklanym. Zastosowane
sq trzy poziomy uszczelek (w oknach) — zewnetrzna, srodkowa — centralna i
wewnetrzna, jak rowniez uszczelki przylgowe ptaskie, wykonywane z kauczuku
etylenowo — propylenowego EPDM spetniajgcego normy DIN 7863. Do zamocowania i
uszczelnienia szyb stosuje sie listwy aluminiowe przyszybowe oraz uszczelki szybowe
z EPDM. Mozliwe jest szklenie pakietem od 24 do 50 mm.

Z systemu M 11000 wykonywane sg witryny, okna rozwierne, uchylne lub rozwierno
uchylne, drzwi balkonowe i drzwi wejsciowe. Wiasnosci termoizolacyjne plasujg
wyroby z tego systemu w tzw. grupie materiatowej 2.1, przy wspotczynniku K=2,6.

System ten zostat zaproponowany poniewaz poza oknami klasycznymi mozliwe jest
rowniez wykonywanie pasma okien, w ktorych zarys jest niewidoczny z zewnatrz tj.
kwatera otwierana nie rézni sie wyglagdem od kwater statych. Do takich konstrukciji
stuzg profile M11408 (rama), 11426 (skrzydto), 11457 (listwa przyszybowa), z ewent.
uzupetnieniem M11404 (ruchomy stupek), 11416 (poprzeczka), 11482 (profil
wyréwnujacy)
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SZKLARNIE

Szklarnia do swiadczalna

Jako sprawdzony i powszechnie stosowany w projektowaniu i budownictwie
szklarniowym przyjety zostat pochodzacy z Holandii system szklarni typu
VENLO zaréwno jako bryta, system modularny jak i gtbwne zasady konstrukciji i
funkcjonowania. Przyjeto modut konstrukcyjny o wymiarach podstawowych
320x400 cm, stad kazda komora klimatyczna ma wymiar brutto 3,2x8,0 m.
Réznica w stosunku do oferowanych przez wyspecjalizowane w dostawach
obiektow szklarniowych firm polega na (na ogot) nietypowym zastosowaniu
aluminiowych profili cieptych oraz szkleniu komorowym zaréwno Scian zew-
netrznych jak i przeszklonych przegréd wewnetrznych o sredniej przenikalnosci
cieplnej nie mniejszej niz k<1,7 W/m?

Zmiana ta wynika z dosc¢ nietypowych jak na zwykie szklarnie uprawowe
skrajnych temperatur, zblizonych do warunkow klimatycznych w fitotronach,
jak i ze znacznego zréznicowania temperatur w poszczegoélnych komorach
klimatycznych.

Obiekt ma konstrukcje stalowg w zakresie podstawowych elementow kon-
strukcyjnych (stupy, rygle), stezone prefabrykowanymi lekkimi kratownicami,

za pomocag hierdzewnych $rub 010 przykrecanymi do stupow. Kratownice
wysokosci 50 cm, diugosci 308 cm, ztozone z zamknietych profili stalowych
30x30 mm (pas gorny i dolny) i pretami rurowymi [120, zakonczone katownikiem
stalowym 30x40/5 do przykrecania do stupow. Kratownice usztywniajg

uktad w kierunku prostopadtym. Stupy z profili zimnogietych 80x120 usztyw-
nione ryglami w kierunku podtuznym z ceownikéw zimnogietych C 120,
natozone na wierzch stupéw. Wszystkie elementy stalowe (stupy, kratownice,
rygle i tgczniki podwdjnie cynkowane galwanicznie).

Konstrukcja stalowa postawiona jest na zelbetowych scianach wysokosci
120 cm i gr. 18 cm. Sciany zewnetrzne ocieplone 8 cm warstwg styropianu
ekstrudowanego.

Catos¢ obudowana i dzielona wewnetrznie systemem aluminiowym cieplnym.
Jako przyktad systemu aluminiowego zastosowano system M10800 Skylight
Alutherm prod. Alumil.

Przyktadowy system konstrukcji aluminiowej : M108 00 Skylight Alutherm

Do przeszklenia bryty szklarni doswiadczalnej Katedry Taksonomii Roslin Wydziatu
Biologii o powierzchni ok. 200 m2 przyjeto specjalny system fasadowo-dachowy,
wykorzystujacy system profili aluminiowych (stupy i rygle) z uzyciem ptaskich listew
dociskowych utrzymujacych kwatery szklenia — grubos¢ pakietu 32 mm. Ze wzgledu
na przewidywang duzg wilgotnos$¢ powietrza w poszczegoélnych przedziatach szklarni
konieczne jest stosowanie systemu stolarki alumin. w ktérym stosuje sie zaréwno w
stupach i ryglach dodatkowe kanaty odprowadzajgce kondensat a takze mozliwosc¢
stosowania okien z termoizolacjq. Kryteriom tym odpowiada system fasadowy
M210800 Skylight Alutherm produkcji Alumil, stad wszelkie rozwigzania konstrukcyjne i
architektoniczne przyjeto na przyktadzie tego systemu.

Podstawowy podziat dla scian bocznych w bryle szklarni to 200x130 cm, natomiast
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dla dachu odpowiednio 100x90 (osiowo). Konstrukcja aluminiowa ptaszczyzn szklarni
wspierac sie bedzie na odpowiednio zabezpieczonej podwadjnie cynkowanej
konstrukcji stalowej stupowo-ryglowe,;.

Profile aluminiowe wykonane powinny by¢ ze stopu aluminium PA 38

wg. PN-79/H-88026, stan T5 wg PN-EN 515 (AIMGSIi0,5 F22 wg. DIN 1725.T.1.)
Powierzchnie ksztattownikow wykonczone sg powtokami dekoracyjno ochronnymi

tj. powtokami lakierowanymi lakierami proszkowymi, poliestrowymi na podktadzie
chromianowym.

Kolor podstawowy elementéw aluminiowych szklarni to podobnie jak w pozostatych
fasadach zespotu RAL 9007.

Pozostate elementy systemu:

Przektadki termiczne

Przektadki izolacyjne stuzace do oddzielenia czesci zewnetrznej od czesci
wewnetrznej wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC.

Uszczelki przyszybowe

Uszczelki przyszybowe do uszczelniania wypetnieh we wrebach stupdw i rygli
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.
Potgczenia narozy uszczelek nalezy sklejac. Ksztalty i wymiary sg zgodne z
systemowg dokumentacjq techniczna.

Szyby

Przewiduje sie szklenie pakietami specjalnie dobranych ze wzgledu na koniecznosc¢
utrzymywania statych warunkow cieplnych o zr6znicowanych wartosciach

w poszczegolnych przedziatach i spetniajgcych wymogi Inwestora w zakresie
przenikalnosci promieni UV. Ponizej zestawoOw szklenia przewiduje sie zastosowanie
rolet umozliwiajgcych zacienianie i zaciemnianie pomieszczen.

W poszczegdblnych komorach w ptaszczyznie dachu przewiduje sie po dwie kwatery
uchylne o wymiarach osiowych 300x90 w celu przewietrzania.

Ruchome kwatery powinny by¢ zaopatrzone w specjalnie wzmocnione mechanizmy
utrzymujgce kwatery uchylne w statym potozeniu nawet podczas silnych wiatrow.

Blachy aluminiowe.

Blachy aluminiowe lakierowane proszkowo lub anodowane do elementow
warstwowych i blacharskich obrébek wykanczajgcych powinny by¢ wykonane ze
stopy aluminium PA2N wg PN-75/H-92741.

Elementy zt gczne

Elementy ztgczne (wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki) powinny byc¢
wykonane ze stali nierdzewnej w celu unikniecia korozji w cieptym i wilgotnym
Srodowisku.

taczniki aluminiowe.

taczniki aluminiowe powinny by¢ wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0.5 F22
i zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi.

Materiaty uzupetniaj ace.

Materiatu uzupetniajgce (podktadki podszybowe, klej, silikony do uszczelniania
potaczen) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemu.

Uwagi ko ncowe.

Uwaga 1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy scian i
przeszklonego dachu (np.w systemie M10800 Skylight Alutherm), ktéry powinien byé
wykonany indywidualnie dla szklarni doswiadczalnej Wydziatu Biologii.
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Uwaga 2: Dostawca pakietéw szklenia jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi
parametry szkta pod wzgledem przenikalnosci promieni UV (w zaleznosci od rodzaju
roslin i ich zapotrzebowania na naturalne promienie stoneczne). Réwniez od poziomu
automatyki i zakresu regulacji (stabilnosci) zatozonych warunkow temperaturowych
mozliwe jest stosowanie pakietow dwukomorowych (trzyszybowych).

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje — wg. odrebnych opracowan
- podwojny (lub potrojny — dla komaor skrajnych) system ogrzewania

- podwojny system chtodzenia

- system zacieniajgcy

- podwdjny system oswietlenia

- automatyczny system podlewania i zraszania

- automatyczny system zamgtawiania (2 komory)

- automatyczny system utrzymywania wilgotnosci powietrza

- automatyczny system przewietrzania

- system automatyki i sterowania

ZABEZPIECZENIE P.POZ. KONSTRUKCJI NO SNEJ HOLU GEOWNEGO

Wszystkie elementy stalowe nosne holu gtdwnego stupy rurowe, kratownice wsporcze
dachu nad holem powinny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo powtokami
malarskimi do poziomu R 120 min. (stupy rurowe) oraz R 60 min. (elementy
konstrukcji dachu) a nastepnie malowane na okreslony w proj. wnetrz kolor RAL 9007
(w wersji metalic - ,,Graualuminium”) farbami nawierzchniowymi poliestrowymi.

SZKtO DO SZKLE N ZEWNETRZNYCH

Jako szkto podstawowe (przyktadowe) do obliczen zapotrzebowania ciepta z
uwzglednieniem strat cieplnych a takze przyktadowe szklenie aluminiowych systemow
elewacyjnych i okiennych oraz ich kosztorysowanie przyjeto produkt koncernu AGC
(Asahi Glass Company-Glaverbel ) - szkio ,kontroli stonecznej”

0 nazwie Stopray Vision 50 spetniajgcym najwyzsze wymogi spektrofotometryczne
stawiane szkiu w dokumentacjach obiektowych.

Wybrano w/w rodzaj szkta ze wzgledu wysoka przepuszczalnos¢ swiatta, niska
przepuszczalnosc energii cieplnej, umiarkowana refleksyjnos¢, bardzo dobrg ochrona
przed stratami ciepta czyli ,ucieczkq” ciepta z wnetrza budynku,

neutralnos¢ koloru, oraz mozliwos¢ hartowania go w kraju.

Ponizej zamieszczono petng specyfikacje szkla z podziatem na przeznaczenie

I miejsce zastosowania.

Uwaga: Jakiekolwiek zmiany w doborze szkta muszg by¢ zatwierdzone przez zespot
Generalnego Projektanta tj. APP STUDIO M z Sopotu. Niezaleznie Wykonawca
przedstawi kazdorazowo do zatwierdzenia probki pakietow szkia przeziernego
zestawione z pakietami szklenia nieprzeziernego (z uzyciem szkta emaliowanego)

Wszystkie rodzaje zaprojektowanego szkia zewn  etrznego uj eto w poni zszym
zestawieniu:

“STUDIO M” Autorska Pracownia Projektowa 1
ul. Stefana Okrzei 8A/3 81-747 Sopot tel/fax 058 5511600



6.7.

Projekt architektoniczny wykonawczy
Wyadziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

Aplikacje fasadowe

Zaluzje nadokienne zewn etrzne

W celu zabezpieczenia pomieszczenh przed nadmiernym nagrzewaniem sie
(gtéwnie od strony potudniowej) obok specjalnie dobranego szkta przewidziano 3
poziome linie zaluzji zewnetrznych w ksztatcie otwartych ceownikéw listwowych
petnych lub perforowanych o szerokosci 10 cm, ustawionych pod katem 45°
Rozstaw poziomy listew — 12-15 cm.

Listwy zaluzji wraz z mocowaniem powinny by¢ kompletem systemowym.

Jako rozwigzanie przyktadowe do projektu zastosowano stosunkowo tanie zaluzje
zewnetrzne firmy Alumil: listwa nr M5611 szerokosci 100 mm, wadze 450 gr/mb

I z chwytakiem mocujgcym nr 720-05-623-00 (katowym) oraz listwg maskujgcg M5621
na stupek systemowy, ktory nalezy mocowac¢ do statych elementéw pionowych ram
okiennych w maksymalnym rozstawie do 200 cm. Listwy zaluzji oraz elementy
mocujgce malowane proszkowo na kolor stolarki okiennej RAL 9007

Wypetnienia mi edzyokienne zewn etrzne

W elewacjach sciennych stosuje sie uzupetnienia stolarki otworowej w postaci paneli
wykonanych z kompozytu grubosci 4 mm, sktadajgcych sie z blach aluminiowych
zespolonych z rdzeniem PVDF. Mocowanie paneli systemowe. W wyjatkowych
wypadkach (gdy odlegtos¢ miedzy ptaszczyzng panelu a sciang ponizej 7 cm)
mocowanie indywidualnie projektowane. Jako rozwigzanie przyktadowe przyjeto
system J.Bond firmy Alumil w kolorze Grey Metallic lub RAL 9007

Wystepujg dwa rodzaje aplikacji tego typu:

-uzupetnienia pasow okiennych w postaci ptaszczyzn zamykajacych warstwe
ocieplenia (gtdwnie elewacja wschodnia od strony Al. Zwyciestwa)

-okfadzina zewnetrzna stupow konstrukcyjnych pomiedzy pasami okiennymi.
-oktadzina zewnetrzna stupéw konstrukcyjnych od strony wejscia gtdbwnego

Wypetnienia mi edzyokienne wewn etrzne

Czesc¢ okien w miejscach dojscia prostopadtych scian dziatowych projektowanych jest
jako witryny state szklone szkiem emaliowanym od zewnatrz a od strony pomieszczen
zamknietych kaseta z blachy aluminiowej grubosci 1,5 mm do ptaszczyzny Sciany.
Wypeltnienie pomiedzy szybg a wewnetrzng ptaszczyzng kasetonu materiatem
izolacyjnym lekkim — Pianka poliuretonowa. Laczna grubosc takiego zestawu 6 cm.
Przenikalnosc¢ cieplna ok. Umax < 0.24 W/m2K

Kraty otworow wentylaciji.

W w czerpni terenowej oraz elewacji przewidziano otwory i zaluzje wentylacji
niektorych pomieszczen. Stosowac zaluzje systemowe (uwzgledniajgce wielkosc
otworu czynnego). Wszystkie kraty powinny by¢ dwukrotnie cynkowane ogniowo.

Logo i napisy elewacyjne

W obiekcie przewiduje sie umieszczenie logo i napisow identyfikacyjnych Wydziatu
Biologii z trzech stron : od strony Aleji Zwyciestwa (na elewacji szczytowej jednego
z Wydziatéw), na elewacji pétnocnej i od strony wejscia gtbwnego. Wzor, wielkosé

I rozmieszczenie zostang dostarczone przez uprawnionego przedstawiciela
Inwestora. Generalnie przewiduje sie, ze w/w elementy zostang wykonane jako
odlewy przestrzenne (gtebokos¢ min. 5 cm), zamocowane w odlegtosci ok. 5 cm od
elewacji - odlewane z mosigdzu, duraluminium lub innego metalu nierdzewiejgcego.
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Okapniki i obrébki blacharskie

Okapniki zewnetrzne podokienne oraz opierzenia attyk powinny by¢ z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminiowej grubosci 1,5 mm malowane proszkowo na kolor stolarki
tj. RAL 9007. W wypadku trudnosci z malowaniem na w/w kolor mozliwy jest inny
odcien szarosci do uzgodnienia. tgczenie diugich odcinkow okapnikéw powinno
odbywa¢ sie poprzez dosuniecie zagietych w dét koncéw okapnika ok. 10-20 mm, od
spodu spietych dodatkowag listwg aluminiowg w ksztatcie waskiego ceownika a od
gory silikonowane silikonem odpornym na dziatanie promieni UV w kolorze szarym.
Wysuniecie okapnikdw poza obrys lica scian 50 mm. Wysokos$¢ zagiecia okapnika od
czotfa (od zewn. strony widocznej — 50 mm).

Dylatacje konstrukcyjne
Wykohczenia dylatacji na elewacjach systemowe zgodnie z systemem danej elewacji

Sciany wewn etrzne petne

S1 - $ciana murowana z cegty SILKA 8,0cm
S2 — $Sciana murowana z cegty SILKA 12,0 cm
S3 - &ciana murowana z cegty SILKA  REI 120 15,0 cm
S4 — Sciany zelbetowe 12 i 18 cm, wysok.150 cm (szklarnia) 18,0 cm
S5 — obudowa geberitu ptytg gipsowo-kartonowg GKBI grub.12,5 mm

na $cianie murowanej lub zelbetowej 14,0 — 20,0 cm
S6 — sciana z ptyt gipsowo-kartonowych 2x GKFi gr. 1,25 mm

wypetniona wetng mineralng URSA TWP1 lub URSA DF 40 8,0 cm.

Podwdjna konstrukcja ukrywajgca w srodku geberity 22,0-38,0cm
S7 — Sciana zelbetowa ponizej gruntu zaizolowana dyspersyjng masg

asfaltowo-kauczukowg IZOPLAST 18,0 cm
S8 — Sciana zelbetowa ponizej gruntu zaizolowana dyspersyjng masg

asfaltowo-kauczukowg IZOPLAST 20,0 cm

Wyko iAczenie scian murowanych, zelbetowych i gipsowo-kartonowych

- Sciany zelbetowe pomieszczen technicznych po uzupetnieniu ubytkow malowaé
zgodnie z projektem wnetrz.

-Sciany zelbetowe i murowane w pozostatych pomieszczeniach tynkowaé
gipsem tynkarskim, maszynowym, lekkim o grub. min. 8 mm np. w technologii
ORTH GIPSE po uprzednim zagruntowaniu podtoza betonowego srodkiem
ORTH BETOKONTAKT, a podtoza cementowo-wapiennego srodkiem
ORTH GRUNDIERMITTEL.

W narozniki zewnetrzne scian osadzi¢ narozniki podtynkowe stalowe ocynkowane
lub aluminiowe Malowanie wg proj. wnetrz.

-$ciany gipsowo - kartonowe po wyszpachlowaniu malowaé wg proj. wnetrz

-w sanitariatach i pom. gospodarczych oktadziny scienne z gresu lub ptytek ceram.

Odbojnice i elementy ochronne
W zwierzetarni stupy i $ciany zabezpieczone odbojnicami i naroznikami gumowymi
MB110 na wysokos$ci 122 cm od podtogi

Dylatacje konstrukcyjne
Przestrzen dylatacyjng miedzy $cianami wypetni¢ styropianem grub. 2 cm
Od wewnatrz zabezpieczy¢ systemem pokryw dylatacyjnych “ALLWAY”
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Sciany wewn etrzne i drzwi przeszklone

M 9300 PERFECT System okienno-drzwiowy bez przektadki termicznej

M 9300 PERFECT jest nowoczesnym systemem aluminiowym przeznaczonym do
wykonywania elementow architektonicznej zabudowy wewnetrznej i zewnetrznej nie
wymagajacych izolacji termicznej, np. drzwi, okien, wiatrotapow, bokséw kasowych,
witryn, drzwi przesuwnych automatycznie i recznie.

Gtebokosc¢ konstrukcyjna profili wynosi od 45 do 54mm w zaleznosci od ksztattu
profilu. Tak szeroka gama profili umozliwia wykonanie wytrzymatych konstrukcji

0 duzych gabarytach.

Szczelnosé systemu M9300 PERFECT zapewniona jest dzieki stosowaniu uszczelek
z kauczuku syntetycznego EPDM, ktory gwarantuje odporno$¢ na starzenie podczas
wieloletniej eksploataciji, oraz duzg elastycznosc.

System pozwala na stosowanie zestawOw szybowych grubosci od 4 mm do 30 mm
we wszystkich profilach.

PRZESZKLENIA WEWNETRZNE KLASY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla czeéci przegrod wewnetrznych w budynku wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej od El 15 (jako obudowa drég ewakuacyjnych) poprzez EI 30 do EI 60 wg
podziatu obiektu na strefy pozarowe.

Szkio do szkle n wewn etrznych

W catym budynku przewiduje sie zabezpieczenie duzych ptaszczyzn szklanych pod

wzgledem bezpieczenstwa uzytkownikdw poprzez nastepujace srodki:

- Zastosowanie szkta bezpiecznego

- Zabezpieczenia mechaniczne : balustrady, porecze — gtdwnie jako
zabezpieczenie przeszklen fasadowych.

- Oznaczenie szkla — gtdwnie na drogach komunikacji zastosowac¢ poziome
linie bezpieczenhstwa zapobiegajgce przypadkowemu uderzeniu osoby
przechodzacej (trawiony lub naklejane na szybe poziomy wzor z bialej
potprzezroczystej folii satynowej)

System s$cian dziatowych typ SANIBOX — KB

Dla wydzielenia kabin ustepowych w tazienkach zastosowano system cienkich
Scianek tacznie z drzwiami.

Dane techniczne:

WARIANT | - KABINA WC STANDARD KB-60

Wymiary: - wysoko$¢ catkowita - 2000 mm
- wysokos¢ elementow - 1850 mm
- odstep od podtogi - 150 mm
- gtebokos¢ - 1200 mm

Sciana: Konstrukcje stanowig profile aluminiowe A 5642 (60x30mm), w kolorze
naturalnego aluminium (w wersji satynowej)
Wypelnienie ptyta widrowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana - produkt firmy
KRONOPOL Zary.
Drzwi: -szerokos¢ 900 mm lub 1000 mm

-wysokos$¢ 1850 mm
-wyposazone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelka.
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Konstrukcja i wypetnienie jak w $cianach systemowych.

Wyposazenie: Klamka WC produkt firmy METALPLAST Czestochowa typ K 90

WC ST- 27 (alternatywa : gatka) w kolorystyce RAL. Zawiasy produkt firmy PANEK
Michatowice Czestochowa typ czopowo-podnoszony. Zamek biaty, typ ZZ 90 (produkt
METALPLAST Czestochowa) z sygnalizacjg zamkniete/otwarte.

Akcesoria: wieszak ubraniowy, uchwyt do papieru toaletowego kolor biaty- produkt
firmy BISK S.A.

Generalnie przyjeto, jako wzorzec (zaréwno wzor powierzchni skrzydta drzwiowego
oraz rodzaj i poziom wykonczenia a takze parametry techniczne) produkt f-my ZPUH
Pawet Lukasiak | Sp, posiadajgcy nast. atesty i aprobaty:

1. AT nr 06-0312/2005 wydang przez COBR Metalplast Poznan.

2. Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

Dzwiekoszczelna $ciana przesuwna

W obiekcie zastosowano przegrode przesuwng i sktadang — od dotu schodkowana,
zgodnie z przebiegiem stopni gidwnych audytoriow, ktorej zadaniem jest podziat sal
co w zatozeniu umozliwi¢ ma efektywniejsze wykorzystanie pomieszczen.

Dwie sale audytoryjne potgczono $ciang przesuwng i sktadang firmy np. DORMA lub
SOWAN — np. system NUSING PREMIUM 100. Zatozono podziat na segmenty o
szerokosci stopnia sali audytoryjnej tj. 90 cm (13 segmentow wys. ok. 360-570 cm),
parkowane w specjalnej kieszeni. Typ parkowania Z4 (kazdy segment zawieszony na
dwéch wdzkach kulkowo — tozyskowych. System podwieszenia z gorng
duraluminiowg szyng mocowang do stalowej belki noénej mocowanej za pomocqg
szeregu sztywnych stalowych rur kwadrat 60x60 bezposrednio do konstrukcji
zelbetowej stropu przy pomocy kotkéw wklejanych HILTI [0 16/150

Grubos¢ segmentow: 10 cm

Brak szyn podiogowych

Ognioodporno$¢  EI 30

Dzwiekoszczelnos¢é wg. Normy Europejskiej EN 20140-3: RW,P = 48dB

Ciezar segmentow: 48 kg/m2.

Plyty zewnetrzne:

B1 - niezapalny, naturalny fornir drewniany bambusopodobny na niepalnej ptycie
E1/V20 o grub. 16mm. Atest Nr. P-3083/6099-MPA BS lub laminat GETALAN po
uzgodnieniu z autorami projektu

Przewodnictwo cieplne scianek: P 10-152/89: W/gm k=0,5-0,6

Odpornos¢ na uderzenia: Zbadane wg. Normy DIN 18032/3 ze swiadectwem badan
dopuszczajacym do uzytku.

taczenie segmentéw: Pionowe, anodowane profile aluminiowe typu "wpust-piéro” z
wewnetrzng listwg magnetyczng o sile przyciggania 70N/mb. Dociskowe belki
rozprezajagce: Kazdy segment wysuwa gorg i dotem dwie dociskowe belki aluminiowe
wyposazone w uszczelki kauczukowe z wkitadami dzwiekochtonnymi. Przy zigczonych
segmentach pionowe profile aluminiowe sg niewidoczne. Powierzchnia scianki gtadka
z delikatng 4mm fuga. Pionowe kanty segmentéw wykonane z litego drewna sg
okleinowane fornirem lub paskami laminatu

Dociskowa sita rozprezajgca: Specjalna przenosna korbka wktadana "z boku"
kazdego segmentu w pionowy profil aluminiowy, po trzech obrotach osigga
maksymalny docisk. Specjalny uktad nozycowy rozpreza, dociska, uszczelnia i
stabilizuje kazdy segment regulowang sitg do 2000N/mb.

Regulacja wysoko$ci / Zawieszenie: Kazdy segment zawieszony na
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dwoch wbzkach nosnych. Wyposazony w specjalny hamulec — blokade
zapobiegajgcg zmianie pionu i poziomu zawieszenia. Hamulce te umozliwiajg
regulacje na wiszagcym segmencie bez demontazu np. sufitu podwieszonego.

Drzwi wewn etrzne

UWAGA! Drzwi na drogach ewakuacyjnych uzbroi¢ w urzadzenia zgodnie
z dokumentacjg niskoprgdowg i wytycznymi p.poz.

OGOLNE

Oscieznica stalowa ocynkowana grubos$¢ 2,0 mm lakierowana proszkowo RAL 9007,
uszczelka obwodowa EPDM

do drzwi przesuwnych kaseta stalowa mal. lakierem chemoutwardzalnym RAL 9007

w wersji dwuskrzydtowej; 2 rygle krawedziowe umieszczone na krawedzi skrzydta
statego (ryglowanie gérne i dolne)

DRZWI| STALOWE KOD 401

Ptyty drzwiowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor biato-szary (RAL 9002)
komplet klamek standard,

potréjne zawiasy drzwiowe, standard,

zamek wpuszczany z otworem pod wktadke patentowag

cylinder zamykajacy wg zestawienia zamkow

ogranicznik scienny lub podtogowy ,stoper” drzwi

DRZWI STALOWE Z WENTYLACJA KOD 402

Plyty drzwiowe zaluzjowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 9007
komplet klamek standard,

potrojne zawiasy drzwiowe, standard,

zamek wpuszczany z otworem pod wktadke patentowag

cylinder zamykajacy wg zestawienia zamkow

ogranicznik scienny lub podtogowy ,stoper” drzwi

DRZWI STALOWE OCIEPLANE KOD 403
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Grubos¢ 65 mm, z trojstronng przylga z wzmocnieniami stalowymi i wktadem
izolujgcym z wetny mineralnej, grubosc¢ blachy 1,5 mm

malowane proszkowo na kolor RAL 9007

komplet klamek standard,

potrojne zawiasy drzwiowe, standard,

zamek wpuszczany z otworem pod wktadke patentowag
cylinder zamykajacy wg zestawienia zamkow

ogranicznik scienny lub podtogowy ,stoper” drzwi

DRZWI STALOWE PRZECIWPOZAROWE KOD 404

DRZWI SYSTEMOWE DO POMIESZCZEN TEMPERATUROWYCH KOD 405

DRZWI ALUMINIOWE KOD 411

malowane proszkowo na kolor RAL 9007

DRZWI ALUMINIOWE DYMOSZCZELNE KOD 412

malowane proszkowo na kolor RAL9007

DRZWI ALUMINIOWE P.POZAROWE KOD 412a

malowane proszkowo na kolor RAL9007

Wykonane sg z ksztattownikow aluminiowych ALU- FIRE o r6znym przekroju,
potaczonych przektadka termiczng z poliamidu 6.6, wzmocnionego wtGknem
szklanym. Wolne przestrzenie wewnatrz profili ALUFIRE wypetniajg wkiady
silikatowo - kartonowe, ktore decydujg o odpornosci ogniowej elementu.
Drzwi wyposazone sg w zawory elektromagnetyczne.

Izolacyjno$ akustyczna (Rw = 41 dB, RAL1 = 41 dB, RA2 = 38 dB)

Wymagania wytrzymatosciowe 3 klasy wg PN-EN 1192:2001

DRZWI| DREWNIANE KOD 423

Skrzyto drzwiowe-charakterystyka:
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- drewniane 40 mm, obustronnie laminat HPL w kolorze 478 zodia prod. Abet-laminati
lub analogicznie RESOPAL

podwojna masywna rama konstrukcyjna
wypetnienie skrzydia; ptyta widrowa otworowana na catej wysokosci
« izolacyjnos¢ akustyczna min.42dB
« kpl. klamek ze stali szlachetnej satynowanej
- zawiasy trojdzielne chromowane
cylinder zamka wg specyfikacji master-key Inwestora
przeszklenie szklem bezpiecznym 18x100cm KOD 423a
do pom.magazynowych blacha cokolikowa AlZn h=20cm
DRZWI DREWNIANE O PODWYZSZONEJ CHEMOODPORNOSCI KOD 424

« drewniane 40 mm, obustronnie laminat HPL o podwyzszonej odpornosci chemicznej
w kolorze 478 zodia prod. Abet-laminati lub analogicznie RESOPAL

podwojna masywna rama konstrukcyjna
- wypelnienie skrzydta; ptyta wirowa otworowana na catej wysokosci
« izolacyjnos¢ akustyczna min.42dB
« kpl. klamek ze stali szlachetnej satynowanej

zawiasy trojdzielne chromowane

cylinder zamka wg specyfikacji master-key Inwestora

przeszklenie szklem bezpiecznym 18x100cm KOD 424a
DRZWI| DREWNIANE PELNE DYMOSZCZELNE KOD
DRZWI DREWNIANE O DZWIEKOCHEONNOSCI 30 dB KOD 426
DRZWI1 IZOLOWANE TERMICZNIE KOD 427
« -wspotczynnik przenikania ciepta U co najmniej 2,6 W/m2-K
DO POMIESZCZEN IZOTOPOWYCH KOD 428

drzwi z wkladkg z blachy otowianej wg opracowania przegrod
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DO POMIESZCZEN EEG: KOD 429

- drzwi z atestem przegrody dla pola elektromagnetycznego np.z warstwg Vitaleum

6.13. Zamki

Wszystkie drzwi w obiekcie zostang wyposazone w tréjstopniowy system
zamkniec¢ typu Master Key, ktorym przyporzagdkowane sg roznej klasy
wktadki patentowe np. firmy Winkhaus.
Generalny Wykonawca uzgodni z Administracjg Uczelni (Wydziatu) tzw.
Plan Klucza w systemie Master Key.
a) z uzyciem kluczy i wktadki typu ECO - drzwi wejsciowe + najbardziej
popularne pomieszczenia :
- sale dydaktyczne
- pokoje pracy naukowej
- pomieszczenia techniczne
- toalety
- pomieszczenia porzadkowe
- pomieszczenia studenckie itp.
b) z uzyciem kluczy i wkiadki typu AZ - drzwi wejsciowe + chronione
pomieszczenia :
- sale audytoryjne
- pokoje Dziekanatu
- pomieszczenia komputerowe
c) z uzyciem kluczy i wktadki typu VS - drzwi wejsciowe + najbardziej
chronione pomieszczenia :
- archiwa
- serwerownie
- pomieszczenia chronione Dziekanatu
- pomieszczenia Dziekana i Prodziekanow
ECO Ogolna charakterystyka:
1. jeden profil ogdlnodostepny,
2. 5 zastawek pionowych po kazdej stronie,
zastawki wykonane z mosigdzu,
jednoczesciowy zabierak ze stali spiekanej, 3 klucze

AZ Ogolna charakterystyka: klucz z mosigdzu wysokoniklowego
5 zastawek pionowych, wieloparacentryczny, bezpieczny profil kanatu klucza.
Parametry szczegodtowe:
zroznicowane profile w zaleznosci od zastosowania,
- wieloparacentryczny, bezpieczny profil kanatu klucza,
5 zastawek pionowych po kazdej stronie,
. zastawki wykonane z utwardzonego brazu,
pierwszy rzad zastawek ze stali hartowanej,
- specjalnie uksztalttowane zastawki chronigce przed rozeznaniem potozenia
ptaszczyzn podziatu,
- jednoczesciowy zabierak ze stali spiekanej,
ochrona przed przewierceniem,
« wzmocnione prowadzenie klucza,
3 klucze z mosigdzu wysokoniklowego,
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certyfikat klasy B.

Dorobienie kluczy mozliwe jest tylko po okazaniu karty bezpieczenstwa, ktora
dotgczana jest do wkiadki.

Wkitadka posiada certyfikat klasy C
VS Ogolna charakterystyka.:.
klucz z mosigdzu wysokoniklowego, 5 zastawek pionowych, wieloparacentryczny,

bezpieczny profil kanatu klucza. do 8 kalot bocznych

Parametry szczegotowe:
zroznicowane profile w zaleznosci od zastosowania,

. wieloparacentryczny, bezpieczny profil kanatu klucza,

. 5 zastawek pionowych i do 8 poziomych po kazdej stronie,

. zastawki wykonane z utwardzonego brazu,

. pierwszy rzad zastawek ze stali hartowanej,

. specjalnie uksztattowane zastawki chronigce przed rozeznaniem potozenia

ptaszczyzn podziatu,

. jednoczes$ciowy zabierak ze stali spiekanej,
. ochrona przed przewierceniem,

. wzmocnione prowadzenie klucza,

. 3 klucze z mosigdzu wysokoniklowego,

certyfikat klasy C.

Dorobienie kluczy mozliwe jest tylko po okazaniu karty bezpieczenstwa, ktora
dotaczana jest do wkiadki.

Wktadka posiada certyfikat klasy C

System klucza generalnego , tzw. Master Key (inaczej uktad centralnego otwierania)
pozwala na otwarcie i zamkniecie dowolnej ilosci drzwi jednym kluczem oraz
wprowadzenie petnej kontroli dostepu, np. jeden klucz otwiera wszystkie drzwi, drugi
15, trzeci 8, a czwarty tylko jeden zamek.

Monta z systemu wigze sie tylko z wymiang dotychczasowych wktadek na nowe,
odpowiednio skonfigurowane, wktadki antywtamaniowe Winkhaus, ktére z
odpowiednimi kluczami tworzg system Master Key zapewniajacy:
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2) Bezpiecze nstwo:

1. kontrola dostepu do pomieszczen realizowana jest za pomocg kluczy absolutnie
niemozliwych do skopiowania,

2. mozliwos¢ otwierania w sytuacji awaryjnej (np. pozar) jednym kluczem
generalnym wszystkich pomieszczen (szybka ewakuacja ludzi i mienia),

3. dorobienie wkiadek i kluczy jest mozliwe tylko w firmie Winkhaus z zastosowaniem
dostarczonej przez producenta systemu indywidualnej

karty bezpiecze nstwa,
4. system oparty jest na wktadkach antywtamaniowych najwyzszej klasyC.

3) Funkcjonalno $é¢:

4)

6.14.

1. system Master Key obejmuje zamkni ecia ré znego typu : wkiladki patentowe
do zamkéw drzwi, mebli, bram garazowych oraz ktodki.

2. system Master Key umozliwia zaprojektowanie dowolnego uktadu dostepu
do poszczegdlnych pomieszczen, obiektow, urzadzen itd.

Inne zalety :

» mozliwo$¢ realizacji systemu etapami, zgodnie z aktualnymi mozliwosciami
finansowymi klienta.

Systemy Master Key a elektroniczna kontrola dost  epu

System zamknie¢ MASTERKEY nie stanowi alternatywy dla elektronicznych
systemoéw kontroli dostepu (patrz projekt kontroli dostepu — instalacje niskopradowe)

Oba rozwi gzania zastosowane s g tu jednocze $nie, nawet w tych samych
przejsciach. Dzieje sie tak dlatego, ze systemy elektroniczne umozliwiajg
zapamietywanie wydarzen, ale nie stanowig skutecznego zabezpieczenia
antywtamaniowego. Systemy Master Key natomiast, umozliwiajg skuteczng
gospodarke kluczami na terenie catego obiektu oraz, w przypadku zastosowania
wktadek wysokiej jakosci (np. wktadki Winkhaus VS), stanowig solidne
zabezpieczenie mechaniczne.

Oktadziny elementow wentylacji mechanicznej w holu gtéwnym

Przewiduje sie zastosowanie dodatkowych oston wszystkich widocznych skosnych

stupow rur stalowych w holu gtdbwnym. Panele te kry¢ bedg niektore elementy

wentylacji mechanicznej w holu gtbwnym oraz inne instalacje i stanowi¢ bedg ostony:

- przewodow pionowych nawiewu usytuowanych przy stupach nosnych od strony
elewacji przeszklonej w formie eliptycznej ostony z blachy stalowej lub aluminiowej
panelowej w systemie np. Hunter-Douglas lub np. Aluco-Bond ewentualnie J-Bond.
W/w ostona powinna:
obejmowacd stupy nosne i by¢ segmentowana w modutach poziomych 50 cm z
przerwg 1 cm (wielokrotnosé¢ ta stanowi modut kwater przeszklenia elewacyjnego)

- tukowo przebiegajgcego przewodu wyciggu wentylacji podwieszonego do kratownic
poprzecznych konstrukcji dachu nad holem gtdwnym. Materiat i segmentowanie j.w.
Srednica ok. 30 cm — usytuowanie na osi podtuznej holu, przez calg jego diugosc.
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IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Opionowa muréw — masa asfaltowo-kauczukowa IZOPLAST

pozioma taw i stép fundamentowych — masa CERESIT CL51

pozioma posadzek na gruncie — papa ICOPAL ZDUNBIT PF PYE PV250
wodoszczelna stropdw i w pomieszczeniach mokrych masa Superflex1
firmy Deitermann lub inna papa w ptynie wywinieta na 15,0 cm $ciane
paroizolacje — folia paroizolacyjna Ursa Seco 200

Izolacje termiczne

dachéw - wetha mineralna MONROCK MAX firmy Rockwool gr.min.15,0cm i 18,0cm
taraséw nad pom. ogrzewanymi — poliester ekstrudowany URSA XPS

N-V-L gr. min. 12,0cm;

Scian zewnetrznych zelbetowych z fasadg szklang — wetna mineralna

URSA KDPII/V grub. 12,0 cm

Scian w gruncie — polistyren ekstrudowany URSA XPS N Il L gr. 8,0cm

0

Pomieszczenia temperaturowe

W miejscach przewidzianych w ukitadzie funkcjonalnym na pomieszczenia o
specjalnych warunkach temperaturowych tj chtodnie, mroznie, cieplarnie, fitotrony
przewiduje sie montaz komor skladanych z segmentowych piyt warstwowych z
wypetnieniem piankg poliuretanowa.

Wymagania ogoélne dla komoér:

Komory wykonane sg z paneli -panele $cienne 10 i 12 cm, panele podtogowe 8 cm.
Wysokos¢é komoér w Swietle 2,6 m

Gtadka, antyposlizgowa podtoga

Alarm w razie przypadkowego zamkniecia sie we wnetrzu komory, jak rowniez
mechanizm umozliwiajgcy otwarcie drzwiod srodka.

Wewnetrzne oswietlenie

Systemem monitoringu i rejestracji temperatury komory

Gniazda w komorze wg. projektu inst.elektrycznej

Drzwi:

W komorach stosowane sg drzwi obrotowe jednoskrzydiowe . Drzwi moga by¢é wykonane
ze stali nierdzewnej lub blachy stalowej lakierowanej. Przestrzen wewnetrzna drzwi jest
izolowana piankg poliuretanowg, a na obwodzie drzwi znajdujg sie wymienne gumowe

uszczelki. Grubosci drzwi w zaleznosci od temperatur wewngtrz komory moga wynosic¢ 8
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lub 12 cm. Drzwi osadzone sg w ramie wypetnionej poliuretanem.. Prog jest wykonywany
z aluminium i dostosowany do zamontowania na jednym poziomie z podtoga. W ramie i
progu komor chtodniczych i mrozniczych zamontowane jest ogrzewanie oraz termostat
zabezpieczajacy przed przegrzaniem. Drzwi sg ponadto wyposazone w tzw. zamkniecie
bezpieczenstwa oraz niektére w przeszklenie.

Wymagania dla komor fitotronowych:

mikroprocesorowy sterownik temperatury, wilgotnosci i cyklu dzieh/noc

system alarmow - Wizualny i dzwiekowy, wyjscie alarmu na zewnatrz

petne okablowanie komory wraz z tablicg sterujgcq

Wyswietlanie temperatury, wilgotnosci, cykli dzien/noc - cyfrowe - wyswietlacz LCD
zakres temperatur +4 - +30C (lub zakres rozszerzony wg. potrzeb Inwestora)

system zabezpieczajacy przed przekroczeniem zadanych maksymalnych limitéw
temperaturowych

wilgotnos¢ w komorze w zakresie od wilgotnosci otoczenia do 90% nawilzanie
ultradzwiekowe

natezenie oswietlenia 1000 - 20 000 lux z mozliwoscig indywidualnego wytgczania
lamp jarzeniowych

wewnetrzne oswietlenie za pomoca plafonier opuszczanych bezposrednio nad
materiatem hodowlanym lub regaty z o$wietleniem goérnym lub inne rozwigzanie wg.
potrzeb Inwestora

sprezarki urzadzen chtodniczych podwieszone do stropu ponad panelami sufitowymi
lampa UV do dezynfekcji wnetrza urzadzenia

Uszczelka magnetyczna

Oswietlenie jarzeniowe
Wymuszony obieg powietrza - wentylatory sufitowe

Charakterystyka paneli do pomieszczeh temperaturowych

. Blacha

Wszystkie panele do komor wykonane z blachy 0.5 mm z tolerancjg +0.001.
R6zne rodzaje blachy zalezg od przeznaczenia panelu:
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Blacha wewn etrzna Blacha zewn etrzna Wzmocnienie
scienny Plastyfikowany Plastyfikowany -
sufitowy Plastyfikowany Galwanizowana -
poditogowy  AISI 304 stal nierdzewna  Galwanizowana Wewnetrzne

1.1 Blacha galwanizowana i plastyfikowana

Galwanizowana blacha stalowa o grubosci 0.5 mm. Zewnetrzna strona
pokrywana jest na ciepto ptytg PVC o grubosci 120 mm, nastepnie pokryta biatym
kolorem, nie toksyczna i samogasngca. Na wewnetrzng strone blacha ta
ktadziona jest na pianke poliuretanowg w fazie ciektej co zwieksza przyleganie.
Koncowy produkt pokryty jest folig o grubosci 60 um.1.2 Blacha galwanizowana

Wykorzystywana jest blacha galwanizowana 0.5 mm grubosci pokryta cynkiem.

1.3 Stal nierdzewna

Chromowo - niklowa stal ktorej charakterystyka jest odporna na korozje.
Wskazniki mechaniczne

MAX. Wytrzymatos¢ Rm < 690 N/mm?
Elastycznos¢ Rp 0.2 = 240 N/mm?2
Rozciggliwos¢ A% = 45

Wytrzymatosé podtogil00kg/1 koto wozka wprowadzanego do komory

Sktad Chemiczny:

Chrom 18 - 19.5%
Azot 0.15- 0.25%
Magnez max. 2%
Nikiel 9-11%
Wegiel 0.04 - 0.06%
Silikon 1%

1.4 Poliuretan :

Wiryskiwany w fazie ptynnej pomiedzy dwie stalowe ptyty. Gestos¢ 38 i 42Kg/m3.
Poliuretan jest niezmienny na diugosci, nie absorbuje zapachow, odporny na
zniszczenia ze strony insektéw, zabezpiecza przed rozwojem grzybow, nie jest
toksyczny.

Wyposa zenie opcjonalne poza zakresem niniejszego opracowan ia halezy
uzgodni € z Inwestorem przed instalacj g komor.
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Izolacje akustyczne

W stropach miedzy kondygnacjami — wetna mineralna URSA TEP 40/37

w podtogach ptywajgcych

W $ciankach dzialowych- URSA TWP1 grub. 8 cm

Wygtuszenie wentylatorowi — wetha mineralna ROCKWOOL BATTS BLACK 60
grub. 10,0cm.

W salach wyktadowych i audytoryjnych na przeciwlegtych scianach panele
akustyczne zgodnie z projektem wnetrz

URZADZENIA DZWIGOWE

Windy osobowe i towarowo-osobowe zaprojektowano w oparciu o wytyczne
projektowe firmy ,Monitor”:

Trzy osobowe windy panoramiczne elektryczne o udzwigu 800kg — MOC 800-C-90
(10 os6b) dostosowane do przewozu 0séb niepetnosprawnych, umieszczone
wewnatrz czterokondygnacyjnego gtéwnego holu — 4 przystanki w nogach 4-
kondygnacyjnych i 6 przystankéw w nodze 5-kondygnacyjnej

Dwie windy jednostronne, jedna przelotowa

Wykonanie ostony szybu — dwie $ciany zelbetowe, dwie przeszklone o konstrukcji
stalowej. Kabiny i drzwi ze szkfa bezpiecznego w obramowaniu ze stali nierdzewne,.
Podtoga kabiny z wyktadziny metalopodobnej, antyposlizgowe;j.

Trzy windy elektryczne towarowo- osobowe od strony zaplecza o udzwigu 1000kg
(13 0s06b) o min. Wymiarach kabiny 210x110 cm i szerokosci drzwi 100 cm, réwniez
dostosowane do ruchu 0s6b niepetnosprawnych. Dwie z nich majg 5 przystankow,
Trzecia za$ 6 przystankow. Szyby wind Zelbetowe.

Sciany kabin wylozone laminatem (kolorystyka wg proj. wnetrz), przednia $ciana
kabiny oraz drzwi wykonana ze stali nierdzewnej, Podtoga kabin wytozona ptytkami
gresowymi ( jak podioga obok windy)

Dzwig towarowy kelnerski firmy ,Microlift” o udzwigu 100kg do obstugi gastronomii
typu Tandem na bazie np. modelu Double Decker T-MGT lub podobnego.

Naped elektryczny linowy, 2 przystanki, we wiasnej konstrukcji samonosnej
stalowej ocynkowanej.

Maszynownie obu dzwigdéw w szybie nad ostatnim przystankiem.

Wykohczenie drzwi dzwigu kelnerskiego ze stali nierdzewne.

Platforma towarowa do szklarni firmy Gold — BUD o udzwigu 100kg i wym.
minimum 90x100cm

Uwaga!

Szyby windowe nale zy wykona € zgodnie z normami: PN/EN 81,1 i PN/EN 81,2.
W podszybiach dzwigéw — gres na kleju ze spoing epoksydowg lub posadzka
betonowa zabezpieczona jak $ciany do wys. 30 cm bitumiczng masg ochronng firmy
Deitermann Eurolan HD lub inng odporng na olej.

Ponadto sposob wykonania i wykonczenia szybow winien spetnia¢ wszelkie wymogi
UDT m.in.: Sciany szybow powinny by¢ gtadkie, nie pylace i pomalowane.

W nadszybiu nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne o pow. min. 1% powierzchni
przekroju poziomego szybu, a w stropie szybu nalezy zainstalowa¢ haki montazowe.

“STUDIO M” Autorska Pracownia Projektowa 3
ul. Stefana Okrzei 8A/3 81-747 Sopot tel/fax 058 5511600



9.0.

10.0.

10.1.

10.2.

10.3.

Projekt architektoniczny wykonawczy
Wyadziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

BALUSTRADY

HOL-w czesciach ogbinych wys.110 cm z elementow ze stali nierdzewnej

w potgczeniu z poreczmi (i blatami) debowymi, wg. rysunkéw szczegdtowych;

w klatkach schodowych | na tarasach wys.110 cm stalowe, malowane proszkowo
wg. rysunkéw szczegotowych, kolorystyka wg. projektu wnetrz i rys. detali.

ELEMENTY ZEWNETRZNE

Porecze zewn etrzne
Wszystkie porecze zewnetrzne towarzyszace schodom na rampy nalezy wykonac¢
Z rury d=46-50 mm ze stali malowane proszkowo w kolorze RAL 9007

Wycieraczki zewn etrzne

Przed wszystkimi wejsciami gitdbwnymi do budynku umieszcza sie wycieraczki
zewnetrzne systemowe z kraty pomostowej o wysokosci 25 mm — zgrzewanej z
ptaskownikow 25x3 mm; wielkos¢ oczek 34x11 mm. Moduty krat o wielkosci
systemowej 784x784 mm powinny zosta¢ osadzone w katownikach L30x30
obwodowych w polach 80x80 cm - na catym obwodzie podpartym. Zaréwno moduty
krat jak i kgtownik obwodowy powinny by¢ dwukrotnie cynkowane ogniowo.
Katowniki obwodowe powinny zostac¢ trwale zakotwione we wgtebieniach o wysokosci
3 cm (na obwodzie i do 5 cm w miejscu gdzie przewiduje sie spadek dna wgtebienia
do otworu odwadniajgcego).

Samo odwodnienie wgtebienia powinno zostac tak wykonane aby zabetonowang w
ptycie spocznika wejsciowego rure PCV o $rednicy d=50 wyprowadzi¢ (z min. 3%
spadkiem) na zewnatrz budynku. Sam wlot w dnie wgtebienia powinien byc¢
zabezpieczony zwyktym wlewem zlewozmywakowym z gestym sitkiem (bez syfonu).
Obrys i wymiary wycieraczek zewnetrznych pokazano na planszy matej architektury.
Uwaga : w wypadku mozliwosci zamawiania krat wycieraczek w wymiarach petnych
nalezy podpierac je punktowo w polach ok. 50X50 cm w celu unikniecia uginania w
trakcie uzytkowania

Nawierzchnie na zewn atrz budynku

Wszystkie nawierzchnie utwardzone wykona¢ w oparciu o wytyczne materiatowe
zawarte w Projekcie Drogowym oraz Projekcie Matej Architektury bedacymi
przedmiotem odrebnego opracowania.

UWAGA 1:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, PRAWEM BUDOW-
LANYM | PRZEPISAMI BHP. STOSOWAC MATERIALY ZGODNE Z NORMAMI,
POSIADAJACE ATESTY, CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE.
UWAGA 2:

WSZYSTKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE KONKRETNE MATERIALY

Z PODANIEM ICH NAZWY LUB NAZWY PRODUCENTA ZOSTALY
DOBRANE JAKO PRZYKLADOWE.

NALEZY STOSOWAC MATERIALY WYMIENIONE LUB ZGODNE Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ROWNOWAZNE ZAMIENNIKI.

UWAGA 3:

WYKONCZENIA WEWNETRZNE - WEDLUG PROJEKTU WNETRZ.
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UWAGA 4:
GNIAZDA ELEKTRYCZNE ORAZ GNIAZDA SIECI STRUKTURALNYCH

(KOMPUTERY | TELEFONY) NALEZY Z'AMONTO\_NAC ZGODNIE
Z FUNKCJA WYNIKAJACA Z RYSUNKOW ARANZACJI WNETRZ.

Opracowali: arch. A. Gotebiewski arch. M. Ulasinska

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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