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|. OPIS DO PROJEKTU WNETRZ

1.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wnetrz obejmuje rozwigzania $cian, podtdg, sufitbw oraz wyposazenia
wbudowanego (stalego). Nie obejmuje wyposazenia ruchomego takiego jak
meble i urzadzenia (réwniez meble laboratoryjne).

Wyposazenie, ktore wymaga stalego podigczenia do instalacji wod-kan. i
wentylacji powinno zosta¢ dostarczone przez uzytkownika przed oddaniem
obiektu do uzytkowania np. digestoria, szafy na butle z gazem lub odczynniki
chemiczne, szafki pod zlewy itp.

2.0 OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTU WNETRZ

W trzykondygnacyjnym holu o szklanej $cianie zewnetrznej i dachu
zastosowano stonowang kolorystyke przy uzyciu takich materiatdw jak stal,
drewno i ceramika.

Na szklanej $cianie zewnetrznej zaprojektowano pomosty stalowe na ktérych
powinna znalez¢ sie zielen w doniczkach i skrzynkach, ktéra spetnia¢ bedzie
role ozdobng i ocieniajaca.

Z holu prowadzg wejscia do trzech skrzydel, ktére mieszczg trzy rozne
specjalnosci. Postanowiono rozrozni¢ je kolorystycznie i tak: Biologii
Srodowiskowej przypisano kolor zielony, Biologii Eksperymentalnej kolor
pomaranczowy, a Biologii Molekularnej kolor niebieski.

Uzyte kolory ograniczono do takich elementéw jak posadzki, $Sciany
korytarzowe srodkowego traktu oraz zaluzje lub rolety w oknach.

Sugerujemy wyposazenie laboratoriow w meble w kolorze jasnoszarym,
pomieszczen biurowych w meble z okleing drewniang lub drewnopodobng
jasng np. brzoza, klon oraz dobranie tapicerki do kolorystyki danego skrzydta.

3.0 ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ
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3.1 WYKONCZENIE SCIAN

SYMBOL KODU 1

NR KODU

OPIS

101

Malowanie farbami emulsyjnymi stosowania wewnetrznego, matowymi w kolorze biatym.
Np. dyspersyjna farba wewnetrzna np. Caparol Ideco Plus lub STO Color Plus.
Klasa 3 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300.

111

Malowanie farbami akrylowymi stosowania wewnetrznego.

Np. wewnetrzna farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia np. Caparol Indeco Plus lub Sto
Color Rapie

Klasa 3 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300.

112

Akrylowy tynk wewnetrzny Capadecor Putz nr 21 firmy Caparol lub np. StoDecolit MP

121

Malowanie farbami stosowania wewnetrznego wysokiej jakosci mat lub potmat; odporne
na uderzenia; kolor wg. projektu architektury wnetrz.

Np. dyspersyjna farba wewnetrzna Caparol Capa Din lub Samtex 7 lub StoColor In.
Klasa 3 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300

122

Malowanie farbami stosowania wewnetrznego wysokiej jakosci dyspersyjnymi.
Np. matowa farba lateksowa np. Caparol Malerit lub StoColor Latex 3000.
Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300

123

Zawierajgca srodki grzyboboéjcze wewn. farba dyspersyjna np. StoColor Protect

131

Malowanie farbami lateksowymi stosowania wewnetrznego, wysokiej jakosci,
kolor wg. projektu arch. wnetrz np.Samtex 7 lub StoColor Latex 5000 $rednio
blyszczaca.

Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300

141

Malowanie farbami chemoodpornymi poliuretanowymi o wysokiej odporno$ci na
obcigzenia mechaniczne; odporno$é chemiczna i na $rodki dezynfekujgce
np.Caparol Puglass Satin lub Sto Puran Color - Odpornos¢ na szorowanie na mokro
klasa 1 wg PN-EN 13 300

142

Malowanie aktywng farbg wewnetrzng o dziataniu fotokatalitycznym, wtasciwosci
odkazajace, zmywalne, odporne na $rodki dezynfekujace, min. 2 klasa odpornosci na
Scieranie np.Caparol Sensitiv lub Sto Climasan Color

152

Tapeta do malowania LEGRA Applicaton 3D Granit 60 i Ferro 30 firmy Caparol

161

Ptytki ceramiczne scienne biatle 0 wym. 15X15cm na kleju.

162

Ptytki ceramiczne Scienne o wym. 12,5x33,5cm, np. Cream £ Cream firmy Imola Ceramica
waska spoina 2mm dobrana do koloru ptytek, kolorystyka wg. rys. projektu wnetrz

163

Oktadzina $cienna z ptyt gresowych zgodnie z projektem wnetrz.

164

Okfadzina scienna z ptyt gresowych krajowych zgodnie z projektem wnetrz.

171

Wykiadzina chemoodporna, wodoodporna

Specyfikacja zgodnie z norma EN 649 / 13553 ISO 9001 ISO 14001
Oktadzina $cienna rulonowa PCV grub 1,25 mm klejona do $ciany zgodnie
z instrukcjg producenta np. POLYCLAD w kolorze PC 11 firmy POLYFLOR

172

Okfadzina scienna dzwiekochtonna: wzmocnione siatkg ptyty akustyczne ze szkta
wtornego, do bezspoinowych powierzchni akustycznych malowane powtokg akustyczng
np. StoSilent Panel
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Kolorystyka — wg. kolornika firmy Caparol.
Wyrdézniajgce skrzydta — kolory wg. rysunkéw kolorystyki:
- Biologia Srodowiskowa — zielony — PINIE 100
- Biologia Eksperymentalna — pomaranczowy — APRICO 140
- Biologia Molekularna — niebieski — Lapis 12 lub Lazur 200.
Pozostate sciany korytarzy w kolorze jasnoszarym dobranym do koloru drzwi.
Hol gtéwny wg. rys. kolorystyki. Pozostate pomieszczenia w kolorze biatym.
Uwaga!

W laboratoriach mo zna wprowadzi € pas mi edzy blatem a gérnymi pétkami w
kolorze danego skrzydfa lub zast agpi€ go ceramik g o wta $ciwo sciach farby.
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3.2 POSADZKI

POSADZKI: SYMBOL KODU 2
NR KODU OPIS

201 Fibrobeton marki B-25 z zabezpieczeniem powierzchniowym np.Litoin lub Duracon

211 Gres techniczny na kleju,np.AS INDUSTRIA firmy ARKIM Imola Fine Porcelain
0 wym.20x20 w kolorze Top 220 AS, cokét 15 cm, fuga 3mm, fuga silikonowa w styku
$ciana-podtoga lub w narozniku miedzy $ciang a podtogg systemowy profil SCHLUTER
lub ceramiczny z tukiem wklestym

212 Gres techniczny antyposlizgowy na kleju,np.AS INDUSTRIA firmy ARKIM Imola Fine
Porcelain o wym. 20x20 w kolorze i fakturze P1 220 AS, fuga 3mm, przeciwttuszczowa,
kwasoodporna np. epoksydowa, cokét wys.15 cm, w narozniku miedzy $ciang a podtogg
systemowy profil SCHLUTER lub ceramiczny z tukiem wklestym.

213 Ptytki gresowe schodowe w kolorze szarym o wym.30x30 ryflowane np.firmy Paradyz
na kleju, fuga 3mm, szara dobrej jakosci, odporna na brud.

214 Ptytki gresowe schodowe ryflowane na kleju w kolorze ptytek holu np. NEWTON firmy
ARKIM Imola Fine Porcelan o wym.30x60, fuga 3mm szara, dobrej jakosci, odporna na
brud.

215a Gres o wysokich walorach estetycznych, odporny na $cieranie i uderzenia, np. NEWTON
w kolorze B,G,DG firmy ARKIM Imola Fine Porcelain o wym.30x60 i 60x60, fuga 3mm
szara dobrej jakosci, odporna na zabrudzenia.

215b Gres o wysokich walorach estetycznych, odporny na scieranie i uderzenia, np. MIKRON
w kolorze G firmy ARKIM Imola Fine Porcelain o wym.30x30, fuga 3mm szara, dobrej
jakosci, odporna na zabrudzenia

221 Wyktadzina rulonowa PuR o duzej wytrzymatosci na Scieranie, antyposlizgowo$¢ R9
np. Contour PuR firmy Armstrong. Listwa cokotowa systemowa laminowana np. Firmy
ASPRO w kolorze szarym. Styk podtogi  ze $ciang zaokraglony tuk wklesty r = 25 mm,
cokot 15 cm, ew.spadek do kratki 0,5%

222 Wyktadzina rulonowa PuR odporna na chemikalia antyelekrostatyczna, antyposlizgowosc¢
R9-R10klasy DS np. styk podtogi ze $ciang zaokraglony, (fuk wklesty r = 25 mm) cokét 15
cm. Listwa cokolowa systemowa laminowana np. firmy ASPRO w kolorze szarym.

223 Wyktfadzina rulonowa PuR antyelektrostatyczna min. 0,2 KU, rezystencja skosna
10 -10° ohm. Styk podiogi ze $ciang zaokraglony (tuk wklesty r = 25 mm) cokét 15 cm

224 Wyktadzina winylowa drewnopodobna PuR - wg. projektu architektury wnetrz. Listwa
cokotowa systemowa laminowana w kolorze szarym lub drewna

225 Wykiadzina rulonowa linoleum dzwiekochtonne np. Marmourette Acoustic
firmy Armstrong lub Contour Acoustic

231 Wykiadzina dywanowa typu FLOTEX

232 Wykiadzina filcowa iglowa 4200 SIDEWALK — BURMATEX.

Listwa cokotowa systemowa laminowana w kolorze sciany lub wykfadziny

Kolorystyka wg. rysunkow
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W pomieszczeniach listwy cokotowe dostosowane do prowadzenia instalaciji.

3.3 SUFITY
SUFITY: SYMBOL KODU 3
NR KODU OPIS
301 Bez sufitéw podwieszonych, spody stropéw zelbetowych malowane farbg emulsyjng
311 Sufit podwieszony z piyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji stalowej, malowany
farbami wysokiej jakosci ogbélnego stosowania wewnetrznego np. latexowymi lub
akrylowymi w kolorze biatym
321 Sufit podwieszony systemowy korytarzowy (montaz boczny do scian) np. firmy
ROCKFON lub USG ptyty Sonar z brzegiem F1024 lub réwnorzedny firmy USG,
ARMSTRONG
322 Sufit podwieszony systemowy zapewniajacy optymalne warunki akustyczne np. piyty
Sonar z brzegiem F1024 firmy ROCKFON z brzegiem F1015 lub F1024 lub réwnorzedny
np. Firmy USG
323 Sufit podwieszony systemowy o podwyzszonych parametrach akustyczny np. Rockfon
Mono ACOUSTIC lub Sonar Bas z brzegiem F1024 lub réwnorzedny np. Firmy USG
331 Sufit podwieszony systemowy zapewniajgcy optymalne warunki higieniczne i akustyczne
np. Hygienic firmy Rockfon lub réwnorzedny firmy Armstrong - MYLAR
332 Sufit podwieszony systemowy na konstrukcji o0 podwyzszonej wytrzymatosci na korozje
np. POLAR firmy ROCKFON, lub inny réwnorzedny
333 Sufit podwieszony systemowy zapewniajacy sterylne srodowisko pracy np. Hygenic Plus

firmy ROCKFON, lub réwnorzedny Firmy Armstrong - BIOGUARD

Kolorystyka — wszystkie sufity biate.
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3.4 DRZWI

DRZWI: SYMBOL KODU 4
UWAGA: przed wykonaniem dokona € obmiaru z natury!
Stolarka drzwiowa :

drzwi wewnetrzne np.firmy Entra z oscieznicami drewnianymi regulowanymi i metalowymi
zgodnie z zestawieniem stolarki i ich przeznaczeniem

NR KODU OPIS
401 Drzwi stalowe petne techniczne
402 Drzwi stalowe techniczne z wentylacjg
403 Drzwi stalowe ocieplane

404 Drzwi stalowe P.POZ

405 Drzwi systemowe do mrozni, chtodni, cieplarek
411 Drzwi aluminiowe, szklone

412 Drzwi aluminiowe, szklone dymoszczelne

423 Drzwi drewniane petne

423a Drzwi drewniane z szybkag

424 Drzwi drewniane o podwyzszonej odpornosci chemicznej-petne

424a Drzwi drewniane o podwyzszonej odpornosci chemicznej z szybka

424b Drzwi drewniane o podwyzszonej odpornosci chemicznej do ciemni

425 Drzwi drewniane peine dymoszczelne

425a Drzwi drewniane petne szczelne (hermetyczne)

425b Drzwi drewniane petne szczelne podwdjne z progiem

426 Drzwi drewniane petne o podwyzszonej dzwiekoszczelnosci
427 Drzwi drewniane z szybka dodatkowo izolowane termicznie
428 Drzwi drewniane petne z ostong radiologiczng

429 Drzwi drewniane petne z ekranem elektromagnetycznym

Kolorystyka — okleina lub malowanie w kolorze jasnoszarym lub szarym nalezy
uzgodni € z projektantami.
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3.5 OKNA

OKNA: SYMBOL KODU 5

NR KODU OPIS

501 Okno aluminiowe wewnetrzne state

502 Okno aluminiowe wewnetrzne state z szybg ze szkta weneckiego

503 Okno aluminiowe wewnetrzne podawcze suwane do gory

504 Okno zewnetrzne o podwyzszonej dzwiekoszczelno$ci

505 Okno zewnetrzne wyposazone w rolete szczelnie zaciemniajgcq

506 Okno zewnetrzne wyposazone w zaluzje lub rolete ocieniajaca.

UWAGA: przed wykonaniem dokona € obmiaru z natury!
Kolorystyka — odpowiednio do kolorystyki skrzydet —( zaluzje i rolety) zielone, pomaranczowe,
niebieskie — uzgodni € z projektantem

3.6 WYPOSAZENIE STALE POMIESZCZEN

Wyposa zenie WC

— armatura np.firmy ,Koto” wg aranzacji pomieszczen;
— Scianki kabin ustepowych z drzwiami - systemowe.

WYyposa zenie stale pomieszcze n:

— krzesta audytoryjne na stelazu stalowym , siedzisko ze sklejki bukowej wyscietane
materiatem, oparcie ze sklejki bukowej wyscietanej materiatem i potkg z okleing
bukowa, blenda na stelazu stalowym z péika i wypetnieniem sklejkg bukowa np.firmy
SELLA — audyt t,

— tablice do pisania kredg w salach audytoryjnych — zgodnie z projektem nagtosnienia

— ekrany do projekcji rzutnikiem — zgodnie z projektem nagtosnienia

— ekrany akustyczne

— przesuwne $cianki dzwiekoszczelne w pomieszczeniach tgczonych
np.firmy ,Sowan” zgodne z projektem budowlanym.

WYyposa zenie ruchome pomieszcze n:

— Stoly, krzesta, ekrany, $cianki dziatowe, moéwnice - systemowe mobilne
np.firmy ,PROFIM"- Jet - zgodnie z aranzacjg pomieszczen

— Biurka, krzesta obrotowe, szafki, stoty konferencyjne
np.firmy ,VITRA” - zgodnie z aranzacjg pomieszczen

— Szafy do przechowywania ubran w szatni — systemowe
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Oprawy o swietleniowe:

— zgodnie z projektem elektrycznym dla poszczegolnych pomieszczen

3.7 PARAPETY
W laboratoriach parapety odporne na dziatanie chemikaliow np. gres. W pozostatych
pomieszczeniach z konglomeratow w kolorze biatym lub inne w kolorze szarym-
uzgodni € z projektantem .

3.8 ODBOJNICE

W korytarzach zwierzetarni na poziomie PO zamontowac odbojnice scienne na wys.
1.22m zgodnie z rysunkiem.
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4.0. KARTY MATERIALOWE

POWLOKA KOD 101

Dyspersyjna farba wewn etrzna np. Caparol Indeco Plus lub StoColor Plus

Klasa 3 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300. Do ekonomicznego
wykonywania powtok malarskich na scianach i sufitach. Dzieki tatwej obrébce nadaje
sie szczegOlnie do malowania duzych powierzchni. Mozliwo$é nanoszenia watkiem,
pedzlem lub natryskiem urzgdzeniami airless.

Funkcja

tatwos¢ obrobki

Mozliwos¢ natrysku urzadzeniami airless
Dobra zdolnos¢ krycia

Optyka

Gteboki mat wg PN-EN 13 300. Tylko biata
Podstawowe sktadniki

Dyspersja polimerowa, biaty pigment, weglan wapnia, wypetniacze silikatowe, ziemia
okrzemkowa, talk, woda, glikoeter, alifaty, dodatki, srodki konserwujgco — wigzgce

Kryterium Norma / Wytyczne Warto $¢
Gestosc¢ DIN 53 217 15-1,6 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 61%
Odczyn pH VIQP 011 8-9
Jasnosc¢ DIN 53 778 94%
Stopien bieli CIE 71%
Potysk PN-EN 13 300 gteboki mat (3 przy 859
Odpornos¢ na szorowanie na mokro ~ PN-EN 13 300 klasa 3, 20 — 70 ym
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POWLOKA KOD 111

Wewn etrzna farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia np. Caparol Indeco Plus
lub StoColor Rapid

Klasa 3 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300.

Funkcja

Bezrozpuszczalnikowa, nie zawierajgca plastyfikatoréw, bezemisyjna, odporna na
zmywanie wg DIN 53 778

Bardzo dobre wiasciwosci kryjace

Optyka Wysoki stopien bieli

Podstawowe sktadniki
Dyspersja polimerowa, biaty pigment, pigmenty mineralne, wypetniacze silikatowe,
talk, woda, dodatki, $rodki konserwujgco — wigzace

Kryterium Norma / Wytyczne Warto $¢€
Gestos¢ DIN 53 217 1,5 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 56%
Odczyn pH VIQP 011 7,5-8,5
Jasnosc¢ DIN 53 778 96%
Stopien bieli CIE 80%
Potysk PN-EN 13 300 gteboki mat (przy 859
Odpornos¢ na szorowanie

na mokro PN-EN 13 300 klasa 3, 20 — 70 ym
Zdolnos¢ krycia PN-EN 13 300 klasa 1
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POWLOKA KOD 112
Akrylowy tynk zewn etrzny Capadecor Putz nr 21 firmy Caparol lub np.
StoDecolit MP
Funkcja

Bezrozpuszczalnikowy, bez plastyfikatorow, bez emisyjny o wysokiej elastycznosci,
odporny na zabrudzenia; wysoka przepuszczalnos¢ CO2 i pary wodnej

Optyka

Biaty i barwiony w 800 kolorach
Obrobka

Mozliwos¢ obrébki maszynowej
Podstawowe skfadniki

Dyspersja polimerowa, biaty pigment, pigmenty mineralne, weglan wapnia, ziemia
okrzemkowa, talk, woda, dodatki, srodki konserwujgco — wigzace

Kryterium Norma / Wytyczne Warto $¢€
Gestos¢ DIN 53 217 1,8 g/cm3

Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 82%

Odczyn pH VIQP 011 8,5-9,5

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,2m

Wsp. dyfuzji pary wodnej p DIN EN ISO 7783-2 200-300

Wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,70 W/(m K)

Uktad warstw

Gruntowanie: W zaleznosci od podtoza

Warstwa posrednia: grunt systemowy dopasowany kolorystycznie do warstwy
koncowej

Warstwa koricowa: Decolit MP
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POWLOKA KOD 121
Dyspersyjna farba wewn etrzna Caparol Capa Din lub Samex 7 lub StoColor In
Klasa 3 odpornosci na szorowanie ha mokro wg PN-EN 13 300
Funkcja

Bezrozpuszczalnikowa, bez srodkéw zmiekczajacych, bezemisyjna
Nie zawiera substancji odpowiadajgcych za powstawanie efektu fogging'u

Optyka

Gteboki mat wg PN-EN 13 300
Wysoki stopien bieli, mozliwos¢ barwienia

Podstawowe sktadniki:
Dyspersja polimerowa, biaty pigment, pigmenty mineralne, weglan wapnia,
wypetniacze silikatowe, talk, woda, dodatki, srodki konserwujgco — wigzgce

Kryterium Norma / Wytyczne Warto $¢

Gestosc¢ DIN 53 217 1,4 g/cm3

Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 54%

Odczyn pH VIQP 011 8-9

Jasnosc¢ DIN 53 778 96%

Stopien bieli CIE 75%

Potysk PN-EN 13 300 gteboki mat
Odpornos¢ na szorowanie

na mokro PN-EN 13 300 klasa 3,20 - 70
Zdolnos¢ krycia PN-EN 13 300 klasa 2 przy 7 m2/|

“STUDIO M”  Autorska Pracownia Projektowa
ul. Stefana Okrzei 8A/3 81-747 Sopot tel/fax 058 5 511600
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy
Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

POWLOKA KOD 122
Matowa farba lateksowa np. Caparol Malerit lub StoC  olor Latex 3000
Klasa 2 odpornosci na szorowanie nha mokro wg PN-EN 13 300
Funkcja
Bezrozpuszczalnikowa, bez plastyfikatorow, bezemisyjna
Odporna na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych
Klasa 2 odpornosci na scieranie wg PN-EN 13 300
Optyka
Gteboki mat wg PN-EN 13 300

Barwiona w 800 kolorach

Podstawowe sktadniki
Dyspersja polimerowa, biaty pigment, pigmenty mineralne, weglan wapnia,
wypetniacze silikatowe, talk, woda, dodatki, srodki konserwujgco — wigzace

Kryterium Norma / Wytyczne Warto $¢€
Gestosc¢ DIN 53 217 1,5 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 59%
Odczyn pH VIQP 011 7,5-8,5
Jasnosc DIN 53 778 96%
Stopien bieli CIE 7%
Potysk PN-EN 13 300 gteboki mat (77 przy 859
Odpornos¢ na szorowanie

na mokro PN-EN 13 300 klasa 2
Zdolnosc krycia PN-EN 13 300 klasa 2 przy 7,5 m2/|

“STUDIO M”

Autorska Pracownia Projektowa

ul. Stefana Okrzei 8A/3 81-747 Sopot
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy
Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

POWLOKA KOD 123

Zawieraj gca srodki grzybobdjcze wewn etrzna farba dyspersyjna np. StoColor
Protect

Funkcja

Nie zawierajgca rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, bezemisyjna.

Wysoka zdolnos¢ krycia Chroni przed plesnig i grzybami (dodatek srodkéw
grzybobojczych)

Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300

Optyka

Wysoki stopien bieli Gteboki mat wg PN-EN 13 300

Do wnetrz, na powierzchniach scian i sufitow.

Do wykonywania wysokowartosciowych, odpornych na szorowanie powtok
renowacyjnych na zagrzybionych podtozach oraz jako zabezpieczenie powierzchni
zagrozonych wystepowaniem grzybow.

Podstawowe sktadniki

Dyspersja polimerowa, biaty pigment, pigmenty mineralne, weglan wapnia,

wypetniacze silikatowe, talk, woda, dodatki, srodki konserwujgco-wigzace, srodki
zabezpieczajgce przed dziataniem alg i grzybow

Kryterium Norma / Wytyczne Warto $¢
Gestosc DIN 53 217 1,4 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 61%
Odczyn pH VIQP 011 75-85
Jasnosé DIN 53 778 96%
Stopien bieli CIE 7%
Potysk PN-EN 13 300 gteboki mat (3 przy 859
Odpornosc¢ na szorowanie na mokro ~ PN-EN 13 300 klasa 2,5 — 20 ym
Zdolnos¢ krycia PN-EN 13 300 klasa 2 przy 7,2
m2/I

“STUDIO M”  Autorska Pracownia Projektowa 15
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

POWLOKA KOD 131

Srednio blyszcz aca farba lateksowa np.Samtex 7 lub StoColor Latex 5000
Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300

Funkcja

Bezrozpuszczalnikowa, bez plastyfikatoréw, bezemisyjna. Odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych. Klasa 1 odpornosci na $cieranie

wg PN-EN 13 300

Optyka

Sredni potysk wg PN-EN 13 300 Barwiona w 800 kolorach

Podstawowe sktadniki:

Dyspersja polimerowa, biaty pigment, pigmenty mineralne, weglan wapnia,
wypetniacze silikatowe, talk, woda, dodatki, srodki konserwujgco — wigzace

Kryterium Norma / Wytyczne Warto sé

Gestosc¢ DIN 53 217 1,4 g/lcm3

Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 61%

Odczyn pH VIQP 011 7,5-8,5

Jasnosé DIN 53 778 96%

Stopien bieli CIE 7%

Potysk PN-EN 13 300 Sredni potysk ( 49przy 8501)

Odpornos¢ na szorowanie

na mokro PN-EN 13 300 klasa 1,<5

Zdolnosc krycia PN-EN 13300 klasa 2 przy 7,5 m2/|
“STUDIO M”  Autorska Pracownia Projektowa 16
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

POWLOKA KOD 141

Wodorozcie nczalna, dwukomponentowa farba poliuretanowa o wysok iej
odporno s$ci na obci gzenia mechaniczne np.Caparol Puglass Satin lub StoCo  lor
Puran Satin

Odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1 wg PN-EN 13 300

Malowanie 3 krotne na gruncie producenta

Funkcja
Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujacych, wkasciwosci odkazajace, wysoka
odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne, trudno zapalna, odporna na sporadyczne

oddziatywanie mineralnych materiatdbw pednych i smarujgcych, stabych kwasow i
lugow.

Optyka Srednio btyszczaca wg PN-EN 13 300
Podstawowe sktadniki

Dyspersja polimerowa (Komponent A), poliizocjanian (Komponent B), biate pigmenty,
pigmenty mineralne, weglan wapnia, woda, dodatki, srodki konserwujgco-wigzace

Kryterium Norma / Wytyczne Warto $¢
Gestosc¢ DIN 53 217 1,3 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 54%
Stopien bieli CIE ) 80%
Potysk DIN EN 13 300 Srednio btyszczacy
Odpornosc¢ na scieranie DIN EN 13 300 < 5um
“STUDIO M”  Autorska Pracownia Projektowa 17
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

POWLOKA KOD 142

Aktywna farba wewn etrzna o dziataniu fotokatalitycznym np. Caparol Sen  sitiv
lub StoClimasan Color

Funkcja

Aktywna farba o dziataniu rozbijajgcym organiczne substancje szkodliwe
Aktywna farba o dziataniu redukujacym przykre zapachy Bardzo dobra sita krycia
Klasa 2 odpornosci na scieranie wg PN-EN 13 300

Optyka Gteboki mat wg PN-EN 13 300, barwiona
Do wnetrz
Na powierzchnie scian i sufitow

Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone powierzchnie

Podstawowe skiladniki

Dyspersja polimerowa, biel tytanowe, wypetniacze silikatowe, kaolin, weglan wapnia,

woda, dodatki, srodki konserwujgco — wigzace

Kryterium Norma / Wytyczne Warto $¢
Gestosc PN EN ISO 2811-2 1,5 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 56%

Odczyn pH VIQP 011 8,4
Odpornosc¢ na szorowanie

na mokro PN-EN 13 300 klasa 2
Zdolnosc krycia PN-EN 13 300 klasa 1 przy 7,0 m2/|
Wsp.odbicia rozproszonego DIN 5033-9 85Y

Potysk PN-EN 13 300 gteboki mat (2,2 przy 859

POWLOKA KOD 152

Tapeta do malowania LEGRA Applicaton 3D Granit 60 i Ferro 30 firmy Caparol

“STUDIO M”  Autorska Pracownia Projektowa
ul. Stefana Okrzei 8A/3 81-747 Sopot tel/fax 058 5 511600
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

POWLOKA KOD 171

WYKLADZINA CHEMOODPORNA, WODOODPORNA

Specyfikacja zgodnie z norma EN 649 / 13553
Charakterystyka

Rodzaj wyktadziny EN 649

Rodzaj materiatu

Kryteria bezpieczenstwa
Odpornosc ogniowa

Wiasciwosci ogolne

Szerokosc rolki

Szerokosc rolki Border

Dtugosc rolki

Grubosc catkowita
Grubosc warstwy uzytkowej

Ciezar catkowity

Stabilnosc wymiarowa

Elastycznosc
Trwaltosc barwy

Wytrzymatosc spawoéw

“STUDIO M”

Norma

EN 13501-1

EN 426

EN 426 cm 50
EN 426

EN 428

EN 428 mm 0.10
EN 430

EN 434

EN435-A
ISO 105-B02
EN 684

Jednostka miary

ISO 9001 ISO 14001

Wynik

syntetyczna wykfadzina
scienna heterogeniczna

cm

g/ m2
%

N /50 mm

Autorska Pracownia Projektowa
ul. Stefana Okrzei 8A/3 81-747 Sopot

polichlorek winylu

klasa D - s2 dO

200

15-33
0.9

1600

< 0.8 (wzdtuz)
< 0.4 (wszerz)

nie peka
klasa > 6
> 150

tel/fax 058 5 511600
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

OKLADZINA
OKLADZINA KOD 172

Wzmocnione siatk g ptyty akustyczne ze szkta wtornego, do bezspoinowy  ch
powierzchni akustycznych malowane powtok g akustyczn g np. StoSilent Panel

Funkcja

Bardzo wysoka zdolnos¢ absorpcji, niewielki ciezar i wysoka sztywnos$é

Mozliwos¢ konstruowania powierzchni do 200m2 bez spoin (max dtugos$¢ krawedzi
20m)

Do wnetrz, na powierzchnie sufitéw i $cian.

Nie nadaje sie do stosowania na stropach o niedostatecznej izolacji termicznej oraz w
przypadku stropéw z przewidziang wentylacja.

Nie dopuszcza sie prowadzenia wyciggu lub nawiewu bezposrednio wewnatrz
systemu, do tego celu stuzy specjalny element Panel Alu.

Zastosowanie w strefach narazonych na obcigzenia mechaniczne.

Do stosowania na $cianach przy normalnej wysokosci pomieszczen (do 3,5m)

Do profilowania krzywizn na powierzchni scian (promien 7-10 m)

Kryterium Warto sé
Masa objetosciowa 440 kg/m3
Masa powierzchniowa 6,6 kg/m2
Wsp. rozszerzalnosci termicznej 8*10-6 m/(m K)
Modut sprezystosci E 1100 MPa

Stabilno$¢ wymiarow przy sktadowaniu na powietrzu przy +23C /98% 0,4 mm/m
wilgotnosci wzglednej

Stabilnos¢ wymiaréw przy sktadowaniu w wodzie +23T 0,4 mm/m

Silikatowa powtoka akustyczna np. StoSilent Superfe in

Funkcja Transparentna akustycznie, dekoracyjna powtoka korncowa
Wielowarstwowa

Optyka Biata, barwiona

Obrdbka Obrobka maszynowa

Do wnetrz, do stosowania na powierzchni scian i sufitbw bez obcigzen
mechanicznych.
Zawierajgca wtokna, transparentna akustycznie powtoka sufitowa do nanoszenia na
sufit akustyczny. Przenikalnos¢ akustyczna uzyskiwana jest przez specjalng technike
aplikacji
“STUDIO M”  Autorska Pracownia Projektowa 20
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy
Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

Podstawowe skiadniki

Szkio wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biate pigmenty, pigmenty mineralne,
weglan wapnia, baryt, wypetniacze silikatowe, woda, dodatki

Kryterium Norma / Wytyczne Warto sé
Gestosc¢ DIN 53 217 1,3 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 55%
Odczyn pH VIQP 011 11-12

Przed przystapieniem do pokrycia sprawdzic:
1.Nieréwnosci powierzchni za pomoca taty stalowej lub reflektora swietlnego i
ewentualnie poprawi¢
- Styki ptyt muszg by¢ zaszpachlowane i réwno zeszlifowane
- Uktada¢ na gruntach i podktadach systemowych zalecanych przez producenta

“STUDIO M”  Autorska Pracownia Projektowa
ul. Stefana Okrzei 8A/3 81-747 Sopot tel/fax 058 5 511600
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy
Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

WYKLADZINA

WYKLADZINA FLOKOWANA 224

Wyktadzina z okryw g —flokowang z wiokien 100% PA-

- Gestosé nie mniejsza niz 5.000.000 mIn. widkien na 1 m2

- 10-letnia gwarancja na scieranie na wszystkie pomieszczenia w tym komunikacja

piesza.

- Wodoodporne poditoze z PCW

- Grubos¢ wyktadziny max.5 mm

- Posiada ochrone mikrobiologiczng

- Trudnozapalnosci

- Antyelektrostatycznosci

- Spetnienie warunkow higienicznych potwierdzona stosownymi certyfikatami,
atestami, ocenami wtasciwych instytuciji

- Brak efektu ,strzepienia sie” po przecieciu wyktadziny, mozliwosé
wykorzystania aplikacji lub wstawek w miejscach zuzytej wyktadziny oraz
trwatos¢ wymiaréw

- Odpornosé na butwienie

- Odpornos¢ na zaplamienia

- Ttumienie dzwiekow — akustyka na poziomie 21 db

“STUDIO M”  Autorska Pracownia Projektowa 22
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

SUFITY PODWIESZONE

Sufit(y)
podwieszone w

System sufitowy

Rodzaj
podwieszenia

Rodzaj
konstrukcji

Wieszaki

Odporno $¢€ na
korozj e

Listwa
przy scienna

Materiat
membrany

Wymiar(y)

SUFITY PODWIESZANE KOD 321

o

OPCJE WYKONCZENIA

e

KRAWEDz

- KORYTARZE-TYP MAXI SPAN MONTOWANY PRZYSCIENNIE

: Sonar

. Konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami dostawcy /

producenta. Zawiera wieszaki, kotki, profile gtbwne i poprzeczne, listwy
przyscienne, klipsy, taczniki ktére sg niezbedne do poprawnej instalacji.

: System T24

: Wieszak bezposredni

. Standardowa opornosc¢ na korozje

. E24 - Katownik schodkowy (cieniowy) 2 using shadow trim securely

fastened at 450 mm centres.

: Sonar

E24 (F1024) krwedz

: 1500x600 mm & grubos¢ 20
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

Pochfanianie
dzwieku
Odporno $€ na
wilgotno sé

Wiasciwo Sci
ogniotrwate

Odbicie swiatla

Wyko nczenie /
Kolor

Izolacja
Inne wymagania

: Alfaw =0,6*

: Materiat niehigroskopijny, odporny do 100% wilgotnosci wzglednej przy

35T, w 100% stabilny wymiarowo.

: Ogdlnie

Ptyta Rockfon Sonar wykonana jest ze 100% czystej wetny mineralnej,
welny ktora w przypadku wystgpienia pozaru wytrzymuje w temperaturze
ponad 1000 przez ponad 120 minut nie topi gc sie.

Klasyfikacja ogniowa

Klasyfikacja NIEPALNE zgodnie z Prawem Budowlanym.

1 87%
. Rockwhite

. bez izolacji
: Wszystkie widoczne dociete krawedzie powinny by¢é pomalowane farbg

do krawedzi zalecana przez producenta sufitbw

*dla podwieszenia 200mm
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

SUFITY PODWIESZANE KOD 322

?I_/J’_(

R

KRAWEDZ OPCJE WYKONCZENIA
System : Sonar
sufitowy
Rodzaj : Konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami dostawcy /

podwieszenia

Rodzaj
konstrukcji

Wieszaki

Odporno $¢€ na
korozj

Listwa
przy scienna

Materiat
membrany

Wymiar(y)

Pochtanianie
dzwieku
Odporno $¢€ na
wilgotno $¢é
Wiasciwo Sci
ogniotrwate

ul. Stefana Okrzei 8A/3 81-747 Sopot

producenta. Zawiera wieszaki, kotki, profile gtbwne i poprzeczne, listwy
przyscienne, klipsy, taczniki ktére sg niezbedne do poprawnej instalacji.

. System T24

: Wieszak bezposredni

. Standardowa opornos¢ na korozje

. Prosta listwa gipsowa using shadow trim securely fastened at 450 mm
centres.

: Sonar
E24 (F1024) krwedz

: 600x600 mm & grubos¢ 20

. Alfa w =0,6%

: Materiat niehigroskopijny, odporny do 100% wilgotnosci wzglednej przy
35T, w 100% stabilny wymiarowo.

: Plyta Sonar wykonana jest ze 100% czystej wetny mineralnej, wetny ktora

w przypadku wystgpienia pozaru wytrzymuje w temperaturze ponad
1000 przez ponad 120 minut nie topi gc sie.
Klasyfikacja ogniowa
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

Klasyfikacja NIEPALNE zgodnie z Prawem Budowlanym.
Odbicie swiatta : 87%

Wyko nczenie / : Rockwhite
Kolor

Izolacja . bez izolacji

Inne instalacje : Montaz instalacji zgodnie z wymaganiami. Prosimy zapoznac sie z
zaleceniami Rockfon odnos$nie instalacji w katalogu badz w sekcji Detale
CAD na stronie WWW.

Inne wymagania : Wszystkie widoczne dociete krawedzie powinny by¢ pomalowane farbg
do krawedzi zalecana przez producenta sufitu
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

SUFITY PODWIESZANE KOD 323

I
OPCJE WYKONCZENIA KRAWEDZ

_Ah

System sufitowy

Rodzaj
podwieszenia

Rodzaj
konstrukcji

Wieszaki

Odporno $¢€ na
korozj e

Listwa
przy scienna

Materiat
membrany

Wymiar(y)

Pochtanianie
dzwieku

: Sonar Bas

: Konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami dostawcy /

producenta. Zawiera wieszaki, kotki, profile gtbwne i poprzeczne, listwy
przyscienne, klipsy, taczniki ktére sg niezbedne do poprawnej instalacji.

: System T24

: Wieszak drutowy

. Standardowa opornosc¢ na korozje

. Prosta listwa gipsowa using shadow trim securely fastened at 450 mm

centres.

: Sonar Bas

E24 (F1024) krwedz

: 1200x600 mm & grubos¢ 20

: Alfaw = 0,2*
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

Odporno $¢€ na
wilgotno $¢é

Wiasciwo Sci
ogniotrwate

Odbicie swiatta

Wyko nczenie /
Kolor

Izolacja

Inne instalacje

Inne wymagania

: Materiat niehigroskopijny, odporny do 100% wilgotnosci wzglednej przy

35T, w 100% stabilny wymiarowo.

: Plyta Sonar Bas wykonana jest ze 100% czystej welny mineralnej, wetny

ktéra w przypadku wystgpienia pozaru wytrzymuje w temperaturze
ponad 1000C przez ponad 120 minut nie topi gc sie.

Klasyfikacja ogniowa
Klasyfikacja NIEPALNE zgodnie z Prawem Budowlanym.

1 87%
. Rockwhite

. bez izolacji

: Montaz instalacji zgodnie z wymaganiami.

: Wszystkie widoczne dociete krawedzie powinny by¢é pomalowane farbg

do krawedzi zalecana przez producenta sufitu

*dla podwieszenia 200mm
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OPCJE WYKONCZENIA KRAWEDz

System sufitowy

Wytwérca /
Dostawca

Rodzaj
podwieszenia

Rodzaj
konstrukcji

Wieszaki

Odporno $¢€ na
korozj e

Listwa
przy scienna

Materiat
membrany

Wymiar(y)

Pochtanianie
dzwieku

SUFITY PODWIESZANE KOD 331

SRS

: Hygienic

: Rockfon Sp. z 0.0., ul. Wotodyjowskiego 83, 02-724 Warszawa

: Konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami dostawcy /

producenta. Zawiera wieszaki, kotki, profile gtbwne i poprzeczne, listwy
przyscienne, klipsy, taczniki ktére sg niezbedne do poprawnej instalacji.

. System T24

: Wieszak bezposredni

. Standardowa opornosc¢ na korozje

. A 24 - Kgtownik przyscienny using shadow trim securely fastened at 450

mm centres.

: Hygienic

A24 krawedz

: 600x600 mm & grubosc¢ 20

Alfaw=0,7*
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy

Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

Odporno $¢€ na
wilgotno $¢é

Wiasciwo Sci
ogniotrwate

Odbicie swiatla

Wyko nczenie /
Kolor

Izolacja

Inne wymagania

: Materiat niehigroskopijny, odporny do 100% wilgotnosci wzglednej przy

35T, w 100% stabilny wymiarowo.

: Plyta Hygienic wykonana jest ze 100% czystej wetny mineralnej, wetny

ktéra w przypadku wystgpienia pozaru wytrzymuje w temperaturze
ponad 1000C przez ponad 120 minut nie topi gc sie.

Klasyfikacja ogniowa

Klasyfikacja NIEPALNE zgodnie z Prawem Budowlanym.

1 87%
. Rockwhite

: bez izolacji

: Wszystkie widoczne dociete krawedzie powinny by¢ pomalowane farbg

do krawedzi zalecana przez producenta sufitu

*dla podwieszenia 200mm
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy

Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

OPCJE WYKONCZENIA

System sufitowy

Rodzaj
podwieszenia

Rodzaj
konstrukcji

Wieszaki

Odporno $¢€ na
korozj e

Listwa
przy scienna

Materiat
membrany

Wymiar(y)

Pochtanianie
dzwieku
Odporno $¢€ na
wilgotno $é
Wiasciwo Sci
ogniotrwate

ul. Stefana Okrzei 8A/3 81-747 Sopot

SUFITY PODWIESZONE KOD 333

SRS

KRAWEDZ

: Hygienic Plus

: Konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami dostawcy /

producenta. Zawiera wieszaki, kotki, profile gtbwne i poprzeczne, listwy
przyscienne, klipsy, taczniki ktére sg niezbedne do poprawnej instalacji.

: System T24

: Wieszak bezposredni

. Standardowa opornos¢ na korozje

. A 24 - Kgtownik przyscienny

: Hygienic Plus

A24 krawedz

: 600x600 mm & grubos¢ 20

: Alfaw=0,7%

: Materiat niehigroskopijny, odporny do 100% wilgotnosci wzglednej przy

35T, w 100% stabilny wymiarowo.

: Plyta Hygienic Plus wykonana jest ze 100% czystej wetny mineralnej,

weltny ktora w przypadku wystgpienia pozaru wytrzymuje w temperaturze
ponad 1000C przez ponad 120 minut nie topi gc sie.
Klasyfikacja ogniowa

Klasyfikacja NIEPALNE zgodnie z Prawem Budowlanym.
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy
Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza
Odbicie swiatta : 87%

Wyko nczenie / : Rockwhite
Kolor

Izolacja . bez izolacji

Inne wymagania : Wszystkie widoczne dociete krawedzie powinny by¢ pomalowane farbg
do krawedzi zalecana przez producenta sufitu

*dla podwieszenia 200mm
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy

Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

SUFITY PODWIESZONE KOD 332

I
OPCJE WYKONCZENIA KRAWEDZ

_Ah

System sufitowy

Rodzaj
podwieszenia

Rodzaj
konstrukcji

Wieszaki

Odporno $¢€ na
korozj e

Listwa
przy scienna

Materiat
membrany

Wymiar(y)

Pochtanianie
dzwieku

: Sonar

: Konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami dostawcy /

producenta. Zawiera wieszaki, kotki, profile gtbwne i poprzeczne, listwy
przyscienne, klipsy, taczniki ktére sg niezbedne do poprawnej instalacji.

. System T24

: Wieszak bezposredni

: Podwyzszona opornosc¢ na korozje

: E24 - Prosta listwa gipsowa using shadow trim securely fastened at 450

mm centres.

: Sonar

E24 (F1024) krwedz

: 600x600 mm & grubosc 20

: Alfa w = 0,6*
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy

Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

Odporno $¢€ na
wilgotno $¢é

Wiasciwo Sci
ogniotrwate

Odbicie swiatla

Wyko nczenie /
Kolor

Izolacja

Inne wymagania

: Materiat niehigroskopijny, odporny do 100% wilgotnosci wzglednej przy

35T, w 100% stabilny wymiarowo.

: Ogllnie Pilyta Sonar wykonana jest ze 100% czystej welny mineralnej,

welny ktora w przypadku wystgpienia pozaru wytrzymuje w temperaturze
ponad 1000 przez ponad 120 minut nie topi gc sie.

Klasyfikacja ogniowa

Klasyfikacja NIEPALNE zgodnie z Prawem Budowlanym.

1 87%
. Rockwhite

: bez izolacji

: Wszystkie widoczne dociete krawedzie powinny by¢ pomalowane farbg

do krawedzi

*dla podwieszenia 200mm
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy
Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

DRZWI

DRZWI OGOLNE:

Oscieznica stalowa ocynkowana grubos$¢ 2,0 mm lakierowana proszkowo RAL
9007; uszczelka obwodowa EPDM

do drzwi przesuwnych kaseta stalowa malowana lakierem
chemoutwardzalnym RAL 9007

w wersji dwuskrzydtowej; 2 rygle krawedziowe umieszczone na krawedzi
skrzydta statego (ryglowanie gérne i dolne)

DRZWI STALOWE KOD 401

Ptyty drzwiowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor biato-szary (na
bazie RAL 9002)

komplet klamek standard,

potrdjne zawiasy drzwiowe, standard,

zamek wpuszczany z otworem pod wktadke patentowg

cylinder zamykajacy wg zestawienia zamkow

ogranicznik scienny lub podtogowy ,stoper” drzwi

DRZWI STALOWE Z WENTYLACJ A KOD 402

Ptyty drzwiowe zaluzjowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor
RAL 907

komplet klamek standard,

potrdjne zawiasy drzwiowe, standard,

zamek wpuszczany z otworem pod wktadke patentowg

cylinder zamykajacy wg zestawienia zamkow

ogranicznik scienny lub podtogowy ,stoper” drzwi

DRZWI STALOWE OCIEPLANE KOD 403

Grubos¢ 65 mm, z trojstronng przylgg z wzmocnieniami stalowymi i wktadem
izolujgcym z wetny mineralnej, grubosc¢ blachy 1,5 mm

malowane proszkowo na kolor RAL 907

komplet klamek standard,

potrjne zawiasy drzwiowe, standard,

zamek wpuszczany z otworem pod wktadke patentowg

cylinder zamykajacy wg zestawienia zamkow

ogranicznik scienny lub podtogowy ,stoper” drzwi
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Architektura wnetrz - projekt wykonawczy
Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

DRZWI SYSTEMOWE DO POMIESZCZEN
TEMPERATUROWYCH KOD 405

W kolorze biato-szarym (na bazie RAL 9002)
DRZWI ALUMINIOWE KOD 411

malowane proszkowo na kolor RAL 9007

DRZWI ALUMINIOWE DYMOSZCZELNE KOD 412

- malowane proszkowo na kolor RAL9007

DRZWI ALUMINIOWE P.POZAROWE KOD 412a

malowane proszkowo na kolor RAL9007

- wykonane sg z ksztattownikéw aluminiowych ALU- FIRE o roznym przekroju,

potaczonych przekitadka termiczng z poliamidu 6.6, wzmocnionego wioknem
szklanym. Wolne przestrzenie wewnatrz profili ALUFIRE wypetniajg wktady

silikatowo - kartonowe, ktore decydujg o odpornosci ogniowej elementu.

Drzwi wyposazone sg w zawory elektromagnetyczne.
- 1zolacyjnos$ akustyczna (Rw = 41 dB, RA1 =41 dB, RA2 = 38 dB)
Wymagania wytrzymatosciowe 3 klasy wg PN-EN 1192:2001

DRZWI DREWNIANE KOD 423
Skrzyto drzwiowe-charakterystyka:

drewniane 40 mm, obustronnie laminat HPL w kolorze 478 zodia prod. Abet-
laminati lub analogicznie RESOPAL

podwdjna masywna rama konstrukcyjna

wypetnienie skrzydia; ptyta wiérowa otworowana na catej wysokosci
izolacyjnosc¢ akustyczna min.42dB

kpl. klamek ze stali szlachetnej satynowane;j

zawiasy tréjdzielne chromowane

cylinder zamka wg specyfikacji master-key Inwestora

przeszklenie szktem bezpiecznym zgodnie z zestawieniem stolarki

KOD 423a
do pom.magazynowych blacha cokolikowa AlZn h=20cm
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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

DRZWI| DREWNIANE O PO,DWYZSZONEJ
CHEMOODPORNOSCI KOD 424

drewniane 40 mm, obustronnie laminat HPL o podwyzszonej odpornosci
chemicznej w kolorze 478 zodia prod. Abet-laminati lub analogicznie
RESOPAL

podwojna masywna rama konstrukcyjna

wypetnienie skrzydia; ptyta wiérowa otworowana na catej wysokosci
izolacyjnos¢ akustyczna min.42dB

kpl. klamek ze stali szlachetnej satynowanej

zawiasy tréjdzielne chromowane

cylinder zamka wg specyfikacji master-key Inwestora

KOD 424a
przeszklenie szktem bezpiecznym 18x100cm
DRZWI IZOLOWANE TERMICZNIE KOD 427
wspotczynnik przenikania ciepta U co najmniej 2,6 W/m2-K
DO POMIESZCZEN IZOTOPOWYCH KOD 428

drzwi z wkladkg z blachy otowianej wg opracowania przegrdod ochrony
radioaktywnej

DO POMIESZCZEN EEG: KOD 429

drzwi z atestem przegrody dla pola elektromagnetycznego
np. z warstwg Vitaleum.

UWAGA 1:
STOSOWAC MATERIALY ZGODNE Z NORMAMI, POSIADAJACE ATESTY,
CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE.

UWAGA 2:

WSZYSTKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE KONKRETNE MATERIALY Z PODANIEM
ICH NAZWY LUB NAZWY PRODUCENTA ZOSTALY DOBRANE JAKO PRZYKLADOWE.
NALEZY STOSOWAC MATERIALY WYMIENIONE LUB ZGODNE Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI ROWNOWAZNE ZAMIENNIKI

POD WARUNKIEM UZYSKANIA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

Opracowata
arch. Matgorzata Ulasinska
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