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Elektryczna niskopradowa WYDZIAL BIOLOGII 2009.PRD
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznych niskopradowych w budynku
Uniwersytetu Gdanskiego na Wydziale Biologii zlokalizowanym przy ulicy Bazynskiego.
Obiekt objety zakresem opracowania jest budynkiem wielokondygnayjnym, wolnostojgcym.

W zakresie znajduja sie instalacje:

-System Sygnalizacja Alarmu Pozaru

-System Sygnalizacji Wiamania i Napadu i Kontrolii Dostepu
-System Telewizji Satelitarnej i Naziemnej

-System Telewizji Przemystowej

-System Okablowania Strukturalnego oraz t.gcznosci

Instalacje elektryczne niskopradowe
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Elektryczna niskopradowa WYDZIAL BIOLOGII 2009.PRD PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Instalacje elektryczne niskopradowe
1/45312200-9 SWiN i KD
1.1 Montaz okablowania
1/KNR 5-08 0212-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrodj zyt Cu-6/ |m
d.1.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
1|TECHNICZNA TT- |wania
01
2500+2800+2800+2800+2800+2800+500 m 17000.000
RAZEM 17000.000
2|KNR 5-08 0212-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/ |m
d.1.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
1|TECHNICZNA TT- |wania
01
600+600+600+600+600+600+400 m 4000.000
RAZEM 4000.000
3|KNR 5-08 0212-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.1.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
1|TECHNICZNA TT- |wania
01
700+700+700+700+700+700+700+100 m 5000.000
RAZEM 5000.000
4/KNR 5-08 0212-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tfaczny przekroj zyt Cu-6/ |m
d.1.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
1|TECHNICZNA TT- |wania
01
500+500+500+500 m 2000.000
RAZEM 2000.000
5/KNR 5-08 0110-02 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.1.|SPECYFIKACJA
1|TECHNICZNA TT-
01
2000+2000+2000+1000+1000 m 8000.000
RAZEM 8000.000
1.2 Montaz urzadzen
6/ KNR AL-01 0102- |Montaz modutowej centrali alarmowej do 256 linii dozorowych szt.
d.1.|06 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR AL-01 0109- |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.|01 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
8/ KNR AL-01 0106- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta modemu/ |szt.
d.1./04 SPECYFIKA- |zdalnej transmisji
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR AL-01 0106- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta modemu/ |szt.
d.1.|04 SPECYFIKA- zdalnej transmis;ji
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR AL-01 0208- |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa LCD szt.
d.1.|01 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
11/KNR AL-01 0201- |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1.|01 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
449 szt. 449.000
RAZEM 449.000
12|KNR AL-01 0203- |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.1.|02 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
194 szt. 194.000
RAZEM 194.000
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Elektryczna niskopradowa WYDZIAL BIOLOGII 2009.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR AL-01 0105- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.1.|02 SPECYFIKA-  |kowa do 8 wejsé/wyjsc
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR AL-01 0105- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.1.|02 SPECYFIKA- |kowa do 8 wejsé/wyjsc
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
15|KNR AL-01 0301- |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy szt.
d.1./02 SPECYFIKA-  |PIN-kod
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
186 szt. 186.000
RAZEM 186.000
16/KNR AL-01 0301- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - karty zblizeniowe szt.
d.1.|02 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR AL-01 0302- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 4 |szt.
d.1.|03 SPECYFIKA- wejs¢ kontrolowanych
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
18/KNR AL-01 0701- |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.1.|01 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR AL-01 0108- |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1.|01 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20/KNR AL-01 0108- |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego z zasila- szt.
d.1./05 SPECYFIKA- niem awaryjnym
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR AL-01 0402- |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego |szt.
d.1.|01 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
analogia
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
22|KNR AL-01 0112- |Montaz zasilacza do 12V DC/130 W szt.
d.1.|07 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
23|KNR 5-08 0301-22 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemento- |szt.
d.1.|SPECYFIKACJA |wej lub gipsowej z wykonaniem s$lepych otworéw recznie w gazobetonie
2|TECHNICZNA TT-
01
28+14 szt. 42.000
RAZEM 42.000
24|KNR 5-06 1711-01 |Zainstalowanie urzadzen gtoSnomoéwigcych kpl.
d.1.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
analogia
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25/KNR 5-06 1711-01 |Zainstalowanie urzadzen gtoSnomoéwiacych kpl.
d.1.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
26| KNR-W 5-08 0407- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcz- |szt
d.1./04 SPECYFIKA- nik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
analogia
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR-W 5-08 0407- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcz- |szt
d.1./04 SPECYFIKA- nik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
analogia
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.3 Pomiary powykonawcze i materialy dodatkowe
28|SPECYFIKACJA  |Pomiary i uruchomienia kpl
d.1.|TECHNICZNA TT-
3|01
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|SPECYFIKACJA |Materiaty dodatkowe nie ujete w p. 1.1 1.2 kpl
d.1.|TECHNICZNA TT-
3|01
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/50931200-2 TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU
21 Montaz okablowania
30|KNR 5-08 0207-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/ |m
d.2.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) wciagane do rur RG59
1| TECHNICZNA TT-
01
4000+4000+4000+4000+4000+4000 m 24000.000
RAZEM 24000.000
31/KNR 5-08 0212-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.2.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
1|TECHNICZNA TT- |wania OMY 3x1.5 mm2
01
2500+2500+2500+2500 m 10000.000
RAZEM 10000.000
32|KNR 5-08 0212-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/ |m
d.2.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
1|TECHNICZNA TT- |wania OMY 2x0.75 mm2
01
600 m 600.000
RAZEM 600.000
33|/KNR 5-08 0110-02 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.2.|SPECYFIKACJA
1|TECHNICZNA TT-
01
2500+2500+2500+2500+2500+2500 m 15000.000
RAZEM 15000.000
2.2 Montaz urzadzen
34 KNR AL-01 0502- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - pulpit sterujacy szt.
d.2.|10 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR AL-01 0503- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowe- |szt.
d.2.|04 SPECYFIKA- go zapisu obrazu
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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-

.|SPECYFIKACJA

TECHNICZNA TT-
01
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Al-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36/KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.2.|03 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
37|KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrz-|szt.
d.2.|01 SPECYFIKA- |na
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000
38/ KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrz- |szt.
d.2.|02 SPECYFIKA- |na
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR AL-01 0502- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Gtéwna matryca szt.
d.2.|10 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR AL-01 0502- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Gtdwna matryca szt.
d.2.|10 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR AL-01 0502- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Gtdwna matryca szt.
d.2.|10 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AL-01 0105- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.2.|05 SPECYFIKA-  |kowa do 64 wej$¢/wyjsé
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR AL-01 0105- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazni- |szt.
d.2.|05 SPECYFIKA-  |kowa do 64 wejs¢/wyjsé
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 7-08 0701-03 |Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze kazde nastepne po- |kpl
d.2.|SPECYFIKACJA |le z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - szafa RACK 19" 42U/
2|TECHNICZNA TT- |800x1000
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Pomiary powykonawcze i materialy dodatkowe
45|SPECYFIKACJA  |Pomiary i uruchomienia kpl
d.2.|TECHNICZNA TT-
3|01
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46| SPECYFIKACJA  |Materiaty dodatkowe nie ujete w p. 2.1 2.2 kpl
d.2.|TECHNICZNA TT-
3|01
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45314000-1 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
3.1 Okablowanie systemu
47|/KNR 5-08 0212-03 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroéj zyt Cu-24/|m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2500+2800+2800+2800+2800+2800+500 m 17000.000
RAZEM 17000.000
48|KNR 5-05 0209-01 |Krosowanie obwoddw na przetgcznicach krosow
d.3.|SPECYFIKACJA
1|TECHNICZNA TT-
01
1560 krosow 1560.000
RAZEM 1560.000
49|KNR 5-05 0209-01 |Krosowanie obwoddéw na przetgcznicach krosow
d.3.|SPECYFIKACJA
1|TECHNICZNA TT-
01
1560 krosow 1560.000
RAZEM 1560.000
50/ KNR 5-05 0209-01 |Krosowanie obwoddw na przetacznicach krosow
d.3.|SPECYFIKACJA
1|TECHNICZNA TT-
01
65 krosow 65.000
RAZEM 65.000
51/KNR 5-05 0209-01 |Krosowanie obwoddw na przetgcznicach krosow
d.3.|SPECYFIKACJA
1|TECHNICZNA TT-
01
80 krosow 80.000
RAZEM 80.000
52|KNR 5-01 0602-07 |Reczne wcigganie kabla o ér. do 30 mm w powiloce termoplast. do kana-|m
d.3.|SPECYFIKACJA |liz.kablow.w otwor wolny - kroNET VOICE 53x2x0,5
1|TECHNICZNA TT-
01
500+500+500+500+500+500 m 3000.000
RAZEM 3000.000
53|/KNR 5-01 0602-07 |Reczne wciaganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do kana-|m
d.3.|SPECYFIKACJA |liz.kablow.w otwér wolny - kroNET Fibre Optic 62.5/125 uniwersalny 8-wt
1|TECHNICZNA TT-
01
500+500+500+500+500+500 m 3000.000
RAZEM 3000.000
54|KNR 5-08 0701-13 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5|szt.
d.3.|SPECYFIKACJA |kg na stropie (2 mocowania)
1|TECHNICZNA TT-
01
2500 szt. 2500.000
RAZEM 2500.000
55/KNR 5-08 0705-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 200 mm  |m
d.3.|SPECYFIKACJA
1|TECHNICZNA TT-
01
2500 m 2500.000
RAZEM 2500.000
3.2 Montaz urzadzen
56 KNR 7-08 0701-03 |Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze kazde nastepne po-|pol.
d.3.|SPECYFIKACJA |le z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - szafa RACK 19" 45U/
2|TECHNICZNA TT- |800x1000x2120
01
2 pol. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 5-01 0817-02 |Montaz modutu RJ-KM8 szt.
d.3.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
1560 szt. 1560.000
RAZEM 1560.000
58/ KNR 5-01 0817-02 |Montaz elementéw EURO szt.
d.3.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
1560 szt. 1560.000
RAZEM 1560.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59|KNR 5-01 0817-02 |Montaz elementéw EURO szt.
d.3.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
800 szt. 800.000
RAZEM 800.000
60|KNR AT-14 0107- |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za |szt.
d.3.|06 SPECYFIKA- montaz gniazda RJ45 w wersji natynkowej na kanale kablowym
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
analogia
800 szt. 800.000
RAZEM 800.000
61|KNR 5-06 0205-08 |Panel rozdzielaczy kat.6 elem.
d.3.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
65 elem. 65.000
RAZEM 65.000
62 KNR 5-06 0205-08 |Panel rozdzielaczy kat.3 elem.
d.3.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
26 elem. 26.000
RAZEM 26.000
63|KNR 5-06 0205-08 |Pole krosowe elem.
d.3.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
26 elem. 26.000
RAZEM 26.000
64 KNR AT-14 0110- |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 |kpl.
d.3.|13 SPECYFIKA- kg
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
3.3 Pomiary powykonawcze i materialy dodatkowe
65/SPECYFIKACJA  |Pomiary i uruchomienia kpl
d.3.|TECHNICZNA TT-
3|01
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66|SPECYFIKACJA |Materiaty dodatkowe nie ujete w p. 3.1 3.2 kpl
d.3.|TECHNICZNA TT-
3|01
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/45312320-6 TV-SAT
67 |KNR 5-06 0205-08 |Instalowanie multiswitch elem.
d.4|SPECYFIKACJA
TECHNICZNA TT-
01
6 elem. 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR 5-06 0205-08 |Instalowanie multiswitch elem.
d.4|SPECYFIKACJA
TECHNICZNA TT-
01
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 5-06 0205-04 |Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.4|SPECYFIKACJA
TECHNICZNA TT-
01
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 5-06 0302-02 |Instalowanie wzmacniaczy przelotowych szt.
d.4|SPECYFIKACJA
TECHNICZNA TT-
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71/KNR 5-06 0710-05 |Montaz ztgczy na kablach wspétosiowych o srednicy do 5 mm - ztacza F |szt.
d.4|SPECYFIKACJA
TECHNICZNA TT-
01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR 5-06 0901-01 |Montaz i ustawienie anten do odbioru TV maszt.
d.4|SPECYFIKACJA
TECHNICZNA TT-
01
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 5-06 0901-01 |Montaz i ustawienie anten do odbioru TV maszt.
d.4|SPECYFIKACJA
TECHNICZNA TT-
01
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 5-06 0606-01 |Instalowanie gniazd RTV szt.
d.4|SPECYFIKACJA
TECHNICZNA TT-
01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
75/KNR-W 5-08 0212- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.4|01 SPECYFIKA- gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
CJA TECHNICZNA
TT-01
500+500+500+500+500+500 m 3000.000
RAZEM 3000.000
76| KNR-W 5-08 0212- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.4|/01 SPECYFIKA- gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
CJA TECHNICZNA
TT-01
600 m 600.000
RAZEM 600.000
77/SPECYFIKACJA  |Pomiary i uruchomienia kpl
d.4|TECHNICZNA TT-
01
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78| SPECYFIKACJA |Materiaty dodatkowe nie ujete w p. 4 poz.67-77 kpl
d.4|TECHNICZNA TT-
01
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/45312100-8 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
5.1 Montaz okablowania instalacji sygnalizacji pozaru
79/KNR 5-08 0212-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.5.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
1|TECHNICZNA TT- |wania
01
2400 m 2400.000
RAZEM 2400.000
80|KNR 5-08 0212-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/ |m
d.5.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
1|TECHNICZNA TT- |wania
01
7500+7500+7500+7500+7500+7500 m 45000.000
RAZEM 45000.000
81/KNR 5-08 0212-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.5.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
1|TECHNICZNA TT- |wania
01
600+600+600+600+600+600 m 3600.000
RAZEM 3600.000
82|KNR 5-08 0212-01 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/ |m
d.5.|SPECYFIKACJA |Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
1|TECHNICZNA TT- |wania
01
2550 m 2550.000
RAZEM 2550.000
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83|/KNR 5-08 0110-01 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.5.|SPECYFIKACJA
1|TECHNICZNA TT-
01
2200 m 2200.000
RAZEM 2200.000
84|KNR 5-08 0701-13 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5|szt.
d.5.|SPECYFIKACJA |kg na stropie (2 mocowania)
1|TECHNICZNA TT-
01
800 szt. 800.000
RAZEM 800.000
85/KNR 5-08 0705-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 200 mm  |m
d.5.|SPECYFIKACJA
1|TECHNICZNA TT-
01
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
5.2 Montaz urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru
86| KNR 5-06 1601-02 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na cegle szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 5-06 1601-02 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na cegle szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
88|KNR 5-06 1603-02 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 5-06 1603-02 |Zainstalowanie dodatkowych pakietow szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
90|KNR 5-06 1603-02 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 5-06 1603-02 |Zainstalowanie dodatkowych pakietow szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
92| KNR 5-06 1603-02 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR 5-06 1603-02 |Zainstalowanie dodatkowych pakietow szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR 5-06 1603-02 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

Norma PRO Wersja 4.21

-10 -




Elektryczna niskopradowa WYDZIAL BIOLOGII 2009.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
95/KNR 5-06 1602-09 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z pod- |szt.
d.5.|SPECYFIKACJA |taczeniem - akumulator
2|TECHNICZNA TT-
01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
96|KNR 5-06 1609-05 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu| szt.
d.5.|SPECYFIKACJA |zwyklym bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie
2|TECHNICZNA TT-
01
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
97|KNR 5-06 1606-04 |Instalowanie gniazd czujki standard szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
1797 szt. 1797.000
RAZEM 1797.000
98|KNR 5-06 1612-02 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych szt.
d.5.|SPECYFIKACJA |gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2|TECHNICZNA TT-
01
1797 szt. 1797.000
RAZEM 1797.000
99| KNR 5-06 1611-02 |Instalowanie dodatkowych wskaznikdw zadziatania czujek- bez urucho- |szt.
d.5.|SPECYFIKACJA |mienia i sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie
2|TECHNICZNA TT-
01
898 szt. 898.000
RAZEM 898.000
100 KNR 5-06 1602-07 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z pod- |szt.
d.5.|SPECYFIKACJA |tgczeniem - zespdt przekaznikéw posredniczacych
2|TECHNICZNA TT-
01
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
101|KNNR 5 0406-02 |Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
102 KNR 5-06 1602-07 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z pod- |szt.
d.5.|SPECYFIKACJA |tgczeniem - zespdt przekaznikdéw posredniczacych
2|TECHNICZNA TT-
01
115 szt. 115.000
RAZEM 115.000
103|KNNR 5 0406-02 |Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
115 szt. 115.000
RAZEM 115.000
104 KNNR 5 1101-02  |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.5.|SPECYFIKACJA
2|TECHNICZNA TT-
01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105/KNR AL-01 0401- |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury |szt.
d.5.|02 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR 5-08 0803-02 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm |szt.
d.5.|SPECYFIKACJA |i$rdo 20 mm
2|TECHNICZNA TT-
01
915 szt. 915.000
RAZEM 915.000
107|KNR-W 5-08 0801- |Osadzenie w podiozu kotkow metalowych kotwigcych M10 w gotowych |szt.
d.5./04 SPECYFIKA- Slepych otworach w $cianie
2|CJA TECHNICZNA

TT-01
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915 szt. 915.000
RAZEM 915.000
108 KNR 5-06 1602-01 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z pod- |szt.
d.5.|SPECYFIKACJA |tgczeniem - podcentralka
2|TECHNICZNA TT-
01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
109|KNR 5-06 1602-01 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z pod- |szt.
d.5.|SPECYFIKACJA |tgczeniem - podcentralka
2|TECHNICZNA TT-
01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
110/KNR AL-01 0112- |Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W szt.
d.5.|02 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
111/KNR AL-01 0108- |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.5.|01 SPECYFIKA-
2|CJA TECHNICZNA
TT-01
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
5.3 Pomiary powykonawcze i materialy dodatkowe
112|SPECYFIKACJA  |Pomiary i uruchomienia kpl
d.5.|TECHNICZNA TT-
3|01
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
113|SPECYFIKACJA |Materiaty dodatkowe nie ujete w p. 5.1 5.2 kpl
d.5.|TECHNICZNA TT-
3|01
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/45311100-1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA
114/ZN-97/TP S.A. 40 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o m
d.6/0102-02 SPECYFI- |liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2.
KACJA TECH-
NICZNA TT-01
560 m 560.000
RAZEM 560.000
115|ZN-97/TP S.A. 40 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w szt.
d.6|0301-06 SPECYFI- |gruncie kategorii lll.
KACJA TECH-
NICZNA TT-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
116|ZN-97/TP S.A. 39 |Wciaganie kabli $wiattowod.do rurociggéw kablow.z rur z warstwg po-  |km
d.6/0502-01 SPECYFI- |slizgowa z linkg wciagarkg mechan.z rejestr.sity - kabel w odc.o dtug. 2
KACJA TECH- km
NICZNA TT-01
0.56+0.05 km 0.610
RAZEM 0.610
117|SPECYFIKACJA  |Pomiary i uruchomienia kpl
d.6| TECHNICZNA TT-
01
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
118|Analiza wiasna Obstuga geodezyjna kanalizacji teletechnicznej kpl
d.6|SPECYFIKACJA
TECHNICZNA TT-
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/45312000-7 SZKLARNIE DOSWIADCZALNE
119|SPECYFIKACJA |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
d.7|TECHNICZNA TT- |pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otwo-
01 rach mocujacych
2+8 aparat 10.000
RAZEM 10.000
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120|SPECYFIKACJA |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z szt.
d.7|TECHNICZNA TT- |konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|SPECYFIKACJA |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z szt.
d.7|TECHNICZNA TT- |konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
122|SPECYFIKACJA |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.7|TECHNICZNA TT- |Al-12 mm2) wciggane do rur
01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
123|SPECYFIKACJA |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.7|TECHNICZNA TT- |Al-12 mm2) wciggane do rur - zasilanie silnikow,sitownikéw
01
120+400+60+100+160 m 840.000
RAZEM 840.000
124|SPECYFIKACJA |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.7|TECHNICZNA TT- |Al-12 mm2) wciggane do rur - sterowanie elektrozaworami
01
500 m 500.000
RAZEM 500.000
125|SPECYFIKACJA |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.7|TECHNICZNA TT- |Al-12 mm2) wciggane do rur - sterowanie klimatyzacjami
01
140 m 140.000
RAZEM 140.000
126|SPECYFIKACJA |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.7|TECHNICZNA TT- |Al-12 mm2) wciggane do rur - sygnatowy ze stacji pogodowych
01
160 m 160.000
RAZEM 160.000
127|SPECYFIKACJA  |Silniki rolet szt.
d.7|TECHNICZNA TT-
01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
128/ SPECYFIKACJA  |Silniki rolet szt.
d.7|TECHNICZNA TT-
01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
129|SPECYFIKACJA |Montaz i ustawienie stacji pogodowej maszt.
d.7|TECHNICZNA TT-
01
analogia
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
130|SPECYFIKACJA  |Pomiary i uruchomienia kpl
d.7|TECHNICZNA TT-
01
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
131|SPECYFIKACJA |Materiaty dodatkowe nie ujete w p. 7 kpl
d.7|TECHNICZNA TT-
01
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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