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I. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTEPU.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji alarmowej w budynku Uniwersytetu
Gdanskiego na Wydziale Biologii zlokalizowanym w Gdansku przy ulicy Wita Stwosza obejmujace;j:

e instalacje systemu SWIN (system Sygnalizacji Wtamania i Napadu),

e instalacje KD (Kontrola Dostepu).

2. Podstawy opracowania.

Podstawami opracowania sa;

- wytyczne producentow systemdéw SWIN,
- wytyczne zamawiajgcego,

- podkfady z architektura.

3. Opis Systemu.

Projektowany system SWIN w budynku Wydziatu Biologii zbudowany moze zosta¢ w oparciu o
centrale np. typu ATS 4618 firmy Aritech. Centrala ta jest urzadzeniem oferowanym na rynku
zabezpieczeniowym przez firme GE- Security. W systemie wszystkie moduty oddalone pracujq
sprzezone czterozytowa magistralg, zapewnia to elastyczng konfiguracje systemu z mozliwoscig
szybkiej i tatwej rozbudowy w zaleznosci od potrzeb. System ten mozna podzieli¢ na niezalezne strefy
dozoru.

Poszczegolne strefy obstugiwane sg niezaleznie. Przewiduje sie sterowanie wszystkimi obszarami
z jednego manipulatora umieszczonego w pomieszczeniu monitoringu (I/OW/13) oraz z dodatkowych
manipulatoréw stuzacych do obstugi niezaleznych obszarow.

System ten jest wyposazony w obstuge przejS¢ kontroli dostepu wspdtpracujacy z systemem
alarmowym, co umozliwi nadanie poszczegélnym uzytkownikom przej$¢ kontroli dostepu do pewnych
funkcji systemu alarmowego (uzbrajanie lub rozbrajanie stref). Dodatkowo mozna ograniczy¢ pewne
prawa tym uzytkownikom poprzez zabronienie wejScia w stanie uzbrojenia danej strefy.

4, Wyb6ér urzadzen.

Jako gtowng jednostke sterujgcgq wybrano profesjonalng centralg umozliwiajacq dozorowanie
ogromnych powierzchni z mozliwo$cig rozbudowy w réznych konfiguracjach np. typu ATS4618.
Centrala ta umozliwia jednoczesne i niezalezne sterowanie réznymi urzadzeniami zewnetrznymi oraz
pozwala na zdalne konfigurowanie systemu przy pomocy modemu i komputera.

Jest to centrala programowalna posiadajaca w wersji podstawowej 16 linii dozorowych, jednak
z mozliwoscig rozbudowy do 256 linii. Rozbudowa ilosci linii mozliwa jest poprzez dotaczenie
ekspanderow (modutdw rozszerzen) oraz kontrolerow drzwiowych wyposazonych w 16 linii
dozorowych. Centrala przyjmuje maksymalnie 16 elementow wyniesionych (ekspanderow i
manipulatorow).

Dzieki takiej budowie znakomicie ograniczone zostanie okablowanie systemu. Czujniki bedg taczone
bezposrednio do najblizszego ekspandera, natomiast potgczenie tych modutéw z centralg realizowane
jest przy uzyciu 2 przewodowej magistrali. Wszystkie czujniki bedg podtaczone do linii dozorowych
parametryzowanych, co pozwala w petni kontrolowac stan linii (zwarcie, przerwa).

W pomieszczeniu dozoru umieszczony zostanie manipulator LCD stuzacy do obstugi systemu.
Dodatkowo obstuga systemu odbywac si¢ bedzie za pomocg pakietu Alliance opisanego w dalszej
czesci opracowania.

Dzieki przyjetemu sposobowi komunikacji poszczegdine moduty systemu mogg by¢ oddalone od
centrali do 1,5 km, a same linie dozorowe mogq mie¢ dtugo$¢ do 500m.
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Nieulotna pamie¢ przechowuje 1000 ostatnich zdarzen zachodzacych w systemie. Czujki typu PIR
oraz PIRMF bedg montowane na ruchomych uchwytach umozliwiajacych dopasowanie utozenia
czujki w zaleznosci od przestrzeni chronionej

Na czujniki podczerwieni wybrano czujniki np. typu EV125, ktore sg pasywnymi czujkami z optykq
lustrzang. Za$ jako czujniki otwarcia wybrano np. typu DC104, sg to elementy detekcyjne
zbalansowane magnetycznie. Wszystkie czytniki kart magnetycznych beda zblizeniowymi z nadrukiem
danych personalnych uzytkownikow za$ zamki elektromagnetyczne muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia przez CNBOP, gdyz system bedzie wspdtdziatat z systemem sygnalizacji pozaru. Na
wszystkich drzwiach zewnetrznych oraz drzwiach wejSciowych do poszczegoinych stref dozorowych
zamontowane bedg czujniki magnetyczne, za$ pomieszczenia z oknami wyposazone bedg w czujniki
podczerwieni. Przy wejSciach do katedr rozmieszczone bedg manipulatory kodowe do zazbrajania
wtasnych stref dozoru, czytniki kart magnetycznych umozliwiajace wchodzenie na teren katedry oraz
domofony dla obstugi go$ci przychodzacych do danej katedry. System kontroli dostepu jest integralng,
czescig systemu SWIN, zarzadzaniem catosci zajmowat sie bedzie program nadzorujacy ,Alliance”

5. Integracja za pomocaq ,,Aliliance”
Cechy pakietu Alliance:

- ATD8300 oferuje funkcjonalnosci w nastepujgcych obszarach: lokalne stanowisko
monitoringu, biezaca kontrola systemu, programowanie central, programowanie i wydawanie
kart.

- Maksymalna wielkoS¢C systemu jest ograniczona przez: wydajnos¢ komputerow, wielkos¢
bazy danych.

- WielkoSci maksymalne: 64 central 5 stanowisk klienckich 16 rejestratorow

- Monitor alarméw pokazuje biezacq liste aktywnych zdarzen alarmowych. Liste alarméw
tworzg zdarzenia, ktore wybrano sposréd wszystkich zdarzeh w systemie. Alarmy mogq
zostaC wykorzystane do aktywowania skojarzonych z nimi map graficznych lub akcji w
zintegrowanych systemach CCTV. Wszystkie potwierdzenia alarméw sg zapisywane w
rejestrze historii oraz w rejestrze operatora.

- Monitor kart wyswietla wszelkie zarejestrowane aktywnos$ci kart uzytkownikow. Jezeli dla
wskazanej aktywno$ci karty jest przypisana akcja w systemie CCTV moze ona by¢
aktywowana.

- Edytor grafiki alarmu umozliwia tworzenie map graficznych, na ktérych mozna umieszczac
elementy stanowigce graficzng reprezentacije linii dozorowych i kamer. Mozliwe jest takze
tworzenie potaczen logicznych pomiedzy poszczegdlnymi mapami. Tto mapy jest tworzone z
plikéw graficznych w formatach Widows MetaFile (.WMF) lub Enhanced MetaFile(.EMF).
Mapowanie zdarzen pozwala na wywotanie odpowiednich presetéw kamer obrotowych w
odpowiedzi na wystapienie wybranego zdarzenia otwarcia drzwi, przytozenia karty lub
wywotania alarmu z linii dozorowej. Tego typu funkcjonalno$¢ moze by¢ z powodzeniem
wykorzystana do otrzymania obrazu wideo z kamery podczas nieuprawnionego uzycia karty
(lub uzycia karty oznaczonej np. jako zagubiona). Dodatkowo tego typu zdarzenie moze
postuzy¢ do wywotania w rejestratorze zmiany trybu rejestracii.

- Opcja raportdw zewnetrznych pozwala na dostep do raportdw nie wykonanych za pomocq
ATS8300. Dla przyktadu takie zewnetrzne raporty mogq byé wykonane za pomocq
dedykowanych aplikacji do generowania raportéw takich jak np. Crystal Reports lub Microsoft
Access 2000/2002.

- Aplikacja Alliance pracuje w oparciu 0 baze danych MSDE lub MS SQL serwer. Jedna baza
moze obstuzy¢ kilka rownolegtych potaczen z centralami i rejestratorami. Wybér typu bazy
danych nastepuje podczas procesu instalacji i zalezy od wielkoSci systemu i decyzji
administratora..
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6.

Zestawienie urzadzen
Symbol Nazwa llosé
DC104 Czujka magnetyczna z zaciskami Srubowymi, przykrecana, ostona zaciskéw, NC/NO, 194
szczelina 9-31mm, B
EV125-P | Czujka PIR, 7/12m, 7 kurtyn, NC 449
ATS4518 Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszaréw, z dialerem, obudowa z zasilaczem 4
typu L,pam.1MB
ATS1111 | Manipulator LCD 4*16 znakéw/16 LED obszarow 24
ATS1190 | Czytnik kart zblizeniowych (nie wymaga interfejsu) 186
ATS1201 | Modut 8 wejs¢ (maks.32) i 8 wyjsé (maks.16), obudowa z zasilaczem typu M 16
ATS1202 | Modut 8 wejs¢ do ekspandera i centrali - PCB 54
ATS1250 | Modut kontroli dostepu dla 4 drzwi, obudowa z zasilaczem typu L 24
ATS1475 | Karty zblizeniowe do czytnika ATS1190/1192 (opakowanie 10 sztuk) wg potrzeb
ATS1801 | Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki (2 porty) 4
ATS1806 Interfejs TCP/IP; wspétpraca ze stacjami OH; mozliwo$¢ pot. z programem TITAN, 4
wymaga ATS1801
ATS8310 Alliance standard-pakiet z licencjg na: 1 serwer+2klientéw PC+ do 8 rejestratorow 1
DVMRe
BS127N Akumulator bezobstugowy 7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe 20
AS270 Sygnalizator wewnetrzny, akustyczny, 1 tonowy 4
Sygnalizator akustyczno - optyczny, zewnetrzny z niebieskim,ob.PVC (w zestawie
ASSBXXL | NG ByS170) P, S ( 2
DMN700G Przycisk yvyjécia awaryjnego (typu "Zbij szybke"), wymaga puszki DMN787G i szybki 93
DM711,zielony
DMN787G | Puszka natynkowa do przycisku, zielona 93
DM711 Szybka (z symbolem)-paczka 10 sztuk 10
Zasilacz 12V DC +Akku 17Ah 13
1145/21 Plyta rozmowna SINTHESI z jednym przyciskiem 28
1145/500 | Modut rozmowny dla paneli SINTHESI do syst. "4+N" 28
1145/51 Obudowa podtynkowa dla 1 mod 28
1145/61 Ramka frontowa dla 1 mod 28
18K1 Zasilacz do domofonu 14
P2UPR Przekaznik P2UPR 14
1134/1 Unifon UTOPIA 14
YTKSY 3x2x0,5 ekw 17000
YTKSY 2x2x0,5 ekw 4000
YTKSY 4x2x0,5 ekw 5000
SFTP 4x2x0,6 2000
RVS 22 8000
ujete w
Korytko kablowe opracowaniu
okablowania

strukturalnego
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1. Sie¢ instalacji.

Okablowanie instalacji SWiN zaprojektowano przewodem WA106 dla czujnikéw aktywnych oraz WS104
dla czujnikdw magnetycznych. Cato$¢ instalacji zaprojektowano w korytach instalacyjnych oraz w rurach
PCV. Koryta instalacyjne oddalone sg od tras kablowych energetycznych zgodnie z normg minimum 15
cm. Puszki faczeniowe umieszczone sg w pomieszczeniu monitoringu oraz w pomieszczeniach
technicznych na wszystkich poziomach budynku.

8. Czes¢ rysunkowa.

1 Rzut poziomu 0 -T/1.1
2 Rzut poziomu 1 -T/1.2
3 Rzut poziomu 2 -T/1.3
4 Rzut poziomu 3 -T/1.4
5 Rzut poziomu 4 -T/1.5
6 Rzut poziomu 5 -T/1.6
7 Schemat blokowy SWiN, CCTV -T/1.7
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Il. TELEWIZJA PRZEMYSLOWA.

9.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji telewizji przemystowej w budynku
Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdariskiego.

10.

Podstawy opracowania.

Podstawami opracowania sa;

- przepisy oraz normy dotyczace powyzszych zagadnien,
- wytyczne producentéw,

- wytyczne uzytkownika,

- podkfady budowlane.

1.

Opis Systemu.

System telewizji przemystowej posiada nastepujace cechy funkcjonalne i mozliwosci:

kamery kolorowe 1/3” cala 0,5 Ix o rozdzielczo$ci poziomej >=540 linii z kompensacjg $wiatta tta
dla 6 predefiniowanych stref,

cyfrowa rejestracja obrazéw za pomocg 9 lub 16 kanatowego rejestratora cyfrowego 50 ips,
rozdzielczos¢ 720 x 576 PAL, kompresja MPGE4, interfejs sieciowy LAN 10/100 Mbit Ethernet,
USB,

rejestracja dla wszystkich kamer minimalnie 2 kl./sek przy najwyzszej jako$ci zapisu przez 4
tygodnie,

rejestrator zbudowany na platformie dedykowanej (niedopuszczalne rozwigzania bazujace na PC),
mozliwo$¢ rejestracji sygnatu audio,

rejestrator zapewnia automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania,

mozliwo$¢ jednoczesnego zdalnego odtwarzania nagrania lub podgladu on-line z 16 lokalizacii,
detekcja zaniku sygnatu wizyjnego,

rejestrator wyposazony w przelotowe wejécia sygnatu wideo,

rejestracja zdarzen systemowych np: dostep uzytkownika, zanik sygnatu, alarm detekcji ruchu w
bazie z opisem zdarzenia czasem i datg wystagpienia,

cyfrowy zapis sygnatow wizyjnych za pomoca rejestratorow z indywidualnie definiowang dla kazde;
kamery predkoscig, harmonogramem zapisu, detekcjg ruchu, prealarmem,

mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji parametrow ilos¢ kli/s, jako$C zapisu, tryb rejestracji detekcja
ruchu, alarm wejscia zapis ciggty dla kazdej z kamer,

mozliwo$¢ zdalnej konfiguracii rejestratora, przegladania archiwum zarejestrowanych obrazow oraz
dziennika zdarzen systemowych zabezpieczona wielopoziomowym systemem haset dostepu,
mozliwos¢ petnej zdalnej obstugi poprzez sieci LAN/WAN, TCP/IP, ISDN,

weryfikacja autentycznosci zarejestrowanych cyfrowo nagran ( eliminacja ryzyka zafatszowania
zarejestrowanego materiatu video).,

jednoczesny podglad obrazéw z kamer w dwoch centrach nadzoru z mozliwoscig sterowania
kamerami obrotowymi przy uzyciu konsoli z joystickiem.

Zaprojektowano system telewizji kolorowej oparty o urzadzenia np. firmy GE. Kamery kolorowe i dualne
(dzien/noc) z obiektywami o zmiennej ogniskowej. Do rejestracji, podgladu i archiwizacji przewidziano
cyfrowe multipleksery np. serii SymDec 16 plus oraz monitory kolorowe LCD.

System telewizji przemystowej ma za zadanie umozliwi¢ obserwacje newralgicznych miejsc obiektu na
monitorach zainstalowanych w portierni, poprzez wyjscie Ethernetowe multiplekserow, na dowolnym
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komputerze (z odpowiednim oprogramowaniem i kodem dostepu) oraz ma rejestrowa¢ na dyskach
twardych obrazy ze wszystkich kamer telewizyjnych

Projektuje sie instalacje 10 rejestratoréw cyfrowych 16 wejsciowych.

Do pierwszego multiplexera przytaczone bedg wszystkie kamery zewnetrzne do pozostatych za$
pozostate kamery z obiektu. Wszystkie kamery zostaty wyposazone w obiektywy o zmienne]
ogniskowej, pozwalajace na precyzyjne dobranie pola obserwacji. Zastosowane dyski o pojemnosci
1,28TB, przy wykorzystaniu detekcji aktywnoSci multipleksera (dla kazdej kamery dobieranej
indywidualnie) pozwolg na zapis min. 4 tygodni. pracy systemu.

Kamery zostang rozmieszczone tak by obserwowac wszystkie wejscia do budynku oraz wyjscia na
klatki schodowe, windy oraz wejscia do poszczegolnych katedr.

Administrator systemu (lub inna osoba uprawniona, np. wyznaczony pracownik Ochrony), za pomocqg
komputera moze prowadzi¢ roéwnolegtg obserwacje ,ha zywo”, przeglada¢ zapisane zdarzenia,
kopiowa¢ wybrane fragmenty na swoj dysk, drukowa¢ wybrane kadry. Réwniez konfiguracja systemu
realizowana jest komputerowo.

Kamery zewnetrze w nocy przetaczajg sie w tryb pracy czarno biatej o podwyzszonej czutosci
Obserwacja bedzie realizowana na 10 monitorach. Monitory z klawiaturg przetaczajacg bedg
zainstalowane w pomieszczeniu recepci

Do zasilania kamer telewizyjnych i monitorow nalezy wykona¢ dedykowang sie¢, do kazdej kamery
oddzielnie bedzie utozony kabel z centralnego punktu z tablicy zasilajacej w Portierni. Instalacje
zasilajaca i wizyjng kamer zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przepieciowymi.

12.  Wybdr urzadzen

Zaprojektowano rejestratory z szesnastoma wejSciami wideo plus 4 wejScia dla kamer IP. Sprzet
i oprogramowanie systemu daje mozliwo$¢ podgladu obrazu z kamer w trybie podziatu na jednym
monitorze jak rowniez przetaczenie na tryb petnoekranowy. Rejestratory pozwalajg na jednoczesng
obstuge obrazow ,na zywo" (podziaty ekranu), rejestracie oraz odtwarzanie archiwum z dyskow
systemowych. Najnowszy dostepny na rynku zastosowan cywilnych format kompresji MPEG-4AVC
pozwala na uzyskanie doskonatej jakosci obrazu przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszego
wspdtczynnika kompresji, co w sposéb bezposredni wptywa na bardzo znaczne zmniejszenie zajetosci
miejsca na dysku twardym rejestratora (np. poréwnaniu z formatem kompresji format MPEG-4 zapewnia
Srednio 2-3 razy diuzszy czas rejestracji obrazu o identycznej rozdzielczosci i jako$ci, na dysku twardym
o takiej samej pojemnosci)

Rejestratory dwudziesto - kanatowe wyposazone bedg w dyski twarde o pojemnosci 1280GB.
Proponowany system zapisu cyfrowego cechuije:

- szybki dostep/wyszukiwanie zapisanych sekwencji video wg godziny lub typu alarmu;

- wysoka jako$¢ zapisu (niezmienna w czasie);

- jednoczesne zapisywanie i odczyt obrazu;

- zdalny nadzor i konfigurowanie;

- bezobstugowa praca systemu, nadpisywanie biezgcego obrazu w miejsce nagranego najwczesniej;

- bardzo precyzyjna mozliwo$¢ ustalenia rysopisu 0séb podejrzanych lub bezpo$rednio uczestniczacych
w incydencie (dzigki obrébce cyfrowej zapisanego obrazu);

- mozliwos¢ rejestracji obrazu sprzed zdarzenia alarmowego, np. na 10 sekund przed wywotaniem
alarmu;

- mozliwos¢ transmisji po sieci LAN/WAN z wykorzystaniem protokotu TCP/IP.

Stosowany rejestrator to: SymDec16+4-640EA charakteryzujacy sie nastepujacymi cechami:

o Nagrywanie w czasie rzeczywistym na WSZYSTKICH kanatach w rozdzielczosci D1,

e Technologia hybrydowa z mozliwo$cig podtaczenia do 4 kamer IP,

e 4 wejscia audio,

e Elegancki i nowoczesny interfejs,
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13.

Wyjatkowy pod$wietlany wskaznik alarmu,

Integracja z platformg SymSuite: SymNav oraz SymBrowser,

Do 3 TB pamigci wewnetrznej,

Technologia Cooling Tunnel™ zwiekszajgca trwato$¢ twardego dysku,
Nagrywarka DVD,

Wyijscia wideo typu VGA, DVI oraz composite,

Obstuguje mysz na USB oraz ThumbDrive,

Pilot na podczerwien dotgczony do zestawu.

Integracja z systemem SWiN

Rejestratory nalezy podigczy¢ do lokalnej wydzielonej na potrzeby ochrony sieci IP. Potaczenie takie

pozwoli na nadzér wszystkich urzadzen na wspolnej platformie wizualizacyjnej Alliance. Dodatkowg

korzy$cig takiego rozwigzania jest mozliwo$¢ potaczenia zdarzen kontroli dostepu, systemu SWIN oraz

CCTV. Operator bedzie mogt oglada¢ wszystkie obrazy z kamer na stacji operatorskiej.

Istnienie wspdlnego logu zdarzen dla wszystkich systeméw utatwi wyszukiwanie sytuacji krytycznych

dla uzytkownika.

Korzysci dla uzytkownika ptynace z zastosowania systemu Alliance:

¢ Synchronizacja czasu

o Protokdt wstawiania tekstu. Rejestr systemu ADVISOR MASTER zapisywany réwnolegle na
twardym dysku razem z odpowiadajgcymi obrazami wideo

e Mapowanie wyj$¢ programowalnych systemu Advisor Master

Zmiana trybu wyswietlania obrazu.

Monitor pomocniczy B: pokazuje obraz petnoekranowy z kamery skojarzonej z wejsciem
alarmowym. Jezeli aktywnych jest kilka wejs¢, to uruchamiana jest sekwencja

Monitor gtéwny A: pokazuje cztery kamery skojarzone z wybranym wejSciem alarmowym
(ustalane indywidualnie dla kazdego wejécia). Mozna réwniez okresli¢, czy obraz ma by¢
zamrozony czy pokazywany na biezgco.

Zmiana trybu zapisu obrazu; zapis ciaglty (tzw. Time-Laps, poklatkowy), zapis w trybie
alarmowym, zapis w trybie wykrycia zdarzeh (aktywnos$¢ portu szeregowego, dziatanie uktadu
detekcji ruchu), zapis zdarzen przed alarmem (pre-alarm recording). Dzigki wyposazeniu
rejestratora w duzy bufor, mozliwe jest rozpoczecie zapisywania obrazéw w trybie alarmowym
jeszcze przez jego aktywacjq. Gwarantuje to, ze istotne szczegdty dotyczace zdarzenia i
dziatania intruza nie zostang pominiete.

Aktywacja ustawien pozycji w kamerach zintegrowanych. Po wigczeniu trybu alarmowego,
mozliwe jest ustawienie tzw. presetow w kamerach obrotowych (zintegrowanych). Oznacza to, ze
kamery mogq sie skierowac¢ na wybrany punkt, w ktérym wymagana jest doktadna obserwacja.
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14,

15.

N NN R W

Zestawienie urzadzen

Symbol Nazwa llosé
GEC-EVR1-P Kamera kolor 1/3" 540TVL Ex-view, OSD, 0.5lux/F1.2, PAL. 12Vdc - 24Vac,EVR 152
YV2.4x2.5A-SA2 | Obiektyw 1/3" 2.5-6mm (110°) F1.2 - 360, CS Mount 152
CB190 Wspornik kamery wewngtrznej, $cienny lub sufitowy, dlugo$¢ 190mm 144
CHOW 300/IP65 | Obudowa zewnetrzna z grzatkq i wysiegnikiem 8

Gtéwna matryca o pojemnosci 64*4 (maks.64*32) (z zasilaczem i procesorem)- w
KTD-440 . i 1
komplecie karta procesora, wymaga kart wizyjnych!!!
KTD-443 Karta wej$¢ wideo ( 64 x 16) do stosowania z KTD-440 oraz KTD-441 3
KTD-444 Karta 4 wyj$¢ monitorowych do stosowania z KTD-440 oraz KTD-440N 2
KTD-441-1 Dodatkowa matryca, pozwala na powigkszenie ilosci wejs¢ do 128 (maks.128*32) 2
KTD-440G Dodatkowa matryca dystrybucji wideo 1
KTD-405U Pullplt sterujacy z joystickiem do sterowania P/T/Z, 2x RS485, RS422, 12V DC, 1
uniwersalny
SymDec16+4- Rejestrator hybrydowy 500fps w D1,16 x video composit, 4 x IP, 16 wej/4 wyj, porty 10
1.28TEA 1xRS232, 2xRS422/485, 4 wejscia audio ,dysk 1280GB
LV-A7W 17" PIP,1280*1024(SXGA),kontrast 500:1,janso$¢ 250cd/m2,pitch 10
0,264mm,wej.przel. BNC,SVHS,VGA
Szafa RACK 600x800 42U 1
RG59 24000
OMY 3x1 10000
OMY 2x0,75 600
RVS 22 15000

Czes¢ rysunkowa.

Rzut poziomu 0
Rzut poziomu 1
Rzut poziomu 2
Rzut poziomu 3
Rzut poziomu 4
Rzut poziomu 5

Schemat blokowy SWiN, CCTV

-T/1.1
-T/1.2
-T/1.3
-T/1.4
-T/1.5
-T/1.6
-T/1.7

10
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Ill. OKABLOWANIE STRUKTURALNE | SYSTEM LACZNOSCI.

16. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji strukturalnej w budynku Uniwersytetu
Gdanskiego na Wydziale Biologii zlokalizowanym w Gdansku przy ulicy Wita Stwosza obejmujace;j:

e instalacje telefonii wewnetrznej , telefonii bezprzewodowej DECT,

e instalacje okablowania strukturalnego i punktéw dostepowych dla internetu

17. Podstawy opracowania.

Podstawami opracowania sa;
- wytyczne producentow,

- wytyczne zamawiajgcego,

- podkfady z architektura.

18. Opis Systemu.

System telefonii oparty jest na istniejacej centrali telefonicznej zainstalowanej w budynku wydziatu
Ekonomii. Centrala ta obstuguje wszystkich abonentéw wewnetrznych w ruchu wchodzacym jak i
wychodzacym oraz abonentéw bezprzewodowych DECT. Do krosownicy gtéwnej znajdujacej sie w
pomieszczeniu serwera sprowadzone sg gniazda z szaf okablowania strukturalnego.

Sie¢ instalacji zostanie wykonana zgodnie ze standardem okablowania strukturalnego z zachowanie
kategorii 6 UTP. Proponowany system to Krone PremisNET. System zbudowany bedzie wedtug
architektury przewidujacej montaz jednej szafy CPD oraz pietrowych szaf PPD montowanych na
poszczegolnych pietrach. Na korytarzach przygotowane bedg przytacze POE przeznaczone do
instalacji przez uzytkownika AP dla sieci WiFi. Rozmieszczenie tych przytaczy ma zapewni¢ petne
pokrycie obiektu oraz terenu wokot budynku Biologii. Do budynku doprowadzony bedzie $wiattowdd
zapewniajacy komunikacje z innymi budynkami UG oraz taczno$¢ telefoniczng (modut LIM — rozbudowa
centrali telefonicznej). Projektuje sie kanalizacje dwutorowg z rur DVK 110 oraz studni SKR od budynku
Filologiczno-Historycznego do budynku Biologii.

19. Wykaz norm i przepisow.

Wykaz norm:

o EIA/TIA 568A (norma amerykanska) ,Okablowanie telekomunikacyjne biurowcow”.

o ISO/IEC 11801 (norma miedzynarodowa) ,Okablowanie strukturalne budynkow”, ktéra jest
migdzynarodowym odpowiednikiem norm amerykanskich.

o EN 50173 (norma europejska) ,Okablowanie strukturalne budynkéw”, ktéra jest europejskim

odpowiednikiem normy ISO/IEC 11801, jednakze zawiera wiecej unormowan zwigzanych ze
specyfikg rynkow Unii Europejskiej.
o EMC EN55022/ClassB i EN55024 - normy dotyczace kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.
Obowigzujacg dla instalacji okablowania telekomunikacyjnego budynkow komercyjnych jest norma EN

50173, opracowana przez CENELEC TC 115. Zawiera ona zasady budowy systemu okablowania
strukturalnego, a w szczegdlnosci:

o strukture i minimalng konfiguracje okablowania strukturalnego,
o wymagania dotyczace impedanciji,

o wymagania dotyczace taczy kablowych,

o wymagania dla procedur weryfikacji i testowania faczy.

Na podstawie tej normy tworzona jest obecnie Polska Norma. Norma okresla pewne zalecenia, jak np.
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minimum jeden punkt dystrybucyjny na kazde 1000m? lub kazde pietro,
przy matym nasyceniu gniazdami dopuszcza sie podtaczenie gniazd abonenckich do punktu
dystrybucyjnego na sasiednim pietrze,

o zalecanym rozwigzaniem jest punkt przytaczeniowy z co najmniej dwoma gniazdami
abonenckimi na kazde 10m?2 powierzchni,
o do jednego gniazdka abonenckiego doprowadzana jest 4-parowy kabel nieekranowany 10002

lub 1202 (zalecany jest 1002 kategorii 5), natomiast do drugiego - 4-parowy kabel nieekranowany
1002 lub 120Q2 lub kabel Swiattowodowy,

o w ramach jednego potaczenia nie mozna uzywac¢ kabli miedzianych o roznych impedancjach,
ani kabli swiattowodowych o réznych Srednicach rdzenia.

Norma EN 50173 definiuje 5 klas okablowania:

klasa A - zdefiniowana w zakresie do 100 kHz,

klasa B - zdefiniowana w zakresie do 1 MHz,

klasa C - zdefiniowana w zakresie do 16 MHz,

klasa D - zdefiniowana w zakresie do 100 MHz,

klasa optyczna - zdefiniowana dla aplikacji od 10 MHz w gére.

W skfad systemu okablowania strukturalnego PromisNET wchodza;

Podsystem stanowisk roboczych (Work Area Subsystem).
Podsystem poziomy (Horizontal Subsystem).
Podsystem administracyjny (Administration Subsystem).
Podsystem urzadzen (Equipment Subsystem).
Podsystem pionowy (Riser/Backbone Subsystem).
Podsystem miedzyobiektowy (Campus Subsystem).

Podsystem
Poziomy

Podsy stem Podsystem Stanowis k
Administracjny 4—‘ Roboczych

=

Kom puter
osobisty

Podsy stem
Pionowy

Podsystem
Mie dzy obiektowy [ = ‘

Podsystem

Centrala Kom puter Urzadzen

telefo niczn a gio wny

Na powyzszym rysunku przedstawiono lokalizacje poszczegdlnych podsystemow.

12
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20.

Wytyczne wykonania instalacji.

1. Wszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamdwienia muszg byC fabrycznie nowe i
pochodzi¢ z biezacej produkcii.
2. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu szczegotowej
dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania wraz z wynikami pomiaréw dla
kazdego toru transmisyjnego. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w terminie realizacji
zamdwienia.
3. Pasywne elementy potaczeniowe sieci muszg posiada¢ Swiadectwa niezaleznego laboratorium
badawczego, np. Laboratorium GHMT.
4. System okablowania strukturalnego musi zapewnia¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego
(kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przytaczeniowe, panele rozdzielcze) zaréwno
miedziane jak i Swiattowodowe.
5. Nalezy zastosowa¢ system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowanej (UTP).
6. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo zwigzane z wystepujacymi na rynku niepetnowartosciowymi
kopiami podzespotéw do budowy okablowania, komponenty systemu zostang zakupione u
autoryzowanych dystrybutoréw (autoryzacja producenta systemu okablowania lub jego
przedstawiciela), badz bezposrednio u producenta systemu okablowaniu lub jego przedstawiciela.
Fakt ten zostanie potwierdzony kserokopiami odpowiednich faktur.
7. System okablowania strukturalnego w czesci opartej na miedzi musi spetnia¢ wymagania
klasy E wg normy ISO/IEC 11801:2002 zaréwno w odniesieniu do zastosowanych poszczegoinych
komponentéw (kategoria 6) jak i do cato$ci systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link
(rozumianych zgodnie z definicjg ww. norm).
8. System okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wytyczne norm ISO/IEC 11801 w kwestii
migdzyoperacyjnosci produktéw oraz metody testow zlgcza RJ45 - ,de-embeded test” tzw. testu
piramidy.
9. System okablowania strukturalnego musi zapewnia¢ modularng budowe gwarantujaca;
a. zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd réznych interfejséw (RJ45, MT-RJ,
RJ12),
b. konstrukcja modutdbw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze oraz
mozliwo$¢ zdjecia izolacji na jak najkrétszym odcinku, co zapewni zachowanie struktury
kabla od poczatku do korica toru — rozwigzanie z menadzerem kabla,
c. modut RJ45 musi zapewni¢ kompensacje sprzetowq przestuchéw przy wysokich
czestotliwosciach,
d. zarabianie modutdw powinno odbywaC sie w sposob fatwy bez specjalizowanych
narzedzi,
e. podczas zarabiania wszystkie pary kabla muszg by¢ wprowadzane do modutu
jednoczes$nie i zakanczane w ztaczach IDC jednoczesnie co znacznie skraca czas
instalacji,
f. kazdy modut musi mie¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu TS568A i T568B,
g. zastosowane w gniazdach przytaczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwia¢
bezproblemowy ich montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przytaczeniowych
zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych.
W zwigzku z powyzszym zalecany jest system okablowania wykorzystujacy moduty RJ45 typu
,keystone”,

13
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TABELA 1. Zalecane parametry modutu RJ45 kategorii 6.

Modut RJ45 kat.6
Kategoria 6
Ttumienno$¢ wtrgceniowa [dB przy 250MHz] 0,3
NEXT [dB przy 250MHz] 52
PSNEXT [dB przy 250MHz] 42
FEXT [dB przy 250MHz] 54
PSFEXT [dB przy 250MHz] 44
Ttumienie odbi¢ [dB przy 250MHz] 19
Grubo$¢ zyty kabla 0,50-0,65
Grubo$¢ izolacji zyty kabla 1,05-1,6
llos$¢ kabli tego samego typu i rozmiaru moZliwych do zarobienia w kontakcie 2
Wytrzymato$¢ ztgcza LSA-PLUS [ilosé cykli] =200
Sita potrzebna do zarobienia kabla 20N

10. Panele rozdzielcze nieekranowane 19” zbudowane w wersji modularnej muszg zapewni¢
pojemno$¢ 32xRJ45 o wysokosci 1U.

11. Wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadat ostony na materiat montazowy za pomocg, ktérego
mocowany jest do stelaza szafy oraz posiadat etykiete opisowg w celu oznaczenia panela umieszczong
z prawego lub lewego konca panela.

12. Jako kabel instalacyjny miedziany nalezy uzy¢ skretki czteroparowej nieekranowanej kategorii 6
UTP w powtoce LSOH (Low Smoke Zero Halogen) o impedancji 100Q+5Q i parametrach
dynamicznych:

TABELA 2. Warto$ci parametréw dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

KATEGORIA 6, Kabel

Czestotliwos¢é |  Tiumiennosé | NEXTpr- | ACRpr- NEXT ACR ELFEXTpr-pr | ELFEXT | Tiumienie | Thumienie odbié

[MHz] wtraceniowa [dB] | pr[dB] | pr[dB] | powersum | powersum [dB] powersum | odbié (Solid) | (stranded) [dB]
[dB] [dB] [dB] [dB]

1,00 2,1 743 | 722 72,3 70,2 67,8 64,8 -
4,00 3,8 653 | 614 63,3 59,4 55,8 52,8 23,0 23,0
10,00 6,0 59,3 | 533 57,3 51,3 47,8 44,8 25,0 25,0
16,00 7,6 56,2 | 486 54,2 46,6 43,7 40,7 25,0 25,0
20,00 8,5 54,8 | 46,3 52,8 44,3 41,8 388 25,0 25,0
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31,25 10,7 519 | 41,1 49,9 39,1 37,9 34,9 23,6 23,3
62,50 15,5 474 | 31,9 454 29,9 31,9 28,9 21,5 20,8
100,00 19,9 44,3 | 24,4 42,3 224 27,8 24,8 20,1 19,0
125,00 22,5 428 | 20,4 40,8 18,4 25,9 22,9 194 18,2
155,52 253 414 | 16,1 39,4 14,1 24,0 21,0 18,8 174
175,00 27,1 40,7 | 136 38,7 11,6 22,9 19,9 184 16,9
200,00 29,1 398 | 106 37,8 8,6 21,8 18,8 18,0 16,4
250,00 33,0 38,3 53 36,3 3,3 19,8 16,8 17,3 15,6

13. Kable krosowe i przytaczeniowe muszg by¢ kategorii 6, standard RJ45 (wtyk WE8W), wykonane w
wersji LSOH z kabla typu linka oraz wyposazone w konektory z menadzerem kabla z jednej i drugiej
strony kabla krosowego zapewniajgce naturalny splot par w kablu.

14. Szerokos$¢ wtyku kabla krosowego powinna wynosi¢ nie wiecej niz 12,5mm.

15. Utozenie pindbw we wtyku kabla krosowego kat.6 powinno byC zrealizowane w dwoch
plaszczyznach.

16. Nalezy zapewni¢ odpowiedniej dtugosci ostone wtyku kabla krosowego minimum 30mm oraz
specjalny uchwyt do wpinania w modut RJ45.

TABELA 3. Warto$¢ parametru NEXT kabla krosowego dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

NEXT, kabel krosowy kat.6

Czestotliwosé [MHz] 1m 2m 5m 10m
1,00 65,0 65,0 65,0 65,0
4,00 65,0 65,0 65,0 65,0
10,00 65,0 65,0 63,9 62,4
16,00 62,4 61,6 60,0 58,5
20,00 60,5 59,7 58,2 56,7
31,25 56,7 56,0 54,5 53,1
62,50 50,8 50,1 48,8 47,7
100,00 46,8 46,2 45,0 44,2
125,00 44,9 44,3 43,3 42,5
155,52 43,1 42,5 41,5 40,9
175,00 42,1 41,5 40,6 40,1
200,00 41,0 40,5 39,6 39,1
250,00 39,1 38,6 37,9 37,6
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17. Wszystkie elementy pofgczeniowe dostawcy systemu (moduty RJ45, taczowki HIGHBAND) muszg
by¢ wyposazone w ztacze IDC LSA-PLUS zapewniajgce potaczenia gazoszczelne odporne na korozje i
zanieczyszczenia. W zwigzku z tym szczeki kontaktowe zfacza muszg byc srebrzone - warstwa
pokrywy srebra w obszarze styku 25um. Szczeki kontaktowe ztacza muszg by¢ ustawione pod katem 45° do
Zyly miedzianej w izolacji.

18. Ztacze musi umozliwia¢ zakonczenie kabla typu drut oraz typu linka.

19. Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia odlegtosci od punktu dystrybucyjnego do gniazda
przytaczeniowego (mierzona dtugos$¢ kabla nie powinna przekroczy¢ 90 m). W przypadku, gdy dtugos¢
bytaby wieksza nalezy zastosowac kabel Swiattowodowy.

20. Producent technologii teleinformatycznej musi by¢ producentem zaréwno systemu okablowania
strukturalnego jak i systemu przetgcznic telefonicznych. Ma to na celu zapewnienie bezproblemowe;j
integracji obydwu systeméw jak i unifikacje procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu
struktur kablowych.

21. Producent systemu okablowania strukturalnego musi posiadac¢ certyfikat systemu zapewnienia
jakosci 1ISO 9001. W przypadku producentéw zagranicznych ich polski przedstawiciel lub filia powinna
posiadac, co najmniej certyfikat systemu zapewnienia jakosci ISO 9002 (ISO 9001:2000).

22. Procedura certyfikacji instalatoréw oraz certyfikacji instalacji musi by¢ przeprowadzona zgodnie z
wytycznymi w Ksiedze Jakosci ISO podmiotu wystawiajacego Certyfikat Gwarancyjny.

23. Caty system okablowania strukturalnego musi zosta¢ objety 20-letniq gwarancjq niezawodnosci
reasekurowang przez producenta systemu okablowania. Stosowne certyfikaty i dokumenty gwarancyjne
muszg by¢ przekazane w terminie realizacji zamdwienia.

24. Proces wystawienia Certyfikatu Gwarancyjnego nie wigze sie z zadnymi obcigzeniami finansowymi
uzytkownika i instalatora.

25. Catos¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ przetestowana na zgodno$¢ z wyzej
okre$long klasg okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie doktadno$ci pomiaru, co najmniej
Level Ill. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary zgodnie z normg ISO/IEC 11801 z uwzglednieniem modelu

tacza Permanent Link:
TABELA 4. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla potaczen typu Permanent Link — klasa E

Czestotliwo$¢ | Tfumienie | NEXT | PSNEXT | ACR PS | ELFEXT PS Return

[MHz] [dB] pr-pr [dB] pr-pr | ACR |pr-pr[dB]| ELFEXT Loss
[dB] [dB] | [dB] [dB] [dB[

1,00 4,0 65,0 62,0 61,0 | 58,0 64,2 61,2 21,0
4,00 4,0 64,1 61,8 60,1 | 57,8 52,1 49,1 21,0
10,00 5,6 57,8 55,5 522 | 499 44,2 41,2 21,0
16,00 7,1 54,6 52,2 47,5 | 451 40,1 37,1 20,0
20,00 7,9 53,1 50,7 451 | 427 38,2 35,2 19,5
31,25 10,0 50,0 47,5 40,0 | 37,6 34,3 31,3 19,0
62,50 14,4 45,1 42,7 307 | 282 28,3 25,3 16,0
100,00 18,5 41,8 39,3 233 | 208 24,2 21,2 14,0
125,00 20,9 40,3 37,7 19,4 16,8 22,3 19,3 13,0
155,52 23,6 387 36,1 152 | 12,6 20,4 17,4 12,1
175,00 25,1 37,9 353 12,7 | 10,1 19,3 16,3 11,6
200,00 27,1 36,9 34,3 9,9 7,2 18,2 15,2 11,0
250,00 30,7 353 32,7 4,7 2,0 16,2 13,2 10,0
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26. Instalator systemu musi posiadac certyfikat oferowanego systemu okablowania, od co najmniej 5lat
oraz udokumentowac¢ posiadanie Licencji Certyfikowanego Instalatora przez 3 osoby

27. Instalator musi posiada¢ potwierdzone pisemnie wsparcie i akceptacje przedstawionej koncepcii
okablowania przez producenta systemu okablowania lub jego polskiego przedstawiciela.

21.  Zestawienie urzadzen

Symbol Nazwa llosé
6830 3 800-06 | Class6Patch kat.6 UTP 0,6m 1560
6830 3 800-15 | Class6Patch kat.6 UTP 1,5m 1560
6830 3 800-24 | Class6Patch kat.6 UTP 2,4m 65
7006 1511-51 | Kabel krosowy duplex 9/125um 1m 80
8004 1 135-02 | Kable kat.6 U/FTP LSOH 17000
8004 7 053-12 | kroNET VOICE cable 53x2x0,5 3000
8004 9 108-03 | kroNET Fiber Optic Cable 62,5/125 12wt. LSOH 3000
6830 1 800-02 | Modut RJ-KM8 kat.6 UTP, 568A/B, kos¢ stoniowa 1560
6538 4 111-05 | Adapter Euro Standard RJ-K45 25x50 mm 45 stopni do modutéw HK 1560
6540 1 806-00 | Pokrywa gniazda UK 2 x Euro Standard 85 x 85 mm 800
6540 1 801-01 | Zaglepka Euro Standard 25 x 50 mm 800
6690 1 440-24 | Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-24*RJ-KM8 UTP 568A/B 65
6769 3 164-01 | Pole krosowe 1U 24xMTRJ/ FC/PC bez gniazd 26
7033 1 076-12 | Kaseta pola krosowego 26
7006 2 210-12 | Pigtail MM 50/125um 2m 312
6690 1 050-00 | Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-50"RJ45 PCB UTP 26
6690 1 263-30 | Plyta czotowa z prowadnicami kabla 19”/1U 91
6569 7 045-81 | Szafa wolnostojaca C&C, 45U, 800/1000/2120, szer./gt./wys. RAL 7035 2

Szafa wiszgca C&C 16U 26
6569 5 100-81 | Cokét 100 mm, 800x1000 mm - RAL 7035 2
6569 7 051-00 | Panel oswietleniowy 1U z dwoma punktami $wietinymi 20 Watt 2
6569 7 051-03 | Przepust kablowy 19" ze szczotkg 28
6569 7 051-04 | Komplet $rub montazowych ( 20 x Sruba M6 + podktadka + nakretka koszykowa ) 30
6569 7 250-00 | Pétka stata 19"/1U/250 mm, mocowana z przodu 30
6620 7 008-01 | 19" listwa zasilajaca 8-portowa z bolcem + wytgcznik 30

Rurki instalacyjne wg potrzeb

Korytko kablowe 200 2500
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Czes¢ rysunkowa.

Rzut poziomu 0

Rzut poziomu 1

Rzut poziomu 2

Rzut poziomu 3

Rzut poziomu 3

Rzut poziomu 5

Schemat blokowy STRUKTURA
Projekt zagosp.terenu- kanalizacja TT

-T/2.1
-T/2.2
-T/2.3
-T/2.4
-T/2.5
-T/2.6
-T/2.7
-T/2.8
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IV. TELEWIZJA SATELITARNA | NAZIEMNA.

23. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji telewizji w budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego.

24, Podstawy opracowania.

Podstawami opracowania sa;

- przepisy oraz normy dotyczace powyzszych zagadnien,
- wytyczne producentéw,

- wytyczne uzytkownika,

- podkfady budowlane.

25. Opis systemu.

W budynku projektuje sie montaz instalacji Satelitarnej ztozonej z dwdch anten satelitarnych
skierowanych na satelity : 13E (Hotbird), 19,2(Astra) oraz anten kierunkowych do odbioru telewizji
naziemnej. Wszystkie anteny przytaczone bedg do uktadu Multiswitcha 9/16 do ktdrego rowniez
sprowadzone bedq gniazda satelitarne rozmieszczone w obiekcie. Dodatkowo system umozliwi
transmisje kanatéw HDTV oraz ich przekaz do Systemu AV ktérego opis znajduje sie w innej czesci
dokumentacji.

Gniazda zamontowane bedg w ramkach w komplecie z gniazdami sieci strukturalnej w miejscach
Zlokalizowanych na planie Na dachu w uzgodnionym miejscu(etap projektu wykonawczego)
umieszczony bedzie zesp6t anten. Zas w pomieszczeniu urzadzen AV bedzie umieszczony uktad
Multiswitcha wraz z niezbednymi elementami regulacyjnymi. Dla poprawnej pracy uktadu typ kabli
bedzie dobrany na etapie projektu wykonawczego gdyz przy czestotliwo$ciach sygnatu TV-SAT
odlegtosci gniazd od anten maja ogromne znaczenie przy doborze kabli.

26.  Zestawienie urzadzen

Symbol Nazwa llosé
Kabel F11 3000
Kabel RG6 600
Antena FESAT120+CEM120 1
Konwerter HIT400 2
Zestaw anten TV naziemnej 1
Wzmacniacz CMU118 1
Modut multiswitch 8
Gniazdo TV-SAT 16

. wg
Rurki,uchwyty potrzeb
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27.

Czes¢ rysunkowa.

AN AW~

Rzut poziomu 0
Rzut poziomu 1
Rzut poziomu 2
Rzut poziomu 3
Rzut poziomu 3
Rzut poziomu 5

-T/2.1
-T/2.2
-T/2.3
-T/2.4
-T/2.5
-T/2.6
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V. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU.
1. WSTEP

28. 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru
i sterowania urzadzeniami zwigzanymi z bezpieczenstwem pozarowym w budynku Uniwersytetu
Gdanskiego na Wydziale Biologii zlokalizowanym przy ulicy Wita Stwosza.

29. 1.2. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania sa;

- normy i dokumenty zwigzane wymienione w tresci,

- projekt budowlany,

- wytyczne rzeczoznawcy dotyczace zabezpieczen pozarowych.
Podstawg rzeczowg opracowania sg;

- uzgodnienia i informacje uzyskane od Zleceniodawcy,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- dostarczone i uaktualnione podktady budowlane.

30. 1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- Dokumentacje powykonawczg instalacji sygnalizacji alarméw pozaru i sterowania urzadzeniami
zwigzanymi z bezpieczenstwem ppoz.
- Zestawienie urzadzen i materiatow podstawowych.

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE.

31.  2.1. Charakterystyka obiektu.
1. Obiekt objety zakresem opracowania jest budynkiem pieciokondygnacyjnym, wolnostojacym.

Strefy pozarowe:

Strefa pozarowa 1
Strefa pozarowa 2
Strefa pozarowa 3
Strefa pozarowa 4
Strefa pozarowa 5
Strefa pozarowa 6
Strefa pozarowa 7
Strefa pozarowa 8
. Strefa pozarowa 9
0. Strefa pozarowa 10
1. Strefa pozarowa 11

S0 NoogRrLOND =

Zabezpieczenia techniczne ppoz. czynne budynku:
- grawitacyjna instalacja oddymiajgca pionowych drég komunikacyjnych,
- automatyka drzwi dymoszczelnych na komunikacji poziomej,
- przejscia przewodow wentylacyjnych przez $ciany i stropy na granicy stref pozarowych
zabudowane klapami ppoz. z sitownikami elektrycznymi 24VDC,
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- instalacja sygnalizacji pozaru — ochrona catkowita.

32. 2.2. Zakres zabezpieczenia instalacja SAP.

Budynek objety jest systemem SAP z ochrong catkowitg.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia nadzorowane bedg przez automatyczne czujki oraz reczne
ostrzegacze pozaru. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie automatycznych punktowych czujek dymu z
wbudowanymi izolatorami zwar¢ O2T typ 802374 z zakresem stosowania od TF1 do TF6. Ze wzgledu
na bardzo duzg wysokosS¢ atrium projektuje sie czujki liniowe FIRERAY do zabezpieczenia tego obszaru
za pomocg dwdch warstw tego typu czujek na 2 i 4 pigtrze budynku.

W ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych zainstalowane bedg reczne
ostrzegacze pozarowe z wbudowanymi izolatorami zwar¢ nr kat. 804905.

33.  2.3. System sygnalizacji pozaru.

Instalacja sygnalizacji pozaru zostata zaprojektowana w oparciu o urzadzenia systemu zabezpieczen
firmy NOVAR. Mozliwe jest zastosowanie systemu o podobnych parametrach np. Schrack. Instalacje z
automatycznymi analogowymi urzadzeniami sygnalizacji pozaru podtaczono do jednostek
podstawowych(central) typu IQControlM lub BMZ Integral, ktére poprzez magistrale standardowg,
Essernet pracowac bedg w sieci. Wybor systemu podyktowany zostat aspektami technicznymi
(rozlegto$¢ systemu oraz duza liczba sterowan). Systemy sygnalizacji pozaru IQControlM i BMZ Integral
sq systemami analogowo-mikroprocesorowym, umozliwiajacym osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i
niezawodnosci pracy instalacji dzieki zastosowaniu w module centrali szybkich procesoréw najnowszej
generacji, pracujacych w oparciu o unikalne algorytmy, analizujace sptywajace z detektoréw informacje
0 aktualnym stanie chronionych pomieszczen. System umozliwia rowniez wykorzystanie petnego
pakietu funkcji programowych oraz funkcji obstugowo-eksploatacyjnych.

Centralka IQControlM:

- Pracuje w systemie adresowalnym tzn. umozliwiajgcym identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

- Pracuje w systemie analogowym tzn. w przypadku awarii cze$ci cyfrowej pozar wykrywany jest
jako alarm z linii bez identyfikacji elementu,

- Umozliwia podigczenie linii dozorowych typu A,

- Za pomocg wySwietlacza ciektokrystalicznego przedstawia uzytkownikowi petng informacje
dotyczacy stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen z podaniem tekstowego opisu detektora i
jednoczesnym wydrukiem komunikatu przez drukarke,

- Wspotpracuje z adresowalnymi modutami liniowymi sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych
wspotpracujacych z systemem ppoz.,

- Wspotpracuje z adresowalnymi modutami liniowymi z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

- Umozliwia blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub na
stafe,

- Jest przygotowana do wspdtpracy ze stacjg monitorujgcg do PSP,

- Podtaczone urzadzenia pracujg w liniach dozorowych w formie petli, ktére umoZliwiajg
bezprzerwowg ~ prace  systemu w  przypadku przerwy  na  linii  oraz
w przypadku zwarcia,

- Pracuje w systemie sieciowym, co umozliwia podtaczenie kilku jednostek do jednego systemu
ppoz.,

Dane techniczne:

Zasilanie sieciowe: 230V/50-60Hz/150VA

Stopien ochrony obudowy: IP30

Zakres temperatury pracy: od -50 C do + 400C
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Wymiary: typ S1E 486x908x293 mm

Max Pobér pradu z sieci: 1,5A

Max pojemno$¢ akumulatoréw 80Ah

Linie dozorowe: petlowe 8 szt.

Obcigzalnos¢ linii: max 127 z maksymalnym pradem petli dozorowej 24 mA
Maksymalna dtugosc linii przy projektowanym kablu 2 000 m

Nadzorowane linie sygnatowe: maksymalnie 120 linii

Wyijscia przekaznikowe bezpotencjatowe: maksymalnie 160 wyjs¢

Wyijscia przekaznikowe potencjatowe: maksymalnie 160wyjs¢, typu OC — 200 wyjs¢
Wejscia nadzorowane: maksymalnie 160 wej$¢

Praca w sieci: tak zgodnie ze sprawozdaniem badan 262/BA/01

Lokalizacja centrali

Centralka gtowna zlokalizowana jest w pomieszczeniu |/OW/13 na poziomie +1 w pomieszczeniu
portierni, gdzie zapewniony jest catodobowy dyzur, fatwy dostep oraz wymagane warunki klimatyczne.
Zas centrale typu Geteway zlokalizowane bedg w pomieszczeniach technicznych na poziomie +2 w
skrzydle prawym oraz lewym budynki

Urzadzenia systemu SAP

Instalacja podtgczona jest do 26 petli dozorowych typu A, do ktorych podtaczone sg adresowalne czujki

i reczne ostrzegacze pozaru oraz liniowe moduty kontrolno-sterujace przeznaczone do uruchamiania na

sygnat z centrali urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych oraz do monitorowania urzadzen

zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu opisanych w punkcie 3 opracowania.
Rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy pozaru i modutéw liniowych przedstawiono na

zatgczonych do dokumentacji rysunkach.

Projektowane urzadzenia instalacji SAP:

- czujki optyczno-temperaturowe dymu, analogowe, adresowalne -02T-802374

- optyczna liniowa czujka dymu NO/NC - FD710R

- reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny - 804905

- modut we/wy, 4 we, 2 wy NO/NC - eBK 4G/2R
- modut wyjs¢, 12 wyjs¢ NO/NC - eBK12R
dodatkowo:

- sygnalizatory akustyczno-optyczne - AS266

- dodatkowe wskazniki zadziatania - 8011824

- Zasilacz pozarowy - PM705

Zamontowane urzadzenia posiadajg certyfikaty dopuszczajgce wyroby do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

34.  2.4. Tryby alarmowania.

Przewidziano nastepujace tryby alarmowania:
- bezposredni — dla recznych ostrzegaczy pozaru,
-z jednokrotnym kasowaniem — dla automatycznych elementow liniowych.
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35.  2.5.Podziat na strefy.

Projekt przewiduje grupowanie czujek w linie dozorowe oraz strefy. Numery stref dozorowych
odpowiadajg podziatowi budynku na pomieszczenia funkcjonalnie. Podziat elementéw liniowych na
strefy przedstawia ponizsza tabela.

36. 2.6. Zasilanie w energie elektryczna.

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemow projektuje si¢ zasilanie z dwoch odrebnych

zrodet energii elektryczney:

- zsieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V AC,

-z baterii akumulatorow, ktore automatycznie przejmujg zasilanie w energie systemu SAP w

przypadku zaniku pradu przemiennego.

Pojemnos$¢ baterii zapewnia 30-godzinng prace systemu (przy zatozeniu, ze istnieje stuzba serwisowa)
w stanie dozoru oraz 0,5-godzinng w przypadku alarmu.
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowac¢ zerowanie.

37.  2.7.Instalacje przewodowe.

Zaprojektowano instalacje przewodami teletechnicznymi typu:
YnTKSYekw 1x2x1,0 (Q=100nF/1km) - petle dozorowe,

HDGs2x1,0 - linie zasilania, sterowanie sygnalizatorow,

YnTKSY2x2x0,8 - linie sterowania i monitorowania central klatek
oddymiajgcych

HDGs2x1,5 - linia zasilania sterownikow liniowych spetniajace

wymogi okre$lone przez producentow urzadzen.

3. STEROWANIE URZADZENIAMI ZEWNETRZNYMI.

Projekt przewiduje mozliwo$¢ sterowania i monitorowania urzadzen zwigzanymi

z bezpieczenstwem pozarowym obiektu poprzez zatgczenie przycisku oraz automatycznie poprzez
zadziatanie czuijki i zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen zgodnie
z zaprogramowanymi funkcjami logicznymi.
Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementoéw sterowania i kontroli montowanych
bezposrednio w petlach dozorowych. Przyjeto realizacje nizej wymienionych funkcii:

- zatgczenie urzadzen systemu oddymiania klatek schodowych i ich kontrola,

- uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej w obrebie zagrozone; strefy,

- odtgczanie zespotow nawiewno — wyciggowych,

- zamkniecie klap ppoz. w kanatach wentylacji i monitoring ich stanu,

- zamkniecie drzwi dymoszczelnych i kontroli stanu pracy centrali zamykania drzwi,

- zalgczenie systemu oddymiania atrium

- otwarcie i zablokowanie drzwi rozsuwanych na drodze ewakuacyjnej,

- sterowanie urzadzeniami dzwigowymi,

- monitoring sygnatow do JRG PSP.

24



PROJEKT WYKONAWCZY )
WYDZIALU BIOLOGI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Przydziat funkcji sterowniczych i kontrolnych oraz zalezno$¢ od funkcji zataczajacych przedstawiajg
ponizsze tabele:

STEROWANIA
Nr str Okreslenie | Symbolwg PW | UWAG

ODDYMIANIE
Oddymianie klatki K1

Oddymianie klatki K2
Oddymianie klatki K3
Oddymianie klatki K4
Oddymianie klatki K5
Oddymianie klatki K6
Oddymianie atrium
SYGNALIZACJA AKUSTYCZNO-OPTYCZNA
Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 0
. |Zataczenie sygnalizaciji akustyczno-optycznej — poziom 0
10.  |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1
11.  |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1
12.  |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1
13.  |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1
14.  |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1
15.  |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 1
16.  |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2
17.  |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2
18.  |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2
19.  |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2
20. |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2
21. |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 2
22.  |Zafaczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3
23.  |Zafaczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3
24. |Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3
25. |Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3
26. |Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3
27. |Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 3
28.  |Zafaczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4
29. |Zataczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4
30. |Zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4
31. |Zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4
32. |Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4
33. |Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 4
34. |Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 5
35. |Zalgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej — poziom 5
DZWIGI
36.  |Sterowanie dzwigéw osobowych — RD1
37.  |Sterowanie dzwigdw osobowych — RD2
38.  [Sterowanie dzwigéw osobowych — RD3
39.  [Sterowanie dzwigdw osobowych — RD4
40.  |Sterowanie dzwigéw osobowych — RD5
41.  |Sterowanie dzwigéw osobowych — RD6
DRZWI | BRAMY

NN B RN

o[ oo
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42, |Otwarcie drzwi automatycznych 1

43.  |Otwarcie drzwi automatycznych 2

44.  |Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 1 skrzydto 1

45.  |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 1 skrzydfo 2

46. |Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 1 skrzydio 3

47.  |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 2 skrzydto 1

48.  |Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 2 skrzydfo 2

49.  |Zamkniecie drzwi dymoszczelnych poziom 2 skrzydto 3

50. |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 3 skrzydto 1

51.  |Zamknigcie drzwi dymoszczelnych poziom 3 skrzydto 2
ZESPOLY NAWIEWNO-WYCIAGOWE

52.  |Zatrzymanie wentylacji — 1

53.  |Zatrzymanie wentylacji - 2

54.  |Zatrzymanie wentylacji — 3

55. |Zatrzymanie wentylacji - 4

56. |Zatrzymanie wentylacji — 5

57. |Zatrzymanie wentylacji - 6

58. |Zatrzymanie wentylacji - 7

59.  [Zatrzymanie wentylacji — 8

60. [Zatrzymanie wentylacji— 9

61. |Zatrzymanie wentylacji — 10

62. |Zatrzymanie wentylacji — 11

63.  |Zatrzymanie wentylacji — 12

64. |Zatrzymanie wentylacji - 13

65.  |Zatrzymanie wentylacji — 14

66. |Zatrzymanie wentylacji — 15

67. |Zatrzymanie wentylacji — 16

68. |Zatrzymanie wentylacji — 17

69. |Zatrzymanie wentylacji - 18

70.  |Zatrzymanie wentylacji — 19

71.  |Zatrzymanie wentylacji — 20

72.  |Zatrzymanie wentylacji — 21

73.  |Zatrzymanie wentylacji — 22

74.  |Zatrzymanie wentylacji — 23

75.  |Zatrzymanie wentylacji —24

76.  |Sterowanie klapami odcinajacymi

77.  |Sterowanie klapami odcinajacymi

78.  |Sterowanie klapami odcinajacymi

79.  |Sterowanie klapami odcinajacymi

80.  |Sterowanie klapami odcinajacymi

81.  |Sterowanie klapami odcinajacymi

82.  |Sterowanie klapami odcinajgcymi
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83.  |Sterowanie klapami odcinajgcymi

84.  |Sterowanie klapami odcinajgcymi

MONITORING do PSP

85.  |Sygnat pozar ogdlny

86.  |Sygnat uszkodzenie

87.  |Sygnaly strefowe (iloSci do uzgodnienia)

38.  3.1. Sterowanie systemami oddymiania w budynku.

Moduty EBK na poziomach +4 +5 wysterowujg oraz monitorujg prace autonomicznych systemow
oddymiania oraz napowietrzania klatek schodowych. Odbywa sie to poprzez wykorzystanie jednego z
wyjS¢ przekaznikowych jako sterowanie oraz jednego z wejS¢ jako nadzorowanie poprawnej
pracy(uszkodzenie centrali oraz zanik napiecia bedzie sygnalizowane stanem awaryjnym w centrali
pozarowej). Kazda z klatek sterowana bedzie z niezaleznych programowalnych wyj$¢. Lokalizacje
sterownikow na rzutach poziomych oraz schemacie blokowym.

39. 3.2. Sterowanie drzwiami dymoszczelnymi w budynku.

Do sterowania systemem drzwiami dymoszczelnymi w budynku projektuje sie centrale typu BAZ-0.4
firmy D+H oraz

- chwytak elektromagnetyczny do bram przesuwnych typu GT-70 R2 z kotwicg teleskopowa typu

GT-70 R7 oraz zwora typu GT-70 R5

- przyciski odblokowania drzwi UT-4U
Automatyczne zamkniecie drzwi nastepowac bedzie po uaktywnieniu elementéw liniowych systemu
sygnalizacji pozaru z przyporzadkowanych ,stref’, poprzez wyjscia programowalnych liniowych
modutéw sterowniczych oraz recznie poprzez przycisk UT4-U.
Informacja o zadziataniu systemu przekazywana bedzie do centrali SAP poprzez wejscia liniowych
modutéw sterowniczych.

40. 3.3. Sterowanie systemem wentylacji.

Projekt przewiduje mozliwo$¢ odtaczania wentylacji mechanicznej w przypadku wykrycia
zagrozenia pozarowego w systemie SAP poprzez wyjscia programowalnych liniowych modutéw
sterowniczy.

Odtaczanie zespotdw wentylacyjnych bedzie realizowane w szafach automatyki wentylacji

i rozdzielniach elektrycznych poprzez wydzielone uktady niskonapieciowe (24V) przeznaczone
wytacznie do celow sterowan ppoz.

W pomieszczeniu wentylacji na poziomie 0 (0/0OW/01) zlokalizowany jest sterownik EBK 12R, jego
zadaniem jest przetaczanie w poszczegolnych central wentylacji w stan alarmu pozarowego. Wszystkie
wyjScia przekaznikowe ustawione bedg w stan NC podczas normalnej pracy i przetaczane bedg w stan
NO w przypadku alarmu pozarowego. Ze wzgledu na sposob pracy uktadu (przerwanie obwodu
powoduje zatrzymanie wentylacji) przyjeli$my utozenie przewoddw YnTKSY2x1x0,8 miedzy
sterownikami a rozdzielnicami wentylacyjnymi.

4. 3.4. Sterowanie i monitoring klap ppoz. w kanatach wentylaciji.

Projekt przewiduje monitorowanie stanu oraz sterowanie klapami ppoz. w kanatach wentylacji bytowej,
w przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez system SAP

i realizacji funkcji przyporzadkowanej wyjsciom programowalnych modutéw sterowniczych.

Do bezposredniego sterownia oraz monitorowania klap odcinajacych zastosowano moduty wejsciowo-
wyjciowe oraz certyfikowane zasilacze pozarowe. System ten pozwala na sterowanie klapami
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odcinajacymi po podaniu kryterium pozaru jak i rowniez za pomocg wtasnego czujnika temperatury oraz
monitorowanie standw:

- zamkniecie klapy,

- otwarcie klapy,

- niepetne zamkniecie/otwarcie klapy pozarowe;j,

42.  3.5. Sygnalizacja akustyczno-optyczna.

Projekt przewiduje mozliwos¢ wysterowania sygnalizacji akustyczno-optycznej na kazdym poziomie (w
zagrozonej strefie dozorowej), w wykrycia zagrozenia pozarowego przez systemie SAP i realizacji
funkcji przyporzadkowanej wyjsciom programowalnych liniowych modutéw sterowniczy.

Projektuje sie zastosowanie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych typu AS266 firmy ARITECH o
natezeniu dzwieku 103dB z odlegtosci 1m.

Sygnalizatory uruchamiane i zasilane bedzie poprzez monitorowane wyjscia przekaznikowe
wyposazone w nadzorowane przekazniki oraz umozliwiajacych monitorowanie linii sygnalizacyjnych
utozonych kablem HDGs2x1. Monitorowanie linii sygnalizacyjnych odbywac sie bedzie dzieki
rezystorom parametrycznym umieszczonym na koncach linii. Rozmieszczenie sygnalizatorow w
obiekcie wynika z przepiséw dotyczacych minimalnego cisnienia akustycznego dla tego typu obiektow.
Wymagania nakazujg by minimalny poziom cisnienia akustycznego w dowolnym obszarze
przeznaczonym do sygnalizacji nie byt nizszy niz 65dB oraz nie przekraczat w odlegtosci wigkszej niz
1metr od sygnalizatora 120 dB. ZaprojektowaliSmy dla obiektu sygnalizatory AS266 (akustyczno-
optyczne), poziom dzwieku dla naszego sygnalizatora w odlegtosci 1 m przy zasilaniu 12V wyniesie 103
dB. Wiemy, ze poziom ciénienia akustycznego spada o 6dB za kazdym podwojeniem odlegtosci od
zrodta dzwieku, wiec maksymalna odlegtos¢ dowolnego punktu od syreny nie powinna przekracza¢ 64
m. W naszym przypadku te odlegto$ci sq znacznie mniejsze. Dla poprawienia niezawodno$ci w czesci
auli sygnalizatory zasilane bedg z réznych linii sygnalizacyjnych.

Przekroje przewodow zasilania 24VDC dobrane sg tak by spadek napiecia na koicu linii nie przekroczyt
10% .Nalezy pamietaC zeby linie sygnalizacyjne byly utozone z zachowaniem wymagan dotyczacych
wytrzymato$ci ogniowej (w naszym przypadku z powodu braku tryskaczy PH90).

43, 3.6. Sterowanie drzwiami automatycznymi.

W przypadku wykrycia pozaru drzwi automatyczne zostang wprowadzone w stan alarmu pozarowego,
co spowoduje ich samoczynne otwarcie i pozostanie w tym stanie do czasy skasowania alarmu.

44, 3.7. Sterowanie dzwigami wind.

Do rozdzielni dzwigéw wind doprowadzone bedg sygnaty sterujace.

System Sygnalizacji pozaru podaje kryterium pozaru do rozdzielnic. Ustala sie ze wypadku wykrycia
pozaru w sterach pozarowych zawartych w walcu budynku nastgpi automatyczny zjazd wszystkich
wind.

45, 3.8. Monitoring do JRG PSP.

Zaprojektowany system posiada mozliwos¢ wysytania sygnatéw pozarowych
i uszkodzeniowych do JRG PSP. Sposob rozwigzania transmisji sygnatéw winien zosta¢ uzgodniony
przez Uzytkownika obiektu z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Parstwowej
Strazy Pozarnej.
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4. WYKONAWSTWO | ODBIOR ROBOT.

46.  4.1. Technologia wykonania.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norm i przepisow powszechnie obowigzujgcych ze

szczegblnym zwrdceniem uwagi na:

- urzadzenia instalowa¢ w sposob utrudniajacy ich odtgczenie

- pomiedzy detektorami odcinek przewodu w instalacji nie moze by¢

- przediuzany przez dolutowanie lub w inny sposéb

- laczenie i rozgatezienie przewodow nalezy wykonac przez stosowanie zaciskow
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajace na:

- pomiarze rezystancii linii dozorowych i sterowniczych.

- pomiarze rezystancji izolacji przewodow i kabli,

- pomiarze skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytaczenie.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.

47.  4.2. Montaz urzadzen i instalacji.

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa,
przez uprawnionego instalatora.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy BN-84/8984-10.

Linie dozorowe prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw1x2x1,0 bezposrednio na podiozu, pod tynkiem lub
w miedzystropiu w ostonie z rur elektroinstalacyjnych uniepalnionych.

Trasy kabli sterowniczych typu HDGs systemu ppoz. prowadzi¢ bezposrednio na podtozu, mocowane
na uchwytach metalowych lub w korytach kablowych metalowych ognioodpornych.

Piony prowadzi¢ w teletechnicznych szachtach kablowych w korytach kablowych niepalnych typu
RGS60-10s z pokrywami RDR-10s.

Przej$cia przez Sciany i stropy wykona¢ w ostonie z rur stalowych..

Wszystkie instalacje teletechniczne przechodzace przez przegrody p.poz. o $rednicy réwnej lub
wiekszej niz 4cm, muszg by¢ wypetnione masg ognioodporng spetniajgca te same wymagania
techniczne co $ciany i stropy, w ktérych sie znajduja.

Montaz instalacji sygnalizacji pozaru i sterowania urzadzen bezpieczenstwa pozarowego powinien
nastgpi¢ zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie wprowadzone zmiany do projektu winny by¢
uzgodnione z projektantem systemu SAP.

Zasilanie elektroenergetyczne do central nalezy prowadzi¢ z najblizszych elektrycznych rozdzielnic
pietrowych, zapewniajacych zasilanie gwarantowane.

Przy montazu urzadzeri nalezy uwzglednic:

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy montowa¢ na $cianie na takiej wysokosci, aby wyswietlacz LCD
znajdowat sie na wysokosci wzroku. Centrale powinny by¢ zainstalowane w odlegtosci 0,7m od innych
wiszacy z boku urzadzen oraz tak, aby nie byty narazone na bezpo$rednie promieniowanie stoneczne.
Centrale oddymiania nalezy montowa¢ na Scianie na wysokosci 1,5m (liczac od dolnej krawedzi
urzadzenia do podiogi) w odlegtoéci 0,7m od innych wiszacy z boku urzadzen oraz tak, aby nie byty
narazone na bezpos$rednie promieniowanie stoneczne.

Centrale sterowania drzwiami montowa¢ na korytarzach w przestrzeni miedzystropowe;j,
a w pomieszczeniach na $cianie na wys.ok.2,0m.

Wszystkie przyciski nalezy montowac na scianach na wys. 1,5 m od podtogi oraz w odlegt. min. 0,5 m
od innych urzadzen
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Gniazda do czujek nalezy montowa¢ bezposrednio na stropach (wtasciwym i podwieszanym) w odlegt.
min. 0,5m od innych urzadzen czy wystajacych elementéw tak aby wskazniki zadziatania umieszczone
w czujkach byly widoczne z jednego punktu. Nalezy przestrzega¢ odlegtosci 1,5m od kratek
wentylacyjnych nawiewnych i 0,5m od kratek wentylacyjnych wyciggowych,

Dodatkowe wskazniki zadziatania czujek montowa¢ na suficie podwieszanym w poblizu czujki w miejscu
dobrze widocznym, tak aby nie byty narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Moduty sterownicze montowa¢ w obudowach zamykanych na Scianach na wys. 2,0 —2,5m.

Sygnalizator akustyczno-optyczne montowa¢ na $cianie nad drzwiami na wys.ok.2m. lub na suficie
podwieszonym.

48. 4.3. Odbior robat.

Przed przekazaniem systemu automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru do eksploatacii

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:

- dokumentacje powykonawczg zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i

uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

- wazne Swiadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowang konfiguracje systemu,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru,

- protokoty pomiarow.
Odbioru instalacji dokonuje komisja w sktadzie:

- przedstawiciel Zamawiajgcego,

- przedstawiciel Uzytkownika,

- kierownik rob6t Wykonawcy,

- projektant,

- specjalista ochrony przeciwpozarowe;j,

- inspektor nadzoru inwestorskiego,

- konserwator instalagj.

49.  4.4. Zalecenia dla uzytkownika.

Montaz  instalacji  powinien  byé  wykonany  przez  uprawnionego instalatora.
W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centralke SAP nalezy umiescic:
- instrukcje obstugi centralki,
instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,
ksigzke przegladow okresowych (konserwacii),
wykaz 0s6b powiadamianych.
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji 0sdb, ktére bedq obstugiwaé system
SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecic statg konserwacje urzadzen i instalacji.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia  16.06.03r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz.U. z 2003r. nr 121 poz.1138 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
z 2003r. nr 121 poz.1137).

Ustawa z dnia 07.07.94r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89).

Ustawa z dnia 10.04.97r. Prawo Energetyczne (Dz.U.nr 54 poz.348 ze zmianami).

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP W-wa 1996r.
oprac. mgr inz.Jerzy Ciszewski.

Katalog systemu wczesnego wykrywania pozaru

Katalog systemu oddymiania D+H.

Instrukcja: Centralka sygnalizacji pozarowej BMZ8008.

. Atesty projektowanych urzadzen.
. PN-EN-08350-14:2002 "Systemy sygnalizacji pozarowej - Projektowanie, zaktadanie, odbior,

eksploatacja i konserwacja instalacji".

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

PN-ISO  8421-3:1996 -  Ochrona  przeciwpozarowa. ~ Wykrywanie  pozaru
i alarmowanie. Terminologia.

PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej —~Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;.
PN-EN 54-3:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — CzeS¢ 3: Pozarowe sygnalizatory
akustyczne.

PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc 4: Zasilacze.

PN-EN 54-5:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Punktowe czujki ciepta.

PN-EN 54-7:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacii.

PN-EN 54-11:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.

PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych
i zwalczania pozarbw - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej
- Wyszczegolnienie.

PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacie wnetrzowe.
Wymagania ogdlne.

BN-88/8984-19 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

ESSER
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE SYMBOL ILOSC | J.m.
1. Centralka sygnalizacji pozaru wyposazona w drukarke 1 szt.
IQControlM
2. Centrala sygnalizacji pozaru bez drukarki 5 szt.
3. Modut petli analogowej 784382 16 szt.
4, Karta sieci 6
5. Modut 4 przekaznikéw NO/NC 787530 6
6. Baterie akumulatorow 18 Ah 26 szt.
7. Bateria akumulatoréw 40Ah 12
8. Optyczno —temperaturowa czujka dymu adresowalna 02T 802374 1797 szt.
9. Gniazdo czujki 805590 1797 szt.
10. | Reczny ostrzegacz pozaru kompl. 804971 85 szt.
11. | Zasilacz PM705 PM705 13
12. | Modut liniowy we/wy, 4 we, 2 wy NO/NC 808616 120 szt.
13. | Modut liniowy 12R 808610 3 szt.
14. | Obudowa modutu adresowego wej/wyj 788600 123 szt.
15. | Izolator zwar¢ do eBK 788612 123
16. | Sygnalizator akustyczno-optyczny AS266 85 szt.
17. | Wskaznik zadziatania 801824 898 szt.
18. | Centrala zamknie¢ ogniowych BAZ04 12 szt.
19. | Czujka liniowa FD710R 2 szt
20. | Chwytak elektromagnetyczny do drzwi GT-70 12 szt.
21. | Kabel teletechniczny YnTKSY2x2x0,8 ekw | 2400 mb.
22. | Kabel teletechniczny YnTKSY1x2x1 ekw | 45000 | mb.
23. | Przewdd zasilajacy HDGs2x1 3600 mb.
24. | Przewdd zasilajacy HDGs2x1,5 2550 mb.
25. | Rura elektroinstalacyjna uniepalniona 2200 mb.
26. | Koryto kablowe ognioodporne E90 Cablofil 1000 mb.
27. | Masa ognioodporna uszczelniajaca 10 op.
LUB ROWNOWAZNY
SCHRACK
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE SYMBOL ILOSC | J.m.
% B5-Centrala z drzwiami petnymi + zasilacz B5-PSU B5-SCU 5 o
29. | B5-Centrala z wyc. i drukarkg + zasilacz B5-PSU B5-SCU-CP 1 szt.
30. | B3 Wewnetrzne pole obstugi PL B3-SUB-CIP-PL 1 szt.
31. | B3-DAI2 Karta linii petlowych B3-DAI2 26
32. | B3-OM8 Karta sterujaca - 8 wyj$¢ nadzorowanych B3-OM8 2
33. | B3-USI4 Uniwersalna karta interfejsow B3-USI4 6 szt.
34. | B3-REL16 Karta przekaznikowa B3-REL16 3
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35. | Wtyczka REL16 z wyjéciami katowymi ST-SET REL16 W 3 szt.
36. | B5-BAF Karta sterujaca B5-BAF 1 szt.
37. | Maskownica wolnych slotéw BMZ Integral B3 BLIND 28 szt.
38. | Akumulator 12 V 40 Ah AKKU 40 12

39. | CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji CUBUS MTD 533 1797 szt.
40. | Gniazdo USB 501-1 USB 501-1 1797 szt.
41. | Liniowa czujka dymu SPB-E BEAM SPB-E 2 szt.
42. | Przegub do montazu nasciennego dla SPB-E BEAM WH SPB E 4

43. | DKM Przycisk pozarowy MCP545-1 czerwony DKM SCHRACK 85 szt.
44. | DKM Szybka do przycisku Schrack DKM K GLAS 85 szt.
45. | B3/B4/B5 Modut wejcia BA-IM4 BA-IM4 80

46. | Obudowa modutu IP66 GEH MOD P66 80

47. | B3/B4/B5 Przekaznikowy modut sterujacy BA-REL4 BA-REL4 115

48. | Obudowa modutu IP66 dia BA-REL4 GEH MOD2 P66 115

49. | Nypel wielostopniowy M 20 MM SN M20 915

50. | LPL Wskaznik zadziatania BA-UPI BA-UPI 898

51. | Obudowa wskaznika zadziatania PIG 898

52. | Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 85

53. | Zasilacz PM705 PM705 13

54. | Centrala zamknieC ogniowych 12 szt.
55. | Chwytak elektromagnetyczny do drzwi GT-70 12 szt.
56. Kabel teletechniczny YnTKSY2x2x0,8 ekw 2400 mb.
57. | Kabel teletechniczny YnTKSY1x2x1 ekw | 45000 | mb.
58. | Przewdd zasilajacy HDGs2x1 3600 mb.
59. | Przewdd zasilajacy HDGs2x1,5 2550 mb.
60. | Rura elektroinstalacyjna uniepalniona 2200 mb.
61. | Koryto kablowe ognioodporne E90 Cablofil 1000 mb.
62. | Masa ognioodporna uszczelniajgca 10 op.
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7. CZESC RYSUNKOWA

1 Rzut poziomu 0 -T/3.1
2 Rzut poziomu 1 -T/3.2
3 Rzut poziomu 2 -T/3.3
4 Rzut poziomu 3 -T/3.4
5 Rzut poziomu 3 -T/3.5
6 Rzut poziomu 5 -T/3.6
7  Rzut dachu -T/3.7
7  Schemat blokowy -T/3.8



