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Instalacji Telewizyjnego Systemu Nadzoru

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP
Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji telewizyjnego systemu nadzoru w budynku Uniwersytetu Gdariskiego na Wydziale Biologii
Zlokalizowanym w Gdarsku przy ulicy Wita Stwosza.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbiér robot
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot;
v Wykonanie instalacji kablowej
v Podtaczenie urzadzen
v Oprogramowanie systemu
v Uruchomienie instalacji

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdlne” .

MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skiadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacii
technicznej. W przypadku ztoZenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania instalacji

v Kamera kolor 1/3" 540TVL Ex-view, OSD, 0.5lux/F1.2, PAL. 12Vdc - 24Vac,EVR - GEC-EVR1-P

v Obiektyw 1/3" 2.5-6mm (110°) F1.2 - 360, CS Mount - YV2.4x2.5A-SA2
v Wspornik kamery wewnetrznej, Scienny lub sufitowy, diugo$¢ 190mm -CB190

v Obudowa zewnetrzna z grzatkq i wysiegnikiem - CHOW 300/1P65
v Gtéwna matryca o pojemnosci 64*4 (maks.64*32) (z zasilaczem i procesorem) - KTD-440

v Karta wej$¢ wideo ( 64 x 16) do stosowania z KTD-440 oraz KTD-441 - KTD-443

v Karta 4 wyj$¢ monitorowych do stosowania z KTD-440 oraz KTD-440N - KTD-444
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4 Dodatkowa matryca, pozwala na powigkszenie ilosci wejs¢ do 128 (maks.128*32) - KTD-441-1

v Dodatkowa matryca dystrybucji wideo - KTD-440G

4 Pulpit sterujacy z joystickiem do sterowania P/T/Z, 2x RS485, RS422, 12V DC, uniwersalny
- KTD-405U

4 Rejestrator hybrydowy 500fps w D1,16 x video composit, 4 x IP, 16 wej/4 wyj, porty 1xRS232,

2xRS422/485, 4 wejscia audio ,dysk 1280GB - SymDec16+4-1.28TEA

4 17",PIP,1280*1024(SXGA),kontrast500:1,janso$¢250cd/m2, pitch0,264mm,wej.przel. BNC,SVHS,VGA
-LV-17TW

4 Szafa RACK 600x800 42U

v Rura instalacyjna RVS 22

4 Kabel koncentryczny RG59

v Kabel zasilajacy OMY 2x0,75

v Kabel zasilajacy OMY 3x1.5

Skitadowanie materiatow

Elementy systemu nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow.

SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robét

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogoine”.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Warunki ogéine wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Rozpoczecie rohot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:
e  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczernstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajgq zatozeniom
projektowym.
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5.3. Montaz instalacji

Instalacje prowadzi¢ czeSciowo w korytach metalowych przeznaczonych dla instalacji niskopradowych w
miejscu wydzielonym , w listwach i rurkach PCV. Kable magistralne oraz sygnatowe i zasilajace kamery,
utozy¢ w kanalizacji kablowej w miejscu wydzielonym.

Dla wykonania instalacji uzy¢ kabli dopuszczonych do montazu w okreslonych $rodowiskach. Po wciggnieciu
kabli do kanalizacji i budynkdw otwory kanalizacji uszczelnic.

54  Montaz urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq

i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementéw systemu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Zasady ogdlne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”.

6.2.  Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.3.  Kontrola jakosci robét
6.3.1.  Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a)  przed zasypaniem kanalizacji w rurach Arota oraz przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

b)  po zakonczeniu uktadania przewoddw w korytach, kanalizacji kablowej

c)  po ukoficzeniu montazu urzadzen

d)  po oprogramowaniu systemu
e)  wokresie gwarancyjnym
6.3.2. Kontrola jakosci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.

2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub
jako$ci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

3). Sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materiatdw z dokumentacjg
projektowa.

6.3.3. W zakresie rohét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjg projektowq
Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”.

Jednostkami obmiaru sa;
e  przewody 1mb

o Urzadzenia, przetacznice, wytgczniki, roztaczniki itp 1 szt.

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koricowego.
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8.1

8.2,

8.3.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot;
a)  Ulozenie tras kablowych
b)  Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié¢ protokdt stwierdzajacy jako$é wykonania robét
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny cze$ciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii
elektrycznej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod
tynkiem.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koAcowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
c)  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzié¢ protokdt potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robét,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

Odbiér techniczny koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
a)  zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii,
b)  dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym:;
c)  zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wptyw na poprawnosé
eksploataciji instalacji i urzadzen

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
b)  dziennik budowy;
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c)  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d)  obmiary powykonawcze;

e)  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f)  protokoty odbiorédw technicznych czesciowych

g)  protokoty wykonanych badan odbiorczych

h)  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
a)  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b)  sprawdzi¢ zgodno$C wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
c)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e)  sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badar odbiorczych
f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

g) Opracowa¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu
alarmowego i telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania
zasadniczego zainstalowanych urzadzen

h) Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzadzen

i)  Dostarczenia deklaracji zgodnoéci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

i) Dostarczenia protokotéw pomiaréw elektrycznych instalacji, tj. rezystancii i ciggtosci izolacji dla
kazdej linii sygnatowej i dozorowej

k) Dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

)  Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikow systemu t.).
administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

m) Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony,
gospodarzy stref, i uzytkownikéw

n) Sporzadzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla
dyspozycji administratora systemu.

o) Opracowanie i dostarczenie warunkdw gwarancyjnych systemu

p) Dostarczenie ksigzki systemu alarmowego

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowane;
korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczone z zakresu opracowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe Wymagania ogélne
PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe Zasady stosowania
PN-93/E-08390/22 Wiamaniowe systemy alarmu Ogdine wymagania i badania czujek
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OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych
Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr
5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz.
676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)
ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia ~ zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pozniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

W sprawie wymeagar kwalfikacyinych dia osob zajmiuiacych sig eksploataca urzadzer,

instaladjii sied oraz trybu stwierdzania tych kwalikagj, rodzajow instaladjii urzadzen,

przy kiorych eksploataci wymagane st posiadanie kwallikadi, ecnostek organzacyjnych,

przy kidrych powoluie sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobieranych za

sprawdizenie kwalfkegj. (Dz. U. Nr 59, péz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEVWNE TRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemodw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

Zdhia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nrr 107, pdz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22,
pdz. 206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania

riekionych PolskichNom, (Dz U. NF 51, péz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dhnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niekidrych Polskich Norm dia

budowniciwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niekiorych Polskich Norm dia budownictwa..(Dz. U. Nr 10), pdz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 1. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z
1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENE MINISTRAZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNE z dhnia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. pdz. 23 n
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ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dhia 27 czerwca 1996 r. zmieniajage zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdw podiegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadii na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, pdz 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdlowe dotyczace whretarek i
Kuczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-HEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;
PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nomne PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 60364441 Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN - IEC 60364 — 4 - 42 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42,

N-IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacj niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

Wwysokiego napiedia.

PN - |EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przeezeniowym.

Zastepuie PN-91/E-05009/43;

PN —|EC 60364 - 443  Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-EC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia  bezpieczerstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odiaczanie izolacyjne i faczenie.
Zastepuie PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;
PN-EC 60364-4-473Instelacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr  $rodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PNHEC 6060364-551 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.
Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Obciazalnosci pradowe diugotwale przewoddw.

PN-EC 60364-553 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura fgczeniowa i
sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego itaczenia. Zastepuie PN —92/E — 05009/537

PNHEC 60364-5-54instalacie elektryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaZ wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje
PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-5% Instalage elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr | montaz  wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczeristwa.
Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiekach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizagji. Instalacie na terenie
budowy i rozbidrki. Zastepuie PN-91/E-05009/704;

PN-EC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizaji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
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PN-IEC 60364-7-707 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizagji. Wymagania dot.
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izoladji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elekironicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.
wymaganiai badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNHEC60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1  Instaladie elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres, przedmiot iwymagania podsiawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowanych. Ustalanie ogbinych  charakterystyk.

Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;
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