ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

OZNACZENIA SCIAN:

|[KATEDRA FIZJOLOGI ZWIERZAT

IV/FZ /79 |Sluza sanitarno- dozometryczna 6,9
IV/FZ /80 |Magazyn 3.2
IV/FZ /81 |Pracownia izotopowa kl. II 29,5

Lp NAZWA URZADZENIA | SZT. | WYMIARY | MEDIA: MOC / WODA LEGENDA
IVIFZ/79 SLUZA SANITARNO - DOZOMETRYCZNA @ Szaf butl
1 Szafa dwudzielna na odziez czystq 6 30/50/160 zala na butle z gazem
1
2 m_m.: _uom._ dozometr — - 60180 @ Komora laminarna 50x67x93
3 Pojemnik pod blatem na odziez skazong 1 45/45/60
4 Umywalka 1 Woda ciepta/zimna @ Licznik promieniowania gamma
D2 |Urzadzenie dozometryczne - radiometr Rk/100 1 230V
IVIFZ/8(Q MAGAZYN @ Urzadzenie dozometryczne
5 Regat na pojemniki z izotopami 1 220/30
6 Regaty na pojemniki z materiatami odpadowymi skazonymif 1 90/60 L Telefon
IVIFZ/81 PRACOWNIA IZOTOPOWA KLASY I 1% Internet
704 | Szafa wentylowana na gazy techniczne 1 60/60 L Komputer
707 ) ) I ) 230V, gaz, préznia, spr. powietrze, o
Digestorium radiochemiczne 1 120/90 C0O2, woda dejonizowana — ~—] Lampa bakteriobdjcza
709 | Komora laminowana 1 50/67/93 \OW Sprezone powietrze
LG Licznik DG na blacie 1 230V —O> Préznia
7 Blat z szafkg 1 120/60 \OﬁOzV Dwutlenek wegla
8 Blat na szafkach laboratoryjnych 1 290/60 )
9 Zlew jednokomorowy 1 60/60 Woda ciepta/zimna/dejonozowana —O® Gaz pojedynczy
10 Zlew dwukomorowy na blacie 1 80/60 Woda ciepta/zimna —+x&  Zawor z wodq dejonizowang
1" Stét laboratoryjny 6 90/60 230V, gaz
12 Koryto ze zlewikiem 3 90/25 Woda dejonizowana
13 Krzesto laboratoryjne 6
14 Lampa UV 1 230V
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pracowac 4 osoby jednoczesnie.

AUTORSKA PRACOWNIA

1 - tynk mineralny zewnetrzny cienkowarstwowy
- styropian 12cm
- Sciana zelbetowa 20cm
- tynk wewnetrzny 3cm

2 - tynk wewnetrzny 3cm
- $ciana z cegly silikatowej 12cm
- tynk wewnetrzny 3cm

3 - tynk wewnetrzny 3cm
- $ciana zelbetowa 20cm
- tynk wewnetrzny 3cm
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