Dane techniczne

Zakres temperatur:

drzwi chtodnicze przeznaczone sa do stosowania
w chtodniach, wewnatrz ktérych panuja temperatury
z zakresu + 0°C - +10°C

Ptat drzwiowy:

- grubosé¢ 80 mm

* wykonany ze stali obustronnie ocynkowane;j,
pokrytej lakierem poliestrowym o grubosci 25 um

- wypetniony pianka poliuretanowa o gestosci 40 kg/m’

* wyposazony w uszczelke obwodowa, uszczelniajaca
styk ptata drzwiowego i futryny

*+ wyposazony w uszczelke dolng, uszczelniajaca styk
ptata drzwiowego z progiem lub podtoga

Futryna:
+ wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej lakierem
poliestrowym o grubosci 25um z filtrem ochronnym
- wypetniona pianka poliuretanowa o gestosci 40 kg/m’
+ dostosowana do technologii wykonania scian:
- dwustronna - dla $cian wykonanych w technologii
ptyt warstwowych
- jednostronna - dla $cian wykonanych w technologii
tradycyjnej np. murowanej
Prég:
drzwi moga by¢ wyprodukowane w nastepujacych
wersjach:
* z progiem dostosowanym do wymagan pomieszczenia
* bez progu

Okucia:

drzwi wyposazone sa w zamki i zawiasy renomowanej
francuskiej firmy FERMOD
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Max. wymiar montazowy [S+200]

Swiatlo otworu [S+2]

Swiatto drzwi [S]
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Max. wymiar montazowy [S+200]

Swiatlo otworu [S+160]

Swiatto drzwi [S]

F=Phya

wymiary drzwi

Wymiar drzwi Swiatto drzwi

[mm] [mm]

w plycie
800 x 2000 800 x 2000 802 x 2001
900 x 2000 900 x 2000 902 x 2001
1000 x 2000 1000 x 2000 1002 x 2001

Swiatto otworu dla montazu drzwi
[mm]

w murze
960 x 2080
1060 x 2080

1160 x 2080
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Maksymalny wymiar
montazowy [mm]

1000 x 2100
1100 x 2100

1200 x 2100



