Potaczenie posadzki ze sciang

Dla MROZNI

strona wewnetrzna

Sciana

strona zewnetrzna

murowarta

nit lub blachowkret

higieniczny profit
cokotowy z PVC

oktadzina w miejscu styku
usunieta, aby zlikwidowaé mostek cieplny

posadzka

posadzka

dystans 2 cm

membrana

suchy jastrych 2 x 10mm

membrana A400/H

PUR 60-80 mm
(w mrozni pianka PUR 120mm)

membrana

warstwa grzewcza

(dla mrozni)
membrana—/

beton

Je S N pianka PUR aplikowana

na budowie

profil U




Podwieszenie plyt suftowych ze stykiem czotowym

klamra dzwigara

I 1 szyna montazowa
/! /I/

uchwyt preta gwintowanego

zaslepka szyny

nakretka
pret gwintowany M16
tasma uszczelniajaca
aluminiowo-bitumiczna
pianka PUR

aplikowana na budowie

ztaczka

nakretka M10

dla mrozni Poliamidowy pret
gwintowany + kapturek PVC

dla chtodni pret ocynkowany
gwintowany + nakretka + kapturek
PVC

nit

nit

obrébka blacharska



Styk czotowy ptyt suftowych z podwieszeniem
za pomocag proflu ,,T7” z PVC

pret gwintowany M10

uchwyt mocujacy dla preta gwintowanego

masa trwale plastyczna

pianka PUR
aplikowana na
budowie

profil T z PVC

Styk czotowy plyt suftowych z podwieszeniem
za pomoca proflu ,,OMEGA* z PVC

pret gwintowany M10

masa trwale plastyczna

nity

obrébka maskujgea

pianka PUR
aplikowana na budowie

uszczelniacz silikonowy

uszczelniacz silikonowy

nity

podktadka oporowa 4040 x 12 mm (stal)

nakretka M16

profii OMEGA z PVC




Potaczenie sciany ze sciang

mroznia

O

wewnetrzny profil PVYE
dla celéw higienicznych

pianka PUR
aplikowana na budowie

Potaczenie sciany ze sciang

chtodnia

wewnetrzny profil PVC

dla celédw higienicznych

oktadzina w miejset
styku usunigta, aby
zlikwidowa¢ mostek
cieplny

pianka PUR
aplikowana na budowie

wewnetrzny profil PVC
dla celdw higienicznych



