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mcr proiig t /21(7 31 klapy oddymiajace typ DVP, dwuskrzydfowe prostokatne z podstawa prosta

[ opis standardu

Klapy typu DVP

sg przystosowane do dachow ptaskich

i nachylonych pokrytych np. papa lub membrana PCV.

.

* podstawa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm

o wysokosci H = 300 lub 500 mm,

dolna czesé podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do
mocowania do konstrukcji dachu,

goérna czes¢ podstawy profilowana do systemu
odprowadzania wody,

izolacja termiczna gr. 20 mm,

opierzenie zewnetrzne ocieplenia umozliwiajace obrobienie
podstawy,

wypetnienie w postaci ptyty poliweglanowej komarowej, lite]
lub ptyty warstwowej,

sterowanie opcjonalne: pneumatyczne, elektryczne,
mechaniczne lub pneumatyczno-elektryczne.

122,

N A
')V\

~ \

AAAAARA KX XA KA XA AR KRR KA RAX KRR A KA KA AR A A K, KA Y

CONOL A WN =

AxB

wypetnienie
rama dociskowa
rama nosna

. trawers skrzydta
. zespot trawerséw podstawy
. sitownik oddymiania

sitownik przewietrzania

. konsola hakowa

9. podstawa prosta

10.izolacja termiczna podstawy

11. uszczelka skrzydta

12.kotnierz podstawy

13.zawias

14.rynna

15.izolacja termiczna rynny

16.0pierzenie zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana

[ opcje wykonania klapy

czujnik potozenia skrzydtfa (otwarcie — zamkniecie),

krata antywtamaniowa malowana na dowolny kolor z palety RAL,
malowanie podstawy na dowolny kolor z palety RAL
(proszkowe do wym. 180 x 300),

owiewki malowane na dowolny kolor z palety RAL,

zmiana grubosci i rodzaju izolacji termicznej,

zmiana grubosci i materiatu podstawy,

niestandardowe wymiary $wiatta otworu i wysokosci

podstawy,

dopasowanie wymiaru dolnego kotnierza mocujgcego do
konstrukeji dachu,

obudowa zewnetrzna podstawy wykonana np. z blachy
stalowej ocynkowane] (mozliwos¢ malowania na dowolny
kolor z palety RAL),

opierzenie zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej PCV,
dysza kierujaca malowana na dowolny kolor z palety RAL

systemy oddymiania, odprowadzania ciepta i doswietlen dachowych —

informator techniczny 2006



mcr proiig. t P (TESR Klapy oddymiajace typ DVP, dwuskrzydfowe prostokatne z podstawa prosta

[ dane techniczne

pobar pradu
| | sitownika
0 kapy weyimiar nominaliy powierzchnia czynna Ll ele:gykclzrs\;go
dwuskrzydtowej | (wymiar otworu masayj obciazenia*
z podstawga prosta wlotowego) I R IO T
standard | * T(wueyv— z dysza i dysza SL550
ami kierujaca kierujaca
[cm] [m?] [m?] [m?] [m?] [kg] [A]

DVP 120/250 120 x 250 1,80 2,19 2,34 2,57 150 251053
DVP 120/300 120 x 300 2,16 2,63 2,78 3,05 170 2* 16
DVP 150/250 150 x 250 2,25 2,74 2,85 3,12 160 252,0
DVP 150/300 150 x 300 2,70 3,29 3,37 3,67 180 2%2.6
DVP 160/160 160 x 160 1,54 1,87 2,01 2,20 130 2%1,6
DVP 160/250 160 x 250 2,40 2,92 3,01 3,30 170 2* 2,0
DVP 160/280 160 x 280 2,69 3,27 3,35 3,67 180 2526
DVP 160/300 160 x 300 2,88 3,50 3,57 3,89 190 2826
DVP 170/300 170 x 300 3,06 2 3,74 4,09 195 2* 4,0
DVP 180/160 180 x 160 1,73 2,10 2523 2,45 140 2820
DVP 180/180 180 x 180 1,94 2,37 2,48 2,72 150 2%.2.0
DVP 180/250 180 x 250 2,70 3,29 335 3,67 170 2* 2,6
DVP 180/280 180 x 280 3,02 3,68 2 4,08 190 25226
DVP 180/300 180 x 300 3,24 3,94 3,97 4,35 195 2* 4,0
DVP 200/200 200 x 200 2,40 2,52 3,00 3,30 160 2226
DVP 200/240 200 x 240 2,88 3,50 3,55 3,89 180 2* 4,0
DVP 200/250 200 x 250 3,00 3,65 3,68 4,04 185 254.0
DVP 200/280 200 x 280 3,36 4,09 4,09 4,49 190 2% 4,0
DVP 200/300 200 x 300 3,60 4,38 4,36 4,77 200 2* 4,0
DVP 220/220 220x 220 2,90 3153 3,57 3,92 180 2* 4,0
DVP 220/240 220 x 240 27 3,85 3,87 4,24 185 2%6,0
DVP 220/250 220 x 250 3,30 4,02 4,02 4,41 190 256,
DVP 240/240 240 x 240 3,46 4,20 4,19 4,60 190 2:16;0
DVP 240/250 240 x 250 3,60 4,38 4,35 4,77 200 2*6,0
DVP 250/250 250 x 250 375 4,56 4,52 4,96 205 26,0
DVP 250/300 250 x 300 4,50 5,48 5,36 5,88 220 2¥6,0
DVP 300/300 300 x 300 5,40 6,57 6,35 6,96 240

* dla klap o H=50 cm

Mozliwe jest wykonanie wymiaréw posrednich klap miedzy wartosciami podanymi w tabeli

Wielkos¢ powierzchni czynnych dla tych wymiaréw okresla sie metodg interpolacji liniowej

Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdansk, tel.: (+48) 058 341 42 45, fax: (+48) 058 341 39 85



(S (= 418°(#41}'4 system sterowania oddymianiem i/lub wentylacjg — centrala MCR 9705 v 2

(centrala sterowania oddymianiem MCR 9705 v 2

Centrala sterowania oddymianiem MCR 9705 sfuzy do

uruchomienia urzadzen elektrycznego systemu oddymiania

firmy MERCOR na podstawie sygnatu alarmowego z czujek dymu
termicznych lub optycznych, z recznych przyciskéw oddymiania

(tzw. przyciski RPO) lub z innej centrali (np. z SAP, z ukfadu

automatyki budynku).

Centrala zasilana jest napieciem przemiennym 230 V~ i dostarcza

napiecie 24 V= do urzadzer elektrycznego systemu oddymiania.

Dzieki wyposazeniu centrali w akumulatory, centrala jest

niewrazliwa na brak napiecia zasilajacego i moze pracowac przez

72 godziny po jego zaniku. Po tym czasie mozliwe jest jednokrotne

uruchomienie urzadzen (np. otwarcie klap oddymiajgcych).

Centrala posiada mozliwos¢:
 zdalnego uruchomienia urzadzen systemu oddymiania

sygnatem z centrali sygnalizacji pozaru (styk beznapieciowy

NC lub sygnat 24 V=),

wyzwalania recznego z przyciskéw alarmowych,

wyzwalania automatycznego z czujek dymowych

konwencjonalnych (termicznych lub optycznych),

* prezentacji stanu centrali za pomocg diod na ptycie czotowej
i brzeczyka;

= wspotpraca z recznym przyciskiem oddymiania RPO-1 oraz
ROP,

« przekazania informacji o alarmowym uruchomieniu centrali
(styk NC/NO i dioda LED na przycisku alarmowym RPO-1),

* przekazania informacji o uszkodzeniu i zaniku napiecia (styk

NC/NO i dioda LED na przycisku alarmowym RPO-1),

przekazania informacji o otwarciu klap (styk NC/NO),

dozorowania stanu gotowosci wszystkich podtaczanych
urzadzen systemu oddymiania i prezentacji ewentualnych
uszkodzen na panelu wewnatrz centrali,

« recznego otwierania klap oddymiajacych do wentylacji
obiektu w czasie normalnej eksploatacji (bez wywotywania
stanu alarmowego, oddzielnie dla kazdej grupy),

+ automatycznego zamkniecia uchylonych do wentylacji klap
w przypadku opadéw deszczu lub silnego wiatru na sygnat
z centrali automatyki pogodowej (nie ma wptywu na prace

W oo
. e .
§ [-F

Qv e

| B mercor o
| e T

it j

Maksymalna liczba  sitownikéw  elektrycznych  zasilanych
z centrali zalezy od typu sitownika (poboru pradu) oraz wielkosci
zastosowanej centrali—obcigzalnoscé wyjsé pradowych w zaleznosci
od typu centrali wynosi od 1*5 A do 8*5 A. Maksymalna liczba
czujek dymowych na 1 linii dozorowej, w zaleznosci od typu czujki,
wynosi: 8 do 10 szt. Maksymalna liczba przyciskdw alarmowych
ROP na 1 linii dozorowej wynosi: 10 szt. dla przyciskéw bez diod
LED i 4 szt. przyciskdw RPO-1.

Centrala MCR 9705 v 2 rézni sie od poprzedniego modelu
mozliwoscia wspétpracy z przyciskiem RPO-1 (umozliwia to zdalng
prezentacje stanu centrali i zdalny reset alarmu) oraz zredukowana
liczba zyt (2 szt.) w obwodzie sitownikéw.

Szczegdélowe informacje nt. centrali sterowania oddymianiem
MCR 9705 v 2 zawarte sg w DTR dostarczanej wraz z centrala.

alarmowa).
[dane techniczne

typ MCR 9705-5A MCR 9705-10A MCR 9705-15A MCR 9705-20A
napiecie zasilania 230 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz
max. pobdr mocy z sieci 150 VA 300 VA 450 VA 600 VA
rezerwowe napiecie zasilania 24V=,3 Ah 24 V=, 6 Ah 24 V=, 9 Ah 24V=, 12 Ah
napiecie fadowania baterii akumulatoréw 27,6 V+/-0,2 V 27,6 V+/-0,2 V 27,6 V+/-0,2 V 27,6 V+/-0,2 V
liczba linii i grup max. 1 max. 2 max. 3 max. 4
obciazalnosé wyjscia pradowego S5A, 24V= 10 A, 24 V= 15A,24V= 20A, 24 V=
stopier ochronny IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
wymiary obudowy [em] 30x30x15 40 x40x 20 60 x 60 x 20 60 x 60 x 20

typ MCR 9705-25A MCR 9705-30A MCR 9705-35A MCR 9705-40A
napiecie zasilania 230 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz
max. pobdr mocy z sieci 750 VA 900 VA 1050 VA 1200 VA
rezerwowe napiecie zasilania 24 V=, 15 Ah 24 V=, 18 Ah 24 V=, 21 Ah 24 V=, 24 Ah
napiecie tadowania baterii akumulatoréw 27,6 V+/-0,2 V 27,6 V+/-0,2 V 27,6 V+/-0,2V 27,6 V+/-0,2 V
liczba linii i grup max. 5 max. 6 max. 7 max. 8
obcigzalnosé wyjscia pradowego 25 A, 24 V= 30 A, 24V= 35A, 24 V= 40 A, 24 V=
stopien ochronny IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
wymiary obudowy [cm] 80 x 60 x 30 80 x 60 x 30 100 x 60 x 40 100 x 60 x 40

Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdansk, tel.: (+48) 058 341 42 45, fax: (+48) 058 341 39 85
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([ g1 g’ (®49)"d system sterowania oddymianiem i/lub wentylacjg — centrala MCR 9705 v 2

( typowa konfiguracja systemu oddymiania i usuwania ciepta z centrala MCR 9705-5A i z centralka pogodowa

LT
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0ocDh
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FS 2
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SW 1-1

SW 1-2
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sygnalizacja klapal uszk.lalarm alarml- + + - | + RU 63A -+ |wiat/| GD1
stanu central otw. ;‘E:I] czujki | RPO | RPO deszc2’ przycisk
nAREOIm] wyssaa ' WEISCEE LINIE SILOWNIKI  'PRZEWIETRZANIE
=
S
KONTROLA RESET ZAMYKANIE P3
KLAP H
[ ] [] [] i
< SW 2 SW 3 SW 4
(@)
FS 2
AKUM. @
ubat
AKUM.
AKUMULATOR 24 V/3 Ah 263 A
5 ] [oomeg sw = I
1 6 - +

—przycisk przewietrzajacy
—reczny przycisk oddymiania
-sitownik elektryczny
-optyczna czujka dymu

—abezpieczenie akumulatordw
—zabezpieczenie sieci 230 V~
-zabezpieczenie sitownikdw

—off: praca normalna
on: odtgczenie linii sitownikéw
—off: praca normalna

SW 1-3
SW 1-4

SW 1-5

SW 1-6

on: odtgczenie linii czujek
-off: praca normalna
on: odfgczenie linii ROP
—off: praca normalna
on: odiaczenie linii wejscie/wyjscie
—off: przycisk wentylacyjny ,géra” musi by¢ wcisniety,
aby sitownik pracowat
on: po jednokrotnym wecisnieciu przycisku
wentylacyjnego ,géra” sitownik otworzy sie do konca
—off: praca w trybie oddymianie i usuwanie ciepta
on: praca w trybie automatyka drzwiowa

58
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system sterowania oddymianiem i/lub wentylacja — modut rozszerzajacy MCR-R 04xx

[ dane techniczne

Modut rozszerzajagcy MCR-R 04xx sfuzy do zasilania 1 grupy
sitownikéw 24 V= o sumarycznym poborze pradu do 48 A
lub 24 A w zaleznosci od wykonania. Modut jest sterowany
sygnatem napigciowym 24 V=, ktéry moze pochodzi¢ z centrali
sterowania oddymianiem MCR 9705 badz MCR 0204 (wyjscie
linii sitownikow). Urzadzenie zapewnia w potgczeniu z centralg
MCR wykrywanie uszkodzeri wszystkich linii sitownikéw do
niego podtaczonych. Modut jest zasilany napieciem sieciowym
230 V~. Energia potrzebna do pracy sitownikoéw pochodzi z baterii
akumulatoréw (24 V, 9 Ah), dlatego maksymalny czas ciagtej pracy
przy znamionowym obciazeniu zalezy od jego wielkosci i np. dla
poboru 24 A wynosi 20 minut.

Czas tadowania akumulatoréw po catkowitym roztadowaniu
wynosi ok. 10 godzin.

Modut MCR-R 04xx jest wyposazony w sygnalizacje nastepujacych
stanéw:
* zasilanie 230 V~ poprawne
* zasilanie 24 V= poprawne
* praca sitownikéw
* uszkodzenie

dioda LED zielona zapalona,
dioda LED zétta zapalona,
dioda LED z6tta zapalona.
sygnat przesytany do centrali
sterujacej w przypadku
uszkodzenia linii sitownik lub
braku zasilania 24 V=.

typy

* MCR-R 0424-2 2 linie wyjsciowe po 12 A,
* MCR-R 0424-1 lub MCR-R 0424K 1 linia wyjsciowa 24 A,

*« MCR-R 0448-4 4 linie wyjsciowe po 12 A,
* MCR-R 0448-2 2 linie wyjsciowe po 24 A,

MCR-R 0448-1 lub MCR-R 0448K
Zaznaczono wykonania typowe. Sufix K — wykonanie do kurtyn.

1 linia wyjsciowa 48 A.

parametr wartosc
typ: MCR-R 0424 | MCR-R 0448
napiecie zasilanie — podstawowe 230 V~, 50 Hz
max. pobdr mocy z sieci 48V A [ 96 V A
napiecie wyjsciowe 24 V=
max. pobér pradu przez sitowniki 24 A [ 48 A
zakres temperatury pracy Deiglishide
wymiary (wxsxg) 300 x 400 x 150 mm
klasa ochrony IP 54

wyprowadzenie przewodow:

gora lub na tylnej scianie

[typowa konfiguracja modutu MCR R0424-1 (1 x 24 A)
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(=] (][44 (#431"8 system sterowania oddymianiem i/lub wentylacj — sitowniki

[ sitowniki MCR

Sitowniki MCR stuza do otwierania klap i okien systemu
oddymiajacego, jak réwniez do dziennej wentylacji. Zasilane sg
napieciem statym 24 V. Obudowa sitownikéw jest wykonana

z anodowanego aluminium. Woyposazone s3 standardowo
w kondensator przeciwzaktéceniowy, wytacznik przecigzeniowy
i wytaczniki krancowe. Opcjonalnie moze by¢ wyposazony w styk
bezpotencjatowy informujacy o stanie sitownika (pozycja E).
Stopien ochrony IP 54 dla sitownikéw MCR W..., IP 33 dla MCR L,

typ

przyktad oznaczenia

wysieg(mm) opcja

IP 20 dla MCR L K..., tryb pracy (wg DIN EN 0530) 52 MCR W 081 -550-E
sitowniki wrzecionowe
typ prad max. nominalne predkosc przy standardowe
sitownika znamionowy obciazenie obcigzenie nominalnym obciazeniu wielkosci skoku
[A] [N] [N] [mm/s] [mm]
MCR W 081 (08A) 0,8 900 900 3,4 350,550,750
MCR W 101 (10A) 1,0 1200 900 34 350,550,750
MCR W 105 (10B) 1,0 850 650 6,1 350,550,750
MCR W 13B 1= 1150 650 6,1 350,550,750
MCR W 13C 1,3 830 450 8,4 350,550,750
MCR W 13G 1,3 870 490 8.1 350,550,750
MCR W 16B 1.6 1240 860 7 350,550,750
MCR W 16G 56 940 650 9,3 350,550,750
MCR W 20B 1.6 1630 860 7 350,550,750
MCR W 20G 2.0 1240 650 9,3 350,550,750
MCR W 201 (20H) 2,0 870 460 13,3 350,550,750
MCR W 26G 2,6 1670 650 9,3 350,550,750
MCR W 26H 2,6 1180 460 13,3 350,550,750
MCR W 40G 4,0 2500 2110 9,7 350,550,750
MCR W 40H 4,0 1600 1350 13.9 350,550,750
MCR W 40N 4,0 1890 1590 10,4 350,550,750
MCR W 60J 6.0 2160 1120 17,9 350,550,750
MCR W 60P 6,0 2560 1320 13,4 350,550,750
MCR W 80V 8,0 2400 300 19,1 350,550,750
sitowniki tancuchowe
typ prad sita predkosé przy standardowe
sitownika Znamionowy zamykania/otwierania | nominalnym obciazeniu wielkosci skoku
[A] [N] [mm/s] [mm)]
MCR L 1k 150/300 40 250, 370
MCR L KO5C 0,5 150/150 6,7 250
MCR L KT10C 1,0 2x(150/150) 6,7 250
MCR L KR10B 1,0 300/300 7.6 400,500
MCR L KRT20B 2,0 2x(300/300) 7.6 400,500

9213, [sifowniki do wentylagji

Sitowniki do wentylacji sa stosowane do klap dymowych ze
sterowaniem pneumatycznym oraz do wentylacyjnych klap
punktowych i w pasmach swietlnych. Moga by¢ sterowane
przyciskiem wentylacyjnym LT i/lub centralka pogodowa MCRP

054 lub WRS-1b. Zasilane sg napieciem zmiennym 230 V. Sitowniki
wyposazone sa w elektroniczny lub mechaniczny wytacznik
przecigzeniowy, styk bezpotencjatowy sygnalizacji otwarcia (NO).
Stopien ochrony sitownikéw IP 54.

t A sita obor A materiat
siiox'r)\ika beea zamykania Fr)not:y Wysieg obzt;ov\aly (wg :)?h?\'l)l;‘;cgsm)
[N] [N] [w] [mm]
E-300-230 500 500 23 300 tworzywo sztuczne S3 25%
E-500-230 500 500 23 500 tworzywo sztuczne S3 25%
E-750-230 500 500 23 750 tworzywo sztuczne S3 25%
JMBB-500-300-LA 500 150 140 300 tworzywo sztuczne S2
JMB-500-300-LS 500 350 200 300 aluminium S2
JMB-500-500-LS 500 350 200 500 aluminium S2
JMB-500-300-L 500 350 200 500 aluminium S2
IMB-500-500-L 500 350 200 500 aluminium S2
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eie tryczny system sterowania oddymianiem i/lub wentylacjg — przyciski RPO-1, ROP, LT

9,217 Feczny przycisk oddymiania MCR RPO-1

Reczny przycisk oddymiania MCR RPO-1 jest stosowany
w systemach oddymiania do recznego uruchamiania alarmu
oraz do sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania. Dodatkowo
przycisk umozliwia zdalne kasowanie alarmu.

Przycisk ma trzy diody sygnalizacyjne:

* czerwona — ALARM,

« 26tta — USZKODZENIE,

« zielona - OK.
Wyprowadzenia diod sa pofaczone bezposrednio i niezaleznie
z listwa zaciskowa, co zapewnia uniwersalnos¢ przycisku MCR
RPO-1.
Przycisk jest przystosowany do wspotpracy z centralami sterowania
oddymianiem MCR 0204 oraz MCR 9705 v 2 — schematy potaczen
— patrz opisy central. Przycisk przeznaczony do montazu wewnatrz
budynkdw.

opis listwy zaciskowej RPO-1

(121 [4 (5] [<] 2] [#] [2] e [ ] ] 14

parametr wartosc
®® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® typ przycisku RPO-1
parametry przycisku alarmowego 24V DC, max 100 mA
k 109 o
1,2 —linia RESET przewéd 1 9,10 —linia RPO przewod 2 Zakies temperatur pracy LA TR s
3,4 —linia RESET przewdd 2 11 —LED USZKODZENIE katoda typ przewodu do faczenia z centrala YnTKSY 4x2x0,5
5 — LED ALARM katoda 12 —LED USZKODZENIE anoda stopien ochrony obudowy IP 30
6  —LEDALARM anoda 13 —LED OK katoda wymiary (wys. x szer. x gleb. 135x 135x 33
7,8 —linia RPO przewdd 1 14 —LED OKanoda Y Yy gleb) ,X o
kolor obudowy pomaranczowy

9,218, [ reczny ostrzegacz przeciwpozarowy ROP

Przycisk ROP posiada mikrowytacznik, ktérego styk po zbiciu
szybki zwiera sig. Sygnal z przycisku ROP jest podawany do
centrali sterujacej oddymianiem MCR 9705 lub MCR 0204.

W wyposazeniu standardowym znajduje sie kluczyk, ktéry
umozliwia bardzo tatwe symulowanie stanu alarmowego.

Kolor obudowy: niebieski.

Wymiary: 87 x 87 x 50 mm.

9,219, [ przycisk przewietrzajacy LT

Stuzy do uruchamiania (otwierania i zamykania) klap lub okien
do przewietrzania w trakcie normalnej eksploatacji.

Kolor obudowy: biaty.

Wymiar: 80 x 80 x 55 mm.

schemat elektryczny

4
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