OCHRONA PRZECIWPOZAROWA WYBRANYCH POMIESZCZE N WYDZIAt U
BIOLOGII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO ZA POMOCA SYSTEMU STALYCH
URZADZEN GASNICZYCH NA MIESZANINE GAZOW OBOJETNYCH.

1. System gaszenia i sterowania gaszeniem.

Ochrong Statym Urzadzeniem Gasniczym bezpiecznym dla ludzi i mienia na
mieszanine gazow obojetnych zawierajgcg CO2 majg zosta¢ objete pomieszczenia
magazynu materiatdw zielnikowych (I/MK/159), magazyn ciemny (I/MK/158), Zielnik
(I/MK/131) i magazyn okazow (II/MK/132) okreslone w punkcie ,zalozenia
Techniczne”. Pomieszczenia stanowi¢ bedg dwie strefy gasnicze zabezpieczone
niezaleznymi instalacjami jednostrefowymi . Butle oraz centrala sterowania
gaszeniem zlokalizowane bedg w pomieszczeniach gaszonych zgodnie z rysunkiem.
Do chronionych stref za pomoca rurociggu i dysz bedzie wyzwalany srodek gasniczy.
Strefy objete ochrong systemem gasniczym wyposazona zostanie w niezalezny od
ogl6lnobudynkowego systemu SAP, system wykrywania i alarmu pozaru oraz
sterowania gaszeniem. Funkcje tg pelni¢ beda dwie jednostrefowe centrale
wykrywczo - sterujgce SUG. W strefie objetej ochrong systemem gasniczym zostanie
zamontowana odpowiednia ilo§¢ czujnikbw dymu tzn. zgodnie z wymaganiami
powierzchnia dozorowa czujnikbw dymu zostanie zmniejszona 0 50%. Czujniki dymu
zostang zamontowane w taki sposob, aby zapewni¢ wymagang koincydencje
(wspotzaleznos$g).

SUG wyzwalane bedzie automatycznie i poétautomatycznie. Automatyczne
wyzwalanie realizowane bedzie po wykryciu pozaru, przez co najmniej dwie czujki w
strefie gasniczej. Pétautomatyczne wyzwalanie realizowane bedzie po nacisnieciu
przycisku ,START Gaszenia” umieszczonego przy drzwiach, na zewnatrz strefy
gasnicze. Elementem wyzwalajacym SUG automatycznie i pétautomatycznie bedzie
elektro zawor butli. W celu umozliwienia zatrzymania automatycznego wyzwolenia
SUG przy drzwiach, wewnatrz strefy gasniczej, umieszczony zostanie przycisk
S TOP Gaszenia”.

Sygnalizacja pozaru w obrebie strefy gasniczej realizowana bedzie za pomocag
sygnalizatorbw akustycznego i optyczno - akustycznego umieszczonych

odpowiednio wewnatrz i na zewnatrz strefy gasniczej oraz wewnetrzny sygnalizator
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centrali wykrywczo - sterujgcej. Dodatkowo poprzez wewnetrzne i zewnetrzne

plafony ostrzegawcze umieszczone nad drzwiami do strefy gasniczej sygnalizowane

bedzie rozpoczecie i zakonczenie procedury gasnicze; .

Umozliwi¢ zdalne monitorowanie SUG i centrali wykrywczo - sterujacej SUG przez

ogolnobudynkowy system SAP.

Centrala wykrywczo - sterujgca SUG umieszczona zostanie bezposrednio obok butli.

2. Zalozenia techniczne.

Czes¢ mechaniczna:

a. Przeznaczone do ochrony SUG pomieszczenia:

Catkowita llos¢ butli | Minimalne
Kubat wysokosé ze cisnienie
Strefa | 5 icssczenie ubatura| nomieszczenia| grodkiem |sktadowania
gasnicza [m3] [m] gashiczym srodka
gasniczego
[szt] [bar]
Magazyn 3.3
materiatow
zielnikowych 3.3
Magazyn
ciemny
(I/MK/158),
Zielnik 3.3
(I1/IMK/131) 3.3
2 Magazyn 532 12 50
okazéw
(I1/IMK/132)

Zabezpieczenie mieszaning gazéw obojetnych zawierajgcg CO2.
Wykonanie instalacji wg standardu ISO 14520.
Stezenie gasnicze wg normy ISO 14520.

® o 0 T

Minimalna temperatura w pomieszczeniu do obliczen ilosci srodka gasniczego:
+19°C.
f. llosci zbiornikow dla - wg obliczen.

g. Lokalizacja dysz - symetrycznie i proporcjonalnie wzgledem powierzchni.
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h. taczenie rur - skrecanie.

i. Rury wg DIN 244B, materiat: St. 37,0, ocynkowane, cisnienie probne 80 bar,
protokét z testu wg EN 10204 - 3.1B.

j.  Ksztaltki zgodnie z normg EN 10242, ocynkowane, cisnienie probne 100 bar.

k. Przyjete urzadzenia gasnicze muszg by¢ oznaczone znakiem budowlanym B

Czesc¢ elektryczna:

|.  Okablowanie do czujek natynkowe, utozone zgodnie z PN-E08350-14, Systemy
sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i
konserwacja instalaciji.

m. Okablowanie przewodéw wykonawczych (sterujgcych) natynkowe w korytach
metalowych.

n. Przyjeta centrala sterowania gaszeniem ma posiadac certyfikat CPD

3. Charakterystyka systemu —cz esé hydrauliczna

W sktad systemu powinny wchodzi¢ nastepujace elementy:

Butla/e z osprzetem

czujnik ci$nienia oraz manometr,

przewody rurowe rozprowadzajgce wg DIN 2458,
dysze wylotowe na koncach rurociggow,

centrala sterujgca gaszeniem,

Systemy sktadajg sie z butli wraz z osprzetem oraz orurowaniem i dyszami. Catos¢
uruchamiana jest w sposob elektryczny Ilub recznie. Uruchomienie instalaciji
nastepuje w chwili podania sygnatu prgdowego z centrali sterujgcej gaszeniem do
elektrycznej glowicy wyzwalajacej lub poprzez otwarcie recznej gtowicy wyzwalajacej

znajdujgcej sie na zaworze butli.

Cate orurowanie nalezy wykonywac¢ z rur ocynkowanych ze szwem wg DIN 2458,
taczonych za pomoca teflonu lub masy uszczelniajacej.
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System rurowania powinien by¢ zabezpieczony przed dopuszczalng sitg uderzenia
srodka gaszacego i wydtuzeniem/skréceniem termicznym, oraz nie powinien by¢

narazony mechanicznie, chemicznie, na drgania, korozje lub inne uszkodzenia.

W miejscach zagrozonych wybuchem rurowanie musi byé mocowane na

wspornikach nie ulegajacych przemieszczeniu.

Mocowanie rurociggoéw nalezy wykonaé wspornikami, ktore majg dopuszczenia
odpowiednich wiadz pozarniczych. Maksymalne odlegtosci miedzy wspornikami nie

powinny przekraczac wartosci podanych w ponizszej tabeli.

) Maksymalny

DN - srednica rury, Maksymalny  odstep
odstep, )

[mm] - od wolnego konca, [m]
m

15 1,5 0,5

20 1,8 0,6

25 2,1 0,7

32 2,4 0,8

40 2,7 0,9

50 3,4 11

65 3,5 1,2

80 3,7 1,3

Rurowanie powinno by¢é zamocowane pewnie, przy uzyciu solidnych wspornikow
wytrzymujgcych sity naporu, termiczne wydtuzenia i skrocenia, i niepodlegajgcych

wptywom mechanicznym, chemicznym, wibracjom i innym czynnikom.

Wsporniki muszg zawsze wytrzymac¢ ciezar podtrzymywanej rury wypetnionej

srodkiem gasniczym.

Wsporniki nalezy mocowaé do elementow strukturalnych przy pomocy odpowiednich
zakotwiczen, odciggow, czopow itp. Wytrzymatosé poszczegolnych zakotwiczen na
wycigganie oraz Sruby mocujgce powinny pasowaé do wytrzymatosci i Srednicy

otworu w danym wsporniku.
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Po wykonaniu rurociggu lub poszczegdélnych sekcji, nalezy przedmucha¢ go
sprezonym powietrzem lub azotem. Po wykonaniu instalacji a przed zakreceniem
dysz wykonac¢ test szczelnosci instalacji wg NFPA (czas préby 10 minut, czas nabicia

3 bar, dopuszczalny spadek cisnienia 20%).

Zamontowany czujnik cisnienia oraz manometr pozwalajg nadzorowac cisnienie w
butli oraz sygnalizowa¢ ewentualne ubytki sSrodka gasniczego do Centrali Sterujacej

Gaszeniem.

4. Charakterystyka systemu - cz eS¢ steruj gca

Centralka wykrywczo — gasnicza pozwala na automatyczng wspotprace w zakresie
wykrywania pozaru, sterowania i kontroli urzadzenia gasniczego - stan obwodéw
elektrycznych (przerwa, zwarcie), obwodow wyzwalania elektrycznego gazu oraz
testowanie ukfadu.

Podigczone do systemu przyciski reczne uruchamiania i zatrzymania SUG,
pozwalajg na reczne lokalne uruchomienie systemu lub zatrzymanie procesu

odliczania przed wyzwoleniem gazu.

Sposoby wyzwalania.

Stale Urzadzenie Gasnicze mozna wyzwolic:

recznie (przyciskiem START)

automatycznie (z czujek pozaru lub innym zadanym impulsem elektrycznym)

Informacja o0 zagrozeniu z czujek pozaru umieszczonych w przestrzeniach
chronionych zostaje przekazana do centrali wykrywczo — gasniczej. Po otrzymaniu
sygnatu alarmu pozarowego z dwu niezaleznych obwoddéw wykrywczych, centralka
uruchamia instalacje ostrzegawczo-alarmowg oraz rozpoczyna odliczanie czasu
zwtoki wyzwolenia (najczesciej okoto 30 sek). W tym czasie wylgczona zostaje
réwniez wentylacja wyciggowa i nawiewowa obejmujgca strefe gasniczg, zamykane

sq odpowiednie klapy i drzwi przeciwpozarowe.

Strona5z 10



Czas zwioki jest zadany aby zamkna¢ ewentualne otwarte drzwi i okna w strefie
gaszonej oraz opusci¢ pomieszczenie objete pozarem. W tym czasie mozna tez
zatrzymac proces odliczania i wyzwolenia SUG przyciskiem STOP. Po uptywie czasu
zwtoki podany zostaje sygnat elektryczny do sitownika elektromagnetycznego.

Otwarcie zaworu butlowego pozwala przedosta¢ sie s$rodkowi gasniczemu za
pomocg elastycznego weza wylotowego do sieci rur oraz uruchamia sitowniki
pneumatyczne, w przypadku gdy system sktada sie z co najmniej 2 zbiornikéw. W
konsekwencji nastepuje uwolnienie gazu z butli i jego przeptyw systemem
rurociggbw rozprowadzajgcych do dysz rozpreznych umieszczonych w

przestrzeniach objetych pozarem (w czasie max. 60 sek.).

5. Wytyczne dla bran z.

Wymagania dla bran zy elektrycznej i teletechniczne,.

a. Doprowadzenie do centrali sterowania gaszeniem SUG zasilania 230 V AC.
Zasilanie doprowadzone powinno by¢ z przed gtéwnego wytgcznika zasilania
ppoz. obiektu. Zasilanie dla kazdego urzgdzenia powinno by¢ bezprzerwowe,
z jednym zabezpieczeniem wylgcznikiem nadmiarowo-pragdowym typu
S191B10 lub S191B16.

b. Doprowadzenie do zasilacza klap odcigzajgcych zasilania 230 V AC. Zasilanie
doprowadzone powinno by¢ z przed gtdwnego wytgcznika zasilania ppoz.
obiektu. Zasilanie powinno by¢ bezprzerwowe, z jednym zabezpieczeniem

wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym typu S191B10 lub S191B16.

c. Doprowadzenie zasilania do klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych (nie
realizujgcych funkcji odcigzenia). Typ zasilania w zaleznosci od
zastosowanych klap ppoz. powinien byc:

d. w przypadku zastosowania klap ppoz. z sitownikiem BELIMO (umozliwiajgcym
automatyczne otwarcie klap po zakonczonej akcji gasniczej) zasilanie
powinno by¢ 24 V DC/AC lub 230 V AC.

e. w przypadku zastosowania Kklap ppoz. z mechanizmem dzwigniowo-

sprezynowym (nie umozliwiajgcym automatycznego otwarcia klap po
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zakonczonej akcji gasniczej) zamykanych w wyniku przerwania obwodu

zasilania elektromagnesu, zasilanie powinno by¢: 24 V DC lub 230 V AC.

f. Doprowadzenie zasilania gwarantowanego do klap ppoz. realizujgcych
odcigzanie. Klapy ppoz. realizujgce funkcje odcigzenia, ktdére w normalnym
trybie pracy sg stale zamkniete musza by¢ wyposazone w sitowniki BELIMO
(zapewnia to mozliwos¢ ich otwarcia przed akcjg gasniczg). Typ zasilania

gwarantowanego jak wyzej, w zaleznosci od typu sitownika.

g. W przypadku braku mozliwosci doprowadzenia do klap ppoz. realizujgcych
odcigzanie zasilania gwarantowanego nalezy zastosowaé zasilacz z
certyfikatem CNBOP np. KBZB-17 firmy KABE. Wowczas nalezy doprowadzic¢
do niego napiecie 230 V AC. Zasilanie winno by¢ bezprzerwowe z jednym
zabezpieczeniem, wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym.

h. Wszystkie klapy ppoz. tj. realizujgce i nie realizujgce odcigzenia oraz inne nie
wymienione elementy zapewniajgce poprawne dziatanie systemu gasniczego
nalezy zasila¢ / sterowac¢ przewodami niepalnymi typu HDGs lub HLGs lub
ekwiwalentnymi o odpornosci ogniowej PH90. Zasilanie central wykrywczo-
sterujgcych SUG i innych central i zasilaczy systemow ppoz. rOwniez zaleca
sie wykona¢ przewodami niepalnymi typu HDGs Ilub HLGs Ilub

ekwiwalentnymi.

i. Doprowadzenie szyn uziemiajgcych do stref gasniczych i/lub pomieszczen z

butlami Srodka gasniczego.

J. W celu umozliwienia zdalnego monitorowania centrali sterowania gaszeniem i
SUG przez ogolnobudynkowy system sygnalizacji alarmu pozaru, system SAP
nalezy dostosowac tak, aby umozliwi¢ odbiér z kazdej centrali sterujgcej
gaszeniem od 2 do 4 sygnatéw (w zaleznosci od potrzeb uzytkownika).

k. Drzwi do stref gasniczych objete systemem kontroli dostepu nalezy sprzezy¢ z
systemem sterowania gaszeniem w sposob umozliwiajgcy ich automatyczne

odblokowanie w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego.

Wentylacja, klimatyzacja.

a. W celu zachowania stezenia gasniczego przez wymagany przez norme NFPA

2001 i ISO 14520-1 czas (min. 10 minut) po wrzuceniu gazowego $rodka
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gasniczego do strefy gasniczej, nalezy zatrzymaé¢ wymiane powietrza.
Sterowanie wytgczaniem wentylacji nawiewnej i wywiewnej, powinno odbywac
sie z ogolnobudynkowej centrali sygnalizacji alarmu pozaru (system SAP) lub,
w przypadku braku takiej mozliwosci, z centrali wykrywczo-sterujgcej SUG.
Umozliwia to wydzielenie pozarowe strefy gasniczej w sytuacji, gdy
zagrozenie pozarowe pochodzi z zewnatrz strefy gasniczej i tym samym
zapobiega przypadkowemu wyzwoleniu srodka gasniczego, gdy czujniki dymu
ze strefy gasniczej zostang pobudzone przez dym zassany z otwartego

przewodu wentylacyjnego.

. Na kanatach wentylacji nawiewnej i wywiewnej w miejscach przejs¢ przez
przegrody ogniowe pomieszczenia nalezy zamontowac¢ klapy pozarowe z
sitownikami elektrycznymi certyfikowanymi przez CNBOP (np. Belimo) i
sprezyng zamykajgcq. Klapy wydzielajg pozarowo i doszczelniajg chroniong
strefe gasniczg. Sterowanie zamykaniem klap powinno odbywacC sie z
ogo6lnobudynkowej centrali sygnalizacji alarmu pozaru (system SAP) z
powodow jak wyzej.

. UWAGA: Klapy powinny zamykac¢ sie poprzez zwolnienie blokady sprezyny,

otwieraC poprzez nacigganie sitownikiem sprezyny.

. OPCJA: W przypadku mozliwosci recznego otwarcia Kklap ppoz.
zamontowanych na kanatach nawiewnych i wywiewnych w miejscach przejsc
przez przegrody ogniowe pomieszczenia zamiast klap z sitownikami BELIMO
mozna zastosowaé klapy z mechanizmem dzwigniowo - sprezynowym
zamykane w wyniku przerwania zasilania do elektromagnesu (tansze

rozwigzanie).

. Wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne (splity) z wewnetrzng cyrkulacjg

powietrza (jesli wystepuja), po wyzwoleniu srodka gasniczego mogg pozostaé
wilaczone. Przyczynig sie one do utrzymania w calej strefie gasniczej
zblizonych wartosci stezen $rodka gasniczego.

W celu usuniecia po przeprowadzonej akcji gasniczej srodka gasniczego i
szkodliwych produktéw spalania, zaleca sie wykonanie w strefach gasniczych
indywidualnych kanatow wyciggowych z wentylatorami. Kanaty powinny by¢
wyprowadzone na zewnatrz budynku. W przypadku braku mozliwosci

mechanicznego usuniecia s$rodka gasniczego i szkodliwych produktéw
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spalania nalezy przewidzie¢ najbezpieczniejsze rozwigzanie i/lub zapewnic

bezpieczne przewietrzanie strefy gasnicze,;.

C - Wymagania dla bran zy budowlanej.

a. Przepusty kablowe i inne przepusty budowlane stref gasniczych nalezy

doszczelni¢ (np. masg Hilti) oraz zamontowa¢ samozamykacze drzwiowe.

b. Konstrukcja i osadzenie przegréd budowlanych stref gasniczych lub ich
najstabszych elementéw powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ na przyrost
cisnienia. o wartosci przyjetej do obliczeh powierzchni odcigzajacej
(najczesciej 2 mbar).

c. Drzwi oraz okna (jesli wystepujg) powinny zapewniaC¢ szczelnosc¢ strefy

gasnicze,.

Uwagi:
1. Niniejsze zalozenia opracowane zostaty wg wytycznych firmy TYCO

2. W momencie zamawiania systemu i instalacji systemu Dostawca winien przedstawic¢
niezbedne certyfikaty i aktualnie obowigzujgce dokumenty
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