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Opis dzialania i instalacji systemu audio, video i sterowania w
aulach 46 i 48 Wydzialu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

1. Zalozenia projektowe

Projekt zaklada instalacje kompletnego wyposazenia multimedialnego w obu aulach,
w tym:

- Instalacje naglosnieniowq zapewniajaca dobrg zrozumiatogé mowy 1 prezentacji;

- Instalacje projekcyjna umozliwiajaca podtaczenie komputera lub wizualizacje
dokumentoéw papierowych;

- Instalacje centralnego sterowania systemami AV oraz o$wietleniem i roletami;
- Mozliwo$¢ wspolnej pracy systeméw w obu salach;

- Mozliwos¢ emisji sygnatu wizyjnego i audio z rezyserki — do kazdej oddzielnie lub
do obu auli wspolnie

Projekt oparty jest na urzadzeniach sterujacych i wizyjnych firmy Crestron , a takze na
urzadzeniach migdzy innymi firm D.A.S. Audio, Extron i Mitsubishi Electric.

2. Projekty zwigzane

Projekt powigzany jest z projektem elektrycznym, projektem instalacji
niskopradowych oraz projektem architektury.

3. Wyposazenie auli 46

W audytorium 46 znajdowaé sie beda dwa ekrany projekcyjne o szerokosci 2.4m
kazdy. Ekrany beda zwijane elektrycznie. Ekrany nalezy umiesci¢ w miejscach wskazanych
na rysunku AVCOI1. Kasety ekranéw nalezy zamocowaé do sciany ponizej krawedzi sufitu
podwieszanego, przy pomocy zalaczonych dedykowanych uchwytéw. W miejscach
mocowania ekranéw nalezy wzmocni¢ konstrukcje sciany gipsowej. Podiaczenie elektryczne
ekranu — zgodnie z zalaczona instrukcjg oraz zgodnie z projektem elektrycznym.

W audytorium 46 nalezy umiesci¢ dwa zestawy glosnikowe DAS Audio, sktadajace
si¢ z 3 modutéw Variant25 i ramy nosnej kazdy. Zestawy nalezy umiesci¢ w miejscach
wskazanych na rysunku AVCO1. W miejscach mocowania nalezy wzmocnié konstrukcje
sufitu do no$nosci 50kg. Do kazdego zestawu nalezy doprowadzi¢ przewéd zasilajacy oraz
przewod sygnatowy — zgodnie z rys. AVCO1 oraz zgodnie z projektem elektrycznym.

Dwa projektory multimedialne Mitsubishi Electric XL-5980U nalezy zamocowa¢ do
stropu przy pomocy uchwytéw modutowych Extron. Kazdy projektor nalezy umiesci¢ w taki
sposob, zeby obiektyw znalazt sie w osi pionowej kazdego ekranu na wysokosci gérnej
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krawedzi rozwinigtego ekranu. Na kazdym uchwycie nalezy zamontowa¢ demodulator
sygnalu QuickMedia Crestron QM-RX. Do kazdego demodulatora nalezy doprowadzic¢
przewod CresCatQM z pomieszczenia rezyserki — rysunki AVCO1, AVC02, AVC03. Do
kazdego projektora nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy, zgodnie z rysunkiem AVCO1 i
projektem elektrycznym.

Zgodnie z rysunkiem AVCO1, przy kazdych drzwiach wejsciowych nalezy umiescié¢
panel przyciskow Crestron CNX-B4, w dedykowanej puszce podtynkowej. Z kazdego panelu
nalezy poprowadzi¢ przewod Cresnet do pomieszczenia rezyserki.

W biurku prowadzacego nalezy umiesci¢ modut przylaczeniowy z panelem
dotykowym Crestron QMI-FTCC-TPS4. Na biurku nalezy takze umiesci¢ kamere do
dokumentéw Wolfvision VZ-57Plus. Pod biurkiem nalezy umiescié zespot interfejsow,
zgodnie ze schematem AVC02. Do biurka nalezy doprowadzi¢ zespot przewoddw zgodnie z
rysunkiem AVCO01 i AVCO02.

Na scianie rezyserki umiesci¢ nalezy kamere obserwacyjng Bosch LTC0440/50. z
odpowiednim obiektywem, na dedykowanym uchwycie.

4. Wyposazenie auli 48

W audytorium 48 znajdowac si¢ bedzie ekran projekcyjny o szerokosci 4m. Ekran
bedzie zwijany elektrycznie. Ekran nalezy umiescié w miejscu wskazanym na rysunku
AVCOI. Kasetg ekranu nalezy zamocowa¢ do $ciany ponizej krawedzi sufitu podwieszanego,
przy pomocy zalaczonych dedykowanych uchwytéw. W miejscu mocowania ekranu nalezy
wzmocni¢ konstrukcj¢ Sciany gipsowej. Podiaczenie elektryczne ekranu — zgodnie z
zataczong instrukcja oraz zgodnie z projektem elektrycznym.

W audytorium 48 nalezy umiesci¢ dwa zestawy glosnikowe DAS Audio, sktadajace
si¢ z 3 modutéw Variant25 i ramy nosnej kazdy. Zestawy nalezy umiesci¢ w miejscach
wskazanych na rysunku AVCO1. W miejscach mocowania nalezy wzmocni¢ konstrukcje
sufitu do nosnosci 50kg. Do kazdego zestawu nalezy doprowadzi¢ przewod zasilajacy oraz
przewod sygnatowy — zgodnie z rys. AVCO1 oraz zgodnie z projektem elektrycznym.

Projektor multimedialny Mitsubishi Electric XL-5980U nalezy zamocowac do stropu
przy pomocy uchwytow modutowych Extron. Projektor nalezy umiescié w taki sposob, zeby
obiektyw znalazt si¢ w osi pionowej ekranu na wysokosci gornej krawedzi rozwinigtego
ekranu. Na uchwycie nalezy zamontowa¢ demodulator sygnatu QuickMedia Crestron QM-
RX. Do demodulatora nalezy doprowadzié¢ przewod CresCatQM z pomieszczenia rezyserki —
rysunki AVCO1, AVC02, AVCO03. Do projektora nalezy doprowadzi¢ przewod zasilajacy,
zgodnie z rysunkiem AVCO1 i projektem elektrycznym.

Zgodnie z rysunkiem AVCO1, przy kazdych drzwiach wejsciowych nalezy umiescié
panel przyciskéw Crestron CNX-B4, w dedykowanej puszce podtynkowej. Z kazdego panelu
nalezy poprowadzi¢ przewod Cresnet do pomieszczenia rezyserki.

W biurku prowadzacego nalezy umiesci¢ modut przylaczeniowy z panelem
dotykowym Crestron QMI-FTCC-TPS4. Na biurku nalezy takze umiesci¢ kamere do
dokumentéw Wolfvision VZ-57Plus. Pod biurkiem nalezy umiesci¢ zespot interfejsow,
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zgodnie ze schematem AVC02. Do biurka nalezy doprowadzi¢ zespot przewodow zgodnie z
rysunkiem AVCO1 i AVC02.

Na Scianie rezyserki umiesci¢ nalezy kamere obserwacyjna Bosch LTC0440/50, z
odpowiednim obiektywem, na dedykowanym uchwycie.

S. Wyposazenie rezyserki 47

W rezyserce znajdowac si¢ bedzie szafa RACK 197 wysokosci 30U ze sprzetem
zarzadzajacym systemami. W dwoch biurkach nalezy umiesci¢ panele przylaczeniowe Extron
HSA200CE, a na biurkach nalezy umiesci¢ panele dotykowe Crestron TPS-12. Polaczenia
urzadzefi wewnatrz szafy nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem na rysunku AVCO3.
Podlaczen urzadzen zewnetrznych do szafy nalezy wykonaé zgodnie ze schematami na
rysunkach AVC02, AVC03 i AVC04.

Na Scianie pomieszczenia nalezy umiescic obudowe procesora sterujacego
oswietleniem i roletami Crestron PAC2 CAENI-2x1. Moduly wykonawcze sterowania
oswietleniem, roletami i ekranami nalezy umiesci¢ w rozdzielni elektrycznej w
pomieszczeniu 47, zgodnie z projektem elektrycznym.

6. Prowadzenie przewodow

Przewody sygnatowe nalezy prowadzi¢ w rurkach, unikajac ostrych zataman. W miarg
mozliwosci przewodéw sygnatowych nie nalezy prowadzi¢ rownolegle z przewodami
zasilajgcymi na odlegtosciach dluzszych niz 1m. Jesli zaistnieje koniecznosé rownoleglego
prowadzenia przewodéw sygnatowych i zasilajacych na odcinku dtuzszym n iz 1 metr, nalezy
zapewni¢ rozsunigcie przewodow sygnalowych i zasilajacych o co najmniej 10cm lub
prowadzi¢ przewody sygnatowe w uziemionym korycie metalowym.
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Zestawienie elementéw wyposazenia AVC UG Biologia

Element Lokalizacja |Producent [Model llos¢ [Uwagi:
1 \Enel przytagczeniowy i sterujgcy 3.6" Aud. 46 Crestron QMI-FTCC-TPS4 i | Rl
2 [ﬁadajnik Quick Media Aud. 46 Crestron QM-TX 1 [ A 3
B ‘Lnterfejs portéw szeregowych Aud. 46 Crestron STI-COM 1 S i
j Pdétka montazowa Aud. 46 Crestron ST-RMK 1] R )
5 | Interfejs ztgcza Aud. 46 Crestron CNRJ11 1 SO A
6 | Kamera do dokumentéw (wizualizer) Aud. 46 Wolfvision \VZ-57Plus 1 S o f—
| 7 | Mikrofon "gesia szyjka" Aud. 46 Beyerdynami SHM203AS 1 il ‘ﬁ
8 @hwyt do mikrofonu IAud. 46 Beyerdynami ZSH20 il | S 3
9 | Ekran projekeyjny 2,4m IAud. 46 Euroscreen OEI240 2 LRy il
10 | Kamera obserwacyjna Aud. 46 Bosch LTC0440/50 1 il 4
11 | Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm Aud. 46 Bosch LTC3364/40 1 BT
12 @hwyt mocujgcy do kamery Aud. 46 Bosch (| AR ; i
13| Demodulator QuickMedia Aud. 46 Crestron QM-RX 7 TRl
14 | Uchwyt do QM-RX Aud. 46 Crestron MK-QM-RMCRX % TR
15 | Projektor multimedialny Aud. 46 Mitsubishi XL-5980U . E
16 [ Uchwyt projektora IAud. 46 Extron UPB25W 2 o
il \Mocowanie sufitowe uchwytu projektora Aud. 46 Extron FCMP44 2 e i B
18 [ﬂ'zediuienie uchwytu projektora Aud. 46 Extron PMP24 4 ) T
19 @ement faczeniowy uchwytu projektora Aud. 46 Extron PCA100 A -
| 20 !Moduf zestawu nagto$nieniowego Aud. 46 D.A.S. Audio Variant 25A &) 7
21 [ Rama mocujgca zestaw nagtosnieniowy Aud. 46 D.A.S. Audio AXC-V25 2 bl
22 | Panel przytgczeniowy i sterujgcy 3.6" Aud. 48 Crestron QMI-FTCC-TPS4 7 N ) ;
23 | Nadajnik Quick Media Aud. 48 Crestron QM-TX i [T 1
24 | Interfejs portéw szeregowych Aud. 48 Crestron STI-COM 1] | _“:
25 ’ Potka montazowa Aud. 48 Crestron ST-RMK ) | G
26 | Interfejs zlacza Aud. 48 Crestron CNRJ11 1 S
27 [ﬁmera do dokumentow (wizualizer) IAud. 48 \Wolfvision VZ-57Plus 1 LT
28 | Mikrofon "gesia szyjka" Aud. 48 Beyerdynami  |SHM203AS 1 AR
29 | Uchwyt do mikrofonu Aud. 48 Beyerdynami _ |ZSH20 1 e
30 | Ekran projekcyjny 4m IAud. 48 Euroscreen MD300U 1 i : B
31 | Kamera obserwacyjna Aud. 48 Bosch LTC0440/50 1 R
32 | Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm Aud. 48 Bosch LTC3364/40 1 i, !
33 r&chwyt mocujgcy do kamery Aud. 48 Bosch 1 K ‘__
34 I Demodulator QuickMedia Aud. 48 Crestron QM-RX 1 B ;i
35 | Uchwyt do QM-RX Aud. 48 Crestron MK-QM-RMCRX 1 ]
36 LProjektor multimedialny Aud. 48 Mitsubishi XL-5980U 1 TR, A
| 37 | Uchwyt projektora Aud. 48 Extron UPB25W 1
38 wocowanie sufitowe uchwytu projektora Aud. 48 Extron FCMP44 1 t
39 | Przediuzenie uchwytu projektora Aud. 48 Extron PMP24 2
40 | Element taczeniowy uchwytu projektora Aud. 48 Extron PCA100 1 it
41 | Modut zestawu nagtosnieniowego Aud. 48 D.A.S. Audio Variant 25A 6 il
42 | Rama mocujgca zestaw nagtosnieniowy Aud. 48 D.A.S. Audio IAXC-V25 2
43 | Procesor sterujgcy / matryca AV Rez. 47 Crestron MPS-300 2
44 | Dotykowy panel sterujacy Rez. 47 Crestron TPS-12 2
45 [Czujnik zasilania Rez. 47 Crestron STI-CS 2
46 LCzujnik sygnatu video Rez. 47 Crestron ST-VS 2
47 | Interfejs ztgcza Aud. 48 Crestron CNRJ11 4
48 | Pétka montazowa Rez. 47 Crestron ST-RMK 2
49 | Odbiornik systemu bezprzewodowego Rez. 47 Beyerdynamic [NE90OD 2
| 50 | Mikrofon bezprzewodowy Rez. 47 Beyerdynamic  |SDM969 4
-| 51 | Odtwarzacz DVD Rez. 47 2]
52 | Potka montazowa Rez. 47 ZPAS 2
53 | Generator logo Rez. 47 Extron GSS-100 2
54 | Pélka montazowa Rez. 47 Extron RSU129 2 Rk
55 | Termometr RACK Rez. 47 Extron CLK100 1 HE
| 56 LSto#owy panel przytaczeniowy Rez. 47 Extron HSA200CE 2 K
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57 | Przetacznik sieciowy Rez. 47 Cisco 1

| 58 | Szafa RACK 30U z listw. zas. i akc. mont. Rez. 47 ZPAS IR
59 | Procesor sterujacy o$wietleniem Rez. 47 Crestron PAC2 1 1
60 | Karta Ethernet do PAC2 Rez. 47 Crestron C2ENET-2 1
61 f Obudowa montazowa Rez. 47 Crestron CAEN-2X1 1 i

| 62 | Panel przyciskéw sterujacych Aud. 46 Crestron CNX-B4B 3 T
63 | Puszka montazowa Aud. 46 Crestron OneGang 3 | Bk
64 | Panel przyciskéw sterujacych Aud. 47 Crestron CNX-B4B SE
65 | Puszka montazowa Aud. 47 Crestron OneGang S ST
66 | Modut wykonawczy przekaznikow 16A Rez. 47 Crestron CH-HRELB8-D6 2 ol o
67 | Modut wykonawczy do ster. roletami i ekr. Rez. 47 Crestron CH-HRMOT2-D6 4 R
68 | Sterownik ciemniacza 0-10V Rez. 47 Crestron CH-DIM4-D9 4 B
69 | Zasilacz systemowy Rez. 47 Crestron CH-PWR60-D6 ) (N
70 | Przewod sterujacy Okablowanie  |Crestron Cresnet 300,
71 | Przewéd sterujgcy AV Okablowanie  |Crestron CresCatQM 2
72 Brzewéd audio Okablowanie  |Extron STP20 300
73 | Przewsd LAN Okablowanie _ [Madex Catse gagl LT
74 | Okablowanie szafy Okablowanie  [Extron 1 e i 7:
75 | Programowanie systemu 1
76
77 |Razem:
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