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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawg opracowania jest projekt architektoniczny z wykazem i tabelami
technologicznymi pomieszczen.

Opracowanie obejmuje rozwigzanie systemu regulacji temperatury w
wybranych pomieszczeniach Budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu
Gdanskiego w Gdansku.

2. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych.

Do regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach przewidziano
wentylatorowe chifodnice powietrza. W zaleznosci od minimalnej wymaganej
temperatury chtodnice bedg zasilanie wodg lodowg (roztwér glikolu
etylenowego o stezeniu 35%) o obliczeniowej temperaturze -6°C lub bedag
wspotpracowaty z freonowym agregatem sprezarkowym.

Woda lodowa bedzie przygotowywana w trzech wytwornicach wody lodowej,
zlokalizowanych na dachu budynku.

Na catg instalacje chtodniczg bedg sktadac sie trzy niezalezne obiegi
chtodnicze. Kazdy obieg bedzie zasilany jednym schtadzaczem cieczy.

Woda lodowa bedzie rozprowadzana po budynku zaizolowanymi przewodami z
rur stalowych czarnych bez szwu.

Freonowe agregaty sprezarkowe zostang posadowione w bezposrednim
sgsiedztwie chtodzonych pomieszczen. Kazdy agregat bedzie wyposazony w
skraplacz wodny zasilany woda lodowa.

Do ogrzewania pomieszczen przewidziano grzatki elektryczne fabrycznie
montowane w chtodnicach.

3. Moc chtodnicza, dobér chtodnic, podziat na obiegi.

Podstawa doboru mocy chtodniczej jest bilans zyskéw ciepta sporzadzony w
oparciu o dokumentacje architektoniczng, karty technologiczne pomieszczen i
wytyczne dot. wentylacji pomieszczen. Szczegdtowy wykaz zapotrzebowania
mocy chfodniczej dla poszczegdlnych pomieszczen zostat przedstawiony w
tabeli ,Zestawienie urzadzen i mocy chtodniczych”. Tabela zawiera dodatkowo
podziat pomieszczen na poszczegdlne obiegi (K2, K4, K6) oraz wykaz
armatury i pomp obiegowych.

Rysunki nr 6,7,8 przedstawiajg szczegétowe rozwiniecia obiegdw.

4. Urzadzenia

Schtadzacze cieczy: typy oraz charakterystyka techniczna
Zastosowano trzy kompaktowe urzadzenia produkcji PPH COOL.
- JC SEMIR 50-LT-ZP

Moc chtodnicza: 26,5 kW
Czynnik chtodniczy: freon R404A



Chtodziwo: roztwér glikolu etylenowego o stezeniu 35%
Parametry obliczeniowe wody lodowej: -7°C/-2°C

Moc elektryczna: 14,3 kW

Wymiary: 2935 x 1110 x 2050 mm

Masa: 1000 kg

- QC SEMIR 350-LT-ZP

Moc chtodnicza: 208,8 kW
Czynnik chtodniczy: freon R404A
Chtodziwo: roztwér glikolu etylenowego o stezeniu 35%
Parametry obliczeniowe wody lodowej: -7°C/-2°C
Moc elektryczna: 127 kW
Wymiary: 4100 x 2264 x 2573 (schtadzacz)

2900 x 1050 x 1630 (modut hydrauliczny)
Masa: 4000 kg (schtadzacz)

800 kg (modut hydrauliczny)

- DC SEMIR 210-LT-ZP

Moc chtodnicza: 134,2 kW

Czynnik chtodniczy: freon R404A

Chtodziwo: roztwor glikolu etylenowego o stezeniu 35%
Parametry obliczeniowe wody lodowej: -7°C/-2°C

Moc elektryczna: 74,2 kW

Wymiary: 4600 x 2210 x 2074

Masa: 3000 kg

Urzadzenia beda wykonane w formie kompaktowej tj. w obudowie ze
zintegrowanym skraplaczem powietrznym i szafg zasilajgco-sterownicza.
Schtadzacze bedq wyposazone w ci$nieniowy zbiornik buforowy z zaworem
odcinajgcym stuzgacym do napowietrzania oraz odpowietrzania instalacji, w
naczynie przeponowe o pojemnosci odpowiedniej do pojemnosci instalacji, w
manometry na instalacji wody lodowej, manometry na instalacji freonowej
(po stronie wysokiego i niskiego ci$nienia).

Posadowienie schtadzaczy na dachu budynku skoordynowac na etapie
wykonawstwa z branza konstrukcyjng (w zakresie konstrukcji do
posadowienia urzadzen, przejs¢ przez stropy, cokotdw wsporczych pod
przewody i barierek ochronnych) oraz innymi branzami i nadzorem budowy.
UWAGA: Z uwagi ha mozliwo$¢ zastosowania réznych typdw urzadzen przed
podtaczeniem do pionéw sprawdzié¢ czy odpowiednie krééce schtadzaczy sg
taczone z odpowiednimi nitkami pionéw. To znaczy: kréciec wylotu wody ze
schtadzacza nalezy taczy¢ z pionem zasilajgcym, kréciec wlotu — z pionem
powrotnym.

Dopuszcza sie zastosowanie innych schtadzaczy o nie pogorszonych
technicznych.

Agregaty chtodnicze.

Czes¢ komor bedzie chtodzona chtodnicami freonowymi zasilanymi agregatami
sprezarkowymi ze skraplaczami wodnymi. Agregaty nalezy wyposazy¢ w
podktadki wibroizolacyjne, sprezarki beda dostarczone z pokrowcami



ttumigcymi hatas. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ ekrany dzwiekochtonne
zapobiegajgce roznoszeniu hatasu. Skraplacz wodny oraz wszelkie elementy
agregatu na ktérych moze dojs¢ do wykraplania wilgoci nalezy izolowac
otulinami (ptytami) z kauczuku syntetycznego o gr. 13 mm (dla temperatury
parowania do -10°C i 19 mm (dla temperatury parowania ponizej -10 st. C).
Agregaty bedgq taczone z chtodnicami rurami miedzianym, chtodniczymi.
Przewody ssawne nalezy izolowa¢ zimnochronnie.

Zestawienie agregatéw chtodniczych i automatyki chtodniczej

Pomieszczenie | Typ sprezarki | Moc*/temp. Zawor term. Zawor Fltr Wziernik
parowania elektromagn.
0/MK/43 ZF15K4E-TFD 2,7 kW/-35 | TES 2-1.7(04) EVR 10 DCL 084s [ SGI 12s
I/CR/108 ZB19KCE-TFD |4,6 kW/-7 [TES 2-1.7(04) EVR 10 DCL 084s [ SGI 12s
I/CR/133a ZF11K4E-TFD 2,5 kW/-30 | TES 2-1.2(03) EVR 10 DCL 084s [ SGI 12s
II/BM/63 ZF15K4E-TFD 3,6 kW/-30 [TES 2-1.7(05) EVR 10 DCL 084s [ SGI 12s
II/MK/134 ZFO9K4E-TFD 1,7 kW/-35 | TES 2-1.0(03) EVR 10 DCL 084s [ SGI 12s
III/EK/123 |[ZB92KCE-TWD |22,4 kW/-8 |TES 12-10.0(03) EVR 20 DCL 167s [ SGI 22s
III/EK/155a [ ZF11K4E-TFD 2,5 kW/-30 | TES 2-1.2(03) EVR 10 DCL 084s [ SGI 12s
IV/FZ/108 ZF11K4E-TFD 2,5 kW/-30 |TES 2-1.2(03) EVR 10 DCL 084s [ SGI 12s
III/GN/78 ZB26KCE-TFD |6 kW/-8 TES 2-2.2(05) EVR 10 DCL 084s [ SGI 12s

*moc agregatow okreslono dla temperatury skraplania +45°C

Wentylatorowe chtodnice powietrza

Zastosowano wentylatorowe chtodnice powietrza firmy Siarco typu
podstropowego (dwustronny wyrzut powietrza) i $ciennego. Kazda chtodnica
bedzie fabrycznie wyposazona w grzatki elektryczne do odtajania oraz
ogrzewania pomieszczenia. Kazda chtodnica bedzie posiadata zasyfonowany
spust skroplin. W pomieszczeniach o temperaturach ujemnych syfony nalezy

lokalizowa¢ poza pomieszczeniem. W pomieszczeniach tych stosowac rury
metalowe (miedz, rura ocynkowana itp.), izolowane cieptochronnie oraz
wyposazone w grzatke elektrooporowa.
W mrozniach zastosowano chtodnice o rozstawie lamel 10 mm. W innych
pomieszczeniach stosowac chtodnice o rozstawie lamel min. 6 mm.
Dopuszcza sie stosowanie chtodnic innych producentéw jesli spetniajg one
wymagane parametry.

Grzejniki elektryczne.

W pomieszczeniach wymagajacych utrzymania wysokiej temperatury
zastosowano elektryczne grzejniki firmy TACTIC ET17 o mocy 1,75 kW.

5. Armatura, automatyka

Armatura i automatyka na instalacji wody lodowej.

Wszystkie elementy instalacji na ktorych moze dojs¢ do wykraplania wilgoci
nalezy izolowac otuling z kauczuku syntetycznego.

Dopuszcza sie stosowanie elementéw armatury producentéw innych od
podanych z zachowaniem zaprojektowanych parametrow.

Filtry siatkowe.



Przed kazda chtodnica, skraplaczem oraz zaworem regulacyjnym nalezy
stosowac filtry mechaniczne. Srednice filtra dobierano wg $rednicy przewodu.

Zawory odcinajace

Stosowad zawory kulowe odcinajace o Srednicy odpowiadajacej srednicy
przewodu.

Zawory tréjdrogowe typu VLE 132 firmy ESBE z sitownikami ALA (czas
przejscia 35 sekund).

Zawory pracujg jako zawory rozdzielajace lub mieszajace.
Zawory rownowazgce typu MSV-C produkcji firmy Danfoss.

Zawory zostaty zaprojektowane w celu zrdwnowazenia przeptywéw w
instalacji. Po wbudowaniu wymagaja regulacji.

Zawory regulacji cisnienia skraplania typu WVFX i WVS firmy Danfoss.
Przed skraplaczami wodnymi zaprojektowano regulatory cisnienia skraplania.
Odpowietrzniki automatyczne

Odpowietrzniki montowac¢ w miejscach narazonych na separacje powietrza,
przed chtodnicami, skraplaczami oraz w najwyzszych odcinkach instalacji
chtodniczej.

Zawory spustowe

W najnizszych miejscach instalacji stosowa¢ zawory spustowe o $rednicy
odpowiadajacej Srednicy przewodu.

6. Przewody i izolacja zimnochronna
Instalacja wody lodowej.

Instalacja wody lodowej zostata zaprojektowana z rur stalowych, czarnych
taczonych przez spawanie. Rury po spawaniu oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie
farbg przeciwkorozyjna.

Przejscia przez przegrody budowlane w szczegdlnosci stropy wykonywaé w
przepustach z rury stalowej. Potozenie przepustéw skoordynowaé na etapie
wykonawstwa z innymi branzami oraz nadzorem budowy. Przejscia przez
przegrody budowlane uszczelnic¢ izolacjg ogniochronng (PROMAT) o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

Przewody nalezy izolowa¢ zimnochronnie otulinami z kauczuku syntetycznego
0 grubosci 13 mm.

Rury nalezy podwieszac do stropu na atestowanych zawiesiach ze stali
ocynkowanej.

Izolacje instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy aluminiowej.



Przewody nalezy trwale oznaczy¢, wraz z podaniem kierunku przeptywu
czynnika.

Instalacja freonowa

Agregaty chtodnicze tgczy¢ z chtodnicami rurami miedzianymi chtodniczymi
przez lutowanie. Przewody ssawne izolowac zimnochronnie otuling o grubosci
13 mmi 19 mm.

Przewody nalezy trwale oznaczy¢, wraz z podaniem kierunku przeptywu
czynnika.

7. Napetnianie instalacji i proba cisnieniowa.

Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac. Prébe ciSnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ wg obowigzujacych norm, jednakze ciSnieniem nie mniejszym
niz 1,5 x ciSnienie statyczne.

8. Sterowanie
Opis

Temperatura w pomieszczeniach bedzie sterowana odpowiednimi
sterownikami komorowymi. Zarzadzajq one pracq pomp obiegowych przy
chtodnicach oraz pracg zawordéw mieszajacych i rozdzielajacych. Pompy
obiegowe uruchamiane sg razem z wentylatorami chtodnicy. Jednoczesnie
wigczane jest sterownie zaworu mieszajgcego lub wtgczany jest przeptyw
przez chtodnice w przypadku zastosowania zaworu rozdzielajgcego.

W przypadku chtodnic wspodtpracujacych z agregatami sprezarkowymi
sterownik realizuje standardowy program przewidziany dla chtodnictwa
freonowego.

Zestawienie sterownikéw dla poszczegdlnych pomieszczen - tabela
~Zestawienie urzadzen i mocy chtodniczych”.

Wszystkie elementy sterowania zostang dostarczone, zainstalowane i
uruchomione przez wykonawce instalacji chtodniczych. Miejsce montazu
sterownikdéw, szaf sterowniczo - zasilajgcych zostang ustalone na etapie
budowy w porozumieniu z nadzorem budowy i w koordynacji z pozostatymi
branzami.

Komory fitotronowe i komory z precyzyjng regulacjg temperatury
W komorach tych stosowa¢ sterownik do komoér fitotronowych produkcji PUH
Chtodnictwo, Warszawa ul. H. Poboznego 34 lub inny gwarantujacy
wspotprace w z projektowang instalacjg i uzyskanie wymaganych parametrow
powietrza.

Chtodnie, mroznie oraz komory nie wymagajace precyzyjnej regulacji.

W komorach tych stosowac sterownik komorowy IR33 firmy Carel lub inny o
podobnym dziafaniu.

Sterownik do zaworéw mieszajacych typu VLE 132 firmy ESBE



Kazdy zawér mieszajacy bedzie wspdtpracowat ze sterownikiem serii FCM
firmy Carel lub innym o podobnym dziataniu. Sterownik bedzie dostarczony
razem z czujkg temperatury montowang wg odpowiednich schematéw na
rysunkach rozwiniec instalacji.

9. Wytyczne branzowe
Branza architektoniczna
- zaprojektowac ekrany akustyczne dla agregatéw sprezarkowych
- zaprojektowac ostone piondéw instalacyjnych w klatkach schodowych
K2, K4, K6
- na kazdej kondygnacji zaprojektowac rewizje szachtu instalacyjnego

Branza konstrukcyjna

- zaprojektowac konstrukcje wsporczg pod schtadzacze cieczy
- zaprojektowac konstrukcje wsporczg pod agregaty chtodnicze

Branza instalacyjna

- zaprojektowac wpusty kanalizacyjne w pomieszczeniach chtodzonych dla
instalacji odprowadzenia skroplin z tac ociekowych chtodnic

Branza elektryczna
- zaprojektowac zasilanie schtadzaczy cieczy
- zaprojektowac zasilanie agregatow chtodniczych
- zaprojektowac zasilanie dla wentylatorow i grzatek chtodnic, pomp oraz
elementéw armatury w pomieszczeniach chtodniczych

10. Zestawienie rysunkow

Numer
rys. Opis

Rzut poziomu PO

Rzut poziomu P1

Rzut poziomu P2

Rzut poziomu P3

Rzut poziomu P4
Rozwiniecie obiegu K2
Rozwiniecie obiegu K4
Rozwiniecie obiegu K6
Zestawienie urzadzen i mocy
chtodniczych.

Rzut dachu z urzadzeniami
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