STANDARDY WYKONANIA POMIESZCZE N Z KONTROLOWANA ATMOSFER A
CPV: 33.00.00.00-0, 29.00.00.00-9

Dobierajac ptyty dla przegréd pomieszczeh kierowano sie zasada, ze maksymalna warto$¢
gestosci strumienia cieplnego nie przekroczy:

dla pomieszczeh magazynowych 10 W/m2
dla pomieszczen doswiadczalnych 4,5 W/m2
(wspbiczynnik przewodzenia ciepta dla pianki PUR A = 0,022 W/m2K)

System nie moze zawiera¢ CFC i HCFC, oraz w trakcie uzytkowania wydziela¢ zadnych substancji
szkodliwych lub toksycznych. Rdzen izolacyjny winien by¢ nietoksyczny i bezpieczny z punktu
widzenia higieny; odporny na przenikanie wilgoci oraz na ryzyko pojawienia sie toksycznych plesni
i bakterii.

Zewnetrzne powierzchnie muszg by¢é pokryte nieaktywnymi chemicznie, nietoksycznymi
powtokami oraz by¢ higienicznie bezpieczne i nadawa¢ sie do mycia i czyszczenia. Muszg byc
odporne na wystepowanie plesni r6zowej i czarnej oraz grzybow. Mogg to by¢ np. zywice
poliestrowe wzmocnione wtoknem szklanym lub Microban.

Piyty powinny by¢é wykonane z materialtdbw odpornych na agresywne srodowisko. Dlatego tez w
pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci nalezy zastosowac stal kwasoodporng jak oznaczono w
tabeli (KO). W toku uzytkowania pomieszczen przy tak duze wilgotnosci istnieje duze
prawdopodobienstwo uszkodzenia powtoki stali na ptycie warstwowej a co za tym idzie powstanie
ognisk korozji, stal kwasoodporna zabezpieczy piyte.

Podloga w komorze minusowej jest izolowana piankg poliuretanowg min. 120mm i wyposazona w
mate grzewczg. W komorach powyzej 10°C obudowy ustawiane sg na gotowej podtodze
przygotowanej przez wykonawce rob6t ogélnobudowlanych:

Grubosci  piyt dla poszczegélinych pomieszczeh podano w zestawieniu pomieszczen
temperaturowych — tabela 1

WSZYSTKIE WYMIENIONE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU POMIE SZCZENIA POWINNY
BYC REALIZOWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE FIRMY LEGITYMUJ ACE SIE W TYM
ZAKRESIE DO SWIADCZENIEM

1. KOMORY CHLODNICZE

e Obudowa z ptyt warstwowych wypetnionych piankg PUR potgczonych w sposoéb
zapewniajgcy wysoka szczelnosc i termoizolacje

e Parowniki montowane do sufitu komor 20 cm od Sciany

e Odprowadzenie skroplin przewodem w zewnetrznej scianie do kratek w sgsiedztwie
chtodni

e agregaty skraplajgce cichobiezne, typu kompakt

e system alarmowy na zasilaniu awaryjnym

e nad drzwiami lampki sygnalizujgce obecno$¢ cziowieka lub zapalone Swiatto w
komorze

e sygnal pracy agregatow oraz sygnat awarii ,zbyt wysoka temperatura” ze
sterownika sprowadzony do sieci komputerowe;j

DRZWI CHLODNICZE 0 do +10 90x200 cm

oscieznica: ze stali obustronnie ocynkowanej pokrytej lakierem poliestrowym o gr. min 25, lub
aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym lub, wyplenienie z pianki PUR o gestosci



40kg/m3, uszczelka obwodowa i progowa silikonowa, dostosowanie do sciany murowanej lub
wykonanej z ptyt warstwowych

ptat drzwiowy: ze stali obustronnie ocynkowanej pokrytej lakierem poliestrowym o gr. min 25, lub

aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym lub, wyplenienie z pianki PUR o gestosci
40kg/m3, uszczelka obwodowa i progowa silikonowa, dostosowanie do sciany murowanej lub
wykonanej z ptyt warstwowych Grubos¢ 80 mm. Kolor szary.

Okucia: nierdzewne, bezpieczny zamek umozliwiajacy otwarcie drzwi od srodka
2. KOMORY MROZNICZE
e Standardy jak w chtodniach
e Mata grzewcza podtogi i system ogrzewania drzwi zasilane odrebnym obwodem z
RNN
DRZWI MROZNICZE 90x200

Dostosowane w zaleznosci od potrzeb do montazu w ptycie warstwowej oraz dostosowane do
montazu w $cianie murowane; .
Drzwi zawiasowe mroznicze o grubosci 100 mm

ptat drzwiowy: Skrzydto drzwi wykonane z pianki poliuretanowej o gestosci 38/40Kg/m3
pokryte ptyta laminowang lub wykonane z blachy kwasoodpornej.

oscieznica : podgrzewana wykonana z profili aluminiowych lub plastikowych.

Okucia: nierdzewne, bezpieczny zamek umozliwiajgcy otwarcie drzwi od srodka

3. POMIESZCZENIA >8°C

Wymiar (powierzchnia) zgodny z rysunkiem ARCHITEKTURA,
wyktadziny wewnatrz komér o wiasciwosciach bakteriobdjczych, odpornych na
plesnie i grzyby

FITOTRONY

e powierzchnia badawcza na regatach; kazdy regat z czterema potkami hodowlanymi
o wymiarach szer. 1,3 m x gt. 0,6 m,

e w kazdej komorze wymagana ilos¢ swiatta do 6 000 lux, a w miejscu
ustawienia probek badawczych 8 000 lux,

e temperatura atmosfery w komorach regulowana w zakresach podanych w tabeli z
mozliwoscig ustawiania 2 dwoéch dowolnych dobowych stref temperaturowych z
rejestrowanym odczytem,

e wilgotnos¢ atmosfery jak podano w tabeli, regulowana z odczytem

e regulacja strefy dziennej i nocnej w zakresach temperatur jak powyzej,

e zabezpieczenie przed przegrzaniem i wychtodzeniem komory, winno dziata¢
niezaleznie od gtéwnego systemu sterowania,

e filtracja powietrza dolotowego do komory i wylotowego z zastosowaniem filtrow
HEPA o kategorii 8/9 i lampy UV,

e sterowanie poprzez system sterownika mikroprocesorowego, ustawianie
parametréw za pomocg paneli operatorskich (temperatura, wilgotnosé, oswietlenie,
diugosc¢ ,dnia i nocy”),

e sterowanie indywidualne oswietleniem poszczeg6lnych pétek (osobna dla kadego
regatu w komorze),

e rejestracja danych: temperatury i wilgotnosci w funkcji czasu,

e mozliwos¢ podtgczenia systemu komory do sieci komputerowej,



mozliwo$¢ sterowania i rejestracja danych skiadu chemicznego atmosfery w
komorze,

o$wietlenie energooszczedne - Swietlowki stymulujgce procesy biologiczne i
zapobiegajace ,poparzeniu roslin”,

ogrzewanie z wykorzystaniem zrodet swiatta

chtodzenie energooszczedne za pomocg hawilzaczy (kolimatorow), klimatyzatorow,
woda do podlewania i nawilzania uzdatniana biologicznie (wegiel aktywny) i
mechanicznie (zespot filtrow),

odczyt parametrow atmosfery w komorze (temperatura, wilgotnos¢, natezenie
oswietlenia) w sposéb ciggty



