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I/ MK/93a |[Sluza sanitarno dozometryczna
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Magazyn na materialy izotopowe

I MK/93b i oipady

1.5

I/ MK/ 94  |Pracownia izotopowa |l

191

Pomieszczenie na licznik

I/ MK/ 95 scyntylacyjny

114

Lp NAZWA URZADZENIA | SZT. | WYMIARY | MEDIA: MOC / WODA LEGENDA
I/MK/93a SLUZA SANITARNO - DOZOMETRYCZNA @ Ummmwﬁo_‘:.:j radiochemiczne 120x90cm
1 Umywalka 1 Woda ciepta/zimna
2 Blat pod urzadzenie dozometryczne, DZ 1 50/50 230V @ Urzadzenie dozometryczne
3 Pojemnik pod blatem na odziez skazong 1 45/45/60
4 Szafki dwudzielne na odziez ochronng czysta 4 30/50/160 @ Licznik scyntylacyjny
5 Lampa UV 1 230V
~
I/MK/93b MAGAZYN NA MATERIALY IZOTOPOWE | ODPADY 1= Internet
6 Regat na pojemniki z odpadami 1 90/50 1 Komputer
7 Regat na pojemniki z materiatami izotopowymi 1 90/30 W;H%Hu Lampa bakteriobdjcza
5 Lampa UV 1 230V é% Sprezone powietrze
1/IMK/94 PRACOWNIA [ZOTOPOWA KLASY Il -O> Préznia
8 Zlew dwukomorowy . 1 80/60 Woda ciepta/zimna/dejonozowana -0 Gaz pojedynczy
9 Blat na szafkach laboratoryjnych 1 250/60 230V, 360 V L
- - - - —+3X Zawér z woda dejonizowang
10 Stét laboratoryjny 4 120/60 230V, gaz, proznia, spr. powietrze
11 Koryto ze zlewikiem 2 25/120 Woda dejonizowana —{  Pluczka do oczu
12 Krzesto laboratoryjne 4 —t+  Zawor z wodg
13 |Szafa laboratoryjna 1 90/60
5 Lampa UV 1 230V
707  |Digestorium radiochemiczne 1 120/90 230V, gaz, proznia, spr. powietrze,
Woda ciepta/zimna
1/MK/95 POMIESZCZENIE NA LICZNIK SCYNTALACYJNY
14 Blat na szafkach laboratoryjnych 1 210/60
15 Blat na szafkach laboratoryjnych 1 370/60 230V, 360 V, proznia, spr. powietrze
16 Zlew jednokomorowy 1 60/60 Woda ciepta/zimna/dejonozowana
LS Licznik scyntylacyjny 1 230V
5 Lampa UV 1 230V
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1 - szklenie fasadowe nieprzezierne 15cm
- $ciana zelbetowa 20cm
- tynk wewnetrzny 3cm
2 - tynk wewnetrzny 3cm
- $ciana z cegly silikatowej 12cm
- tynk wewnetrzny 3cm
2'l  -tynk wewnetrzny 3cm
- $ciana z cegly silikatowej 12cm
- dylatacja 2cm
- $ciana z cegly silikatowej 12cm
- tynk wewnetrzny 3cm
4 - tynk wewnetrzny 3cm
- éciana z cegly silikatowej 15cm
- tynk wewnetrzny 3cm

TUDIO

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA on

00

I/MK/93a

I/MK/93b

UWAGA: Pracownia posiada 12,2m2 wolnej przestrzeni, mogq w niej pracowac jednoczesnie 2 osoby.
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