
Szczegóùy konstrukcyjne .

Poù¹czenie posadzki ze �cian¹

beton

membrana

membrana

warstwa grzewcza

membrana

PUR 60-80 mm

membrana A400/H

suchy jastrych 2 x 10mm

posadzka

posadzka

higieniczny profil
cokoùowy z PVC

okùadzina w miejscu styku
usuniêta, aby zlikwidowaã mostek cieplny

nit lub blachowkrêt

profil U

pianka PUR aplikowana
na budowie

strona wewnêtrzna strona zewnêtrzna

dystans 2 cm

�ciana
murowana

Dla MRO�NI

(dla mroêni)

(w mroêni pianka PUR 120mm)
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Szczegóùy konstrukcyjne

Podwieszenie pùyt suftowych ze stykiem czoùowym

szyna monta¿owa

uchwyt prêta gwintowanego

nakrêtka

nakrêtka M10

klamra dêwigara

za�lepka szyny

prêt gwintowany M10

zù¹czka

dla mroêni Poliamidowy prêt
gwintowany + kapturek PVC

ta�ma uszczelniaj¹ca
aluminiowo-bitumiczna

pianka PUR
aplikowana na budowie

dla chùodni prêt ocynkowany
gwintowany + nakrêtka + kapturek
PVC

nit

obróbka blacharskanit

.
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Szczegóùy konstrukcyjne .

Styk czoùowy pùyt suftowych z podwieszeniem
za pomoc¹ proflu �T� z PVC

prêt gwintowany M10

uchwyt mocuj¹cy dla prêta gwintowanego

profil T z PVC

Styk czoùowy pùyt suftowych z podwieszeniem
za pomoc¹ proflu �OMEGA� z PVC

prêt gwintowany M10

nity

pianka PUR
aplikowana na budowie

masa trwale plastyczna

obróbka maskuj¹ca

uszczelniacz silikonowy uszczelniacz silikonowy

nity

nakrêtka M10

podkùadka oporowa 40× 40 × 12 mm (stal)

profil OMEGA z PVC

pianka PUR
aplikowana na
budowie

masa trwale plastyczna



pianka PUR
aplikowana na budowie

wewnêtrzny profil PVC
dla celów higienicznych

wewnêtrzny profil PVC
dla celów higienicznych

Poù¹czenie �ciany ze �cian¹

mroênia chùodnia

Poù¹czenie �ciany ze �cian¹

.

okùadzina w miejscu
styku usuniêta, aby
zlikwidowaã mostek
cieplny

pianka PUR
aplikowana na budowie

wewnêtrzny profil PVC
dla celów higienicznych

Szczegóùy konstrukcyjne


