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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu oddymiania grawitacyjnego
wydzielonych klatek schodowych oraz atrium holu wejsciowego budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdansku.

1.2  Materiaty wyj sciowe
Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace
materiaty:
* Dokumentacja w postaci rysunkow architektonicznych,
* Wymagania ochrony przeciwpozarowe,;.

1.3 Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje obliczenie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania
klatek schodowych, atrium holu wejSciowego oraz opis systemu sterowania oddymianiem
w oparciu o urzadzenia firmy Mercor.

Wszystkie zastosowane do ochrony przeciwpozarowej urzgadzenia posiadajg
aktualne aprobaty i certyfikaty zgodnosci wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Joézefowie lub Instytut Techniki Budowlane;.

1.4 Charakterystyka budynku

Budynek skifada sie z trzech skrzydet potaczonych holem wejsciowym oraz
lacznikiem technicznym. Dwa skrzydta sg czterokondygnacyjne jedno skrzydio jest
pieciokondygnacyjne budynek zaliczony jest do budynkéw s$redniowysokich kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

1.5 Cele projektu
Opracowany projekt systemu oddymiania i wykonany na jego podstawie system
oddymiania grawitacyjnego ma za zadanie:
— zapewni¢ w razie pozaru warstwe wolng od dymu pozwalajacg na bezpieczng
ewakuacje,
— wydtuzenie czasu bezpiecznej ewakuacji,
— obnizenie temperatury warstwy dymu do wartosci bezpiecznej dla konstrukcji —
dotyczy atrium.

1.6  Normy i dokumenty zwi gzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 106, poz. 1126 z
2000 roku z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

* PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Z pdzniejszymi zmianami.
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* CR 12101-5:2000 Smoke and heat control systems — Part 5: Guidelines on
functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust
ventilation systems.

2. OBLICZENIA DOTYCZ ACE KLATEK SCHODOWYCH

2.1  Okreslenie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-02877-4:2001 w budynku $redniowysokim powinna wynosi¢
o= 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi. Powierzchnia czynna oddymiania w
poszczegolnych klatkach schodowych bedzie wynosi¢:

- A,,=1,09 m?

Klatka schodowa K1 - 0= 5%, F=21,9m = Az 1m
- A,=0,87 m?

2 2
Klatka schodowa K2 - a= 5%, F= 17,5 m* = A;2 1 m?
Klatka schodowa K3 - a= 5%, F= 19,9 m®* = A;2 1 m® - A= 0,99 m?
Klatka schodowa K4 - a= 5%, F= 17,5 m* = Ag= 1 m® - A= 0,87 m
2 2
2 2

Klatka schodowa K5 - a= 5%, F= 19,9 m* = Ag= 1 m® - A= 0,99 m
Klatka schodowa K6 - a= 5%, F= 17,5 m* = Ag= 1 m® - A= 0,87 m*

gdzie:

o - wskaznik udziatu procentowego,

F - powierzchnia rzutu poziomego podtogi pomieszczenia,
Ac; - wymagana powierzchnia czynna oddymiania,

Aq - powierzchnia geometryczna klapy dymowej.

2.2 Dobor urz adzen oddymiaj gcych
W celu zapewnienia obliczonej powierzchni czynnej oddymiania klatek schodowych

przyjmujemy:
Symbol Wymagana Rodzaj Powierzchnia | Powierzchnia
klatki powierzchnia czynna zastosowanych czynna geom.
schodowej oddymiania klap dymowych klapy klap
[m?] [m?] [m?]
1 2 3 4 5
K1 1,09 MCR C130 1,27 1,69
K2 0,87 MCR C110 0,91 1,21
K3 0,99 MCR C120 1,08 1,44
K4 0,87 MCR C110 0,91 1,21
K5 0,99 MCR C120 1,08 1,44
K6 0,87 MCR C110 0,91 1,21

MCR C130 - klapa dymowa jednoskrzydtowa MCR-Prolight Plus typ C130 o wym. w
Swietle podstawy 130x130 cm, pow. czynna oddymiania klapy 1,27 m? sterowanie:
sitownik elektryczny wrzecionowy 24V.
MCR C110 - klapa dymowa jednoskrzydtowa MCR-Prolight Plus typ C110 o wym. w
Swietle podstawy 110x110 cm, pow. czynna oddymiania klapy 0,91 m? sterowanie:
sitownik elektryczny wrzecionowy 24V.
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MCR C120 - klapa dymowa jednoskrzydtowa MCR-Prolight Plus typ C120 o wym. w
Swietle podstawy 120x120 cm, pow. czynna oddymiania klapy 1,08 m? sterowanie:
sitownik elektryczny wrzecionowy 24V.

Klapy dymowe bedg podtgczone do centrali oddymiania MCR 9705-10A klatki schodowej
sterowanej przez sygnat z centrali sygnalizacji pozaru, ktérej elementy dozorujace bedg
funkcjonalnie przyporzadkowane do uruchamiania systemu oddymiania.

2.3  Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza

W celu zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza nalezy przewidzie¢
odpowiednig ilos¢ otworow powietrza uzupetniajgcego (A,), umiejscowionego na
najnizszej kondygnacji. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza
powinna by¢, co najmniej o 30% wieksza niz geometryczna powierzchnia klapy dymowej.
Jako otwory napowietrzajgce przyjeto drzwi wyjsciowe z klatki schodowej, ktére powinny
zostaC otwarte automatycznie niezwtocznie po uruchomieniu sie systemu oddymiania
przez elementy sterujgce podtaczone do centrali oddymiania klatki schodowe;.

Symbol Rodzaj Powierzchnia Powierzchnia
Klatki zastosowanych | geometryczna otworow
schodowej klap [m?] napowietrzajacych
dymowych [m?]
1 2 3 4
K1 MCR C130 1,69 2,19
K2 MCR C110 1,21 1,57
K3 MCR C120 1,44 1,87
K4 MCR C110 1,21 1,57
K5 MCR C120 1,44 1,87
K6 MCR C110 1,21 1,57
W obliczeniach powierzchni otworow wlotowych powietrza uzupetniajgcego rozpatrzono:
Symbol Potrzebna Rodzaj Powierz- llos¢ Powierzchnia
klatki pow. otworéw otworow chnia otworow otworow
schodowej wlotowych napowietrzajgcych otworu napowietrzajgcych
[m?] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6
drzwi wyjsciowe
K1 2,19 1.4x2.0m 2,8 1 2,8
drzwi wyjsciowe
K2 1,57 1.4x2.0m 2,8 1 2,8
drzwi wyjsciowe
K3 1,87 1.40x2.0m 2,8 1 2,8
drzwi wyjsciowe
K4 1,57 1.4%2,0m 2,8 1 2,8
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drzwi wyjsciowe

K5 1,87 1.4x2.0m 2,8 1 2,8
drzwi wyjsciowe

K6 1,57 1.40x2.0m 2,8 1 2,8

W przypadku Kklatek schodowych K1 i K5 drzwi wyjSciowe z klatki do wiatrotapa
i wyjsciowe na zewnatrz nalezy traktowac tgcznie.

Elementy sterujace dla poszczeqodlnych otwordéw napowietrzajgcych wskazane w tabeli

ponizej sa tylko przykladowym rozwigzaniem, ktére mozna zastosowac (dopuszczalne jest

rozwigzanie rownowazne). Zastosowane centrale steruja na sygnat z centrali sygnalizacii

pozaru i zasilaja tylko wskazane elementy sterujace (nie uwzgledniono dodatkowego

wyposazenia, w ktére moga byé wyposazone drzwi).

Wykaz otworow napowietrzajgcych i elementow sterujgcych:

Symbol Rodzaj llos¢ Typ llos¢ ve
Klatki otworéw otworéw sitownika | sitownikow centrali
schodowej | napowietrzajgcych*

1 2 3 4 > °

K1 drzwi 1,4x2,0m 2 DDS50/500 4 Mcle ZOS-
K2 drzwi 1,4x2,0m 1 DDS50/500 2 Mcle A705-
K3 drzwi 1,4x2,0m 1 DDS50/500 2 Mcle A705-
K4 drzwi 1,4x2,0m 1 DDS50/500 2 Mcle A705-
K5 drzwi 1,4x2,0m 2 DDS50/500 4 Mci? ,ZOS'
K6 drzwi 1,4x2,0m 1 DDS50/500 2 MC:TC?ZOS-

*- drzwi napowietrzajgce wskazane na rzucie parteru;
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3. OBLICZENIA DOTYCZ ACE HOLU WEJSCIOWEGO — ATRIUM

3.1 Zalozenia

System oddymiania grawitacyjnego holu wejsciowego zostat zaprojektowany w
oparciu o standard CR 12101-5:2000 w celu zabezpieczenia przed zadymieniem drog
ewakuacyjnych w przykrytym dziedzincu wewnetrznym oraz obnizenia temperatury
goracych gazéw dymowych majgcych wptyw na konstrukcje, fasade, szklenie budynku.

W zatozeniach do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny pozar wystepujacy na
posadzce atrium na parterze. Zgodnie z zaleceniami standardu oraz na podstawie
najczestszych praktyk przyjeto, ze jesli rozpatrywany przedziat nie jest wyposazony w
tryskacze, ale posiada automatyczny system wykrywania dymu potgczony z jednostkg
strazy pozarnej, projekt systemu oddymiania moze zosta¢ oparty na rozmiarze pozaru
podanym w standardzie jak dla powierzchni wyposazonej w tryskacze standardowego
reagowania, czyli o powierzchni A=10 m? obwodzie pozaru P= 12 m i szybkosci
uwalniania ciepta na jednostke powierzchni q= 625 kW/m? Strumien ciepta
konwekcyjnego Q unoszonego przez gazy dymowe wprowadzane do zbiornika dymu
oszacowano zgodnie z wymaganiami standardu, mnozac szybkos¢ uwalniania ciepta (g:Ar)
okreslong dla pozaru projektowego przez 0,8. Wspotczynnik porywania zostat przyjety jak
dla pomieszczen wielkopowierzchniowych takich jak podioza atrium gdzie sufit znajduje
sie bardzo wysoko nad pozarem.

3.2 Dane wejsciowe do oblicze n

Temperatura otoczenia To,= 15°C= 288°C,

Gestos¢ powietrza zewnetrznego po= 1,205 kg/m?,

Wysokos¢ pomieszczenia H= 19,7 m,

Konwekcyjny strumien ciepta Q= 5000 kW,

Obwdd pozaru P= 12 m,

Wspotczynnik porywania Ce= 0,19,

Wysokos¢ przejrzystego powietrza ponizej wypieranej warstwy dymu Y= 12,2 m,
Powierzchnia posadzki pomieszczenia- atrium F= 986 m?.

3.3 Obliczenia

ONOOAWNE

Wysokos¢ warstwy goraceyj:
ds=H-Y=75m
Strumien masowy gazow:
M= Ce P Y*° = 101,2 kg/s

Przyrost temperatury dymu:

ciepto wiasciwe powietrza c,=1,01
Temperatura warstwy gorgcej:

Ts=0s+T,=337K
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Powierzchnia geometryczna klap dymowych:

T52+ (Alj DTODTS
w78

v= = 45,6 m
p.C, | 209810d, 06, T,
zakladajac Av/Ai= 1,47 oraz C,= 0,73
Powierzchnia otworéw nawiewnych:
A= A/J1,47 = 31,0 m?
3.4 Okreslenie wymaganej liczby klap dymowych
Powierzchnia | Powierz- : : Powierzchnia
. Rodzaj zastoso- | Zaprojekto-
geom. chnia geom.
wanych klap wana .
klap wymagana | strefy o klap zaprojektowana
2 2 ilos¢ klap 5
[m?] [m?] [m7]
1 2 3 4 5
MCR 180/300 8
45,6 986 MCR C130 > 46,58

MCR 180/300 — klapa dymowa dwuskrzydiowa MCR-Prolight Plus typ DVP180/300
o0 wymiarze w Swietle podstawy 180x300 cm o powierzchni czynnej oddymiania z
owiewkami 3,94 m?; sterowanie: sitowniki wrzecionowe 24V.

MCR C130 — klapa dymowa jednoskrzydtowa MCR-Prolight Plus typ C130 o wymiarze w
Swietle podstawy 130x130 cm o powierzchni czynnej oddymiania z owiewkami 1,27 m?;
sterowanie: sitownik wrzecionowy 24V.

3.5 Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza

W celu zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza przewidziano odpowiednig
ilos¢ otworébw powietrza uzupelniajgcego umiejscowionego w dolnej czesci
pomieszczenia, ktérych powierzchnia wynosi 31,0 m?. Otwory wlotowe w przypadku
zadziatania systemu oddymiania powinny zosta¢ otwarte automatycznie przez
przyporzadkowane do nich centrale sterujgce, ktdre bedg sterowane sygnalem z centrali
sygnalizacji pozaru.

Potrzebna Rodzaj Powierz- | Wspot- llos¢ Powierzchnia
pow. otworéw otworéw chnia czynnik | otworow otworow
wlotowych napowietrzajgcych | otworu | wyptywu napowietrzajgcych
[m?] [m?] Ci [m?]
1 2 3 4 5 6
drzwi 1,4x2,0m 2,8 0,7 2
31,0 drzwi 2,0x2,7m 5,4 0,7 1 31,46
kwatera 1,8x1,0 1,8 0,6 22

Elementy sterujace dla poszczeqodlnych otwordéw napowietrzajgcych wskazane w tabeli
ponizej sg tylko przyktadowym rozwigzaniem, ktbre mozna zastosowac (dopuszczalne jest
rozwigzanie rownowazne). Zastosowane centrale steruja na sygnat z centrali sygnalizacii
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pozaru i zasilajg tylko wskazane elementy sterujgce (nie uwzgledniono dodatkowego
wyposazenia, w ktére moga byé wyposazone drzwi).

Wykaz otworow napowietrzajgcych i elementow sterujgcych:

Rodzaj llos¢ Typ llos¢ Typ
otworow otworow sitownika sitownikow centrali
napowietrzajqcych*
1 2 3 4 5
drzwi 1,4x2,0m 3 DDS50/500 6
MCR9705-15A+MCR-
1 R0424+MCR-R0448 x 2
kwatera 1,8x1,0m 22 MCR W 40H 22
drzwi 2,0x2,7m 1 - Otwierane sygnatem z c. SAP

* - drzwi napowietrzajgce wskazane na rzucie parteru;

- drzwi z wiatrolapa na zewnatrz oraz do wewnatrz budynku traktowane sg tgcznie,
poniewaz powinny otwierac sie jednoczesnie;
1 - kwatera otwierana o wym. 180x100 cm o kacie otwarcia 260°, sterowanie: sitownik
elektryczny wrzecionowy MCR W 40H (przyktad kwatery w zatgczniku nr 1).

4. WYTYCZNE WYKONANIA SYSTEMU ODDYMIANIA

4.1 Opis systemu

Klapy dymowe muszg wykazywa¢ pewnosC dziatania, okreslong w PN-EN oraz
aprobacie technicznej. Klapy dymowe po wyzwoleniu musza, przy jednoczesnym
obcigzeniu $niegiem i wiatrem, przej$¢ w sposéb pewny i ciggly w potozenie alarmowe
i pozosta¢ w tym potozeniu. Ruchome czesci muszg byé chronione przed oblodzeniem.
Proces otwierania klapy dymowej do potozenia oddymiania nie moze trwac dtuzej niz 60s
(zarébwno z obcigzeniem jak i bez obcigzenia). Przestrzen pod klapg nie moze byé
zastonieta elementami konstrukcji dachu gdyz powoduje to pogorszenie pracy systemu
oddymiania.

System nale zy regularnie poddawa ¢ przegl gdom konserwacyjnym zgodnie z
Dokumentacj 3 Techniczno Ruchow 3a. Nalezy opracowa ¢ pisemny harmonogram
przegl adow i konserwacji (dotyczy réwnie  z otwordéw napowietrzaj acych). Instrukcja
eksploatacji i konserwacji ma zapewnia ¢ wiascicielowi budynku wymagania,
ktorych spetnienie pozwala mie € pewno $¢€, ze system oddymiania b edzie dziata ¢ w
sposOb zamierzony przez caly okres eksploatacji bud ynku.

4.2 Opis systemu sterowania oddymianiem holu wej  sciowego
Klapy dymowe bedg wyposazone w sitowniki elektryczne do oddymiania i wentylacji
tj.:
* klapy dymowe MCR-Prolight Plus typ DVP180/300 wyposazone w dwa sitowniki
elektryczne (2x4A),

beda sterowane przez centrale MCR9705-10A wspoOfpracujagcg z dwoma modutami
rozszerzajagcymi MCR-R0448 (48A) stuzgacymi do zasilania sitownikdéw 24V. Modut jest
sterowany sygnatem napieciowym 24 V=, ktéry pochodzi z centrali sterowania
oddymianiem MCR 9705. Urzadzenie zapewnia w potgczeniu z centralg MCR wykrywanie
uszkodzen wszystkich linii sitownikbw do niego poditgczonych. Modut jest zasilany
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napieciem sieciowym 230 V~. Energia potrzebna do pracy sitownikdw pochodzi z baterii
akumulatorow (24 V, 9 Ah), dlatego maksymalny czas ciggtej pracy przy znamionowym
obcigzeniu zalezy od jego wielkosci i np. dla poboru 24 A wynosi 20 minut. Czas
tadowania akumulatoréw po catkowitym roztadowaniu wynosi ok. 10 godzin.

Centrala sterowania oddymianiem MCR9705 stuzy do uruchamiania urzadzen
elektrycznych wchodzacych w sklad systemu oddymiania na podstawie sygnatu
alarmowego z centrali sygnalizacji pozaru. Centrala zasilana jest napieciem przemiennym
230V AC i dostarcza napiecie 24V DC do urzadzen elektrycznego systemu oddymiania.
Zanik napiecia nie wptywa na prace centrali, poniewaz jest wyposazona w akumulatory
pozwalajgce na funkcjonowanie centrali przez 72 godziny, a po tym czasie mozliwe jest
jeszcze jednokrotne uruchomienie urzadzen. Centrala posiada mozliwosc:

* prezentacji stanu centrali za pomocg diod na ptycie czotowej i brzeczka,

* wspoOtpracy z recznymi przyciskami oddymiania RPO-1;

* przekazania informaciji o alarmowym uruchomieniu centrali (styk NC/NO);

» przekazanie informacji o uszkodzeniu i zaniku napiecia (styk NC);

» przekazanie informaciji o otwarciu klap (styk NC/NO);

» dozorowania stanu gotowosci wszystkich podtgczonych urzadzen systemu oddymiania

i prezentacji ewentualnych uszkodzen na panelu wewnatrz centrali;

* recznego otwierania klap oddymiajgcych do wentylacji obiektu w czasie normalnej
eksploatacji (bez wywotywania stanu alarmowego);

e automatycznego zamkniecia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadow
deszczu lub silnego wiatru na sygnat z centrali automatyki pogodowej (nie ma wptywu
na prace alarmowa).

System oddymiania ma by¢é uruchamiany w jak najwczesniejszych etapach rozwoju
pozaru przez sygnat z centrali sygnalizacji pozaru, ktérego elementy dozorujgce zostaty
funkcjonalnie przyporzadkowane do uruchamiania systemu. Sygnat jest przekazywany po
przez moduly sterujgce centrali sygnalizacji pozaru do wiasciwej centrali oddymiania.
Zamkniecie klap nastepuje samoczynnie po skasowaniu alarmu w centrali sterujgcej
oddymianiem oraz wcisnieciu przycisku ,zamykanie klap”.

System sterowania oddymianiem stanowi niezalezng wydzielong instalacje
bezpieczenstwa w zwigzku, z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalacji. Centrale
sterowania oddymianiem MCR9705 i moduly MCR-R majg by¢ zamontowane w sposob
ograniczajacy nhiebezpieczenstwo ewentualnego uszkodzenia (przyktadowe miejsce
montazu central MCR9705 np. pomieszczenie portierni /OW/13 lub w przypadku central
sterujgcych pracg elementéw napowietrzajacych jak najblizej otworéw napowietrzajgcych),
moduty MCR-R powinny by¢ zamontowane bezposrednio w obrebie strefy dymowej jak
najblizej klap dymowych. Zasilanie centrali MCR9705 (modutu MCR-R) nalezy przewidzie¢
poprzez wylaczniki nadprgdowe z przed wylgcznika pozarowego pradu z rozdzielni
gtéwnej NN obiektu. W poblizu centrali nalezy umiescic¢ instrukcje obstugi centrali. Osoby
obstugujgce centrale powinny by¢ przeszkolone przez wykonawce systemu.

Do wykonania obwodu zasilania sitownikbw nalezy uzyé kable typu
np. Bitner HDGs FE180/PH90 2x4,0mm?. Sposéb prowadzenia i mocowania przewodéw
do podioza powinien by¢ zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
wytycznymi producenta przewodu zawartymi w certyfikacie dopuszczajgcym i/lub
aprobacie technicznej. Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy
zgodnie z wymaganiami 8234 ,warunkow technicznych” (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) wkasciwymi srodkami posiadajagcymi odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Puszki rozgatezne i przytgczeniowe powinny
posiadac¢ odpowiednie parametry odpornosci i dopuszczenia do stosowania w instalacjach
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Sterowanie przewietrzaniem, jesli bedzie wystepowac nalezy wykona¢ kablem YDY 3x1,5
(przewdd od centrali do przycisku LT).

Kwatery otwierane fasady o wymiarze 1,8x1,0 m bedg wyposazone w sitownik
wrzecionowy MCR WA40H (4A) bedg sterowane przez centrale MCR9705-15A
wspotpracujacg z modutami rozszerzajgcymi MCR-R 0424 (24A) i dwoma MCR-R 0448
(48A) stuzacymi do =zasilania sitownikow 24V. Modut jest sterowany sygnatem
napieciowym 24 V=, ktdry pochodzi z centrali sterowania oddymianiem MCR 9705.

4.3 Opis systemu sterowania oddymianiem na klatkach schodowych
Klapy dymowe na klatkach schodowych wyposazone sg w sitownik elektryczny do

oddymiania i wentylacji, tj.:

» klapa dymowa jednoskrzydiowa MCR Prolight Plus typ C130 wyposazona w sitownik
elektryczny wrzecionowy 24V (4A),

» klapa dymowa jednoskrzydiowa MCR Prolight Plus typ C110 wyposazona w sitownik
elektryczny wrzecionowy 24V (4A),

» klapa dymowa jednoskrzydiowa MCR Prolight Plus typ C120 wyposazona w sitownik
elektryczny wrzecionowy 24V (4A),

,ktory bedzie poditgczony do centrali MCR 9705-10A.

Centrala sterowania oddymianiem MCR 9705 stuzy do uruchamiania urzadzen
elektrycznych wchodzacych w sklad systemu oddymiania na podstawie sygnatu
alarmowego z centrali sygnalizacji pozaru. Centrala zasilana jest napieciem przemiennym
230V AC i dostarcza napiecie 24V DC do urzadzen elektrycznego systemu oddymiania.
Zanik napiecia nie wptywa na prace centrali, poniewaz jest wyposazona w akumulatory
pozwalajgce na funkcjonowanie centrali przez 72 godziny, a po tym czasie mozliwe jest
jeszcze jednokrotne uruchomienie urzadzen. Centrala posiada mozliwosc:

— prezentacji stanu centrali za pomocg diod na ptycie czotowej i brzeczka,

— wspotpracy z recznymi przyciskami oddymiania RPO-1;

— przekazania informaciji o alarmowym uruchomieniu centrali (styk NC/NO);

— przekazanie informacji o uszkodzeniu i zaniku napiecia (styk NC);

— przekazanie informaciji o otwarciu klap (styk NC/NO);

— dozorowania stanu gotowosci wszystkich podigczonych urzadzen systemu

oddymiania i prezentacji ewentualnych uszkodzen na panelu wewnatrz centrali;

— recznego otwierania klap oddymiajgcych do wentylacji obiekty w czasie normalnej
eksploatacji (bez wywotywania stanu alarmowego);

— automatycznego zamkniecia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opaddow
deszczu lub silnego wiatru na sygnat z centrali automatyki pogodowej (nie ma
wpltywu na prace alarmowa).

Do sterowania przewietrzaniem czy tez otwierania klapy dymowej na klatce schodowej

dla funkcji wytazu nalezy zastosowac przyciski recznego przewietrzania typu LT.

System oddymiania na klatce schodowej ma by¢ uruchamiany w jak
najwczesniejszych etapach rozwoju pozaru przez sygnat z centrali sygnalizacji pozaru,
ktérego elementy dozorujgce zostaty funkcjonalnie przyporzadkowane do uruchamiania
systemu. Sygnat jest przekazywany po przez moduty sterujace centrali sygnalizacji pozaru
do centrali oddymiania na wfasciwej klatce schodowej. Dodatkowo system oddymiania
bedzie uruchamiany przez przyciski oddymiania RPO-1 umieszczone przy wyjsciu
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku oraz na ostatniej kondygnacji oraz na co trzeciej
kondygnacji. Przyciski montowa¢ na wysokosci 1,2 do 1,6 m od poziomu podtogi w
odlegtosci, co najmniej 0,5 m od takich urzadzen jak wytgczniki, przyciski itp.. Wazne, aby
zwroci¢ uwage by RPO-1 byly w widocznych i tatwo dostepnych miejscach niezastonietych
przez pozniejszg aranzacje pomieszczen np. drzwi itp..

Zamkniecie klapy nastepuje samoczynnie po skasowaniu alarmu w centrali sterujgcej
oddymianiem oraz wcisnieciu przycisku ,zamykanie klap”.
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System sterowania oddymianiem stanowi niezalezng wydzielong instalacje
bezpieczenstwa w zwigzku, z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalaciji.

Centrala sterowania oddymianiem MCR 9705 ma by¢ zamontowana w obrebie klatki
schodowej w sposOb ograniczajacy hiebezpieczenstwo ewentualnego uszkodzenia.
Zasilanie centrali nalezy przewidzie¢ poprzez wytaczniki nadpragdowe z przed wytgcznika
pozarowego pradu z rozdzielni gtbwnej NN obiektu. Osoby obstugujgce centrale powinny
by¢ przeszkolone przez wykonawce systemu.

Do wykonania obwodu zasilania sitownikbw nalezy uzyé kable typu
np. Bitner HDGs FE180/PH90 2x4,0mm?. Sposéb prowadzenia i mocowania przewodéw
do podioza powinien by¢ zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
wytycznymi producenta przewodu zawartymi w certyfikacie dopuszczajgcym i/lub
aprobacie technicznej. Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy
zgodnie z wymaganiami 8234 ,warunkéw technicznych” (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) wiasciwymi srodkami posiadajgcymi odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Puszki rozgatezne i przytgczeniowe powinny
posiada¢ odpowiednie parametry odpornosci i dopuszczenia do stosowania w instalacjach
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.4 Wytyczne dla wykonawcy systemu
Przed przystgpieniem do robdét nalezy:

» zapoznac¢ sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢ do projektanta;

» zapozna¢ sie z dokumentacjg istniejgcych instalacji elektroenergetycznych, wodno-
kanalizacyjnych, wentylacyjnych, architektonicznych itp. bedacych w posiadaniu
Inwestora oraz wykonac¢ wizje lokalng celem unikniecia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robot;

Przy wykonywaniu prac nalezy:

» przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisbw a w szczegollnosci wymienionych w
punkcie 1.6 niniejszego opracowania;

» wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Przewody zasilajgce urzadzenia oddymiajgce nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
niemozliwe byto ich przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie. Prowadzenie przewodow
ustali¢ na budowie zwracajac szczeg6lng uwage, ze sposéb prowadzenia i mocowania
przewodow do podioza powinien by¢é zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, wytycznymi producenta przewodu zawartymi w certyfikacie
dopuszczajacym i/lub aprobacie technicznej. Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi o
Srednicy powyzej 4 cm nalezy zabezpieczy do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia
wiasciwymi srodkami posiadajgcymi odpowiednie dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;.

Oznakowanie klap dymowych, miejsc usytuowania klap i elementow sterujgcych, w tym
central oddymiania, zgodnie z PN oraz aprobatg techniczna.

Whbudowywanie klap dymowych powinno odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg producenta,
dostarczang wykonawcy robot.

Badania odbiorcze i konserwacja instalacji oddymiania zgodnie z wymogami
okreslonymi w aprobacie technicznej oraz wytycznych producenta.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za instalacje systemu wykonang w oparciu o
urzadzenia innego producenta niz podane w projekcie.

4.5 Wytyczne dla innych bran 2z

— Instalacja sygnalizacji pozaru — W przypadku wykrycia pozaru (potwierdzony alarm
pozarowy) system powinien przekaza¢ sygnat do urzadzen sterujgcych danej strefy
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dymowej (hol wejsciowy lub odpowiednia klatka schodowa) w celu otwarcia w mozliwie
jak najwczesniejszym etapie rozwoju pozaru wszystkich klap dymowych danej strefy
oraz otworow napowietrzajgcych (w zaleznosci od strefy drzwi, kwatery).

Nalezy zwroci¢ uwage, ze niektore duze przestrzenie, (jakim jest hol wejsciowy-atrium)
sprzyjajg gromadzeni sie cieptego powietrza pod sufitem na skutek dziatania instalacji
grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, nagrzewania przeszklonego dachu
przez stonce. Tam, gdzie moze to nastgpi¢, stup dymu nad pozarem (zwlaszcza na
jego wczesnych etapach, gdy ogien jest jeszcze niewielki) moze ulec schtodzeniu na
skutek wnikniecia powietrza w trakcie wznoszenia, co moze doprowadzi¢ do powstania
uwarstwionej warstwy dymu jeszcze zanim dotrze on do sufitu. Elementy detekcyjne
zamontowane pod sufitem (prawidtowo) nie wykryjg dymu. Wazne jest, wiec by
elementy detekcyjne byly rozmieszczone w miejscach, w ktérych bedg one mogly
wykry¢ takie uwarstwione warstwy.

Instalacja elektryczna — W projekcie technicznym instalacji elektrycznej nalezy
uwzgledni¢ doprowadzenie zasilania 230V do miejsca montazu centrali oddymiania,
modutdw rozszerzajacych. Zasilanie nalezy przewidzie¢ poprzez wytgczniki
nadprgdowe z przed wytgcznika pozarowego pradu rozdzielni gidwnej NN.

Instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji — Poniewaz cele dziata wymienionych
instalacji r6znig sie od celéw dziatania systemu oddymiania grawitacyjnego powinny
by¢ te instalacje automatycznie zatrzymane po wykryciu pozaru.

Systemy bezpieczenstwa nie powinny mie¢ niekorzystnego wplywu na dziatanie
systemu oddymiania w przypadku pozaru. Dotyczy to drzwi wykorzystywanych jako
otwory wlotowe powietrza, po uruchomieniu systemu oddymiania system
bezpieczenstwa powinien takie drzwi odblokowa¢ w celu ich otwarcia przez
odpowiednie elementy sterujace.
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5. RYSUNKI

NR TYTUL SKALA
1 Rzut kondygnacji P1 1:250
2 Rzut kondygnacji P6 rzut dachu 1:250
3 Rzut elewacji 1:250
4 Schemat blokowy systemu sterowania oddymianiem — Atrium -

5 Schemat blokowy systemu sterowania oddymianiem — klatka K1 -

6 Schemat blokowy systemu sterowania oddymianiem — klatka K2 -

7 Schemat blokowy systemu sterowania oddymianiem — klatka K3 -

8 Schemat blokowy systemu sterowania oddymianiem — klatka K4 -

9 Schemat blokowy systemu sterowania oddymianiem — klatka K5 -
10 Schemat blokowy systemu sterowania oddymianiem — klatka K6 -

-14/15 -




BUDYNEK WYDZIAL BIOLOGII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
przy ul. Wita Stwosza w Gdansku

6. ZALACZNIK NR 1 — Kwatera otwierana fasady do napowietrz  ania — przyktad
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