LEGENDA

Strop nad poziomem P3 - rzut N

ZELBET B37 RZEDNA STANU SUROWEGO ( W PRZEKROJACH )

1:50 n v

n A A A \ > — 7| ZELBET B37W8 RZEDNA POZIOMU WYKONAWCZEGO (W PRZEKROJACH )
z vl
p) @Om — m - - \ / m U \ / \ / \ / \ JELBET - PREFABRYKAT b GORNA RZEDNA ZELBETU (W RZUCIE )

ELEMENTY ZELBETOWY % DOLNA RZEDNA ZELBETU (W RZUCIE)

| T 2 S o o it it Il NASTEPNEJ KONDYGNACUI
4.70 210 5.40 | 4.00 4.00 | 5./0 1.80 5.70 /.90 /.90

CHUDY BETON B10

OZNACZENIA PRZEBIC | OTWOROWANIA

SR 4 MUROWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE L
-1 WG DANYCH ARCHITEKTA ! OTWOROWANIE POZIOME

- B ) | L. A\ /' m | , _N A_ & I!.ﬁwuom ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ! W b W | 0S [b-szerokose]x[h-wysokos¢]

— — 5.00

OZNACZENIA PRZERW ROBOCZYCH Li==sad ] BRUZDA W SCIANIE
BS [b-szeroko$¢]x[g-glebokos¢]

[h-wysoko$¢]

10 5,767 ) 203
m 150 _\

7

_,

79* 9t 2.03° | m
I
,

f
| o o] - | Lot - PRZERWA ROBOCZA W BETONOWANIU L b |

0
S

1 \m _H . i’ “\_ TSI TS 7T T _ﬂ—\w — 14 } > )\ 4 % & A

AT

20 [0

40

20 R0
i

20 [0

40
20 R0

N ﬂ = = = m=mm GRANICA ETAPOW BUDOWY
ETAP2

DR

4.08

3.80
3.88

1 f OTWOROWANIE PIONOWE
OP [b-szerokos¢]x[d-wysokos¢]

z £ ﬁlh&h\#.\&h\&h&h\\\&h » < ¥ ~ > £ £ L < <
DKO=+9.41 DKO=+9.41 1167 127 1700 o Tl - o DKO=+9.11 DKO=+9.11 DKO=+9.11 DKO=+9.11
GKO=+10.91 GKO=+10.91 ! T IPTA I GKO=+10.91 CKO=+10.91 ol GKO=+10.91 ! GKO=+10.91

6
40 | 40 \‘ 8 11018 \ 2,20 20,20

o= — GRANICA DZIALEK ROBOCZYCH

— DR

%% [y , 6.66 Y 70 ] 710 { 7.0
_ =~ AV @ 212 ¢ ! 1.80 / 1.80 1.80 1.80

| |
\ podest;|d=20cm

o4

OZNACZENIA SKROTOW W OPISACH NA RYSUNKU

DOLNA KRAWEDZ H
GORNA KRAWEDZ 7
RZEDNA 0S| %
OTWOR PIONOWY (PLYTA, STROP, ..) b
OTWOR POZIOMY (SCIANY, PODCIAGI, ...)

DK
GK
RO
OP
0s

: BP - BRUZDAW PLYCIE WRRUCE
,---------------------------------------------------------------------- J BS - BRUZDAW SCIANIE U0

- i 7 i
NM POGLEBIENIE W PLYCIE | mm\ | BRUZDA W PLYCIE

NISZA W mo_>z_m~ . T - BP [b-szerokosc]x[g-gtebokosc]
, DKN - DOLNA KRAWEDZ NADPROZA W PRZEKROJU

||

J
\ / R _ !
\ 20 — = / , @7 - INSTALACYJNA SKRZYNKA REWIZYJNA | d |

12417=2.04

W 7 POGLEBIENIE W PLYCIE

PP [b-szeroko$¢]x[d-wysokos¢]
[g-gtebokos¢]

18.06 +8.14

+10.91

[

|

|

|
4.0
4.0
4.0

\

4.90
1.50
DKO=+9.41
_ GKO

6.33

|
|
|
|
|
\
\
| 121729
|

(]

6.80
\
|

SAEL
Al 3\479\

B S i

DUONNAN S NN N NANN N NANN AN NN

Stup 40%50; \ 207 nval / | v —-Nm x —-0 - m - m
W nachyleniy 1:5 - _ / | h SZCZEGOL - POLACZENIA

1./0

40
2020

|
T
NN

2020
4
4

20,20
4

20,20

2 1:50 SCIANY MUROWANEJ selbet
./ Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI (SCIANA, SLUP)

$12.97 412,02 150 20

3 |
A | & L | s

— |podest; d=20cm

~

Szyna typu Halfen typ HTA 28/15
z kotwa typu ML 180 w rozstawie 50cm

| 20 120 20 1,20
lub element réwnorzedny.

20 ,20

0 0.0 O it

mur

_

40

\ 273 / /w 5 / _/ | g | | i, 9

L

2.80

T

295/

4.3

' | | | UWAGI :

_,_
ﬂ_ rd . . . r
_, . 11214 +11.86 H2.14 +1186 | —— gy Rysunek szalunkowy fundamentéw - rzut z kierunkiem patrzenia w dét.
_,
_,

\ 40, 1.71

-+
~No
_— _ -

3 5 . - , : . .
177 | 11429=3.19 2.06 Rysunki szalunkowe stropdw - rzuty z kierunkiem patrzenia w gore.

_ : Wszystkie dane projektowe sg wigzace tylko w potaczeniu z waznymi obliczeniami statycznymi
i rysunkami wykonawczymi architektury.

Wszystkie wymiary elementow betonowych oraz przebi¢ instalacyjnych muszg zosta¢ sprawdzone
N [ T ¥ N R przez wykonawce i poréwnane z rysunkami wykonawczymi architektury.
Niezgodno$ci muszg zosta¢ wyjasnione przez kierownictwo budowy.

2.90
8
8

v
3
&
&
&
&

302

8
2.50

16.44
16.80

62

16.80
16.40
8
1.50
DKO=+9.41

GKO=+10.91

L
<

20
<

— -
S
-
+
No
N
NS
+
N
=

4
28

| 10 1.37° 250 | / ,

3
7 7 190 7 57 / P
, 2.38 ! | /

1./0

Dla wymiarow elementow konstrukcji wigzace s rysunki i detale architektoniczne w potaczeniu
z niniejszymi rysunkami szalunkowymi.

Jako$¢ powierzchni (beton widokowy) wedtug danych architektonicznych.
Krawedzie elementéw widocznych z betonu nalezy $cia¢ listwa tréjkatng o szerokosci 1,5 cm
(jesli nie podano inaczej).
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Dodatkowe elementy instalaciji ( wpusty, uszczelnienia, fragmenty instalacji) wbudowane w szalunek
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