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Elementy instalacji elektrycznej (instalacja odgromowa, uziomy, rurki, puszki, punkty o$wietleniowe)
, wedtug danych projektanta czesci elektryczne.
/ Na rysunkach szalunkowych pokazano przebicia instalacyjne o wymiarach wiekszych niz 10cm.
Dodatkowe elementy instalacji ( wpusty, uszczelnienia, fragmenty instalacji) wbudowane w szalunek
w | 0sadzane przed betonowaniem wykona¢ wedtug danych odpowiednich branz instalacyjnych.
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W przypadku betonu szczelnego zabezpieczenie przerw roboczych wykonac za pomocq
dodatkowych elementéw uszczelniajacych typu RECOSTAL lub réwnorzednych.
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W miejscach wystgpienia innych, niz w projekcie, przerw roboczych w elementach z betonu
szczelnego nalezy zabezpieczy¢ je dodatkowymi elementami uszczelniajgcymi.
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40x80 elemety mocowania prefabrykatéw, elewaciji i konstrukcji stalowych wedtug rysunkéw szalunkowych
| , w potaczeniu ze szczegotowymi rysunkami zbrojeniowymi i detali potaczen.

\ / | / . Dane o materiatach i potaczeniach $cian murowanych wedtug rysunkow architektonicznych.
GK=0.50 @E HK=-]50 , / Dane do przebic¢ i nadprozy w scianach murowanych wedtug rysunkow architektonicznych.
h=70.cm | b= 70cm / _/ Potaczenia migdzy $cianami murowanymi a elementami betonowymi wykonaé przy uzyciu

szyn Halfen typ HTA 28/15 oraz kotew murowych ML 180/3 w rozstawie co 50cm lub réwnowaznych.
Dane materiatowe betonu i stali zbrojeniowej w potaczeniu ze szczegétowymi rysunkami zbrojenia.
Receptura betonu wedtug technologa betonu dostawcy.
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