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lll. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Jana Bazynskiego w Gdansku.
W opracowaniu znalazly sie szczegotowe rozwigzania podstawowych elementow
konstrukcyjnych.

2. Zatozenia projektowe i podstawa opracowania
Do podstawowych zatozen projektowych naleza;

1. Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego,
wykonana przez Biuro Ustug Geologicznych ,GEOPROFIL” Gdansk ul. Cieszynskiego
38/34B.

2. Projekt architektoniczny opracowany przez Autorskg Pracownie Projektowg ,STUDIO M”
Sopot ul. Stefana Okrzei 8A/3

3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do projektowania.
4. Uzgodnienia miedzybranzowe.
5. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegolnosci:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoéci,

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 — Obcigzenia pojazdami

PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
PN-76/B-03001 — Konstrukcje i podioza budowli. Ogélne zasady obliczen,

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-6200:1997—- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe,

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne |
projektowanie,

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.




PN-81/B-03150.00- Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania geologiczno-inzynierskie wykazaty stosunkowo prostg budowe geologiczng terenu
inwestycji. W podiozu ponize; nasypow o migzszosci 1,0-2,0 m.p.p.t. stwierdzono utwory
wodnolodowcowe reprezentowane przez drobnoziarniste i srednioziarniste piaski oraz piaski
gliniaste. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle stabilizuje sie na gtebokosci

ok. 9,0 m.p.p.t. a wigc ponizej poziomu posadowienia.

Stwierdzone korzystne warunki gruntowo-wodne, pozwalaja na bezposrednie posadowienie
obiektu, zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Projektowany obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126) zalicza sie do

Il kategorii geotechniczne;j.

Zwraca sie uwage na staranne wykonywanie wykopow fundamentowych. Zaleca sie
wykonywanie prac ziemnych w okresie bezopadowym. Wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.
Prace ziemno-fundamentowe (z kazdorazowym odbiorem gruntu w wykopach) muszg
odbywac sie pod statym nadzorem nad inwestycjg uprawnionego geotechnika.

V. OPIS TECHNICZNY

1. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:
1.1. Obcigzenia

Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto nastepujace obcigzenia stale oraz
zmienne uzytkowe (obc. uzytkowe wg specyfikacji inwestora i nie mniej niz wymagania PN-
82/B-2003) :

obcigzenia state
wg wytycznych architektonicznych

obcigzenie $niegiem - | strefa klimatyczna
obcigzenia charakterystyczne q,=0.7 kN/m?
wspotczynnik obciazenia y=1.5
obcigzenie wiatrem — || strefa wiatréow (zalezny od wspotczynnika ksztattu przegrody):
charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru qx=0.35 kN/m?
wspofczynnik obcigzenia y=1.3

obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych:



obcigzenie charakterystyczne py=1.25 kN/m?
wspotczynnik obcigzenia y=1.2

obcigzenia uzytkowe dla powierzchni biurowych:
obcigzenie charakterystyczne py=2.0 kN/m?,
wspotczynnik obcigzenia y=1.3

obcigzenia uzytkowe dla powierzchni dydaktycznych
obcigzenie charakterystyczne p,=3.0 kN/m?,
wspotczynnik obcigzenia y=1.3

obcigzenia uzytkowe dla komunikacji- schody i korytarze:
obcigzenie charakterystyczne py=4.0 kN/m?,
wspotczynnik obcigzenia y=1.3

obcigzenia uzytkowe dla pomieszczen technicznych:
obcigzenie charakterystyczne py=7.5 kN/m?,
wspotczynnik obcigzenia yi=1.2

1.2. Przyjete schematy statyczne gtdwnych elementow konstrukcyjnych budynku

ptyta fundamentowa:

charakter pracy — plyta ciagta krzyzowo zginana
podparcie — sprezyste na podiozu Winklera,

stopy fundamentowe:

charakter pracy — stopa monolityczna obcigzona reakcjami ze stupéw
podparcie — sprezyste na podifozu Winklera,

tawy fundamentowe:

charakter pracy — ptyta ciagly obcigzona reakcjami ze $cian.
podparcie — sprezyste na podtozu Winklera,

stupy:

charakter pracy — element pretowy obcigzony reakcjami pionowymi od stropow i
podciggow, dzwigarow dachowych oraz sitami poziomymi od wiatru
podparcie — zamocowanie sztywne w stopie fundamentowe;.

podciagi:
charakter pracy — belki jednoprzestowe lub wieloprzestowe obcigzone liniowo od reakcji
z ptyt stropowych,
podparcie - przegubowe na stupach i scianach.

piyty stropowe




charakter pracy — ptyta monolityczna, wieloprzgstowa, obcigzona powierzchniowo
warstwami wykonczenia, instalacjami, $ciankami dziatowymi lekkimi i obcigzeniem
uzytkowym,

podparcie - liniowe przegubowe na $cianach oraz punktowe na stupach.

sciany trzonow komunikacyjnych

charakter pracy — $ciany zelbetowe obcigzone reakcjami pionowymi liniowymi od
stropow i biegow schodowych.
podparcie — przegubowe na fawach fundamentowych,

biegi schodowe:

charakter pracy - pityty jednokierunkowo zginane jednoprzestowe obcigzone
powierzchniowo warstwami wykonczenia oraz obcigzeniem uzytkowym,

podparcie - przegubowe na spocznikach klatek schodowych lub ucigglone ze
spocznikami i oparte na Scianach klatki schodowej,

spoczniki schodowe:

charakter pracy - piyty dwukierunkowo zginane, obcigzone powierzchniowo warstwami
wykonczenia i obcigzeniem uzytkowym oraz obcigzone reakcjg liniowa z biegéw
schodowych,

podparcie — przegubowe na $cianach klatek schodowych,

stalowe dzwigary dachowe:

charakter pracy — dzwigary kratowe jednoprzestowe, obciazone warstwami dachowymi,
reakcjami od central dachowych oraz Sniegiem
podparcie - przegubowe na stupach,

1.3. Uzyte materiaty konstrukcyjne

Materiaty konstrukcyjne przyjete w Projekcie Budowlanym

Stal zbrojeniowa A IIIN (BSt500/550),

Beton B30 dla fundamentow

Beton B37 dla konstrukcji no$nych monolitycznych nadziemia,
Beton B10 jako beton podktadowy,

Stal ksztalttowa St3S, 18G2A

1.4. Otuliny zbrojenia

Podane na rysunkach konstrukcyjnych otuliny zbrojenia odpowiadajg pkt. 8.1.1.2 normy
konstrukcji Zelbetowych PN-B-03264:2002 oraz spetniajg wymagania odnosnie ochrony p.poz.
elementéw konstrukcyjnych obiektu.



1.5. Klasy ekspozycji konstrukgji

fundamenty - XC4,XA1
sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej -XC4,XA1
sciany i stupy wewnetrzne nadziemia, stropy - XC1,
stupy i $ciany zewnetrzne nadziemia - XF1

2. Konstrukcja obiektu.
2.1. Charakterystyka ogolna.

Przedmiotem opracowania budynek dydaktyczny o wysokosci od dwoch do pieciu
kondygnaciji nadziemnych, z czegsciowym podpiwniczeniem.
Budynek posiada ztozony obrys zewnetrzny, sktada sie z trzech rownolegtych skrzydet,
potaczonych ze sobg poprzecznymi traktami.
Kazde ze skrzydet oddzielone jest od tacznika przerwami dylatacyjnymi.
Podstawe konstrukcji wsporczej stanowi siatka stupéw w rozstawie do 7,5 m. $ciany
zewnetrzne oraz zelbetowe $ciany trzonow komunikacyjnych.
Sciany wind oraz klatek schodowych majg ponadto za zadanie, usztywnienie bryly budynku od
poziomego oddziatywania wiatru.
Stropy oraz stropodach w budynku zaprojektowano w postaci Zelbetowych piyt.
Konstrukcje jednego z tacznikow zaprojektowano w postaci przestrzennej konstrukcji stalowej,
ktorej glownymi elementami sg uko$ne stupy o przekroju rurowym.

2.2. Fundamenty.

Posadowienie stupow na stopach fundamentowych wylewanych z betonu B30 i
zbrojonych stalg A-IlIN. Przyjeto stopy o podstawowej grubosci 70 cm. Sciany zewnetrzne
oraz sciany trzonéw komunikacyjnych posadowiono na tawach oraz plytach fundamentowych
0 grubosci 40 cm. Stopy i tawy fundamentowe wylewane bedg na warstwie chudego betonu
B10 o grubosci 10 cm.

W przypadku stwierdzenia w wykopie stabszych gruntow nalezy je zastgpi¢ warstwg
pospotki zageszczonej do Id =0.65. W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych
prace nalezy wykonac tak aby nie dopuscic¢ do gromadzenia sig¢ wody w wykopach, gdyz
spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i obnizenie ich parametrow wytrzymatosciowych.

2.3. Szkieletowa konstrukcja wsporcza.

Podstawowg konstrukcije wsporczg stanowi siatka stupow o przekroju 40 x 40 cm.
wykonane z betonu B37 ,zbrojone stalg AllIN.
Odlegtos¢ miedzy stupami nie przekracza 7,5 m.

2.4. Sciany

Sciany klatek schodowych, szybéw windowych, oraz sciany zewnetrzne zaprojektowano
jako monolityczne zelbetowe o grubosci 18, lub 20 cm.



Sciany wykonane beda z betonu B37 ,zbrojone stalg AllIN.
2.5. Stropy.

Wszystkie stropy w obiekcie zaprojektowano w postaci monolitycznych ptyt zelbetowych,
wieloprzestowych, wspartych na siatce stupow oraz $cianach zewnetrznych i $cianach trzonéw
komunikacyjnych. Plyta stropowa o gruboséci 28 cm. wykonana bedzie z betonu B37, zbrojona
stalg AllIN. Jest mozliwe wykonanie stropow z zastosowaniem piyt filigran”.

2.6. Schody.

Biegi schodowe zaprojektowano jako plytowe, zelbetowe monolityczne z betonu B37 i
zbrojone stalg A-IlIN. Biegi gr. 16 c¢cm beda opiera¢ sie na ptytach podestow stanowigcych
czgsci piyt stropowych i na monolitycznych, zelbetowych ptytach spocznikbw gr.20 cm
wylewanych z betonu B37 i zbrojonych stalg A-IIIN.

2.7. tacznik

Migdzy skrzydtami budynku zaprojektowano tacznik, w postaci wielokondygnacyjnego
hallu. Lacznik posiada przestrzenng konstrukcje stalowa, w postaci ram ze stupoéw o przekroju
rurowym, zamknigtych kratowej konstrukcji dachem. Rozstaw ram stalowych wynosi 5,7 m.

W miejscu przerwy dylatacyjnej przewidziano podwojne ramy stalowe.
W osi kazdej ramy zaprojektowano stalowg podkonstrukcje do przeszklonej fasady tacznika.

2.8. Wewnetrzne $ciany dziatowe.

Wewnetrzne $ciany dzialowe przewidziano jako murowane z bloczkéw typu SILKA.
W przypadku fgczenia $cian murowanych z konstrukcja zelbetowg nalezy stosowac szyny
taczace typu HTA lub réwnowazne.

2.9. Usztywnienie obiektu.

W obliczeniach budynku ze wzgledu na dziatanie obcigzen poziomych przyjeto, ze
elementami usztywniajgcymi uktad konstrukcyjny budynku beda zelbetowe Sciany klatek
schodowych w potaczeniu z szybami windowymi oraz stupy zelbetowe. Do obliczen przyjeto
najbardziej niekorzystne schematy obcigzenia wiatrem i obcigzenia poziome wynikajace z
imperfekcji geometrycznych budynku, z uwzglednieniem gléwnych osi bezwtadnosci uktadu
scian usztywniajacych. Od tego obcigzenia wyznaczono rozklad sit na poszczegolne Sciany i
stupy w zaleznosci od ich przekrojow z uwzglednieniem skrecania budynku. Nastepnie
wyznaczono rozktad sit wewnetrznych, dla ktorych przyjeto zbrojenie, o ktore nalezy uzupetnic
zbrojenie wynikajace z pozostatych obcigzen elementow. Sciany usztywniajgce wymiarowano
jak tarcze zelbetowe zaktadajac wykonanie ich z betonu B37 i stali AllIN.

Sztywnos$¢ pozioma budynku jest zapewniona poprzez sztywne tarcze stropowe.
Zbrojenie potrzebne obliczeniowo ze wzgledu na dziatanie sit poziomych nalezy dodac¢ do
zbrojenia wynikajacego z obcigzen pionowych.



3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji
3.1. Konstrukcje stalowe:

Z elementow konstrukeji stalowych nalezy wstepnie usunag¢ wszelkie zanieczyszczenia,
a nastgpnie oczysci¢ metodg obrobki strumieniowo-sciernej do stopnia czystosci Sa 2.5 wg
PN-70/H-97050) / (ISO 8501-1).

Konstrukcje i elementy stalowe zabezpieczy¢ powlokami malarskimi epoksydowymi,
antykorozyjnymi (np. zestaw Teknoplast).

Kolorystyke RAL ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego. Naktadanie powtok
wykonywac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Uszkodzenia powloki podczas
montazu i transportu nalezy po miejscowym oczyszczeniu uzupetnié tymi samymi warstwami
malarskimi do wiasciwej grubosci zestawu.

3.2. Konstrukcje zelbetowe:

Zabezpieczone przez stosowanie otulin zbrojenia, podanych na rysunkach
konstrukcyjnych.
Szczegodty w projekcie wykonawczym.
Powierzchnie stop i taw fundamentowych stykajace si¢ z gruntem zabezpieczyc izolacja
przeciwwilgociowa w postaci:
-izolacja pozioma pod fundamentem: 2x papa na lepiku
-izolacje pionowe: 2x lepik podktadowy oraz 2x wierzchni

4. Opis robét budowlano- montazowych

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé solidnie, zgodnie
Z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczna, pod wiasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP (stosowaé odziez
ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce  statecznosé wznoszonym
konstrukcjom).
Do prac budowlanych nalezy uzywac wytacznie materiatébw i wyrobow posiadajacych
odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.
Warunki posadowienia obiektu wymagajg statego nadzoru geotechnicznego w trakcie
prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych.



VI. SZACUNKOWE ZUZYCIE STALI ZBROJENIOWEJ

F ]
SZACUNKOWE ZUZYCIE STALI ZBROJENIOWEJ NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
SZACUNKOWE
POZOSTALE ZUZYCIE STALI
KRoONDsZT?iJuiLcEY“ﬂEE;L(j) BETON | ,oeoubniowa | ZALOZENIA ZBROJENIOWEJ NA
OBLICZENIOWE OBJETOSC
ELEMENTU
p[kg/m’]
rysa: 0.3mm
Fundamenty B30 A-IIIN otulina gérna: 5cm 60
otulina dolna: 5cm
J rysa: 0.3mm
Plyty stropowe B37 A-IlIN stulifae 3em 100
rysa: 0.3mm
Podciagi B37 A-IIIN otulina dolna: 3cm 120
otulina gérna: 5cm
Stupy B37 A-IlIN otulina: 3cm 140
Lok 5 rysa: 0.3mm
Sciany B37 A-IlIN s 160
L g e B
Opracowat: mgr inz. Pawel Gebka

stfufcyjno-budowlanej
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