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Przerwy robocze w betonowaniu, o ile nie podano inaczej, wykona¢ wedtug ponizszych wytycznych:
- W potaczeniach $cian i stupéw z fundamentami w poziomie gérnej krawedzi fundamentéw,
- W potgczeniach $cian i stupow z podciggami w poziomie dolnej krawedzi podciagow,
- W pofaczeniach $cian i stupow ze stropami w poziomie dolnej krawedzi stropow.

W przypadku wymuszonej kolejno$ci betonowania i podziatu na obszary robocze uktad dylatacji

| przerw roboczych wedtug rysunkow szalunkowych.
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W przypadku betonu szczelnego zabezpieczenie przerw roboczych wykona¢ za pomocq
dodatkowych elementéw uszczelniajacych typu RECOSTAL lub réwnorzednych.

W miejscach wystgpienia innych, niz w projekcie, przerw roboczych w elementach z betonu
! szczelnego nalezy zabezpieczy¢ je dodatkowymi elementami uszczelniajacymi.

Dodatkowe elementy wbudowywane w szalunek jak marki, taczniki zbrojeniowe, trzpienie dylatacyjne,
40 710 40 710 40 ! 710 40 710 40 5.85 40 1.07 elemety mocowania prefabrykatéw, elewaciji i konstrukcji stalowych wedtug rysunkéw szalunkowych

] 180 % 1.80 )20 1.80 ]2 1.80 n|x 180 n|n], 180 w potgczeniu ze szczegdtowymi rysunkami zbrojeniowymi i detali potaczen.
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- - e » 2 : - Dane do przebic¢ i nadprozy w Scianach murowanych wedtug rysunkéw architektonicznych.
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! % Potgczenia miedzy Scianami murowanymi a elementami betonowymi wykonac przy uzyciu
szyn Halfen typ HTA 28/15 oraz kotew murowych ML 180/3 w rozstawie co 50cm lub réwnowaznych.

! Dane materiatowe betonu i stali zbrojeniowej w potaczeniu ze szczegdtowymi rysunkami zbrojenia.
Receptura betonu wedtug technologa betonu dostawcy.
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