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Rysunek szalunkowy fundamentéw - rzut z kierunkiem patrzenia w dét.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Rysunki szalunkowe stropow - rzuty z kierunkiem patrzenia w gore.

Wszystkie dane projektowe sg wigzace tylko w potaczeniu z waznymi obliczeniami statycznymi
i rysunkami wykonawczymi architektury.

" Wszystkie wymiary elementow betonowych oraz przebi¢ instalacyjnych muszg zosta¢ sprawdzone
| przez wykonawce i poréwnane z rysunkami wykonawczymi architektury.
J . — ] ] — Niezgodno$ci muszg zosta¢ wyjasnione przez kierownictwo budowy.

Dla wymiarow elementow konstrukcji wigzace s rysunki i detale architektoniczne w potaczeniu

+18.27

-

20
03

hak gwintowany krétki +16.22 +15.94

firmy Pfeiffer Rd 24*3,
lub réwnorzedny 1

1.00
217
DKN=+14.59
1.40
1.39

97

A
1.40

20cm; CK=+18127/

20cm; GK

2.80
0.80
2.90
2.90

3.20

2.80

DKN=+1
2.80
16.80
2.80

o
Cu
g
=
o
=y
I
1%
<
o
Il
NO|
[
=)
3

murek d

|
y
1.94
DKN=1+14.52
1.94
2.38

I murek d
1.57
139

.77

1
o
>
N
NS
o~
<N

2

20
|
|
PO

| . . o Z niniejszymi rysunkami szalunkowymi.
- i - - - - i i - - - - - - i i - - - - - - i i - - - - - - i i - - - - - I#I i _ = E - B _ - - - _ 4 , | | : , - & N - HV jszymiry y

7 hakguintouany oo - Jako$¢ powierzchni (beton widokowy) wedtug danych architektonicznych.
b ootz Krawedzie elementow widocznych z betonu nalezy $ciaé listwa trojkatna, o szerokosci 1,5 cm

20 6.27 1.25 (jesli nie podano inaczej).

#16.30 +16.10 Elementy instalacji elektrycznej (instalacja odgromowa, uziomy, rurki, puszki, punkty o$wietleniowe)
$ wedtug danych projektanta czesci elektryczne;.
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| 0sadzane przed betonowaniem wykona¢ wedtug danych odpowiednich branz instalacyjnych.
Naniesione na rysunki szalunkowe informacje o instalacjach sa wazne dopiero po zwolnieniu
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rysunkow przez projektantow czesci instalacyjnych.

Przerwy robocze w betonowaniu, o ile nie podano inaczej, wykona¢ wedtug ponizszych wytycznych:
- W potaczeniach $cian i stupéw z fundamentami w poziomie gérnej krawedzi fundamentéw,
- W potgczeniach $cian i stupow z podciggami w poziomie dolnej krawedzi podciagow,
- W pofaczeniach $cian i stupow ze stropami w poziomie dolnej krawedzi stropow.

W przypadku wymuszonej kolejno$ci betonowania i podziatu na obszary robocze uktad dylatacji

o | przerw roboczych wedtug rysunkow szalunkowych.
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W przypadku betonu szczelnego zabezpieczenie przerw roboczych wykona¢ za pomocq
dodatkowych elementéw uszczelniajacych typu RECOSTAL lub réwnorzednych.

W miejscach wystgpienia innych, niz w projekcie, przerw roboczych w elementach z betonu
szczelnego nalezy zabezpieczy¢ je dodatkowymi elementami uszczelniajacymi.

| | | | | | Dodatkowe elementy wbudowywane w szalunek jak marki, taczniki zbrojeniowe, trzpienie dylatacyjne,
4 710 4 710 4 710 4 7.10 4 5,85 4 1.07 elemety mocowania prefabrykatéw, elewaciji i konstrukcji stalowych wedtug rysunkéw szalunkowych

2 L2 1.80 2 120 1.80 20,2 1.80 2 10 1.80 2 L0 1.80 nn] 1807 W potgczeniu ze szczegdtowymi rysunkami zbrojeniowymi i detali potgczen.
DKO=+13.19 DKO=+13.19 DKO=+13.19 DKO=+13.19 DKO=+13.19 DKO=+15.19 Dane o materiatach i potaczeniach $cian murowanych wedtug rysunkéw architektonicznych.
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GKO=+14.99 6KO=1+14.99 CKO=11499 = OKO=+14.99 — OKO=+14.99 i oKO=+1433FP9 | || Dane do przebi¢ i nadprozy w $cianach murowanych wedtug rysunkéw architektonicznych.
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5 7 § 7 $ y iy ¥ e S E - Potgczenia miedzy Scianami murowanymi a elementami betonowymi wykonac przy uzyciu
attyka d=focm; GR=+16.72 - - - - - - = - - szyn Halfen typ HTA 28/15 oraz kotew murowych ML 180/3 w rozstawie co 50cm lub rGwnowaznych.

Dane materiatowe betonu i stali zbrojeniowej w potaczeniu ze szczegdtowymi rysunkami zbrojenia.
| | | | | | | Receptura betonu wedtug technologa betonu dostawcy.
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