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Zamawiaj�cy:
Pan..... Andrzej Goł�biewski 
Firma.....
Adres...
Tel 600 26 39 52

Oferta A1641/0408 z dnia 9.04.2008
Obsługuj� Pa�stwa: ul. Palisadowa 20/22
Kierownik Projektu Piotr St�pie� 01-940 Warszawa

tel. 0698 610 420
pstepien@tycoint.com

Nr zam. Nr kat. Opis Ilo��

[szt./kpl/m/h/km]

SUG zestawy jednostr. 1

Butla z ostrz�tem 19

KS241-GRD..1ZOLL 5-442-03 Dysza ga�nicza do ochrony pom. typ GRD 1" (11-20mm) 9

RUROCI�G: 1

--- KSZTAŁTKI WYSOKOCI�NIENIOWE 1

--- MOCOWANIE RUROCI�GU 1

KLAPY ODCI��AJ�CE 1

KPO-E 24V Klapa przeciw. odcin. prost. 350x350mm = 0,1225m2 2
KPO-E 24V Klapa przeciw. odcin. prost. 1000x400mm = 0,4m2 3

STEROWANIE SUG I DETEKCJA 1

k02458958 Centrala sygnalizacyjno - steruj�ca 2

K02457457 Optyczna czujka dymu typ 2551 E, do wczesnego wykrywania 
widzialnych i niewidzialnych aerozoli dymowych 

16

K02457536 Cokół typ B501DG  dla zamontowania automatycznych czujek dymu 
26 mm

16

K02455047 Przycisk uruchamiania r�cznego, obudowa z tworzywa sztucznego, 
�ółty 

5

550.165 Przycisk STOP Gaszenia, niebieski 5
Akumulatory 12V 24Ah Typ NP 7 4

SO-1 Sygnalizator ostrzegawczy wewn�trzny SO-1 5
SD-1 Sygnalizator drzwiowy, zewn�trzny SD-1 5
SA-K2 Sygnalizator optyczno akustyczny SA-K7 4
PIP-1A Puszka instalacyjna 4

Instrukcja przycisku START Gaszenia 5
KBZB-17 Zasilacz buforowy 24V z certyfikacj� CNBOP 2
EP12/17 Akumulator 12V, 17Ah  (wymagane 2 na 1 zasilacz) 4

OKABLOWANIE 1

Przewód HLGs 2 x 1,0 mm 200
Przewód YnTKSYekw. 1 x 2 x 1,0 mm 200
Rura PCV 20 mm 100
Uchwyt do rur PCV 20 mm 100
Koryto metalowe KPR 35H30/2 30
Pokrywa korytka PKRM 35/2 30

RAZEM 236 909.21 zł
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1
Wycena została wykonana na podstawie zał�czonej 
specyfikacji

2 Powy�sze kwoty nie zawieraj� podatku VAT.
3 Wycena wa�na do dnia: 08.05.2008
5 Termin płatno�ci 21 dni
6 Termin realizacji 4-6 tygodni

Zakres oferty

1 Dostawa i monta� wymienionych urz�dze�

2
Dostawa materiałów monta�owych niezb	dnych do
zamontowania urz�dze�.

3
Uszczelnienie przepustów kablowych i rurowych
wykonanych dla potrzeb instalacji ga�niczej.

4 Uruchomienie.

5

Jednokrotne wykonanie wymaganych pomiarów i testów
instalacji w tym wykonanie wymaganego przez norm	
NFPA 2001 i ISO-14520 testu szczelno�ci pomieszczenia
(wg NFPA Integrity Test lub wg innego nazewnictwa Door-
Fan-Test).

6  Jednokrotne przeszkolenie personelu.

7

Doprowadzenie do centrali steruj�cej SUG i zasilaczy z
udost	pnionego, wydzielonego pola rozdzielni
elektrycznej znajduj�cej si	 w pomieszczeniu gaszonym
lub do 10 m od niego.

8
Doprowadzenie zasilania gwarantowanego do klapy ppo�.
realizuj�cej odci��anie 

9

Doprowadzenie z centrali steruj�cej SUG okablowania do
centrali ogólnobudykowego systemu sygnalizacji alarmu
po�aru obiektu (systemu SAP) lub jego elementów
znajduj�cych si	 w pomieszczeniu gaszonym lub do 10m
od niego.

10

Doprowadzenie z centrali steruj�cej SUG okablowania do
centrali systemu kontroli dost	pu lub jego elementów
znajduj�cych si	 w pomieszczeniu gaszonym lub do 10m
od niego. 

Wył�czenia z zakresu oferty:

1
Przygotowanie rozdzielni elektrycznej dla potrzeb
zasilania urz�dze� ppo�.
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2
Wpi	cie okablowania z centrali steruj�cej SUG do
systemu ogólnobudynkowego SAP lub jego elementów i
zaprogramowanie centrali SAP (mo�liwe wył�cznie przez
firm	 wykonuj�c� i/lub konserwuj�c� system SAP). 

3

Wpi	cie okablowania z central steruj�cych SUG do
systemu kontroli dost	pu i jego przeprogramowanie
(mo�liwe wył�cznie przez firm	 wykonuj�c� i/lub
konserwuj�c� system KD).

4
Doprowadzenie szyn uziemiaj�cych do pomieszcze�
gaszonych i/lub pomieszcze� z butlami �rodka
ga�niczego. 

5 Dostawa i monta� samozamykaczy drzwiowych. 
6 Dostawa i monta� klap na kanały wentylacyjne

7

Doprowadzenie zasilania do klap ppo�. na kanałach
wentylacyjnych z udost	pnionego, wydzielonego obwodu
rozdzielni elektrycznej znajduj�cej si	 w pomieszczeniu
gaszonym lub do 10 m od niego.

8 Doszczelnienie innych ni� wykonanych dla potrzeb
instalacji ga�niczej przepustów kablowych i rurowych.

9
Wykonanie instalacji do przewietrzania pomieszczenia po
akcji ga�niczej


