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Plac wejsciowy

Dziedziniec nr 1
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Murek i schody przy stacji transformatorowej
Elementy uzupetniajace
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PLAC WEJ SCIOWY

Nawierzchnia

utwardzona kostka betonowa — kolor czarny 10x10 cm
utwardzona kostka betonowa — kolor szaro niebieski 20x20 cm
— system Complex — gr. 6 cm

zageszczona podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr.5cm
podbudowa zwirowa utwardzona gr.5cm

tawki i Smietniki na placu wedtug projektu szczegotowego.
Przed drzwiami wejsciowymi — wycieraczka zewnetrzna 220x80 cm

DZIEDZINIEC NR |

Zaprojektowano dziedziniec o trzech rodzajach nawierzchni:

kostka granitowa, trawnik i rzeczne otoczaki granitowe;

czes¢ wybrukowana kostkg granitowg oddzielono od trawnika waskim
zbiornikiem wodnym.

Nawierzchnia 1 - na gruncie

kostka granitowa (brukowa) szara spoinowana piaskiem gr. 5 cm

I kostka bazaltowa czarna 5x5 cm
zageszczona podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr.5cm
podbudowa zwirowa utwardzona gr. 5cm.

Nawierzchnia 2 - na stropie kanatu technicznego szerokosci 270 cm

drobne rzeczne otoczaki granitowe —warstwa gr5cm,
ograniczone kraweznikiem granitowym
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna 0.5cm

wierzch — Icopal Extra Dach WF PVE PV 200 S5 zgrzewana na c. szer.
podktad - Icopal Polbit PF PYE PV 250 55 zgrzewana na zakfad 10 cm

ocieplenie — styrodur gr. 15cm
keramzytobeton zbrojony krzyzowo pretami @ 6 co 20 cm

z wyprofilowaniem spadku ok. 2% gr. min. 3.5 cm
strop zelbetowy gr. 28 cm

Nawierzchnia 3 — trawnik na gruncie

Zbiornik wodny

wedtug rysunkow szczegotowych z zelbetu
zabezpieczone powtoka wodoodporna;
dwusktadnikowg farbg epoksydowg — basenowg

tawki na dziedzincu wedhtug projektu szczegoétowego.
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DZIEDZINIEC NR 1l

Zaprojektowano dziedziniec o trzech rodzajach nawierzchni:

kostka granitowa, trawnik i rzeczne otoczaki granitowe;

czes$¢ wybrukowana kostkg granitowg oddzielono od trawnika waskim
zbiornikiem wodnym.

Nawierzchnia 1 - na gruncie

kostka granitowa (brukowa) szara spoinowana piaskiem gr.5cm
i kostka bazaltowa czarna 5 x 5 cm

zageszczona podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr.5cm
podbudowa zwirowa utwardzona gr.5cm

Nawierzchnia 2 - na stropie kanatu technicznego szerokosci 270 cm

drobne rzeczne otoczaki granitowe —warstwa gr5cm
ograniczone kraweznikiem granitowym
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna 0.5cm

wierzch — Icopal Extra Dach WF PVE PV 200 S5 zgrzewana na c. szer.
podkiad - Icopal Polbit PF PYE PV 250 55 zgrzewana na zaktad 10cm

ocieplenie — styrodur gr.15 cm
keramzytobeton zbrojony krzyzowo pretami & 6 co 20 cm

z wyprofilowaniem spadku ok. 2% gr. min. 3.5 cm
strop zelbetowy 28,0 cm

Nawierzchnia 3 — trawnik na gruncie

Zbiornik wodny

wedtug rysunkow szczegotowych z zelbetu

zabezpieczone powtokg wodoodporna:

dwusktadnikowg farbg epoksydowg — basenowg

MUREK OPOROWY | SCHODY - przy stacji transformatorowej

wedtug rysunkow konstrukcyjnych z betonu architektonicznego

porecze
stalowe malowane - RAL 7040 - wedtug rysunku
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ELEMENTY UZUPELNIAJ ACE

lampy zewn etrzne
Albatros 250 W ES-System — wedtug projektu branzowego

ogrodzenie ogrodu

stalowe przesta powtarzalne z pretéw o przekroju kwadratowym 14x14
mocowane trzema ptaskownikami 30x60 z obu stron,

stupki z rury stalowej @76;

w ogrodzeniu zaprojektowano dwie bramy wjazdowe dwuskrzydtowe

I dwie furtki wejsciowe;

malowanie proszkowe — kolor grafitowy

tawki

na placu wejsciowym i dziedzihcu nr 1 — wedtug projektu szczegétowego
pozostate — typowe drewniane na konstrukcji stalowej - KEMI 01222
elementy stalowe malowane - RAL 7040

pojemniki na $mieci
typowe — KEMI 03218 — kolor grafitowy

wycieraczki zewn etrzne
stalowe - kratka gr. 3 cm
w zagtebieniu z odwodnieniem

UWAGA 1:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA, WARUNKAMI TECHNICZNYMI,
PRAWEM BUDOWLANYM | PRZEPISAMI BHP.

STOSOWAC MATERIALY ZGODNE Z NORMAMI, POSIADAJACE
ATESTY, CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE.

UWAGA 2:

WSZYSTKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE KONKRETNE MATERIALY
Z PODANIEM ICH NAZWY LUB NAZWY PRODUCENTA ZOSTALY
DOBRANE JAKO PRZYKLADOWE.

NALEZY STOSOWAC MATERIALY WYMIENIONE LUB ZGODNE Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ROWNOWAZNE ZAMIENNIKI.

Opracowali: arch. J. Bilinski

arch. M. Ulasinska
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